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34H — Giebel-/Holzstrebe nach DIN 1052

(Stand: 28.01.2010)

Das Programm dient zur Bemessung einer Giebel-/Holzstrebe und deren Anschlisse in der Strebe nach DIN
1052:2004-08 bzw. DIN 1052:2008-12.

Leistungsumfang

ummp System

e Holzstrebe mit Rechteckquerschnitt

o 1-seitiges oder 2-seitiges Knicken, Kippen

e wahlweise Kippbeiwert und unterschiedliche Knickbeiwerte je
Richtung mdglich

= Einwirkungen

e Horizontallast am oberen Lager

e Einteilung der Einwirkungen in Kategorien nach DIN 1055

e Zusammenfassen von Einwirkungen zu beliebigen
Einwirkungsgruppen

e Bildung von beliebig vielen Lastfallen aus den
Einwirkungsgruppen

e Automatische Einwirkungskombinationen nach DIN 1055-100
fur jeden Lastfall

= SchnittgréfRen
e Theorie I. Ordnung

mmp Baustoffe

e Nadelholz C14 - C50

e Laubholz D30 - D70

e homogenes Brettschichtholz GL24h - GL36h
e kombiniertes Brettschichtholz ~ GL24c - GL36¢
o keilgezinktes Nadelholz C16 - C40

e Furnierschichtholz Kerto S, Q

e Konstruktionsvollholz (KVH) C24 - C40

e Massivholz (MH) C24 - C40

¢ Duo-Balken C24,C30

e Trio-Balken C24, C30

= Nachweise der Tragfahigkeit

Wahlweise Berucksichtigung der Kriechverformung
Druck inkl. Knicken und Kippen

Zug

Brandschutz nach DIN 4102-22, 6.2, Anderung Abs. 5.5.2.1b genaueres Verfahren (optional)

= Anschluss der Strebe oben / unten (optional)
(ohne Brandschutznachweis):

¢ Lochbleche, beidseitig mit stiftftormigen Verbindungsmitteln
e Schlitzblech mit Stabdibeln, Bolzen oder Passbolzen
¢ Stahllasche mit Dibeln besonderer Bauart

bz

= |_astweiterleitung
e Speicherung der Einwirkungen getrennt nach Lastfallen
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System

Das statische System der Pendelstitze wird durch die Angabe einer
horizontalen und vertikalen Stitzenlange definiert. Dabei kénnen auch
Knickbeiwerte fir Knicken um die y- und z-Achse sowie ein Kippbeiwert
angegeben werden.

Einwirkungen

Einwirkungsgruppen

Vor der Eingabe der Einwirkungen kénnen Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen EWG kodnnen
beliebig viele horizontale Einwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann erforderlich, wenn sich
Einwirkungen gegenseitig ausschlieen (z.B. Wind von links und Wind von rechts) oder immer zusammen
auftreten. Die sich ausschlieBenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die zusammenwirkenden
Einwirkungen derselben Einwirkungsgruppe zuzuordnen.

Einzeleinwirkungen

Die Eingabe der horizontalen Einwirkungen am oberen Lager (Lager 1) erfolgt in einer Tabelle. Es kann eine
Lastbezeichnung eingegeben werden. Fiir die Zuweisung der Last in eine Kategorie kann ein Menl zu Hilfe
genommen werden.

Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Haufigkeit ihres Auftretens gemaf DIN 1055-3 zu kategorisieren.
G = Standige Beanspruchungen (z.B. Eigengewicht)

Qi = Veranderliche Beanspruchungen (z.B. Nutzlasten, Windlasten, Schnee)

A = AuRBergewohnliche Beanspruchungen (z.B. Transport, Montagelasten)

AE = Erdbebenlasten

Fur die einzelnen Beanspruchungskategorien werden die zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwerte y und die
Kombinationsbeiwerte (w0, y1, w2) nach DIN 1055-100 ermittelt. Gleichzeitig auftretende Beanspruchungen
sind in untereinander vertragliche Lastfalle aufzuteilen.

Lastfalle

Aus den Einwirkungsgruppen kénnen beliebig viele voneinander unabhéngige Lastfalle (LF) gebildet werden.
Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fur den Nachweis der
Tragsicherheit nach DIN 1055-100 bzw. DIN 1052 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B. aul3ergewdéhnliche
Einwirkungen oder Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den entsprechenden
aulRergewothnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 Gl. (15)+(16)) auch die Kombinationen fir die standige
und vorlbergehende Bemessungssituation (Gl. (14)) untersucht. In vielen Fallen durfte daher 1 Lastfall
ausreichen.

SchnittgrofRen

Die SchnittgréRenermittlung erfolgt nach Theorie I. Ordnung. Die Schnittgrof3enausgaben sind optional.

Ausgabe der Schnittgrialien [

Auzgaben im Farmular [Estremalwerte] Auzgaben in Anlagen [Schhittarofen]
Textauzgabe [tabellarizch) [] Testausgabe [tabellarizch)
[] Grafik. Mormalkraftwverlauf [] Grafik. Mormalkraftwverlauf

| 0K || Abbrechen |
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Bemessungsvoreinstellungen/Bemessung

Bevor ein Rechendurchlauf durchgefuihrt wird, kdnnen in einem Menl Bemessungsparameter voreingestellt
werden.

Festgelegt werden im Einzelnen: . Nachweise der Tragfshigkeit DIN 1052 [%)
e Beriicksichtigung von Kriechauswirkungen nach DIN 1052, Abs.

8.3(3) (optional) Kriechen spielt erst ab Nutzungsklasse 2 und | [¥] Krigchen beriicksichtigen [Abs 3.3 (3]
einer standigen Belastung von mehr als 70 % eine Rolle. Brandnachweis gemal DIN 4102-22
e Brandnachweis nach DIN 4102-22 (optional) [
Fur den Brandnachweis wird die Feuerwiderstandklasse und die
vom Feuer zuganglichen Seiten benétigt. Fir die Verbindung wird
kein Brandnachweis gefihrt.

0K || Abbrechen |

Baustoffe
Es steht eine Bibliothek mit den gebrauchlichen Holzarten zur Verfliigung (siehe Leistungsumfang).

Kennwerte

Wahlweise kdnnen die charakteristischen Kennwerte des Baustoffs ausgegeben werden. Das Programm
ermittelt hieraus unter Berlicksichtigung der Klasse der Lasteinwirkungsdauer, der Nutzungsklasse und des
Materialsicherheitsbeiwertes die zuldssigen Bemessungsspannungen (siehe DIN 1052, Gl. (3)).

Querschnittshemessung

Das Programm bietet die Mdoglichkeit einen Rechteckquerschnitt automatisch zu bemessen oder einen
vorhandenen nachzuweisen. Bei Anderung der Breite ermittelt das Programm die Mindestbreite in der anderen
Richtung, damit der Nachweis eingehalten wird. Mit Eingabe eines Querschnitts, der alle Nachweise einhalt,
wird im Programm fortgefahren.

Beim Nachweismodus wird ein Querschnitt eingegeben und nachgewiesen. Nicht eingehaltene Nachweise
werden im Programm separat aufgefihrt.

Tragfahigkeitsnachweise der Strebe

Alle Nachweise werden nach DIN 1052 bzw. DIN 4102-22 geflhrt.

Nachgewiesen werden im Einzelnen:
o Nachweise der Querschnittstragfahigkeit nach DIN 1052, Abs. 10.2 (Zug, Druck, Knicken/Kippen)
e (Optional) Brandnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 4102-22, 5.5.2.1 b). Dabei werden
die Nachweise mit dem verbrannten Restquerschnitt und den reduzierten Festigkeitseigenschaften
gefuihrt. Als Bemessungssituation wird die auergewdhnliche Bemessungssituation angesetzt.

Verbindungsmittelbemessunqg fur das obere und untere Lager

Es kann unter folgenden Anschliissen fir die Lager gewahlt werden:

e Beidseitige Lochbleche mit Nagelverbindung

e Schlitzblech mit Verbund uber Stabdibel/Bolzen/Passbolzen

e Stahllasche mit exzentrischen Anschluss und Dibeln besonderer Bauart

e Ohne Bemessung
Der Verbindungsmittelnachweis beinhaltet den Nachweis des Verbindungsmittels auf Abscheren und ermittelt
die geometrischen Mindestabstdnde. Ein Nachweis der Stahlspannungen wird nicht gefihrt. Bei der
Stahllaschenbemessung mit Dibeln besonderer Bauart wird die Exzentrizitat nicht berticksichtigt. Ein Nachweis
des Verbindungsmittels auf Brand erfolgt nicht.
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Ausgaben

Der Umfang der Ausgaben kann vom Anwender gewahlt werden.
Ausgewahlt wird im Einzelnen:

Extremale SchnittgréRenverlaufe (als Text in Tabellenform oder grafisch)
Einzelne SchnittgréRenverlaufe in Anlage (als Text in Tabellenform oder grafisch)
Nur maf3gebende/alle Kombinationen

Bemessungswerte fur die Nachweise

Weiterleitungsdaten

Lastweiterleitung

Fur die Ubernahme in andere Positionen werden die charakteristischen Einwirkungen getrennt nach Lastfallen
und Kategorien abgelegt, welche in Folgepositionen erneut mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten zu
versehen sind.
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\\j POS.256 GIEBELSTREBE
Programm: 034H, Vvers: 01.03.006 10/2010

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03

System
o LF 1Kategorien: Q,W (Einzeleinwirkungen) = LF 2 Kategorien: Q,W (Einzeleinwirkungen)
Al Al
A2 g A2
Abmessungen: Th = 3.56 m, 1v = 3.56 m, wWinkel = -45.0°, T = 5.03 m
Knicken um die y-Achse Beta,y = 1.000, Tef,y = 5.03 m
Knicken um die z-Achse Beta,z = 1.000, lef,z = 5.03 m
Kippen Beta,m = 1.000, Tef,m = 5.03 m
Einwirkungen:
EWG Einwirkungsgruppe
3 wind, Tinks
5 wind, rechts
Lasten: F = Einzellast [kN]
Einwirkungen Last Kat. EWG Wert,k Alpha
Aus winddruck Fh Q,w 3 42.00 -
Aus windsog Fh Q,w 5 -15.00 =

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
Klassen der Lasteinwirkungsdauer fir Kategorien nach DIN 1052.

Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung

LF 1 3
wind, Tinks
LF 2 5

wind, rechts

Kombinationen nach DIN 1055-100

KNr. LF Bem.-Sit. Kombination KLED
1 171,P/T Q,w kurz
2 1 T,AB Q,w kurz
4 2 T,P/T Q,w kurz
5 2 T,AB Q,w kurz

T,P/T = Tragfdhigkeit, stdndig u. voriibergehend

T,AB = Tragfdhigkeit, infolge Brand

Optionen

Brandnachweis nach DIN 4102-22 fir F30-B mit 4-seitigem Abbrand

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen




PS® Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 e 34246 \ellmar
D

- = PROJEKT: Bsp. Programm 034H Pos. 256 Seite 2
A Bemessung
Baustoff: Nadelholz c24 Nutzungsklasse 1
Gewah1t: Rechteckstrebe by/bz = 16.0 / 16.0 cm Flache A = 256.00 cm?
16

Grenzzustand der Tragfahigkeit

Bemessungskrafte [kN, kNm]

LNr. Th. KNr. X NX My Mz vy vz .
1 1 0.00 -89.10 - - - -
2 4 0.00 31.82 - - - -
3 2 0.00 -29.70 - - - -
4 5 0.00 10.61 - - - -
Knick- und Kippbeiwerte
_______ y-Achse z-Achse Kippen ——-
LNr. Lambda Lambda,rel kc Lambda Lambda,rel kc Lambda,rel km
1 108.90 1.8550 0.259 108.90 1.8550 0.259 0.3616 1.00
2 - - - - - - 0.3616 1.00
3 155.58 2.3704 0.164 155.58 2.3704 0.164 0.4643 1.00
4 - - - - - - 0.4643 1.00

Spannungen [N/mm?2]
LNr.Kmod sc,0 sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Sc,90 fc,0 fm,y fm,z fv  fc,90

10.90 -3.48 - = = = = 14.54 16.62 16.62 1.38 14.54
2 0.90 1.24 - = = = = 9.69 16.62 16.62 1.38 9.69
3 1.00 -2.37 - = = = = 18.75 25.24 25.24 2.50 18.75
41.00 0.8 - = = = = 15.62 25.24 25.24 2.50 15.62

Nachweise gem. DIN 1052
Bezeichnung LNr. GIl. Formel Ausnutzung

Druck in Faserricht. 1 [63] 3.48/(0.259%14.54) =0.92 <1
Biegung und Zug 2 [73] 0.13 + 0.00 + 0.70%0.00 =0.13 <1
2 [74] 0.13 + 0.70%0.00 + 0.00 =0.13 <1
Druck in Faserricht. ") 3 [63] 2.37/(0.164%18.75) =0.77 <1
Biegung und Zug D) 4 [73] 0.05 + 0.00 + 0.70%0.00 =0.05 <1
D) 4 [74] 0.05 + 0.70*%0.00 + 0.00 =0.05 <1

) Brandnachweis nach DIN 4102-22 mit by/bz = 11.2/11.2 cm
Verbindung der Strebe am Lager 1 mit Lochblechen, beidseitig t=2.0 mm

Verbindungsmittel: 2x 35 BMF-Kammnagel 4.0x50

Kopfpunkt mit
beidseitigem
Lochblech

Nagelverbindung und
Anzahl geméaR Statik

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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) Verbindung der Strebe am Lager 2 iber mittig geschlitztes Blech t = 5.0 mm
Verbindungsmittel: 2x 3 Stabdiibel @ 16 S235
Uberlappungsldnge Blech / Strebe 1 = 300 mm
y ~
FuBpunkt mit 5§
Schlitzblech
Schlitzblech mit
Verbindungsmittel | :
und Anzahl geman [ 1 1 |
Statik . /
| L___J |
| I
Abstdnde der Vverbindungsmittel [mm]
alpha untereinander [———— zu den Randern ———— ]
Bauteil [°] al a2 al,c al,.t a2,.c a2, t
Lochblech, Lager 1 0.0 = = 6 6 6 6
Strebe, Lager 1 0.0 - - 28 48 20 20
Strebe, Lager 2 0.0 94 64 48 112 48 48
Schlitzbl., La. 2 0.0 94 64 21 21 21 21

al/a2: in / quer zur Faserrichtung, c¢/t: zum unbelasteten / belasteten Rand

Bemessungskrafte [kN, kNm]

LNr. KNF. X NX My Mz Vy vz .
5 1 0.00 -89.10 - - - -
6 1 5.03 -89.10 - - - -
Bemessungswerte filr stiftformige verbindungsmittel
My,d GI. Fax,d Rax,d N,R,d Fla,d Rla,d
LNr. KNr. Kmod [Nm] [-] L kN 1 [——— kN —-]
5 1 0.90 6.02 G.15 - 47.49 - 89.10 90.50
6 1 0.90 132.66 G.17 - - - -89.10 102.8
Nachweise gem. DIN 1052 fiir die verbindungsmittel
Bezeichnung LNr. GI. Formel Ausnutzung
Abscheren 5 Fla,d/Rla,d = 89.10/90.50 =0.98 <1
Abscheren 6 Fla,d/Rla,d = 89.10/102.7 =0.87 <1

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

A
’ fFx My
b i
N 2//22\\‘*\\63
‘Xa - % A x

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

s
\; +le
Ol+MZ
z
LF _Lager Kraft Q. W
1 1 Fz -42.00
2 Fx -42.00
Fz 42.00

2 1 Fz 15.00
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Programm 034H

‘ LF Lager  Kraft Q,w

2 FX 15.00
Fz -15.00

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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