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83S Zulassiger Sohlwiderstand nach DIN 1054:2010-12

(Stand: 16.02.2011)

Leistungsumfang

Das Programm 83S ermittelt den zuldssigen Sohlwiderstand fur Flachengrindungen (Streifen- oder
Rechteckfundamente) nach DIN 1054:2012-12, A 6.10, fir Regelfalle. Zuséatzlich werden die Nachweise der
Kippsicherheit (Lagesicherheit und Gebrauchsfahigkeit) gefuhrt. Es kdnnen bis zu 5 Lastfélle bertcksichtigt
werden. Dabei kdnnen auch die Abmessungen des Fundaments optimiert werden.

Hinweis: Im Gegensatz zu friheren Normen (DIN 1054:2005, DIN 1054:1976) handelt es sich um

Bemessungswerte des Sohlwiderstands, nicht um zuléssige Bodenpressungen!

Anwendungsbereich nach DIN 1054, A 6.10.1

Vorwiegend ruhende Belastung

Die beschriebenen Baugrundverhaltnisse gelten mindestens bis in 2 m Tiefe bzw. bis zu einer Tiefe, die der

zweifachen Fundamentbreite entspricht.
Gelande und Schichtung annédhernd waagerecht

Nichtbindige Schichten miissen mindestens mitteldichte Lagerung, bindige mindestens steife Konsistenz
aufweisen (s. a. Tabellen unten).

Ausmitte aus standigen Lasten in der 1. Kernweite (keine klaffende Fuge)
Ausmitte aus stéandigen + veranderlichen Lasten in der 2. Kernweite

Das Verhaltnis H-Lasten/V-Lasten darf nicht grof3er als 0.2 sein.
Keine Beeinflussung durch benachbarte Fundamente

Bei nichtbindigen Bdden darf der Grundwasserstand nur dann hoher als die Fundamentsohle sein, wenn
die Einbindetiefe mindestens 0.80 m bzw. die Fundamentbreite b betragt.

Soweit mdglich, werden diese Kriterien im Programm Uberprift.

Tabelle A 6.3 (DIN 1054): Nichtbindige Béden (mitteldichte Lagerung)
Voraussetzungen fir die Anwendung der Werte fir den Bemessungswert des Sohlwiderstandes

Bodengruppe Ungleich- Lagerungsdichte | Verdichtungsgrad Spitzenwiderstand
nach DIN 18196 | férmigkeitszahl U D D e Drucksonde g, [MN/m?]
SE, GE,SU, <3 >0.30 > 95% >7.5
GU, ST, GT
SE, SW, SI, GE, >3 >0.45 > 98% >7.5
GW, GT, SU, GU

Einer der Werte der letzten 3 Spalten muss mindestens eingehalten sein!

Tabelle A.6.4 (DIN 1054): Nichtbindige Bdden (dichte Lagerung)
Voraussetzungen fur die Erhéhung der Bemessungswerte

Bodengruppe Ungleich- Lagerungsdichte | Verdichtungsgrad Spitzenwiderstand
nach DIN 18196 | formigkeitszahl U D D e Drucksonde g, [MN/m?]
SE, GE,SU, <3 > 0.50 > 98% >15
GU, ST, GT
SE, SW, SI, GE >3 > 0.65 > 100% >15
GW, GT, SU, GU

Einer der Werte der letzten 3 Spalten muss mindestens eingehalten sein!
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System
Geometrie W
- Angabe Streifen- oder Rechteckfundament mit Abmessungen / !e;
bx und by (s. Bild 1) L2 7 2
- Einbindetiefe d “Zq ] sThe] )
- Fundamentdicke h N ‘
- Grundwasserstand h,, (nur bei nichtbindigem Boden) /
- Ausmitte der Vertikallasten e, und ey, ;_’.; i
- Hebelarm e, der Horizontallasten ey, (i. Allg. ep=h). |
OK Gelande Fz
Baugrund I N —
LR R Ex ] ] My
- Bodenart nach Unterscheidung der DIN 1054 mit Angabe der T
Lagerungsdichte (vgl. Tabellen A 6.3 und A 6.4 oben) bei E el
nichtbindigen bzw. der Konsistenz bei bindigen Bdden (steif, v by
halbfest, fest) = ' '
- Fdr nichtbindige Béden Angabe der Setzungsempfindlichkeit
des Bauwerks Bild 1

Einwirkungen

Als Belastung kénnen Vertikalkrafte, Horizontalkrafte sowie Momente angegeben werden. Alle Vertikallasten
erzeugen zusatzliche Momente, wenn eine Lastausmitte (s. Bild 1) angeben wurde, die Horizontallasten
erzeugen ein Moment, wenn ein Hebelarm e, zur Sohle vorhanden ist (i. Allg. e,=h). Es ist zu beachten, dass
eine positive Horizontalkraft F, ein negatives Moment M, erzeugt! Die Lasten kénnen komfortabel auch aus
anderen Positionen Gbernommen werden, ebenso kdénnen Lastfélle erzeugt werden, wenn mit Einwirkungs-
gruppen gearbeitet wird.

Bei Angabe einer Wichte wird zusatzlich das Fundament-Eigengewicht bestimmt

Nachweise

Nachweis der Kippsicherheit (Lagesicherheit) nach EC7 / DIN 1054 (GZ EQU)

Als Nachweis der Lagesicherheit (EQU) wird der Nachweis der Kippsicherheit nach DIN EN 1997-1 / DIN 1054
geflhrt. Hierbei ist nachzuweisen, dass die destabilisierenden Momente geringer als die stabilisierenden sind,
oder umformuliert, dass die aus destabilisierenden und stabilisierenden Momenten resultierenden Ausmitten
kleiner als b/2 bleiben: e, <b,/2 bzw. e,q <by/2.

Bei zweiachsiger Belastung werden die Ausmitten getrennt in x- und y-Richtung ermittelt.

Der Nachweis wird in Tabellenform fiir alle Kombinationen der Lagesicherheit geflihrt, wobei alle stédndigen
Lasten jeweils einmal als stabilisierend bzw. destabilisierend angesetzt werden. Das Fundament-Eigengewicht
und ein evtl. angesetzter Erdwiderstand werden immer als stabilisierend angesetzt.

Bei der Beschrankung der Ausgaben (s.u.) wird jeweils die unglinstigste Kombination fir e, bzw. e,
angegeben.

Nachweis der Kippsicherheit nach DIN 1054 (Gebrauchsfahigkeit)

Fur standige Lasten muss als Gebrauchsfahigkeitsnachweis die 1. Kernweite, fur standige + verdnderliche
Lasten die 2. Kernweite eingehalten werden. Es werden dabei reprasentative Lastkombinationen angesetzt.
Hierbei sind die folgenden Begrenzungen einzuhalten:

% (stindige Lasten)

2 2

e

bez.e = [e" j + (b_yj < é (stdndige + verdnderliche Lasten)
y
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Zusatzlich werden die mittleren Bodenpressungen (charakteristische und Bemessungsgréf3en) ermittelt. Dabei
werden die BemessungsgréRen auf die char. Flache A' angesetzt:

O =% mit A'=b', b’ = (b, -2-¢,)- (b, -2-¢,)

de

Opg = mitF  =F,, v +Fq -vq (Teilsicherheitsbeiwerte fiir GZ GEO - 2)

Der Nachweis wird in Tabellenform fiir alle reprasentativen Kombinationen geftihrt. Bei der Beschrankung der
Ausgaben (s.u.) wird jeweils die unginstigste Kombination fiir stdndige Lasten sowie fir standige +
veranderliche Lasten angegeben.

Der Nachweis muss nur fir Kombinationen der Bemessungssituation BS-P und BS-T gefiihrt werden.

Nachweis des Sohlwiderstands nach DIN 1054 fur Regelfalle

Die friheren (charakteristischen) Werte der zuldssigen Bodenpressung wurden durch die Erh6hung um den
Faktor 1.4 in Bemessungswerte des Sohlwiderstands umgewandelt, wobei die Ermittlung von Erhéhungs- bzw.
Reduktionsfaktoren weitgehend gleich geblieben ist.

Nachweis: oy < op, mitder Ermittlung von o, wie beim Kippnachweis

Der Nachweis wird in Tabellenform fur alle représentativen Kombinationen gefiihrt. Fir die Kombination mit
dem grof3ten Ausnutzungsgrad wird zusatzlich ein ausfihrlicher Nachweis mit allen Faktoren ausgegeben, der
jedoch spéater auch deaktiviert werden kann. Bei der Beschrankung der Ausgaben (s.u.) wird fur jede
Bemessungssituation die Kombination mit dem gré3ten Ausnutzungsgrad angegeben.

Optimierung

Sind nicht alle (gewahlten) Nachweise erfillt, so besteht die Mdglichkeit, die erforderliche Fundamentbreite b
vom Programm ermitteln zu lassen. Ebenso ist es moglich, bei Erfillung der Nachweise die Fundamentbreite
durch das Programm verringern zu lassen. In beiden Fallen wird mit einer Schrittweite von 10 cm gearbeitet.
Bei Rechteckfundamenten kénnen dabei die Breite b, , by, oder beide Abmessungen bei gleichbleibendem
Seitenverhaltnis verandert werden.

Ausgabebegrenzung

Der Umfang der Ausgabe kann vom Benutzer komfortabel begrenzt werden:

. Wabhlweise Ausgabe aller oder nur der ma3gebenden Ausgabezeilen der Nachweistabellen.

. Die Ausgabe der Kippnachweise kann deaktiviert werden (falls ein Nachweis nicht eingehalten wird,
wird dies dennoch im Formular dokumentiert).

. Fur die Berechnung des Sohlwiderstands kann die Ausgabetabelle und/oder die ausfihrliche

Dokumentation gewahlt werden.

Lastweiterleitung

Alle eingegebenen Lasten und das Fundamenteigengewicht werden, nach Lastfallen und Kategorien getrennt,
fur weitere Positionen (z.B. Setzungsberechnung) abgelegt. Hierbei werden evtl. angegebene Ausmitten der
Vertikallasten berticksichtigt.

Optionale Setzungsberechnung

Das Programm Setzungsberechnung (83R) kann direkt als Nachlaufprogramm positioniert werden, so dass bei
Ubernahme der Geometrie und der Belastung nur noch wenige erganzende Angaben getatigt werden miissen.

83R ist nicht im Leistungsumfang von 83S enthalten.



BES

Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢« Betriebssystem Zeichnen

Durchgidngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur:

Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
PROJEKT: Bsp.- Programm 83S Pos. 21 Seite 4

POS_21 Sohlwiderstand Rechteckfund.

Programm: 083S, Vers: 01.00.000 0272011

Ermittlung des zul. Sohlwiderstands fur Rechteckfundament (DIN 1054:2010-12)
Fz

B
Fx, g
I / / 7/ 7/ /‘ / 7/ 7/ 7/ /
. S S S S S S S S
s/ 7/ Ve / / 7/ Ve 77 7
| 1‘75 2
1 175 1
Geometrie
Breite des Fundaments bx = 1.75 m
Lange des Fundaments by = 1.75 m
Fundamentdicke h = 0.40 m
Einbindetiefe des Fundaments d= 0.80 m
Grundwasserstand unter OK Gelande hw = 1.30 m
Eigenlast Fundament Gk = 30.63 kN
Baugrundbeschreibung fiir den Nachweis zuléassiger Sohlwiderstéande
Baugrund: Nichtbindiger Boden Lagerungsdichte: dicht
Bauwerk: setzungsempfindlich
Erhéhung der zuldssigen Werte wegen hoher Lagerungsdichte fd = 25 %

Charakteristische Belastung (z = Richtung der Vertikalen)

EWG Einwirkungsgruppe

1 Standige Einwirkungen

2 max. Q
3 min. Q

Das Bauteileigengewicht wird mit einer Wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.
Lasten: F = Einzellast [kN], M = Moment [kNm]

Belastung aus Last Kat. EWG Wert,k Alpha
aus Stutze Fz G 1 500.00 -
aus Stutze Fx G 1 10.00 -
aus Stutze My G 1 50.00 -
aus Stutze nichtstandig Fz Q,1 2 350.00 -
aus Stutze nichtstandig Fx Q,1 2 50.00 -
aus Stutze nichtstandig My Q,1 2 50.00 -
aus Stutze nichtstandig Fy Q,1 2 -15.00 -
aus Stutze nichtstandig Mx Q,1 2 25.00 -
aus Stutze nichtstandig Fz Q,1 3 350.00 -
aus Stutze nichtstandig Fx Q,1 3 10.00 -
aus Stutze nichtstandig My Q,1 3 -25.00 -
aus Stutze nichtstandig Fy Q,1 3 -45.00 -
aus Stutze nichtstandig Mx Q,1 3 50.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung PsiO Psil Psi2 sup. inf.
G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00

Q,1 Sonstige Nutz-u.Verkehrslasten 0.80 0.70 0.50 1.50 -
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Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 1 1,2

Standige Einwirkungen + max. Q
LF 2 1,3

Standige Einwirkungen + min. Q

Geotechnische Teilsicherheitsbeiwerte nach

DIN 1054:2010-12

Bemessungssituation gamma,G gamma,Q gamma,Re  gamma,Rv
BS-P 1.35 1.50 1.40 1.40
Nachweis der Kippsicherheit nach DIN EN 1997-1 / DIN 1054:2010 (GZ EQU)
Begrenzung: zul. ex = bx/2 = 0.88 m, zul. ey = by/2 = 0.88 m
Teilsicherheitsbeiwerte Bemessungssit. gamma,Gstb gamma,Gdst gamma,Qdst
BS-P/T 0.90 1.10 1.50
LF Kombination vd Myd Mxd ex zul.ex ey zul.ey
= [kN] [— kNm —1] L m 1
1 G,inf+Q,N 1002.6 153.6 46.5 0.15 < 0.88 0.05 < 0.88
2 G,inf+Q,N 1002.6 17.1 102.0 0.02 < 0.88 0.10 < 0.88
Nachweis der Kippsicherheit nach DIN 1054:2010 (Gebrauchstaugl ichkeit)
Standige Lasten: bez. e = ex/bx + ey/by <= 1/6 = 0.167
Standige + veranderliche Lasten: bez. e = (ex/bx)2 + (ey/by)2 <= 1/9 = 0.111
Teilsicherheitsbeiwerte (f. Ermittlung von sigEd): Bem.-Sit. gamma,G gamma,Q
BS-P 1.35 1.50
LF Kombination VK Myk Mxk ex ey bez.e sigEk sigEd
= [kN] T KNm 1 [ m 1 I-1 [- kN/m2 -]
1 G+Q,N 880.6 124.0 31.0 0.14 0.04 0.007 357.1 503.3
26 530.6 54.0 0.0 0.10 0.00 0.058 196.1 264.7

Nachweis des zul&ssigen Sohlwiderstands fi

Teilsicherheitsbeiwerte (f. Ermittlung von

r Regelfalle (DIN 1054:2010/A6.10)

siged): Bem.Sit. gamma,G gamma,Q

BS-P 1.35 1.50
LF Kombination Ri. Vk vd Myk Mxk bx* by*" siged sigrd
L kN 1 [ KNm 1 [ m 1 [- kN/m=2 -]
1 G+Q,N X 880.6 1241.3 124.0 31.0 1.47 1.68 503 < 521
Nachweis in x-Richtung fir Lastfall 1, Kombination G+Q,N
Vk / vd = 880.6 / 1241.3 kN Myk / Mxk = 124.0 / 31.0 KkNm
Rechnerische Breite b" = b-2*ebk b = 1.47 m
Rechnerische Lange a®" = a-2*eak a" = 1.68 m
Vorhandene Sohlpressung siged = Vd/(b"*a") = 1241.3 / 2.47 = 503 kN/m=2
Grundwert aus Tabelle A 6.1 (Grundbruch) sigrdl0 = 611 kN/m=2
Erhéhung wegen dichter Lagerung + 25.0 %
Abminderung wegen Grundwasserstand - -26.4 %
Abminderungsfaktor wegen Horizontallast fh = 0.864 - -
Zulassiger Sohlwiderstand sigrdl = 521 kN/m2
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Grundwert aus Tabelle A 6.2 (Grundbruch/Setzung) sigrd20 = 491 kN/m2
Erhdhung wegen Fundamentform + 20.0 %

Erhdhung wegen dichter Lagerung + 25.0 % -
Zulassiger Sohlwiderstand sigrd2 = 711 kN/m=2
Nachweis: Ausnutzungsgrad = siged / sigrd = 503 / 521 = 0.97 < 1

Zu erwartende Setzung fur mittige Belastung und volle Ausnutzung ca. 2.5 cm
Bei auBermittiger Belastung ist u.U. die Verdrehung zusdtzlich zu ermitteln.

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrage der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

/\ +MX
,(\4\‘1 = T
o s
Y +F;l

&>
i +Mz
Z
LF Lager Kraft G 0,1 Summe,k
1 1 Fx 10.00 50.00 60.00
Fy = -15.00 -
Fz 530.63 350.00 880.63
Mx - 31.00 -
My 54.00 70.00 124.00
2 1 Fx 10.00 10.00 20.00
Fy = -45.00 -
Fz 530.63 350.00 880.63
Mx - 68.00 -
My 54.00 -21.00 33.00
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POS .22 Sohlwiderstand Streifenfund.

Programm: 083S, Vers: 01.00.000 0272011

Ermittlung des zul. Sohlwiderstands fur Streifenfundament (DIN 1054:2010-12)

qz
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Geometrie

Breite des Fundaments bx = 3.05 m
Fundamentdicke h = 0.40 m
Einbindetiefe des Fundaments d = 0.80 m
Eigenlast Fundament Gk = 30.50 kN/m

Baugrundbeschreibung fiir den Nachweis zuléassiger Sohlwiderstéande
Baugrund: Gemischtkdrniger Boden Konsistenz: fest

Charakteristische Belastung (z = Richtung der Vertikalen)

Das Bauteileigengewicht wird mit einer Wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: g = Linienlast [kN/m], m = Linienmoment [kNm/m]
Belastung aus Last Kat. Wert,k Alpha
aus Wand standig qz G 600.00 -
aus Wand standig gx G 50.00 -
aus Wand standig my G 20.00 -
aus Wand nichtstandig qz 0Q,1 300.00 -
aus Wand nichtstandig gx Q,1 60.00 -
aus Wand nichtstandig my Q,1 50.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung PsiO Psil Psi2 sup. inf.
G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00
Q,1 Sonstige Nutz-u.Verkehrslasten 0.80 0.70 0.50 1.50 -
Geotechnische Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2010-12
Bemessungssituation gamma,G gamma,Q gamma,Re  gamma,Rv
BS-P 1.35 1.50 1.40 1.40
Nachweis der Kippsicherheit nach DIN EN 1997-1 / DIN 1054:2010 (GZ EQU)
Begrenzung: zul. ex = bx/2 = 1.53 m, zul. ey = by/2 = - nm
Teilsicherheitsbeiwerte Bemessungssit. gamma,Gstb gamma,Gdst gamma,Qdst
BS-P/T 0.90 1.10 1.50
LF Kombination vd Myd Mxd ex zul.ex ey zul.ey

- [kKN/m] [— kNm/m —] [ m 1

1 G,inf+Q,N 1017.5 147.0 - 0.14 < 1.53 - -

1 G,sup+Q,N 1137.5 155.0 - 0.14 < 1.53 - -
Nachweis der Kippsicherheit nach DIN 1054:2010 (Gebrauchstaugl ichkeit)
Standige Lasten: bez. e = ex/bx + ey/by <= 1/6 = 0.167
Standige + veranderliche Lasten: bez. e = (ex/bx)2 + (ey/by)2 <= 1/9 = 0.111
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Teilsicherheitsbeiwerte (f. Ermittlung von sigEd): Bem.-Sit. gamma,G gamma,Q

BS-P 1.35 1.50
LF Kombination VK Myk Mxk ex ey bez.e sigEk sigEd
= [kKN/m] [— kNm/m —] [— m —] [-] [- kN/m2 -]
16 630.5 40.0 - 0.06 - 0.021 215.7 291.2
1 G+Q,N 930.5 114.0 - 0.12 - 0.002 331.7 463.9

Nachweis des zulé&ssigen Sohlwiderstands fir Regelfalle (DIN 1054:2010/A6.10)

Teilsicherheitsbeiwerte (f. Ermittlung von siged): Bem.Sit. gamma,G gamma,Q

BS-P 1.35 1.50

LF Kombination Ri. Vk vd Myk Mxk bx* by*" siged sigrd
[— kN/m —] [— KNm/m —] [— m —] [- kN/m2 -]

1 G+Q,N x 930.5 1301.2 114.0 - 2.80 1.00 464 > 462

Zu erwartende Setzung fur mittige Belastung und volle Ausnutzung ca. 3.0 cm
Bei auBermittiger Belastung ist u.U. die Verdrehung zusdtzlich zu ermitteln.

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrage der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].

Lager Kraft G Q.1 Summe,k
1 my 40.00 74.00 114.00
aqx 50.00 60.00 110.00
qz 630.50 300.00 930.50
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