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34X Dachverband DIN 1052

(Stand: 26.08.2009)

Das Programm bestimmt die Schnittgré3en von Dachverbdnden nach dem Sicherheitskonzept der DIN 1055-
100 und fihrt eine Bemessung wahlweise nach DIN 1052:2004 bzw. DIN 1052:2008, DIN 4102 fur den Brandfall
und DIN 18800 durch. Alle erforderlichen Windlasten nach DIN 1055-4 kdnnen automatisch ermittelt werden.

Leistungsumfang

3.00

= System:

¢ 1-Feld Dachverband mit oder ohne Kragarm T oo /

1100 ) 12.00 1100 )
T 1

= Einwirkungen / SchnittgroRen:
* Genaue Erfassung der Windlasten nach DIN 1055-4 fir alle Anstromrichtungen (0°, 90°, 180° und 270°)
* Generierung der Seitenlasten aus Stabilisierung von Dachbindern nach DIN 1052

¢ Automatische Generierung aller erforderlichen Lastfalle und Kombinationen fir die
SchnittgréRenberechnung nach dem Sicherheitskonzept der DIN 1055-100

= Baustoffe:
¢ (C14-C50, D30-D70
* GL24h-GL36h, GL24c-GL36¢
* keilgezinktes Nadelholz
e Kerto S, Kerto Q, KVH, MH, Duo-Balken, Trio-Balken

¢ Stahlsorten nach DIN 17100 (St37-2, USt37-2, RSt37-2, St37-3, St52-3) sowie aquivalente Bezeichnungen
nach DIN EN 10027 T1/T2 bzw. EC3 und freie Werkstoffdaten-Eingabe.

= Nachweise:
* Tragfahigkeit nach DIN 1052
* Tragfahigkeit im Brandfall fir Feuerwiderstandsklassen F30B/F60B
* Tragfahigkeit nach DIN 18800
¢ Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052

u= Nachweis Anschlusspunkte

* Vertikale Fachwerkstabe am Binder
* Diagonale Fachwerkstédbe am Binder

= Grafiken:
* System

System

Das statische Einfeldsystem (mit zusatzlichen Kragarmen) fiir einen Dachverband wird durch die Eingabe der
Geometriedaten festgelegt.

Geometrie

Die Spannweite und Feldlangen werden als “Grundrissmaf3e”, d.h. in der Projektion auf die Horizontale,
angegeben. Die Neigung des Verbandes wird Uber den Neigungswinkel der Dachoberkante bzw. vom
Anwender (z.B. Neigungswinkel der Binderunterkante) festgelegt.

Fir jeden Kragarm und das Feld ist die jeweilige Nutzungsklasse nach DIN 1052 anzugeben.
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Einwirkungen

Die Eingabe der Einwirkungen erfolgt tabellarisch bezogen auf die Verbandgeometrie. Alle Einwirkungen
werden in Punktlasten auf die Fachwerkknoten des Verbandes umgerechnet.

Automatische Lastgenerierung

Es ist auszuwahlen, ob die Windlasten nach DIN 1055-4:2005 [2] automatisch vom Programm ermittelt werden
sollen. Wird diese Option aktiviert, so sind zun&chst die globalen Grunddaten fur das Gebaude und den Bauort
einzugeben. Dazu zahlen z.B. die Geldndehthe dber NN, die Windlastzone usw. Auf Wunsch werden die
wichtigsten Parameter, unter Angabe von Landkreis und Gemeinde, aus einer Datenbank ermittelt und zur
manuellen Korrektur angeboten. Welche dieser Globaldaten spater im Formular ausgegeben werden sollen,
kann frei gewahlt werden.

Windlasten nach DIN 1055-4

Wird diese Option gewahlt, so werden alle erforderlichen Windlasten nach [2] automatisch ermittelt. Dazu
zahlen:

- Windlasten fur alle Wandbereiche fir die Anstréomrichtung 0° (Wind von links)

- Windlasten fur alle Wandbereiche fur die Anstromrichtung 180° (Wind von rechts)
- Windlasten fir alle Wandbereiche fir die Anstrémrichtung 90° (Wind von vorne)

- Windlasten fir alle Wandbereiche fir die Anstrémrichtung 270° (Wind von hinten)

Wind-Parameter

Fur die korrekte Bestimmung der Windlasten sind noch einige zusatzliche Eingaben erforderlich, welche das
Gebaude und die Randbedingungen ndher beschreiben. Wichtige Eingaben sind:

- Die Gebéaudeldnge quer zur Spannrichtung (by) zur Bestimmung der Abmessungen der Wind-
Wandbereiche. Die Gebaudebreite ist in Spannrichtung (bx) einzugeben.

- Die Lage und GroRRe der Windangriffsflaiche. In der Regel ist die Lage der GebaudeauRenwénde durch
die Definition der Kragarme bekannt. Bei einem linken Kragarm mit einer horizontalen Lange von 0,75 m
befindet sich auch der Anfang der Windangriffsflache 0,75 m vom linken Systemende entfernt. Das Ende
der Windangriffsflache wird durch die Lange bestimmt. Die Ho6he der Windangriffsflache ist am
Lastanfang, am Lastende und am Firstpunkt einzugeben.

- Die Windlasten kénnen auf mehrere Verbande verteilt werden.

Einwirkungen aus Stabilisierung des Binders nach DIN 1052

Wird diese Option gewahlt, so werden Seitenlasten aus dem maximalen Biegemoment eines Binders ermittelt.
Fur die korrekte Bestimmung der Seitenlasten sind noch einige zusétzliche Eingaben erforderlich, welche den
Binder und die Randbedingungen naher beschreiben. Wichtige Eingaben sind:

- Die Anzahl n der auszusteifenden Binder oberhalb und unterhalb des Verbandes.
- Die maf3gebende Querschnittshéhe h der auszusteifenden Binder.

Bemerkung: Das Kippbeiwert (1-km) kann zuerst zur Rechenzeit jeder Kombination ermittelt und mit g,k
multipliziert werden.

Einwirkungsgruppen (EWG)

Damit die unterschiedlichen Einwirkungen spéater zu Lastféllen zusammengestellt werden kénnen, wird jede
Einwirkung einer Einwirkungsgruppe (EWG) zugeordnet. Die EWG sind programmseitig vordefiniert. So gibt es
z.B. die EWG 100 = ,Eigengewicht®, die EWG 200 = ,Schnee-Volllast’, die EWG 300 = ,Wind von links, Luv
Druck” usw. Weiterhin stehen zwei EWG zur benutzerdefinierten Verwendung zur Verfigung. Bei der
Lastautomatik erfolgt die Zuordnung der Einwirkungen zu den EWG automatisch. Eine EWG kann mehrere
Lastabschnitte oder Einzellasten enthalten. So enthélt z.B. die EWG 300 (Wind von links, Luv Druck) bei
Satteldachern zwei Lastabschnitte: den Bereich F an der Traufe und den Bereich H zwischen F und dem First
(siehe [2] Bild 7).



Ps Programmyvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
=]
BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 34X — Dachverband DIN 1052 Seite 3

s

Lastfalle (LF)
Aus den Einwirkungsgruppen kénnen bis zu 99 voneinander unabhangige Lastfalle (LF) gebildet werden.

Bei der Lastautomatik werden folgende Lastfalle automatisch generiert:

o

- Schnee Volllast _ 6110 =
- Wind von links “, WS
ﬂlO/?/- &z \100
/,-%‘Sy Q

Wind von rechts
Wind von vorne Dachverband
- Wind von hinten

Kombinationen

Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fir den Nachweis der
Tragsicherheit, Lagesicherheit und der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 gebildet. Treten in einem
Lastfall z.B. auRergewdhnliche Einwirkungen auf, so werden neben den entsprechenden auf3ergewdhnlichen
Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 GIl.(15)+(16)) auch die Kombinationen fur die stdndige und voriibergehende
Bemessungssituation (GI.(14)) untersucht. Fir den Brandfall werden die Kombinationen nach DIN 4102-22 Abs.
4.1(1) gebildet, welche den aul3ergewdthnlichen Kombinationen nach DIN 1055-100 entsprechen, wobei der
Einwirkungsanteil Ad=0 ist.

Einwirkungen (Lasten)

Die charakteristischen Lastbetrdge der einzelnen Einwirkungen werden vom Programm vorgeschlagen und zur
Korrektur und Erganzung angeboten. Die Einwirkungszeilen, welche durch die Lastautomatik generiert wurden,
sind geschitzt und kénnen nicht verandert werden. Ein Inaktiv-Setzen ist jedoch mdglich.

Einwirkungen auf dem Dachverband

aus Freie textliche Beschreibung der Einwirkung. An dieser Stelle kénnen auch die verschiedenen
Eingabehilfen aufgerufen werden. Mit ,?“ kann ein Hilfefenster mit Erlauterungen zu den Eingabehilfen
aufgerufen werden.

Last Horizontale Einwirkungen:
q = Linienlast quer zur Spannrichtung, senkrecht zum Verband [kN/m]
F = Punktlast quer zur Spannrichtung, senkrecht zum Verband [kN]

Einwirkungen aus Stabilisierung:
M = Biegemoment in auszusteifenden Bindern [KNm]

Art/Kat. Kategorie der Einwirkung (G, Q,Al1...Q,W, A). Bei der Eingabe werden in einem Menu die
Einwirkungskategorien der DIN 1055-3 angeboten.

EWG Einwirkungsgruppe

Wert Charakteristische Grol3e der Einwirkung
a Abstand der Einwirkung vom linken Systemende (horizontale Projektion) [m]

c Lange der Einwirkung (horizontale Projektion) [m]
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Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Haufigkeit ihres Auftretens geman DIN 1055-3 zu kategorisieren:
Standige Einwirkungen (z.B. Eigengewicht)

Veranderliche Einwirkungen (z.B. Nutzlasten)
AuRergewdhnliche Einwirkungen (z.B. Transport, Montagelasten)

G
Q
A

Fur die einzelnen Einwirkungskategorien werden die zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwerte 1y, die
Kombinationsbeiwerte (o, w1, w,) nach DIN 1055-100 und die Klasseneinwirkungsdauer nach DIN 1052
Tabelle 3 und 4 ermittelt.

Berechnungsvorgaben

Die fur die SchnittgréRenberechnung und die Bemessung erforderlichen Parameter werden in einem
Ubersichtlichen Dialogfenster angezeigt und kénnen bei Bedarf durch das Setzen von Checkboxen (Hakchen)
und Radiobuttons (Auswahl-Knépfe) angepasst werden.

Bemessungsoptionen

Fur die Bemessung stehen folgende Optionen zur Verfiigung:

- Brandschutz nach DIN 4102-22
o Branddauer F30-B oder F60-B
0 Abbrandseiten frei wahlbar
- Querschnittswahl
0 Querschnitt neu bemessen: Programm versucht optimale Querschnitte zu ermitteln.

0 Querschnitt nachweisen: Fiur die eingegebenen oder bereits eingetragenen Querschnitte
werden alle Nachweise gefiihrt. Uberschreitungen werden entsprechend angezeigt. Es erfolgt
kein Vorschlag durch das Programm.

Berechnungsoptionen

Fur die SchnittgréRenberechnung, Ausgaben und Lastweiterleitung kénnen folgende Parameter verandert
werden:

- Lastweiterleitung

o Getrennt fur jeden Lastfall: Es werden die maximalen und minimalen Auflagerkréafte fur jeden
Lastfall getrennt und fir jedes Auflager, getrennt nach Kategorien, weitergeleitet.

Baustoffe

Fur die Bemessung stehen folgende Baustoffe zur Verfiigung:

Nadelholz

Laubholz

homogenes Brettschichtholz
kombiniertes Brettschichtholz
keilgezinktes Nadelholz
Furnierschichtholz Kerto S, Q
Konstruktionsvollholz (KVH)
Massivholz (MH)

Duo-Balken

Trio-Balken

Stahlsorten nach DIN 17100
Stahlsorten nach DIN EN 10027
Stahlsorten nach EC3

C14-C50
D30-D70
GL24h - GL36h
GL24c - GL36¢

C16 - C40

Zulassung (Z-9.1-100)

C24 - C40 (sichtbar/nicht sichtbar)
C24 - C40 (sichtbar/nicht sichtbar)
C24,C30 Zulassung (Z-9.1-440)
C24,C30 Zulassung (Z-9.1-440)

St37-2, USt37-2, RSt37-2, St37-3, St52-3
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Nachweise

Alle Nachweise werden nach DIN 1052 oder DIN 18800 gefiihrt. Nachgewiesen werden im Einzelnen:

- Tragsicherheitsnachweis nach DIN 1052.

- Brandnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 4102-22, Kapitel Holzbau, 5.5.2.1 b).
Dabei wird der Nachweis der Normalspannung nach DIN 1052 mit dem verbrannten Restquerschnitt
und den reduzierten Festigkeitseigenschaften gefiuhrt.

- Tragsicherheitsnachweis nach DIN 18800. Normalspannungsnachweis.

Erlauterung zur Stabgeometrie 7 T~ /-

Die Querschnitte werden senkrecht zur , /
Verbandsebene als stehend betrachtet. Der 1~ <
Knickbeiwert  Beta,z  wirkt in  der X I

Verbandsebene, der Knickbeiwert Beta,y
senkrecht zur Verbandsebene. Y
z bzI

Nachweis der Anschlusspunkte

Das Programm bietet die Mdglichkeit die Nachweise fir den Anschluss der vertikalen und der diagonalen
Staben an die Binder nach DIN 1052 auszufihren.

Es konnen hierbei stiftftormige metallische Verbindungsmittel, wie Négel, Bolzen und Passbolzen sowie Dibel
besonderer Bauart eingesetzt werden. Die Bemessung der Anschlisse erfolgt unter Bericksichtigung der
Mindestabmessung der Holzer und der Abstande der Verbindungsmittel untereinander und zu den Randern

Es wird kein Brandschutznachweis gefiihrt, da nicht fiir alle vorhandenen Anschlussvarianten entsprechende
Nachweiskonzepte vorliegen. Daher wird davon ausgegangen, dass die Anschlisse durch konstruktive
MalRnahmen ausreichend geschiitzt sind.

Lastweiterleitung

Je nach Einstellung in den Berechnungsoptionen werden die charakteristischen Auflagerkrafte lastfallweise oder
als Extrema aller Lastfalle getrennt nach Kategorien weitergeleitet. Nach der Ubernahme in andere Positionen
sind diese Werte dann erneut mit Teilsicherheitsbeiwerten zu versehen.

Literatur

11] DIN 1052:2004 / DIN 1052:2008
2] DIN 1055-4:2005-03 (Windlasten)
[3] DIN 1055-100:2001-03

[4] DIN 4102-22:2004-11

5] DIN 18800:1990-11
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\J POS.185 DACHVERBAND

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03

System: wind - und Aussteifungsverband in Obergurtebene

N

5.00

Geometrie: Krag(Ti) 14D 1(re) Krag(re) Abstand Neigung(1i/re)
Lange [m] 1.00 6.00 6.00 1.00 5.00 15.00/ 15.00 °
Nutzungsklasse(li/mi/re): 2/1/2, HOhe(Ti/mi/re) = 6.00/ 7.88/ 6.00 m
Verbandtyp: Kreuzverband - Diagonalen nehmen NUR zugkraft auf

Feldldngen in Grundrifraster [m]: Ldnge = 14.00 m, Anzahl Felder = 6
Feld Kr,Ti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kr,re
T[m] 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 - = = = = = 1.00

Obergurt/untergurt: Rechteck: by/bz = 24.0/115.0 cm, A = 2760.0 cm?

Baustoff: Brettschichtholz GL24h
Lage der Lamellen: Horizontal

Angaben zu windlasten
Geldndehohe (NN = 300 m, Gebaudehohe liber Grund 7.9 m
wind: windzone 2, Profil: Binnenland

windansatz: Regelfall (DIN 1055-4 10.3)
windgeschwindigkeit v.ref = 25.0 m/s
windgeschwindigkeitsdruck q.ref = 0.39 kN/m2, Faktor fir q.ref = 1.00

windrichtungen von vorne (90°), hinten (270°)

Gebdudeabmessungen: bx = 14.00 m, by = 14.00 m, Hohe: h= 7.88m
windfldche: a = 1.00 m, ¢ = 12.00 m, Hohe(1li/mi/re) = 6.27/ 7.88/ 6.27 m
windlasten auf 1 verband verteilt.

EWG Einwirkungsgruppe

100 stdndige Einwirkungen
200 sSchnee: volllast

136 wind 90°

138 wind 270°

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen




PS® Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange \Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
D AN
-~ —  PROJEKT: Bsp. Programm 034X Pos. 185 Seite 2

Horizontale Einwirkungen:

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
Klassen der Lasteinwirkungsdauer fir Kategorien nach DIN 1052.

Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 1 100,200
Stdndige Einwirkungen + Schnee: volllast
LF 2 100,136
Stdndige Einwirkungen + wind 90°
LF 3 100,138
Stdndige Einwirkungen + wind 270°
LF 4 100,136,200
Stdandige Einwirkungen + wind 90° + Schnee: volllast
LF 5 100,138,200
Stdndige Einwirkungen + wind 270° + Schnee: volllast

c
o

c

=

2

O

N

g Lasten: F = Punktlast [kN], g = Streckenlast [kN/m]

T ort: 0 = oberhalb des verbandes, u = unterhalb des Vverbandes
o a = Lastanfang v. Tinken Enden, c = Lastldnge

2 Bemerkung: Einwirkungen werden in Knotenlasten umgerechnet.

[}

% Last Art, —-— Wert,k — a C
m Einwirkung aus ort Kat. EWG Td. re. [m] [m]
* wind 270° gr o Q,w 138 1.41 1.77 1.00 6.00
9,: wind 270° gr o Q,w 138 1.77 1.41 7.00 6.00
o wind 270° gy u Q,w 138 0.73 0.92 1.00 6.00
Eg wind 270° gy u Q,w 138 0.92 0.73 7.00 6.00
o wind 90° gy o Q,w 136 -0.73 -0.92 1.00 6.00
. wind 90° gy o Q,w 136 -0.92 -0.73 7.00 6.00
-:‘: wind 90° gy u Q,w 136 -1.41 -1.77 1.00 6.00
E.‘,.-‘; wind 90° gy u Q,w 136 -1.77 -1.41 7.00 6.00
5

Ei Einwirkungen aus Stabilisierung:

n

3 Lasten: M,k = max. Biegemoment, g,k = res. Abstiitzlast

-2 Binderhdhe: h = 115.0 cm, Binderbreite: b = 24.0 cm

ko ort: o = oberhalb des verbandes, u = unterhalb des verbandes
@ n = Anzahl Binder

5 Beiwerte: Ldangenbeiwert: k1 = 1.000

2 Bemerkung: Kippbeiwert (1-km) ist abhdngig von der Bemessungssituation
% und wird zuerst bei der SchnittgroRenberechnung ermittelt.

=

] M, k q,k
S Einwirkung aus ort n Art Kat. EWG [kNm] [KN/m]
f Stdndige Einwirkungen o 5.0qyaG 100 330.18 3.988
E Schnee: volllast o 5.0 gy Q,S1 200 42.60 0.514
o Stdndige Einwirkungen u 5.0 qr G 100 330.18 3.988
§ Schnee: volllast u 5.0 qy Q,51 200 42.60 0.514
%

o

i

(e}

(72

9

L=

o

o

2

o

s

©

c

=

-}

(o]

G

g

o

5

o
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PROJEKT: Bsp.

Programm 034X

A Kombinationen nach DIN 1055-100

Pos.

Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 e 34246 \ellmar

185 Seite 3

KNr. LF Bem.-Sit. Kombination KLED
14 2 T,P/T G,sup+Q,w kurz
16 2 T,AB G+Q,W kurz
c 23 3 G,rare G+Q,W kurz
)
£ T,P/T = Tragfadhigkeit, stdndig u. voriibergehend
-% T,AB = Tragfdhigkeit, infolge Brand
N G,rare = Gebrauchstauglichkeit, selten
£
w - s
? SchnittgroRen:
3 min.Nd / max.Nd min.Nd / max.Nd min.Nd / max.Nd
2 stab  [kN] [kN] stab  [kN] [kN] stab  [kN] [kN]
o \al -/ - V2 -22.34 / - V3 -14.33 / -
* \Z! -8.36 / - V5 -14.33 / - V6 -22.34 / -
-, V7 -/ -
Q
8 D1 -/ - D2 -/ - D3 -/ 22.02
o D4 -/ 19.68 D5 - / 7.66 D6 - / 6.88
. D7 - / 6.88 D8 - / 7.66 D9 -/ 19.68
-;“-G D10 -/ 22.02 D11 -/ - D12 -/ -
7))
g Nachweis:
g
) Vertikale:
e
-g Baustoff: Nadelholz C24
]
@ A  Beta,y Beta,z
5 Stab Anz. Querschnitt [cm?] [-1 [-1
-% alle 1 x Rechteck: by/bz = 19.0/ 11.0 cm 209.00 1.000 1.000
()}
-§ Knickbeiwerte und Spannungen [N/mm2]
] ——— y-Achse ——— ——— z-Achse Spannungen ——————
S LNr Stab Lamb Lamb,rel kc Lamb Lamb,rel kc KNr. Nd Kmod Sig,0 f,0
f 1v6e 157.5 2.682 0.129 91.16 1.553 0.357 14 -22.3 0.90 -1.07 14.54
f 2 v6 201.4 3.049 0.101 122.0 1.847 0.261 16 -8.39 1.00 -0.69 18.41
(]
(o)}
§ Nachweise gem. DIN 1052
0 Bezeichnung LNr. GI. Formel Ausnutzung
< Druck in Faserricht. 1 [63] 1.07/(0.129%14.54) =0.57 <1
& 1 [63] 1.07/(0.357*14.54) =0.21 <1
a Druck 1in Faserricht. ") 2 [63] 0.69/(0.101*18.41) =0.37 <1
g ) 2 [63] 0.69/(0.261%18.41) =0.14 <1
9 ) Brandnachweis nach DIN 4102-22
()
.g Anschliisse: Vertikale / Binder, ohne Brandschutznachweis
(1]
-3' Gewahl1t: Dibel c1 50 Bolzen M10 8.8 Scheiben d/d2/s=11/34/3
S min. Abstdnde [mm]
& Gesamt- Anzahl Rand Loch Fla,d Rla,d
= Anschlul’ anzahl Reihen al a2 al a2 KNr [———KkN———-—] Ausnutzung
S vl-Gurt 1 1 60 30 75 60 - - - -
o V2-Gurt 4 2 60 30 75 60 14 -22.3 42.99 0.520 < 1
a V3-Gurt 2 2 60 30 75 60 14 -14.3 21.50 0.667 < 1
V4-Gurt 2 2 60 30 75 60 14 -8.36 21.50 0.389 < 1
V5-Gurt 2 2 60 30 75 60 14 -14.3 21.50 0.667 < 1
V6-Gurt 4 2 60 30 75 60 14 -22.3 42.99 0.520 < 1
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) min. Abstande [mm]

Gesamt- Anzahl Rand Loch Fla,d Rla,d

Ansch1uR anzahl Reihen al a2 al a2 KNr [—KkN———] Ausnutzung

V7-Gurt 1 1 60 30 75 60 - - - -

Diagonale:

wWerkstoff: st 37-2 , Erzeugnisdicke: t <= 40 mm , Gamma,M = 1.10

Streckgrenze: fy,k = 240 N/mm2, Elastizitdats-mModul: E = 210000 N/mm?2

zugfestigkeit: fu,k = 360 N/mm?, Schub-Modul: G = 81000 N/mm2
A Anetto

Stab Anz. Querschnitt [cm2] [cm?]

alle 1 x Rundstahl: d = 14.0 mm, mit Gewindeanschnitt 1.54 1.15

Normalkrafte und Spannungen [kN,N/mm2]
LNr Stab KNr. Nd NRd sd SRd LNr Stab KNr. Nd NRd sd SRd
1 pl10 14 22.02 30.11 143.0 218.2

Nachweise gem. DIN 18800

Bezeichnung LNr Bed. Formel Ausnutzung
Grenzzugkraft 1 [57] 22.02/30.11 =0.73 <1
Grenznormalspannung 1 [33] 142.98/218.18 =0.66 <1

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1052 Abs. 8.4.3 (9):

verformung: KNr 23, max. Verformung u = -0.1 cm = 1/19785 < 1/500

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].
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Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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Lager Kraftart Lastfall Kategorie Maximal Minimal
1 Fy 2 Q,w -14.49 0.00
3 Q,w 14.49 0.00
4 Q,w -14.49 0.00
5 Q,w 14.49 0.00
Fz 2 Q,w 2.07 -2.07
3 Q,w 2.07 -2.07
4 Q,w 2.07 -2.07
5 Q,w 2.07 -2.07
2 Fy 2 Q,w -14.49 0.00
3 Q,w 14.49 0.00
4 Q,w -14.49 0.00
5 Q,w 14.49 0.00
Fz 2 Q,w 2.07 -2.07
3 Q,w 2.07 -2.07
4 Q,w 2.07 -2.07
5 Q,w 2.07 -2.07
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