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34G — Giebel-/Traufwandstitze DIN 1052

(Stand: 11.02.2010)

Das

Programm dient der Bemessung von Giebel- und

Traufwandstitzen aus Holz und deren Anschliissen linke Nachbarstiitze

geman DIN 1052:2004-08 bzw. DIN 1052:2008-12.

Leistungsumfang

1=y

1=y

=

1=y

1=y

=

System

Holzstitze mit Rechteck-
querschnitt

1-seitiges oder 2-seitiges
Knicken, Kippen

Kippbeiwert und wahlweise
unterschiedliche  Knickbei-
werte je Richtung

“resultierende
Windlast

angreifende
Windlast

Einwirkungen / Schnittgré3en

Genaue Erfassung der Windlasten nach DIN 1055-4 einschlieB3lich Innendruck fir alle Anstrémrichtungen
(0°, 90°, 180° und 270°).

Automatische Generierung aller erforderlichen Lastfalle und Kombinationen fir die SchnittgréZen-
berechnung nach dem Sicherheitskonzept der DIN 1055-100.

Streckenlast in z-Richtung als Rechteck-, Trapez-oder Dreieckslast

Einzeleinwirkungen als zentrische oder exzentrische Normalkraft

Einteilung der Einwirkungen in Kategorien nach DIN 1055

Zusammenfassen von Einwirkungen zu beliebigen Einwirkungsgruppen

Bildung von bis zu 99 Lastfallen aus den Einwirkungsgruppen

Automatische Einwirkungskombinationen nach DIN 1055-100 fiir jeden Lastfall

Baustoffe b .

y,fi
Nadelholz C14 - C50
Laubholz D30 - D70
Brettschichtholz GL24h - GL36h, GL24c - GL36¢
keilgezinktes Nadelholz Cl16 - C40 bzvﬁ
Furnierschichtholz KERTO-S, KERTO-Q
Konstruktionsvollholz (KVH) C24 - C40
Massivholz (MH) C24 - C40
Duo-Balken, Trio-Balken C24,C30
Nachweise der Tragfahigkeit
Querschnittstragfahigkeit ) e
Druck oder Zug mit Biegung ]~ |Diibel h
Querkraftnachweis (optional) ?:i'thal”a”
Ersatzstabverfahren Jbe|s Statik)
Knicken oder Zug und/oder Kippen N
Berlcksichtigung von Kriechen nach DIN 1052, 8.3 (3) (optional) s~ F----+ — |
Brandschutz nach DIN 4102-22, 6.2, Anderung Abs. 5.5.2.1b M/ —=+ alpha
genaueres Verfahren (optional) -+ Klemmbolzen

Nachweise fur die Anschlusspunkte (ohne Brandschutznachweis)

Anschluss an das Réhm
Ausklinkung, Dubel bes. Bauart und/oder Bolzen/Passholzen
Anschluss an den Sockel
Flachstahl/Stahlprofil mit Dibel bes. Bauart und/oder Bolzen/Passbolzen Giebelstiel

Lastweiterleitung by

Speicherung der Einwirkungen getrennt nach Lastféllen
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System

Das System wird unter Verwendung einer Pendelstitze modelliert. Zur automatischen Ermittlung der
Stitzenhdéhe werden die Giebelabmessungen und die Lage der Stltze abgefragt. Alternativ kann die
Stitzenhdhe geandert werden. Die Lasteinflussbreite fur die automatische Ermittlung der Windlasten wird durch
die Eingabe der Lage der Nachbarstitzen festgelegt. Es werden die Knickbeiwerte B, und B, fur Knicken um die
y- und die z-Achse und der Kippbeiwert 3., abgefragt.

Einwirkungen

Automatische Lastgenerierung

Das Programm bietet die Moglichkeit die erforderlichen Windlasten fir Au3en- und Innendruck/-sog nach DIN
1055-4:2005 und das Eigengewicht automatisch zu generieren. Hierzu werden zunachst die globalen
Grunddaten fur das Gebdude und den Bauort abgefragt. Dazu zdhlen z.B. die Gelandehodhe lber NN, die
Windlastzone, die Gebaudehéhe und -lAnge usw. Auf Wunsch werden die wichtigsten Parameter, unter Angabe
von Landkreis und Gemeinde, aus einer Datenbank ermittelt und zur manuellen Korrektur angeboten. Fur die
Ermittlung des Innendrucks sind zusétzliche Angaben erforderlich:

Bei offenen Geb&auden mit Innendruck sind die Gebaudeseiten anzugeben, welche geschlossen sind.

Bei geschlossenen Gebauden ist fir jede Seite separat die Summe der Offnungsflachen anzugeben. Diese
werden bendtigt um nach DIN 1055-4:12.1.8(5) GI(19) den Flachenparameter p fiir die jeweilige Wind-
anstromrichtung bestimmen zu koénnen. In der Regel brauchen die Offnungen einer Wand nur dann
angesetzt werden, wenn sie betriebsbedingt auch bei Sturm getffnet werden mussen (= DIN 1055-
4:12.1.8)

Welche dieser Globaldaten spater im Formular ausgegeben werden sollen, kann frei gewéhlt werden. Zur
Ermittlung der mafl3gebenden Windeinwirkungen werden folgende Anstromsituationen untersucht:

Ermittlung der Wandbereiche A, B, C, D und E

Windlasten fir die Wandbereiche A, B und C fiir die Anstromrichtung 0° (Wind von links)
Windlasten fur die Wandbereiche A, B und C fiir die Anstromrichtung 180° (Wind von rechts)
Windlasten fur den Wandbereich D fur die Anstrémrichtung 90° (Wind von vorne)
Windlasten fir den Wandbereich E fir die Anstromrichtung 270° (Wind von hinten)
Innendruck/-sog fur geschlossene Geb&ude mit durchlassigen Wanden gemanR Abs. 12.1.8
Innendruck/-sog fur seitlich offene Geb&dude gemaf Abs. 12.1.9 (1-, 2-, 3-seitig offen)

Durch Kombination der zugehérigen Anstromsituationen und Bertcksichtigung der, durch die Lage der Nachbar-
stiitzen festgelegten Lasteinflussbreite werden die relevanten Windlasten gebildet. Diese ergeben sich wie folgt:

e Winddruck (Anstrémrichtung 90°)
e Windsog (Anstromrichtung 270°)
e Windsog, parallel (Anstrémrichtung 0°/180°)

Zur Generierung des Eigengewichts wird die Wichte des verwendeten Baustoffs abgefragt. Sofern im Programm
noch kein Querschnitt angegeben wurde, wird dieser mit by/bz = 20/20 cm angenommen.

Einwirkungsgruppen

Vor der Eingabe der Einwirkungen kénnen Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen EWG kodnnen
beliebig viele Einzel- und Linieneinwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann erforderlich, wenn sich
Einwirkungen gegenseitig ausschlieen (z.B. Wind von links und Wind von rechts) oder immer zusammen
auftreten. Die sich ausschlieBenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die zusammenwirkenden
Einwirkungen derselben Einwirkungsgruppe zuzuordnen.
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Einzel- und Streckeneinwirkungen Fx

Die Eingabe der Einwirkungen erfolgt in getrennten Tabellen fur die Einzel- und
Streckeneinwirkungen.

Fx = Einzellast [kN]: Es kann eine Ausmitte in beide Richtungen eingegeben
werden. Die Ausmitte (ez) bezieht sich auf die x-Achse des Querschnitts.

gx = Streckenlast [KN/m] in Stitzenlangsrichtung parallel zur x-Achse (z.B.
Eigengewicht)

gz = Streckenlast [KN/m]in Richtung der z-Achse

Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Haufigkeit ihres Auftretens gemaf DIN 1055-3 zu kategorisieren.

G = Standige Beanspruchungen (z.B. Eigengewicht)

Qi = Veranderliche Beanspruchungen (z.B. Nutzlasten, Windlasten, Schnee)
A = AuRRergewohnliche Beanspruchungen (z.B. Transport, Montagelasten)
AE = Erdbebenlasten

Fir die einzelnen Beanspruchungskategorien werden die zugehérigen Teilsicherheitsbeiwerte y und die Kombi-
nationsbeiwerte (y0, w1, y2) nach DIN 1055-100 ermittelt. Gleichzeitig auftretende Beanspruchungen sind in
untereinander vertragliche Lastfélle aufzuteilen.

Lastfalle

Aus den Einwirkungsgruppen kénnen bis zu 99 voneinander unabhéngige Lastfélle (LF) gebildet werden.
Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fir den Nachweis der
Tragsicherheit nach DIN 1055-100 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B. aul3ergewohnliche Einwirkungen oder
Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den entsprechenden au3ergewdhnlichen Kombinationen
(DIN 1055-100, 9.4 Gl. (15)+(16)) auch die Kombinationen fir die stédndige und voribergehende Bemessungs-
situation (Gl. (14)) untersucht.

SchnittgrofRen

Die SchnittgréRen werden nach Theorie I. Ordnung ermittelt. Die textliche und/oder grafische Ausgabe der
SchnittgréRen erfolgt optional. Die extremalen SchnittgroBen kénnen im Formular ausgegeben werden. In einer
Anlage kénnen fur jede Kombination die Schnittgrof3en ausfuhrlich ausgedruckt werden.

Bemessungsvoreinstellungen/Bemessung

Bevor eine Berechnung durchgefuhrt wird kénnen in einem Dialog die Bemessungsparameter eingestellt
werden. Festgelegt werden im Einzelnen:

e Berucksichtigung von Kriechen nach DIN 1052, 8.3 (3) | Machweise der Tragfaﬁkeit DIN 1052 @
— optional - - - |
e Nachweis fir Schub aus Querkraft gem. Abs. 10.2.9 [#] Querschnitt nachweisen
- optional — y [ Kriechen bericksichtigen (Abs 8.3 (3))
e Brandnachweis (DIN 4102-22) - optional - [ Schub aus Querkraft (Abs. 10.2.9)

[] Brandnachweis gemalt DIN 4102-22

Fur einen Brandnachweis sind zusatzliche Angaben erforderlich:
o Feuerwiderstandsdauer gk ]
e Dem Feuer zugangliche Seiten

Abbrechen ]
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Baustoffe

Es steht eine Bibliothek mit den gebrauchlichen Holzarten zur Verfigung (Siehe Leistungsbeschreibung).

Nutzungsklassen

Die Nutzungsklasse 1 erfasst alle Bauteile, die in einer dauerhaften, geschlossenen Bauhiille gegeniiber
dem AuRRenklima geschutzt sind. Das trifft mit Ausnahmen (z.B. Gewachshauser oder Tierhauser in Zoos)
vor allem auf Bauteile in allseitig geschlossenen beheizbaren Bauwerken zu. In den meisten Nadelhélzern
wird in der NKL 1 eine mittlere Ausgleichsfeuchte von 12% nicht Gberschritten.

In die Nutzungsklasse 2 sind in erster Linie alle Bauteile in offenen, aber Uberdachten Bauwerken
einzuordnen, die der unmittelbaren Bewitterung (Niederschldge) nicht ausgesetzt sind. In den meisten
Nadelholzern wird in der NKL 2 eine mittlere Ausgleichsfeuchte von 20% nicht Uberschritten. Es ist zu
beachten, dass in einer baulichen Anlage durchaus einzelne Teilbereiche einer Konstruktion verschiedenen
Nutzungsklassen zugewiesen werden muissen (z.B. wenn sie die abschlieende Gebaudehille in Teilen
durchdringen). Bellftete Dachkonstruktionen gehéren daher auch in die NKL 2.

In die Nutzungsklasse 3 fallen alle Bauteile, bei denen wahrend der Nutzungsdauer mit mittleren
Holzfeuchten tber 20% gerechnet werden muss. Das sind vor allem Bauteile, die frei der AuZenbeuwitter-
ung ausgesetzt sind, kdnnen aber in Sonderfallen auch Teile Uberdachter Bauten sein (z.B. Eissporthallen).

Kennwerte

Wahlweise kdnnen die charakteristischen Kennwerte des Baustoffs ausgegeben werden. Das Programm
ermittelt hieraus unter Berlicksichtigung der Klasse der Lasteinwirkungsdauer, der Nutzungsklasse und des
Materialsicherheitsbeiwertes die zulassigen Bemessungsspannungen (siehe DIN 1052, Gl. (3)).

Querschnittswahl

Das Programm bietet die Mdéglichkeit einen Rechteckquerschnitt automatisch
zu bemessen oder einen vorhandenen nachzuweisen. b

Nachweise

zfi

Alle Nachweise werden nach DIN 1052 bzw. DIN 4102-22 geflhrt.

Nachweise der Querschnittstragfahigkeit DIN 1052, 10.2 (Zug oder Druck und/oder Biegung)

Optional Schub aus Querkraft Abs. 10.2.9

Nachweis nach dem Ersatzstabverfahren DIN 1052, 10.3 (Zug oder Knicken und/oder Kippen, Kriechen)
Optional Brandnachweis nach dem genaueren Verfahren nach DIN 4102-22, 5.5.2.1 b). Dabei werden die
Nachweise mit dem verbrannten Restquerschnitt und reduzierten Festigkeitseigenschaften gefihrt. Es wird
die auBergewdhnliche Bemessungssituation angesetzt.

Nachweise fir die Anschlusspunkte

Der Anwender hat die Moglichkeit den oberen Anschluss an das Rahm und den unteren Anschluss an den
Sockel durch das Programm, unter Berlicksichtigung der relevanten Nachweise nach DIN 1052 und DIN 18800,
bemessen zu lassen.
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Anschluss an das Rahm

b
G\e\le\“éhm ] Giebelrahm
// —x
_ ] Diibel
<9 |Dibel h N—— A bes. Bauart
bes. Bauart :
(Anzahl h s. Statik)
. s. Statik) -
| __"_ 1
w —+ alpha R I Kerve
+ Klemmbolzen - === éKlemmbolzen
Giebelstiel
Giebelstiel
1#? 4#}
f
Ausklinkung

Fur eine kraftschliissige Verbindung wird die Stitze ausgeklinkt und der verbleibende Restquerschnitt Uber
Verbindungsmittel (Dubel bes. Bauart oder Bolzen/Passbolzen) an das Ra&hm angeschlossen. Unter der
Ausklinkung kann optional ein Klemmbolzen konstruktiv zur Sicherung gegen Aufreil3en angeordnet werden.
Der verbleibende Restquerschnitt wird entweder als Ausklinkung nach DIN 1052, 11.2 oder unter Verwendung
des Schubspannungsnachweises nach DIN 1052, 10.2.9 nachgewiesen. Folgende Daten sind vom Anwender

einzugeben:

e R&hmabmessungen - —
Breite b, Hohe h, Neigung an der Unterkante | Enstellungen fur die Querdrucknachweise SN fed
alpha, Kerve (optional) Il ratm Stiltze

¢ Rahmbaustoff Wergrisserung der Querdnuckflache Vergrossenung der Guerdnuckflache

e Bemessungseinstellungen fur die Quer- ) keine Ssite ) keine Ssite
drucknachweise () eine Seite @ eine Seite (unten)
Verbreiterung der Querdruckflache, Quer- @) beide Seiten Querdnickbeiwert (siche Bid 19)
druckbeiwert kc,90 Querdruckbeiwert siche Bild 15) @ Abstand 1< 2h

e Ausklinkung @ Abstand 11< 2h {©) Abstand 113=2h
Tiefe, Lange, Klemmbolzen (konstruktiv), {©) Abstand 113=2h

Nachweis: Ausklinkung oder Schubspan-
nungsnachweis

Verbindungsmittel [ 0K || Abbrechen
Dibel bes. Bauart oder Bolzen/Passbolzen,
Anzahl und Reihen in Stiitzenrichtung

Die Verbindungsmittel und deren Anordnung kénnen vorgegeben oder bemessen werden. Folgende Nachweise
werden geflhrt;

Druck an Rahm und Stltze nach DIN 1052, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5

Ausklinkung nach DIN 1052, 11.2 oder Schub aus Querkraft am Restquerschnitt der Stiitze nach DIN 1052,
10.2.9

Einseitig beanspruchter Zugstab im Nettoquerschnitt der Stitze nach DIN 1052, 11.1.2

Dibel bes. Bauart auf Abscheren nach DIN 1052, 13.3

Stiftférmige Verbindungsmittel auf Abscheren nach DIN 1052, Anhang G

Querdruck unter der Unterlegscheibe nach DIN 1052, 10.2.4

Stiftftérmige Verbindungsmittel auf Zug nach DIN 18800, 8.2.1.3
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Anschluss an den Sockel

Giebelstiel Giebelstiel
n——- * Bolzen
Bolzen (Anzahl
(Anzahl | A Statik)
H — — — [fs. Statik) *
| | Stahlanker
[ ] |
i I 1 ;
LA ) ;/ W
L ! | A |
| / / /Staplanker) N
1 by +

bz
Die Stitze wird mit auBenliegenden Stahllaschen Uber Verbindungsmittel (Dibel bes. Bauart oder Bolzen/

Passbolzen) an die Unterkonstruktion angeschlossen. Es besteht die Moglichkeit einbetonierten Flachstahl oder
Stahlprofile aus der Profildatenbank zu verwenden. Folgende Daten sind vom Anwender einzugeben:

e Laschenabmessungen

Profilauswahl

Flachstahl: Dicke t, Hohe t, Lange |

Stahlprofil: ProfilgroRe (I-, L-,U-,Z-Profil), Lange
e Stahlwerkstoff IIE
Stahlsorten nach DIN 17100 (St 37-2, USt 37-2,RSt 37-2, ST 37-3, St IIEa
52-3) sowie aquivalente Bezeichnungen nach DIN EN 10027 T1/T2) IPEC
e Verbindungsmittel i
Dilbel bes. Bauart oder Bolzen/Passbolzen, Anzahl und Reihen in [||X%® ®
Stltzenrichtung ;EZSE
HERR
Die Verbindungsmittel und deren Anordnung kénnen vorgegeben oder e
bemessen werden. Folgende Nachweise werden gefiihrt: EE'M
UEE
e Druck an der Stiitze nach DIN 1052, 10.2.3 L,gleich
e Zug im Nettoquerschnitt der Stiitze nach DIN 1052, 10.2.1 L,ungleich
o Nachweise nach dem Verfahren Elastisch-Elastisch im Nettoquerschnitt %

der Laschen nach DIN 18800, 7.5.2
e Dubel bes. Bauart auf Abscheren nach DIN 1052, 13.3
o Stiftférmige Verbindungsmittel auf Abscheren nach DIN 1052, Anhang G

=]

Abbrechen

Ausgaben

Der Umfang der Ausgabe kann vom Anwender ausgewahlt werden.

Z

Cptionen fir die Ausgaben

Kombinationen nach DIN 1055-100

@ nur malgebende Kombinationen

Bemessungswerte fir die Nachweise () alle Kombinationen

Extremale SchnittgréR3en (mit/ohne Grafiken)
Weiterleitungsdaten
Anlage mit ausfiihrlichen Schnittgréf3en (mit/ohne Grafiken)

Bemessungswerte fur die Nachweise

[#] Bemessungswerts ausgeben

Globale Weitereitung

@ ‘Weiterleitung ausgeben
1 Weiterleitung nicht ausgeben

Lastweiterleitung

Fur die Ubernahme in andere Positionen werden die charakteristischen
Einwirkungen getrennt nach Lastfallen und Kategorien abgelegt, welche in
Folgepositionen erneut mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten
zu versehen sind.

oK ] | Abbrechen
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\J POS.266 GIEBELSTUTZE
Programm: 034G, Vers: 01.03.000 10/2010

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03
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m Giebelabmessungen Breite bx = 10.00 m
s Hohe h = 6.54m
= Traufhohe 19 / re= 4.00m/ 4.00 m
E Dachneigung 1i / re = 20.00° / 40.00°
o

(o]

§ Lage der Stiitzen BauteiT x [m]  stiitzenhohe [m]
9

e Stitze 3.00 5.09
& Stiitze 1inks 0.00 4.00
& Stiitze rechts 6.00 6.18
9

§ Ersatzstabldnge Knicken um die y-Achse Beta,y = 1.000, Tef,y = 5.09 m
g Knicken um die z-Achse Beta,z = 1.000, lef,z = 5.09 m
2 Kippen Beta,m = 1.000, lef,m = 5.09 m
= o

T Einwirkungen

=

& Angaben zu windlasten

(o]

[

i§ Gelandehohe GUNN = 300 m, Gebdudehodhe liber Grund 6.5 m

S

o
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\\j wind: windzone 2, Profil: Binnenland

windansatz: Regelfall (DIN 1055-4 10.3)

windgeschwindigkeit v.ref = 25.0 m/s

windgeschwindigkeitsdruck q.ref = 0.39 kN/m2, Faktor fir q.ref = 1.00

Parameter fir windlasten: Gebaudewand, DIN 1055-4:12.1.2

Gebdudeabmessungen: bx = 10.00 m, by = 20.00 m, h= 6.50m
Innendruck: offene Baukorper
vorhandene wdnde: rechts/vorne
EWG 100, Standige Einwirkungen EWG 130, Winddruck EWG 131, Windsog
y.6.76
Kl -5 <l — < -
I I I
I I I
2 | 2 = | g ! 5
| o o I o I .
I I I
| R | B | R
A S A s A s
EWG 132, Windsog, parallel EWG 200, Schnee: Volllast EWG 140, Kraftweiterleitung: Winddruck
3.27 5.64
I I I
I I I
! Sg ! s ! s
I e I o I o
I I I
| B | B | B
A s A s A s

EWG 141, Kraftweiterleitung: Windsog

5.09

EWG Einwirkungsgruppe

100 stdndige Einwirkungen

130 winddruck

131 windsog

132 windsog, parallel

200 schnee: volllast

140 Kraftweiterleitung: winddruck
141 Kraftweiterleitung: windsog

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 5.0 kN/m3® berlicksichtigt.

Einzel-Einwirkungen [kN,kNm] X ez ey Abmin.
aus Art Kat. EWG [m] wert,k [cm] [cm] Alpha
Pos. 800 Auflager 2 Br 2 (max.) Fx G 100 5.09 6.76 - - -
; Fx Q,S1 200 5.09 3.27 - - -
\\\\ Fx Q,w 140 5.09 5.64 - - -

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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) Einzel-Einwirkungen [kN,kNm] X ez ey Abmin.
aus Art Kat. EWG [m] wert,k [cm] [cm] Alpha

Fx Q,w 141 5.09 -19.05 - = -

Strecken-Einwirkungen [kN/m] Xu X0 wert,k
aus Art Kat. EWG [m] [m] unten oben
Eigengewicht: A = 0.0360 m2 gx G 100 0.00 5.09 0.18 0.18
winddruck qz Q,w 130 0.00 5.09 2.47 2.47
windsog gz Q,w 131 0.00 5.09 -1.97 -1.97
windsog, parallel gz Q,w 132 0.00 5.09 -3.07 -3.07
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,S1 Schnee-,EisTasten: HOhe <= NN +1000 m 0.50 0.20 - 1.50 -
Q,W windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -

Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 1 100,130,140
stdndige Einwirkungen + winddruck + Kraftweiterleitung: winddruck
LF 2 100,131,140
stdndige Einwirkungen + wWindsog + Kraftweiterleitung: winddruck
LF 3 100,132,140
Stdndige Einwirkungen + windsog, parallel
+ Kraftweiterleitung: winddruck
LF 4 100,130,140,200
stdndige Einwirkungen + winddruck + Kraftweiterleitung: winddruck
+ Schnee: volllast
LF 5 100,131,140,200
stdndige Einwirkungen + wWindsog + Kraftweiterleitung: winddruck
+ Schnee: volllast
LF 6 100,132,140,200
Stdandige Einwirkungen + windsog, parallel
+ Kraftweiterleitung: winddruck + Schnee: volllast
LF 7 100,130,141
stdndige Einwirkungen + winddruck + Kraftweiterleitung: windsog
LF 8 100,131,141
stdndige Einwirkungen + windsog + Kraftweiterleitung: windsog
LF 9 100,132,141
Stdndige Einwirkungen + windsog, parallel
+ Kraftweiterleitung: Windsog
LF 10 100,130,141,200
stdndige Einwirkungen + winddruck + Kraftweiterleitung: windsog
+ Schnee: volllast
LF 11 100,131,141,200
stdndige Einwirkungen + wWindsog + Kraftweiterleitung: windsog
+ Schnee: volllast
LF 12 100,132,141,200
Stdndige Einwirkungen + windsog, parallel
+ Kraftweiterleitung: windsog + Schnee: Vvolllast

Kombinationen nach DIN 1055-100

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

KNr. LF Bem.-Sit. Kombination KLED
2 171,P/T G,inf+Q,w kurz
6 1T,AB G+Q,W kurz
26 3 7T1T,P/T G,inf+Q,w kurz
30 3 T,AB G+Q,W kurz
46 4 T,P/T G, sup+Q,w+(Q,s1) kurz
98 6 T,P/T G,sup+Q,w+(Q,Ss1) kurz
116 7 T,P/T G,inf+Q,w kurz
140 9 T,P/T G,inf+Q,w kurz
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N KNr. LF Bem.-Sit. Kombination KLED

144 9 T,AB G+Q,W kurz

T,P/T = Tragfadhigkeit, stdndig u. voriibergehend
c T,AB = Tragfdhigkeit, infolge Brand
)
£ Optionen
2 Kriechen beriicksichtigen mit k = 0.556 gem. 8.3(3)
N Brandnachweis nach DIN 4102-22 fir F30-B mit 3-seitigem Abbrand
5
e Bemessung
)
E Baustoff: Nadelholz C24 Nutzungsklasse 2
[0
2 Gewdhlt: Rechteckstiitze by/bz = 18.0 / 20.0 cm Fldche A = 360.00 cm?
m
a
25 &
& N -
m
. e
—
?‘}’5 Grenzzustand der Tragfidhigkeit
% Bemessungskrafte [kN, kNm]
Ei LNr. KNF. X NX My Mz vy vz .
o 1 26 0.00 -16.14 S S = -11.72
Q 2 46 0.00 -21.28 S S = 9.43
2 3 98 2.55 -20.66 -14.91 - - -
@ 4 140 2.55 21.36 -14.91 S = S
- 5 30 0.00 -10.50 - - - -3.91
5 6 6 0.00 -10.50 - - - 3.14
2 7 30 2.55 -10.04 -4.97 - - -
> 8 144 2.55 2.31 -4.97 - - -
S
o Knick- und Kippbeiwerte
A y-Achse z-Achse Kippen ——-
= LNr. Lambda Lambda,rel kc Lambda Lambda,rel kc Lambda,rel km
E 2 88.16 2.0148 0.222 97.96 2.2386 0.182 0.4850 1.00
o 3 88.16 2.0148 0.222 97.96 2.2386 0.182 0.4850 1.00
§ 4 - - - - - - 0.4850 1.00
Ee) 6 116.00 2.4573 0.153 113.03 2.3943 0.160 0.5288 1.00
% 7 116.00 2.4573 0.153 113.03 2.3943 0.160 0.5288 1.00
& 8 - - - - - - 0.5288 1.00
o
(/2]
g Spannungen [N/mm?2]
S LNr.Kmod Sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Sc/t fm,y fm,z fv fc/t
o} 10.90 - - - -0.49 - : - 1.38 -
2 2 0.90 = = S S -0.59 16.62 16.62 1.38 14.54
g 3 0.90 -12.4 S S S -0.57 16.62 16.62 1.38 14.54
- 4 0.90 -12.4 - - - 0.59 16.62 16.62 1.38 9.69
5 5 1.00 - - - -0.28 - - - 2.50 -
& 6 1.00 - - - - -0.44 26.54 26.54 2.50 20.79
_2 7 1.00 -8.28 S S S -0.42 26.54 26.54 2.50 20.79
S 8 1.00 -8.28 - - - 0.10 26.54 26.54 2.50 16.13
g
o
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) Nachweise gem. DIN 1052

Bezeichnung LNr. GI. Formel Ausnutzung
Schub aus Querkraft 1 [59] 0.49/1.38 =0.35 <1
Druck in Faserricht. 2 [63] 0.59/(0.222%14.54) =0.18 <1

c 2 [63] 0.59/(0.182%14.54) =0.22 <1

g Biegung und Druck 3 [71] 0.18 + 0.75 + 0.70*%0.00 =0.93 <1

£ 3 [72] 0.22 + 0.70%0.75 + 0.00 =0.74 <1

2 Biegung und Zzug 4 [73] 0.06 + 0.75 + 0.70%0.00 =0.81 <1

N 4 [74] 0.06 + 0.70*%0.75 + 0.00 =0.58 <1

g Schub aus Querkraft ') 5 [59] 0.28/2.50 =0.11 < 1

T Druck in Faserricht. ') 6 [63] 0.44/(0.153%20.79) =0.14 <1

o D) 6 [63] 0.44/(0.160%20.79) =0.13 <1

2 Biegung und Druck D) 7 [71] 0.13 + 0.31 + 0.70%0.00 =0.45 < 1

o D) 7 [72] 0.13 + 0.70%0.31 + 0.00 =0.35 <1

% Biegung und Zug ") 8 [73] 0.01 + 0.31 + 0.70%0.00 =0.32 <1

m D) 8 [74] 0.01 + 0.70*%0.31 + 0.00 =0.22 <1

E) ) Brandnachweis nach DIN 4102-22 mit by/bz = 15.6/15.2 cm

<<.3 Anschluss an das Rdhm ohne Brandschutznachweis

n

iy I

-; G\ebe\“ﬂ/ Gib:lrahm

I - Dbl

1) Llin - - — - = bes. Bauart

S . E:sbeéauarf ' % é (Anzah!

[ ' s. Statik)

i (Anzah@ ‘ h

> 7 s. Statik)

4 sl IR

Q P a8 T

"g w P bl ArIKerve

@ -+- Klemmbolzen 9 ——————— é

g Klemmbalzen

2

c

>

£

=)

]

S Giebelstiel

2 Giebelstiel

c

o by bz

(=

® —

g Ausklinkung

-

g Rdhm: b/ h= 10.0 / 24.0 cm, alpha / Kerve = 20.0° / 5.0 cm

S Baustoff: Nadelholz c24

g Verbindungsmittel: 2 Dibel C1 50 BO M16 4.8 , d/d2/s = 18.0/ 68/6 mm

2 in 2 Reihen in Stz.-richt., kc,90 = 1.00 Aef = 35.1 cm?

g Abstand in Faserrichtung al Stitze / Rahm = 0/ 70 mm

- Auskl1inkung: t= 6.0 cm, Linge 1 = 16.0 cm, Bolzen M12 3.6

§ konstruktiv gegen AufreiRen

(o)}

= Abstdnde der Verbindungsmittel [mm]

i§ alpha untereinander [———— zu den Randern ———— ]

° [°] al a2 al,c al,t a2, c az2,t

a Rahm 70.0 70 66 106 112 48 48
Stlitze 0.0 - 84 64 112 48 48
al/a2: in / quer zur Faserrichtung, c/t: zum unbelasteten / belasteten Rand
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N Bemessungskrafte [kN, kNm]
LNr. KNr. NX My Mz vy vz .
13 116 21.82 1.46 - - -9.43
c Spannungen [N/mm?2]
o LNr.Kmod Sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Sc/t fm,y fm,z fv fc/t
= 13 0.90 3.07 - - - 1.07 16.62 16.62 1.38 9.69
0
N Bemessungswerte Druck / Zug
= Fd alpha Aef Kmod k,alpha Sigma f,alpha
'g LNr. KNr. [kN] [°] [cm?] [-1] [-1] [—— N/mm2 —]
o 9 46 -20.04 90.0 123.7 0.90 1.00 -1.62 1.73
“ 10 2 -9.43 90.0 384.0 0.90 1.00 -0.25 1.73
Z 11 46 -20.04 0.0 87.7 0.90 - -2.28 14.54
= 12 2 -9.43 90.0 342.0 0.90 1.00 -0.28 1.73
m
° Bemessungswerte Ausklinkung
9,: vd alpha Aef Kmod k90 kepsilon kv Tau,d fv,d
o LNr. KNr. [kN] [-1] [cm?] [-1 [-1 [-1 [-1 [- N/mm? —]
8 14 2 -9.43 0.7 252.0 0.90 0.46 1.00 0.46 -0.56 1.38
o 15 26 11.72 - 203.8 0.90 - - - 0.86 1.38
= Bemessungswerte fiir Dibel besonderer Bauart
ég fc90,d Gl. Rb,d Rc,d Fax,d Rax,d N,R,d Fj,d Rj,d
LNr. KNr. Kmod [N/mm2] Rb,d [kN] [kN] [ kN 1 [—— kN —-]
% 16 116 0.90 1.73 G.4 17.56 13.68 - 12.16 82.86 21.82 27.37
Ei 17 26 0.90 1.73 G.4 17.56 13.68 -11.72 12.16 82.86 - 27.37
a 18 26 0.90 1.73 G.4 17.56 13.68 -11.72 12.16 82.86 - 27.37
!
2 Nachweise gem. DIN 1052 fiir das Rahm
ko] Bezeichnung LNr. GI1. Formel Ausnutzung
@ Druck quer 9 [47] 1.62/(1.00%1.73) -0.94 <1
% Druck quer 10 [47] 0.25/(1.00%1.73) =0.14 <1
=
% Nachweise gem. DIN 1052 fiir die Stiitze
5 Bezeichnung LNr. GI1. Formel Ausnutzung
o Druck in Faserricht. 11 [46] 2.28/14.54 =0.16 <1
S Druck quer 12 [47] 0.28/(1.00*1.73) =0.16 <1
f Biegung und Zug 13 [55] 0.11 + 0.18 + 0.70*%0.00 =0.30 <1
z 13 [56] 0.11 + 0.70%0.18 + 0.00 =0.24 <1
) AuskTinkung 14 [144] 0.56/(0.46*1.38) =0.88 <1
§ Schub aus Querkraft 15 [59] 0.86/1.38 =0.62 <1
0
< Nachweise gem. DIN 1052 fiir die verbindungsmittel
= Bezeichnung LNr. GI1. Formel Ausnutzung
a Abscheren 16 Fj,d/Rj,d = 21.82/27.37 =0.80 <1
g Unterlegscheibe 17 Fax,d/Rax,d = 11.72/12.16 =0.96 <1
o
o
g Nachweise gem. DIN 18800 fiir die Verbindungsmittel
2 Bezeichnung LNr. GI1. Formel Ausnutzung
g Zug 18 [57] N,d/N,R,d = 11.72/82.86 =0.14 <1
2
=
-}
(o]
G
2
o
a
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N Anschluss an den Sockel ohne Brandschutznachweis
Giebelstiel Giebelstiel
) T b T Diibel
— —  Diibel SN bes. Bauart
bes. Bauart Al (Anzahl
(Anzahl l A (| s. Statik)
- - f€s Statik 5
Stahlanker
94
| |
/
, bl
bz
Laschen: 2 X einbetonierter Flachstahl t/b/1 = 8 / 260 / 377 mm
werkstoff: st 37-2
Verbindungsmittel: 2 Dibel B1 65 BO M12 3.6 , d/d2/s = 14.0/ 58/6 mm
in 1 Reihe 1in Stiitzenrichtung
Abstdnde der Verbindungsmittel [mm]
alpha untereinander [———— zu den Randern ———— ]
[°] al a2 al,c al,t az2,c a2, t
Flachstahl 29.3 218 - 29 29 29 29
Stltze 29.3 218 - 78 130 39 46

al/a2: in / quer zur Faserrichtung, c/t: zum unbelasteten / belasteten Rand

Bemessungskrafte [kN, kNm]

LNr. KNF. NX My Mz vy vz .
20 140 20.90 - - - -11.72
Spannungen [N/mm?2]
LNr. Sm, X Sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Tau,x Sm, v Sm,Rd Tau,Rd
20 -5.5 - - - -4.6 - 9.8 218.18 125.97
Bemessungswerte Druck / Zug

Fd alpha Aef Kmod k,alpha Sigma f,alpha
LNr. KNr. [kNT [°] [cm?] [-1 [-1 [—— N/mm2 ——]
19 116 20.90 0.0 318.8 0.90 - 0.66 9.69

Bemessungswerte flr Dibel besonderer Bauart
fc90,d Gl. Rb,d Rc,d Fax,d Rax,d N,R,d Fj,d Rj,d

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

LNr. KNr. Kmod [N/mm?z] Rb,d T[kN]T T[kN] L kN 1 [—— kN —-1]
20 140 0.90 1.73 G.20 25.12 23.36 - 20.66 25.07 23.96 46.71

Nachweise gem. DIN 1052 fiir die Stiitze

Bezeichnung LNr. GI. Formel Ausnutzung

Zug 1in Faserricht. 19 [43] 0.66/9.69 =0.07 <1

Nachweise gem. DIN 18800 fiir die Laschen

Bezeichnung LNr. GI. Formel Ausnutzung

Normalspannung 20 [33] 5.52/218.18 =0.03 <1
Schub aus Querkraft 20 [34] 4.65/125.97 =0.04 <1

Vergleichsspannung 20 [35] 9.76/218.18 0.04 <1
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\\j Nachweise gem. DIN 1052 fiir die verbindungsmittel
Bezeichnung LNr. GI. Formel

Seite 8

Ausnutzung

Abscheren 20 Fj,d/Rj,d = 23.96/46.71

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

=0.51<1

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

A
+FX -;_M
2 : X
NS I~ S —
TN AT S, G
\! +le
D)
£+Mz
Z
Lager Kraftart Kategorie volllast Maximal Minimal
1 FXx Q,w -7.81 6.29 -7.81
Fz G 7.68 7.68 7.68
Q,sl 3.27 3.27 3.27
Q,w -19.05 5.64 -19.05
summe, k -8.10 16.59 -8.10
2 FXx Q,w -7.81 6.29 -7.81

N
\
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