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1 Vorwort

'PBS-CAD' ist ein leistungsfahiges Datenerfassungsprogramm zur Bearbeitung beliebiger
Zeichnungen. Es gehort als eigenstandiges Programm (200A) zum PBS Projekt Navigator. Mit
speziellen Funktionen wird die Erstellung, Bearbeitung und Ausgabe von Bauzeichnungen besonders
unterstiitzt. Die Eingabe erfolgt im Dialog und ist meni-/piktogrammgesteuert. Die
Menus/Piktogramme sind in zusammengehoérende Gruppen eingeteilt, um ein schnelles Finden der
gewiinschten Funktionen zu erméglichen (siehe Menii-Ubersichten im Anhang).

Das Kapitel gliedert sich in die Themen:

Typographie

Copyright
Grundsatze

Folien
Zeichnungen
Dateniubernahme
Datenibergabe
Massenermittlung
CAD-Tutorien
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1.1 Typographie

In der vorliegenden Beschreibung wird folgende Symbolik verwendet:

<> fur Tastatur-Tasten z.B.: <F1>, <ENTER>, <H>
<>+<> flrgleichzeitig zu betatigende Tasten z.B.: <shift> + <TAB>
" " fur allgemeine alphanumerische Eingaben z.B.: "3.141592654"

[] flr Maus-Tasten z.B.: [1],[2], [3], [4]

1.2 Copyright
Fur Programm und Handbuch des PBS-CAD liegen die Rechte fir Urheberschaft und Vertrieb bei

PBS-GmbH
Lange Wender 1
34246 Vellmar

Telefon (0561) 98 205 0
Telefax (0561) 98 205 80
Email mail@PBS.de
Internet www.PBS.de

In der Beschreibung verwendete geschitzte Warenzeichen sind nicht einzeln gekennzeichnet.
Die fehlende Kennzeichnung berechtigt nicht zu der Annahme, dass der betreffende Produktname
frei von Rechten Diritter ist.

Insbesondere sind:

IBM PC, XT und AT geschiitzte Warenzeichen von IBM;

Windows 98/2000/ME/XP/NT geschiitzte Warenzeichen der Microsoft Corporation;

DXF ein geschiitztes Warenzeichen der Autodesk, Incorporated;
Baustahlgewebelagermatten ein geschitztes Warenzeichen der Baustahlgewebe GmbH
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1.3 Grundsatze

Ebenso wie eine 'Statik' im Projekt Navigator positioniert werden kann, kann auch das PBS-CAD
positioniert werden.

1.3.1 Folien

sind dabei die kleinste ansprechbare Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass eine technische
Darstellung (z.B. eines Erdgeschosses) aus mehreren, sich tberlagernden Folien bestehen kann.
Diese Folientechnik erlaubt es, mehrfach verwendbare Teile (z.B. die Grundriss-Linienziige) in
verschiedenen Kombinationen zu verwenden (z.B. Grundrisslinien + BemalRung + Schraffur und
Grundrisslinien + Positionsplan). Eine CAD-Position kann bis zu 500 Positionen verwalten.

1.3.2 Zeichnungen

kénnen mehrere Folien enthalten, die
(a) sich Gberlagern und damit eine technische Darstellung ergeben (siehe oben) und / oder

(b) nebeneinander mehrere technische Darstellungen (z.B. Grundriss und Schnitte) auf einer
Zeichnung verkoérpern.

Eine Zeichnung wird durch die Blattorganisation verwaltet und kann im Projekt Navigator ausgegeben
werden.

1.3.3 Datenibernahme
a. interner Zeichnungstransfer

Es besteht die Mdglichkeit, komplette Zeichnungen aus der Statik (Systembilder, Detailbilder,
Quickplot) direkt zu ibernehmen (siehe Abschnitt 'importieren aus...' im Abschnitt
'Verwaltung\Datenaustausch'). Desweiteren kdnnen in einer Zeichnung erforderliche
Bewehrungswerte aus FEPS tibernommen werden. Mit jeder verlegten Matte wird die noch
erforderliche Bewehrungsdifferenz ausgegeben, die noch hinzugefiigt werden muss.

b. DXF-Import (Einlesen von Fremdzeichnungen)

Uber die DXF-Schnittstelle kénnen Bilddaten dieses Formats von externen Systemen tibernommen
werden.

Fur diesen Zweck steht eine Konvertierungsfunktion zur Verfligung (siehe auch Abschnitt 'DXF-Import'
unter 'Verwaltung\Datenaustausch').

1.3.4 Dateniibergabe

Im Projektnavigator wurde eine DXF-Exportfunktion geschaffen. Hier werden Zeichnungen im 'DXF'-
Format abgelegt und kénnen anschlieRend von anderen CAD-Systemen eingelesen werden.

1.3.5 Massenermittlung

Eine im CAD-System integrierte automatische Massenermittiung erméglicht es, gezeichnete
Stabstahl- und Mattenbewehrung in einer Schneideliste auszugeben.

1.4 CAD-Tutorien

Um lhnen einen besseren Einstieg in das PBS-CAD zu gewahren, stehen lhnen einige CAD-Tutorien
in Form einer Online-Version oder in Papierform zur Verfigung.

Die Online-Version ist im PBS-Hilfe-Verzeichnis ( \Hilfe\ ) unter dem Namen "CAD-Tutorien.pdf" zu
finden.
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2 Allgemeines

Das CAD wird Uber das Programm 200A im Projekt-Navigator positioniert und kann dort zur
Bearbeitung aufgerufen werden. Im FEPS erfolgt der Aufruf des PBS-CAD im FEPS selbst. Beim
FEPS-CAD wird dabei eine leicht abge&nderte Form des PBS-CAD geladen.

Das PBS-CAD ist durch seine grafische Menustruktur mit Icons schnell und intuitiv bedienbar. Die
einzelnen Icons und Menipunkte sind in den nachfolgenden Kapiteln ausfuhrlich erlautert.
Dieses Kapitel gliedert sich in die Themen:

Prinzipien
Anfahren / Punktsuchlauf
Anfahren / Elementsuchlauf
MalRstab
Koordinatensystem
Aufruf der Onlinehilfe zu Zeichenfunktionen
Tastenbelegungen
Tastenbelegungen-Maus
Spezielle Tastenbelequngen der Tastatur
Darstellungsparameter
Grundelemente
Stiftnummer
Linienart
Grafische Oberflachenstruktur
1. CAD- / FEPS- Hauptmenii
Mendiileiste im CAD-Hauptmenii
Grundfunktionen bzw. Grundelemente
Zeichnungsmodule
Weitere Funktionsicons
2. Info-Fenster
3. Untermeni-Fenster
4. Grafikfenster

@ VergroRern/Verkleinern
0 Verschieben

D Maximalen Zeichenbereich anzeigen

Eﬂ Zeichnung auf Bildschirmgré3e anpassen

Globalfunktionen

Grunddaten - Menii
Malstab
Max. Elementanzahl
Suchlaufart
Dammungsdarstellung
Maustasten
Schrifthdhen

Fangwinkel
Sicherungszeit
Markierung Elemente
Farbzuordnung
Menuart
Anderungsautomatik
MafR-Dimension
Betonsorte
Auswabhlfenster
Auswahlfenster mit einer Markiermdglichkeit
Auswahlfenster mit mehreren Markiermdéglichkeiten
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2.1 Prinzipien

Nahezu alle Menupunkte sind wahrend der Eingabe durch kurze Erlauterungen in ihrem Ablauf
beschrieben. Jedes Element kann sowohl in als auch nach der Eingabephase im Rahmen der
Korrekturméglichkeiten modifiziert werden.

Als Grundelemente stehen zur Verfligung:

Zeichnungselemente Bewehrungselemente

n/“Geraden Bewehrungsmatten

I:E:'Kreise Schnittmatten

E?Ellipsen Stabstahl-Massenelemente

A Texte Stabstahl-Verlegeelemente in drei Formen:
A

«* MaRlinien - Einzelstabe

Fa]

Schraffuren - Flachenelemente

it

Dammung - Beschriftungen

Alle weiteren Eingabeelemente, wie Wandpolygone, Positionssymbole, Makros etc. werden nach der
Eingabe in die Grundelemente zerlegt und als solche verwaltet, so dass weitere Manipulationen nur
an den Grundelementen durchgefuhrt werden kdnnen.

Jedes Grundelement erzeugt Cursorsuchpunkte (Elementendpunkte und Schnittpunkte mit anderen
Elementen), die fur die weiteren Eingaben als Anhaltspunkte zur Verfigung stehen. Fur die
Bezugnahme auf vorhandene Elemente oder Punkte gibt es folgende Suchlauffunktionen:

2.1.1 Anfahren / Punktsuchlauf

Neben der direkten Punkteingabe kénnen existierende End- oder Schnittpunkte von Grundelementen
mit dem Punktsuchlauf gesucht werden. Dabei genligt es, einen Punkt in der Ndhe des gesuchten
exakten Punktes mit der Maus-Taste [2] oder [4] zu bestétigen (s.a. Tastenbelegungen-Maus). Dabei
ist der Suchlaufradius und eine gréRere Entfernung zu anderen Suchlaufpunkten (End- und
Schnittpunkten) zu beachten. Die Punktsuchlauf-Funktion kann mit den Tasten [2] und [4] der Maus
oder bei der Tastatureingabe mit den Cursor(Pfeil)tasten des separaten Cursorblocks genutzt werden!
Erganzende Bemerkungen sind im Abschnitt 'Tastenbelegung' und 'Grunddatenmeni' nachfolgend in
diesem Kapitel beschrieben.

2.1.2 Anfahren / Elementsuchlauf

Fur viele Operationen ist ein Auswahlen (ldentifizieren) existierender Grundelemente erforderlich.
Beispiele sind: Geradenkorrektur, Kreiskorrektur, Element |I6schen und viele andere. Dabei genligt es,
einen Punkt (Identifikationspunkt) méglichst nah an dem zu identifizierenden Grundelement zu
wabhlen, der eine ausreichende Entfernung zu anderen Elementen hat. Bei einigen Funktionen wird die
Elementseite, auf welcher der Identifikationspunkt liegt, fir weitere Entscheidungen ausgewertet (z.B.
Winkelgerade, Parallele Gerade u.a.). In diesen Fallen ist es nicht sinnvoll, einen Punkt direkt auf dem
Element treffen zu wollen.

Bei Bewehrungselementen sind fir den Elementsuchlauf stets die Positionshnummern anzufahren !
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2.1.3 Malistab

Der Mal3stab ist vom Nutzer frei wahlbar. Eine Voreinstellung wird beim erstmaligen Aufruf der
Bildposition abgefragt. Zur vereinfachten Verwaltung und Zeichnungserstellung werden vom
Programm die fertigen Zeichnungsmafe abgespeichert. Dies bedingt, dass die vom Nutzer
eingegebenen Weltkoordinaten Uber den gewahlten Mal3stab sofort umgerechnet (und bei der
Anzeige -z.B. Messen- zurtickgerechnet) werden. Fur den Nutzer ist das unerheblich, solange er den
MafRstab beibehalt. Wird fur ein bestehendes Bild der Mal3stab gedndert, so kommt es zu einer
Neuinterpretation der Zeichnungsmalfe. Dies ist vergleichbar mit dem Anlegen eines anderen
Maf3stab-Lineals an eine fertige Zeichnung im herkdmmlichen Sinne. (s.a. 'Extras’ - '‘Grunddaten’ -
'Malstab' im CAD-Hauptmeni) .

Eine Ergéanzung zur Mal3stabsanderung ist die Funktion 'Echter Zoom' (E-E-%_}) in den Grundfunktionen
(s.a. Kapitel 4.5.12).

4 N
y - Achse
Il. |90 Grad I. Quadrant
\ 0 Grad
\ " (z- Achse) IV. Quadrant x - Achse )

Koordinatensystem am Grafikschirm

2.1.4 Koordinatensystem

Der Datenverwaltung liegt ein 2D- Koordinatensystem zugrunde (siehe Abbildung). Die Winkel sind im
mathematisch positiven Drehsinn (gegen den Uhrzeigersinn) definiert. Bei erstmaligem Bildaufruf liegt
die Bildschirmflache im ersten Quadranten und der Koordinatenursprung im linken unteren
Bildschirmbereich.

2.1.5 Aufruf der Onlinehilfe zu Zeichenfunktionen

Wenn zu einer bestimmten Zeichenfunktion die Onlinehilfe bendétigt wird, kann diese aufgerufen
werden, indem zunéachst die gewiinschte Zeichenfunktion aktiviert wird, und danach im CAD-
Hauptmeni unter "?" - "Hilfe zum CAD" die Online-Hilfe gestartet wird. Es wird automatisch an den
Anfang des gewiinschten Kapitels gesprungen, welches die aktivierte Position beinhaltet. Durch
Anklicken der gewilinschten Zeichenfunktion im Kapitelinhaltsverzeichnis wird zum entsprechenden
Dokumentationstext gesprungen.

14
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2.2 Tastenbelegung

2.2.1 Tastenbelegung-Maus
Folgende Tastenbezeichnungen beziehen sich auf die Maus:

Classic Mode Schneller Mode

Taste [1] bzw. [1] |1 x linke Maustaste |1 x linke Maustaste

Taste [2] bzw. [2] |1 x rechte Maustaste |1 x rechte Maustaste

Taste [3] bzw. [3] |2 x linke Maustaste [<Strg> + 1 x linke Maustaste

1 x mittlere Maustaste oder

Taste [4] bzw. [4] | 2 x rechte Maustaste <Strg> + 1 x rechte Maustaste

Hinweis: Die Einstellung, ob der "Classic- Mode" oder der "Schnelle Mode" aktiviert ist, kann in der
Hauptmendiileiste unter Extras - Grunddaten - Maustasten eingestellt werden.

(A) Wahrend der Punkteingabe
Erlauterung:

[1] Punkt ausfihren
Die Koordinaten des aktuellen Cursorpunktes werden der aktiven Funktion zur Bearbeitung
Ubergeben und bestétigt.

(2]

Es wird der dem aktuellen Cursorpunkt am néachsten liegende Endpunkt eines Grundelementes oder
Schnittpunkt zweier Grundelemente ermittelt. Dessen Koordinaten werden der aktiven Funktion zur
Bearbeitung Gibergeben und bestétigt.

[3] Punkt ausfihren / Tastaturumschaltung

Die Koordinaten des aktuellen Cursorpunktes werden der aktiven Funktion zur Bearbeitung
Ubergeben. Es wird gleichzeitig das Eingabegerat auf Tastatur umgestellt. Die Koordinaten werden
noch nicht bestatigt, um den Cursor manipulieren zu kénnen (siehe 'Spezielle Tastenbelegungen der
Tastatur (A) wahrend der Punkteingabe).

[4] Punkt suchen / Tastaturumschaltung

Es wird der dem aktuellen Cursorpunkt am nachsten liegende Suchlaufpunkt (End- oder Schnittpunkt
von Grundelementen) ermittelt. Die Koordinaten des Suchlaufpunktes werden an die aktive Funktion
zur Bearbeitung Ubergeben. Gleichzeitig wird das Eingabegerat auf Tastatur umgestellt. Die
Koordinaten werden noch nicht bestétigt, um den Cursor manipulieren zu kénnen (siehe auch
'Spezielle Tastenbelegungen der Tastatur (A) Wahrend der Punkteingabe').

(1]

Punkt ausfiihren

[2]
Punkt suchen und
ausfliihren

(3]
Punkt ausfiihren mit
Tastaturumschaltung

[4] _
Punkt suchen mit
Tastaturumschaltung
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M+1 Mittelpunkt Gerade/Kreis

Mit der Tastenkombination M und der Taste [1] kann der Mittelpunkt einer Geraden oder eines Kreises
eingefangen werden. M muss dabei gedriickt gehalten werden und mit dem Fadenkreuz und der
Taste [1] wird die Gerade oder der Kreis angefahren.

L+1 Lot auf Gerade (nur bei anfahren von Punkt 2)

Mit der Tastenkombination L und der Taste [1] kann ein Lot von einem Punkt auf eine Gerade
gezogen werden. L muss dabei gedriickt gehalten werden und mit dem Fadenkreuz und der Taste [1]
wird die Gerade, zu der ein Lot gezeichnet werden soll, angefahren.

XIY Ortomodus X/Y (nur bei anfahren von Punkt 2)
Durch Driicken der Taste X oder Y beim Anfahren des zweiten Punktes wird die Gerade in x-Richtung
bzw. y-Richtung gezeichnet.

16
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(B) In Korrekturprogrammen

Erlauterung:

[1]
Das dem Cursor am nachsten liegende Grundelement wird ermittelt und der aktiven Funktion zur
Bearbeitung tbergeben (Elementsuchlauf).

[2] Eingabeende
Die aktive Funktion wird geordnet beendet und die Arbeit in ihrem Funktionsmeni fortgesetzt.

[3] Korrektur
Die letzte(n) Aktion(en) wird (werden) zuriickgenommen und -soweit méglich- der Ausgangszustand
wiederhergestellt.

[4] Abbruch
Die Funktion wird abgebrochen, eventuelle Teilergebnisse werden verworfen
(C) beim Anfahren des ersten Punktes in den Bereichshilfen zur Bereichsbestimmung

(1] 2]

Element anfahren Eingabeende

[3] [4]
Korrektur Abbruch

Erlauterung:

[1] Rechteckbox
Zur Bereichsbestimmung wird eine horizontale rechteckige Box abgefragt

[2] schrage Box
Zur Bereichsbestimmung wird eine schrage Box abgefragt

[3] Polyumrandung
Zur Bereichsbestimmung wird ein polygonaler Bereich abgefragt

[4] Hauptmeni
Die Funktion wird abgebrochen

(1] 2]

Rechteckbox Schréage Box

(3] [4]

Polyumrandung Hauptmenl

17



CAD Version Benutzerhandbuch

2.2.2 Spezielle Tastenbelegung der Tastatur

(A) Wahrend der Punkteingabe (Untermeni-Fenster aktiv)

CURSOR: Steuertasten

<ENTER>: Punkt ausfiihren

<S>: Step

<B>: Punktkoordinaten

<E>: Punktkoordinaten

<M>: Maus

Mit den Cursortasten wird der Cursor schrittweise bewegt. Werden die
Cursortasten des separaten Cursorblocks verwendet, ist die
Schrittweite die Entfernung zum néachsten Suchlaufpunkt (Anfangs-
bzw. Endpunkt einer Geraden), bei Verwendung der Cursortasten des
Ziffernblocks ist die Schrittweite einstellbar (siehe <S>: STEP). Die
Tasten <1>, <3>, <7> und <9> bewirken ein schrages Verspringen mit
delta_x = delta_y = Schrittweite (45 Grad )

Die von der Maus Ubernommenen, berechneten oder eingegebenen
Koordinaten des aktuellen Cursorpunktes werden nach Betéatigen der
<ENTER>-Taste an die aktive Funktion zur Verarbeitung Gibergeben.

Eingabe einer Schrittweite in Metern. Mit dieser Schrittweite verspringt
das Fadenkreuz bei nachfolgenden Punkteingaben mit den Cursor-
Tasten der Tastatur. - siehe auch oben: CURSOR-STEUERTASTEN -

Ausgehend von den derzeitigen Koordinaten des Cursors kénnen
Koordinaten berechnet werden. Eingaben und Ergebnisse kénnen
sein:

x- Koordinate
y- Koordinate
Winkel in Grad
Differenzmall

Je zwei Werte sind vorzugeben, die beiden anderen werden jeweils
daraus berechnet. Gesuchte Ergebniswerte kdnnen mit "?" markiert
werden. In den Eingabezeilen sind Differenzoperationen zu den
vorhandenen Werten moglich, d.h. vorh.Wert "+" Differenz oder
vorh.Wert "-" Differenz.

Diese Funktion wurde geschaffen, um negative Koordinaten
einzugeben ohne dass eine Verwechslung mit der Differenzoperation
"-" auftritt.

Wechsel des Eingabegerates auf die Maus.

(B) Standig (Grafikfenster aktiviert)

<+>[<->: Hardwarezoom

Die Zeichenebene wird hardwaremafiig vergréRert/verkleinert

CURSOR: Zeichnung scrollen Ausgehend von der aktuellen Ansicht werden durch die Pfeiltasten

bzw. Tasten <1> - <9> die Zeichenansicht verschoben. Durch die
Taste <5> wird die Zeichnung zentriert.
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2.3 Darstellungsparameter

2.3.1 Grundelemente

Die Darstellungsparameter fiir ein Grundelement kénnen einerseits beim Eingeben des Elementes
gewahlt werden (Menipunkt 'Darstellung' im Untermentifenster) und sind andererseits nachtraglich fur

Grundelemente veranderbar (Darstellungskorrektur Geraden < bzw. Darstellungskorrektur Kreis f_\').

2.3.2 Stiftnummer

Die Stiftnummer wird beim Zeichnen der Bilder berlicksichtigt. Je nach Zeichengerat kann sie
verschiedene Bedeutungen erhalten (z.B.: Linienbreite oder -farbe).

Die Stiftbezeichnung 'Hilfslinie’ bewirkt, dass Linien mit diesem Attribut bei der Zeichnungsausgabe
unterdriickt werden. Sie sind -als Konstruktionshilfe- nur auf dem Bildschirm sichtbar.

Auf dem Bildschirm werden unterschiedliche Stifte verschiedenfarbig dargestellt. Die Auswahl der
Farbe erfolgt fiir den Bildschirm im Grafikfenster unter 'Datei’ - ‘Farbtabelle’.

Fur die Ausgabe auf Zeichengerate (Plotter/Drucker) gilt folgende Voreinstellung:

Stifthrummer 1 2 3 4 5 6 7

Liniennummer [mm)] 0.13 0.18 0.25 0.35 0.5 0.7 1.0

Im Zusammenhang mit der Wahl des Ausgabegeréates lasst sich die Zuordnung der Stifte des Gerates
zu den Stiftnummern des PBS-CAD geratespezifisch anpassen (siehe Projekt Navigator, Drucken).

Farbtabelle der Stiftnummern

Farb-/Stifthrummer Farbanteil Farbe Linienbreite/Farbzuordnung
Rot Grin Blau
1 0 0 0 Schwarz Hintergrund
2 175 175 175 Grau Hilfslinie, Cursor und Auswahl
3 1 255 0 255 Violett 0.13
4 2 255 0 0 Rot 0.18
5 3 255 255 255 Weild 0.25
6 4 255 255 0 Gelb 0.35
7 5 200 100 10 Braun 0.5
8 6 0 200 255 Hellblau 0.7
9 7 255 200 10 Orange 1.0
10 8 0 255 0 Grin FE-Netz
11 9 255 0 255 Magenta FE-Text, -Fesseln
12 10 0 255 255 Cyan FE-Federn
13 0 255 0 Grin View-Fadenkreuz
14 50 50 50 | Dunkelgrau View-Hintergrund

Die Farben entsprechen den Ublichen Farben der Tusche-Rapidographen.

2.3.3 Linienart

Folgende Linienarten kdnnen gewahlt werden: durchgezogen, gestrichelt, strichpunktiert,
gepunktet und Sperrung. Fir die unterbrochenen Linienarten kénnen die Intervalle automatisch
bestimmt oder aus einem Menl ausgewahlt werden.
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2.4 Grafische Oberflachenstruktur

Die grafische Oberflache ist in 4 verschiedene Fenster aufgeteilt.

Verwaltung Bearbeiten Ansicht Extras

Malstab 1: 50000

2

1: Grundrifs

" Z

Grundfunktionen

.

I &

7O B|L

Schraffur

Manii

— CURSOR
NUMERISCH
Abmessungen

Art
Darstellung

Foord.

RKoord. -

Farbe wihlen

<< EORREETUR >>

Untermenui-Fenster
(hier: Unterment
.Gerade")

Dammung

Makros 1

=

BHY =

=
)

1. Das CAD-Hauptmeni-Fenster mit
Funktionsicons und einer Meniileiste.

2. Das Info-Fenster fir
Ablaufbeschreibungen, numerische Eingaben
und sonstige Beschreibungen.

Einzelgerade

Eoordinaten
23.4287
xZ = 31_0634
Abmessungen
dx = T.8367
1= 12.0771
Art: Linie
Darstellung
Stift
Linienart
Intervall {(cm)

10.041&
20_6572

xl =

10.815¢6
54_.Z&30

Stift 1 (0.13)
durchgezogen
automatisch

Bf GFf B= 255/ af

Sonderfarbe:

Ry
SO R G 1 R 1 1]
L Swws Twes ewes @ mvas s

a e

i o L
| 5]

Grafikfenster mit einer Zeichnung

3. Das Untermeni-Fenster mit Untermends zur aktuellen Funktion u. Anzeige des aktiven

Eingabegerates.

4. Das Grafikfenster, in dem die eigentlichen Zeichnungen erstellt und dargestellt werden.
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2.4.1 CAD-/FEPS- Hauptmenu

Menileiste im CAD-Hauptmeni
Die Mentuleiste im CAD-Hauptment enthalt folgende Funktionen:

Verwaltung

Folie wahlen / Einstellungen (n&here Erlauterung in Kapitel 3.1 Folien-Verwaltung)
Einzelne Folie speichern
Alle Folien speichern

Folie exportieren als "*.PBSCAD" Datei (Nur im CAD)
PBS-Zeichnung einlesen aus ... (né&here Erlauterung in Kapitel 3.2 Datenaustausch)
Importieren aus ... (Nur im CAD)

DXF/HPGL Import

Muster-Verwaltung (n&here Erlauterung in Kapitel 3.3)  (Nur im CAD)
Detailbild-Verwaltung (néhere Erlauterung in Kapitel 3.4)  (Nur im CAD)
Plotdaten-Verwaltung (n&here Erlauterung in Kapitel 3.5)

Blattorganisation (n&here Erlauterung in Kapitel 3.6)  (Nur im CAD)
Ausschnitt in Blattorganisation

Beenden beendet PBS-CAD und kehrt in den Projekt Navigator

bzw. in das FEPS-Hauptmenu zuriick

Bearbeiten (Nur in CAD)

Zeichenebenenmodul (aktiviert das erweiterte Grundfunktionenmenu s.a.
Kapitel 5)
Positionsplanmodul (aktiviert das Positionsplan-Menii s.a. Kapitel 6)
Bewehrungsmodul (aktiviert das Bewehrungsplan-Menu s.a. Kapitel 7)
Dachmodul (aktiviert das Dach-MenU s.a. Kapitel 8)
Ansicht
(FE-) Bildaufbau [& (aktiviert das Bildaufbau-Men, s.a. 'Bildaufbau-Meni' in
diesem Kapitel)
Extras
Grunddaten (aktiviert das Grunddaten-Menu, s.a. 'Grunddaten-Mend'

in diesem Kapitel unter "Globalfunktionen™)

Bereinigen der aktuellen Folie Diese Funktion entfernt Gibereinanderliegende Geraden
und Kreise.
Elemente in andere Folie versetzen (ndhere Erlauterung in Kapitel 4, "Elemente versetzen")

FE-Spiegeln (siehe FEPS-Beschreibung) (Nur in FEPS)
FE-Netz in Folie (siehe FEPS-Beschreibung) (Nur in FEPS)

2
Hilfe zum CAD Offnet die PBS-CAD / FEPS Beschreibung
BTS-Beschreibung Offnet die Beschreibung zum BTS Statik/Zeichnen
PBS im WEB Offnet den aktuellen Browser mit den PBS-Internetseiten
Uber PBS-CAD Gibt die aktuelle Version, Stand, MaRstab,Suchlaufradius

und diverse andere Informationen aus.
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Grundfunktionen bzw. Grundelemente im CAD-Hauptmenu

In den folgenden Ubersichten sind alle verfiigbaren Zeichenfunktionen tabellarisch dargestellt. Eine
weiterfihrende Erklarung kann unter entsprechender Rubrik in den Kapiteln 3-8 nachgelesen werden.

Geraden (Teil-)Kreise/Ellipsen

e Einzelgerade & (Kreis) Mittelpunkt,Radius

"%\."\\‘“ Wandpolygon O (Kreis) 2 Kreispunkte,Radius

o Hilfsgerade ':j' (Kreis) 3 Kreispunkte

’i”’ Doppelgerade g (Kreis) Mittelpunkt, Kreispunkt

’< Winkelgerade (= (Teilkreis) Mittelpunkt, Radius, Winkel

O Rechteck/Box (-~ (Teilkreis) Radius, 2 Kreispunkte

f" Fenster/Tur v (Teilkreis) 3 Kreispunkte

Ty Parallele Gerade (- (Teilkreis) Mittelpunkt, 2 Kreispunkte

= Paralleles Polygon {57’ (Ellipse) Mittelpunkt, 2 Radien, Verdrehung

@ Vieleck 67 (Teilellipse) Mittelpkt., 2 Radien, 2 Winkel,Verdrehung

:;./ Geradenkorrektur @ Paralleler Kreis/Ellipse

/“/ Geraden verschmelzen @ Kreis-/Ellipsenachsen

el Schnittpunkt von Geraden

AN Ausrundung von Geraden U Kreis-/Ellipsenkorrektur

< Darstellungskorrektur Gerade . Darstellungskorrektur Kreis/Ellipse

Texte Maflinien Bereiche

Textblock z"zﬁ Punktbemalfiung Iﬂ_T[ Bereich |6schen

A Schnelltext/Einzelzeile zf'}ﬁ Schnittbemalung \AI\: Ausstanzen
il Offnungshohe
@E Radius/Durchmesser Ej‘ Ziehen
o Kreis/Ellipsenbemal3ung % Spiegeln
55/ Schrége Lénge G Doppeln

" Text schieben *¥  Zzahl schieben

LA Text drehen ;é Drehen

Zahlenblock umrande 2] Schieben

El Textblock umranden El
=

Textzeile umranden

=i Textbereich andern =

Textkorrektur

Zahl umranden
@' Multi-Funktion

BemaRung andern &1 Echter Zoom
Zahlbereich andern

Zahlkorrektur
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Zeichnungsmodule

Die Folgenden Zeichenelemente stehen nur im CAD zur Verfligung:

ﬁ Erweiterte Grundfunktionen (Zeichnungsebenenmodul s.a. Kapitel 5)

Schraffuren Dammung
]
Punktschraffur m Dammung

% Polygonschraffur
BN

i Grunddaten Schraffur

B
5..5 Schraffurbereich andern E D.-bereich @&ndern

Makros
E B 4BCD +38
*—&  Schnittlinie I Achssystem erstellen Y Hohenkote
Aussparung W Stahlbeton Plattenbalken Stahlprofile
Schnitt erstellen Flachenberechnung, Punkt Flachenber., Polyg.
x w®, , _
Kreuz Kreuz *a  Winkelbeschriftung

ﬁi Positionsplanmodul (s.a. Kapitel 0)

ﬁi AE AE
Deckenposition = Einzelposition "(Qh Balkenposition

|:| Bewehrungsmodul (s.a. Kapitel 7)

Matten Schnittmatten
mﬂh Beliebige Flache U- Schnittmatten
B4
m Rechteck / Schnittmatte beschriften
bL
! ‘v Rand-/Stiitzbew. U_ Schnittmatte andern
i i 5% i
Einzelmatte Schnittmatte drehen
sl Apstandkorbe AR 131 Mattennr. dndern

_ E _Einzelmatte andern

Mattenbereich andern
Mattenuberdeckung bemaRen

Mattentext verschieben

Matte verschieben
ﬁ‘“ FEPS As-Werte aus FEPS darstellen

IR12E YRI1ZE
. [F.vorschau der Schneideliste
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Einzelstabe

—

I -
kL
1 2 br

Einzelstab

Rechteck- und Trapezbew.
Rand- / Stiitzbewehrung
Wechselbewehrung
Beliebige Flache als Im Stabe
Kreishewehrung

Schnittstabe
Einzelstabbeschriftung
Beschr. von Schnittstéaben
Massenelemente andern

Flachenelement andern

Einzelstabe veréandern
Elemente umorganisieren
Endverankerung berechnen

ﬁ Décher (s.a. Kapitel 8)

=

I

il

Dachausmittlung

Balkenlage Rechteck

Balkenlage Polygonal

Pfettendach Ansicht

Die Zusatzfunktionen fiir FEPS kénnen in der FEPS-Beschreibung nachgelesen werden.
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Weitere Funktionsicons

[& Bildaufbau - Menii

Der Bildaufbau bewirkt einen Neuaufbau aller aktiven Folien nach den abgespeicherten
Folieninformationen. Dadurch werden z.B. optisch geldschte Elementteile (z.B. durch das Léschen
sich schneidender oder tGberdeckender Linien) wieder sichtbar. Fur den FE-Bildaufbau (FEPS)
schlagen sie in der FEPS-Beschreibung nach.

Fur den Bildaufbau werden folgende Optionen angeboten:
Gesamtbild Das gesamte Bild wird dargestellt.

Vorheriges Bild  Das Bild wird in dem Ausschnitt dargestellt, der vor dem jetzigen
Bildausschnitt zu sehen war.

Gleiches Bild Der jetzt sichtbare Bildausschnitt wird neu aufgebaut.

Bild mit Cursor Mit dem Cursor kann ein Teilausschnitt des derzeit dargestellten Bildes als
neuer Ausschnitt festgelegt werden.

Bild Uber Faktor  Der Bildausschnitt kann verkleinert (Faktoren 0.25, 0.5, 0.75) oder
vergrol3ert werden (Faktoren 1, 1.5, 2, 4). Dieser Punkt ist besonders
wichtig, falls Teile auf3erhalb des dargestellten Bildausschnitts gezeichnet
werden sollen.

Verschiebung Der Bildausschnitt kann verschoben werden. Die zwei einzugebenden
Punkte (von P1 nach P2) geben Richtung und Maf3 der Verschiebung an.
Punkt 1 ist kiinftig am Ort von Punkt 2 zu sehen.

mit/ohne Schraffur Das zeitaufwendige Darstellen von Schraffuren kann wéhrend der
Eingabephase unterdriickt werden. Die Standardeinstellung 'mit Schraffur' ist
beim jeweils néchsten Aufrufen des Bildaufbau-Menis wieder eingestellt.

Darstellung Fir Testzwecke kann die Darstellung der umschlie3enden Rechtecke
eingeschaltet werden. Diese Einstellung wird beim Verlassen des
'‘Bildaufbau’ zuriickgesetzt.

M Element Ischen

Mit dieser Funktion kdnnen beliebige Einzelelemente angefahren und damit geléscht werden.
Die Funktion wird mit den Tasten [1], [2], [3] und [4]/<TAB> gesteuert.

Taste [1] Das dem angefahrenen Punkt am néachsten liegende Element wird geléscht

Taste [2] Es wird ein Auswahlmeni von Grundelementen aufgerufen, um bestimmte
Elemente von der Loschung auszuschlie3en bzw. ausgeschlossene
Elemente wieder mit einzubeziehen.
Voreinstellung: Alle Elemente werden mit einbezogen. Zu- und abschaltbar
sind die Grundelemente Geraden, Kreise, Zahlen, MaRlinien, Schraffuren,
Dammung, Matten und Stabstahl

Taste [3] Die letzte Elementléschung wird schrittweise zuriickgenommen

Taste [4)/<TAB> Die Funktion wird abgebrochen

Selektives Léschen (nur jeweils ausgewdahlte Elementtypen I6schen) ist auch lber '‘Bereich léschen'
im Menu 'Bereichshilfen' méglich (siehe Kapitel Zeichnungsebene).

Messen
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Nach Eingabe zweier Punkte werden die Entfernungen dx, dy, die Ladnge und der Winkel von P1 nach
P2 im Info-fenster angezeigt. Gleichzeitig erscheint ein Meni im UntermenUi-Fenster. Die Option
"Text schreiben" ist flr das Angeben von Stationsmal3en geeignet.

Menu mit den folgenden Funktionen:

Text schreiben nach erfolgter Textauswahl werden lber diesen Mentpunkt die gewéhlten
Koordinatenwerte an den angefahrenen Punkt 2 geschrieben (rechts,
oberhalb). Der Menlpunkt ist Uber Taste [2] / <F2> wiederholt ansprechbar.
Bei gewahlter Textausgabe erfolgt im Wechsel "Messen" und "Schreiben”,
ohne Textausgabe (=Voreinstellung), danach stets erneutes "Messen".

Koord.Cursor neue Punkteingabe zum Messen;

Textauswahl "kein Text" (=Voreinstellung), "X2-Global", "Y2-Global", "X2,Y2 Global"
(=globale Koord. des zweiten Punktes) "X-Lokal", "Y-Lokal", "X,Y-Lokal"
(=lokale Koordinaten, d.h. Differenz P2- P1)

Darstellung Stiftnummer fur den Text frei wahlbar

KORREKTUR Ricknahme der letzten Beschriftung

Taste [3] / <H> Umschaltung des Eingabegerates
Taste [4] / <TAB> Beenden

Die Funktion wird durch Driicken der Taste [2] beliebig oft wiederholt und (hach Beenden eines
MelRvorganges) mit Taste [4] beendet.

2.4.2 Info-Fenster

Im Info-Fenster werden aktuelle Bearbeitungsinformationen zum weiteren Vorgehen einer aktiven
Funktion in Kurzform angegeben. Neben dem weiteren Vorgehen werden auch weitere Informationen
- z.B. bisher gewahlte Punktkoordinaten, Bereiche oder Abmessungen - der aktuellen Funktion
angegeben. Gelegentlich sind in diesem Fenster auch Eintragungen zu tatigen.

2.4.3 Untermenu-Fenster

Das Untermenifenster wird aktiviert, wenn mehrere Méglichkeiten zum Fortsetzen einer aktivierten
Funktion bestehen. Der Mauszeiger wird auf die erste Untermeniioption gesetzt, damit iber die Maus
eine schnelle Wahl getroffen werden kann. Hinweis: Wenn im Untermeni die rechte Maustaste
geklickt wird, bestatigt man immer den obersten Menlpunkt. Desweiteren steht nach jeder
abgeschlossenen Zeichenfunktion ein Messicon im oberen Untermenifenster zur Verfligung. Mit
diesem Icon kdnnen Zwischendurchmessungen getétigt werden, ohne dass die eigentliche Funktion
verlassen wird. Die Messdaten werden in einem seperaten Fenster angezeigt.
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2.4.4 Grafik-Fenster

Das Grafikfenster dient der Zeichnungsdarstellung. Anderungen, die in der Meniileiste des
Grafikfensters gemacht werden, wirken sich nur auf die Zeichnungsansicht aus. Die Anderungen
koénnen jederzeit erfolgen, auch wahrend eines anderen Funktionsaufrufes. Die zuvor gewahlte
Funktion bleibt dabei weiterhin aktiv.

Datei

Farbeinstellung Mit der Farbeinstellung kann man dem Hintergrund bzw. jedem Stift auf
dem Grafikfenster eine beliebige Farbe zuordnen. Die Anderungen
werden nach einem neuen Bildaufbau wirksam.

Darstellung

Zeichenber. vergrofRern - Entspricht der Funktion 'Bildaufbau’ () - Bild Uber Faktor 2.

Zeichenber. verkleinern - Entspricht der Funktion 'Bildaufbau' () - Bild Uber Faktor 0.5.

Koordinatensys. anzeigen - Zeigt den Nullpunkt in der Zeichenebene ein.

?

Uber PBS-Zeichenfenster - Zeigt in einem Infofenster die aktuelle Treiberversion des
Zeichenfensters an.

Neben den oben genannten Befehlen stehen im Grafikfenster weitere Werkzeugicons zur Verfligung,
die eine einfachere Handhabbarkeit gewahrleisten sollen:

VergroéRern / Verkleinern (@ )

Wenn dieses Icon aktiviert wird (auch wahrend einer aktiven Zeichenfunktion), kann man die
Bildansicht im Grafikfenster mit der linken/rechten Maustaste vergrof3ern/verkleinern. Bei erneutem
Driicken dieses Icons wird die unterbrochene Zeichnungsfunktion wieder aktiv und man kann an der
unterbrochenen Stelle fortsetzen. Alternativ kann auch bei aktiviertem Grafikfenster <+> bzw. <-> zum
VergréRern/Verkleinern benutzt werden.

Verschieben ( gl )

Wenn dieses Icon aktiviert wird (auch wahrend einer aktiven Zeichenfunktion), kann man die
Bildansicht im Grafikfenster mit der linken Maustaste verschieben, soweit es der definierte
Zeichenbereich zuléasst. Mit erneutem Druck auf das Icon wird die Funktion wieder deaktivert, und die
unterbrochene Zeichenfunktion ist wieder aktiv. Mit <1> - <9> kann jederzeit - auch ohne Aktivierung
dieses Icons - die Zeichnung verschoben werden. <5> zentriert dabei die Zeichnung in die Mitte des
Zeichnungsbereiches.

Maximalen Zeichenbereich anzeigen ( O )
Durch Anklicken dieses Icons wird die gesamte Zeichnung zentriert mit dem Zoomfaktor 1 dargestellt.
Alternativ kann auch bei aktiviertem Grafikfenster <0> gedriickt werden.

Zeichnung auf BildschirmgréR3e anpassen ( i )
Durch anklicken dieses Icons wird die gesamte Zeichnung auf dem Bildschirm angepasst dargestellt.
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2.5 Globalfunktionen

2.5.1 Grunddaten — Meniu

Mal3stab

Der Bearbeitungsmalstab ist frei wahlbar. Die Grof3e bereits bestehender Elemente wird nach dem
jeweils aktuellen MalRstab interpretiert, nicht nach dem MalRstab, der zum Zeitpunkt ihrer Eingabe
glltig war. Insofern ist eine MalRRstabsénderung vor allem fur die Bearbeitung von Details und
gezoomten Bildteilen sinnvoll. Die Voreinstellung des Mal3stabs wird im Bildformular abgefragt bzw. ist
dort &nderbar.

Max. Elementanzahl

Damit das PBS-CAD mdéglichst effektiv arbeitet, kann eine optimale maximale Elementanzahl
eingestellt werden.

Die Elementanzahl kann zwischen 1000 und 1000000 liegen. Je niedriger die eingestellte max.
Elementanzahl ist, desto schneller arbeitet das PBS-CAD.

Im Regelfall reichen 66000 Element aus. Nur bei grol3en DXF-Dateien kann es nétig sein die max.
Elementanzahl zu erhéhen.

Wird die max. Elementanzahl gedndert, muss das PBS-CAD neu gestartet werden.

Suchlaufart

Die Suchlaufart ist fur den Punktsuchlauf einstellbar. Dabei kann das Suchen nach Endpunkten und
nach Schnittpunkten der Grundelemente getrennt ein- und ausgeschaltet werden. Voreinstellung:
beide ein.

Dammungsdarstellung

Die Darstellung der Dammung ist sehr aufwéandig in der Grafikdarstellung und kann dadurch das CAD
stark verlangsamen.

Zur Beschleunigung kann die Dammung als Fllflache dargestellt werden.

Die spatere Druck- oder Plotausgabe ist davon nicht betroffen.

Nach einem Wechsel sollte ein Bildaufbau erfolgen, damit die vorhandene DAmmung wie gewahlt
dargestellt wird.

Maustasten

Bei dieser Funktion kann zwischen dem "Classic Mode" und dem "Schnellen Mode" gewahlt werden.
Beim "Classic Mode" ist fur die Taste [3] bzw. [4] ein doppelter linker bzw. rechter Mausklick zur
Ausfiihrung erforderlich. Beim "Schnellen Mode" muss fiur die Bestatigung der Taste [3] bzw. Taste [4]
die <Strg> Taste + einfacher linker bzw. rechter Mausknopf gedrickt werden. Es wird der "Schnelle
Mode" empfohlen, da das System bei dieser Variante schneller [auft. Das liegt daran, dass das
System grundsétzlich nicht auf einen weiteren Mausklick bei Eingabe von Punkten warten muss.
sondern sofort fortfahren kann.

Schrifthéhen

Die Schrifthéhen sind entsprechend DIN mit der Strichstarke gekoppelt.

Dabei entspricht die Schrifthéhe dem Zehnfachen der Strichstarke.

Die Strichstarke wird Uiber die Stiftnummer gesteuert (siehe dazu die Farbtabelle auf Seite 18).
Eine Anderung dieser Voreinstellung ist méglich, wird jedoch nicht empfohlen.

Fangwinkel

Fir die Eingabe von waagerechten und senkrechten Bezugslinien (z.B. fir Texte, MaRlinien und
einige Makros) ist ein Fangwinkel zwischen 0.5 und 6.5 Grad in Halbgrad-Schritten wahlbar. Er
bewirkt, dass waagerecht oder senkrecht eingegebene Bezugslinien auf 0, 90, 180 oder 270 Grad
gesetzt werden, wenn die Abweichung innerhalb des gewahlten Fangwinkel-Bereiches liegt (ein
sinnvoller Wert liegt bei 4 Grad)

Sicherungszeit
Mit dieser Funktion kann eine Sicherungs-Zeitperiode eingegeben werden. Nachdem die angegebene
Zeitperiode verstrichen ist, werden alle bis zu diesem Zeitpunkt gednderten Folien in einer
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Sicherungsdatei gespeichert. Somit kann ein Grol3teil der Zeichnungsdaten nach einem
Systemabsturz wieder hergestellt werden.

Markierung Elemente

In einem Ausschnitt markierte Elemente (z.B. beim Doppeln), kdnnen farblich hervorgehoben werden.
Es wird eine Stiftfarbe gemaf der Farbauswahl Tabelle verwendet. Im Fenster PBS Grafik, unter
Datei — Farbeinstellung, kann die Farbtabelle editiert werden.

Farbzuordnung
Bei dieser Funktion kann eingestellt werden, ob fir gezeichnetes Elemente abhangig vom Stift die ihm
zuletzt zugeordnete Farbe oder die PBS-Standardfarbe zugeordnet werden soll.

Menutart

Mit dieser Funktion kann zwischen den grafischen Menuarten 'Einschirmversion' und
'Zweischirmversion' gewechselt werden.

Einschirmversion

Bei der grafischen Einschirmversion ist das CAD-Hauptmenufenster leicht modifiziert:

Malistab 1:[100.000 +|

Im Gegensatz zur Zweischirmversion, in der die Zeichen-Icons in einer Toolbox sofort auf dem
Bildschirm sichtbar sind, sind die Zeichen-Icons alle in einer Toolbox untergebracht, die erst dann
automatisch geoffnet werden, wenn mit dem Mauszeiger Giber das entsprechende Aktivierungs-lcon
gefahren wird. Die Aktivierungs-lcons, unter denen sich die entsprechenden Toolboxen befinden, sind
CAD aufgeteilt in:

, A 1
. die Grundelemente-Aktivierungs-Icons ( '/n- ®- & "'ITLTL),
. das Aktivierungs-lcon fur die erweiterten Grundelemente (ﬁ-),

. das Positionsplan-Aktivierungs-icon (ﬁﬁ ),
. das Bewehrungs-Aktivierungs-lcon ( |:| ) und
. das Dach-Aktivierungs-lcon (ﬁ.).
Wie auch bei der Zweischirmversion ist bei der Einschirmversion das PBS-CAD in vier Fenster

aufgeteilt, die - bis auf das CAD-Hauptmeni-Fenster - alle frei beweglich sind. Das CAD-Hauptmen-
Fenster wird dabei fest am oberen Bildschirmteil verankert.

Eine empfohlene Fensteraufteilung fiir die einzelnen Fenster der Einschirmversion ist im folgendem
Bild dargestellt.
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Einschirmversion mit empfohlener Fensteraufteilung
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Zweischirmversion

Bei der grafischen Zweischirmversion hat das CAD-Hauptmeni die grofite Flache. Alle zeichnerischen
Funktionen sind auf einem Blick ersichtlich. Da alle Fenster frei beweglich sind, wird vorgeschlagen,
das CAD-Hauptmeni-Fenster, das Info-Fenster und das Untermeni-Fenster auf den 1. Bildschirm,
und das Grafikfenster maximal vergréRert auf den 2. Bildschirm zu platzieren. Je gro3er die
verfligbare Zeichenflache im Grafikfenster ist, desto einfacher lassen sich Zeichnungen bearbeiten.

il

Bildschirm 1: CAD-Hauptmenu,Info- Bildschirm 2: Maximiertes
Fenster und Unterment-Fenster Grafik-Fenster

Anderungsautomatik

Bei eingeschalteter Anderungsautomatik werden grafische Elemente nach der Eingabe der
notwendigen Funktionsdaten erzeugt, ohne die Funktion 'Ausfihren’ zu bestatigen. Nachfolgende
Anderungen der Funktionsparameter beziehen sich auf das zuletzt erzeugte Funktionselement und
sind sofort am grafischen Schirm sichtbar. Um ein weiteres Element zu erzeugen, muss der erste
Funktionsmeniipunkt, bei eingeschalteter Anderungsautomatik anstatt 'Ausfiihren' mit 'Neue Eingaben'
bezeichnet, angewahlt werden.

Maf3-Dimension
Auswahl, in welchen Dimensionen die Mal3ketten erstellt werden sollen. Dabei bleiben bei einem Mal3-
Dimensionenwechsel gezeichnete Mal3ketten in ihren gezeichneten Dimensionen unverandert.

Betonsorte
Je nach eingestellter Betongiite wird die Bewehrung etwas unterschiedlich behandelt. Die Betongiite
sollte auf einem Plan nicht wechseln, sondern einheitlich sein.
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2.6 Auswahlfenster

2.6.1 Auswahlfenster mit einer
Markierungsmaglichkeit

Gelegentlich ist es notwendig, dass zwischen
Alternativen gewahlte werden muss. Dabei wird
ein Fenster eingeblendet, in welchem man
unter mehreren Moglichkeiten wahlen kann;
ahnlich dem Untermeni-Fenster. Es stehen
folgende Markiermdglichkeiten zur Verfigung.

1. Auswahl mit Maus

- Mauszeiger Uber gewilinschten Eintrag
bewegen, und mit einfachen Klick
bestatigen.

2. Auswahl mit Tastatur

- <Pfeiltastel> oder
<PfeiltasteT> Balkencursor
nach oben bzw. nach unten verschieben

- <ENTER> der Eintrag, auf
dem sich der Balkencursor befindet, wird
ausgewahlt

Zeichnung wahlen

DOoLoT

DO1BM
Doicm
poico2
DOTEDT

DO1EDS -
DOTFD
DO1FDZ
DOTFI0
DOTF11
DO1F12
DO1F13
DO1F19
DOTF20
DO1F21
DO1F2Z
DO1F23
DOTF24
DOTF25
DO1F2E
DOF27
DO1F28
DOTF29
DOTF30
DO1F31
DO1F32
DOTF33
DOTF34

- 33333333333
- Pfettenstol
- Uberblattung mit kanst. Richtpfette

3 o
- 20 Ml
-39 B

- Anschlub des Spanrens an die Fubpfette - 15
- dnzchlub an Decke mit Stahllazche - B2
| 3 ZEnh

opl -
- MF - Zwizchenholzer genagelt - 18

- F - Zwizchenholzer gedubelt - 46

- Zwigchenlager Pette mit Sparennagel - 13
-Zwischenlager, 2 hor. Spaenanker - 21

- Zwischenlager, je h/v Sparenanker - 28
- 2wizchenlager, 2 vert. Sparenanker - 28

- Traufpkt. 1 h. Spamenpf.anker+Drempel - 23

- Traufpunkt, Fulschwelle + Sparennagel - 27
- Traufpunkt,1 hor, Sparrenpfettenanker - 36
- Traufpunkt, 4 wert, Sparrenanker - 4

- Traufpunkt, 2 wert Sparenplettenanker - 42
- Traufpunkt, je 2 w/h Sparrenpf anker - 43

- Traufpunkt, GEKA-Dibel + Spamennagel -

- Traufpunkt, GEKA + 2 h.5parrenpf anker - 38

- Traufpunkt, GEKA + 4 w Sparrenpf. anker - 44

- Traufpunkt, GEKA + 2 w Sparrenpf. anker - 44

- Traufpunkt GEKA + 2 w/h Spamenpfank. - 45

- 01F Traufe mit BMF-Spamentulverb, [I] - 10

- Traufe mit BMF-S parrenfullverbinder (1] - 10

- 01F Traufe mit Sparenhalter Top B (l) - 22

- Traufe mit BMF Sparrenhalter Typ B 1) - 20

- 01F Traufe mit Sparenhalter TypH ()] - 33 %

Beispiel: Auswahlfenster um eine
Plotdatei zu wéhlen

Nach der Auswahl wird das Fenster geschlossen und der Funktionsablauf fortgesetzt.

2.6.2 Auswahlfenster mit mehreren Markierungsmaoglichkeiten

Das Auswabhlfenster mit mehreren Markiermdglichkeiten funktioniert &hnlich wie das Auswahlfenster
mit einer Markiermdglichkeit. Es wird verwendet, wenn man mehrere mégliche Auswahlfunktionen auf

einmal auswahlen kann.

Vorgehensweise:

Einzelne Auswahl von mehreren Markierungen
<Strg> gedrickt halten und alle gewiinschten
Markierungen fir die Funktion mit der Maus
anklicken. Um eventuell unerwiinscht
gemachte Markierungen einzeln zu entfernen
weiterhin <Strg> gedriickt halten und auf die
unerwiinschte Markierung erneut klicken.

Auswahl von einem Markierungsbereich

Mit der Maus den Anfang des
Markierungsbereiches durch einen Mausklick
festlegen. <Shift> driicken und Ende des
Markierungsbereiches anklicken.

it

. 008
. 003
010
0N
.02
013
Falie Mr. 014

elche sichtharen Folien werden bericksichtigt?

und Bemafiung

Alles Markieren Abbrechen

Beispiel: Auswahlfenster um mehrere
Zeichnungen zum kopieren zu markieren.

Nach Markierung der gewtinschten Optionen werden mit 'ok’ die Einstellungen bestatigt.
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3 Verwaltung

Der Verwaltungsteil, der sich im CAD-Hauptmenu 6ffnen lasst, beinhaltet die Folienverwaltung (Seite
34), den Datenaustausch (Seite 37), die Musterverwaltung (Seite 42), Detailbildverwaltung (Seite 45),
Plotdatenverwaltung bis CAD 4 (Seite 48), sowie die Verwaltung fur die Blattorganisation (Seite 56).
Fur FEPS ist das Verwaltungsmenu eingeschrankt. Die Muster-, Detailbild- und Plot-/Druckverwaltung
sind in der grafischen FEPS-Bearbeitung deaktiviert.

1. Meniiebene 2. Menlebene

Folienverwaltung | Folie wahlen / Einstellungen

Einzelne Folien speichern

Alle Folien speichern

Folien exportieren als “*.PBSCAD"-Datei
Bereich exportieren als “*.PBSCAD"-Datei

Datenaustausch | PBS-Zeichung einlesen aus ...
Import aus ...
DXF Import

Muster-Verwaltung Laden

Speichern

Loschen

Mustermeni dndern

Musterebene anlegen

Musterebene wéahlen

Detailbild-Verwaltung Laden

Speichern

Loschen

Text andern

Detailbildebene anlegen

Plotverwaltung Plotdaten-Verwaltung(<= Version 4.0) PDV Datei(en) verwalten

PDV Zeichnung(en) verwalten

PDV-Musterfolie speichern unter

PDV-Grafik einlesen aus ...

NPL Utilities

Beenden
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3.1 Folien-Verwaltung

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Folie wahlen / Einstellungen
Einzelne Folie speichern

= Alle Folien speichern
Folien exportieren als ,*.PBSCAD"“-Datei
Bereich exportieren als “*.PBSCAD"-Datei

Das CAD-Programm (200A) arbeitet mit einer Folientechnik und kann bis zu 500 Folien pro Position
verwalten. Durch die Folientechnik ist gewahrleistet, dass sich die Daten jeder einzelnen Folie
getrennt bearbeiten lassen, auch wenn sie sich im Grafikfenster tGberlagern. Die Folien werden
entsprechend den Koordinaten Uberlagert.

Alle Eingaben werden jeweils auf der aktuellen Folie abgespeichert. Wurden keine Anderungen mit
der Funktion 'Folie wahlen / Einstellungen' vorgenommen, ist als aktuelle Folie die zuletzt angelegte
Folie eingestellt. Alle Bereichsoperationen (Kapitel 4) beziehen sich im Standardfall auf die Elemente
dieser aktuellen Folie. Die Wirksamkeit fur die Elemente aller dargestellten Folien ist einstellbar (siehe
Bereichshilfen).

Punkt- sowie Elementsuchlauf gelten fir alle dargestellten Folien. Somit kann eine 'hinterlegte' Folie
ahnlich einer durchzupausenden Zeichnung am Zeichenbrett zur Erzeugung der aktuellen Folie
genutzt werden.

Beispiel:

- Folie 1 enthalt den Grundriss der Zeichnung.

- Zur Erzeugung des Positionsplans soll Folie 2 genutzt werden. Auswahl durch Funktion 'Folien
wahlen/Einstellungen'. Geben sie bei dieser Gelegenheit gleich den Namen der Folie an
(Positionsplan). Fir die Eingabe der Positionen wird der Grundriss aus Folie 1 genutzt. Die Folie 2
(Positionsplan) enthalt lediglich die Positionen, nicht den Grundriss, der in Folie 1 vorliegt.

- Im nachsten Schritt soll eine Bemalung in der Folie 3 erfolgen. Dazu wird die Folie 3, durch die
Funktion 'Folien wahlen/Einstellungen’, aktiviert. Name der Folie 3 (BemaRung) eingeben, und
aktiv schalten, um dort die Bemal3ung zu erzeugen.

- Zur Erstellung der Bewehrungsplane soll Folie 4 genutzt werden. Dazu wird die Darstellung der
Folien 2 und 3 ausgeschaltet und die Folie 4 aktiv geschaltet. Dies geschieht ebenfalls in der
Funktion 'Folien wahlen/Einstellungen’. Firr die Eingabe der einzelnen Bewehrungselemente der
oberen Bewehrung lasst sich wiederum der Grundriss in der Folie 1 nutzen.

- Zum Schluss wird die Darstellung von Folie 4 ausgeschaltet, um in Folie 5 fur die obere
Bewehrung zu erzeugen.
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3.1.1 Folie wahlen / Einstellungen

Uber diesen Meniipunkt wird die Foliensteuerung erreicht. Alternativ kann die Foliensteuerung auch
direkt Uber die aktive Folie aufgerufen werden.

11 (80000 - 1: Grundrifh < Aktive Folie
nktionen | ﬁ T % T |=| é .

,;Q;‘ m b atten Schrittmatten Stabsztahl

Al

—
] [T | s e | ] g g ‘

3 =T | ——— e

TorTEE s

[ 1. Folienbezeichnung | &iktuelle Folie| Benutzt| Sichtbar| Suchlaut| Plot farbig| gegndert| S chreibschutz| -
1 Detail ja ja ja ja ja niEin
2 Schraffur I nein ja ja ja hein hEin b
3 Falie Mr. 003 nein ja ja ja nein niEin
| 4 Falie Mr. 004 nein ja ja ja nein nein
] Falie Mr. 005 nein ja ja ja nein niEin
5 Falie Mr. 00G nein ja ja ja nein nein
7 Falie Mr. 007 nein ja ja ja nein niEin
2 Falie Mr. 003 nein ja ja ja nein nein
9 Falie Mr. 009 nein ja ja ja nein niEin
10 Falie Mr. 010 nein ja ja ja nein nein
11 Falie Mr. 011 nein ja ja ja nein niEin
12 Falie Mr. 012 nein ja ja ja nein nein
13 Folie Mr. 013 nein ja ja ja nein niEin
14 Falie Mr. 014 nein ja ja ja nein nein
15 Faliz Mr. 015 nein ja ia ja nein niEin -
Ok Abbrechen Ubemehmen

Folienbezeichnung
Fir jede Folie kann eine eigene Bezeichnung eingetragen werden.

Aktuelle Folie
Standardgemal ist die zuletzt eingelesene Folie die aktuelle Folie. Mit dieser Funktion kann jede
Folie zur aktuellen Folie erklart werden. Zum Auswéhlen wird in das Feld der Folie, die aktuell
geschaltet werden soll, mit der Maus geklickt. Der Pfeil zeigt an, welche Folie im Moment die
aktuelle Folie ist.

Benutzt
Mit ,ja“ wird angezeigt welche Folie verwendet wird. Auf diesen Folien werden Elemente
verwendet.

Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit einer Folie kann auf Wunsch ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei der aktuellen
Folie kann die Sichtbarkeit allerdings nicht ausgeschaltet werden, so dass die aktuelle Folie immer
sichtbar ist. Beim Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit wird der Suchlauf automatisch mitgeschaltet.
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Suchlauf
Der Element- und Punktsuchlauf kann auch fiir die Elemente jeder dargestellten Folie ein- und
ausgeschaltet werden. Ausnahme: Der Suchlauf der aktuellen Folie lasst sich nicht ausschalten.
Bei ausgeschaltetem Suchlauf werden die Elemente und Schnittpunkte der betreffenden Folie von
den Suchlauffunktionen nicht mehr gefunden.

Plot farbig

Geandert

3.1.2 Einzelne Folie speichern

Der aktuelle Bearbeitungsstand der aktuellen Folie I&sst sich durch diese Funktion speichern. Dabei
werden die Geometriedaten der aktuellen Folie in der Projekt-Datei unter der aktuellen Position
gespeichert.

3.1.3 Alle Folien speichern
Durch diese Funktion wird der aktuelle Bearbeitungsstand aller Folien gespeichert. Die
Geometriedaten werden in der Projektdatei in der entsprechenden Position gespeichert

Zur Vermeidung von Datenverlusten ist ein regelmaRiges Zwischenspeichern des aktuellen
Bearbeitungsstandes empfehlenswert!

3.1.4 Folien exportieren als ,*.PBSCAD"-Datei

Mit dieser Funktion kdnnen alle Folien auf3erhalb eines Projektes in eigenen Dateien gespeichert
werden. Dabei wird fiir jede Folie, die exportiert wird, eine Datei erzeugt. Diese Funktion steht nicht im
FEPS zur Verfigung.

3.1.5 Bereich exportieren als “*.PBSCAD*-Datei

Ein Bereich kann markiert und unter in eine eigene Datei gespeichert werden. Diese Funktion steht
nicht im FEPS zur Verfligung.
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3.2 Datenaustausch

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

PBS-Zeichnung einlesen aus...

Importieren aus...

DXF / HPGL Import

Unterstitzte DXF-Definitionen

DXF-Datenaustausch — Probleme bei Autocad 13 und spater
Daten exportieren

3.2.1 PBS-Zeichnung einlesen aus

Bereits abgespeicherte Muster oder komplette Folien kénnen in die aktuelle Folie ibernommen
werden. Ihre Bilddaten gehen als Kopie in den Datenbereich der aktuellen Folie ein.

Zum Einlesen einer PBS-Zeichnung ist das Projekt oder das CAD-Exportfile, aus dem die
Zeichnungsdaten kopiert werden sollen, anzugeben. Bei Auswahl eines PBS-Projektes - als
Defaultprojekt wird immer das aktuelle Projekt angegeben - ist die entsprechende Position und Folie
noch anzugeben.

Die Zeichnung wird zun&chst auf dem Grafikschirm dargestellt. Durch nochmaliges Anwahlen kann die
Zeichnung Gbernommen werden.

Als Lage kann gewéhlt werden:

bleibt die Originalkoordinaten des Musters bleiben erhalten (wichtig fir exakte
Uberdeckungen!);
Fenster anfahren ein umschlieRendes Rechteck, welches die Zeichnung enthalt kann nun

auf dem Bildschirm frei platziert werden.

Meni mit folgenden Punkten:

Ubernehmen Zeichnungsdaten werden gezeichnet
Projektauswahl Das Projekt, aus dem die Zeichnung ibernommen werden soll wird neu
gewahlt

Zeichnungsauswahl Die zu kopierende Zeichnung wird noch einmal neu gewahlt

Fenster anfahren Die Position, wohin die Zeichnung gezeichnet wird, wird erneut gewabhit.
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3.2.2 Importieren aus

Mit dieser Funktion kdnnen Zeichnungsdaten aus der Statik importiert werden. Importiert werden im
einzelnen: Quickplotdaten (Bewehrungszeichnungen), Systembilder und Detailbilder.

Ablauf der Ubernahme von Quickplots, Systembildern und Detailbildern (nur CAD)

Auswabhlen, ob (a) Quickplot,
(b) Systembild oder
(c) Detailbild

auf die aktuelle Folie tbernommen werden soll.

Abfrage, ob das Projekt, auf dem sich die Statikposition fiir die Ubernahme befindet, ge4dndert werden
soll.

Wenn 'Projekt wechseln' gewahilt:
Projektdatei mentigesteuert auswahlen.

Position der zu importierenden Zeichnung eingeben. Bei Eingabe '0' wird eine Positionsliste des
gewabhlten Projekts in einem Auswahlmenl angezeigt, aus dem die gewtlinschte Position gewahlt
werden kann.

Nach dem Aufrufen der Funktion werden die Daten eingelesen. Die importierten Daten kénnen mittels
des auf dem Grafikfenster angezeigten Rechtecks frei auf der aktuellen Folie positioniert werden.
Sollten die Grenzen des umschliel3enden Rechtecks die GréRe des am Bildschirm dargestellten
Bildausschnitts tiberschreiten (das Rechteck kann nicht am Bildschirm dargestellt werden), wird ein
entsprechender Hinweis angezeigt. In diesem Fall ist Uber die Lupen-Funktion im Grafikfenster der
Bildschirmausschnitt mit der rechten Maustaste zu vergrof3ern. Gegebenenfalls muss der
Zeichenbereich im Grafikfenster unter "Darstellung - Zeichenbereich vergrof3ern” mehrfach vergrofRert
werden, bis das Rechteck sichtbar wird.
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3.2.3 DXF/HPGL Import

Der Datenaustausch mit anderen CAD-Systemen
geschieht tiber die DXF-Schnittstelle. Zunachst wird
meniigesteuert die zu importierende DXF-Datei i
ausgewahlt. Nachdem die Datei eingelesen worden ist, Ment
muss ein Verhaltnisfaktor eingegeben werden. Zur
Uberpriifung, ob der richtige Verhaltnisfaktor eingegeben
worden ist, empfiehlt es sich, eine Vorschau anzeigen zu
lassen und mit der Mef3funktion im Untermenifenster die
Lange zu kontrollieren.

v SOETOEAMEN ..

Dateiauswahl

Grokenfaktor

Vorschau

Stift Zuordnung

Ablauf: Layer Zuordnung

™ Elementbereinigung

Auswahl der DXF / HPGL-Datei

Verhaltnisfaktor zwischen einer Einheit und einem cm
festlegen.

Vorschau im Untermeni auswahlen

> {Ubernahmeschema

- Texte

<< KORREKTUR >>

Menu mit folgenden Punkten:

= Lineal um GroRenfaktor zu kontrollieren

1. Ubernehmen:

Ubernimmt die getroffenen Einstellungen. Ein umschlieRendes Rechteck erscheint auf dem
Bildschirm, in dem sich die zu importierenden Daten befinden. Nachdem dieses Rechteck platziert
worden ist, besteht noch durch den Meniipunkt < KORREKTUR > die Méglichkeit, die Ubernahme
abzubrechen.

2. DXF Dateiauswahl:
Dateiauswahl, aus der die Daten im DXF / HPGL - Format importiert werden sollen.

3. GroRenfaktor:

Einstellung des Verhaltnisfaktors zwischen einer Einheit und einem cm. Einige CAD-Programme
exportieren die Daten in festen Einheiten. Daraus resultiert evtl. ein Verhaltnisfaktor, mit dem
umgerechnet werden muss.

4. Vorschau:
Erstellt eine Vorschau mit den aktuellen Daten auf den Bildschirm.

5. Stift Zuordnung:

Den in der DXF-Datei verwendeten Farbnummern muss jeweils ein PBS-Stift zugeordnet werden.
Wurden mit dem Aufsteller der DXF-Datei keine Festlegungen beziiglich der verwendeten Farben
getroffen, wird empfohlen, den DXF-Farben die Stifte 3 (0.25), 4 (0,35) oder 5 (0,5) zuzuordnen.
Standardmafig wird Stift 3 fir alle Farben eingestellt

6. Layer Zuordnung:

Bei der Layer-Anordnung kann gewahlt werden, welche Layer (Folien) aus der DXF-Datei in welche
PBS-CAD-Folien geschrieben werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Verfigung:

je Layer eine Folie

Alle Layer in die aktuelle Folie

Eigene Zuordnung, welche Layer in welche PBS-CAD Folie importiert werden sollen.
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7. Elementbereinigung:

In DXF-Files kann es passieren, dass mehrfach Elemente iibereinanderliegend gezeichnet werden.
Um eine mehrfache Uberdeckung von Elementen zu vermeiden kann der Menuipunkt "Mit
Elementbereinigung" eingeschaltet werden. Diese Option benétigt bei der Ubernahme etwas mehr
Zeit, da intern alle Elemente miteinander verglichen werden muissen.

8. Ubernahmeschema:

In der Praxis kommt es vor, dass die CAD-Plane von wenigen, immer wiederkehrenden Personen
tibernommen werden. Mit den Ubernahmeschemen kann man die Ubernahmeparameter einmalig fir
diese Person anpassen. Bei der nachsten Sitzung werden diese eingestellten Parameter einfach
geladen.

9. Texte:
Anpassung der DXF-Texte an DEFAULT-TextgréRe im PBS-CAD

Hinweis:

Bei einer PLT-Datei (HPGL-Import) setzt sich die Zeichnung nur aus Geraden (Linien)
zusammen. Ist z.B. ein Text in der Zeichnung enthalten wird er aus vielen Linien
dargestellt. Das kann dazu flhren, das sehr viele Element im CAD verwaltet werden
mussen. Das wirkt sich natirlich auf die Geschwindigkeit aus.

DXF-Dateien hingegen kénnen zwischen Geraden, Kreisen, Texten und Zahlen
unterscheiden. Dadurch mussen nicht so viele Elemente verwaltet werden.

3.2.4 Unterstltzte DXF-Definitionen
Folgende DXF-Definitionen werden zur Zeit unterstitzt:

1. HEADER

LIMMIN / EXTMIN
LIMMAX / EXTMAX
AUNITS

ANGDIR
CELTYPE
LTSCALE

2. TABLES

LTYPE (Linientypen durchgezogen, gestrichelt, gepunktet, strichpunktiert)
LAYER

3. ENTITIES

LINE
POINT
TRACE
SOLID
TEXT

ARC
CIRCLE
BLOCK
POLYLINES
3DFACE
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3.2.5 DXF-Datenaustausch — Probleme bei Autocad 13 und spater

Der DXF-Export von Autocad funktioniert bis zur Version (Release) 12 in einer quasi -
standardisierten Form.

Ab Version 13 wurden flir Autocad neue, teilweise undokumentierte Elemente eingefiihrt und die
Mdglichkeit geschaffen, dass der Anwender selbst eigene Datenelemente definiert. Letztere sind
insbesondere fir gréRere Firmen interessant, deren Datenaustausch Uberwiegend intern ablauft,
setzen aber voraus, dass auf allen PC-Rechnern die gleichen Funktionen verfligbar sind.
AuR3enstehende Anwender (gleich ob ebenfalls Autocadanwender oder Nutzer anderer Programme)
kdnnen mit solchen selbst definierten Elementen nichts anfangen.

Deshalb sollte der Datenaustausch auch weiterhin im Autocad-12-Format stattfinden, da dieses
Format maximale Kompatibilitat bietet. In den neueren Autocad-Versionen gibt es beim DXF-Export
die Moglichkeit, die Daten im Format der Version 12 abzuspeichern. Dabei werden die neuen bzw.
selbst definierten Elemente (soweit mdglich) in standardisierte Elemente zerlegt.

Weitere Informationen kénnen im Internet unter http://www.crlf.de/Dokumente/Dxf-R13/DXF13.HTM
nachgelesen werden. Als weiterfihrende Literatur sei "Der DXF-Standard" (erschienen bei Rossipaul
Medien, ISBN 3-87686-246-9) empfohlen.

3.2.6 Daten exportieren

Es besteht die Mdglichkeit, Zeichnungsdaten im DXF-Format zu exportieren. Dazu erstellt man
zunachst eine Blattorganisation (siehe Plotverwaltung). Der eigentliche DXF-Export findet im Projekt-
Navigator statt.
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3.3 Musterverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt;

Muster laden

Muster speichern
Muster [6schen
Mustermeni dndern
Musterebene anlegen
Musterebene wahlen

Muster sind verénderbare Zeichnungen oder Zeichungsbereiche wie Detailzeichnungen von
Bauteilgruppen oder Bauteilen (z.B. Stb.-Einfeldbalken oder Sparrentraufanschluss). Aufbauend auf
die Funktionen 'Muster speichern’' und 'Muster einlesen' innerhalb der Folienverwaltung wird ein
Muster durch die Musterverwaltung in eine Hierachie eingeordnet, die das Auffinden abgelegter
Muster erheblich erleichtert und somit den Einsatz der Muster noch effizienter macht. PBS-CAD stellt
mehrere hundert Muster in einer Musterebene zur Verfiigung, jedoch ohne Gewéhr auf Vollstandigkeit
oder Richtigkeit. Diese Muster befinden sich in der Datei 'GrafikPDV-Muste\MUSTER.DAT'. Zudem
lassen sich individuelle Musterebenen aufbauen.

Jede Musterebene besteht aus drei Meniiebenen. In der ersten Mentiebene stehen 13 Menlpunkte
(z.B. 'Ingenieurmuster’, 'Architektenmuster’) zur Verfligung. Die zweite Menlebene enthalt finf
Menupunkte, die dritte Menliebene nochmal 14 Menupunkte. Alle Menulpunkte sind textlich beliebig
beschreibbar. Fir jeden Eintrag der dritten Mentebene lassen sich wiederum bis zu 999 Muster
verwalten, die durch Klassifizierung tUber den Kurztext unterschieden werden sollten.

Beispiel fur die Menustrukturen der Menltebenen

1. 2. 3. Muster
Ingenieurmuster | Holzbau | Holzdacher | ‘ ‘
Architekturmuster | Stahlbau i Holzfachwerke :
’ Stahlbeton "1. Holzbalken | % -
Mauerwerk R Holzstiitzen bis 999 Muster
Allgemeines i Holztafelbau F
' Holzbauteile | %
Sonstiges

Um Uber die Musterverwaltung auf Muster zugreifen zu kénnen, muss eine Musterebene vorhanden
sein (z.B. MUSTER.DAT)

Die zur Verfiigung stehende Musterebene MUSTER.DAT dient als Anregung, wird von der PBS
verwaltet und ist somit nicht veréanderbar. Es besteht jedoch die Mdglichkeit diese Musterebene unter
einem anderen Diskimage zu doppeln (z.B. 'MUSTER-1.DAT') oder weitere eigene Musterebenen
anzulegen. Diese neuen Musterebenen sind voll editierbar und es lassen sich individuelle
Anpassungen vornehmen. Fir die Pflege dieser Musterebenen ist der Anwender eigenverantwortlich.

Die Funktionen 'Muster einlesen’, 'Muster speichern’, ‘Muster I6dschen' und 'Mustermen( andern’
beziehen sich auf die aktuelle Musterebene. Um eine Musterebene zu wechseln oder neu anzulegen
stehen weitere Funktionen zur Verfigung. Alle die Musterverwaltung betreffenden Funktionen sind
nachfolgend beschrieben.
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3.3.1 Muster laden

Mit dieser Funktion wird ein Muster in einer Folie platziert.
Ablauf:

Uber die Meniistruktur wird das einzulesende Muster ausgewahlt. Nach dem Anwéhlen wird das
Muster zur visuellen Priifung am Grafikschirm dargestellt.

Bei ungleichen MafR3stdben kann eine Mal3stabsanpassung erfolgen. Bei groR3en
Malstabsunterschieden (>2) lassen sich die Texte der Muster auf Grund der
Liniengruppenabhéangigkeit evtl. nicht mehr anpassen.

Handelt es sich bei dem Muster um ein Stahlbetonbauteil, werden die Bauteilmaterialien abgefragt.

Das Muster wird in der aktuellen Folie platziert. Als Hilfe wird an den Cursor eine Box in Mustergré3e
gehangt, die eine optimale Platzierung des Musters ermdglicht.

Meni mit den folgenden Optionen:

Ausfiihren : Muster wird eingelesen
Malstabsanpassung : Malstab verandern (nur bei ungleichen Maf3staben)
Fenster-CURSOR . Musterfenster neu bestimmen

Anpassung DIN 1045 : Falls es sich bei dem tlbernommenen Element um ein
Stahlbetonbauteil handelt, kann an dieser Stelle der Beton und Stahl
angegeben werden.

3.3.2 Muster speichern
Durch die Funktion Muster speichern wird ein neues Muster in der aktuellen Musterebene
abgespeichert, ein bestehendes Muster Uberschrieben oder eine Kurztextdnderung eines
bestehenden Musters vorgenommen.
Ablauf:
- Uber die Meniistruktur wird der Musterbereich der aktuellen Musterebene gewahit.
- Auswahl:  (a) Neues Muster
(b) Bestehendes Muster &ndern (Uberspeichern)
(c) Kurztextédnderung

- (b,c) Wahl des Zeichenmusters.

- Eingabe des Kurztextes. Die Kurztexte sollten sich an bereits vorhandenen Musterkurztexten des
gewahlten Musterbereichs orientieren.

- (a,b) Folienauswahl.

- (a,b) Bereichswahl gemaf der Bereichsdefinition, Seite 101.
- (a,b) Ausschnitt mittels einer 'Gummibandbox' festlegen.

- AbspeichermalR3stab festlegen.

- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfiihren :Muster wird gespeichert

(b,c) PDV-Daten :Muster wahlen

Kurztext :Kurztext neu eingeben

(a,b) Folienauswahl :Folie neu wahlen

(a,b) Bereichswahl :Bereich 1 oder 2, geman Bereichsdefinition, Seite 101
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(a,b) Ausschnitt :Ausschnitt neu anfahren
Abspeichermalstab :Abspeichermalistab neu festlegen

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.3.3 Muster I6schen

Mit der Funktion Muster I6schen wird ein Muster aus der aktuellen Musterebene entfernt.
Ablauf:

- Auswahl des Musters der aktuellen Musterebene Uber die Menustruktur

- 'nicht I6schen' oder 'léschen’, ohne Korrekturméglichkeit !!

- Menil mit folgenden Optionen:

Ausfiihren :Muster wird geldscht
Zeichnungswahl :Muster aus dem definierten Musterbereichs neu wahlen

- Weiter im Mend bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.3.4 Mustermenu &ndern

Mit dieser Funktion werden Bezeichnungen und Positionen der aktuellen Musterebene verandert, d.h.
hinzugefligt, geléscht oder geédndert. Insbesondere bei neu angelegten Musterebenenen sollte die
Menustruktur sorgféltig geplant werden. Als Beispiel kann hier die PBS-Musterebene dienen. Die
zugehdorigen Zeichnungsdaten werden der MenuUstruktur Gber die Funktion 'Muster speichern’
zugeordnet.

Ablauf:

- Button wahlen, der geandert werden soll

- Musterbereich, Spaltentiberschrift, Buttonbeschriftung &ndern und bestatigen bzw. abbrechen.

3.3.5 Musterebene anlegen
Mit dieser Funkion wird eine neue Musterebenen-Datei angelegt.

Ablauf:

- Neuen Dateinamen fur die Musterebene eintragen und bestéatigen bzw. abbrechen.

3.3.6 Musterebene wéhlen
Mit dieser Funktion wird die aktuelle Musterebene gewahit.

Ablauf:

- Neue Musterebene im Auswabhlfenster auswéahlen und bestatigen bzw. abbrechen.
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3.4 Detailbildverwaltung

Zur Verwaltung von Detailbildern fir Statikprogramme stehen verschiedene Funktionen zur
Verfugung. Von der PBS wird eine Detailbild-Datei mit bestehenden Detailbildern aus den
Statikprogrammen zur Verfligung gestellt (Db-pbs.dat). Desweitern hat man die Mdglichkeit, eigene
Detailbilder in der Datei DB-KUNDE.dat anzulegen. Die selbst erstellen Detailbilder kénnen in der
Statik ibernommen werden. Bei Manipulationen an den PBS-Detailbildern muss eigenverantwortlich
dafiir Sorge getragen werden, dass bei einer Softwarewartung die Anderungen gesichert werden.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Detailbild laden
Detailbild speichern
Detailbild I16schen
Detailbildtext &ndern
Detailbildebene anlegen

3.4.1 Detailbild laden

Mit dieser Funktion wird eine Kopie von einem Detailbild auf die aktuelle Folie geladen.
Ablauf:

- Auswabhl der Detailbild-Datei

- Auswahl der Bauteilgruppe und des Bauteils iber den Bauteilkatalog.

- Auswahl des Detailbildes

- Bei ungleichen Maf3stdben kann eine Mal3stabsanpassung erfolgen.

- Auswahl, ob die Detailbildposition tber die Cursoreingabe gewahlt oder die bestehende Position
beibehalten werden soll.

- Funktionsmen{ mit den Optionen:

Ausfihren: Das Detailbild wird je nach Auswahl direkt oder nach dem Positionieren in
die aktuelle Folie geladen. Wurde das Detailbild in einem anderem, als dem
eingestellten Mal3stab gespeichert, wird zusatzlich abgefragt, ob eine
automatische MalR3stabsanpassung erfolgen soll.

Detailbild-PDV: Die Detailbild-Datei andern

Bauteil: Das Bauteil wird neu ausgewahlt
Detailbild: Das Bauteil kann Uber den Bauteilkatalog neu ausgewéahlt werden
Bildposition: Neu Auswéhlen, ob die Bildposition bleibt oder angefahren werden soll

KORREKTUR: Das zuletzt geladene Detailbild wird von der aktuellen Folie entfernt

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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3.4.2 Detailbild speichern

Mit dieser Funktion wird ein neues Detailbild gespeichert oder ein bestehendes liberschrieben.
Ablauf:

- Auswahl der Detailbild-Datei (fur eigene Zeichnungen die DB-Kunde.dat benutzen!) Falls die
Detailbild-Datei DB-Kunde.dat nicht vorhanden ist, bitte zunéchst mit der Funktion "Detailbildebene

anlegen” erzeugen.

- Auswahl der Bauteilgruppe und des Bauteils Giber den Bauteilkatalog.

- Auswahl:  (a) Neues Detailbild (Der Name des Detailbildes wird automatisch ermittelt)
(b) Bestehendes Detailbild &ndern (Uberspeichern)

- (b) Wahl des Detailbildes.

- Eingabe des Kurztextes. (Dieser Text erscheint bei der Detailbildmentauswahl im BTS-Statik.)

- Folienauswahl, aus denen das Detailbild erzeugt werden soll. (Nur aktuelle Folie oder alle Folien!)
- Bereichswahl gemaf der Bereichsdefinition, Seite 101.

- Ausschnitt festlegen.

- Abspeichermal3stab festlegen.

- Menl mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Detailbild wird gespeichert

Bauteil: Bauteil Uber den Bauteilkatalog neu auswahlen
Detailbild-PDV: Detailbild-Datei neu wéhlen

Kurztext: Kurztext neu eingeben

Folienauswahl: Folie neu wéhlen

Bereichswabhl: Bereich 1 oder 2, gemaR Bereichsdefinition, Seite 101
Ausschnitt: Ausschnitt neu anfahren

Abspeichermalistab: Abspeichermalistab neu festlegen

- Weiter im Menii bis die Funktion durch eine neue Funktion beendet wird.

3.4.3 Detailbild I6schen

Mit der Funktion wird ein Detailbild aus einer Detailbild-Datei entfernt.
Ablauf:

- Auswahl der Detailbild-Datei

- Auswahl der Bauteilgruppe und des Bauteils tiber den Bauteilkatalog.
- Auswahl des zu |dschenden Detailbildes

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Das ausgewahlte Detailbild wird geldscht (Korrektur nicht méglich)
Bauteil: Bauteil Uber den Bauteilkatalog neu wahlen
Detailbild: Zu léschendes Detailbild neu auswahlen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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3.4.4 Detailbildtext andern

Mit dieser Funktion kann der Text eines Detailbildes geandert werden.

Ablauf:

Auswahl der Detailbild-PDV-Adresse

Auswahl der Bauteilgruppe und des Bauteils, zu dem der Detailbildtext geandert werden soll, tiber
den Bauteilkatalog.

Auswahl des Detailbildes
Andern des Kurztextes

Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Detailbildtext wird umbenannt
Detailbild-PDV: Auswahl der Detailbild-Datei

Detailbild: Zu léschendes Detailbild neu auswahlen
Kurztext: Kurztext neu eingeben

Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.4.5 Detailbildebene anlegen

Mit dieser Funktion wird eine neue Detailbild-PDV angelegt.

Ablauf:

Detailbild-Datei eingeben (fiir eigene Detailbilder, die in die Statik Gbernommen werden sollen bitte
den Namen DB-Kunde.dat verwenden).

SektorgréRe der Detailbild-Datei festlegen

Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Anlegen der neuen Detailbild-PDV
Datei: Detailbildadresse neu auswéahlen
Titel: Titel neu eingeben

Sektoren: SektorgréRe neu eingeben

Weiter im Funktionsmen bis mit Taste <TAB>/ Taste[4] abgebrochen wird.
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3.5 Plotdatenverwaltung (<= Version 4.0)

Die PLOT-Datenverwaltung (PDV) dient der Handhabung von Zeichnungen, die mit PBS-CAD Version
4.0 oder kleiner erstellt wurden.

In einer PLOT-Datenverwaltungsdatei werden die erstellten CAD-Zeichnungen gesichert. In der Regel
existieren in den alten Versionen an einem CAD-Arbeitsplatz eine PDV-Datei. Sie befindet sich auf
der Platte D41 (DEVICE = "\PBS\DATEN\PLOT-1.DAT") und hat die Bezeichnung 'PL-000 D'. Diese
ist dann auch die aktuelle PDV-Datei. Ab PBS-CAD Version 5 werden die Plotdaten im gerade
bearbeiteten Projekt mitgespeichert, so dass ab dieser Version die Plotdatenverwaltung fir aktuelle
Projekte entfallt.

Die Bezeichnung einer PDV-Datei setzt sich wie folgt zusammen. Die ersten drei Zeichen sind 'PL-,
gefolgt von einer dreistelligen Ziffernkombination '123' und der zweistelligen Endung ' D' (siehe oben).

Die Gr6RRe einer PDV-Datei muss mindestens 1000 Sektoren betragen. Die maximale Grof3e einer
PDV-Datei betragt 65535 Sektoren. Sie hdngt zudem von dem zur Verfligung stehenden freien
Plattenspeicher der Platte ab, auf der die PDV-Datei eingerichtet werden soll (1000 Sektoren = 256
kB).

Die Plotdatenverwaltung ist in zwei Bereiche unterteilt. Der erste Bereich dient dem Verwalten der
PDV-Dateien. Im zweiten Bereich lassen sich die Zeichnungsdaten verwalten.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

PDV-Dateien verwalten

Anlegen

PDV- Zeichnungen verwalten

Verschieben (Zeichnungen in eine andere PDV-Datei verschieben)
Kopieren _(Zeichnungen in eine andere PDV-Datei kopieren)
Loschen (Zeichnungen aus einer PDV-Datei lIéschen)
Umbenennen (Zeichnung in einer PDV-Datei umbenennen)
Zng.-Info &ndern

Zng.-Info zeigen
Obj.-Zng verschieben / Obj.-Zng. kopieren

PDV-Zeichnung auswéhlen
Objektauswahl
NPL-Utilities
PlattengréRe andern

Platte scratchen
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3.5.1 PDV-Dateien verwalten

3.5.2 Anlegen

Mit dieser Funktion kann eine neue PDV-Datei angelegt und initialisiert, eine gescratchte PDV-Datei
aktiviert werden. Wird eine gescratchte PDV-Datei aktiviert, dann kann diese zudem initialisiert
werden. Achtung: Bei der Initialisierung werden alle Zeichnungen in der PDV-Datei gel6scht.

Ablauf:
- Dateiname fir die PDV-Datei angeben.

- Weiter im Meni mit Anlegen, bis die Funktion durch eine neue Funktion abgebrochen wird.

3.5.3 PDV-Zeichnungen verwalten

Mit den Funktionen dieses Meniis kdnnen PDV-Zeichnungen verschoben, kopiert, geléscht,
umbenannt, die Zeichnungsinformationen geédndert oder angezeigt werden. Zur einfachen
objektbezogenen Zeichnungsverwaltung sind auch Mentpunkte zum objektorientierten Verschieben
und Kopieren vorhanden.

3.5.4 Verschieben (Zeichnungen in einer PDV-Datei verschieben)

Die Funktion verschiebt Zeichnungen von einer PDV-Quelldatei (die PDV-Datei, in der sich die zu
verschiebenden Zeichnungen befinden) in eine PDV-Zieldatei (die PDV-Datei, in welche die
Zeichnungen verschoben werden sollen), d.h. die ausgewahlten Zeichnungen werden in die PDV-
Zieldatei kopiert und in der PDV-Quelldatei gel6scht.

Ablauf:

- Auswahl der PDV-Quelldatei, in der sich die zu kopierenden Zeichnungen befinden (siehe unter
PDV-Dateiauswabhl).

- Das Suchkriterium zur Einschrénkung der Zeichnungsauswahl angeben und die zu kopierenden
Zeichnungen auswahlen (siehe auch PDV-Zeichnungsauswahl).

- Die PDV-Zieldatei auswéahlen.
- Meni mit der Auswabhl:

Ausfuhren: Die ausgewahlten Zeichnungen werden verschoben

Verschieben von: Die PDV-Quelldatei neu auswahlen, das Suchkriterium zur Einschréankung
der Zeichnungsauswahl angeben und die zu verschiebenden Zeichnungen
neu selektieren

Verschieben nach: Die PDV-Zieldatei neu angeben

Optionen: Einstellen, ob auf der PDV-Zieldatei unter gleichem Zeichnungsnamen
vorhandene Zeichnungen Uberschrieben, separat abgefragt oder
Ubergangen werden sollen. Die Grundeinstellung ist: Zeichnungen abfragen

Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmenu

- Weiter im Mendi, bis die Funktion durch eine neue Funktion abgebrochen wird.
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3.5.5 Kopieren (Zeichnungen in eine andere PDV-Datei kopieren)

Die Funktion kopiert Zeichnungen von einer PDV-Quelldatei (die PDV-Datei, in der sich die zu
kopierenden Zeichnungen befinden) in eine PDV-Zieldatei (die PDV-Datei, in welche die Zeichnungen
kopiert werden sollen).

Ablauf:

- Auswahl der PDV-Quelldatei (siehe unter PDV-Dateiauswahl).

Das Suchkriterium zur Einschrankung der Zeichnungsauswahl angeben und die zu kopierenden
Zeichnungen auswahlen (siehe auch PDV-Zeichnungsauswabhl).

- Die PDV-Zieldatei auswéhlen.
- Menl mit der Auswahl:
Ausfihren: Die ausgewahlten Zeichnungen werden kopiert

Verschieben von: Die PDV-Quelldatei neu auswahlen, das Suchkriterium zur Einschrankung
der Zeichnungsauswahl angeben und die zu kopierenden Zeichnungen neu

selektieren
Verschieben nach: Die PDV-Zieldatei neu angeben
Optionen: Einstellen, ob auf der PDV-Zieldatei unter gleichem Zeichnungsnamen

vorhandene Zeichnungen uberschrieben, separat abgefragt oder
Ubergangen werden sollen. Die Grundeinstellung ist: Zeichnungen abfragen
Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmeni

- Weiter im Mendi, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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3.5.6 Loschen (Zeichnungen aus einer PDV-Datei l[6schen)

Mit dieser Funktion werden PDV-Zeichnungen in einer PDV-Datei gel6dscht.
Ablauf:

- Auswahl der PDV-Datei, in der die Zeichnungen geldscht werden sollen (siehe unter PDV-
Auswabhl).

- Das Suchkriterium zur Einschréankung der Zeichnungsauswahl angeben und die zu I6schenden
Zeichnungen auswahlen (siehe auch PDV-Zeichnungsauswahl).

- Meni mit der Auswabhl:

Ausfihren: Die ausgewahlten Zeichnungen werden geldscht
=== Achtung: Keine Korrekturmoglichkeit ===
Auswahlen: Die PDV-Datei mit den zu I6schenden Zeichnungen neu auswéhlen, das

Suchkriterium zur Einschrankung der Zeichnungsauswahl angeben und die
zu ldschenden Zeichnungen neu selektieren
Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmeni

Weiter im Menu, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.5.7 Umbenennen (Zeichnung in einer PDV-Datei umbenennen)
Mit dieser Funktion lassen sich PDV-Zeichnungen in einer PDV-Datei umbenennen.

Ablauf:

- Auswahl der PDV-Datei, in der die Zeichnungen umbenannt werden sollen (siehe unter PDV-
Auswabhl).

- Das Suchkriterium zur Einschréankung der Zeichnungsauswahl angeben und die
umzubenennenden Zeichnungen auswéhlen (siehe auch PDV-Zeichnungsauswabhl).

- Meni mit der Auswahl:

Ausfuhren: Den neuen Namen der ausgewahlten Zeichnungen angeben. Nach dem
Bestétigen wird die Zeichnung umbenannt. Der Vorgang wiederholt sich fiir
alle ausgewéhlten Zeichnungen

Auswahlen: Die PDV-Datei mit den umzubenennenden Zeichnungen neu auswahlen,
das Suchkriterium zur Einschréankung der Zeichnungsauswahl angeben und
die umzubenennenden Zeichnungen neu selektieren

Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmenu

- Weiter im Mend, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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3.5.8 Zng.-Info andern

Mit dieser Funktion lassen sich die Informationen zu PDV-Zeichnungen andern.

Ablauf:

Ausfuhren:
Eingaben OK:

Kurztext:
Objekt:
Bauherr:
Bauort:
Bauvorh.:
Bauteill:

2:

3:
Datum:
Bearbeiter:

Plotdatei wahlen:

Suchkriterium:
Zeichnung:
Kurztext:

Abbruch:

Auswahl der PDV-Datei mit den Zeichnungen, deren Zeichnungsinformationen geéandert werden
sollen.

Das Suchkriterium zur Einschrankung der Zeichnungsauswahl angeben, wobei hier auch eine
zusétzliche Einschrankung tber den Kurztext der Zeichnungen erfolgen kann. Dann die
Zeichnungen auswahlen, deren Zeichnungsinformationen geandert werden sollen (siehe auch
PDV-Zeichnungsauswabhl).

Menl mit der Auswahl:

Fir alle selektierten Zeichnungen wird folgendes Untermeni eingeblendet:

Die geanderten Informationen speichern und in das vorherige Meni
verzweigen

Die Zeichnungs-
infomationen andern

Die PDV-Datei mit den Zeichnungen neu auswéahlen, deren
Zeichnungsinformationen geandert werden sollen

Die Einschrénkung der Zeichnungsauswahl durch den Zeichnungsnamen
und den Kurztext neu eingeben

Die Einschrénkung der Zeichnungsauswahl durch den Zeichnungsnamen
neu eingeben

Die Einschrankung der Zeichnungsauswahl durch den Kurztext neu
eingeben

Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmenl

Weiter im Mendi, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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3.5.9 Zng.-Info zeigen

Mit dieser Funktion lassen sich die Informationen zu PDV-Zeichnungen anzeigen.
Ablauf:

- Auswahl der PDV-Datei mit den Zeichnungen, deren Zeichnungsinformationen angezeigt werden
sollen.

- Das Suchkriterium zur Einschréankung der Zeichnungsauswahl angeben, wobei hier auch eine
zusétzliche Einschrankung tber den Kurztext der Zeichnungen erfolgen kann. Dann die
Zeichnungen auswéhlen, deren Zeichnungsinformationen angezeigt werden sollen (siehe auch
PDV-Zeichnungsauswabhl).

- Meni mit der Auswabhl:

Ausfuhren: Zu allen selektierten Zeichnungen werden die Zeichnungsinformationen
angezeigt. Mit der Taste <RETURN> werden die Informationen der jeweils
nachfolgenden Zeichnung eingeblendet

Plotdatei wahlen: Die PDV-Datei mit den Zeichnungen neu auswéhlen, deren
Zeichnungsinformationen angezeigt werden sollen

Suchkriterium: Die Einschrankung der Zeichnungsauswahl durch den Zeichnungsnamen
und den Kurztext neu eingeben

Zeichnung: Die Einschrankung der Zeichnungsauswahl durch den Zeichnungsnamen
neu eingeben

Kurztext: Die Einschrankung der Zeichnungsauswahl durch den Kurztext neu
eingeben

Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmenl

- Weiter im Mendi, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.5.10 Obj.Zng verschieben / Obj.-Zng. kopieren

Mit dieser Funktion werden Zeichnungen objektbezogen verschoben/kopiert. D.h. der
Zeichnungsname wird so manipuliert, dass die Zeichnung innerhalb eines anderen Objektes unter der
gleichen Positionsnummer, wie im alten Objekt aufgerufen werden kann. Die Zeichnung lassen sich
innerhalb einer PDV-Datei oder auch auf eine andere PDV-Datei objektbezogen
verschieben/kopieren.

Ablauf:

- Die PDV-Quelldatei, in der sich die zu verschiebenden/kopierten Zeichnungen befinden)
auswahlen

- Auswahlen, ob Objekt a) manuell oder b) tiber die Obkektiibersicht eingegeben wird.

- (a) Objektplattennummer und Objektnummer eingeben.

- (b) Das Objekt auswahlen, dessen Zeichnungen zu einem anderen Objekt verschoben/kopiert
werden sollen (siehe Objektauswahl) und die zu verschiebenden Zeichnungen selektieren (siehe

PDV-Zeichnungsauswabhl).

- Die PDV-Zieldatei (die Datei, in welche die Zeichnungen verschoben/kopiert werden sollen)
auswahlen

- Das Objekt auswéhlen, zu dem die Zeichnungen verschoben/kopiert werden sollen (siehe
Objektauswabhl).

- Meni mit der Auswahl:
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Ausfihren: Die ausgewahlten Zeichnungen werden objektbezogen verschoben/kopiert

Kopieren von: PDV-Quelldatei und das Objekt, von dem die Zeichnungen
verschoben/kopiert werden sollen, manuell oder Uber die Objektiibersicht
auswahlen und die zu verschiebenden/kopierenden Zeichnungen selektieren

Kopieren nach: Die PDV-Zieldatei und das Objekt manuell oder Uber die Objektiibersicht
auswahlen, zu dem die Zeichnungen verschoben werden sollen

Optionen: Einstellen, ob auf der PDV-Zieldatei unter gleichem Zeichnungsnamen
vorhandene Zeichnungen Uberschrieben, separat abgefragt oder
Ubergangen werden sollen. Grundeinstellung ist: Zeichnungen abfragen

Abbruch: Funktionsabbruch und Rickkehr in das Hauptmeni

- Weiter im Mend, bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

3.5.11 PDV-Zeichnung auswéhlen

Bei der Zeichnungsauswahl lassen sich eine oder mehrere Zeichnungen selektieren (siehe auch
Kapitel 2.6 Auswahlfenster). Dazu kann eine Einschréankung der Auswabhl erfolgen, indem an
bestimmten Positionen des Zeichnungsnamens anstatt '?' ein Buchstabe oder eine Zahl vorgegeben
wird. Als Grundeinstellung sind alle Positionen bei der Vorauswahl mit *?' vorbesetzt. Wird diese
Vorauswahl bestatigt, erfolgt keine Einschrankung und alle Zeichnungen werden im Auswahlmenii
vorgeschlagen. Wird z.B. an der dritten Stelle des Zeichnungsnamen anstatt des '?' eine '4' gesetzt so
werden in der Mendiauswahl auch nur alle Zeichnungen vorgeschlagen, die in ihrem
Zeichnungsnamen an dieser Stelle eine '4' besitzen.

Bei einigen Funktionen ('Zng.-Info &ndern’ und 'Zng.-Info zeigen') kann die Vorauswahl Uber den
Kurztext weiter eingeschrankt werden. Dabei gelten folgende Restriktionen:

* Keine Einschrankung der Zeichnungsauswahl Giber den Kurztext

*TEXT*: Auswabhl aller Zeichnungen, die im Kurztext die Zeichenkette 'TEXT'
enthalten

*TEXT: Auswabhl aller Zeichnungen, die am Ende des Kurztextes die Zeichenkette
‘TEXT' enthalten

TEXT*: Auswabhl aller Zeichnungen, die am Anfang des Kurztextes die Zeichenkette

"TEXT' enthalten

Danach werden alle mit der zuvor gesetzten Einschrankung und in der gewahlten PLOT-Datei
befindlichen Zeichnungen im Auswahlfenster vorgeschlagen. Die notwendigen Zeichnungen kdnnen
markiert werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls mdglich, wobei dann lediglich eine Zeichnung
ausgewahlt werden kann.

3.5.12 Objektauswahl

Bei der Objektauswahl werden alle auf den eingerichteten Platten benannten Objekte zur Auswabhl
angeboten. Im Auswahlfenster erscheint die Objektplatten-Nummer, die Objektnummer sowie der
Objektname. Uber den Balkencursor des Auswahlfensters kann ein Objekt ausgewahlt werden.
Danach wird im Funktionsablauf fortgefahren (siehe auch Kapitel 2.6 Auswahlfenster). Ist das
gewlinschte Objekt auf keiner Seite im Auswabhlfenster vorhanden, dann ist dieses manuell
einzugeben. Es werden die Objektplatten-Nummer und die Objektnummer abgefragt.

3.5.13 NPL-Utilities

In das CAD wurden die Platten-Utilities 'Plattengréf3e verandern, und 'Platte scratchen' implementiert.
Diese Funktionen lassen sich somit ohne Verlassen des CAD aufrufen. Sollte eine Plotdatei voll sein,
kann aus dem CAD heraus die PDV-Datei vergrof3ert werden (maximal bis 65535 Sektoren), oder eine
PDV-Datei initialisiert (gescratcht) werden.
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3.5.14 Plattengr63e andern

Mit dieser Funktion wird die Plattengrof3e einer Platte veréndert.
Ablauf:

- Die zu vergréRernde PDV-Datei eingeben

Die neue Grol3e der Platte angeben

- Meni mit der Auswahl

Ausfihren: Die Plattengrof3e wird verandert

Platte: Die Plattenadresse neu eingeben
Anzahl Sektoren: Die neue Plattengrof3e verdndern
Abbruch: Zurtuick zur Auswahl der Platten-Utilities

Weiter im Menu bis die Funktion durch Taste [4]/<TAB> abgebrochen wird.

3.5.15 Platte scratchen

Mit dieser Funktion lasst sich eine Platte scratchen. Fir BASIC-Platten (DEVICES) mit Plotdateien in
Netzwerken oder auf Festplatten ist die maximale GréRe mit 65535 festgelegt. Die maximale
PlattengréRen fur die unterschiedlichen Disketten sind der nachfolgend aufgefiihrten Tabelle zu
entnehmen.

DiskettengrofRe Anzahl Sektoren
3.5Zoll -->1.4Mb 5600 Sektoren
3.5 Zoll -->720 Kb 2800 Sektoren

Die Anzahl der Indexsektoren errechnet sich aus der Anzahl der Dateien auf einer Platte. Ein
Indexsektor kann 16 Dateieintrage enthalten. Da auf einer Platte fur Plotdateien in der Regel nur 1 bis
2 Plotdateien vorhanden sind, sollte ein Indexsektor ausreichen.

Ablauf:

- PDV-Datei eingeben

- Funktionsmeni mit der Auswahl:

Ausfiihren: Die Platte wird gescratcht

Platte: Die Plattenadresse neu eingeben

Anz. Indexsektoren: Die Anzahl Indexsektoren eingeben
Anzahl Sektoren: Die Anzahl Sektoren festlegen.
Abbruch: Zuriick zur Auswahl der Platten-Utilities

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4]/<TAB> abgebrochen wird.
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3.6 Blattorganisation / Datenexport

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

Blattorganisation

Ausschnitt drucken / Vorschau

Beenden (CAD verlassen)

3.6.1 Blattorganisation

o

Symbol:

Die Blattorganisation dient zur Zusammenstellung der einzelnen PBS-CAD-Zeichnungen der Position
zu einem oder mehreren Planen. Die Blattgrdf3e kann gemal einem DIN-A-Format wie auch frei
gewahlt werden. Der Bereich der DIN-Formate geht von DIN-AO bis DIN-A4, die frei wahlbaren
Formate von minimal 50 mm bis maximal 9999 mm in X oder Y-Richtung. Der Plan wird formatfiillend
auf dem grafischen Fenster dargestellt. Dazu wird ein interner BildschirmmalRstab errechnet. Mit
diesem werden auch die Teilplane dargestellt. Dadurch ist stets eine Kontrolle der aktuellen

Planbelegung méglich.

Alle Zeichnungen eines Teilplanes werden automatisch tiberlagert, wobei auch das Uberschneiden

von Teilplanen mdglich ist.

Ablauf:

- Uberschrift der Blattorganisation eintragen
- Blattgrof3e wahlen (DIN-Format oder freies Format)

- Hoch-/ Querformat
- Liniengruppe

- Anfangspositionsnummer von Stabstahl / Matten
- Ausgabe der Massenelemente

- Auswahl der CAD-Folien

- Bezugspunkt der Folien setzen
- Meni mit folgenden Optionen:

Speichern, Beenden:

Speichern, Drucken:
Speichern, Vorschau:
Speichern:

Abbruch:

Uberschrift:
Druckvariante:

BlattgréRRe:

Liniengruppe:

Stahlverwaltung:

Ist der Plan fertig erstellt, so wird die Eingabe mit dem Menipunkt
“Speichern” abgeschlossen und gespeichert. Fir die
Zeichnungsausgabe muss im Projekt-Navigator die Position
aufgerufen werden, in dem die Blattorganisation durchgefthrt wurde.
Wie 'Speichern und beenden', nur dass direkt ausgedruckt/-geplottet
wird.

Wie 'Speichern und beenden', nur dass eine Vorschau ausgegeben
wird.

Wie Speichern und beenden, ohne dass die Funktion beendet wird
Bricht die Blattorganisation ohne Speichern ab.

Bezeichnung des Planes abéndern

Mit der Druckvariante lassen sich mehrere Varianten der Plane
darstellen. Die letzte aktuell eingestellte Druckvariante wird bearbeitet
und ausgegeben.

Es kann die Blattgro3e unter den DIN-A-Formaten gewahlt werden.
Desweiteren kann alternativ eine freie bzw. eine optimale Grée
gewahlt werden.

Auswabhl der Liniengruppe, mit der die Zeichnungen gezeichnet
werden.

Festlegung der globalen Anfangspositionen des Stabstahles bzw. der
Matten, die in der Zeichnung vorhanden sind. Dartber hinaus kann fir
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eine Folie zusatzliche Anfangspositionen fiir den Stahl eingestellt
werden (z.B. fur nachtragliche Erweiterungen).

Mit der Einstellung fur "Massenelemente" kann man angeben, ob alle
Massenelemente, nur Sondereisen (X1-Elemente) oder keine
Massenelemente beim Zeichnen ausgegeben werden sollen.

Druck Farbwerte: Globale Farbzuordung fur jeden Elementyp.

Bild-Eingaben: In diesem Menupunkt gibt man nacheinander die gewiinschten Folien
an, die auf dem Blatt aufeinanderliegend dargestellt werden sollen.
Falls ein Bild, dass zuvor eingegeben wurde, geléscht werden soll,
muss die Bildnummer mit einem negativen Vorzeichen eingegeben
werden. Mit Eingabe von "0" wird die Eingabe beendet. Es muss ein
Bezugspunkt angegeben werden (linke oder rechte untere bzw. obere
Ecke der Zeichnung). Danach wird die Zeichnung auf dem Blatt
positioniert. In einem Untermenti ist es mdglich die Bildnummer, die
Lage des Bildes zu andern oder zu bestatigen.

Bild verschieben: Bei dieser Funktion ist ein beliebiges Verschieben der Teilplane
mdglich. Dazu wird zuerst das Verschiebungsmaf? angegeben und
danach sind alle um dieses Mal} zu verschiebende Teilpléane
nacheinander anzufahren. Es folgt sofort die Korrektur am
graphischen Bildschirm.

Blatt verschieben: Ahnlich wie die Bildkorrektur arbeitet auch die Blattkorrektur. Durch
Vorgabe eines Verschiebemal3es wird das Blatt verschoben. Auch bei
dieser Funktion wird die Verschiebung durch Anfangs- und Endpunkt
mit den bekannten Méglichkeiten Uber Tasten oder Zeigegeréat
festgelegt und das Blatt sofort an den neu bestimmten Ort
verschoben.

Bild 16schen: In der Option Loschen kdnnen nacheinander einzelne Teilplane
geléscht werden. Dazu sind die zu I6schenden mit dem Cursor
anzufahren. Durch Betéatigung der entsprechenden Taste auf dem
Zeigegerat wird die Léschung aktiviert, wobei die jeweils letzte wieder
rickgéngig zu machen ist.

Beispiel zu der Stahlverwaltung:

Ein bestehender Plan hat die Bewehrungsfolien Nr. 2 und Nr. 3, die Stabstahlpositionen 1-77 und die
Mattenpositionen 1-45. Drei neue Stabstahlbiegeformen und funf neue Matten werden erforderlich,
sollen aber in neuen Listen ab jeweils Position 101 abgebildet werden.

Die neuen Stadbe und Matten werden in Folie 5 eingebracht. Bei der Blattorganisation wird eine neue
Druckvariante gewahlt (damit der alte Plan noch erhalten bleibt). Die Folien 2, 3 und 5 werden
Uberlagert eingebracht. Im Menipunkt ,Stahlverwaltung” bleiben die globalen
Anfangspositionsnummern bestehen und der Folie 5 werden die Stabstahl Nr. 101 und die Matten Nr.
101 zugewiesen. Nach der anschlieRenden Ausgabe stehen den Stahllisten und den Mattenlisten die
Positionen ab 101 zur Ubernahme zur Verfiigung.

3.6.2 Ausschnitt drucken / Vorschau

Mit dieser Funktion kann ein Zeichnungsteil in einer beliebig definierten Gré3e ausgedruckt werden.
Dazu wird die Grol3e des Ausschnitts durch ein vorgegebenes Blattformat oder einer freien Eingabe
festgelegt. Am Bildschirm ist ein Rechteck mit der definierten Gré3e zu sehen, mit dessen Hilfe der zu
plottende Ausschnitt exakt angefahren werden kann.

Der definierte Ausschnitt lasst sich direkt auf einen Drucker / Plotter oder wahlweise zunachst in eine
Vorschau ausgeben.

Ablauf:

- Die PlotgroRRe des Ausschnitts festlegen. Im Menl wird angeboten: A4, A3, A2, Al sowie freies IX,
ly und optim. Format. Bei der Auswahl freies Ix, ly kénnen die Plotgrenzen numerisch frei
eingegeben werden, bei der Auswahl optim. Format werden die maximalen Bildgrenzen
automatisch ermittelt.

- Festlegen, ob in Hoch- oder Querlage geplottet werden soll.
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- Funktionsmeni mit der Auswahl:

Drucken: Ruft das Druckmeni auf, und druckt den aktuell gewahlten Rahmen
Vorschau: Gibt den Inhalt des ausgewahlten Rahmens in einer Vorschau aus.
Blattgrofie: Die Grof3e des zu zeichnenden Ausschnitts neu definieren

Ausschnitt: Den zu zeichnenden Ausschnitt anfahren

Folienauswabhl: Festlegen, ob die aktuelle Folie oder alle Folien geplottet werden sollen.

3.6.3 Beenden (CAD verlassen)

Vor dieser Funktion sollte der Benutzer die von ihm geénderten und wichtigen Folien, die archiviert

werden sollen, speichern. Bevor das Programm beendet werden kann, wird geprift, ob veranderte

Folien eventuell nicht abgespeichert wurden. Sollte eine Speicherung noch nicht erfolgt sein, erfolgt
eine Abfrage, ob die Folien noch gespeichert werden sollen.
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4 Zeichnungsebene

Die Zeichnungsebene dient dem Erstellen allgemeiner Zeichnungen, die in Grundelemente (Geraden,
Kreise usw.) zerlegt werden. Dies betrifft zum Beispiel Grundrisse und Schnitte von Gebauden, sowie
Bauteilzeichnungen.

Es ist sinnvoll, verschiedene Zeichnungsteile, die entweder mehrfach nutzbar sind (z.B. Grundrisse)
oder eine spezielle Bedeutung haben kénnen (z.B. Bemal3ung), in getrennten Folien abzulegen. Zu
diesem Zweck kdnnen auch innerhalb des Grafikfensters mehrere Folien gleichzeitig und sich
Uberlagernd dargestellt werden (siehe dazu das Kapitel Folien-Verwaltung).

Fur die Arbeit im Grafikfenster existieren Funktionen im CAD-Hauptmenl zum Zeichnen von Geraden,
Kreisen, Texten, Bemal3ung, Bereichshilfen. Alle Funktionen werden im CAD-Hauptmeni unter dem
Begriff 'Zeichnungsebene' verwaltet und werden in den nachfolgenden Unterkapiteln néher erlautert.

Wahrend eine Funktion bearbeitet wird, werden aktuelle Funktions-Parameter mit einer
Ablaufserlauterung im Infofenster dargestellt.

Zur internen Verwaltung der Elemente existieren Grundelemente. Diese sind in der Zeichnungsebene
die Gerade, der Kreis, die Mallinie, die Zahl, der Text, die Schraffur und die Dammung. Alle anderen
Elemente wie z.B. das Wandpolygon oder die Doppelgerade werden nach der Eingabe in
Grundelemente zerlegt und kdénnen auch nur entsprechend den Anderungsmaéglichkeiten der
einzelnen Grundelemente manipuliert werden.

Fur die Grundelemente lassen sich Darstellungsparameter angeben. Diese kdnnen einerseits beim
Eingeben des entsprechenden Elementes gewahlt werden (Menipunkt ‘Darstellung’ im Untermenu-
Fenster) und sind andererseits nachtraghch fur Grundelemente bzw. Teilabschnitte dieser veréanderbar

(,r’ (‘"- A 123 E| |§)

- siehe auch 'Darstellungsparameter' unter ‘Allgemeines’ -

Grundsatzlich gilt, dass Icons, die rote Farbanteile beinhalten, Korrekturfunktionen sind!
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4.1 Geraden

Das MenU 'Geraden' enthalt Funktionen zur Erzeugung und Bearbeitung von Geraden und allen
Elementen, die nach der Erzeugung in Geraden zerlegt werden. Nachfolgend sind die einzelnen
Menupunkte beschrieben, die in diesem Kapitel behandelt werden:

Einzelgerade
Wandpolygon
Hilfsgerade
Doppelgerade
Winkelgerade
Rechteck (Box)

Fenster / Tur

h

Ty

Parallele Gerade

Paralleles Polygon

Vieleck
Geradenkorrektur

Geraden verschmelzen

Schnittpunkt von Geraden

Ausrundung von Geradenschnittpunkten

N XY@ RO

Geraden-Darstellungkorrektur

4.1.1 Einzelgerade

Mit dieser ersten und einfachsten Funktion des Mends 'Geraden' kann zwischen den einzugebenden
Punkten P1 und P2 eine Einzelgerade gezeichnet werden.

Symbol: e
Ablauf:
- Punkte P1 und P2 eingeben
- Menu mit folgenden Optionen:
Ausfihren: Gerade wird gezeichnet oder (wenn schon gezeichnet) Cursor fur neue
Koordinateneingabe bereitgestellt
Koord.- CURSOR: Eingabe neuer Punkt-Koordinaten mit dem Cursor

Koord.- NUMERISCH:numerische Eingabe neuer Punkt-Koordinaten oder nachtrégliche
Korrektur der Cursor-Koordinaten

Abmessungen: Korrektur der Abmessungen (dx, dy, Lange und Winkel)

Art: Auswahl zwischen den Linienarten : Linie, Lotrechte Linie, Waagerechte
Linie

Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)

KORREKTUR: Loschen der zuletzt gezeichneten Geraden

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

Durch das Einblenden des Menis nach der Punkteingabe kénnen die Punktkoordinaten und/oder
Darstellungsparameter der zu zeichnenden Gerade solange Kkorrigiert werden, bis sie den Winschen
des Benutzers entsprechen. Sie werden zu diesem Zweck im Info-Fenster angezeigt.
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Die Gerade wird nach dem Bestatigen des Menupunktes "Ausfuhren’ dargestellt. Die jeweils zuletzt
gezeichnete Gerade kann mit dem MenUpunkt 'Korrektur' geléscht und nach Anderung der falschen
Parameter mit 'Ausfiihren' neu gezeichnet werden.

Beispiele fur Einzelgeraden

unterbrochene Geraden wurden
mit automat. Intervall gezeichnet

Die Infervall- Ldngen (Q) sind
in cm ZeichnungsmaB anzugeben !

P2
3, a, a
> F_+_+_+
PM EI
ax
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4.1.2 Wandpolygon

Das Wandpolygon ist ein Eingabeelement, welches aus mehreren (bis zu 5 ) parallelen Polygonziigen
besteht (Sonderfall: einfacher Polygonzug). Es lassen sich damit z.B. mehrschichtige Aul3enwande
eingeben. Der Abstand der Linienzuge ist einstellbar und (auch abschnittweise) korrigierbar.

Wie bei allen zusammengesetzten Eingabeelementen werden diese in Grundelemente zerlegt.
Spéatere Anderungen muissen sich dann auf einzelne Geraden beziehen.

Beispiele fur Wandpolygone v

Lage des Wandaufbaus "rechts”
Plu P5 P2

Das Polygon wird

automatisch geschlossen
wenn P5 = PTist

Va Y
7 T
P4 P3
Symbol: "é\\z\“’
Ablauf:
- Eingabe des Wandaufbaus (Stifthummern und Schichtdicken)
- Menul mit folgenden Punkten:
Ausfiihren: Punkteingabe der ersten beiden Polygonpunkte (Polygonabschnitt
wird sofort gezeichnet) anschlieRend Unterment mit folgenden
Optionen:
Weiter: Punkteingabe weiterer Polygonpunkte
Stepweise Ldschen: mit dem letzten Polygonabschnitt beginnendes schrittweise Léschen
Wanddicke andern: Anderung fir nachfolgende Polygonabschnitte
Eingabeende: Ruckkehr zum vorhergehenden Meni
Wandaufbau: neuen Wandaufbau (Stiftnummer und Schichtdicken) eingeben
Richtung: Lage des Wandaufbaus rechts oder links - gesehen in Blickrichtung
von P1 nach P2 -
Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter der jeweils ersten Gerade fir
nachfolgende Polygonabschnitte.
Farbe wahlen: Farbe der Linien &ndern

Wandpolygon l6schen:  Ldschen des zuletzt gezeichneten Wandpolygons.

- Weiter im Men( bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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4.1.3 Hilfsgerade

Mit dieser Funktion kdnnen Hilfsgeraden als Konstruktionshilfen eingegeben werden. Diese sind nur
wahrend der Eingabe sichtbar und werden bei der Ausgabe unterdriickt.

Symbol: =
Ablauf:
- Eingabe der Punkte P1 und P2
- Menil mit folgenden Optionen:
Ausfihren: Hilfsgerade wird dargestellt
Koord. CURSOR: Neueingabe der
Koord. NUMERISCH: Koordinaten
Abmessungen: Neueingabe der Abmessungen (dx,dy,Lange,Winkel)

KORREKTUR: Léschen der zuletzt eingegebenen Hilfsgerade

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

4.1.4 Doppelgerade Beispiele fur Doppelgeraden
Mit dieser Funktion wird zwischen zwei Punkten eine Beispie! 1 Beispiel 2
Gerade und in frei wahlbarem Abstand zu dieser eine .

weitere Gerade gezeichnet. . PZE’”QODG

Die zweite Gerade wird entweder rechts oder links der
ersten Geraden gezeichnet (Richtung); 'rechts' und
'links' sind dabei an der Blickrichtung von Punkt P1 nach
P2 orientiert. == vrechfs” “inks”

—
P
2

Symbol: {’ ,.»:' Ergebnis

Ablauf:

3
m

- Grafische Eingabe der Punkte P1 und P2 -
- Numerische Eingabe des Abstandes beider Geraden und der Richtung (links, rechts der ersten
Gerade oder mittig der Bezugsgeraden)

- Menl mit folgenden Punkten:

Ausfihren: Gerade wird gezeichnet oder (wenn schon gezeichnet) Cursor fur neue
Koordinateneingabe bereitgestellt

Koord. CURSOR: Eingabe neuer Punkt-Koordinaten mit dem Cursor

Koord. NUMERISCH: numerische Eingabe neuer Punkt-Koordinaten oder nachtrégliche
Korrektur der Cursor-Koordinaten

Abmessungen: Korrektur der Abmessungen (dx, dy, Lange und Winkel)

Abstand: Korrektur des Abstandes der beiden Geraden

Richtung: Korrektur der Richtung, in welcher die zweite Gerade im Abstand zur
ersten gezeichnet wird (siehe oben)

Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Linien dndern

KORREKTUR: Léschen der zuletzt gezeichneten Geraden

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Durch das Einblenden des Menis nach der Punkteingabe kénnen die Punktkoordinaten und/oder
Darstellungsparameter der zu zeichnenden Doppelgerade solange korrigiert werden, bis sie den
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Winschen des Benutzers entsprechen. Die Parameter werden zu diesem Zweck im Info-Fenster
angezeigt.

Die Gerade wird nach dem Bestatigen des Menupunktes oder der Taste 'Ausfuhren’ dargestellt. Die
jeweils zuletzt gezeichnete Gerade kann mit dem Menipunkt 'Korrektur' geléscht und nach Anderung
der Parameter mit 'Ausfiihren' neu gezeichnet werden.

4.1.5 Winkelgerade

Bei dieser Funktion wird in wéhlbarem Abstand vom Beispiele fur Winkelgeraden

Endpunkt (') einer bestehenden Geraden g
(Bezugsgerade) oder in einem Teilerpunkt der Eingaben o< 75
bestehenden Geraden unter anzugebendem Winkel p1 Winkel = 30

. . . . . Abstand = 3.0
eine neue Gerade mit eingebbarer Lange gezeichnet. 4 Lange = 0.49

Winkel =90
Bezugsgerade anfahren :
der anzugebende Punkt (Identifikationspunkt) muss kein ' \
Geradenpunkt sein, er muss jedoch die gewiinschte Ergebnis /
Bezugsgerade eindeutig identifizieren.
Das Programm selbst ermittelt dann den W
nachstgelegenen Endpunkt der erkannten Gerade. .
E/*laufe;/“ung T V winkel

Die Winkelgerade wird auf jener Seite der Wﬂ‘”m L
Bezugsgerade angetragen, auf der der %e\
Identifikationspunkt liegt. v
Symbol: ’<
Ablauf:
- Numerische Eingaben: Lange der Winkelgeraden, Winkel der Winkelgeraden zur

Bezugsgeraden (stets auf Seite des Identifikationspunktes, daher von 0-180 Grad) und Abstand
der Winkelgeraden vom Bezugspunkt in Richtung der Bezugsgeraden

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Anfahren (ldentifizieren) der Bezugsgeraden (Winkelgerade wird sofort
gezeichnet). AnschlieRend Anfahren weiterer Bezugsgeraden oder:
Taste [2]: Abstand &ndern
Taste [3]: Léschen der gezeichneten Winkelgeraden in riicklaufender
Reihenfolge
Taste [4]: Beenden und Rickkehr zum Meni

Abstand Teilerpunkt: Die Teilung auf der vorhandenen Geraden angeben
Abstand zu Pkt.1: Andern des Abstandes der Winkelgeraden vom Endpunkt der

Bezugsgeraden
Geradenlange: Andern der Lange kiinftiger Winkelgeraden
Winkel zur Gerade:  Andern des Winkels der Winkelgeraden zur Bezugsgeraden (siehe oben)
Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter fiir nachfolgende Winkelgeraden
Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern

Geraden léschen:  Ldschen aller zuletzt gezeichneten Winkelgeraden

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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4.1.6 Rechteck (Box)

Mit dieser Funktion wird an einem einzugebenden Punkt ein Rechteck gezeichnet.

Symbol: A

Ablauf:

- Grafische Eingabe des Punktes P1 (Aufsetzpunkt)

Dieser Punkt ist spater mit einem Eckpunkt oder dem Mittelpunkt des Rechtecks identisch.
Voreinstellung: linker unterer Eckpunkt Neueinstellung: Mentioption 'Koordinatenpunkt'

- Numerische Eingabe der Rechteckdimensionen (dx, dy)

- Meni mit folgenden Punkten:

Ausfihren: Rechteck wird gezeichnet oder (wenn es schon gezeichnet wurde) der
Cursor wird fur neue Koordinateneingabe bereitgestellt
Koord.CURSOR: Eingabe neuer Koordinaten fur P1 mit dem Cursor

Koord. NUMERISCH: numerische Eingabe neuer Punkt-Koordinaten oder nachtrégliche
Korrektur der Cursor-Koordinaten

Koordinatenpunkt: Einstellung der Lage des Aufsetzpunktes beziiglich des Rechtecks
(Standard: linker unterer Eckpunkt)

Abmessungen: Korrektur der Abmessungen (dx, dy)

Winkel: Korrektur des Drehwinkels des Rechtecks um den Aufsetzpunkt
(Standard=0)

Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Rechteckbox &ndern

KORREKTUR: Léschen des zuletzt gezeichneten Rechtecks

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Durch das Einblenden des Menus vor

jedem Zeichnen konnen die Beispiele far Rechtecke
Parameter des zu zeichnenden
Rechtecks solange korrigiert werden, Eingaben = 3.0

bis sie den Wiinschen des Benutzers oy =10 P1
entsprechen. Sie werden zu diesem Soie
Zweck im Info-Fenster angezeigt. Winkel = 12.09 Grad
P 1 Standards : Aufsetzpunkt rechts oben
. . Winkel = 0
Beim Zeichnen mehrerer Rechtecke Aufsetzpunkt links unfen

ist vor jedem neuen 'Ausfihren’
mindestens ein Parameter zu andern.
Ansonsten wird eine Anderung oder

Bestatigung der Ergebnis Winkel
Rechteckdimensionen erzwungen.

Das Rechteck wird nach dem Ey )X(

Bestatigen des Menipunktes oder o

der Taste 'Ausfiihren’ dargestellt. Das ax o
jeweils zuletzt gezeichnete Rechteck 1—J{ )/X

kann mit dem Menupunkt 'Korrektur'
geldscht und nach Anderung der
Parameter mit 'Ausfiihren' neu
gezeichnet werden.
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4.1.7 Fenster / TUr

Mit dieser Funktion werden Fenster oder Tiren in einem Mauerwerk mit oder ohne
Fensterdoppellinien dargestellt. Zudem kann bei mehrschaligem Wandaufbau die Anschlagbreite des
Verblenders festgelegt werden.

Beispiel fiir Fenster / Tiir

P3
P2 }
SK& XX ! 1 l
P4 P5 pg
P1
P4 P3
& XOx 5
xox [929] XX I I
4. = %Y 4. =
P2 Eingaben: Fenster Tar
P1 bis P5 P1 bis P4
OffnungsmaR 1.21 m OffnungsmaR 1.01 m
Fensterdoppellinie = 0 cm Fensterdoppellinie = 0 cm
Linienstérke = 0.25 Linienstérke = 0.25
Anschlagbreite = 6 cm Anschlagbreite = 0 cm

Symbol: ﬂ
Ablauf:

Die Wandinnenlinie mit dem Cursor anfahren und mit der Taste [1] auswahlen.

Entsprechend dem Wandaufbau die zweite, dritte ... Wandlinie mit dem Cursor anfahren. Durch die
Tasten [3] oder [4] wird die Identifizierung der Wand beendet.

Den ersten Fenster-/Turpunkt bestimmen. Dazu muss ein Punkt mit dem Cursor angefahren werden.
Es wird automatisch die Senkrechte zur Wand durch den angefahrenen Punkt gebildet.

Die Richtung, zu der das Fenster bzw. die Tur gezeichnet werden soll, zu der zuvor ermittelten
Senkrechten durch anfahren eines Punktes mit dem Cursor bestimmen.

Das OffnungsmaR des Fensters oder der Tiir angeben.

Die Dicke des Fensters bzw. der Tur eingeben. Bei keiner vorhandenen Dicke wird '0' eingegeben.
Falls eine Dicke eingetragen wurde, so muss der Abstand von der Au3enkante in [cm] angegeben
werden.

Falls nur zwei Wandlinien angefahren wurden, wird angefragt, ob ein Tlranschlag eingezeichnet
werden soll oder nicht. Falls ja, dann ist der Anschlagspunkt P1 oder P2 anzugeben und ob eine
Linie oder ein Kreis gezeichnet werden soll. Der Tiranschlag befindet sich immer auf der
Innenseite der Wand.

Falls mehr als zwei Wandlinien angefahren wurden, so kann man nun die Anschlagbreite des
Verblenders eingeben.

Fir den Fall, dass mehr als 3 Wandlinien angegeben wurden wird gefragt, ob eine Einmauerung
existiert oder nicht. Falls ja, dann ist die Tiefe und Breite der Einmauerung anzugeben.

Falls mehr als zwei Wandlinien eingegeben wurden, kann man an dieser Stelle angeben, ob eine
Bristung vorliegt oder nicht.
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Meni mit den Punkten:

Ausfluhren:

Wandlinien:

erster Fensterpunkt:

Offnungsman:

Richtung:

Fensterdoppellinie:

Anschlagbreite:
Einmauerung:
Bristung:
Tlranschlag:

Darstellung:

Farbe wahlen:

KORREKTUR:

Das Fenster wird dargestellt

Die Wandlinien von innen nach auf3en neu anfahren

Den ersten Fensterpunkt neu festlegen. Durch anfahren eines
Punktes wird die Senkrechte zur Wand durch den angefahrenen
Punkt gebildet

Das OffnungsmaR des Fensters oder der Tiir neu bestimmen

Die Richtung neu bestimmen, zu der die TUr oder das Fenster
gezeichnet werden soll.

Abstand der Fensterdoppellinien @ndern. Voreingestellt sind 8 cm.
Bei Eingabe = 0 cm werden keine Fensterdoppellinien gezeichnet.

Die Anschlagbreite neu festlegen

Angabe, ob eine Einmauerung besteht.
Angabe, ob eine Briistung besteht.
Angabe, ob ein Tiranschlag vorhanden ist.

Linientyp und Linienart festlegen. Die Leibungskanten werden
entsprechend der ersten Wandlinie dargestellt.

Farbe der Tur/Fensterlinien andern

Zuletzt gezeichnete(s) Tur/Fenster I6schen

Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Uberstand

Einmauerungsbreite Anschlagbreite Verblender

/

L

\ V
| Abstand von AufRenkante

N

N

>

Einmauerungstiefe

~

Dicke Fenster
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4.1.8 Parallele Gerade

Mit dieser Funktion wird zu einer bestehenden

Gerade (Bezugsgerade) in wahlbarem Abstand

eine parallele Gerade gezeichnet. Die Lange
ist mit der Lange der jeweiligen Bezugsgerade
identisch.

Die parallele Gerade wird jeweils auf der Seite
der Bezugsgerade gezeichnet, auf der der
Identifikationspunkt liegt (siehe auch
'Anfahren/Elementsuchlauf' auf Seite 13).

Die Darstellungsparameter sind einstellbar.

Symbol: Ty
Ablauf:
WahImdglichkeiten zwischen:

(a) Eingabe Abstand
(b) Eingabe Punkt

Eingabe

Ergebnis

Eingaben  Apstand = 1

Beispiele fur parallele Geraden

=
/j

P1

-

——

(a) des gewtinschten Abstandes der parallelen Gerade zur Bezugsgerade
(b) des Punktes, der sich auf der ersten parallelen Geraden befinden soll

Anzahl der zu zeichnenden Parallelen jeweils im gleichen Abstand eingeben

Arbeitsmen( mit folgenden Optionen:

Ausfuhren:

Gerade anfahren (parallele Gerade wird sofort gezeichnet) und

danach weitere Gerade anfahren und mit

Taste [1]:
Taste [2]:
Taste [3]:

das Zeichnen einer Parallelen auslésen
Eingeben eines neuen Abstandes (*)
Loschen der zuletzt gezeichneten Geraden (schrittweise in

umgekehrter Reihenfolge)

Taste [4]:

Beenden (Ruckkehr zum Arbeitsmeni)

(a) Abstand z. Geraden: Eingeben eines neuen Abstandes (*)

(b) Punkt anfahren:

soll
Anzahl der Geraden:

eingeben
Darstellung:
Farbe wahlen:
Ldschen:

Neuen Punkt eingeben, der sich auf der ersten Parallelen befinden
Anzahl der zu zeichnenden Geraden jeweils im gleichen Abstand
Andern der Darstellungsparameter (*)

Farbe der Linien dndern
Ldschen aller zuletzt gezeichneten Geraden

Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

(*) Wird jeweils fur danach erzeugte parallele Geraden wirksam.
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4.1.9 Paralleles Polygon

Mit dieser Funktion wird zu bestehenden Geraden (Bezugsgeraden) in wahlbarem Abstand je eine
parallele Gerade gezeichnet. Diese neuen Geraden werden vom Programm zu einem Polygonzug
verbunden, unabhangig davon, ob die Bezugsgeraden miteinander verbunden waren, oder nicht.
Die parallele Gerade wird jeweils auf der Seite der Bezugsgeraden gezeichnet, auf der der
Identifikationspunkt liegt. Die Darstellungsparameter sind einstellbar.

Beispiel ftir ein paralleles Polygon

P5

Eingaben  Abstand = 1 A Ag
G

P2
P3

Ergebnis

Symbol: %
Ablauf:
Numerische Eingabe des gewilinschten Abstandes der parallelen Geraden zu den Bezugsgeraden

Arbeitsmen( mit folgenden Optionen

Ausfihren: Gerade anfahren (parallele Gerade(n) wird (werden) sofort gezeichnet
und danach mit
Taste [1]: die Bearbeitung (Zeichnen von Parallelen) durch Anfahren einer
Geraden erneut auslésen
Taste [2]: Eingeben eines neuen Abstandes (*)
Taste [3]: Léschen der zuletzt gezeichneten Geraden (schrittweise in
umgekehrter Reihenfolge)
Taste [4]: Beenden (Ruckkehr zum Arbeitsmen)

Das Polygon kann geschlossen werden, indem die erste Bezugsgerade erneut angefahren wird.
Danach erfolgt ein automatischer Ubergang zum Arbeitsmen.

Abstand zur Geraden: Eingeben eines neuen Abstandes (*)

Darstellung: Andern der Darstellungsparameter (*)

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern

Polygon a&ndern: Nachtraglich kann fir das aktuelle parall. Polygon der Abstand zwischen
einzelnen Bezugsgeraden und ihren parallelen Geraden geandert
werden:

- Abstand neu eingeben
- Anfahren der Bezugsgeraden

Die Parallelverschiebung der Geraden und Anpassung der Geradenanschlisse erfolgt sofort
automatisch.

Polygon Loschen: Ldschen des zuletzt gezeichneten parall. Polygons

Weiter im Menl bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) beendet wird.
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4.1.10 Vieleck

Mit dieser Funktion kann ein regelmaRiges

Vieleck mit mindestens 3 Ecken gezeichnet Beispiel fur Vieleck
werden
iy Ergebnis
Symbol: 10 Eingaben
Ablauf:

- WahImdglichkeit zwischen

(@) Werte eingeben
(b) Kreisdaten holen

- (a) Punkt 1 anfahren: Mittelpunkt des Bezugskreises des Vielecks

(a) Kreis entspricht: Angabe ob Bezugskreis Auf3en- bzw. Innenradius entspricht

(b) Kreis anfahren: vorhandenen Kreis anfahren, in den oder um den ein Vieleck
gezeichnet werden soll. Der Punkt bestimmt gleichzeitig den Winkel , an dem sich eine Ecke des
Vielecks befindet (Festpunkt), ist aber im Funktionsmeni noch anderbar.
- (a) Festpunkt bestimmen:Den Winkel zum Mittelpunkt festlegen, an dem sich eine Ecke des
Vielecks befindet
- Vieleck mit: Anzahl der zu zeichnenden Ecken angeben; die daraus resultierenden
Winkel der einzelnen Linien werden automatisch vom Programm ermittelt

- Arbeitsmeni mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Vieleck wird gezeichnet
Taste [1]: das Zeichnen eines Vielecks auslésen
Taste [4]: Beenden (Riickkehr zum Arbeitsmeni)
(b) Kreisdaten holen: neuen vorhandenen Kreis anfahren
Mittelpunkt Cursor: neuen Mittelpunkt definieren (mit Cursor)
Mittelpunkt numerisch:  neuen Mittelpunkt definieren (numerisch)
Radius: Radius des Bezugskreises neu angeben (*)
n-Eck: Anzahl der zu zeichnenden Ecken angeben (*)

(a) Festpunkt Cursor: neuen Festpunkt mit dem Cursor festlegen
(a) Festpunkt numerisch: neuen Festpunkt numerisch festlegen

Darstellung: Anderung der Dastellungsparameter (*)
Farbe wahlen: Farbe der Linien dndern
KORREKTUR: Léschen des zuletzt gezeichneten Vielecks

- Weiter im Men( bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

(*) Wird jeweils fir danach erzeugte Vielecke wirksam.
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4111 Geradenkorrektur

Diese Funktion umfasst das

- Verlangern einer bestehenden Gerade,
- Generieren neuer Geraden in Richtung (auf dem Strahl) einer bestehenden Gerade
- Verkirzen oder Unterbrechen einer bereits bestehenden Geraden.

o
Symbol: =
Ablauf:

- In jedem Falle ist mit einem ersten Punkt (P) die
betreffende Gerade eindeutig zu identifizieren
(Identifikationspunkt auf der Gerade oder in nachster
Néhe). P2

Verlangern

- Der nachste Punkt (P1) kennzeichnet den P
Anfangspunkt der Verlangerung oder Verkirzung. Soll
damit ein bisheriger Endpunkt der Geraden (oder

Beispiele fur Geradenkorrekturen

anderer End- bzw. Schnittpunkt) angesprochen
werden, so ist fur die Eingabe unbedingt die Taste [2]
(Suchlauf) zu verwenden! Andere Punkte werden mit
[1] bestéatigt. Liegen solche Punkte nicht direkt auf der
Gerade oder in der Geradenrichtung, dann wird der
nachstliegende Punkt der Gerade oder
Geradenrichtung berechnet (in senkrechter Projektion
zur Gerade).

Eingaben
Ergebnis

5}//@

P1

Verkdrzen p
| D
Eingaben /

Ergebnis

, ®
P2

Der letzte Punkt (P2) bezeichnet den Endpunkt der

Verlangerung oder Verkirzung. Auch hier sind Schnitt-
und Endpunkte mit [2] (Suchlauf) und sonstige Punkte F1
mit [1] zu bestéatigen. Fortsefzen p

Eingaben }

\;@g

- Auf der in Geradenrichtung liegenden Strecke
zwischen P1 und P2,

Frgebnis —
(a) wo bislang kein Geradenstiick liegt, wird ein solches
geschaffen und P2
(b) wo bisher ein Geradenstiick war, wird dieses geldscht. Um‘erbrechgn P
- Dieser Ablauf wiederholt sich fir weitere Geraden, bis Finaab @ \/
mit der Taste [4] bzw.<TAB >die Funktion abgebrochen ingaoen /
wird. Ergebnis
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4.1.12 Geraden verschmelzen

Mit dieser Funktion ist es mdglich, mehrere Geraden, die sich auf einer Linie befinden, zu einer
Geraden zu verschmelzen. Diese Funktion erweist sich z.B. nach der Entfernung von Fenstern bzw.
Tdren als sinnvoll, um durchtrennte Geraden wieder zusammen zu fihren.

Symbol: /../
Ablauf:
- Es stehen zwei verschiedene Modi zur Verfiigung, um Geraden zu verschmelzen:

(a) Durch Anklicken der jeweils betroffenen Geraden. (Identifikation jeweils durch Anklicken der
Gerade selbst oder in nachster Nahe durch Taste [1] des Zeigegerates)

(b) Durch Wahl eines Bereiches, in dem alle Geraden miteinander verschmolzen werden, die
sich innerhalb des gewahlten Bereiches und auf einer gleichen Linie befinden. Der Bereich ist mit
der Taste [2] des Zeigegerates fest zu legen.

- Dieser Ablauf wiederholt sich fur weitere Geraden, bis mit der Taste [4] bzw.<TAB> die Funktion
abgebrochen wird.

Beispiel Modus 1 Beispiel Modus 2

7

P1

7

/

P2

|
7
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4.1.13 Schnittpunkt von Geraden

Mit dieser Funktion kdnnen zwei oder mehr Geraden bis zu ihrem Schnittpunkt verlangert oder an
diesem abgeschnitten werden.

Symbol: it

Ablauf:

Arbeitsmeni mit der Auswabhl:

(a) beide Geraden
(b) erste Gerade
(c) n-te Gerade

Die Geraden anfahren (identifizieren); bei (a) und

(c) -siehe Korrekturauswahl- die richtige Reihenfolge
beachten !!

Die Identifikationspunkte miissen jeweils auf dem

zu erhaltenden Geradenstick liegen. Die Schnittpunkte
der Geraden werden automatisch berechnet.

Sind die Geraden noch nicht bis dorthin gezeichnet, so
werden

(a) beide Geraden oder

(b) die erste Gerade oder

(c) die zweite bis letzte Gerade (hier jeweils bis

zum Schnittpunkt mit der ersten Gerade)

verlangert. Fihren die Geraden bereits Giber den Schnittpunkt
hinaus, so erfolgt ein Abschneiden am Schnittpunkt.

Weiter mit der Auswabhl:
Taste [1]: Weitere Geraden kdénnen

angefahren werden - siehe Ablauf
nach Arbeitsmeni

Taste [2]: Ruckkehr zum Arbeitsment
Taste [3]: Korrektur: Zuricknehmen
der letzten Ausfihrung
Taste [4]: Abbruch und Ruckkehr zum Hauptmeni
Weiter bis die Beispiel fur die Einstellung
Funktion durch ‘n-te Gerade”
Tastendruck [4] /

<TAB> beendet

wird. P

b e

Ergebnis

Beispiele fur das
Schneiden von Geraden

2 Beispiele fur die Einstellung
“erste Gerade"

4 g

s
}Pz

g

Ergebnis und Beispiel

fur die Einstellung

“beide Geraden"

i 2

Ergebnis und Beispiel
fur die Einstellung
"beide Geraden”

Pl P2

\V

Ergebnis
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4.1.14 Ausrundung von Geradenschnittpunkten

Mit dieser Funktion kdnnen Schnitte von Geraden ausgerundet werden. Die betreffenden Geraden
werden automatisch bis zum Beginn der Rundung verlangert oder abgeschnitten.

Symbol: A

Ablauf:

- Numerische Eingabe des Rundungs-Radius

- Arbeitsmeni mit folgenden Funktionen:

Ausfluhren:

Taste [1]:
Taste [2]:
Taste [3]:
Taste [4]:

Radius:
Darstellung:

KORREKTUR:

Anfahren der beiden Geraden. Die ldentifikationspunkte miissen jeweils auf
dem zu erhaltenden Geradenstiick liegen! Die Ausrundung erfolgt
automatisch nach Anfahren der zweiten Geraden. Anschliel3end steht der

Cursor zu neuer Geraden-ldentifikation bereit.

Ausfuhrung wiederholen mit weiteren Geraden
Eingabeende mit Ruckkehr zum Arbeitsmeni
Korrektur; Zuriicknehmen der letzten Ausfihrung
Abbruch und Ruckkehr zum Hauptmeni

Andern des Rundungsradius

Andern der Darstellungsparameter

Ricknahme der zuletzt ausgefiihrten Ausrundung

Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Beispiele fur das Ausrunden von Geradenschnittpunkten

P2 P1
P7$ G}P? Ergebnis
&rz | E
Doy
o9,
PP D
Eingaben

- Rundungsradius

- ggf Darstellung andern

Ausfuhren

- je 2 nichtparallele Geraden
anfahren (identifizieren)

4 Pih

Ergebnis

—
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4.1.15 Darstellungskorrektur

Mit dieser Funktion kdnnen bestehende Geraden in ihrer Darstellung (Stiftnummer und Linienart)
geandert werden.

Symbol: -
Ablauf;

- Neue Darstellungsparameter auswahlen (siehe auch 'Darstellungsparameter' unter 'Allgemeines’)
Mit 'Eingaben ok ' kann das Auswahlmeni verlassen werden.

- Mend mit folgendem Angebot:
Einzelgeraden: mit dem Cursor anzufahrende Einzelgeraden werden geéndert

Geradenabschnitt: auf anzufahrenden Geraden werden (ebenfalls mit dem Cursor
anzufahrende) Abschnitte geandert (*)

Bereich Cursor: Andern aller Geraden in einem anzugebenden Bereich

Bereich Numerisch: "

Bereich Geradenauswahl: Selektive Geradenauswahl anhand der Darstellungsparameter
Darstellung: Neueinstellen der Darstellungsparameter fiir weitere Anderungen

Farbe wahlen: Farbe von Linien &ndern

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Eine Korrektur oder Riicknahme dieser Funktion kann nur durch erneutes Ausfiihren der
Darstellungsanderung erfolgen.

*) Intern werden die Geraden in mehrere Geraden mit jeweils gleicher Darstellung zerlegt. Fur
weitere Operationen kdnnen diese nur noch einzeln identifiziert werden.

Beispiel fur die Darstellungsanderung von Geradenabschnitten

Eingabe Beispiel 1
P P1 P2

X
T T

_ _ alt - Stift 4, durchgezogen
Ergebnis Beispiel 1 und Eingabe Beispiel 7 neu Stift 2. gestrichelt

X
P

Gesamtergebnis
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4.2 Kreise & Ellipsen

Kreise, Ellipsen, Teilkreise und Teilellipsen sind Grundelemente des
Systems. Wie auch bei den Geraden, sind die Darstellungsparameter
(Stiftnummer und Linienart - s. a. Kapitel Allgemeines) einstellbar. Eine
gewahlte Einstellung behélt jeweils Giiltigkeit bis zur nachsten Anderung
fur alle dazwischen eingegebenen Grundelemente.

90 Grad
180 Grad

Fir die Winkelangaben gilt das mathematische Koordinatensystem 0 Grad
(siehe auch Allgemeines).

270 Grad
In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Kreiseingabe

Ellipseneingabe
Paralleler Kr/Ellip

Radius/Durchmesser

Kreis-/Ellipsenachsen
Korrektur (Kr,EIl)

Darstellung

DCRAPRE
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4.2.1 Kreiseingabe

Fur die Eingabe von Kreisen und Teilkreisen (Kreisbtgen) gibt es je vier Eingabemdglichkeiten. Diese
und die jeweils erforderlichen Eingaben werden in nebenstehender Abbildung deutlich. Sie sind auch
nach Funktionsaufruf im Info-Fenster erlautert.

Symbol: ®

Ablauf:

- Auswahl einer glinstigen Eingabeart fiir den Kreis/Teilkreis.

- Die notwendigen Eingaben werden in der im Beispiel angegebenen Reihenfolge abgefragt.

- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Kreis / Teilkreis wird gezeichnet
Parameter: Je nach Eingabeart kénnen die Parameter neu eingegeben werden
Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Linie andern (aktuelle Farbe wird rechts neben Meni dargestellt)

KORREKTUR: Ldschen des zuletzt gezeichneten Kreises

- Weiter im Mendi, bis die Funktion mit Taste [4] / <TAB> beendet wird.
Beispiele fur Kreiseingaben

Vollkreise Teilkreise

0

(=

1 Eingabe
Mittelpunkt,
Radius,

Anfangswinkel (1)
und Endwinkel (2)

1 Eingabe
Mittelpunkt u.
Radius

PL tinks” % (Y -
/ \ ‘links" 7 Eingabe
/ Eingabe 2 Punkte u
. 2 Punkte u AN Radius
P2 Radius : v
liegt der Mittelpunkt liegt der Mittelpunkt
"“rechts" oder “links" “rechts” oder "links"
der Sehne P1-P2 7 der Sehne P1-P2 7
P1
3 Emgabs 3 Eingabe
3 Punkte 3 Punkte
[:j P3
P2
P1
L Eingabe L Eingabe
Mittelpunkt u Mittelpunkt,
1 Punkt X < Anfangspunkt u
E} Endpunkt

Die eingegebenen Punkte werden stets in
Gegenuhrzeigerrichtung (mathemat. positiv)
verbunden
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4.2.2 Ellipseneingabe

Mit dieser Funktion lassen sich Ellipsen und Teilellipsen erzeugen.

Beispiele zum Erzeugen von Ellipsen und Teilellipsen

/ /
Eingabe / /
AN 7 N /
N N/
@ P Eingabe P1 (Mittelpunkt) @ P Eingabe P1 (Mittelpunkt)
7N Rx=8 Ry-4 7 Rx=8 Ry =4
/ N\ Verdrehung = 45° / N\ Startwinkel = -90, Endwinkel = 90
v / Verdrehung = 45°
/ /
Ergebnis
/
/
Symbol; {?

Ablauf:

- Auswahl, ob eine Ellipse , oder eine Teilellipse erzeugt werden soll.

- Eingabe des Ellipsenmittelpunktes.

- Eingabe der Radien x und y der Ellipse.

- Bei Erzeugung einer Teilellipse sind hier der globale Start- und Endwinkel einzugeben.
- Eingabe der Verdrehung der Ellipsenhauptachse zum globalen Koordinatensystem.

- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Teil-/Ellipse wird gezeichnet

Mittelpkt.-CURSOR: Je nach Eingabeart kénnen die Parameter neu eingegeben werden
Mittelpkt.-NUMER.: Je nach Eingabeart kénnen die Parameter neu eingegeben werden
Radien: Eingabe von x- und y-Radius der Ellipse

Winkelbereich(nur Teilell):Eingabe des Start- und Endwinkels global

Winkelverdrehung: Verdrehung der Ellipsenhauptachse zum globalen Koordinatensystem
Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii

dargestellt)
KORREKTUR: Léschen des zuletzt gezeichneten Teil-/Ellipse

- Weiter im Mend, bis die Funktion mit Taste [4] / <TAB> beendet wird.
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4.2.3 Paralleler Kreis / Ellipse

Mit dieser Funktion kbnnen zu einem
bestehenden Kreis oder einer bestehenden Beispiele fur Parallele Kreise
Ellipse weitere Kreise oder Ellipsen mit dem

P1
selben Mittelpunkt und festzulegenden X
Radiendifferenzen erzeugt werden.

Eingaben
Symbol: @

Ablauf:
- Abstand des bestehenden Kreises oder
der bestehenden Ellipse zum neuen
Element angeben (Radiendifferenz).
- Anzahl der Kreise oder Ellipsen mit der @ Ergebnisse
selben Radiendifferenz angeben.
- Menl mit der Auswahl:
Ausfiihren: Auswahl:
Taste [1]: Durch Anfahren eines Kreises oder einer Ellipse und mit der Taste [1]
werden die parallelen Kreise oder Ellipsen erzeugt. Liegt der
Identifikationspunkt auRerhalb des Bezugskreises, besitzen die zu
erzeugenden Kreise oder Ellipsen groRere Radien als das
Bezugselement, liegt der Identifikationspunkt innerhalb des
Bezugselements, sind die Radien der neu zu erzeugenden Kreise
oder Ellipsen kleiner
Taste [2]: Die Radiendifferenz kann geandert werden
Taste [3]: Die durch die letzte Ausfiihrung erzeugten Kreise oder Ellipsen lassen
sich schrittweise einzeln lI6schen
Taste [4]: Ricksprung ins Arbeitsmeni
Abstand zum K,Ell.:  Die Radiendifferenz angeben
Anzahl der Kr,Ell.: Anzahl der zu erzeugenden Kreise oder Ellipsen andern
Darstellung: Die Stiftnummer und die Linienart festlegen
Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)
Kr,Ell. 16schen: Die durch die Funktion zuletzt erzeugten Kreise oder Ellipsen werden

komplett geldscht

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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4.2.4 Radius / Durchmesser

Diese Funktion dient dazu, den Radius/Durchmesser eines Kreises bzw. einer Ellipse zu bemessen.
Hierbei ist der Text und der Pfeil unmittelbar mit dem Kreis bzw. der Ellipse verknipft.

Symbol: i
Ablauf:
- Punkt in Kreis/Ellipse wahlen
- Menu mit der Auswahl:
Ausfihren: Der Radius / Durchmesser wird gezeichnet
Kreis/Ellipse anfahren:  Kreis oder Ellipse anfahren, deren Radius-/Durchmesserbemafiung

erzeugt werden soll.
Radius/Durchmesser:  Auswahl, ob der Radius oder Durchmesser dargestellt werden soll.

Bemalungswinkel: Gibt den Winkel der Bemaf3ung an, nachdem ein Punkt fiir den Winkel
gewahlt wurde.
Textmaske: Zunéachst Anderung des Beschriftungstextes, dann des

Beschriftungsradienten bzw. Durchmessers. (Hinweis: "$" erzeugt das
Durchmesserzeichen "@" in der Zeichnung.)

Pfeillange: Eingabe der Pfeillange. Bei Eingabe von negativen Werten wird die
Pfeillinie um den entsprechenden Wert nach auf3en gezeichnet. Die
Eingabe von "0" bewirkt, dass der Pfeil bis zum
Kreis/Ellipsenmittelpunkt gezeichnet.

Mafeinheit: Der Radius/Durchmesser kann wahlweise in folgenden Einheiten
ausgegeben werden: [m/cm], [m], [cm], [mm]

Nachkommastellen: Anzahl der Nachkommastellen, die ausgegeben werden sollen.

Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

KORREKTUR: Der zuletzt erzeugt Radius/Durchmesser wird geldscht

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Eingaben

Ergebnis

Q-
6
ﬂg/p
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4.2.5 Kreis-/Ellipsenachsen

Diese Funktion ermdglicht die Teilung eines Kreise, oder Teilkreises, in mehrere gleich grolie Teile.
Mit der Variante ,Mittenkreuz“ kann ein Achsenkreuz eines Kreises oder einer Ellipse erzeugt werden.
Mit der Variante ,gleichmafiige Teilung“ kann der Kreis in beliebig gleich gro3e Teile unterteilt werden.
Das Achsenkreuz kann bei der spéateren Bearbeitung Uber den Punktsuchlauf z.B zur Ermittlung eines
Kreismittelpunktes identifiziert werden.

Symbol: @
Ablauf:

- Auswahl der Variante ,Mittenkreuz” oder ,gleichm&R. Teilung®
- Anfahren des Kreises oder der Ellipse, zu dem ein Achsenkreuz erzeugt werden soll.

- Meni mit der Auswabhl:

Ausfihren: Das Achsenkreuz wird gezeichnet

Kr,Ellip. anfahren: Kreis oder Ellipse anfahren, dessen Achsenkreuz erzeugt werden soll

Winkel/Winkelteilung: Mittenkreuz — Uber den Winkel kann das Kreuz gedreht werden /
gleichmafige Teilung — die Anzahl der Teile kann angepasst werden.

Darstellung: Anderung der Darstellungsparameter

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Meni
dargestellt)

KORREKTUR: Das zuletzt erzeugte Achsenkreuz wird geldscht

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ([4] / <TAB>) abgebrochen wird.

Beispiele fur Kreis-/Ellipsenachsen

P1
Mittenkreuz —>

P1
gleichmafige Teilung =
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4.2.6 Korrektur (Kreis, Ellipse)

Mit der Korrektur (Kr,Ell) kbnnen bestehende Kreise, Teilkreise, Ellipsen oder Teilellipsen
unterbrochen, gekiirzt oder verlangert werden.

Symbol: U
Ablauf:

- Anfahren des zu korrigierenden Kreises/Teilkreises oder der Ellipse/Teilellipse

- Eingabe zweier Punkte (P1 und P2).

Soll der Radius geandert werden, missen P1 und P2 identisch sein.

im Gegenuhrzeigersinn von P1 nach P2 wird zwischen diesen zwei Punkten
(a) der (Teil-) Kreis / die (Teil-)Ellipse verlangert, wenn das Element dort unterbrochen ist oder
(b) der (Teil-) Kreis / die (Teil-)Ellipse unterbrochen, wenn das Element dort existiert.

Wiederholung des Ablaufs bis die Funktion mit Taste [4] abgebrochen wird.
Nach jeder Veranderung besteht die Ricknahmemadglichkeit Uber Taste [3].
Im Info-Fenster werden nach dem Anfahren des Kreises oder der Ellipse dessen Parameter

(Mittelpunktkoordinaten und Radien) angezeigt. Sie stehen so auch fiir andere Auswertungen zur
Verfugung.

Beispiele fur Kreiskorrekturen

Eingaben Ergebnisse Eingaben Ergebnisse
P2 P1 P1
& :(> p3 :(> \
P2 \
P1 P1

s N e ) :>
\_/

Die Kreiskorrektur bezieht sich stets auf den in Gegenuhrzeigerrichtung (mathemat. positiv)
von P2 nach P3 verlaufenden Teilkreis

82



CAD Version Benutzerhandbuch

4.2.7 Darstellung

Mit dieser Funktion kann die Darstellung bestehender Kreise oder Ellipsen (Stiftnummer und Linienart)
verandert werden.

Symbol: -
Ablauf:

- neue Darstellungsparameter auswahlen (siehe auch 'Darstellungsparameter' unter '‘Allgemeines’).
Mit 'Eingaben ok' kann das Auswahlmenu verlassen werden.

- Meni mit folgendem Angebot:

Einzelelement: Mit dem Cursor angefahrene (Teil-)Kreise/Ellipsen werden geandert.

Elementabschnitt: Auf anzufahrenden (Teil-)Kreise/Ellipsen werden Abschnitte geandert.
Diese sind jeweils durch zwei Punkte im Gegenuhrzeigersinn zu
beschreiben. (*) Diese Teilfunktion kann mit Taste [2] (bei Element-
Anfahren) beendet werden. Mit Taste [4] kann die ganze Funktion
jederzeit abgebrochen werden.

Bereich Cursor: Andern aller Kreise / Teilkreise

Bereich Numerisch: in einem anzugebenden Bereich.

Bereich Kreisauswahl:  Selektive Wahl der Kreise und Ellipsen anhand der
Darstellungsparameter

Darstellung: Neueinstellen der Darstellungsparameter fiir weitere Anderungen
Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)
- Ende mit Taste [4] / <TAB>

Es gibt die Mdglichkeit zur Korrektur oder Riicknahme einer ausgefiihrten Anderung mittels erneuter
Darstellungsanderung.

*) Intern werden die (Teil-)Kreise/Ellipsen in mehrere Elemente mit jeweils gleicher Darstellung
zerlegt. Fir weitere Operationen kénnen diese nur noch einzeln identifiziert werden.

Die Funktionsweise und Beispiele ahneln der Kreiskorrektur bzw. Geraden-Darstellung.
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4.3 Texte

Mit der Funktion Texteingabe kann ein Textblock von 30 Zeilen mit je 96 Zeichen (verteilt auf 3
Eingabezeilen zu 32 Zeichen) eingegeben werden. Die anderen Textfunktionen beziehen sich jeweils

auf eine Textzeile.

Dieses Kapitel umfasst folgende Themen:

Texteingabe
A Schnelltext
A Textkorrektur

Text verschieben

Text verdrehen
Text umranden

Textbereich verandern

Textbox

Verfugbarer Zeichensatz

Der Zeichensatz umfasst alle Ziffern und Buchstaben (einschlie3lich Umlaute und ), sowie eine
Auswahl an Sonderzeichen entsprechend nachfolgender Zuordnungsliste:

Zeichen Tastatur-Eingabe
? ~ (Alt + 0126)
< {
> }
= §

— M (AltGr + M)

1 ‘ (Alt + 0145)
+ + (Alt +0177)
A~ A
3% 0 (Alt +0141)
<« _ (Unterstrich)
> " (Alt + 0132)
7| #
%) $

1 (Profil) i (Alt + 0161)

Aus technischen Griinden werden einige Zeichen in
den Eingabezeilen auf dem Info-Fenster nicht
richtig dargestellt. Das Ergebnis ist auf dem
grafischen Bildschirm nach dem 'Ausfuhren' zu
sehen.

Der Text wird stets so dargestellt, dass er von
unten oder rechts lesbar ist. Dies gilt auch nach
Drehungen und Spiegelungen.

Die Schrifththe steht im Zusammenhang mit der
Stiftnummer. Diese Zuordnung ist tber das Menu
‘Grunddaten — Meni' (siehe auch Kapitel 2.5.1)
einstellbar. Die DIN-gerechte Voreinstellung sollte
beibehalten werden.

Eine Textzeile wird bei der Texteingabe und
Textkorrektur aus Platzgriinden auf dem Info-
Fenster stets in drei Eingabezeilen zu je 32
Zeichen dargestellt. Innerhalb dieser Eingabezeilen
gelten Editiertasten, wie <Einfg>, <Entf> und die
Cursortasten.
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4.3.1 Texteingabe

Mit der Funktion Texteingabe kénnen bei einem Aufruf 99
Zeilen eingegeben werden. Diese werden nachfolgend einzeln
verwaltet.

Die Textrichtung und Lage wird durch die einzugebende
Bezugslinie festgelegt. In diesem Zusammenhang ist der
Fangwinkel aktiv. Er bewirkt das Auf- bzw. Abrunden von
Winkeln der Textbezugslinien, wenn diese horizontal bzw.
vertikal eingegeben werden. Die Rundung bezieht sich auf die
Winkel 0, 90, 180 oder 270 Grad. Sie erfolgt, wenn die
Eingabe-Abweichung kleiner ist, als der eingestellte
Fangwinkel. (Siehe auch 'Grunddaten — Meni' im Kapitel 2.5.1).

Symbol:
Ablauf:
- Eingabe der Bezugslinie Giber 2 Punkte

- Lage der Schrift auswahlen:

Beispiele fur Texteingaben

PB1 dreizeiliger Text mit Stift 7 PBZ
< mittig zur Linie (in der Hohe)
mittig in der Linienbreite

Die Bezugslinie fur den Text wird durch die anzugebenden
Punkte PB1 und PBZ bestimmt.

zweizeiliger Text, Stift 3,
P81 yber derLinie, linksbiindig ez

PB1 PB2.

U/ﬁfé’/‘ der Linie rechtsbundig, SHft 4

PB2

ezugsm\E

B!
ger Neigun? o
B

hend
sprec
derghung enfsP
Pp1 Te
X

Es ist wahlbar, ob der gesamte Textblock Gber der Bezugslinie, mittig auf der Bezugslinie oder

unter der Bezugslinie dargestellt wird.

- Art der Schrift festlegen:

Die Textzeilen kdnnen linksbiindig, mittig oder rechtsbiindig ausgerichtet oder tiber die gesamte

Breite der Bezugslinie gespreizt bzw. gestaucht werden.

- Fur jede Textzeile sind die Zeilennummer, Stifthummer und der Text einzugeben. Die Eingabe von
,00" fur die Zeilen- oder Stiftnummer beendet die Texteingabe und verzweigt zum Arbeitsmend.
Zudem kann durch Eingabe von ,E* oder ,L" eine Textzeile eingefugt oder geldscht werden.

Bei der Texteingabe stehen folgende Funktionen zur Verfigung:
,#E - ein auf dem Grafikbildschirm befindlicher Text kann angefahren und in die Eingabezeile

Ubernommen werden.

. ## — eine Auswahl an Positionen geht auf, aus denen die Uberschriften der Formulare in die

Eingabezeilen ibernommen werden kénnen.

LT - ein in der Zwischenablage abgespeicherter Text kann in die Eingabezeilen eingefiigt

werden.

<> - Aufruf einer Auswahl von Textblocken. Die Textblocke kdnnen auch direkt mit der

Blocknummer aufgerufen werden (z.B. <011>)
. #D" — Eingabe des aktuellen Datums

Es werden die Statikpositionen des aktuellen Projektes (ilbernommen.

- Arbeitsmeni mit:

Ausfuhren: Text wird dargestellt

Koord. - CURSOR: Bezugslinie

Koord. - NUMERISCH: Kkorrigieren

Text: zuriick zur Texteingabe (s.0.)

Lage der Schrift: Auswahl wiederholen (s.oben)

Art der Schrift: Auswahl wiederholen (s.oben)

Fangwinkel: Ein- oder Ausschalten der Fangwinkelfunktion (siehe auch
Grundelemente im Kapitel 2.3.1).

Farbe wahlen: Textfarbe andern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menu dargestelit)

KORREKTUR: Léschen des zuletzt eingegebenen Textblockes

- Wiederholung dieses Menis, bis die Funktion mit [4] / <TAB> beendet wird.
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4.3.2 Schnelltext

Diese Funktion dient der schnellen Eingabe von kurzen Texten. Es sind maximal 27 Zeichen mdglich.
Durch eine nachtragliche Textkorrektur (nachfolgender Mentipunkt) kann die Anzahl der Zeichen auf
96 Zeichen erhoht werden. Der Text wird entsprechend der letzten Einstellung positioniert. Eine
Anderung dieser Einstellungen ist erst nach dem ersten Abarbeiten der Funktion bis zum Arbeitsmenti
moglich.

Symbol: A

Ablauf:

- Eingabe der Bezugslinie Uber 2 Punkte

- Festlegen der Stiftnummer; voreingestellt ist Stift Nr. 5

- Den Text eingeben. Es sind maximal 27 Zeichen mdéglich

- Bei der Texteingabe stehen folgende eingeb bare Funktionen zur Verfiigung:
L - ein auf dem Grafikbildschirm befindlicher Text kann angefahren und in die Eingabezeile
Ubernommen werden.
LHH#HN“ - n steht fir die Positionsnummer aus denen die Uberschriften der Formulare in die
Eingabezeilen Gbernommen werden sollen.
. HHH##" - ein in der Zwischenablage abgespeicherter Text kann in die Eingabezeilen eingefugt
werden.
<> - Aufruf einer Auswahl von Textblocken. Die Textblocke kdnnen auch direkt mit der
Blocknummer aufgerufen werden (z.B. <011>)
. ##D" — Eingabe des aktuellen Datums

- Arbeitsmeni mit:

Ausfihren: Text wird dargestellt

Koord. - CURSOR: Bezugslinie

Koord. - NUMERISCH: Korrigieren

Text: zurtick zur Texteingabe (s.0.)

Lage der Schrift: Auswahl wiederholen (s.oben)

Art der Schrift: Auswahl wiederholen (s.oben)

Fangwinkel: Ein- oder Ausschalten der Fangwinkelfunktion (siehe auch
'‘Grunddaten — Men(' im Kapitel 2.5.1).

Farbe wahlen: Textfarbe andern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menl dargestellt)

KORREKTUR: Loschen des zuletzt eingegebenen Textblockes

- Wiederholung dieses Menls, bis die Funktion mit [4] / <TAB> beendet wird.
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4.3.3 Textkorrektur

Die Textkorrektur bezieht sich jeweils auf eine Textzeile (max. 3*32 Zeichen).
Es kann die Stiftnummer und damit die Schrifthéhe sowie der Textinhalt geandert werden.

Symbol: A

Ablauf:

- Text anfahren (identifizieren) mit Taste [1] oder [2]

- Stiftnummer andern oder mit <ENTER> bestétigen,

- Farbe wahlen (aktuelle Farbe wird rechts neben Menl dargestellt)

- Text ggf. &ndern

- Durch Bestétigen von <##> kann ein schon vorhandener Text vom Grafik-Schirm geladen werden

- Der Text wird nach dem Bestétigen sofort geandert dargestellt. Mit Taste [3] kann die letzte
Korrektur zurickgenommen werden. Der Cursor steht fiir weiteres Anfahren von Texten bereit

- Mit der Taste [4] wird die Funktion beendet.

4.3.4 Text verschieben
Die Textverschiebung bezieht sich jeweils auf eine Textzeile (max.3*32 Zeichen).

+AEC

Symbol;
Ablauf:
- Text anfahren (identifizieren) mit Taste [1] oder [2]

- Verschiebung Uber zwei Punkte (von...nach) eingeben (aus dem Abstand beider Punkte wird das
Verschiebemal® delta-x und delta-y berechnet);

Der Text wird nach dem Eingeben des zweiten Verschiebepunktes sofort verschoben dargestellt.

Die letzte Verschiebung kann mit der Taste [3] zurickgenommen werden.
Der Cursor steht fiir weiteres Anfahren von Texten bereit, bis die Funktion mit [4] beendet wird.

4.3.5 Text verdrehen

Die Drehung bezieht sich jeweils auf eine Textzeile (max.3*32 Zeichen). Die Winkelangabe bezeichnet
den absoluten Neigungswinkel des Textes.

Symbol: et

Ablauf:

- Text anfahren (identifizieren) mit Taste [1]

- Eingabe des neuen Text-Neigungswinkels (Absolutwert)

- Der Text wird nach dem Eingeben des neuen Winkels sofort neu dargestellt. Der Cursor steht fur
weiteres Anfahren von Texten bereit. Diese werden sofort nach dem Anfahren auf den selben
Neigungswinkel gedreht. Eine Anderung des Neigungswinkels fuir nachfolgende Drehungen wird

Uber Taste [2] erreicht. Die jeweils letzte Drehung ist mit Taste [3] korrigierbar.

- Die Funktion kann mit Taste [4] beendet werden.
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4.3.6 Text umranden Beispiele fir Text-Umrandungen

Mit Hilfe dieser Funktion wird ein
Rechteck gezeichnet, welches fir

das Umranden eines Textes genutzt PO2
werden kann.
PB1 dreizeiliger Text mit Stift 2 PB2

i i mittig auf der Linie (Hohe)
Die Angaben fiir den Winkel und fur POT  mittig in der Linienbreite
die Abmessungen des Rechtecks
werden getrennt tber 2 Geraden
eingegeben. Die erste Gerade Die Umrandung orientiert sich nicht am Text, sondern an den
(Bezugsgerade) beschreibt nur den  e/nzugebenden Linien:
Neigungswinkel. Sie ist von der - Bezugslinie (PB1-PB2) fur die Drehung und
Lage des kunftigen Rechtecks - Diagonale (PO1-PD2) fur die Abmessungen
unabhangig.
Die zweite einzugebende Gerade P02
beschreibt eine Diagonale des e

dreizeiliger Text mit Stift 2
mittig auf der Linie (Hohe)
mittig in der Linienbreite

Rechtecks, z.B.: den linken unteren

und rechten oberen Punkt. p
El

Symbol: —
Fur das untere Beispiel wurde nur die Bezugslinie geandert,

Ablauf: die Diagonalenpunkte sind mit dem oberen Beispiel identisch.
- Eingabe der Bezugsgerade zur Festlegung des Winkels (P1 und P2)
- Eingabe einer Diagonale (P3 und P4)
- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Zeichnen des Rechtecks

Winkel — CURSOR: Neueingabe der Bezugsgeraden

Winkel - NUMER: Winkeleingabe numerisch

Diagonale - CURSOR:  Neueingabe der Diagonalen

Darstellung: Andern der Darstellungsparameter fiir das Rechteck

Farbe wahlen: Linienfarbe @ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menl

dargestellt)
KORREKTUR: Léschen des zuletzt eingegebenen Rechtecks

- Weiter im Mend bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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4.3.7 Textbereich verandern

Die Stiftnummer (und damit die Schrifthéhe) sowie die Textposition kann mit dieser Funktion fir
mehrere Texte innerhalb eines Bildausschnittes verandert werden.

Symbol: =
Ablauf:
- Ausschnitt anfahren
- Stiftver&nderung eingeben (+/- n Stiftnummern)
- Meni mit folgenden Optionen:
Ausfuhren: Alle Texte im angefahrenen Ausschnitt werden automatisch in der GréR3e

verandert, ohne verschoben zu werden.
Ausschnitt CURSOR: Bildausschnitt neu anfahren

Stiftverénderung: Neueingabe: +/- n Stifthummern

Verschiebung: Textverschiebung angeben

Elementwahl: Auswahlen, ob sich die Veranderung auf Texte und Zahlen, nur Texte
oder nur Zahlen beziehen soll

Bereich: Bereichstyp 1 oder 2 ( laut Bereichsdefinition auf Seite 101)

Folien: Anderung fur innerhalb des Ausschnitts befindliche Texte aller Folien
oder nur der aktuellen Folie

KORREKTUR: Zurucksetzen der letzten GréRenanderung

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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4.3.8 Textbox

Um einen einzeiligen Text wird durch Anfahren des Textes automatisch eine Box gezeichnet.

Beispiel Textbox

Beispiel:
Beispiel:
Symbol: =
Ablauf:

Mit Taste [1] wird der angefahrene Text sofort in dem zuletzt eingestellten Abstand in der zuletzt
eingestellten Darstellung umrandet. Durch Betatigen der Taste [2] wird in das Arbeitsmen(
verzweigt. Mit Taste [3] wird die zuletzt gezeichnete Box geldscht. Durch Betétigen der Taste [4]

wird ins Hauptmenu verzweigt.
Arbeitsmen( mit folgenden Optionen:
Text - CURSOR: Texte anfahren (siehe oben)

Abstand: Neueingabe des Abstandes der BOX zum Text
Darstellung: Koordinaten
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4.4 Mallinien

Die Maf3linien werden im Abstand von 4,5-facher Schrifth6he zum Bauteil und 3-facher Schrifth6he
untereinander dargestellt.

MalRzahlen kdnnen geléscht oder verandert werden, wobei dies keine Veranderung des Bauteils oder
der Maglinie bewirkt. Verandert werden Maf3zahl und Maflinie durch die Funktion “Bereich verziehen”
(siehe 4.5.6), wenn die MaR3linie vom Bereich erfasst wird. Es erfolgt dann eine Anpassung der Lange
und Mal3zahl entsprechend dem Verzugsmal.

In diesem Kapitel werden folgende Themen bearbeitet:

Punktbemalung

Schnittbemalung

Offnungshohen
Radius- / DurchmesserbemalRung

Kreis- / Ellipsenbemalung
Schrége Lange

Zahl verschieben

Zahlbox

Zahl umranden

R

+

23

S, (I

BemalRung &ndern

=.i Zahlbereich andern
Zahlkorrektur
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4.4.1 Punktbemallung

Bei der PunktbemaRung kdnnen beliebige Punkte senkrecht zu einer Bezugslinie bemal3t werden.
Durch die Bezugslinie wird einerseits festgelegt, welcher Abstand der Punkte (horizontal, vertikal oder
geneigt) zu bemalRen ist. Andererseits werden von der Bezugslinie ausgehend die MaRlinienabstande

gezahlt.

Werden zu einer Bezugslinie mehrere Mallinien nacheinander eingegeben, dann vergrof3ert sich

deren Abstand zur Bezugslinie automatisch.

Beispiel fur eine Punktvermaliung

| 100 : 100 : 100 : 250 : 100 : 100 |
PB1 P1 p7 pB2
X X
P2 P3 Pi
P5 P
Die Bezugslinie liegt zwischen PB1 und PBZ, P1bis P7 sind die zu vermal3enden Punkte.
parallel dazu in DIN-gerechtem Abstand Die MaBlimie liegt -von PB1 nach PBZ
werden die Mal3linien automatisch gesetzt gesehen- "links" der Bezugslinie
A
Symbol:  *

Ablauf:
- Eingabe der Bezugslinie (2 Punkte)

- Ort der Bemal3ung :

Gewahlt werden kann die Schnittebene (Bezugslinie) oder im Abstand zur Bezugslinie die 1. bis 9.

Maflinie (mit automatischem Weiterzahlen bei mehreren Mafilinien).

- Richtung:

Die MaRlinien kénnen rechts oder links der Bezugslinie liegen; “rechts” und “links” sind dabei an

der Blickrichtung von PB1 nach PB2 orientiert.

- Gesamtmali:

Es kann eine Malilinie fir das Gesamtmal’ ausgegeben werden oder auch nicht.

- Bemalungspunkte:
Zu bemal3ende Punkte mit dem Cursor eingeben.

- Teillangen-Meni mit folgenden Optionen:
Ausfihren: Malflinie wird dargestellt

Zuruck: Sprung zum Meni (siehe unten)
Teillangen Cursor: Neueingabe der Teillangen mit dem Cursor

Teillangen Numer.:numerische Korrektur der Teillangen. Jedes Mal lasst sich separat
editieren, ohne dass alle MalRe neu eingegeben werden missen. Durch
Eingabe der dem Mafl3 zugeordneten Nummer, wird auf das ausgewéahlte

Mal verzweigt. Befindet man sich in der entsprechenden

Zeile lasst sich

durch Betatigen der Nummer das Malf3 editieren. Durch Eingabe von <E>
kann ein Maf3 eingefugt werden, durch Eingabe von <L> wird das MafR3
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geldscht, durch Eingabe von <T> kann ein MaR unterteilt werden, durch
Eingabe von <V> werden zwei MalRe zusammengefasst. Eingabe von <00>
beendet das Editieren der MaGlinie.

- Menil mit folgenden Funktionen:

Ausfuhren:
Bezugslinie CURSOR:
Bezugslinie NUMER:
BemalRungspunkte:
Ort der Bemaf3ung:

Richtung:

mit/ohne Gesamtmal3:
Darstellung:

Farbe wahlen:

Maflinie wird dargestellt

Neueingabe der Bezugslinie mit dem Cursor

numerische Neueingabe/Anderung der Bezugslinie

Sprung zum Teillangen-Menti (siehe oben)

Gewaéhlt werden kann die Schnittebene (Bezugslinie) oder im Abstand
zur Bezugslinie die 1. bis 9. MaRlinie (mit automatischem
Weiterzahlen bei mehreren Mal3linien).

Die Maf3linien kdnnen rechts oder links der Bezugslinie liegen;
“rechts” und “links” sind dabei an der Blickrichtung von PB1 nach PB2
orientiert.

Es kann eine Malilinie fur das Gesamtmal} ausgegeben werden oder
auch nicht.

Fur MaBlinien und Text kénnen die Stiftnummern getrennt verandert
werden. Damit verbunden ist jeweils auch die Darstellungsgréi3e.
Farbe der Bemaf3ungslinie andern (aktuelle Farbe wird rechts neben
Menii dargestellt)

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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4.4.2 Schnittbemal3ung

Bei der Schnittbemalung kdnnen entlang einer einzugebenden Schnittlinie alle Geraden, die die
Schnittlinie senkrecht schneiden und Kreise, durch deren Mittelpunkt die Schnittlinie lauft, bemaf3t
werden.

Durch einen Bezugspunkt wird festgelegt, auf welcher Seite der Schnittlinie die MaRlinien
anzutragen sind und in welchem Abstand.

A
Symbol:  *
Ablauf:
- Eingabe der Schnittlinie (2 Punkte).
59525 -
- Auswabhl der Art der Bemaf3ung:
MaRlinie: Der Wert der Mal3e bezieht sich auf
zwei benachbarte Punkte der
Schnittlinie.

StationsbemalBung: Die MaRRe der Malilinie beziehen
sich auf sich auf den Ursprung s
(MaR 0.0) und den von der s [
Schnittlinie geschnittenen Linien.

- Eingabe des Bezugspunktes.

- Ort der Bemaf3ung:

204

Es kann der Verlauf durch den Bezugspunkt gewahlt od_ od”
werden oder im Abstand zum Bezugspunkt die 1. bis 9. | | |
MaRlinie.

- GesamtmaR: Bild: Stationsvermaf3ung

MafRlinie mit dem Gesamtmalf ein- bzw. ausschalten.

| |

I |

I.?é 5} 23 124 200 124] 234 I.?é 51|

1 99 | 121 | 124 | 101 _| 124 | 121 | 929 |

I I p I I I Schnittlinie 1 fur
p1 B P2 erste Mal3linie
X-F-——EF=—===F----T====I- A S — X' (ohne Gesamtmaf3)
A R — X Schnittlinie 2 fur

zweite Mal3linie
(mit Gesamtmal3)

PB ist der Bezugspunkt fur die Maflinien beider
Schnittlinien, er liegt im Beispiel auf der )
GebaudeauBenkante und bestimmt die [ age der Bild:

Vermal3ung (im Beispiel "links" der Schnittlinien) SchnittvermaBung (MaBlinie)
und den Abstand

- Menu mit folgenden Funktionen:

Ausfihren: Malflinie wird dargestellt

Schnittlinie CURSOR:  Neueingabe der Schnittlinie mit dem Cursor

Schnittlinie NUMER.: numerische Neueingabe/Anderung der Schnittlinie

Bemal3ung NUMER.: (siehe unter Punktbemalung 'Teillangen NUMER.")

Bezugspunkt CURSOR.: Neueingabe des Bezugspunktes mit dem Cursor

Bezugspunkt NUMER.: numerische Neueingabe/Anderung des Bezugspunktes

Ort der Bemal3ung: Es kann der Verlauf durch den Bezugspunkt gewéhlt werden oder im
Abstand zum Bezugspunkt die 1. bis 9. MaRlinie.

mit/ohne Gesamtmalf3:  Mafllinie mit dem Gesamtmal ein- bzw. ausschalten
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Fangwinkel; Fur die Eingabe der Schnittlinie ist der Fangwinkel ein- und
ausschaltbar (Voreinstellung: ein). Zum Fangwinkel siehe auch
“Grunddaten”

Darstellung: Fur MaBlinien und Text kénnen die Stifthnummern getrennt verandert
werden. Damit verbunden ist jeweils auch die Darstellungsgréf3e

Farbe wahlen: Farbe der Bemal3ungslinie andern (aktuelle Farbe wird rechts neben

Meni dargestellt)

- Weiter im Menl bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

4.4.3 Offnungshohen

Zu einer bestehenden Mallinie, die mit Hilfe der Punktbemal3ung eingegeben wurde, kénnen
Offnungshohen nachgetragen werden.

Beispiel Offnungshohen

| 2327 | 294 | 2268 |
! I 154 I 1

1463

144 |
154 T

1607

1 1373 \ 94 |, 1082 _|. 94 _|. 325 |
! I 201

Symbol: Eﬂ
Ablauf:
- Anfahren der Mafilinie

- Die EinzelmaRe werden angezeigt, dahinter kénnen zugehérige Offnungshéhen eingegeben
werden (keine = <ENTER>).

- Meni mit folgenden Funktionen:
Ausfihren: OffnungsmaRe werden dargestellt

Maflinie bestimmen: neue Maflinie bearbeiten
Hohen bestimmen:  Eintragen neuer Offnungshéhen

Darstellung: Stiftnummer fir die Schrift der Offnungshéhen festlegen

Farbe wahlen: Farbe der Offnungshohenzahl andern (aktuelle Farbe wird rechts neben
Meni dargestellt)

KORREKTUR: Loschen dargestellter Offnungshohen

- Weiter im Menl bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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4.4.4 Radius-/Durchmesserbemaliung
Mit dieser Funktion kann ein Radius bzw. Durchmesser eines Kreises bemaf3t werden

Symbol: @ﬁ
Ablauf;

- Anfahren der Stelle des gewiinschten Kreises bzw. Ellipse, an der die Bemalf3ung durchgefiihrt
werden soll

- Menil mit folgenden Funktionen:

Kreis / Ellipse anfahren: korrigiert die Stelle, an dem der Durchmesser/Radius dargestellt wird
Radius / Durchmesser:  Einschaltméglichkeit, ob der Radius oder der Durchmesser dargestellt

wird.

BemafRungswinkel: Eingabe des Bemaf3ungswinkels

Textmaske: Eingabe des dargestellten Textes

Pfeillange: Eingabe der Pfeillange. 0 = automatisch, negative Zahl stellt die
Lange des Pfeils nach auRen dar.

MafReinheit: Einstellung in welcher Mal3einheit die L&nge dargestellt werden soll.

Nachkommastellen: Angabe, mit wie vielen Nachkommastellen die Lange dargestellt
werden soll.

Darstellung: Eingabe der Stifte, mit denen der Text bzw. der Pfeil dargestellt wird.

2=5.00m

96



CAD Version Benutzerhandbuch

4.4.5 Kreis-/ Ellipsenbemal3ung

Bei der Kreis/Ellipsenbemalung kann man die Umfange von Kreis- bzw. Ellipsensegmenten
bemalen.

9.426 11.052
(R1/R2=4.0/3.0

E
Symbol: e

Ablauf:

Anfahren des gewlinschten Kreises bzw. der gewtinschten Ellipse

Ort der Bemal3ung:
Es kann der Verlauf durch den Bezugspunkt gewahlt werden oder im Abstand zum Bezugspunkt
die 1. bis 9. Maf3linie.

Richtung:
Die MaRlinien kénnen aufRerhalb oder innerhalb der Bezugslinie liegen; “aul3en” und “innen” sind
dabei an der Blickrichtung von Kreis-/Ellipsenmittelpunkt orientiert.

Gesamtmal?:
Maflinie mit dem Gesamtmalf ein- bzw. ausschalten.

Teillangen-Meni mit folgenden Optionen:
Ausfihren: Maflinie wird dargestellt
Zurick: Sprung zum Meni (siehe unten)

Teillangen Cursor: Neueingabe der Teillangen mit dem Cursor

Menu mit folgenden Funktionen:

Ausfuhren: Umfangmalie der gewahlten Segmente werden dargestellt
Kreis/Ellipse anfahren:  Zu bemalRenden Kreis bzw. Ellipse neu wahlen
Bemalungspunkte: Sprung zum Teillangen-Ment (siehe oben)

Ort der Bemal3ung: Gewahlt werden kann eine Bezugslinie oder im Abstand zur

Bezugslinie die 1. bis 9. MaRlinie (mit automatischem Weiterzahlen
bei mehreren Malilinien).

Richtung: Die MaRlinien kénnen auRerhalb oder innerhalb der Bezugslinie
liegen; “auRen” und “innen” sind dabei an der Blickrichtung von Kreis/
Ellipsenmittelpunkt orientiert.

mit/ohne Gesamtmalf3: Es kann eine Malilinie fir das Gesamtmal’ ausgegeben werden oder

auch nicht.

Darstellung: Fur Maflinien und Text kdnnen die Stiftnummern getrennt verandert
werden. Damit verbunden ist jeweils auch die Darstellungsgréiie.

Farbe wahlen: Farbe der Bemal3ungslinie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben
Men dargestellt)

KORREKTUR: Léschen der dargestellten Bemaf3ung
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4.4.6 Schrage Lange

Mit dieser Funktion lassen sich Langen von Bauteilen bemal3en, die von ihrer Lage aus der
Zeichnungsebene ragen und somit nur in ihrer Projektion zu erkennen sind. Durch die Eingabe des
Bauteilneigungswinkels zur Zeichnungsebene und der projizierten Endpunkte des Bauteils erfolgt eine
automatische Umrechnung auf die wahre Lange.

Beispiel fur Schrage Lange

Dachneigung 27°

T
Schrage Lange
~ ~
=
-
L 600 N
{ -
symbol: ¥
Ablauf:

- Eingabe des Neigungswinkels.
- Zu bemal3ende Linie (2 Punkte) mit dem Cursor anfahren.
Nach dem Anfahren des zweiten Punktes wird das wahre Mal3 sofort mittig an die ausgewahlte Linie

geschrieben. Mit den Tasten [1] und [2] kbnnen weitere Linien bemalit werden, mit der Taste [3] wird
die letzte Eingabe korrigiert. Durch Betétigen der Taste [4] wird die Funktion beendet.

4.4.7 Zahl verschieben

+123

Symbol:

Analog zum 'Text-verschieben' kénnen auch Maf3zahlen beliebig verschoben werden.
Ablauf: siehe 4.3.4.
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4.4.8 Zahlbox

Symbol: El

siehe 'Textbox' unter 4.3.8.

4.4.9 Zahl umranden

Symbol: =

siehe 'Text umranden' unter 4.3.6.

4.4.10 Bemal3ung andern

Hierbei kann eine ganze BemaBungskette editiert werden. Nachdem die zu bearbeitende Mal3kette
gewahlt wurde stehen folgende Funktionen zur Verfigung:

A

Symbol: &
Ablauf:
- MaRlinie holen: Wahlt die nachste zu editierende MaRkette

- MalBpunkte andern: Die einzelnen Abstande in der BemaRung kdénnen editiert werden. Dabei
stehen die Menlpunkte: 'Teillangen-CURSOR'/'Teillangen-Numerisch' um
die MaRkette zu editieren und 'Teillangen dazu figen' um neue
BemafZungspunkte einzubinden zur Verfligung. 'Mal3punkte entfernen' um
Bemaf3ungspunkte zu léschen.

- Ortder BemaBung: Auswahl, um wie viel Abstande die MaRRkette verschoben werden soll.
Danach wird angegeben, ob die Mal3kette nach rechts/unten bzw.
links/oben verschoben werden soll.

- Ebenenwinkel: Wabhl des Winkels der Bezugsflache. Dadurch &ndern sich die Bezugsmalfie

- Artder BemaBBung: Bei SchnittbemalRung kann zwischen Malllinie und StationsbemalRung
gewabhlt werden.

- Darstellung: Auswahl der Stifte fir die MalRkette und dem Text

- Farbe wahlen: Ordnet eine gewdahlte Farbe der gesamte Malkette und dem Text zu.
- KORREKTUR: Letzte durchgefiihrte Aktion riickgangig machen

4.4.11 Zahlbereich andern

Symbol; =

Der Ablauf entspricht dem des 'Textbereich veréandern' - siehe unter 4.3.7.
4.4.12 Zahlkorrektur

Symbol;  '®d

Zahlkorrekturen kénnen die Darstellung (Stiftnummer) und den Zahlenwert betreffen. Korrigierte
Zahlenwerte andern nichts an der Darstellung des Bauteils oder der MaRlinie.

Der Ablauf entspricht dem der 'Textkorrektur' - siehe unter 0.
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4.5 Bereichshilfen

Die Bereichshilfen dienen dem Ldschen, Ausstanzen, Verziehen, Spiegeln, Doppeln, Verdrehen,
Verschieben, Zoomen und Versetzen mehrerer Elemente, die entweder innerhalb oder au3erhalb
eines orthogonalen, achsparallelen Bereiches liegen. Wahlweise ist das Bertcksichtigen von
Elementen, die einen solchen Bereich schneiden, zuschaltbar. Zusétzlich zu den oben aufgefiihrten

Funktionen kénnen Multifunktionen ausgefuhrt werden.

Das Kapitel beschéftigt sich mit folgenden Themen:

Bereich anfahren

UmschlieRende Rechtecke

Bereichsdefinition

Bereich l6schen

Bereich ausstanzen

Bereich verziehen

Bereich spiegeln

Bereich doppeln

Bereich verdrehen

Bereich verschieben

Multi-Funktion
Echter Zoom

Elemente versetzen
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45.1 Bereich anfahren

Beispiele fur umschlieBBende Rechtecke

Bei allen Funktionen der Bereichshilfen sind
Zeichnungsbereiche mit der Maus anzufahren.
Es wird zwischen waagerechten und schragen
Boxen sowie polygonalen Bereichen
unterschieden. Die Auswahl des anzufahrenden
Bereichs erfolgt Gber die Tasten der Maus. Wird
der erste Punkt des auszuwéahlenden Bereich
mit der Taste[1] bestatigt wird ein waagerechter,
rechteckiger Bereich abgefragt. Beim Bestatigen
des ersten Punktes mit Taste [2] ein schrager,
rechteckiger Bereich und beim Bestatigen mit
Taste [3] ein polygonaler Bereich.

4. 5.2 Umschlielende Rechtecke

Das umschlieRende Rechteck ist ein das
Element umhullendes Rechteck, parallel zu den
Achsen des globalen Koordinatensystems. Es
umfasst somit die maximale achsparallele
Ausdehnung des Elementes. Die
umschlieBenden Rechtecke werden fur die
Zuordnung von Elementen zu den nachfolgend
definierten Bereichen und als Vorauswahl fiir
den Elementsuchlauf verwendet.

Beim Elementsuchlauf (siehe Seite 12) sind fir
Bewehrungselemente die Positionsnummern
und ansonsten die Elemente direkt anzufahren.

4.5.3 Bereichsdefinition
Es werden folgende Bereichstypen unterschieden:

Bereich 1: Alle Elemente, deren umschlieBende Rechtecke im angefahrenen Ausschnitt
liegen.
Bereich 2: Wie Bereich 1 und zusatzlich alle Elemente, deren umschlieRende

Rechtecke den angefahrenen Ausschnitt schneiden.
Die Bereichstypen 3 und 4 gelten nur fir '‘Bereich lI6schen':

Bereich 3: Alle Elemente, deren umschlieBende Rechtecke aufRerhalb des
angefahrenen Ausschnittes  liegen.

Bereich 4: Wie Bereich 3 und zusatzlich alle Elemente, deren umschlieRende
Rechtecke den angefahrenen Ausschnitt schneiden.

Bereichsbeispiele siehe Beispiele zu 'Bereich |6schen'.
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4.5.4 Bereich loschen
Diese Funktion dient dem Loschen mehrerer Elemente entsprechend der Bereichsdefinition.

Symbol: Iﬂ_T[
Ablauf:
- Auswahl zwischen (a) Ausschnitt I6schen
(b) Einzelelemente 16schen
(c) Aktuelle Folie I6schen
zu (a):

- Bereich anfahren,
- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Der angefahrene Bereich wird geldscht.

Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren.

Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufiigen bzw. entfernen

Léschelemente: Auswabhl der Grundelemente, die geldscht werden sollen.
Voreinstellung: alle an. Getrennt zu- und abschaltbar sind alle
Grundelementtypen. Bei Geraden, Kreisen und Ellipsen lasst sich die
Elementauswahl anhand der Darstellung weiter verfeinern.

Bereich: Entsprechend Bereichsdefinition und: aktuelle Folie: analog (c), siehe
unten.
KORREKTUR: Das zuletzt ausgefiihrte Loschen wird riickgangig gemacht.

Nach dem Abarbeiten jedes Menupunktes wird zum Meni zuriickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.

zu (b): Mit Taste [1] wird das angefahrene Element geldscht
Mit Taste [2] wird die Elementauswahl eingeschaltet
Mit Taste [3] wird das zuletzt geldschte Element wieder gezeichnet
Ende mit [4] / <TAB> und damit Riickkehr zum Bereichshilfenmen.

(siehe auch: 'Element léschen'’ 4@)
zu (c): Nach einer Sicherheitsabfrage wird die aktuelle Folie geléscht. Sie bleibt aktuelle
Folie, jedoch ohne Inhalt.

Korrekturabfrage des letzten Lschens. Bei Korrektur Riicksprung zum Beginn des Ablaufs

Beispiele fur Bereich loschen
mit verschiedenen Bereichstypen

Eingaben

r-——=-=--- a r==-=--=-- a r-=—-=--"- a r-——=-=--- a

r—_ —w r—— —w : : : :

I I I I

I | | | B el

A ] (] 1 1

Lo oo . Lo oo o . Lo oo o . Lo oo .
Bereichstyp 1 Bereichstyp 2 Bereichstyp 3 Bereichstyp 4

o Y
Q j [ ] _a a

Vorsicht beim Nachvollziehen ! Bei den Bereichstypen 3 und 4 wird das GESAMTE
AKTUELLE BILD aulierhalb des Ausschnittes geloscht !!
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45.5 Bereich ausstanzen

Symbol; \alo

Diese Funktion dient dem Verziehen (VergréRern / Verkleinern / Verzerren) mehrerer Elemente, die
innerhalb eines orthogonalen achsparallelen Bereiches liegen.

Das Prinzip besteht im Verschieben der innerhalb des Bereiches liegenden Endpunkte von Geraden
und MaRlinien um das einzugebende Differenzmal3. Fir alle MaRlinien, die sich im Bereich befinden,
werden die betroffenen Maf3zahlen korrigiert.

Kreise, Texte, Matten und Stabstahl - Flachenelemente werden insgesamt verschoben, wenn sie
vollstandig im Bildausschnitt liegen. Andernfalls werden sie nicht veréndert.

Stabstahl - Massenelemente und verlegte Einzelstdbe werden verzogen.

Dabei ist zu beachten: Das Verziehen erfolgt ohne Plausibilitdtskontrolle der Biegeform und ohne
automatische Langenangleichung anderer verlegter Elemente !

Schraffuren werden aktualisiert, wenn mindestens ein Eckpunkt von der Verziehung betroffen ist.
Bei waagerechtem und/oder senkrechtem Verziehen wird eine Vergrof3erung oder Verkleinerung
betroffener Linien und Flachen erreicht. Schrages Verziehen bewirkt eine Verzerrung angeschnittener
Flachen.
Ablauf:
- Bereich anfahren
- Eingabe des Differenzmalf3es der Verziehung uber die Punkte P3 und P4
- Meni mit folgenden Optionen:
Ausfihren: angefahrener Bereich wird verzogen
Ausschnitt Cursor:  Bereich neu anfahren,

Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufiigen bzw. entfernen
von P.3nachP.4: P3und P4 neu eingeben,

nach Pkt. 4: P4 neu eingeben,

Verziehung NUMER.: Eingabe des Differenzmalies in Form von dx und dy als Zahlen,

Elementauswahl: Selektives, globales Auswéhlen einzelner Elementtypen,

Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll.

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefuihrte Verziehung wird riickgangig gemacht.

- Nach dem Abarbeiten jedes Menupunktes wird zum Meni zurlickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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4.5.6 Bereich verziehen

Diese Funktion dient dem Verziehen (VergréRern / Verkleinern / Verzerren) mehrerer Elemente, die
innerhalb eines orthogonalen achsparallelen Bereiches liegen.

Das Prinzip besteht im Verschieben der innerhalb des Bereiches liegenden Endpunkte von Geraden
und MaRlinien um das einzugebende Differenzmal3. Fiir alle MaRlinien, die sich im Bereich befinden,
werden die betroffenen Maf3zahlen korrigiert.

Kreise, Texte, Matten und Stabstahl - Flachenelemente werden insgesamt verschoben, wenn sie
vollstandig im Bildausschnitt liegen. Andernfalls werden sie nicht veréndert.

Stabstahl - Massenelemente und verlegte Einzelstdbe werden verzogen.

Dabei ist zu beachten: Das Verziehen erfolgt ohne Plausibilitdtskontrolle der Biegeform und ohne
automatische Langenangleichung anderer verlegter Elemente !

Schraffuren werden aktualisiert, wenn mindestens ein Eckpunkt von der Verziehung betroffen ist.

Bei waagerechtem und/oder Beispiele fur Bereich verziehen

senkrechtem Verziehen wird eine

Vergrof3erung oder Verkleinerung Bereich P2 Pt
betroffener Linien und Flachen erreicht. r oy X Berewch ;é
Schréges Verziehen bewirkt eine Pe X , p,>2f’j\/ ,,,,,,,,,,, 3
Verzerrung angeschnittener Flachen. } f\ } j ﬁ

‘ ‘

Symbol: Eﬁ PIXK - - @Erqebms @Ergebms

Ablauf: f j H H

- Bereich anfahren

- Eingabe des Differenzmalies der Bf’rfé’lfﬁgé

Verziehung uber die Punkte P3und  p, %1 |

| P3 |
i | | T frgggﬁ
- Menu mit folgenden Optionen: PIXE

Ausfuhren: angefahrener Bereich wird verzogen

Ausschnitt Cursor: Bereich neu anfahren,

Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufiigen bzw. entfernen
von P.3nachP.4: P3und P4 neu eingeben,

nach Pkt. 4: P4 neu eingeben,

Verziehung NUMER.: Eingabe des Differenzmal3es in Form von dx und dy als Zahlen,

Elementauswabhl: Selektives, globales Auswahlen einzelner Elementtypen,

Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll.

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefuhrte Verziehung wird riickgangig gemacht.

- Nach dem Abarbeiten jedes Menupunktes wird zum MenU zurlickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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4.5.7 Bereich spiegeln

Diese Funktion dient dem Spiegeln mehrerer Elemente, die innerhalb eines Bereiches liegen (siehe
Bereichsdefinition auf Seite 101).

Symbol: &
Ablauf:

- Wahlmoglichkeit zwischen (a) Achsspiegelung
(b) Punktspiegelung

- Wahlmoglichkeit zwischen Spiegelung mit oder ohne Léschung des Originals

- Bereich anfahren
Beispiele fur Bereich spiegeln

Achsenspiegelung Punktspiegelung

Fm—mm————— - - Bereich
| ] |
Bereich I | | I
| |
Lo _ 4
Spiegel- p P
Achse
I
- Eingabe

(@) der Spiegelachse Uber die Punkte P3 und P4
(b) des Spiegelpunktes P3

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Der angefahrene Bereich wird gespiegelt

Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren

Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufiigen bzw. entfernen
(a) Spiegelachse: Achse P3 - P4 neu eingeben

(b) Spiegelpunkt: Punkt P3 neu eingeben

Bereich: Bereich 1 oder 2 (siehe Bereichsdefinition auf Seite 101)
Elementauswabhl: Selektives, globales Auswéahlen einzelner Elementtypen
Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung) oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll
KORREKTUR: Die zuletzt ausgefuhrte Spiegelung wird riickgangig gemacht

- Nach dem Abarbeiten jedes Menupunktes wird zum MenU zurlickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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4.5.8 Bereich doppeln

Diese Funktion dient dem Doppeln mehrerer Elemente entsprechend der Bereichsdefinition. Dabei
kénnen die Elemente auch in eine andere Folie gedoppelt werden.

Symbol: EE'

Beispiele fur Bereich doppeln

Eingaben Ergebnisse

Bereich Py

P3 PL P3 Pi
i —
= l l l l

P17 Bereichstyp 1

Bereich P2

P3 P4 P3 7
X X X X
I = [ —

P71 Bereichstyp 1

h
Bereic p7

P3 P P3 Pt
X
i — — 1

Y Bereichstyp 2

Ablauf:

- Auswahl, ob in die jeweils vorliegende Folie, oder in eine andere Folie gedoppelt werden soll.
Wenn in eine andere Folie gedoppelt werden soll, ist diese Folie zu wahlen.

- Bereich anfahren
- Eingabe der Verschiebung (des Doppels zum Original) tiber zwei Punkte von P3 nach P4

- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Der angefahrene Bereich wird gedoppelt.

Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren.

Elementliste andern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufligen bzw. entfernen

von P. 3 nach P. 4: P3 und P4 neu anfahren.

nach Pkt. 4: P4 neu anfahren.

Verschiebung NUMER.: Die Verschiebung numerisch eingeben.

Bereich: Bereich 1 oder 2 laut Bereichsdefinition (siehe Seite 101)

Elementauswabhl: Selektives, globales Auswéahlen einzelner Elementtypen

Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll.

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefiihrte Doppelung wird riickgédngig gemacht.

- Nach dem Abarbeiten jedes Mentpunktes wird zum Menu zurtickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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45.9 Bereich verdrehen

Diese Funktion dient dem Drehen mehrerer Elemente, die innerhalb eines Bereiches laut
Bereichsdefinition liegen.

Symbol: 4
Beisprel fur Bereich verdrehen
Eingaben Ergebnis
Bereich
mr- T T = T T T~ |
| |
B s s N
| |
| Winkel |
| (hier 90 Grad) |
: Drehpunkt :
| |
=
| |
Lo _ _ _ _____ _
Ablauf:

- Bereich anfahren
- Eingabe des Drehpunktes mit dem Cursor
- Eingabe des Drehwinkels mit der Tastatur
- Menu mit folgenden Optionen:
Ausfiihren: Der angefahrene Bereich wird gedreht

Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren
Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufiigen bzw. entfernen

Drehpunkt: Punkt neu eingeben

Drehwinkel: Drehwinkel eingeben

Bereich: Bereichstyp 1 oder 2 (siehe Bereichsdefinition auf Seite 101)

Elementauswahl: Selektives, globales Auswéhlen einzelner Elementtypen

Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefuhrte Drehung wird riickgéngig gemacht

- Nach dem Abarbeiten jedes Mentpunktes wird zum Menu zurtickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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45.10 Bereich verschieben

Diese Funktion dient dem Verschieben mehrerer Elemente, die innerhalb eines Bereiches It.
Bereichsdefinition liegen (siehe Seite 101).

Bt

Symbol:  HI

Ablauf:
Beispiele fur Bereich verschieben

Eingabesituation Ergebnis

-
Bereich

—> —Xp3
Bereichstyp 1

N7

7N\
P4 P4
Eingabesituation Ergebnis
Bereich IF —:
I I
I I
:_ P3 : > XpP3

Bereichstyp 2

X
P4 P4

Bereich anfahren

- Eingabe der Verschiebung ( Punkte P3 und P4 )

- Menl mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: angefahrener Bereich wird verschoben

Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren

Elementliste andern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufligen bzw. entfernen

von P. 3 nach P. 4: P3 und P4 neu eingeben

nach Punkt 4: P4 neu eingeben

Verschiebung NUMER.: Eingabe der Differenzmafie dx und dy numerisch

Bereich: Bereichsart 1 oder 2 (siehe Bereichsdefinition auf Seite 101)

Elementauswahl: Selektives, globales Auswéhlen einzelner Elementtypen

Folienauswahl: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefiihrte Verschiebung wird riickgéngig gemacht

- Nach dem Abarbeiten jedes Mentpunktes wird zum Menu zurtickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.

108



CAD Version Benutzerhandbuch

4511 Multi-Funktion

Mit der Multi-Funktion lassen sich die Funktionen Doppeln, Verschieben, Verdrehen und echter Zoom
kombiniert anwenden. Der Bereich wird zuerst verschoben, dann gedreht und gezoomt. Beim
Festpunkt wird die eingegebene Verschiebung berticksichtigt.

Symbol: @' -
Beirspiel fur Multi-Funktion
P2 Bereich
Fmmmm e e —
[ o X P2 Verschiebung
| |
| |
| |
: | Drehwinkel 300°
I I Zoomfaktor 0.5
I I ohne Loschen
: P1 Verschiebung und :
| Festpunkt |
) <4 4
P1 Bereich
Ergebmis
Ablauf:
- Bereich anfahren
- Menl mit der Auswahl:
Ausfuhren: Der angefahrene Bereich wird verandert
Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren
Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzuftigen bzw. entfernen
von P. 3 nach P. 4: P3 und P4 neu anfahren
Verschiebung NUMER.: Verschiebung numerisch eingeben. Voreingestellt sind dx=0 und dy=0
Festpunkt: Den Festpunkt neu eingeben. Voreinstellung ist X=0 und Y=0
Drehwinkel: Den Drehwinkel festlegen. Voreingestellt sind 0°
Zoomfaktor: Den Zoomfaktor bestimmen. Die Voreinstellung ist 1
Loschen: Auswahl mit/ohne Léschen des angefahrenen Bereichs.
Voreinstellung ist mit Léschen
Bereich: Bereich 1 oder 2 laut Bereichsdefinition (siehe Seite 101)
Elementauswabhl: Selektives, globales Auswéahlen einzelner Elementtypen
Folien: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll
KORREKTUR: Die zuletzt ausgefiihrte Funktion wird riickgangig gemacht

- Nach dem Abarbeiten jedes Menupunktes wird zum Menu zurliickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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4512 Echter Zoom

Diese Funktion dient dem VergréRern oder Verkleinern mehrerer Elemente, die innerhalb eines
Bereiches entsprechend der Bereichsdefinition (siehe Seite 101) liegen.

Im Unterschied zu den Funktionen Bildaufbau und Hardware-Zoom, die lediglich die
Bildschirmdarstellung betreffen, werden beim Echten Zoom auch die abgespeicherten
Zeichnungsmale verandert. Da nicht vorhersehbar ist, in welchem MaR3stab der Anwender
nachfolgend arbeiten wird, erfolgt keine automatische Anderung der MaRstabseinstellung.

Fur die laufende Bildbearbeitung kann der Mal3stab Uber den Mentpunkt 'Extras’ - 'Grunddaten’ im
CAD-Hauptmenu oder direkt in der Mal3stabsleiste gedndert werden. Bei spateren Bildbearbeitungen
ist auf die richtige Mal3stabs-Voreinstellung im Folien-Formular (Textfeld beim Folie anlegen) zu
achten.

Texte werden verschoben, jedoch nicht in ihrer Gré3e verandert.

Symbol: i)
Ablauf;

- Wahlmoglichkeit zwischen (a) X,Y gleich
(b) X,Y ungleich (Fur die Eingabe des Zoomfaktors)
(c) Ermittlung

- Bereich anfahren

- Eingabe eines Festpunktes

- Eingabe des Zoomfaktors
(a) sowie des alten und neuen MaR3stabs (kann bei bekanntem Faktor bestéatigt werden)
(b) in X-Richtung und in Y-Richtung
(c) Referenzstrecke mit dem Cursor anfahren und Streckenlange numerisch andern

- Menu mit folgenden Optionen:
Ausfuhren: Der angefahrene Bereich wird gezoomt,
Ausschnitt anfahren: Bereich neu anfahren,
Elementliste &ndern: Einzelne Elemente der Auswahl hinzufligen bzw. entfernen
Festpunkt: Punkt neu eingeben,
Zoomfaktor: (a) Faktor sowie alten und neuen Mal3stab eingeben
(b) Faktor in X- und Y-Richtung neu eingeben
(c) Referenzstrecke anfahren und Streckenlange numerisch andern

Bereich: Bereichsart 1 oder 2 (siehe Bereichsdefinition unter 101)

Elementauswahl: Selektives, globales Auswéhlen einzelner Elementtypen

Folien: Es ist einstellbar, ob sich die Funktion nur auf die aktuelle Folie
(Voreinstellung), oder auf alle geladenen Folien erstrecken soll.

KORREKTUR: Die zuletzt ausgefuhrte Zoomfunktion wird riickgéngig gemacht.

- Nach dem Abarbeiten jedes Mentpunktes wird zum Menu zurtickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>.
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4513 Elemente versetzen
Mit dieser Funktion werden einzelne Elemente oder Elementbereiche einer Folie in eine andere Folie

versetzt. (Zu finden ist diese Funktion in der Menlleiste des CAD-Hauptmenu unter dem Punkt
"Extras".)
Ablauf:

- Auswahl der Folie, in die versetzt werden soll

- Wahlmagglichkeit zwischen: (a) Einzelelement

(b) Bereich
- (a) Element anfahren
(b) Ausschnitt anfahren
- (b) Menu mit der Auswahl:
Ausfuhren: Der angefahrene Bereich wird verandert
Ausschnitt CURSOR: Bereich neu anfahren
In Folie Nr.: Gibt die Folie an, in welche die Elemente versetzt werden sollen
Elementauswabhl: Selektives, globales Auswéhlen einzelner Elementtypen
Bereich: Bereich 1 bis 4 laut Bereichsdefinition (siehe Seite 101)
Folie wahlen: In welche Folie soll das Element oder der Bereich versetzt werden
Einzelelement: Einzelne Elemente auswahlen, die zusatzlich versetzt werden sollen

- Nach dem Abarbeiten jedes Menlpunktes wird zum MenU zurlickverzweigt. Ende mit [4] / <TAB>
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5 Zeichnungsebenen-Modul

Fur die Arbeit im Grafikfenster existieren neben den Grundfunktionen im CAD-Hauptment auch
Zeichenmodule. Bei diesem Modul handelt es sich um erweiterte Grundfunktionen, mit denen sich
Schraffuren, Dammungen und diverse Makros zeichnen lassen. Darlber hinaus gibt es in diesem
Modul Makros, mit denen sich Flachen ermitteln lassen.

Wahrend eine Funktion bearbeitet wird, werden aktuelle Funktions-Parameter mit einer
Ablaufserlauterung im Infofenster dargestellt.

Bei den Schraffuren und der Dammung handelt es sich ebenfalls, um Grundelemente, die spater als
ganzes bearbeitet werden kénnen.

5.1 Schraffuren

Fur das Schraffieren von polygonal und/oder kreisformig umrandeten Flachen (ggf. mit ebensolchen
Aussparungen) werden vordefinierte Schraffurarten bzw. eine beliebige Farbflache angeboten. Diese
kénnen vom Nutzer verandert und zuséatzliche definiert werden (siehe Schraffur-Grunddaten).

Schraffuren sind malRstabsabhangig. Das heif3t, eine im MaRstab 1:100 mit 1 cm Abstand
eingegebene Schraffur hat (nach dem echten Zoom) im MaRstab 1:50 einen Abstand von 2 cm.
Mit anderen Worten: die Proportion zwischen FlachengréRe und Schraffurabstand bleibt erhalten.

Das Ldschen von Schraffuren ist Uber die Bereichshilfen mdoglich.

Zusatzlich zum Schraffurwinkel kann mit dem globalen Winkel eine Bauteildrehung ausgeglichen
werden. Beide Winkel werden beim Schraffieren addiert. Der Winkel kann in jeder Schraffur
erzeugenden Funktion angegeben werden.

Es ist damit auch méglich eine kreuzende Schraffur zu erzeugen, indem die Flache zweimal mit
unterschiedlichem globalem Winkel schraffiert wird. (Ablauf: ...Ausfuhren, Globalen Winkel andern,
Ausfihren..)).

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

[=5
ﬂ Schraffur / Punkt
% Schraffur / Polygon

A
el

P

P

===t Schraffurbereich andern

Schraffur- Grunddaten
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5.1.1 Punktschraffur

Eine geschlossene Flache wird durch Anfahren eines Punktes innerhalb der Flache schraffiert.
Befindet sich innerhalb dieser Flache ein abgeschlossener Bereich (ebenfalls geschlossene Flache),
der ausgespart werden soll, dann muf3 diese Flache vom Fadenkreuz des Cursors geschnitten
werden.

Befinden sich mehrere auszusparende Bereiche in der zu schraffierenden Flache, dann werden nur
jeweils die Bereiche bericksichtigt, die im geringsten Abstand nach oben, unten, rechts und links zum
angefahrenen Punkt liegen. Die umschlieBende Flache mul auf alle Falle enthalten sein.

Da eine Schraffur maximal 28 Polygonpunkte enthalten kann, missen gré3ere Flachen, also Flachen,
die durch Polygone mit mehr als 28 Polygonpunkten begrenzt sind, durch Hilfslinien reduziert werden.
Da die Schraffurlinien an den Polygongrenzen auch bei Strichlinien immer mit einer Linie und nie mit
einer Licke beginnen, sollten die zur Reduzierung der Flache einzuzeichnenden Hilfslinien in
Richtung der Schraffurlinien eingefiigt werden. Somit lassen sich UnregelmaRigkeiten in der Schraffur
der Gesamtflache vermeiden.

Bei Kreisen und Teilkreisen wird liniengruppenabhangig ein Polygonzug erzeugt, der so berechnet ist,
daf3 beim Plotten keine Linientberschneidungen vorhanden sind. Wird die Liniengruppe des Kreises

nach Erzeugung der Schraffur verringert, reichen die Schraffurlinien zum Teil nicht mehr bis an die
Kreislinie heran.

[=5
Symbol:
Ablauf:

- Schraffurauswahl: Aus den definierten Schraffuren (siehe Schraffur-Grunddaten) kann eine
Schraffur ausgewahlt werden.

- Punkt anfahren: Einen Punkt innerhalb der zu schraffierenden Flache anfahren.

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Die Flache wird schraffiert

Punkt anfahren: Den Punkt innerhalb der zu schraffierenden Flache neu anfahren

Schraffur wahlen: Neuwahl der Schraffurart

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)

Einstellungen: - Schalter, um Liniengruppen und Linienarten fur die Polygonermittlung

ein- oder auszuschalten.

- Schalter, ob alle oder nur die aktuelle Folie zu berticksichtigen sind.
Voreinstellung ist: Alle Liniengruppen, Linienarten und alle Folien werden
bertcksichtigt.

Schraffurparameter: Die Schraffurparameter Intervallange, Abstand der Linien und
Stiftnummer lassen sich temporér bis zur Beendigung der Funktion oder
der Auswahl einer anderen Schraffur, &ndern. Die global definierten
Schraffurarten werden nicht Gberschrieben.

Globaler Winkel: Zusatzlich zum Schraffurwinkel kann mit dem globalen Winkel eine
Bauteildrehung ausgeglichen werden. Es ist damit auch méglich, zu einer
Schraffur eine kreuzende Schraffur zu erzeugen und beide zu Utberlagern
(siehe oben).

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Schraffur kann geldscht werden.

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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Beispiele fur automatische Schraffur

4 1
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5.1.2 Polygonschraffur

Schraffiert werden n-eckige Flachen mit n-eckigen Aussparungen. Die Flache ist im
Gegenuhrzeigersinn zu umfahren. Bei Aussparungen ist, wie im Beispiel ersichtlich, eine Verbindung
von einer AuRenecke zu einer Innenecke zu fihren. Die Aussparung wird im Uhrzeigersinn umfahren.
Vom letzten Punkt der Aussparung, der auch dem ersten Punkt in der Aussparung entspricht, ist zur
AuRenecke zuriickzukehren.

Das Polygon wird automatisch geschlossen, wenn der erste Punkt als letzter Punkt nochmals
eingegeben wird. Daher muss der erste/letzte Punkt ein Suchlaufpunkt sein.

Symbol: @

Beispiele fur Schraffuren
Holzschraffur Mauerwerk
P1u.P5 P4 P5
P4
Z
” p7
P1u. P9 P8
P2 P3 P2 P
bewehrter Beton Betonfertigteil
P1u.P5 P4
P2 P3
‘ ‘ i
P2 P3
P4

" P3
schwarze Flache

PTu.P5 P4
P1u.P5

globaler Winkel
45 Grad

) P3 globaler Winkel 0 . P2
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Ablauf:

- Schraffurauswahl: Aus den definierten Schraffuren (siehe Schraffur-Grunddaten) kann
eine Schraffur ausgewahlt werden.

- Polygonzug eingeben: siehe oben

- Menl mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Flache wird schraffiert

Polygonpunkte: Neueingabe der Flachenumrandung

Schraffur wahlen: Neuwahl der Schraffurart

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Meni

dargestellt)

Schraffurparameter: Die Schraffurparameter Intervallange, Abstand der Linien und
Stiftnummer lassen sich temporér bis zur Beendigung der Funktion oder
der Auswahl einer anderen Schraffur, &ndern. Die global definierten
Schraffurarten werden nicht Giberschrieben.

Globaler Winkel: Zusatzlich zum Schraffurwinkel kann mit dem globalen Winkel eine
Bauteildrehung ausgeglichen werden. Es ist damit auch méglich, zu einer
Schraffur eine kreuzende Schraffur zu erzeugen und beide zu tberlagern
(siehe oben).

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Schraffur kann geléscht werden.

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

5.1.3 Schraffur — Grunddaten

Bei der Schraffurauswahl stehen die folgenden Mdglichkeiten zur Verfligung:

- Ubernehmen einer schon bestehenden Schraffur auf dem Plan

- Eine Flache mit einer vorgegebenen Farbe zeichnen. (Hinweis: Diese ausgefillten Flachen sollten
in die 1. Folie gelegt werden. Ansonsten kann es passieren, dass auf dieser Flache gezeichnete
Linien beim Ausdruck nicht mehr dargestellt werden!)

- Vorgegebene Schraffuren

Es kdnnen bis zu 13 Schraffurarten definiert werden. Davon werden acht bereits systemseitig
angeboten. Deren Grunddaten kdnnen ebenfalls vom Nutzer verandert werden.

Grunddaten sind:

- Art der ersten Linie: gestrichelt, gepunktet, Strich-Punkt oder durchgezogen

- Art der zweiten Linie: gestrichelt, gepunktet, Strich-Punkt oder durchgezogen

- Intervalllange: (nur fur unterbrochene Linien) automatisch oder einstellbar zwischen
0.05und 2 cm

- Abstand: Abstand  zwischen der 1., 3., 5. usw. Schraffurlinie

(maRstabsabhangig - siehe auch Erlauterungen auf Seite 112)

- Winkel: Neigungswinkel der Schraffur im Bild-Koordinatensystem

e
Ee
ol

Symbol:
Ablauf;
- Auswahl der zur definierenden / &ndernden Schraffurart

- Neueingabe / Korrektur der Grunddaten in oben angegebener Reihenfolge
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Weiter mit der Schraffurart-Auswahl fir weitere Anderungen bis die Funktion durch Tastendruck
([4] I <TAB>) abgebrochen wird.

5.1.4 Schraffurbereich andern

Mit dieser Funktion lassen sich bereits erzeugte Schraffuren manipulieren. Dazu ist der Bereich der zu
andernden Schraffuren anzufahren. Uber das Arbeitsmeni lassen sich die Schraffureigenschaften wie

Schraffurart, die Schraffurparameter Linienabstand, Linienintervall und Stiftzuordnung sowie der
globale Schraffurwinkel andern. Bei den Schraffurparametern ist es méglich, einen oder zwei

Parameter zu belassen, um z.B. nur die Stiftzuordnung oder den Linienabstand aller Schraffuren eines

Bereichs zu verandern.

Symbol: {2l

Ablauf;

Den Bereich mit den zu andernden Schraffuren anfahren

Menl mit der Auswahl:
Ausfihren:
Ausschnitt CURSOR:
Schraffur wahlen:
Farbe wahlen:
Schraffurparameter:
globaler Winkel:

Bereich:
Folienauswahl:

KORREKTUR:

Die Schraffur des angefahrenen Bereichs wird entsprechend der
Einstellung geandert

Den Ausschnitt mit dem CURSOR neu anfahren

Neuwahl der Schraffurart

Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Meni
dargestellt)

Die Schraffurparameter Intervallange, Abstand der Linien und
Stiftnummer lassen sich verandern. Bei der Auswahl einer Schraffur
werden wieder die zur Schraffur gespeicherten Werte gesetzt.
Anderung des globalen Schraffurwinkels

Bereichstyp 1 oder 2 (laut Bereichsdefinition auf Seite 101)

Es ist einstellbar, ob der Ausschnitt nur in der aktuellen Folie
(Voreinstellung), oder in allen geladenen Folien geandert werden soll.
Voreinstellung: Aktuelle Folie

Letzte Bereichsanderung zurticknehmen

Weiter im Arbeitsmenu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB> ) abgebrochen wird.
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5.2 Dammung
Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

5.2.1 Dammung

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich effizient Dammungen in rechteckigen, rechtwinklig dreieckigen
oder rechtwinklig trapezférmigen Querschnitten darstellen.

]

Symbol:
Ablauf:
- Art des Dammungsquerschnitts auswéhlen. Zur Auswahl stehen

a) rechteckige,
b) rechtwinklig trapezférmige und
c¢) rechtwinklig dreieckige Querschnitte.

- Koordinaten mit dem Cursor
a) anfahren, wobei das Rechteck durch drei Koordinaten definiert ist.
b) im Gegenuhrzeigersinn anfahren, wobei das Umfahren am ersten rechten Winkel begonnen
und am zweiten rechten Winkel beendet wird.
¢) im Gegenuhrzeigersinn anfahren, wobei das Umfahren am rechten Winkel begonnen wird.

- Arbeitsmen( mit dem Angebot:

Ausfihren: In der definierten Flache wird die Dammung dargestellt

Abmess. CURSOR: Die Koordinaten kdnnen neu angefahren werden

Abmess. NUMER.: Die Koordinaten numerisch eingeben

Stiftauswahl: Auswahl des Stiftes zur Darstellung der Dammung

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)

- Weiter im Men bis durch Tastendruck [4] / <TAB> abgebrochen wird.

Beispiele fur Dammung

rechteckiger Querschnitt .

P1 P2

rechtwinklig trapezformiger Querschmitt rechtwinklig drereckiger Querschnitt
P3 P3

-

P4 P1
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5.2.2 Dammungsbereich andern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die einer Dammung zugeordneten Stifte in einem ausgewahlten
Bereich andern.

Symbol:

Ablauf:

- Ausschnitt mit dem Cursor anfahren
- +/- n Stifthummern eingeben

- Arbeitsmeni mit dem Angebot:

Ausfuhren: Anderung durchfiihren

Ausschnitt CURSOR: Bildausschnitt neu anfahren

Stiftverédnderung: Neueingabe: +/- n Stifthummern

Bereich: Bereichstyp 1 oder 2 (laut Bereichsdefinition auf Seite 101)
Folienauwahl: Es ist einstellbar, ob der Ausschnitt nur in der aktuellen Folie

(Voreinstellung), oder in allen geladenen Folien geéndert werden soll.
Voreinstellung: Aktuelle Folie

Weiter im Men bis durch Tastendruck [4] / <TAB> abgebrochen wird.
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5.3 Makrosl1 / Makros?2

Makros sind Teilprogramme zum automatischen Erzeugen parametrisierbarer Zeichnungsteile. Die

folgenden Seiten beschreiben die derzeit verfiigbaren Makros.

[

ob—ax-
—m
—
—n0

+
A1)
"

A 74 x B BHEEY

Schnittlinie

Achssystem erstellen

Hohenkote

Deckenaussparung

Stahlbetonplattenbalken

Stahltragerprofile

Schnitt erstellen

Flachenberechnung

Flache / Punkt

Flache / Polygon

Kreuz / Kreuze auf Linie

Pfeil / Pfeile auf Linie

Winkelbeschriftung
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5.3.1 Schnittlinie

E B

Symbol:  *—*

Ablauf:

- Schnittlinie P1- P2 mit Cursor anfahren

- Bezeichnung eingeben

- Blickrichtung rechts oder links in Abhangigkeit von der eingegebenen Schnittlinie wahlen

- Arbeitsmenl mit den Mdglichkeiten

Beschriftung: Andern der Beschriftung
Schnittpkt. CURSOR: Neue Schnittpunkte P1 und P2 mit dem Cursor eingeben
Schnittpkt. NUMER.: Numerische Eingabe der Schnittpunkte P1 und P2

Stifte: Auswahl neuer Stifte flr Texte und/oder Linien
Intervallange: Intervallange der Schnittlinie &ndern
KORREKTUR: Zuletzt erzeugte Schnittpfeile I16schen

5.3.2 Achssystem erstellen

Mit Hilfe dieser Funktion werden Gebaudeachsen mit ihrer Beschriftung gezeichnet. Mehrere Achsen
mit gleichem Abstand kénnen tber einen Makroaufruf erstellt werden.

AECD
Symbol: I | | |

Ablauf:

- Die Punkte P1 und P2 der ersten Achse anfahren.

- Art der Beschriftung angeben.

- Beschriftung einseitig oder beidseitig eingeben.

- Anzahl und Abstande der Achsen eingeben. Es sind maximal neun unterschiedliche Achsabstande
moglich. Durch Eingabe Anzahl=0 wird im Programmablauf fortgefahren.

- Lage (rechts od. links) der Achsen in Abhangigkeit von der Definition der ersten Achse eingeben.
- Arbeitsmen( mit folgender Auswahl:

Ausfuhren:
Text/Beschriftung:
Bezugspkte. -CURSOR:
Bezugspkte. -NUMER.:
Richtung:

Anzahl/Abstand:
Stifte:
Intervallange:

KORREKTUR:

Die Achse(n) darstellen

Art der Beschriftung und einseitig oder beidseitig neu eingeben
Die Punkte P1 und P2 der ersten Achse neu anfahren
Numerische Eingabe der Punkte P1 und P2 von der ersten Achse
Auswahl, ob sich die weiteren Achsen rechts oder links zur ersten
befinden

Anzahl und Abstande der zu zeichnenden Achsen neu eingeben.
Durch Eingabe von Anzahl=0 wird zuriick in das Arbeitsmeni
verzweigt

Auswabhl der Stifte fir den Text, die Kreise und die Linien
Eingabe der Intervallange der Schnittlinie. (Auch automatische
Intervallange maoglich)

Loschen der zuletzt gezeichneten Achsen

- Weiter im Meni bis durch Tastendruck [4] / <TAB> abgebrochen wird.
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5.3.3 Hohenkote

Mit dieser Funktion werden Héhenkoten gezeichnet.

(a) im Schnitt oder

(b) in der Draufsicht gezeichnet.

+35

Symbol: T

Ablauf:

- Wahl der Ansicht im Schnitt oder in der Draufsicht

Beispiel Hohenkoten

Beschriftung

P1

,577\ Beschriftung

G

- (a) Eingabe des Nullhéhenpunktes

- Den Punkt P1 der H6henkote mit dem CURSOR anfahren.

- Die Beschriftung der Hohenkote eingeben.

- Arbeitsmeni mit der Auswahl:

Ausfihren:
Beschriftung:

(a) Nullhdhe festlegen:
Hoéhenpunkt CURSOR:
Hoéhenpunkt NUMER.:
Kotenrichtung:
Kotenwinkel:

Schwarz ausfillen:

Ansicht:
Stifte:
KORREKTUR:

Hohenkote wird gezeichnet

Die Beschriftung kann geéndert werden

Neuen Nullhéhenpunkt festlegen

Neuen Hbhenpunkt mit den Cursor anfahren
Numerische Eingabe des Hohenpunktes

Auswabhl: Kote rechts oder links vom H6henpunkt
Eingabe des Kotenwinkels

Auswabhl ja/nein, ob die Kote schwarz ausgefiillt (Rohbaumaf3) werden
soll

Auswahl der Darstellung 'in der Ansicht' oder 'im Schnitt'
Auswabhl der Stifte fr Text und Linien

Korrigieren der zuletzt gezeichneten Héhenkote

- Weiter im Meni bis durch Tastendruck [4] / <TAB> abgebrochen wird.
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5.3.4 Deckenaussparung
Mit Hilfe dieses Makros lassen sich rechtwinklige Deckenaussparungen erzeugen.

Beisprel fur

Symbol: Deckenaussparungen
Ablauf:

A%
- Koordinaten des Bezugspunktes P1 mit dem Cursor anfahren.

- Die Abmessungen der Deckenaussparung eingeben.

- Arbeitsmeni mit der Auswahl:

Ausfihren: Deckenaussparung zeichnen Winkel

Koord. - CURSOR: Den Punkt P1 neu anfahren

Koord. - NUMERISCH: Numerische Eingabe der Koordinaten des Punktes P1

Koordinatenpunkt: Festlegen des Bezugspunktes links unten, rechts unten, rechts oben,
links oben, mittig

Abmessungen: Die Abmessungen dx und dy der Aussparung &ndern

Winkel: Winkel der Deckenaussparung bezuglich der globalen x-Achse
andern

Darstellung: Stift, Linienart und Intervall der Linien manipulieren

Farbe wahlen: Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)

KORREKTUR: Loschen der zuletzt gezeichneten Deckenaussparung

- Weiter im Meni bis durch Tastendruck [4] / <TAB> abgebrochen wird.

5.3.5 Stahlbetonplattenbalken

Mit diesem Makro kann ein Schnitt durch einen Stahlbeton-Plattenbalken dargestellt werden.
Einzugeben sind folgende geometrische Parameter:

Durch geeignete Parametrisierung ist dieses Schema sehr variabel einsetzbar.
Es kdnnen zum Beispiel dargestellt werden:

- einseitige Plattenbalken mit d-links oder d-rechts = 0,

- nur mit Unterzug (o-links und o-rechts =0) oder Uberzug (u-links und u-rechts =0),

- Plattenbalken mit versetzter Deckenhéhe (wie in der Prinzip-Darstellung) oder gleicher
Deckenhdhe (o-links=o-rechts), und in vielen weiteren Varianten.

Vom System wird jeweils gepruft, ob die Summen der Hohen links und rechts jeweils der Gesamth6he
entsprechen. Vorher kann der Eingabezyklus nicht verlassen werden.

Die im Info-Fenster des alphanumerischen Bildschirms sichtbare Prinzip-Darstellung ist eine fest
programmierte Eingabehilfe, in der die gewiinschten Daten eingetragen werden kénnen.

Symbol: W

Ablauf;

- Darstellungspunkt fur die linke untere Makroecke angeben.

- Geometrie-Parameter eingeben (siehe auch oben).

- Schraffurauswahl aus den definierten Schraffuren (siehe 112).
- Darstellung mit oder ohne Maglinien.
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6 0-links

2 T T 3 o-rechts

X ] 2- Balkenhohe gesamt
7- d-links =
-~

S o R

S| ™

b Q_\\ 4: d-rechts

8- u-links ~ ™ S

5: u-rechts

150
N\ ! Baklkenbreite

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfuhren:
Darstellungspunkt:
Abmessungen:
Mafstab:
Drempelschrage:
Winkel:

Schraffur:
MafRlinie:
Darstellung:
KORREKTUR:

Makro wird gezeichnet

Darstellungspunkt der linken unteren Makroecke angeben
Neueingabe der Geometrie-Parameter

MaRstabswahl : NUR FUR DIE MAKRO-DARSTELLUNG GULTIG
noch nicht aktiv

Das Makro kann beliebig um den Darstellungspunkt gedreht gezeichnet
werden.

Neuauswahl (siehe oben)

Mit/ohne - Schaltung

Die Stiftnummer ist fur Linien und Bruchlinien getrennt einstellbar.
Das zuletzt gezeichnete Makro kann insgesamt geldscht werden.

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

5.3.6 Stahltragerprofile

Mit diesem Makro werden Stahltrager aller géngigen Profile stehend, liegend oder im Schnitt

automatisch gezeichnet.

Symbol: I

Ablauf:

- Darstellungspunkt mit dem Cursor eingeben. An diesem Punkt wird spater das Profil dargestellt.

- Lage des Darstellungspunktes auswahlen (im Profil mittig oder oben-links, oben-rechts, unten-
links, unten-rechts). Mal3gebend ist immer das umschlieRende Rechteck (siehe Beispiel)

- Auswahl der Profilart:

(MaRRangaben in mm).

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfluhren:

Stahlprofil wird gezeichnet

Koord. Bezugspunkt: mit dem Cursor neu eingeben
Lage Bezugspunkt:  Auswahl wiederholen

Tragerprofil:
Ansicht:
Lange:

Tragerlage:
MaRstab:

(siehe oben)

Auswabhl, ob der Trager im Schnitt, stehend oder liegend gezeichnet wird
Bei Ansicht stehend oder liegend muss die Tragerlange angegeben
werden

Auswahl stehend oder liegend

Maf3stab fiir das Stahlprofil a&ndern. Diese Malf3stabseinstellung gilt nur
fur die Stahlprofile, sie wird bei Verlassen dieses Meniipunktes
zurlickgesetzt
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Drehung:

Darstellung:
Farbe wahlen:

Darstellung Text:
KORREKTUR:

Winkel angeben, um den das Profil gedreht wird. Festpunkt (Drehpunkt)
ist der Bezugspunkt

Stiftnummer fir das Stahlprofil festlegen

Farbe der Linie &ndern (aktuelle Farbe wird rechts neben Menii
dargestellt)

Stiftnummer, Lage und Art der Profilbeschriftung festlegen

Das zuletzt dargestellte Stahlprofil wird geléscht

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

oben links

Beispiele fur Stahtragerprofile

Ansicht stehend Ansicht Schnitt
| ——]

Ansicht liegend

oben rechts

“UmschlieBendes oben rechts

X
D X
Rechteck

— ]

X
unten links unten rechts
Darstellungspunkt
Darstellungspunkt {T/ Darstellungspunkt
Tragerprofil U 400 200 x 100 x 14 200 x 100 x 14
Lage d Darst pkts: unten rechts oben links unten links
Ansicht Schnitt Schnitt stehend
MaBstab 1:10 ) 1.5
Drehung 30° 0° 0°
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5.3.7 Schnitt erstellen

Mit dieser Funktion lassen sich H6henschnitte durch ein Gebaude erzeugen, welche anschliel3end
weiterbearbeitet werden kdnnen.

Der Schnitt kann tber ein oder mehrere Geschosse erfolgen, wobei unterschiedliche
Geschossgeometrien in unterschiedlichen Folien fur die Schnittdarstellung erfasst werden kénnen.
Bitte beachten:

Bei dem aus dem Grundriss erzeugte Schnitt handelt es sich um eine reine zeichnerische
Darstellung. D.h. es werden weder Schraffuren erzeugt noch werden bereits verlegte Eisen im Schnitt
dargestellt. Hierzu stehen die bekannten Funktionen in den entsprechenden Teilbereichen zur
Verflgung.

Symbol: .@

Ablauf;

Berspiel fur Schnift erstellen
- Schnittlinie festlegen (Punkt 1

und Punkt 2 anfahren.

1 118 P1
- Bezugspunkt der untersten -w‘fﬁ-w—l—:—bf- J’»
Sohlebene, durch Eingabe des - - -
Punktes 3, festlegen. - - 1 1 —

- Darstellungswinkel der \
Sohlebene festlegen I I
(Voreinstellung: 0 Grad).
0

- Sohldaten eingeben.
- Geschosshohe von OKFF -
OKFF festlegen. Bei gleichen k
Hohen: Geschossmultiplikator, . \
ev. Folie und Geschossdaten U | i — [
i . Si iedli P3
El?ﬁebe-n slnd unl’ierscﬁle%hche Einstellungen. Winkel der Schnittlinie
6hen im Bauwerk vorhanden, P) mit Vermassung

kénnen diese mit einer Eingabe
von bis zu 3 verschiedenen Ebenen erfolgen. Eingabeende mit '0', bei der Geschol3héhe.

- Drempelhthe wahlen.

- Funktionsmen( mit folgenden Funktionen:

Ausfuhren: Der Hohenschnitt wird auf dem Grafikschirm dargestellt

Schnittlinie: Schnittlinie neu bestimmen

Bezugspunkt/Winkel: Bezugspunkt und Winkel der untersten Sohlebene neu festlegen

Schnittdaten: Hoéhengeometrie neu angeben

Bemalung: mit oder ohne Hohenbemaliung

Einstellung: Es werden fir diese Funktion globale Einstellungen der zu schneidenden
Geraden angewahlt

Darstellung: Stiftwahl

KORREKTUR: Der letzte Schnitt wird geléscht

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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5.3.8 Flachenberechnung

In diesem Hauptmeni stehen Funktionen zur Berechnung von Flacheninhalten zur Verfigung.
Zusatzlich zu den Flachen werden der Umfang sowie der globale (bezogen auf das
Zeichnungskoordinatensystem) und lokale (bezogen auf Xmin und Ymin der Flache) Schwerpunkt
einer Flache ermittelt.

Der Flacheninhalt und oder der Umfang lassen sich wahlweise als Text im Flachenschwerpunkt
platzieren. Zudem kann die Flache schraffiert werden, wobei der geschriebene Text in der Schraffur
ausgespart wird.

Der Flacheninhalt, der Umfang und der Schwerpunkt wird aus polygonal umrandeten Flachen
gebildet. Flachen, die voll oder zum Teil durch Kreise bzw. Teilkreise begrenzt sind, lassen sich nicht
exakt bestimmen, da diese Elemente zur Flachenberechnung in angepasste Polygone umgewandelt
werden.

Die automatische Polygonermittlung (Flachenberechnung durch Anfahren eines Punktes innerhalb der
Flache) am Kreis ist abhéngig von der Strichstarke, die dem Kreis zum Zeitpunkt der
Polygonermittlung zugeordnet ist. Bei einer diinnen Strichstérke wird ein dem Kreis besser
angepasstes Polygon erzeugt, als bei einer breiten Strichstarke. Um Flachen, die durch Kreisbégen
begrenzt sind, moglichst genau zu bestimmen, sollten den Kreiselementen fiir die Flachenberechnung
der kleinste Stift (Stift 1) zugeordnet werden. Nach der Flachenberechnung kann wieder der zur
Darstellung des Kreisbogens erforderliche Stift zugeordnet werden.

Beispiele fur Flachenberechnung

Iy
R R R R R NN NN
LI LIPS0 077777777777777
P 00000000000000000000000000000400
R R R N NN NN e asasds
i W0 s s 000000707777 777722277
0000000000000000000000000000007
00000000000070000000500000000007
00000000000700000000000000000007
200000000000000000000005000077
00000000000000000400000000000007
I 12222 A
I AR
1000000000070000002000070007
A P e
122723 79227 2AAARARANS
(A= 24.088 m2,,%,..2.277
= 0000000007
00000007
7 U 2306
000000007
0005505550002 20202777
A0 SO LLL P IIIII IS
77 LIS s s s s s sl
7 R A
[7599027000020500000007
Jro2200000000000000000070
2 S 0000000000000000000000
(s 2x,70070000000000000000000
$000T000000000500000050000000
1000500000000000000000000005000,
LTINS 00000000500000000000007
SN IIISS00000000000000000000
1000008000000000000000000007
N
SNl 00000000000000000000

U:

ol

P3 py i
TA= 4313 m2s
Pt s
P1-P5 Flache / Polygon: Einstellungen Stift 1/72/4/5/6/7
Punkt P1 anfahren

Textauswahl: Flache in m2
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5.3.9 Flache / Punkt

Die zu berechnende Flache wird durch einen Punkt innerhalb der Flache bestimmt. Das die Flache
einschlieRende Polygon wird automatisch ermittelt.

Symbol:

Ablauf:

- Schalter, welche Liniengruppen und Linienarten und ob alle oder die aktuelle Folie bei der
Polygonerzeugung beriicksichtigt werden. Voreinstellung: Alle Liniengruppen und Linienarten aller
Folien werden berlcksichtigt.

- Punkt innerhalb der zu berechnenden Flache anfahren. Das die Flache einschlieRende Polygon
wird automatisch ermittelt. Es darf maximal 100 Punkte enthalten.

- Meni:

Text schreiben:  nach erfolgter Textauswahl werden tber diesen Menipunkt die gewahlten
Flachendaten mittig an den Flachenschwerpunkt geschrieben. Der
Mentpunkt ist Gber Taste [2] / <F2> wiederholt ansprechbar, dabei wird im
Wechsel "Polygoneingabe"” und "Schreiben" ausgefihrt.

Punkt: Den Punkt innerhalb der Flache neu Eingeben

Textauswahl: "Flache in m*', (=Standard) "Umfang in m" sowie "Flache und Umfang"
stehen zur Wahl

Punkt-Darstellung: Darstellungspunkt des Textes (mittig) neu wahlen, Grundeinstellung
Flachenschwerpunkt

Zusatztext: Zusatztext neu eingeben
Darstellung: Stiftnummer fir den Text frei wahlbar
Einstellungen: Schalter, welche Liniengruppen und Linienarten und ob alle oder die aktuelle

Folie bei der Polygonerzeugung berucksichtigt werden. Voreinstellung ist:
Alle Liniengruppen und Linienarten aller Folien werden beriicksichtigt.
KORREKTUR: Ricknahme der letzten Beschriftung

- Die Funktion wird durch Driicken der Taste [2] beliebig oft wiederholt und mit Taste [4] / <TAB>
beendet.

5.3.10 Flache / Polygon

Die zu berechnende Flache wird durch ein Polygon festgelegt.

Symbol:

Ablauf:

- Flache polygonal umfahren; dabei sind max. 100 Polygonpunkte moglich. Das Polygon muss
geschlossen sein! Der letzte Punkt des Polygons muss bei der Cursoreingabe mit der
Suchlauffunktion angefahren werden.

- Menu:
Text schreiben: nach erfolgter Textauswahl werden tber diesen Menupunkt die
gewahlten Flachendaten mittig an den Flachenschwerpunkt geschrieben.
Der Menipunkt ist Uber Taste [2] / <F2> wiederholt ansprechbar, dabei
wird im Wechsel "Polygoneingabe" und "Schreiben" ausgefiihrt.
Polygonpunkte: neue Eingabe der Polygonpunkte
Textauswabhl: "Flache in m?", (=Standard) "Umfang in m" sowie "Flache und Umfang"

stehen zur Wahl
Punkt-Darstellung:  Darstellungspunkt des Textes (mittig) neu wahlen, Grundeinstellung
Flachenschwerpunkt
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Zusatztext: Zusatztext neu eingeben
Darstellung: Stiftnummer fur den Text frei wahlbar
KORREKTUR: Rucknahme der letzten Beschriftung

- Die Funktion wird durch Driicken der Taste [2] beliebig oft wiederholt und mit Taste [4] / <TAB>
beendet.

5.3.11 Kreuz / Kreuze auf Linie

Mit diesem Makro kann wahlweise ein einzelnes Kreuz an einem definierten Punkt gesetzt werden,
oder wahlweise n Kreuze in einem gleichmafiigen Abstand auf einer Linie verteilt werden.

Symbol:
- Meni:

Neue Eingabe: Mit diesem Menupunkt kdnnen weitere Kreuze mit den vorgegebenen
Optionen eingegeben werden

Punkt-CURSOR: (Bei einem Kreuz) Andert den Ort des aktuellen Kreuzes

Darstellungspunkt: (Bei einem Kreuz) setzt die Kreuzlage (rechts/links/oben/unten/mittig)fest.

Linie-CURSOR:  (Bei Verteilung von Kreuzen auf einer Linie) Ersetzt die aktuellen
Koordinaten der Linie, auf der die Kreuze gezeichnet werden

Anzahl Kreuze:  Angabe, wie viele Kreuze Uber die definierte Strecke verteilt werden sollen.

Stift: Auswahl des Stiftes fur die Kreuze

Farbe wahlen: Farbt das Kreuz/die Kreuze in einer gewiinschten Farbe

Kreuzlange: Definiert die Lange der Kreuze. Wahlweise kann auch auf autom. Lange
gestellt werden

Winkel: Globaler Drehwinkel der Kreuze

KORREKTUR: Rucknahme der zuletzt gezeichneten Kreuze

5.3.12 Pfeil / Pfeile auf Linie

Hierbei kann ein Pfeil an einem Punkt oder mehrere Pfeile lGiber eine Linie verteilt - wahlweise mit Text
- dargestellt werden.

Symbol:
- Meni:

Neue Eingabe: Es werden weitere Pfeile mit den vorgegebenen Optionen gezeichnet

Punkt-CURSOR: (Bei einem Pfeil) Andert den aktuellen Ort des Pfeils

Darstellungspunkt: (Bei einem Pfeil) setzt die Pfeillage (Punkt =Pfeilspitze oder Pfeilende)fest.

Linie-CURSOR: (Bei Verteilung von Pfeilen auf einer Linie) Ersetzt die aktuellen Koordinaten
der Linie, auf der die Pfeile gezeichnet werden

Anzahl Kreuze:  Angabe, wie viele Pfeile Uber die definierte Strecke verteilt werden sollen.

Stift: Auswahl des Stiftes fur die Pfeile

Farbe wéahlen: Farbt den/die Pfeile in einer gewiinschten Farbe

Pfeillange: Definiert die L&ange der Pfeile. Wahlweise kann auch auf autom. Lénge
gestellt werden

Winkel: Globaler Drehwinkel der Pfeile

Text: Schreibt einen angegebenen Text neben den Pfeil

Spitze Schwarz?: Schalter zum Umstellen der Pfeilspitze in ausgefiillt oder nicht ausgefillt

KORREKTUR: Rucknahme der zuletzt gezeichneten Pfeil
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5.3.13 Winkelbeschriftung

Funktion zum Beschriften eins Winkels.

Als erstes muss der Scheitelpunkt angefahren werden, dann im Gegenuhrzeigersinn der erste und
zweite Winkelpunkt.

Der Winkel wird immer von Punkt 2 im Gegenuhrzeigersinn nach Punkt 3 beschriftet.

Symbol: <I:

- Mend:
Neue Eingabe: Eine neue Winkelbeschriftung kann eingegeben werden.
Punkt-CURSOR: Andert die eingegeben Winkelpunkte.
Winkeltext: Die Beschriftung fir den Winkel kann hier angepasst werden.

Darstellungspunkt:  Ort der Darstellung kann ausgewahlt werden.
mit/ohne Winkellin.:  Aktivieren oder Deaktiveiren der Winkellinie.
Farbe wahlen: Farbt die Winkelbeschriftung in einer gewlinschten Farbe

KORREKTUR: Riicknahme der zuletzt gezeichneten Winkelbeschriftung.
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6 Positionsplanmodul

Symbol: 7%

Fur den Positionsplan wird ein Grundriss vorausgesetzt. Dieser kann mit der Zeichnungsebene erstellt
worden sein. Im Positionsplan-Mend ist es moglich, diesen Grundriss mit Positionssymbolen zu
erganzen.

Es ist sinnvoll, daflr eine neue Folie anzulegen.

Positionssymbole sind keine Grundelemente, sie werden nach der Eingabe in Grundelemente
(Geraden/Kreise/Texte) zerlegt.

Es sind Positionssymbole fur Deckenpositionen, Einzelpositionen und Balkenpositionen verfugbar.
Fur alle Positionssymbole sind die Stiftnummern jeweils fir Texte, Kreise und Linien einzeln
einstellbar.

Mit der Texthdhe (Stiftnummer) und Textlange (Zeichenanzahl) werden automatisch die Text- und
Symbolgrof3en festgelegt.

Die Symbolelemente sind: flr Deckenpositionen ein Kreis und fur Einzel- und Balkenpositionen
wahlweise Kreis, Rechteck, Sechseck oder Dreieck.

Bearbeitete Themen in diesem Kapitel:

- Deckenposition

LB
=® Einzelposition
(@as N
Balkenposition

Beispiel fur einen Positionsplan

|
ui

N

Pl

Ly

©
SR

Positionen 1 bis 4: Deckenpositionen
Position 6 Einzelposition Mauerwerk
Position 8: Balkenposition

A Stahlbetonsturz A

e




CAD Version Benutzerhandbuch

6.1 Deckenposition

Das Positionssymbol fur Deckenpositionen besteht aus einem Kreis mit Positionstext, bis zu vier
Auflagerstrichen und einer Diagonale.

Symbol: -

Ablauf:

- Eingabe der Bezugspunkte (Anfangs- und Endpunkt der Diagonale).

- Eingabe der Positionsnummer (max. 5 Zeichen).
Fur gleich grol3 gewtiinschte Felder sind gleich lange Nummern einzugeben (mit fihrenden
Leerzeichen erreichbar).

- Eingabe Zusatztext

- Meni mit folgenden Optionen:

Neue Eingaben: Die Funktion wird mit allen Eingaben neu durchlaufen.
Positionstext: Nummer neu eingeben (siehe oben)
Text: Zusatztext neu eingeben

Bezugspunkte-CURSOR: Anfangs- und Endpunkt der Diagonalen anfahren

Bezugspunkte-NUMER.: Numerische Eingabe der Diagonalen

Darst.pkt. Position: Standardmé&Rig wird das Positionssymbol in Diagonalenmitte
dargestellt. Es kann nun auf der Diagonale verschoben werden. Die
Hoéhe wird durch eine Senkrechte zur Diagonale bestimmt, die durch
den einzugebenden Darstellungspunkt verlauft.

Darst.pkt. Text: Standardmafig wird der Zusatztext in der Mitte der rechten
Positionierungslinie dargestellt. Mit dieser Funktion kann der Text an
eine beliebige Stelle verschoben werden.

Winkel - CURSOR: Die Striche am Symbolkreis, die die Auflagerrichtung angeben,

Winkel - NUMERISCH: konnen insgesamt in beliebigem Winkel gedreht werden.

Diagonale und Art: Die Darstellung der Deckendiagonale kann unterdriickt werden und
die Art der Darstellung kann geéandert werden.

Stitzung: Die Striche am Symbolkreis, die die Auflagerrichtung angeben,
kdnnen fir jede Seite einzeln an- und ausgeschaltet werden.

Stifte: Die Stiftnummern kénnen fur Text, Kreis und Linien getrennt gesetzt
werden.

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Deckenposition kann geléscht werden.

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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6.2 Einzelposition

Das Positionssymbol fur Einzelpositionen besteht aus einem wahlbaren Symbolelement
(Kreis/Rechteck/Sechseck/Dreieck) mit Positionsnummer, einem Zusatztext und einer Verweislinie.

4B
Symbol: =
Ablauf:
- Eingabe des Bezugspunktes (Anfang der Verweislinie).
- Eingabe des Darstellungspunktes; dieser wird Mittelpunkt des Symbolelementes.
- Eingabe der Positionsnummer (max. 5 Zeichen).
Die Lange der Positionsnummer bestimmt die Symbolgréf3e. Fir gleich gro3 gewilinschte Symbole
sind gleich lange Nummern einzugeben (mit filhrenden Leerzeichen erreichbar).

- Eingabe des Zusatztextes (max. 30 Zeichen).

- Menl mit folgenden Optionen:

Ausflhren: Positionssymbol wird gezeichnet
Positionsnummer: Positionsnummer neu eingeben
Text: Zusatztext neu eingeben

Bezugspunkte Cursor:  Bezugspunkt neu eingeben
Bezugspunkte NUMER.: Darstellungspunkt neu eingeben

Winkel Schrift: Winkel fur die Schrift (absolut) neu eingeben

Element: Symbolelement auswéhlen (Kreis/Rechteck/Sechseck/Dreieck)

Stifte: Die Stiftnummern kénnen fir Positionsnummer, Symbolelement, Linie
und Text getrennt gesetzt werden

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Position kann geldscht werden

- weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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6.3 Balkenposition

Das Positionssymbol fur Balkenpositionen besteht aus einem Langensymbol (&hnlich einer MaRlinie),
einem wahlbaren Symbolelement (Kreis/Rechteck/Sechseck/Dreieck) mit der Positionsnummer und
einem Zusatztext.

AE
Symbol: -@—h
Ablauf:
- Eingabe der Bezugspunkte (Anfang und Ende der Balkenposition)
- Eingabe des Darstellungspunktes; dieser wird Mittelpunkt des Symbols
- Eingabe der Positionshummer (max. 5 Zeichen)
Die Lange der Positionsnummer bestimmt die Symbolgréf3e. Fir gleich grol3 gewilinschte Symbole
sind gleich lange Nummern einzugeben (mit fihrenden Leerzeichen erreichbar).

- Eingabe des Zusatztextes (max. 30 Zeichen)

- Meni mit folgenden Optionen:

Ausflhren: Positionssymbol wird gezeichnet
Positionsnummer: Positionsnummer neu eingeben
Text: Zusatztext neu eingeben

Bezugspunkte CURSOR: Anfangs- und Endpunkt der Balkenposition anfahren
Bezugspunkte NUMER.: Anfangs- und Endpunkt der Balkenposition neu eingeben

Darstellungspunkt: Darstellungspunkt neu eingeben

Element: Symbolelement (Kreis/Rechteck/Sechseck/Dreieck) auswahlen

Stifte: Die Stiftnummern kénnen fir Positionsnummer, Symbolelement, Linie
und Text getrennt gesetzt werden.

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Deckenposition kann geléscht werden

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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7 Bewehrungsmodul

Symbol: |:|

Fir den Bewehrungsplan wird ein Grundriss oder sonstiger Umriss des zu bewehrenden Bauteils
vorausgesetzt. Dieser wurde zuvor mit der Zeichnungsebene erstellt oder tiber die DXF-Schnittstelle
z.B von einem Architekten tbernommen. Im Bewehrungsplan-Menu ist es mdglich, diesen Umriss mit
Matten- oder Stabstahlbewehrung zu ergénzen. Es ist sinnvoll, fiir die Bewehrung eine neue Folie
anzulegen.

Die Bewehrungseingaben werden als eigenstandige Grundelemente verwaltet und kdnnen mit
anderen Programmen des PBS-Betriebssystems Zeichnen (Gruppe 25 oder 205) fur eine
Massenermittlung, Stahllisten und Schneidelisten ausgewertet werden.

7.1 Mattenflachenbewehrung

Mattenbewehrung kann fir beliebige polygonal umrandete Flachen, fiir Rechteckflachen und als
Rand- und Stutzbewehrung eingegeben werden. Jede Matte wird als Einzelmatte verwaltet und kann
als solche auch verandert werden (siehe Menipunkte “Matte verdndern” und “Mattenbereich
verdndern”). Damit sind Matten z.B. als Mattenbligel verwendbar.

Zum Identifizieren von Matten (Elementsuchlauf) stets die Positionsnummern anfahren!
Das Kapitel behandelt folgende Themen:

Mattenarten

mm Beliebige Flache
m Rechteckbewehrung

br Rand- und Stiitzbewehrung
E Einzelmatte
Ssall] APSTA/SBA (Abstandskorbe)

Matte andern
Mattenbereich &ndern

Uberdeckung bemaRen

Text verschieben

Matte verschieben
w“ FEPS as-Werte aus FEPS

JR1E2 4 R1EE

Schneideliste
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7.1.1 Mattenarten

Vom Programm werden vordefinierte Q-, R- K-, N-, HS, und GF-Matten automatisch angeboten. Der
Nutzer kann mit dem Programm 25H die genannten Matten andern oder weitere hinzufiigen. Bei jeder
Mattenauswahl werden zunéchst die Mattenarten “R-Matten”, “Q-Matten”, “K-Matten”, "N-Matten",
"HS-Matten", “GF-Platten” oder "Eingabe” angeboten.

Nach der Auswahl der Mattenart werden nachfolgend alle Standardmatten und selbstdefinierten
Matten, die den betreffenden Anfangsbuchstaben haben, zur Auswahl aufgelistet.

Bei “EINGABE” kann im Info-Fenster die Mattenbezeichnung direkt eingetragen werden. Das
Programm priift, ob diese Matte definiert ist. Undefinierte Matten sind nicht zulassig, da deren
Parameter (z.B. Grol3e) nicht bekannt sind. Bei unvollstandigen Angaben wird versucht, definierte
Matten mit den entsprechenden Anfangszeichen zur Auswahl anzubieten.

Die Mattentberdeckungsmalfie sind als Daten zu den Mattenarten gespeichert. Die Vorgabewerte sind
anderbar. Uber das Definieren neuer Matten kénnen auch mehrere Varianten vorgehalten werden
(siehe Programm 25H).

Die Positionsnummern fir Mattenpositionen werden bei der Plot-Ausgabe fir den gesamten Plan, der
aus verschiedenen Bildern bestehen kann, vergeben. Die wahrend der Eingabe dargestellten
Mattenpositionsnummern '0' sind lediglich Platzhalter.

Zur Vermeidung von Mehrfachst63en bei mehreren Mattenlagen ist es mdglich, die erste Matte in
einer Lage als ganze Matte, in anderen Lagen als Teilmatte festzulegen.

Matten, deren Abmessungen kleiner sind, als die Summe aus 'Uberdeckung’ und 'minimaler
Mattenabmessung' (beide Parameter einstellbar !), werden nicht dargestelit.

Soll z.B. eine Mattenreihe eingegeben werden, die schmaler ist, als die Summe aus 'Uberdeckung’ +
'min. Mattenabmessung', so missen diese Werte soweit reduziert werden, bis die Mattenreihe breiter
ist als die 0.g. Summe.

Da die Bewehrungskanten meist nicht mit einer Gebaudekante Ubereinstimmen (z.B. Wandauflager),
kann das Differenzmal3 zwischen z.B. Wandkante und Bewehrungsumrandung mit einer Zugabe
eingegeben werden.

Beispiele: Eingabe der Flache entlang den Wandinnenkanten und 20 cm. Auflage der Bewehrung
auf der Wand: Zugabe +20 cm.
Eingabe der Flache entlang einer freien Deckenkante und Abzug der Betondeckung von
4 cm: Zugabe -4 cm. (Siehe auch Beispiel Mattenbewehrung: Beliebige Flache.)

Mit dem Finite Elemente System FEPS ermittelte 'erforderliche as' lassen sich Ubernehmen. Bereits
verlegte Mattenlagen verringern die erforderlichen as-Werte, so dass immer nur der noch zu
bewehrende Restquerschnitt angezeigt wird. Man beachte, dass bei mehreren Matten in einer Lage
immer nur die Matte mit dem groéf3ten Querschnitt berticksichtigt wird.
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7.1.2 Beliebige Flache

Mit dieser Funktion kénnen polygonal umrandete Flachen mit definierten Matten bewehrt werden.

Beispiel Mattenbewehrung - beliebige Flache

Eingaben Ergebnis
P77 Zugabe -10 cm P 6
P X S v :
i B :
Zugabe +20-cm Zugabe +20icm 2,
: & !
Plu#g 5 5
X X ps g
Zugabe OIpnﬁl
Zugabe +20 cm
s X P4 :
i s 5 @
; Zugabe +20§fn7 ' :
1 | | > |
i 5 s
Zugabe -10 cm
R X e >
P2 P 3
Bewehrungsrichtung- senkrecht zu Achse P1-P2
erste Matte: 1/1 Breite und 1/1 Lange)
Anfang (bezogen auf Achse P1-P2): ber PZ
Symbol: mm
Ablauf:
- Eingeben der Zugabe fir den ersten Polygonabschnitt.
- Eingeben des ersten Polygonabschnittes (P1 und P2) mit dem Cursor.
- wechselweises Eingeben von Zugabe und Polygonpunkt fir weitere bis zu 28 Polygonabschnitte.
ENDE automatisch wenn Pn = P1, also nur Giber Suchlaufpunkt !!
- Eingabe der Mattenart (siehe auch S. 136).
- Menil mit folgenden Optionen:
Ausfiuhren: Flache wird bewehrt )
min. Mattenlange: Mindestmalfd vorgeben. Matten, deren Lange ohne Uberdeckung kleiner
als dieses Mindestmal’ sind, werden nicht dargestellt
Polygonpunkte: Neueingabe der zu bewehrenden Flache
Zugabe: Zugabe fiur die erste eingegebene Kante (P1-P2) verandern
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Bewehrungsrichtung:

erste Matte:

Mattenart:
Uberdeckung:

Mattenlage:

Darstellung:

as-Werte aus FEPS:

Schneideliste:
KORREKTUR:

Senkrecht oder parallel zu welcher Kante liegt die Hauptbewehrung?
Voreinstellung: senkrecht zu P1-P2. Umschaltung auf “parallel” mit “p”
und zurtick mit “s”. Es kénnen alle Kanten angegeben werden. Weiterhin
kann gewahlt werden, an welchem Punkt der angegebenen Kante mit der
ersten Matte begonnen werden soll. Dabei ist i die kleinere und j die
gréRBere Punktnummer.

GrolRe der ersten Matte festlegen, wahlbar sind ganze und halbe Matten
in Lange und Breite

Neuwabhl, siehe auch Seite 136

Das Uberdeckungsmal der Matten ist in Langs- und Querrichtung
getrennt einstellbar.

Festlegen der Mattenlage. Wichtig in Verbindung mit der Ubernahme von
as Werten aus FEPS

Die Darstellung kann mit schragen Schnittkanten und ohne Schrage
(dann gerade Kanten) gewahlt werden. Die Stiftnummer ist flir Text und
Linien getrennt einstellbar.

Die im Finite Elemente System ermittelten as-Werte werden
Ubernommen

Eine Schneideliste wird erstellt

Die Matten auf der zuletzt bewehrten Flache kdnnen insgesamt geldscht
werden.

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

7.1.3 Rechteckbewehrung

‘oben’

Eingaben

i -P1P2P3

(Abmessungen ohne Zugabe)

i - Mattenart

uber das Menu eingestellt
-Zugabe oben:

‘links"

20 cm
40 cm
rechts- -10 cm
links:  -20 cm

unten

! Voreinstellungen
i -Bewehrungsrichtung

senkrecht zu P1-P2

-Lage der ersten Matte

ber Punkt P1

i -GroBe der ersten Matte

171 Brette, 171 Lange

‘rechts’

Beispiel Mattenbewehrung - Rechteckflache

N
o}

47;2/
— 7 R25;7
R
N
%5;
772 5
R 17 U ————

/Pg(-./

4’;2/
—{ 7 R27,
g
>
N\
/é
=74 5
P e ———

'\(‘;\

S | g
' ' s &2, '
] LN ; [ D\ S S i

wie linkes Beispiel, jedoch:
Bewehrungsrichtung  senkrecht zu P2-P3,

Ergebnis

Mit dieser Funktion kdnnen Rechteckflachen mit Matten bewehrt werden.

Symbol:

ilititilitit

Ablauf:

- Eingeben der Grundseite (P1-P2) und Héhe (P3) des Rechtecks.
- Eingabe der Mattenart (siehe auch 136).
- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren:

Abmess. - CURSOR:

Flache wird bewehrt
Neueingabe

Abmess: - NUMERISCH: der Flache
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min. Mattenabmess.:

Bewehrungsrichtung:

Mindestmalie neu vorgeben. Matten, deren Lange oder Breite - ohne
Uberdeckung - kleiner als dieses MindestmaR sind, werden nicht
dargestellt

Senkrecht zu welcher Kante liegt die Hauptbewehrung?
Voreinstellung: senkrecht zu P1-P2. Es kdnnen alle Kanten
angegeben werden. Weiterhin kann gewahlt werden, an welchem
Punkt der angegebenen Kante mit der

Erlauterung zur Kantenbezeichnung bei Zugaben (Bewehrungsrichtung):

parallel zu P1-P2 senkrechtzu P1-P2 parallel zu P1-P2 senkrechtzu P1-P2
oben rechts unten links
P2 P2 P1 P1
links jrechts oben unten rechts j links unten oben
P1 P1 P2 P2
unten links oben rechts

Zugabe:

erste Matte:

Mattenart:
Uberdeckung:

gew. Stickzahl:

Mattenlage:

Darstellung:
as-Werte aus FEPS:

Schneideliste:
KORREKTUR:

ersten Matte begonnen werden soll. Dabei ist i die kleinere und j die
gréRere Punktnummer

Zugabe fur alle Kanten verandern. Dazu werden die Kanten mit
‘'unten’, 'oben’, 'rechts' und 'links' bezeichnet. 'Unten’ ist dabei stets die
Kante, zu der die Bewehrungsrichtung definiert ist (senkrecht zu ....).
GrolRe der ersten Matte festlegen, wahlbar sind ganze, halbe, Drittel-
und Viertelmatten in L&nge und Breite

Neuwahl, siehe auch 136

Das Uberdeckungsmaf der Matten ist in Langs- und Querrichtung
getrennt einstellbar.

Die erforderliche Stiickzahl wird im Info-Fenster angezeigt. Mit der
Auswahl kann diese auf ganze, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 oder 1/4 aufgerundet
werden. Die dann Uberzahlige Mattenflache wird gleichmafig auf die
Uberdeckungen aufgeteilt.

Festlegen der Mattenlage. Wichtig in Verbindung mit der Ubernahme
von as-Werten aus FEPS

Die Stiftnummer ist fiir Text und Linien getrennt einstellbar.

Die im Finite Elemente System ermittelten as-Werte werden
Ubernommen

Eine Schneideliste wird erstellt

Die Matten auf der zuletzt bewehrten Flache kénnen insgesamt
geléscht werden.

- Weiter im Menl bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.1.4 Rand- und Stutzbewehrung

Mit dieser Funktion kénnen Stitzstellen und Randauflager mit Matten bewehrt werden.

Beispiel Mattenbewehrung - Rand- u. Stutzbewehrung

rechts links unten
p2 Pi p?
DG R
Beispiel 1 P Beispiel 3: ;
-Eingabe der Punkte P1 P2 P -Eingabe der Punkte P1, P2 ;
-bli=0, bre= 15m BEIS,DIE’/ 2 -bli= 1.0m, bre= 0 //
- - ks 20 )
Zugabe oben und rechts 20 cm “Eingabe der Punkte P1, P2 Zugabe links 20 cm
-Bewehrungsrichtung _bli= 2 0m bre= 15m -Bewehrungsrichtung Lo
: senkrecht zu P1-P2 -Zugabe links 20 cm parallel zu P1-P2 F
obein unten % -Bewehrungsrichtung ‘,'/
P senkrecht zu P1-P2 rechts i links
p1 ya— P
X unten i i oben X/
links Loip2 oben
_ X
Ergebnisse rechts

b
Symbol: "HHH” br

Ablauf:

- Eingeben der Stiitz- oder Randlinie (P1-P2).

- Eingeben der Mattenbreite links (bli) und rechts (bre) - in Metern ! - ; “links” und “rechts” beziehen
sich auf die Blickrichtung von P1 nach P2. Die Lange der Bewehrung und der absolute Winkel
kénnen verandert werden. Dabei ist P1 der Festpunkt.

- Eingabe der Mattenart (siehe auch Seite 136).

- Menl mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Flache wird bewehrt
Abmess. - CURSOR: Neueingabe der Stutzlinie

Abmess. - NUMER.: Numerische Veréanderung der Stitzlinien-Koordinaten sowie der Breiten
bli, bre, der Lange und des Winkels der Bewehrung.
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min. Mattenabmess.: Mindestmalfie neu vorgeben. Matten, deren Lange oder Breite ohne
Uberdeckung kleiner als dieses MindestmaR sind, werden nicht
dargestellt.

Bewehrungsrichtung: Liegt die Hauptbewehrung senkrecht oder parallel zur Stiitzlinie?
Voreinstellung: senkrecht. Weiterhin kann gewéhlt werden, an welchem
Punkt der Stutzlinie mit der ersten Matte begonnen werden soll. Dabei ist
"links" P1 und "rechts" P2.

Zugabe: Zugabe fir alle Kanten verandern. Dazu werden die Kanten mit 'unten’,
‘oben’, 'rechts' und 'links' bezeichnet. ‘Unten’ und 'oben’ sind dabei stets
die Auflagerkanten (siehe Beispiele zu Rechteckflachen Seite 138).

erste Matte: Festlegen der GréR3e der ersten Matte. Wahlbar sind ganze, halbe,
Drittel- und Viertelmatten in Lange und Breite.

Mattenart: Neuwahl, siehe auch Seite 136

Uberdeckung: Das Uberdeckungsmaf der Matten ist in Langs- und Querrichtung
getrennt einstellbar.

gew. Stickzahl: Die erforderliche Stiickzahl wird im Info-Fenster angezeigt. Mit der

Auswahl kann diese in Lange und Breite auf ganze, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 oder
1/4 aufgerundet werden. Die Uberzahlige Mattenflache wird gleichmaRig
auf die Uberdeckungen aufgeteilt.

Mattenlage: Festlegen der Mattenlage. Wichtig in Verbindung mit der Ubernahme von
as-Werten aus FEPS

Darstellung: Die Stiftnummer ist fir Text und Linien getrennt einstellbar.

as-Werte aus FEPS: Die im Finite Elemente System ermittelten as-Werte werden
tbernommen

Schneideliste: Eine Schneideliste wird erstellt

KORREKTUR: Die zuletzt dargestellten Matten kénnen insgesamt geléscht werden.

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

7.1.5 Einzelmatte
Mit dieser Funktion kdnnen Einzelmatten verlegt werden.  Berspiel P1

- links oben
E - MattengroBBe
Symbol: 200/425m
Ablauf:

- Koordinaten fur den Bezugspunkt mit dem Cursor
eingeben.

- Koordinatenpunkt: Welcher Punkt der Matte soll auf
den Bezugspunkt gesetzt werden? (Eckpunkt links-
unten, rechts-unten, rechts-oben, links-oben oder
mittig)

- Mattenart eingeben (siehe Seite 136)

- Abmessungen: Breite und Lange der Matte numerisch eingeben oder bei Eingabe '0', Ermittlung
Uber 2 Punkte

- Winkel eingeben (siehe Koordinatensystem Seite 14)
- Menl mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Matte wird dargestellt

Koord. - CURSOR:  Neueingabe des Mattenbezugspunktes
Koord. - NUMER.:

Koordinatenpunkt: Neueingaben

Mattenart: (siehe auch Ablauf oben)
Abmessungen:

Winkel:
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Mattenlage:

Darstellung:
as-Werte aus FEPS:

Schneideliste:
KORREKTUR:

Festlegen der Mattenlage. Wichtig in Verbindung mit der Ubernahme von
as-Werten aus FEPS

Stiftnummer fur Text und Matte festlegen

Die im Finite Elemente System ermittelten as-Werte werden
Ubernommen

Eine Schneideliste wird erstellt

Die Matten auf der zuletzt bewehrten Flache kénnen insgesamt geldscht
werden.

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

7.1.6 APSTA / SBA (Abstandskdrbe) Beispiel fir APSTA/SBA-Karbe

Mit dieser Funktion werden APSTA- und SBA-Ko6rbe als
Massen verwaltet. Es lassen sich Stiickzahlen direkt
eingeben oder Uiber Rechteck- bzw. Polygonflachen

berechnen. Zur besseren Identifizierung der APSTA/SBA
Massenelemente ist es sinnvoll, eine Musterzeichnung zu ﬂ ﬂ IU
erstellen, die bei Bildern mit APSTA/SBA-Kérben als
Detail der Zeichnung hinzugeladen wird und unter der E
sich die APSTA/SBA Massenelemente positionieren
lassen.
UTT 67% a=60 cm
Da die APSTA/SBA-Massenelemente in die CAD-interne L\ U17 99x a=60 cm

Mattenverwaltung integriert wurde, ist die Stiickzahl eines

BAUSTAHLGEWEBE
Unterstutzungskorbe - APSTA

Massenelements auch hier auf maximal 9999 begrenzt.

Darstellungspunkt

: seaft o : .
Symbol: o=t Beispiel einer Musterzeichnung
Ablauf:

BA USTA_/_—/L GEWEBE Sichtbeton-
- Den Darstellungspunkt des Massenelements anfahren. Unterstitzungskorbe - SBA
- Menuauswahl des Abstandhalters. m ﬂ IU
Auswahlmaoglichkeiten sind U-Kérbe, SBA-K6rbe und
Eingabe a

- Stuckzahlermittlung der Kérbe. Mentauswahl ob
Eingabe, Berechnung Rechteck oder Berechnung

Polygonal.

- Bei Auswahl 'Eingabe’ kann die Stuckzahl direkt

eingegeben werden.

Bei Auswahl 'Berechn. Rechteck' oder 'Berechn. Polygonal' wird der Abstand der Kérbe
angegeben. Anschlielend muss die ausgewdahlte Flache mit dem Cursor angefahren werden.

- Funktionsmeni mit der Auswahl:

Darstellungspunkt:
Mattenpunkt:

Mattenart:
Korbanzahl:
Winkel:
Zusatztext:
Darstellung:
KORREKTUR:

Den Darstellungspunkt des Massenelements neu anfahren
Bezugspunkt am Mattensymbol festlegen: Auswahl links-unten, rechts-
unten, links-oben, rechts-oben, mittig

Abstandhalter neu auswéhlen

Die Korbanzahl neu bestimmen

Den Darstellungswinkel des Massenelements festlegen

Den Text des Massenelements &ndern. Standartausgabe ist a = xx cm
Stifte zur Darstellung von Text und Massenelement &ndern

Die Matten auf der zuletzt bewehrten Flache kdnnen insgesamt geldscht

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.
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7.1.7 Matte andern
Mit dieser Funktion kbnnen Einzelmatten verandert werden.

z.B. Mattenart

Nach dem Anfahren (Identifizieren) einer Matte, kann deren Mattenart geandert werden (z.B. von
R188 auf R221). Dazu ist der Menlpunkt 'Mattenart' anzufahren, die neue Mattenart auszuwahlen und
die Anderung mit dem Meniipunkt 'Ausfiihren' zu verwirklichen.
Diese Anderung der Mattenart firr eine Matte kann auf andere Matten ausgedehnt werden, indem fiir
jede gewtlnschte Matte folgender Algorithmus abgearbeitet wird:

- Menipunkt 'Element bestimmen’

- Matte anfahren

- Mentpunkt 'Ausfiithren’
Geéndert wird nur die Mattenart, alle anderen Parameter bleiben erhalten, soweit die Mattendefinition
dies zul&sst.

Soll bei weiteren Anderungen anderer Matten deren urspriingliche Mattenart erhalten bleiben, dann ist
die Funktion 'Matte andern' zu verlassen und neu aufzurufen, oder bei weiteren Matten 'keine
Standardmatte' anzuwéahlen.

z.B. Lange/Breite

Um eine Verwendung von Matten z.B. als Mattenbiigel zu erméglichen, werden die
Mattenabmessungen fir die Darstellung und die Massenermittlung getrennt verwaltet. Dadurch kann
z.B. ein Mattenbligel mit kleiner Flache dargestellt werden (z.B. Draufsicht) und mit gré3erer Flache
(Unterseite + Hohe + Oberseite) in die Massenermittlung eingehen. Da diese gréf3eren Mattenflachen
nicht im Bild sichtbar werden, sind sie vom Nutzer zu errechnen und numerisch einzugeben.

z.B. Bewehrungswinkel

Der Bewehrungswinkel der Matte Iasst sich beliebig &ndern. Die Geometrie der Matte wird nicht
verandert, lediglich die Darstellung der Tragstabrichtung. Die Funktion prift Gber die Gré3e des
Mattenstiicks, ob die Anderung geometrisch durchfiihrbar ist, gegebenenfalls erfolgt eine
Fehlermeldung. Fur die Massenermittlung wird die erforderliche Mattengrof3e zur Herstellung des
geanderten Mattenstiicks berechnet.

Soll eine Matte komplett verdreht werden, so ist die Funktion 'Verdrehen' der Bereichshilfen zu wahlen

Symbol: El

Ablauf:

- Matte anfahren (Elementsuchpunkt in der Positionsnummer).
- Menu mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Matte wird neu dargestellt

Element bestimmen: Matte anfahren

Abmess. Polygonal: Neueingabe der Mattenumrisse Matteneckpunkte und Schnittpunkte sind
Suchlaufpunkte!

Mattengrolie: Mit dieser Teilfunktion kbnnen die Hauptabmessungen einer Matte
verandert werden (fur schrag geschnittene Matten siehe 'Abmess.
Polygonal’). Eine Mattenlinie anfahren und danach die neue Lange oder
Breite eingeben. Bei Eingabe '0' erfolgt eine Ermittlung der Grol3e mit
Hilfe einer Cursorbox. Die angefahrene Mattenlinie wird so verschoben,
dass dann die neu eingegebene Lénge oder Breite realisiert ist. Die
Verschiebung (wie alle Anderungen) wird nach dem 'Ausfiihren’ sichtbar.
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Bewehrungswinkel:  Die Bewehrungsrichtung (Tragstabrichtung) fir den dargestellten Teil der
Matte andern.

- siehe oben -
Mattenart: Neuwabhl, siehe auch Seite 136
L&énge/Breite: siehe oben 'z.B. Lange/Breite'
Zusatztext: Zu jeder Matte kann ein Zusatztext mit max. 8 Zeichen eingegeben
werden.
Stiickzahl: Die fir die Massenermittlung relevante Stickzahl kann verandert werden.

Zum Beispiel auf 2, wenn 2 gleiche Matten in zwei Lagen bereinander
liegen sollen, oder auf 0, wenn die betreffende Matte bereits an anderer
Stelle dargestellt und gezahlt wurde.

Mattenlage: Festlegen der Mattenlage. Wichtig in Verbindung mit der Ubernahme von
as-Werten aus FEPS

Darstellung: Die Stiftnummer ist fiir Text und Linien getrennt einstellbar.

as-Werte aus FEPS: Die im Finite Elemente System ermittelten as-Werte werden
Ubernommen

Schneideliste: Eine Schneideliste wird erstellt

KORREKTUR: Die letzte Anderung wird riickgangig gemacht und der Zustand vor

anfahren der Matte wird wieder hergestellt.

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) abgebrochen wird.

7.1.8 Mattenbereich andern

Mit dieser Funktion kénnen mehrere Matten verandert und z.B. als Mattenblgel verwendet werden.
Siehe auch 'Matte andern'.

prosees sy

Symbol:
Ablauf:
- Mattenbereich anfahren

- Menil mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Matte wird neu dargestellt

Ausschnitt CURSOR: Mattenbereich neu anfahren

Bereich: Bereichstyp 1 oder 2 => siehe Bereichshilfen

(+-) Lange/Breite: Siehe auch 'Lange/Breite' unter 'Matte dndern'! Im Unterschied dazu sind

hier jedoch Differenzmal3e (+ oder - xxx) anzugeben, um die
Mattenabmessungen aller Matten des Bereiches zu verandern. Zu
Korrekturzwecken kann auch eine negative Differenz eingegeben
werden. Die veréanderten Mal3e gelten nur fur die Massenermittlung, nicht
fur die Darstellung !

Zusatztext: Zu jeder Matte kann ein Zusatztext von max. 8 Zeichen eingegeben
werden.
Stickzahl: Die fur die Massenermittlung relevante Stiickzahl kann verandert werden.

Zum Beispiel um 1, wenn 2 gleiche Matten in zwei Lagen tibereinander
liegen sollen, oder um -1, wenn die betreffende Matte bereits an anderer
Stelle dargestellt und gezahlt wurde. Einzugeben ist der Differenzbetrag
(auch negativ).

Darstellung: Die Stiftnummer ist fir Text und Linien getrennt einstellbar. Zudem kann
die Beschriftung der Mattengrof3e der zu &ndernden Matten auf 'mit,
'‘ohne’ oder 'bleibt' gesetzt werden.

KORREKTUR: Die letzte Anderung wird zuriickgenommen.

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.1.9 Uberdeckung bemaRen

Mit dieser Funktion kdnnen beliebige Abstande schnell und einfach bemaldt werden.

Symbol:

Dazu sind zwei Punkte einzugeben. Die Mal3zahl (in cm) wird automatisch parallel unter die gedachte
Linie von P1 nach P2 geschrieben. Malilinien entfallen hierbei.

7.1.10 Mattentext verschieben
Mit dieser Funktion kbnnen Mattentexte schnell und einfach verschoben werden.

Symbol: € 8131

Einfach die Matte anfahren und zwei Punkte eingeben, deren Entfernung das Verschiebemal} bildet.
Der Mattentext wird automatisch um das Verschiebemal} in Richtung von P1 nach P2 verschoben.
Es gilt die gesamte Diagonalenbeschriftung als ein Text.

7.1.11 Matte verschieben
Mit dieser Funktion kbnnen Matten schnell und einfach verschoben werden.

Symbol:

Einfach die Matte anfahren und zwei Punkte eingeben, deren Entfernung das Verschiebemal} bildet.
Die Matte wird automatisch um das Verschiebemal in Richtung von P1 nach P2 verschoben.

7.1.12 as-Werte aus FEPS

Mit dieser Funktion kann die mit Hilfe des Finite Element Systems FEPS berechnete Bemessung (as-
Werte) in die Zeichnung ibernommen werden. Dazu missen die Berechnungsergebnisse im
Programm FEPS zuvor entsprechend vorbereitet werden. Der mit Hilfe von Matten bereits bewehrte
Querschnitt kann dabei automatisch abgezogen werden, so dass nur noch der zu bewehrende
Restquerschnitt angezeigt wird. Es ist zu beachten, dass bei mehreren Matten in einer Lage nur die
Matte mit dem gréRten Querschnitt berticksichtigt wird. Es lassen sich wahlweise die as Werte in X-
Richtung, in Y-Richtung, in beiden Richtungen oder das Maximum aus X- und Y-Richtung anzeigen.

Symbol: ﬁ‘“ FEPS

Ablauf:
- Auswahl, ob die untere oder obere Lage aus FEPS bernommen werden soll.

- Auswahl, ob das Maximum des X- und Y-Wertes, nur der X-Wert, nur der Y-Wert oder beide Werte
Ubernommen werden sollen.

- Angeben, ob die Querschnitte bereits verlegter Matten von den FEPS-Ergebnissen abgezogen
werden sollen.

- Arbeitsmeni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Werte werden Gbernommen und dargestellt

FEPS Position: Auswahl der FEPS Position, aus der Daten Ubernommen werden
sollen.

welche Lage: Auswahl der unteren oder oberen Lagen

welches as: Auswahl: Soll das Maximum aus des Wertes der X- und Y-Richtung,
nur der X-Wert, nur der Y-Wert oder beide Werte tiibernommen
werden
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Bewehrungserhéhung:
Matte abziehen:
Verschiebung:

Die erf. Bewehrung kann mit einem Prozentsatz erhéht werden.

Die Querschnitte der verlegten Matten abziehen (ja/nein)

Bei der Verschiebung ist es mdglich, die FEPS-Bewehrungsdaten an
jede beliebige Stelle des Planes zu schieben

Schrifth6he: Schrifthdhe fir die Ausgabe der as-Werte festlegen
Strichlange: Die Strichlange der Linie festlegen, welche die Koordinatenrichtung
der zugehorigen Querschnittszahl angibt
7.1.13 Schneideliste

Mit dieser Funktion wird eine Schneideliste erstellt, die analog zum Programm '25W' eine
Mattenoptimierung beinhaltet. Diese Schneideliste wird nur optisch dargestellt und kann nicht
abgespeichert werden, da fir die Planschneideliste das Programm '25W' verwendet wird.

JRIZE YRIZE

Symbol:

Ablauf:

- Bereichswahl; Bei Bereich 1 oder 2 wird zusatzlich der Ausschnitt bestimmt.

- Nach dem Ausfiihren wird eine Mattenoptimierung durchgefiihrt. Anschlie3end wird die Anzahl der
darzustellenden Spalten und der DarstellungsgréRenfaktor eingegeben. Uber eine Box wird die
Darstellungsflache bestimmt.

- Menl mit folgenden Optionen:

- Ausfihren:
- Ausschnitt Cursor:
- Bereich:

- Folienauswahl:
- Schrifthdhe:

Schneideliste wird neu dargestellt

Ausschnitt der Optimierungsmatten festlegen

gesamte Folie(n), Bereichstyp 1 oder 2 (laut Bereichsdefinition auf
Seite 101)

Schneideliste fur alle Folien oder nur fiir die aktuelle Folie

Wabhl der Schrifththe der Schneideliste

- Optimierungsmethode: schnelle oder exakte Optimierungsmethode auswahlen
- Schneideliste I6schen: Ldschen der zuletzt dargestellten Schneideliste

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.2 Mattenbewehrung im Schnitt

Dieser Menupunkt dient dem Darstellen von Schnittmatten. Matten kénnen den unter 7.3.3
(Massenelement definieren) dargestellten Grundformen zugeordnet werden. Diese beziehen sich auf
die Biegeformen nach DIN 1356, Teil 10. Um eine Schnittmatte darzustellen, muss diese vorher
definiert sein. Die Definitionen zu Massenelementen und Verlegeelementen sind anlog der
Stabstahlbewehrung (siehe 7.3).

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Schnittmatte definieren

l-_IF Matte im Schnitt
/ a131

S-Matte beschriften
U- S-Matte dndern

5{‘{»%_ S-Matte drehen
u131

Mattennummer andern

Beispiele fur Matten im Schnitt

[ lazz1 1/B=500/200m

Biegeform A2
ohne Haken
Schnittrichtung = Verteilerrichtung

[ |R221 L/B=275/2 15m

Biegeform A4
ohne Haken
Schrittrichtung = Tragstabrichtung

[ |R131 L/B=175/2 15m

Biegeform A3
ohne Haken
Schnittrichtung = Tragstabrichtung

[ 1R221 L/B=124/2 15m

Biegeform B2
ohne Haken
Schnittrichtung = Tragstabrichtung
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7.2.1 Schnittmatten definieren
Ablauf fur die Grundformen:

Auswahl aus den Grundformen Al-A4, B1-B4, C1-C3, D1-D2, E1-E2 (vgl. DIN 1356)

Entscheidung zwischen:  Teillangen numerisch oder
Teillangen mit Cursor eingeben;
bei beiden Varianten:

Hakenauswahl: kein Haken / beidseitiger Haken / Haken links bzw. rechts

Teillangen in cm eingeben oder mit dem Cursor anfahren (je nach Variante)

Bei Flachenelementen und numerischer Eingabe werden L&dngen angeboten.

Bei Cursoreingabe sind auch die schragen Stahllangen direkt abzugreifen.

Die Zerlegung in die DIN-gerechten Mal3e erfolgt automatisch (siehe Seite Mattenbewehrung im
Schnitt, unten).

Darstellungspunkt eingeben, dieser wird der Mittelpunkt des Symbolrechtecks.
Auswahl der Schnittrichtung: Tragstabrichtung / Verteilerrichtung.

Eingabe der Mattenart. Es kann eine vorhandene Matte angefahren (in diesem Fall erhalt die S-
Matte die gleiche Positionsnummer, wie die angefahrene Matte), oder eine neu zu erzeugende
Matte eingegeben werden.

Menu mit folgenden Optionen:

Ausfihren: Schnittmatte wird dargestellt

Grundform: Neuauswahl

Teillangen NUMER:

Teillangen CURSOR: Neueingabe, siehe oben

Darstellungspunkt:

Schriftwinkel: Andern des Winkels der Bezugslinie von der Beschriftung

Schnittrichtung: Andern der Schnittrichtung

Biegerollendurchm.: Auswahl zwischen 4/7/10/15/20/22.5/ 30 ds Voreinstellung
abhangig von der Biegeform It. DIN (Bigel); sonst 20ds

Hakenlange: Auswahl zwischen 5 ds und 10 ds; Voreinstellung: 10 ds

Mattenart: Mattenart neu anwahlen. Auswahl wie oben

Grolenfaktor: fur die Darstellung werden alle Abmessungen des Massenelementes mit
diesem Faktor multipliziert (wirkt nur optisch !)

Stifte: Stiftnummer fur Text (z.B. 5210, L=190), Positionsnummer (einschl. Typ
u. MalRzahlen), Kreis / Linie und Stab festlegen bzw. dndern

Drehen/Klappen: Die Ansichtslage des Massenelements verandern

Matte verlegen: Rucksprung zu der Funktion, von der 'S-Matte definieren' aufgerufen

wurde. Dort geht es automatisch weiter mit dem Verlegen, ohne Anfahren
der Schnittmatte.
KORREKTUR: Die zuletzt definierte Schnittmatte kann geldscht werden

Weiter im Menu bis Uber 'Matte verlegen' dorthin gewechselt oder die Funktion durch Tastendruck
([4] / <TAB>) beendet wird.

Die MafRzahlen an den Massenelementen kdnnen mit den Funktionen des Mallinien-Menus verandert
(z.B. verschoben) werden.

Ablauf fur Freie Formen (X1):

Beschreibung der Form durch maximal 10 Teillangen - anzugeben sind jeweils dx und dy - ausgehend
von einem Endpunkt der Schnittmatte (P1).

Mit anderen Worten: das erste Differenzmald gibt die Entfernung (dx und dy) des Punktes P2 von P1

das zweite die Entfernung von P3 zu P2 usw..; ENDE mitdx =0und dy =0 !l
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- Auswahl: dx und dy numerisch oder Teillange mit dem Cursor eingeben

- Eingabe der Teillangen entsprechend der vorherigen Auswahl numerisch (dx, dy) oder grafisch
(delta).

- Darstellungspunkt eingeben, dieser wird der Mittelpunkt des Symbolrechtecks.
- Schnittrichtung festlegen: Auswahl zwischen Tragstab- und Verteilerrichtung

- Eingabe der Mattenart. Es kann eine vorhandene Matte angefahren (in diesem Fall erhélt die S-
Matte die gleiche Positionsnummer, wie die angefahrene Matte), oder eine neu zu erzeugende
Matte eingegeben werden.

- Menu mit folgenden Funktionen:

Ausfihren: Massenelement wird dargestellt

dx und dy NUMER.: Neueingabe (siehe auch oben)

dx und dy CURSOR: Neueingabe, wobei hier die Langen direkt abzugreifen sind und nicht die
Differenzmalle dx und dy ! Vor jedem Endpunkt einer Teilstrecke wird die
jeweilige Betondeckung abgefragt (positive Werte => in Umlaufrichtung
rechts neben der Linie). Der letzte Punkt muss ein Suchlaufpunkt sein,
damit er zweimal angefahren werden kann (ENDE-Kennzeichen).

Darstellungspunkt: ~ Neueingabe, siehe oben

Schriftwinkel: Andern des Winkels der Bezugslinie von der Beschriftung

Schnittrichtung: Neueingabe, siehe oben

Biegerollendurchm.: Auswahl zwischen 4/7/10/15/20/22.5/30ds
Voreinstellung: 20ds

Mattenart: Mattenart neu anwahlen. Auswahl wie oben

GrolRenfaktor: fur die Darstellung werden alle Abmessungen des Massenelementes mit
diesem Faktor multipliziert (wirkt nur optisch !)

Stifte: Stiftnummer fir Text (z.B. 5210, L=290), Positionsnummer (einschl. Typ
und Mafl3zahlen), Kreis / Linie und Stab festlegen bzw. &ndern

Drehen/Klappen: Die Ansichtslage des Massenelements verandern

Matte verlegen: Rucksprung zu der Funktion, von der 'S-Matte definieren' aufgerufen

wurde. Dort geht es automatisch weiter mit dem Verlegen, ohne Anfahren
des Massenelementes.
KORREKTUR: das zuletzt definierte Massenelement kann geldscht werden

- Weiter im Meni bis Uber 'Matte verlegen' dorthin gewechselt oder die Funktion durch Tastendruck
([4]/ <TAB>) beendet wird.

Die MafRzahlen an den Massenelementen kénnen mit den Funktionen des Mallinien-Menus verandert
(z.B. verschoben) werden.
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7.2.2 Matte im Schnitt

Mit dieser Funktion lassen sich
Schnittmatten verlegen. Sind die
Schnittmatten noch nicht definiert,

Schnitt A - A Ergebnis -

R221

so mussen diese zuerst erzeugt |
werden. Andernfalls kann eine :

bereits definierte Schnittmatte |
geholt und an den Einbauort gelegt
werden. Die Matte kann wahlweise

als Masse mitgezahlt werden. Fir
Schnittmatten gleicher Biegeformen
mit unterschiedlichen tiefen kann

das Massenelement als Hilfslinie
dargestellt werden. Dadurch wird

beim Plot nur die Beschriftung

ausgegeben.

Symbol:

1
4

T

|

|

- d

L

[TJR221 1% L/B=160/2 15m
|

I I 4
I I

[T 1Rr221 1/B=160/2 15m
2%

NS
~

|

1 S
|
L
24

Beispiel
- Matte defimeren
- Verlegung der Matte von P1 - P2

- Ansicht von vorn

Ablauf:

- Auswahl (a) S-Matte holen

(b) S-Matte definieren

- Beschrieftung von P1 - P2

(dann Anfahren der Schnittmatte im
Positionsrechteck und weiter mit dem nachsten
Anstrich -siehe unten-)

Ablauf wie auf den Seiten 148f beschrieben;
zurlck hierher mit 'Matte verlegen'; dann weiter

wie folgt:

- Verschiebung (P1 und P2) der Matte zum Einbauort eingeben.

- Beschriftungslinie angeben. An Punkt 2 der Beschriftungslinie wird die Beschriftung platziert.
- Klappung ja/nein; wenn ja, dann um wie viel Grad (Vorschlagswert 180 Grad).

-siehe Beispiel Einzelstab Seite 158 -
- Ansicht von vorn, hinten anwéahlen.
- Drehung eingeben. - siehe Beispiel Einzelstab Seite 158 -
- Meni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Schnittmatte wird gezeichnet
von P.1 nach P.2: Die Verschiebung der Schnittmatte neu eingeben
nach Pkt.2: Den zweiten Punkt der Verschiebung neu eingeben

S-Matte holen:

S-Matte definieren:  Eine neue Schnittmatte definieren

--Klappung: Klappung andern
--Ansicht: Ansicht &ndern
--Drehung: Drehung &ndern

gew. Stickzahl:

Eine andere bereits definierte Schnittmatte holen

Als Massen zu berticksichtigende Stiickzahl andern (Grundeinstellung =

0) Achtung: Stiickzahleingabe nur bei neu erzeugter Mattenart. Bezieht
sich die S-Matte auf eine bestehende Draufsichtmatte, erfolgt die

Massenermittlung tiber diese

Beschriftungslinie: Beschriftungslinie neu angeben

Schriftwinkel: Den Winkel der Schrift &ndern: Voreinstellung ist 0 Grad

Darstellung: Stifte fur die Darstellung von Text, Positionen, Rechteck, Linie und Matte
einstellen

KORREKTUR Loschen der zuletzt verlegten Schnittmatte

- Weiter im Mend bis Uber 'S-Matte definieren' dorthin gewechselt oder die Funktion durch Taste [4] /

<TAB> beendet wird.
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7.2.3 Schnittmatte beschriften
Mit dieser Funktion lassen sich verlegte Schnittmatten beschriften

Symbol: / w1

Ablauf:
- Die zu beschriftende Schnittmatte anfahren.

- Zwei Punkte (P1 und P2) anfahren. Zwischen den beiden Punkten wird nach dem Ausfihren eine
Linie gezeichnet, die von der Schnittmatte auf die Beschriftung zeigt.

- Arbeitsmeni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Beschriftung wird dargestellt
Element holen: Das zu beschriftende Element neu anfahren
Zusatztext: Den Zusatztext &ndern. Textlange maximal 10 Zeichen

Beschriftungspunkte: Die Punkte P1 und P2 neu anfahren. Zwischen den Punkten wird eine
Linie gezeichnet

Schriftwinkel: Den Winkel der Schrift &ndern

Darstellung: Darstellung des Textes, der Positionsnummer, des Rechtecks und der
Linie andern

KORREKTUR: Die zuletzt erzeugte Beschriftung I6schen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird

7.2.4 Schnittmatte andern

Mit dieser Funktion kann eine Schnittmatte geandert werden. Die Anderung bezieht sich auf alle
bereits verlegten Schnittmatten dieser Position.

Symbol: U_

Ablauf:
- Die zu andernde Schnittmatte anfahren

- Meni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Anderung wird durchgefiihrt

Element bestimmen: Die zu &ndernde Schnittmatte neu auswéahlen

Mattenart: Die eingestellte Mattenart &ndern

Zusatztext: Den zugeordneten Zusatztext eingeben oder &ndern

Stuckzahl: Die Stiuickzahl der fur die Massenermittlung zu bertcksichtigen Matten

andern (Nur am Massenelement méglich). Bezieht sich die S-Matte auf
eine bestehende Draufsichtmatte, erfolgt die Massenermittlung tber
diese

Mattengrofie L/B: Abmalle der Matte &ndern

Beschriftungspunkt: Die Beschriftungslinie &ndern. An P.2 wird die Bezeichnung positioniert.

Schriftwinkel: Andern des Schriftwinkels
Darstellung: Stiftauswahl fur Text, Positionen, Rechteck, Linie und Matte andern
KORREKTUR: Anderung riickgéangig machen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird
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7.2.5 Schnittmatte drehen

Mit dieser Funktion lassen sich Schnittmatten in Bezug auf die momentane Darstellung waagerecht
oder senkrecht Klappen, d.h. eine Drehung um 180° um die waagerechte bzw. senkrechte Achse der
Bildschirmebene. Desweiteren ist eine Drehung um 0°, 90°, 180° und 270° innerhalb der
Bildschirmebene maoglich.

Symbol: 5{*{}_

Ablauf:

- Die zu drehende Schnittmatte anfahren.

- Eingabe des Drehwinkels innerhalb der Bildschirmebene. Auswahl: 0°, 90°, 180° und 270°.
- Eingabe der Klappung. Auswahl: keine, Klappung waagerecht und Klappung senkrecht.

- Meni mit der Auswahl:

Ausfiihren: Die eingestellte Drehung wird durchgefihrt
S-Matte holen: Eine neue S-Matte anfahren

Drehwinkel: Einen neuen Drehwinkel angeben
Klappung: Eine neue Klappung angeben

KORREKTUR: Die Drehung wird zurickgenommen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird

7.2.6 Mattennummer andern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die Mattennummern der bereits verlegten Schnittmatten andern.
Dabei kann unterschieden werden, ob nur die ausgewahlte Schnittmatte, alle zugehérigen
Schnittmatten und/oder auch alle zugehorigen Matten zu berticksichtigen sind.

Achtung: Es erfolgt keine Plausibilitdtskontrolle!!

Symbol: [“31

Ablauf:

- Die gewiinschte Schnittmatte anfahren.

- Die neue Mattennummer eingeben.

- Meni mit der Auswahl:
Ausfuhren: Anderung wird durchgefiihrt
Element bestimmen: Schnittmatte anfahren
neue Mattennummer: Neue Mattennummer angeben
zugehdorige S-Matten: Alle zugehérigen Schnittmatten ebenfalls &ndern ja/nein
zugehorige Matten:  Die Nummern der zugehdrigen Matten andern ja/nein
KORREKTUR: Anderung zuriicknehmen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird.
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7.3 Stabstahlbewehrung

Stabstahlbewehrung kann fir Einzelstabe (z.B. Zulagen), fir Rechteck- bzw. Trapezflachen und als
Rand- und Stutzbewehrung, als beliebige Flache 'Im' oder als Schnittstabe eingegeben werden.

Dieses Kapitel behandelt die Themen:
Massenelemente

Verlegeelemente
Massenelement definieren

Einzelstab

Rechteck-, Trapez-, Parallelogramm

Rand- und Stiitzbewehrung

Wechselbewehrung

Beliebige Flache Im (laufende Meter - Stahl)

Kreisbewehrung

Stabe im Schnitt darstellen

Einzelstab beschriften

Schnittstabe beschriften

Massenelement &ndern

Flachenelement andern

Einzelstabe verandern

Elemente umorganisieren

Verankerung am Endauflager berechnen
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7.3.1 Massenelemente

Fir jeden einzubauenden Stabstahl muss ein Massen-
element definiert sein, welches Auskunft Uber die Form
und Abmessungen des Stahles gibt. Die Massen-
elemente werden flr die spatere Massenermittlung
bendtigt und sind au3erhalb des Bauwerkes darzu-
stellen.

Die Massenelemente sind Grundelemente.

7.3.2 Verlegeelemente

Jeder einzubauende Stabstahl ist ein Verlegeelement.
Jedes Verlegeelement setzt ein Massenelement voraus,
welches in Biegeabmessungen und Durchmesser mit
diesem Ubereinstimmt. Gegebenenfalls ist ein
entsprechendes Massenelement zu definieren.

Zum Einbauen des Verlegeelementes ist zuerst das
Massenelement anzufahren oder zu definieren und
danach scheinbar in die Einbaulage zu verschieben. Da
die Einbaulage in drei Dimensionen gedreht sein kann,
sind verschiedene Sichten mdglich, die in der folgenden
Abbildung deutlich werden:

Beispiele fur Massenelemente

17810, 1=259

189

1210, (=335

@ Massenelement
986, 1475
750 N ¢ 50
100
Verlegeelemente
von vorn von vorn, geklappt 180 Grad
von hinten von hinten, geklappt 135 Grad
von oben
von hinten, geklappt 135 Grad
von unten gedreht 30 Grad
von links von rechts
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7.3.3 Massenelement definieren

Die Definition der Massenelemente bezieht sich auf die Biegeformen nach DIN 1356, Teil 10.
Verflgbar sind die Formen Al bis E2 (nachfolgend Grundformen genannt) und die freie Form X1
(siehe Seite 156).

In allen Féllen ist es méglich die Abmessungen sowohl numerisch einzugeben, als auch mit dem

Cursor abzugreifen. In letzterem Falle sind auch die schrdgen Langen direkt abzugreifen!
Die Zerlegung in die DIN-gerechten Mal3e erfolgt automatisch.

Biegeformen nach DIN 1356

A | B |
1 1 1
3 AN (I
A

W)

Typ Form Typ Form
A
Al L ! A2 I [ |
L A | L B l
a] ! Al] 1 1
A
H Eo
A [ 1 I — +_+
A3 AL B
¥ B I I 1
E
A|B|C A|B[C|D Eo
A
E(%) D
B1 BI B2 I
A|B A|B[C|D
Ao |, C |Po
B3 { \—/ B4 I Eﬂo) é
Ao| B | C |Do A B C|D]|E
| LA

LBDLD L
T 1 1

I N

AlBo|C|D

A[Bo|C|D]Eo

o[ TN

D1

AlB|C

B = Anzahl der
Windungen
C = Ganghohe

AlB|C

£2

B = Winkel der Eisen

%N

[aTB]c]o]

Index o- Dieser Wert darf 0 werden

z.B. bei einem C1-Eisen :

numerisch: Langen A, B und C eingeben

Cursor:

Lange A und schrige Lange abgreifen; die Zerlegung in B und C erfolgt intern.
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Ablauf fur die Grundformen:
- Auswahl aus den Grundformen Al-A4, B1-B4, C1-C3, D1-D2, E1-E2 (vgl. DIN 1356) sowie Im

- Entscheidung zwischen:  Teillangen numerisch oder Teillangen mit Cursor eingeben;
bei beiden Varianten:

- Hakenauswahl: kein Haken, beidseitig oder Haken links bzw. rechts

- Teillangen in cm eingeben oder mit dem Cursor anfahren (je nach Variante)
Bei Flachenelementen und numerischer Eingabe werden L&dngen angeboten.
Bei Cursoreingabe sind auch die schragen Stahllangen direkt abzugreifen.
Die Zerlegung in die DIN-gerechten Maf3e erfolgt automatisch (siehe Seite 156).

- Darstellungspunkt eingeben, dieser wird der linke &uf3ere Punkt des Symbolkreises @
- Stabdurchmesser auswéhlen
- Meni mit folgenden Optionen:

Ausfiihren: Massenelement wird dargestellt

Grundform: Neuauswahl

Teillangen NUMER.:

Teillangen CURSOR: Neueingabe

Darstellungspunkt:

Schriftwinkel: Verandert die Ausrichtung der Bezugslinie der Bezeichnung

Stabdurchmesser: Neueingabe

Biegerollendurchm.:  Auswahl zwischen 4 /7 /10/15/20/22.5 und 30ds Voreinstellung
abhéngig von der Biegeform It. DIN (Bugel); sonst 20ds

Hakenlange: Auswahl zwischen 5ds und 10ds; Voreinstellung: 10ds

Stahlsorte: Auswahl zwischen 500/550, 420/500 und freier Eingabe (z.B. fir
Spannstahl)

GrolRenfaktor: fur die Darstellung werden alle Abmessungen des Massenelementes mit
diesem Faktor multipliziert (wirkt nur optisch !)

Stifte: Stiftnummer fir Text (z.B. 510, L=190), Positionsnummer (einschl. Typ
u. MalRzahlen), Kreis / Linie und Stab festlegen bzw. andern

Drehen/Klappen: Die Ansichtslage des Massenelements verandern

Stab verlegen: Rucksprung zu der Funktion, von der 'Massenel. definieren' aufgerufen

wurde. Dort geht es automatisch weiter mit dem Verlegen, ohne Anfahren
des Massenelementes.
KORREKTUR: das zuletzt definierte Massenelement kann geldscht werden

- Weiter im Mend bis Uber 'Stab verlegen' dorthin gewechselt oder die Funktion durch Tastendruck (
[4]/ <TAB>) beendet wird.

Die MafR3zahlen an den Massenelementen kdnnen mit den Funktionen des Mallinien-Menus verandert
(z.B. verschoben) werden.

Hinweis: Die D2-Form ist nicht verlegbar, d.h. sie kann zur Massenverwaltung als
Massenelement erzeugt werden, ist aber als Stab nicht verlegbar.
Ablauf fur freie Formen:

Beschreibung der Form durch maximal 10 Teilldangen - anzugeben sind jeweils dx und dy - ausgehend
von einem Endpunkt des Stahls (P1).

Mit anderen Worten: das erste Differenzmal} gibt die Entfernung (dx und dy) des Punktes P2 von P1
an, das zweite die Entfernung von P3 zu P2 usw.; ENDE mitdx =0und dy =0 !!

- Auswahl: dx und dy numerisch oder Teillange mit dem Cursor eingeben.
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- Eingabe der Teillangen entsprechend der vorherigen Auswahl numerisch (dx,dy) oder grafisch
(delta).

- Darstellungspunkt eingeben, dieser wird der linke duRere Punkt des Symbolkreises: @
- Durchmesser auswahlen
- Menul mit folgenden Funktionen:

Ausfihren: Massenelement wird dargestellt

dx und dy NUMER.: Neueingabe (siehe auch oben)

dx und dy CURSOR: Neueingabe, wobei hier die Léangen direkt abzugreifen sind und nicht die
Differenzmalf3e dx und dy ! Vor jedem Endpunkt einer Teilstrecke wird die
jeweilige Betondeckung abgefragt. (positive Werte => in Umlaufrichtung
rechts neben der Linie). Der letzte Punkt muss ein Suchlaufpunkt sein,
damit er zweimal angefahren werden kann (ENDE-Kennzeichen).

Darstellungspunkt:  Neueingabe,

Schriftwinkel: Verandert die Ausrichtung der Bezugslinie der Bezeichnung

Stabdurchmesser: Neueingabe

Biegerollendurchm.: Auswahl zwischen 4/7/10/15/20/22.5und 30ds

Voreinstellung: 20ds

Stahlsorte: Auswahl zwischen 500/550, 420/500 und freier Eingabe (z.B. fir
Spannstahl)

GrolRenfaktor: fur die Darstellung werden alle Abmessungen des Massenelementes mit
diesem Faktor multipliziert (wirkt nur optisch !)

Stifte: Stiftnummer fur Text (z.B. 5 & 10, L=290), Positionshnummer (einschl.
Typ und Mafl3zahlen), Kreis / Linie und Stab festlegen bzw. &ndern

Drehen/Klappen: Die Ansichtslage des Massenelements verandern

Stab verlegen: Rucksprung zu der Funktion, von der 'Massenel. definieren' gerufen

wurde. Dort geht es automatisch weiter mit dem Verlegen, ohne Anfahren
des Massenelementes.
KORREKTUR: das zuletzt definierte Massenelement kann geldscht werden

- Weiter im Men( bis Gber 'Stab verlegen' dorthin gewechselt oder die Funktion durch Tastendruck
([4] / <TAB>) beendet wird.

Die MalRzahlen an den Massenelementen kénnen mit den Funktionen des Malilinien-Menus (siehe
91) veréndert (z.B. verschoben) werden.
@ 1210, (=285

Beisprel fur eine frere Form

Eingaben

ax 0 -25 0 125 Ocm S

dy -100 0 25 0 -10cm =
- 15 S
75
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7.3.4 Einzelstab

Mit dieser Funktion kdnnen Massenelemente als Einzelstabe verlegt werden.

Beispiel Stabstahl - Einzelstab 1814, (=314
Massenelement \

700
Klappung 180 Grad
Klappung: tinbaulage- ‘ ‘

’
DOrehen des Massenelements um seine x-Achse _ Positiomeren von Pufkt
’

Ansicht K
Drehen um die y-Achse [
vorn = 0 Grad /\}/ -
hinten = 180 Grad : [ o
rechts = 90 Grad : : v !
links = -90 Grad :

Drehung > ; ,
Drehen um die z-Achse _ 3

Symbol: —

Ablauf:
- Auswahl: (&) Massenelement holen (muss definiert sein) oder
(b) Massenelement definieren  (siehe 154 bis 155; dort mit 'Stab verlegen'

beenden; anschl. hier weiter mit 'Verschiebung
zum ...", siehe unten)

Ablauf zu Massenelement holen:

- Anfahren des Massenelementes (P1).

- Verschiebung zum Einbauort durch zwei Punkte angeben (von Punkt P1 ... nach Punkt P2).

- Klappung ja/nein; wenn ja, dann um wie viel Grad (Vorschlagswert 180 Grad) -siehe auch Beispiel-

- Ansicht von vorn, hinten, oben, unten, links oder rechts.

- Drehung -siehe Beispiel-.

- dazukommende Stiickzahl (zum Zahlen verdeckter Einzelstabe dieses Typs).

- Arbeitsmeni mit folgenden Optionen:

Ausfuhren: Stahl wird dargestellt
von P.1 nachP.2: Verschiebung vom Massenelement zum Verlegeort neu eingeben
nach P.2: Verlegeort neu eingeben
Massenelement holen: neues Massenelement anfahren
Massenelement def.: weiter siehe Seiten 154 his 155; dort mit 'Stab verlegen' beenden
-- Klappung siehe
-- Ansicht auch
-- Drehung Beispiel
gew. Stickzahl: dazukommende Stlickzahl andern
Darstellung: Stiftnummer fur Verlegeelement festlegen

3
Einzelstabbeschriftung: siehe Funktion Einzelstab beschriften :/@'91 @12
KORREKTUR: Léschen des zuletzt dargestellten Verlegeelementes

- Weiter im Men bis Uber 'Massenelement definieren' dorthin gewechselt oder die Funktion durch
Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.5 Rechteck-, Trapez-, Prallelogramm

Mit dieser Funktion kdnnen Rechteck-, Trapez- und Prallelogrammflachen mit Stabstahl bewehrt
werden.

Beispiel - Deckengleicher Balken

16810, 1=98
jmo lAns:(h/ von oben
P3

21

I
! Ansicht von links Ansicht von rechts
‘ ks o 7o A0
/w‘ 27
b e / r Ansicht von unten

/
Ve Beispiel
e A, - Auswahl der Rechteckflache

I ! - Eingabe der Punkte 1 - 3

- Zugabe 15cm
cmuant Fsssenstanent detmeren
183 - Ansicht von links
Ergebnis
1\, 16210, a=20.5 ,‘L 16010, (=98
Jﬂlﬂ ‘
/ . 2
[TITTTITTITITITIT o[ e
)‘ 21
Jﬂm t s
%
62710. 1=182
Symbol: ﬂ]]]]l H]]]]Emﬂ
Ablauf:
- Auswahl (a) Rechteckflache
(b) Trapezflache
(c) Parallelogramm
- Eingeben der Flachenbegrenzung
Rechteck: Grundseite (P1-P2) und Hohe (P3)
Trapez: im Gegenuhrzeigersinn umfahren;

(beginnen an einem rechten Winkel, Uber die

schrage Kante zum anderen rechten Winkel)
Parallelogramm: im Gegenuhrzeigersinn umfahren;

(die Bewehrung wird parallel zu der Geraden P4-P1 verlegt)
Ist die Kantenlage der Umgrenzung in Bewehrungsrichtung gro3er als die Stabléange, werden die
Stabe im Rechteck versetzt dargestellt.

- Eingeben der Zugabe fir alle Kanten

- Eingabe der Bewehrungsrichtung
Hauptbewehrung senkrecht zu P1-P2 oder senkrecht zu P2-P3 (beim Parallelogramm wird sie
parallel zu P4-P1 verlegt)

- Auswahl
(a) Massenelement holen
Massenelement anfahren und anschlieRend weiter mit 'Ansicht' -siehe unten-

(b) Massenelement definieren
Siehe 'Massenelement definieren' (Seite 155); dort mit 'Stab verlegen' beenden; danach geht es
hier weiter mit 'Ansicht' wie folgt:

- Ansicht, Auswahl zwischen von_oben / von_unten / von_links / von_rechts
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- maximal 5 Teillangen mit unterschiedlichen Stababstanden eingeben. Fir jede Teillange wird aus
dem eingegebenen Abstand eine Stlickzahl errechnet, aus dieser, nach Eingabebestétigung,
wieder ein genauer Abstand.

- Arbeitsmen( mit folgenden Optionen:
Ausfiihren: Flache wird bewehrt; anschlieend wird folgendes Teilmeni angeboten:

Darstellung OK: Darstellen des veranderten Flachenelements oder (wenn keine
Anderungen waren bzw. die Anderungen schon dargestellt sind): zuriick
zum Arbeitsmenu

Stabe verschieben:  Eingeben des neuen Darstellungspunktes fur die Stabe (nur bei 1 oder 3
dargestellten Stédben mdglich)

Beschr. verschieben: Parallelverschiebung der Beschriftung (2 Punkte)

Stabdarstellung: Anzahl der darzustellenden Stébe in einer Vielzahl von Méglichkeiten
auswahlbar
Pos. Darstellung: Auswahl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer

im Recheck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne
Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform

darstellen.

Stiftwahl: Die Stiftnummer ist fur Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box
getrennt einstellbar.

KORREKTUR: Léschen des Verlegeelementes und anschlieend Rickkehr zum
Arbeitsment

Abmess. CURSOR: Neueingabe

Abmess NUMER.: der Flache

Zugabe: Zugabe fiur alle Kanten verandern

Massenel. holen: Massenelement anfahren und anschlieRend weiter im Meni

Massenel. definieren: Siehe 'Massenelement definieren' (Seiten 155); dort mit 'Stab verlegen’
beenden; danach geht es hier im Meni weiter

Ansicht: Ansicht von oben/unten/links oder rechts neu festlegen

Bewehrungsrichtung: Auswahl senkrecht zu P1-P2 oder senkrecht zu P1-P4

Abstand / Anzahl: Andern des Bewehrungsabstandes und der Stabanzahl

Massen ?: Sollen die Massen in der Massenermittlung berlicksichtigt werden? Nein
z.B., wenn dieser Stab bereits an anderer Stelle gezahlt wurde.

Stabdarstellung: Anzahl der darzustellenden Stébe in einer Vielzahl von Méglichkeiten
auswahlbar

Pos. Darstellung: Auswabhl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer

im Rechteck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne
Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform

darstellen.

Stiftwahl: Die Stiftnummer ist fir Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box
getrennt einstellbar.

KORREKTUR: Loschen des zuletzt dargestellten Verlegeelementes

- Weiter im Mend bis Uber 'Massenelement definieren' dorthin gewechselt oder die Funktion durch
Tastendruck ([4] / <TAB>) beendet wird.

Erlauterung der Punkteingaben ber Trapezflachen

P3 Umfahren der Flache im Gegenuhrzeigersinn (1) so,
dal? an einem rechten Winkel begonnen und
pL am anderen rechten Winkel beendet wird.
' P1 P4
— $
P3

prl P2 P2
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7.3.6 Rand- und Stutzbewehrung

Mit dieser Funktion kdnnen Stitzstellen und Randauflager mit Stabstahl bewehrt werden.

bL
Symbol: ! “br

Ablauf:

Eingeben der Stitz- oder Randlinie (P1-P2)

- Eingeben der Flachenbreite links (bli) und rechts (bre) - in Metern ! - ;
'links' und 'rechts’ beziehen sich auf die Blickrichtung von P1 nach P2.
Die Lange der Bewehrung und der absolute Winkel kbnnen verandert werden.
Dabei ist P1 der Festpunkt.
Ist die Kantenlage der Umgrenzung in Bewehrungsrichtung gré3er als die Stabléange, werden die
Stabe im Rechteck versetzt dargestellt.

- Eingeben der Zugabe fir alle Kanten

- Eingabe der Bewehrungsrichtung
Hauptbewehrung senkrecht zur Achse oder parallel zur Achse

- Auswahl
(a) Massenelement holen
Massenelement anfahren und anschlieend weiter mit ‘Ansicht’ -siehe unten-

(b) Massenelement definieren
Siehe 'Massenelement definieren' (Seite 155); dort mit 'Stab verlegen' beenden; danach geht es
hier weiter mit 'Ansicht' wie folgt:

- Ansicht
Auswahl zwischen oben/unten/links/rechts

- Teillangen, Abstand und Anzahl (das Rechteck lasst sich bis zu 5 unterschiedliche
Abschnittslangen teilen), Stababsténde und Stabanzahl festlegen:
aus dem eingegebenen Abstand wird eine Anzahl errechnet,
aus dieser -nach Eingabebestatigung- wieder ein genauer Abstand.

- Arbeitsmeni mit folgenden Optionen:
Ausfuhren: Flache wird bewehrt; anschlieRend wird folgendes Teilmeni angeboten:

Darstellung OK: Darstellen des veranderten Flachenelements oder (wenn keine
Anderungen waren bzw. die Anderungen schon dargestellt sind): zuriick
zum Arbeitsmend

Stabe verschieben:  Eingeben des neuen Darstellungspunktes fur die Stabe (nur bei 1 oder 3
dargestellten Stadben mdglich)

Beschr. verschieben: Den Kreismitttelpunkt verschieben. MafRlinie wird angepasst

Stabdarstellung: Anzahl der darzustellenden Stébe in einer Vielzahl von Méglichkeiten
auswahlbar
Pos. Darstellung: Auswabhl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer

im Recheck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne
Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform

darstellen.

Stiftwahl: Die Stiftnummer ist fiir Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box
getrennt einstellbar.

KORREKTUR: Léschen des Verlegeelementes und anschliel3end Rickkehr zum

Arbeitsmenl

Abmess. CURSOR: Neueingabe
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Abmess. NUMER.:
Zugabe:

Massenel. holen:
Massenel. definieren:

Ansicht:
Bewehrungsrichtung:
Abstand / Anzahl:
Massen ?:
Stabdarstellung:

Pos. Darstellung:

Stiftwahl:

KORREKTUR:

Weiter im Menu bis tber '

der Flache

Zugabe fiur alle Kanten verandern

Massenelement anfahren und anschlieRend weiter im Meni

Siehe 'Massenelement definieren' (Seiten 155); dort mit 'Stab verlegen'

beenden; danach geht es hier im Meni weiter.

Ansicht von oben/unten/links oder rechts neu festlegen

Auswabhl senkrecht zur Achse oder parallel zur Achse

Andern des Bewehrungsabstandes und der Stabanzahl

Sollen die Massen in der Massenermittlung beriicksichtigt werden?
(Nein, wenn dieser Stab bereits an anderer Stelle gezahlt wird.)

Anzahl der darzustellenden Stébe in einer Vielzahl von Mdglichkeiten

auswahlbar

Auswabhl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer

im Rechteck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne

Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform

darstellen.

Die Stiftnummer ist fir Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box

getrennt einstellbar.

Loschen des zuletzt dargestellten Verlegeelementes

Massenelement definieren' dorthin gewechselt oder die Funktion durch

Tastendruck ([4] / <TAB>) beendet wird.

Beispiel Stabstahlbewehrung - Rand u Stutzbewehrung

P py e P;
XZ ---------------------------------------------------------- ><2>< 2
. | Bersprel 1 Beispiel 3
i i -fingabe der Punkte P1 PZ -Eingabe der Punkte P1 P2
; ! -bli=0, bre= 15m Beispiel 2 -bli= 0.5m, bre= 0
. -Zugabe 20 cm -Eingabe der Punkte P1 P2 ~Zugabe 20 cm |
i i -Bewehrungsrichtung _bli2 20m bre- 15m -Bewehrungsrichtung’
i | senkrecht zur Achse  _Zzygabe 0 cm parallel zur Achse
L -Bewehrungsrichtung [
P senkrecht zur Achse
- ipr o L
e B X
N
PX
Ergebnisse

I
D
BRI <
Plom S
R &
BRI N
N &
pic I

- 5@

Massenelemente.
22010, (=190 2508 (=405 (D) 5012, =544
70 gl <[ 1%

350

460
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7.3.7 Wechselbewehrung

Mit dieser Funktion kann eine beliebige Anzahl paralleler Einzelstabe (z.B. als Wechselbewehrung)
verlegt werden.

Symbol:
Ablauf:
- Eingabe einer Bezugsachse (P1 und P2)

- numerische Eingabe der Verankerungslangen |1 und 12 als Zugabe zur Achse (incm !l)

- Auswahl
(a) Massenelement holen
( dann Anfahren des Massenelementes und weiter mit Richtung -siehe unten- )

(b) Massenelement definieren
( Ablauf wie auf den Seiten 155 beschrieben; zurtick hierher mit 'Stab verlegen'; weiter dann wie
folgt:)

- Richtung
Lage der Bewehrung 'rechts der Achse' oder 'links der Achse'. Dabei sind 'rechts' und 'links' an der
Blickrichtung von P1 nach P2 orientiert.

- numerische Eingabe der Uberdeckung (Betondeckung) in cm
- numerische Eingabe von Abstand und Anzahl der Stabe
- Arbeitsmen( mit folgenden Funktionen:

Ausfihren: Wechselstédbe werden gezeichnet; anschliel3end wird folgendes Teilmeni
angeboten:
Darstellung OK: Darstellen des veranderten Flachenelements oder (wenn keine
Anderungen waren bzw. die Anderungen schon dargestellt sind) zuriick
zum Arbeitsmenu
Eingeben des neuen Darstellungspunktes fiir die Stabe (nur bei einem
oder drei dargestellten Stadben mdglich)
Parallelverschiebung der Beschriftung
Anzahl der darzustellenden Stébe in einer Vielzahl von Mdglichkeiten
auswahlbar
Auswabhl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer
im Recheck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne

Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform
darstellen.

Stabe verschieben:

Beschr. verschieben:
Stabdarstellung:

Pos. Darstellung:

Stiftwahl: Die Stiftnummer ist fir Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box
getrennt einstellbar.
KORREKTUR: Léschen des Verlegeelementes und anschlieBend Rickkehr zum

Arbeitsmenu
Neueingabe
der Bezugsachse

Abmess. CURSOR:
Abmess. NUMER.:

Verankerungslénge.:

Massenel. holen:
Massenel. defin.:

Ort der Bewehrung:
Uberdeckung:
Abstand/ Anzahl:
Massen ?:

Verankerungsléangen neu wahlen

weiteres Massenelement anfahren

neues Massenelement definieren: siehe Seiten 155; dort mit 'Stab
verlegen' beenden; danach geht es hier im Menu weiter .

'rechts der Achse' oder 'links der Achse'  (siehe oben 'Richtung’)
Betondeckung neu eingeben

Neueingabe

mit / ohne Massenerhdhung
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Stabdarstellung: Anzahl der darzustellenden Stédbe in einer Vielzahl von Méglichkeiten
auswahlbar
Pos. Darstellung: Auswabhl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer

im Rechteck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne
Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform
darstellen.

Stiftwahl: Die Stiftnummer ist fir Text, Positionen, Kreis, Linien, Stab und Box
getrennt einstellbar.
KORREKTUR: Léschen der zuletzt dargestellten Wechselbewehrung

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

Beispiele Wechselbewehrung

230
= C11=50 60 , (2 = 120 cm ,
"U T T T 1
iy
AN
&
P1 P2

Eingaben fur Beispiel 1

- Bezugsachse (P1 und P2)

- Verankerungslangen 1 und (2
- ‘links" der Achse P1-P2

- Uberdeckung 3 cm

@ 1610, (=7 [Fdm - Abstand 10 cm, Anzahl: 3

@ 1612 (=15 (fdm

Eingaben fur Beispiel 2

- Bezugsachse (P1 und PZ)
- - Verankerungslangen 1 und (2 (in cm !)
b - links" der Achse P1-P2
- Uberdeckung 4 cm

Abstand 8 cm, Anzahl. 4

| | 238 | |

. 358 ,
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7.3.8 Beliebige Flache Im (laufende Meter — Stahl)

Mit dieser Funktion lasst sich eine polygonale Flache mit
laufenden Meter - Eisen bewehren. Beispiel Flache Im

Symbol: ﬂIt[I]ﬂ]]IEE m

Ablauf:

- Zugabe nach aulRen eingeben. Negative Eingabe
bedeutet, dass die Stabe im eingegebenen Abstand
nach innen von den Polygongrenzen entfernt bleiben.
Positiv bedeutet, dass die Stabe Uber die Grenzen des

Polygons hinausragen.

- Mit dem Cursor die polygonale Flache bestimmen (Die
Punkte der Flache im Gegenuhrzeigersinn anfahren).

Richtung: Parallel P4-P5

PL P3
@ 1812, 1:215 fdm @

- Einen Festpunkt bestimmen. Der Festpunkt ist ein P1 P2
Punkt, durch den mit Sicherheit ein Eisen fuhrt.

- Auswahl

(a) Massenelement holen

(dann Anfahren des Massenelementes und weiter mit dem Abstand der Stabe -siehe unten-)

(b) Massenelement definieren
( Ablauf wie auf den Seiten 155 beschrieben; zurtick hierher mit 'Stab verlegen'; weiter dann wie

folgt:)

- Den Abstand der Stabe zueinander festlegen

- Meni mit der Auswabhl:

Ausfuhren:

min. Stablénge:
Polygonpunkte:
Zugabe:

Festpunkt:
Bewehrungsrichtung:
Massenel. holen:
Massenel.definieren:
Abstand:

Darst. Stabe:

Darstellung:

KORREKTUR:

Die Im-Eisen werden gezeichnet

Die minimale Lange, bis zu der Stabe verlegt werden sollen, verédndern
Polygonpunkte neu anfahren

Die Lange, welche die Bewehrung vom Rand des Polygons entfernt
bleiben soll, &ndern. Achtung: Das Polygon muss bei einer Anderung neu
umfahren werden.

Den Punkt neu bestimmen, durch den mit Sicherheit ein Eisen fuhrt
Festlegung: Parallel oder senkrecht zu einer bestimmten Geraden des
Polygons. Die Voreinstellung ist senkrecht zu P1 - P2

Ein anderes Massenelement holen

Ein weiteres Massenelement definieren

Abstand der Stabe zueinander &ndern

Auswabhl, ob alle Stabe, drei Stébe rechts, drei Stabe links oder drei
Stabe rechts und links dargestellt werden sollen

Auswabhl des Stiftes, mit dem die Stébe gezeichnet werden sollen

Die zuletzt gezeichneten Stabe werden geldscht

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.9 Kreisbewehrung

Mit dieser Funktion lassen sich Stabstahle kreisférmig
verlegen. Es wird unterschieden, ob die Eisen facherférmig
(Kreissektor, Kreisringsektor) durch Eingabe von
Kreismittelpunkt und Auf3enradius (Kreissektor) oder zwei
parallele Kreise (Kreisringsektor) oder ob sie parallel
(Kreisbogen) verlegt werden sollen. Gleichzeitig ist
anzugeben, ob die Eisen von auf3en nach innen oder von
innen nach auf3en verlegt werden sollen. Zudem ist ein
Festpunkt zu definieren, der den Ort eines Eisens angibt und
fur Kreis und Kreisringsektor den Radius, an dem die Eisen
den eingegebenen Abstand besitzen. Zudem definiert er bei
Kreisbogen den Ort der Beschriftung.

iy >

Kreissektor 2

Kreissektor 1

Festpunkt Festpunkt

6814 3= 35 cm
6014 a= 35 cm

Kreisringsektor 1

Kreisringsektor 2

Festpunkt

Symbol:

Ablauf:

- Auswahl einer der Bewehrungsarten Kreissektor 1,
Kreissektor 2, Kreisringsektor 1, Kreisringsektor 2,
Kreisbogen 1 oder Kreisbogen 2.

961 3= 35 cm
9814 a= 35 cm

- Entsprechend der gewahlten Kreisbewehrungsart die

Geometriepunkte anfahren Kreisbogen 2

6214 a= 35 cm

I
| Festpunkt

Kreisbogen 1

- Den Festpunkt bestimmen. Dieser bestimmt die Position
eines Eisens, fur Kreis- und Kreisringsektor den Radius,
in dem die Eisen den nachfolgend noch anzugebenden
Abstand besitzen sowie die Position der Beschriftung ! !

6@14 a= 35 cm

I
| Festpunkt

- Auswahl
(a) Massenelement holen
(dann Anfahren des Massenelementes und weiter mit
dem Abstand der Stabe -siehe unten-)

(b) Massenelement definieren 7 N
(Ablauf wie auf den Seiten 155 beschrieben; zuriick
hierher mit 'Stab verlegen'; weiter dann wie folgt:)

- Den Abstand der Stabe zueinander festlegen

- Menu mit der Auswahl:

Die Im-Eisen werden gezeichnet

Abmessung mit dem CURSOR neu anfahren
Abmessung numerisch neu eingeben

Ausfihren:
Abmess.-CURSOR:
Abmess.-NUMER:

Festpunkt:
Massenel. holen:

Massenel.definieren:

Ansicht;
Abstand:
Massen?:
Darstellung:
Kreisauswabhl:
KORREKTUR:

Festpunkt neu anfahren

Ein anderes Massenelement holen

Ein weiteres Massenelement definieren

Ansicht von oben/unten/links rechts neu definieren

Abstand der Stabe zueinander &ndern

mit/ohne Massenerhéhung

Auswahl des Stiftes, mit dem die Stabe gezeichnet werden sollen
Verlegeart Kreissektorl, Kreissektor2, etc. neu auswéhlen

Die zuletzt gezeichneten Stébe werden geldscht

- Weiter im Meni bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.10 Stabe im Schnitt darstellen
Mit dieser Funktion kénnen Stabe im Schnitt (z.B. in einem Balken-Querschnitt) positioniert werden.
Symbol: ’_lwl_‘ Beispiel Schnittstabe
Ablauf:

Eckstabe
- Auswahl

(a) Massenelement holen
(dann Anfahren des Massenelementes und weiter mit der w

Stabauswabhl -siehe unten-) w w
.. Randstabe é
(b) Massenelement definieren |
Ablauf wie auf den Seiten 155 beschrieben; zuriick hierher £ ee- g L e
mit 'Stab verlegen’; weiter dann wie folgt:)
- Stabauswahl (Randstab, Eckstab, Schnittlinie gleichverteilt ‘ ‘
und Schnittlinie an den Ecken konzentriert) ! !
fur alle Arten: i,,,,,",ﬁ
Lb o__od L Schnittinie
””” Ecken konzentriert

- Eingeben der Bezugsachse von P1 nach P2, (bei
'Schnittlinie' und 'Ecken konzentriert' auch die Anzahl der ! !
Stabe und Abstand der Stabe untereinander)) | P o |
Die Bedeutung der Punkte fur die einzelnen Eingabearten %\ © ﬂ

ist am besten dem Beispiel zu entnehmen. !
Bei 'Schnittlinie gleichverteilt' werden die Stabe (Anzahl > |

2) gleichmafig zwischen P1 und P2 verteilt. Bei —
'Schnittlinie an den Ecken konzentriert' werden die Stabe | oD+, + G, 1
im Mindestabstand an den Ecken konzentriert, wobei bei
ungerader Anzahl ein Stab in der Mitte der Schnittlinie
platziert wird.

- Meni mit folgenden Funktionen: Eckstabe berdsertig p,b”’o”’o”*dpz
Ausfuhren: Stab oder Stabe werden e bkstare DO O
dargestellt Pl i
Massenel. holen: weiteres Massenelement
anfahren

Massenel. definieren: neues Massenelement definieren: siehe Seiten 155; dort mit 'Stab
verlegen' beenden; danach geht es hier im Menu weiter .
Bezugslinie CURSOR: Neueingabe P1, P2

Fangwinkel: Neueingabe

Massen ?: mit / ohne Massenerhéhung

(*) Stiickzahl: (*) Die Stlckzahl der Schnittstdbe und deren Abstand untereinander
verandern.

(*) Richtung: (*) Lage 'rechts' oder 'links' der Bezugsachse

(*) Eckstébe: (*) Eckstabe entweder beidseitig, nur in P1, nur in P2 oder ohne
Eckstabe

GrolRenfaktor: Faktor, in dem der Schnittstab zu zeichne ist, &ndern

andere Stabe: zurtick zur Stabauswabhl (s.0.)

Stift: Stiftnummer fir Text/Pos/Kreis/Linie/Stab/Box

(**) Beschriftung: Auswabhl Schnittstabbeschr.

Einzelstabbeschr.
Weiteres Vorgehen ist auf den nachsten Seiten beschrieben.
KORREKTUR: Loschen der zuletzt erzeugten Schnittstabe
(*) nur bei der Stabauswahl 'Schnittlinie' und 'Eckenkonzentriert’
(**) nur bei der Stabauswahl 'Randstab’ und 'Eckstab’
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7.3.11 Einzelstab beschriften

Mit dieser Funktion kann ein verlegter einzelner Stabstahl (siehe 'Einzelstab') nachtraglich beschriftet
werden.

5
Symbol: r@m”
Ablauf:

- Auswahlen, ob: a) eine neue Beschriftung erstellt werden soll oder
b) eine bestehende geandert wird.

- verlegten Einzelstab anfahren

- nur a) Bezugspunkte und Zusatzpunkte eingeben ( P1, P2 und Pn ). Dabei ist P1 in der N&he oder
auf dem Einzelstab zu wahlen und P2 dort, wo der Symbolkreis seinen Mittelpunkt haben soll. Von
P1 in Richtung P2 wird nach dem 'Ausfiihren’ eine Gerade gezeichnet, die von der Beschriftung auf
den Einzelstab zeigt. Jeder weiterer Punkt Pn erzeugt beim Ausfiihren eine Linie vom Mittelpunkt
des Kreises zu diesem Punkt. Somit ist es mdglich mehrere Stébe gleichzeitig zu beschriften. Die
Eingabe der Zusatzpunkte wird mit den Tasten [3] oder [4] beendet.

- Menu mit folgenden Funktionen:

Ausfiihren: Beschriftung wird dargestellt

Element holen: weiteren Einzelstab anfahren

Bezugspunkte CURSOR:siehe oben

Stlickzahl: Eine Anderung der Stiickzahl an dieser Stelle hat keine Auswirkung
auf die Stiickzahl, die beim Massenelement gezahlt wird!

Stabdurchmesser: Eine Anderung des Stabdurchmessers hier bewirkt keine Anderung
beim Massenelement! Die Unstimmigkeit ist vom Nutzer zu
verantworten.

Zusatztext: Textlange max. 10 Zeichen

Winkel Text: Neigungswinkel des Textes (absolut)

Pos. Darstellung: Auswahl, zwischen nur Positionsnummer darstellen,

Positionsnummer im Rechteck ohne Eisenform darstellen,
Positionsnummer im Kreis ohne Eisenform darstellen oder
Positionsnummer im Kreis mit Eisenform darstellen.

Stifte: Die Stiftnummer ist getrennt einstellbar fur Text, Pos.nr., Kreis, Linie.
Die Stiftnummer der Positionsnr. bestimmt deren Texth6he und damit
den Kreisdurchmesser.

KORREKTUR: Loschen der zuletzt dargestellten Beschriftung

- Weiter im Men bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
Mit dieser Funktion kénnen verlegte Schnittstibe nachtraglich beschriftet werden.

Symbol: ;—;—;3@12
Ablauf:

- Auswahl ob: (a) eine neue Beschriftung erstellt werden soll oder
(b) eine bestehende Beschriftung geandert werden soll

- Schnittstab anfahren

- Bezugspunkte eingeben:
Dabei sind alle zu beschriftenden Stabe anzufahren. Fur die im Schnitt verlegten Stébe kann ein
spezieller Suchlauf genutzt werden (Taste [2] ). Mit Taste [1] wéren die Stabe mdglichst mittig
anzufahren.

- Darstellungspunkt anfahren:
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Dieser Punkt wird der linke duf3ere Punkt des Symbolkreises.
- Winkel eingeben (absoluter Neigungswinkel der Beschriftungslinie gemaf Winkeldefinition)

- Zusatztext (max. 16 Zeichen Beschriftungstext)
- Menul mit folgenden Funktionen:

Ausfihren: Beschriftung wird dargestellt

Element holen: neues Massenelement anfahren

Teilpunkte: siehe Bezugspunkte (oben)

Darstellungspunkt:

Winkel: siehe oben

Zusatztext:

Stifte: Die Stiftnummer ist getrennt einstellbar fiir Text, Pos.nr., Kreis, Linie. Die

Stiftnummer der Positionsnr. bestimmt deren Texthéhe und damit den
Kreisdurchmesser.
Bestehende andern: Schnittstab wahlen, fur den eine Beschriftung bereits erfolgte
KORREKTUR: Léschen der zuletzt dargestellten Beschriftung

- Weiter im Menii bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.12

Massenelement andern

Mit dieser Funktion kdnnen fur ein Massenelement nachtréglich die Biegeform, der
Massenmultiplikator oder die Stlickzahl der zugehorigen Verlegeelemente, der Stabdurchmesser,
Biegerollendurchmesser, die Stahlsorte, der Gré3enfaktor und die Stifte verandert werden. Dabei
gelten neue Werte (insbesondere fur Stabdurchmesser, Biegerollendurchmesser und Stahlsorte) auch
fur alle bereits existierenden Verlegeelemente, die zu diesem Massenelement gehdren. Erforderliche
Anderungen werden dort automatisch nachvollzogen.

Symbol:

|31 212,80

Ablauf:

Massenelement anfahren

Ausfuhren:
Massenel. holen:
Biegeform andern:
Darstellungspunkt:
Schriftwinkel:
Stickzahl:

Stabdurchmesser:

Biegerollendurchm.:

Stahlsorte:

GroRenfaktor:
Verschiebung:
Drehen:
Klappen:

Stifte:
KORREKTUR:

Meni mit folgenden Anderungsmaoglichkeiten:

Anderungen werden dargestellt

anderes Massenelement anfahren

Biegeform analog Seite 154 &ndern

Darstellungspunkt neu eingeben

Winkel der Bezugslinie der Beschriftung verandern

die fur die Massenermittlung relevante Stiickzahl und der
Massenmultiplikator zu diesem Massenelement kann verandert werden
diese Anderung wird auf alle Verlegeelemente, die zu diesem
Massenelement gehéren, Gbertragen

hat Auswirkung auf die Gesamtlange

Auswahl zwischen 500/550, 420/500 und freier Eingabe (z.B. fir
Spannst.)

betrifft nur die Darstellung des Massenelementes

Verschiebung des Massenelements angeben

Drehung des Massenelements verandern (Verdrehung um die Z-Achse)
Mdglichkeit Klappung waagerecht (90°-Drehung um die X-Achse) oder
Klappung senkrecht (90°-Drehung um die Y-Achse)

getrennt einstellbar fur Text/Pos.nr./Kreis/Linie

Darstellen des Massenelementes und der Verlegeelemente mit den
urspringlichen Parametern

Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.13 Flachenelement a&ndern

Mit dieser Funktion kdnnen Flachenelemente (stabstahlbewehrte Rechteck- und Trapezflachen,
sowie Rand- und Stitzbewehrungen) in ihrer Darstellung verandert werden.

- Flachenelement anfahren

- Menul mit folgenden Punkten:

Ausfihren:

Element holen:
Abmess.-CURSOR:
Abmess.-NUMER.:
Stabe verschieben:

Beschr. verschieben:
Stabdarstellung:
Stabdurchmesser:

Abstand/Anzahl:
Pos. Darstellung:

Stifte:
KORREKTUR:

Flachenelement wird neu dargestellt
anderes Flachenelement anfahren

neuen Darstellungspunkt eingeben (nur bei 1 oder 3 darzustellenden
Stében)

Verschiebemal3 tiber 2 Punkte eingeben (Parallelverschiebung)
Detailierte Wahl der Stabdarstellung innerhalb des Flachenelements
Andern des Stabdurchmessers. Ist noch kein entsprechendes
Massenelement vorhanden, dann wird dieses erzeugt.

tatsachliche Stabanzahl fir das Flachenelement verandern

Auswahl, zwischen nur Positionsnummer darstellen, Positionsnummer
im Rechteck ohne Eisenform darstellen, Positionsnummer im Kreis ohne
Eisenform darstellen oder Positionsnummer im Kreis mit Eisenform
darstellen.

Stiftnummern fur Text/Pos.nr./Kreis/Linie/Stab oder Box festlegen
Darstellen des Flachenelementes in der urspriinglichen Form

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.
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7.3.14 Einzelstdbe verandern

Mit dieser Funktion kdnnen schon verlegte Einzelstébe editiert werden. Dabei kann die Stiickzahl, der
Stabdurchmesser oder die Darstellung eines Stabes verandert werden.

Symbol: —

Ablauf:
- Einzelstab auswéahlen, der editiert werden soll
- Menu mit folgenden Punkten:

Element(e) holen: Erneute Auswahl eines Elementes, welches verandert werden soll.

Stuckzahl: Andert die Stiickzahl fiir das Element und im Massenelement

Stabdurchmesser: Verandert den Stabdurchmesser des verlegten Elementes. Falls noch
kein Massenelement dieser Art existiert wird ein neues Massenelement
mit den gegebenen Eigenschaften generiert.

Darstellung: Weist dem Element einen gewéahlten Stift zu

7.3.15 Elemente umorganisieren

Mit dieser Funktion wird verlegten Staben ein anderes Massenelement zugeordnet oder die
Reihenfolge der Positionsnummern geéandert.

Symbol: |31:a12,|_=uu

Ablauf:
- Auswaéhlen, ob
(a) verlegten Elementen ein neues Massenelement zugeordnet werden oder
(b) die Reihenfolge der Positionierung vom Massenelement veréndert werden soll.
- (a) Das Massenelement anfahren, dass dem Verlegeelement zugeordnet werden soll.
- (a) Das Verlegeelement anfahren, dem das Massenelement zugeordnet werden soll.
- (a) Funktionsmend mit der Auswahl:
Ausfiihren: Die Zuordnung der Verlegeelemente zum Massenelement wird geéndert
Massenel. holen: Das Massenelement neu identifizieren
Massenel. definieren: Ein weiteres Massenelement definieren
Verlegtes El. holen: Das Verlegeelement neu identifizieren
KORREKTUR: Die letzte Umorganisation wird riickgangig gemacht
- (b) Bereich anfahren, in dem die Positionsnummer verandert werden soll
- (b) Neue Positionsnummer fir das Massenelement mit der kleinsten Nummer eingeben
(b) Funtkionsmenu mit der Auswahl
Ausfihren: Postionsnummern werden umorganisiert
Bereich bestimmen: Der Bereich, in dem die Massenelementnummern umorganisiert werden
sollen, neu anfahren
Einzelelement best.: Ein einzelnes Massenelement, fur das die Postionsnummer geandert

werden soll, neu anfahren

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Tastendruck ( [4] / <TAB>) beendet wird.

172



CAD Version Benutzerhandbuch

Verankerung am Endauflager berechnen

Diese Funktion ermittelt, ob eine Verankerungslange am Auflagerbereich nach DIN 1045 (7.88) bzw.
DIN 4219 (12.79) zulassig ist. Dabei wird nach Angabe der Baustoffe, des Systems und der
Bewehrung eine erforderliche Verankerungslange ermittelt und mit der vorhandenen
Verankerungslénge verglichen. Ein griiner bzw. roter vertikaler Farbbalken neben den Eingaben zeigt
an, ob die Verankerungslange (un)zuléssig ist. Dabei steht grin fir zulassig und rot fir unzuléssig.

Symbol: L= %

Auswahl: DIN 1045-1
oder 1045 (1988)

B austoffe / System

Bemeszsung nach:

B et
= e

Baustahl:
BSt 420, BSt 500,
BSt 500A, BSt 500B

Betoneingabe:

B15-B55 /LB 8- LB55
C12/15-C100/115 Betonstahl :
LC 12-13 - LC 80/88

Betondeckung ;

Betondeckung,
abhangig von den
Expositionsklasse

tagerorg

indirekte oder direkte
Lagerung vorh, Auflagertiefe ; 240 cm

Laztiibernahme aus I ®
— Eingabe der
Freie Eingabe der Wertikalkraft dezsign: Pos?tions- u.
Belastuna Auflagernummer zur
Lastibernahme

Baustoffe / Syetem Bewehrung

Schubbewehrung unter 90 Grad _
Druckstrebenneigung lﬁ‘ [arad [13-60]
erf. b = 0 cmé, vorh, Ag= 0 cmé

Ohne / verminderte / Statusspalte:

volle Schubdeckung

Rot: Verankerung am

Auflager nicht ok

H auptbewehrung gewahlt ;

"erbundbereich | [guter Bereich)

| 2 dsf12 mm [gerades Stabende
Auswahl zwischen:
[0 ds[12 mm |gerades Stabende ¢

[0 ds[12 mm [gerades Stabende  e——gerades Stabende

Yerankerungzvergleich

Haken/Winkelhaken

erff. Lange = 0.0 cm

205 cm

vorh, Lange =
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8 Dachmodul

Mit dieser Funktion werden Dachkonstruktionen erstellt. Es kann eine Dachausmittlung erfolgen.
Ebenso kénnen Sparrenverlegeplane erstellt werden. Schnitte durch Pfettendacher mit automatischer
Bemal3ung und automatischer Beschriftung lassen sich mit wenigen Eingaben erstellen.

Symbol: ﬁ

Dieses Kapitel befasst sich mit den Themen:

% Dachausmittlung

il

JHL
PLAN

Sparrenlage Polyg.

Sparrenlage Rechteck

Pfettendach Ansicht

Beispiel fur Dacher

Y i
/] 75
d

N
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8.1 Dachausmittlung

Diese Funktion ermittelt aus der eingegebenen Polygonflache (Geb&dudegrundriss) die Mittellinien der
Firstpfetten, der Grat- und der Kehlsparren. Ebenso lassen sich Konstruktionslinien darstellen.

Symbol: >§:

Ablauf:

- Auswahl der Dachneigung: a) Neigung alle gleich
b) Neigungen ungleich

- Eingabe der Polygonflache im Gegenuhrzeigersinn. Fir jede Geb&udekante kann ein eigener
Dachuberstand festgelegt werden. Nur (b): Zusatzlich wird die Dachneigung abgefragt.

- Meni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Dachausmittlung wird gezeichnet

Dachneigung: Dachneigung verandern. Grundeinstellung: 45 Grad
Polygonpunkte: Polygonpunkte &ndern

Zugabe: Dachiiberstand horizontal andern

Trauflinie: Trauflinien darstellen ja/nein. Grundeinstellung: nein

Konstruktionslinien:  Konstruktionslinien darstellen ja (durch Stiftwahl) / nein,
Voreinstellung: nein

Darstellung: Stift zur Darstellung der Pfetten und Trauflinien wahlen

KORREKTUR: Darstellung der Dachausmittlung wird geléscht

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird.

Beispiel fur Dachausmittlung

P5
Zugabe 50 cm

Mitten der First-, Grat- und Kehlpfetten
_____ Konstruktionslinien

Zugabe 50 cm Gebaudegrundrif

_____ Trauflinien

P2
Zugabe 50 cm

P3
Zugabe 50 cm

Zugabe 20 cm
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8.2 Balkenlage Polygon

Mit dieser Funktion werden Sparren auf einer polygonalen Dachfléache verlegt. Fur die Sparren sind
unterschiedliche Darstellungsmdglichkeiten auswahlbar. Es kann immer nur eine Dachflache
bearbeitet werden, nicht ein komplettes Dach.

Es lassen sich ebenso Deckenbalkenverlegeplane erstellen.

illlll,,
Symbol:

Ablauf:

- Die Punkte einer Dachflache anfahren und zu jeder Kante die Zugaben nach aufRen eingeben.

- Sparrenabstand und -breite wéhlen

- Einen Festpunkt festlegen. Der Festpunkt ist ein Punkt, durch den mit Sicherheit ein Sparren fuhrt.

- Meni mit der Auswahl:

Ausfuhren:
min. Sparrenlédnge:

Polygonpunkte:
Zugabe:
Sparrenrichtung:
Sparrenabs./-breite:

Festpunkt:
L&ngenbeschriftung:

Darstellung:

Stiftauswahl:

KORREKTUR:

Die Sparrenlage wird dargestellt

Die minimale Sparrenléange eines Sparrens andern. Voreinstellung: 30
cm

Polygonpunkte neu eingeben. Die Zugabe jeder Seite wird mit Abgefragt
Zugabe &ndern

Angabe der Polygonlinie, zu der die Sparren senkrecht liegen.
Voreingestellt ist: Senkrecht zur Linie P1 - P2

Abstand der Sparren sowie Sparrenbreite dndern

Einen Punkt bestimmen, durch den mit Sicherheit ein Sparren fihrt
Sollen die Sparrenlangen ausgegeben werden? Wenn ja, dann muss die
Stiftnummer ausgewahlt werden. Um die wahre Lange auszugeben, ist
der Winkel der Dachflache einzugeben. ACHTUNG: Der vorgeschlagene
Wert entspricht nicht unbedingt dem Winkel der Flache. Ist die Eingabe =
0, dann wird die projizierte LaAnge des Sparren ausgegeben.

Soll der Sparren als Systemlinie, als voller Sparren oder als Sparren mit
Geradenkorrektur dargestellt werden. Letzte Mdglichkeit entfernt
automatisch alle unsichtbaren Linien (z.B. Mauerwerkskanten unter den
Sparren). Dazu ist es allerdings erforderlich, alle von den Sparren
geschnittenen Linien mit dem Cursor anzufahren

Stift und Linientyp &ndern, mit denen die Sparren dargestellt werden
sollen

Die zuletzt gezeichnete Sparrenlage entfernen

- Weiter im Menu bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird.
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8.3 Balkenlage Rechteck

Diese Funktion verlegt Sparren auf einer Beispiel Sparrenlage Rechteck
rechteckigen Dachflache. Fur die Sparren

sind unterschiedliche =

Darstellungsmoglichkeiten auswahlbar. Es funkie P1bis P3mif Cursor
) N L - stand Sparren kleiner oder gleich
kann immer nur eine Dachflache bearbeitet Zugabe nach unten und oben
R R Sparrenlage rechtwinklig zu P1-P2
werden, nicht ein komplettes Dach. Darstellung als Sp. mit Geradenkorrektur
P P2
” b P3

Symbol: :

Punkte P1 bis P3 mit Cursor

i Abstand Sparren nur gleich links verschmieren
Ablauf: Zugabe nach unten und oben

Sparrenlage rechtwinklig zu P1-P2
Darstellung als Sp. mit Geradenkorrektur

P1 Pz

- Die Rechteckflache des Daches
anfahren (Eckpunkt, Lange und Breite).

- Zugaben zu jeder Rechteckseite angeben.

- Verteilung der Sparren, Sparrenabstand und Sparrenbreite wéhlen. Bei der Sparrenverteilung steht
zur Auswabhl: 'kleiner oder gleich' und 'nur gleich’ (siehe hierzu auch das Beispiel). Ersteres bewirkt,
dass alle Sparren den gleichen Abstand haben, wéahrend bei zweitem der Sparrenabstand dem
angegebenen Wert entspricht, wobei dann gewéhlt werden kann ob die Restflache nur links auf die
rechte und linke Seite aufgeteilt werden soll.

- Meni mit der Auswahl:

Ausfihren: Die Sparrenlage wird gezeichnet

min. Sparrenldnge:  Die Mindestlange der zu verlegenden Sparren &ndern

Abmess.-CURSOR: Die Rechteckpunkte neu anfahren

Abmess.-NUMER.:  Die Rechteckpunkte numerisch neu eingeben

Zugabe: Einstellung der Zugebe a&ndern

Sparrenrichtung: Kante der Rechteckflache, zu der die Sparren rechtwinklig liegen,
festlegen (P1-P2 oder P2-P3 ist moglich)

Sparrenabs./-breite:  Abstand der Sparren sowie Sparrenbreite andern

AulRensparren ?: Auswahl, ob beide AuRensparren, nur Auf3ensparren rechts oder links
oder kein Au3ensparren gezeichnet werden soll

Langenbeschriftung: Sollen die Sparrenlangen ausgegeben werden. Wenn ja, dann ist die
Stiftnummer auszuwahlen. Um die wahre Lange auszugeben, muss der
Winkel der Dachflache eingegeben werden. ACHTUNG: Der
vorgeschlagene Wert stimmt nicht unbedingt mit dem Winkel der Flache
Uberein. Bei Eingabe = 0 wird die projizierte Lange des Sparrens
ausgegeben.

Darstellung: Soll der Sparren als Systemlinie, voller Sparren oder Sparren mit
Geradenkorrektur dargestellt werden. Letzte Mdglichkeit entfernt
automatisch alle unsichtbaren Linien (z.B. Mauerwerkskanten unter den
Sparren). Dazu sind alle von den Sparren geschnittenen Linien

anzufahren

Stiftauswahl: Stift und Linientyp &ndern, mit denen die Sparren dargestellt werden
sollen

KORREKTUR: Die zuletzt gezeichnete Sparrenlage entfernen

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird.
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8.4 Pfettendach Ansicht

Diese Funktion erstellt nach Eingabe der Geometrie von Sparren, Pfetten und Stielen und einigen
weiteren Zusatzparametern ein Pfettendach im Schnitt. Einige Bauteile lassen sich durch 'zu Null
setzen' ihrer geometrischen Abmal3e unterdriicken. Somit lassen sich sehr unterschiedliche Varianten
der Pfettendacher erstellen. Sollten die Eingaben zur Erzeugung der Dachkonstruktion nicht
ausreichen, kann die Zeichnung nach Ablauf der Funktion mit Hilfe der Werkzeuge in den
Bereichshilfen und der Zeichnungsebene effizient und effektiv manipuliert werden.

Beispiel - Pfettendach Ansicht

4.50

3.057 2.185 2.815

1164
1546

A= 14.0/16.0 2= 14.0/16.0
2% @= 607160

£.046

256
14.0/14.0
14.0/14.0

2.50

Stiel @
Stiel @

Darstellungspunkt

Symbol:
Ablauf:

- Das Programm fragt den Darstellungspunkt ab. Bezugspunkt ist die linke untere Ecke der linken
FuRpfette.

- Den Querschnitt und die Ausklinkung der Firstpfette sowie den Querschnitt der Knagge und der
Bohle eingeben.

- Fur die linke Seite der Dachkonstruktion sind anzugeben: Der Querschnitt, die Dachneigung, der
Uberstand sowie die horizontale Léange des Sparrens.

- Die horizontale Lange ist die Strecke von der Aul3enkante der linken Ful3pfette bis zur
Mittelachse der Firstpfette. Sie kann numerisch eingegeben oder mit dem Cursor angefahren
werden.

der Querschnitt der Ful3pfette, die Ausklinkung des Sparrens, der Querschnitt und die Lage der
Mittelpfette (Abstand Unterkante Ful3pfette links bis Unterkante Mittelpfette).

- Fur die rechte Seite der Dachgeometrie sind anzugeben: Der Querschnitt, die Ausklinkung, der
Uberstand und die horizontale Lange (siehe oben) des Sparrens, der Querschnitt der FuRpfette,
die Hohendifferenz der rechten zur linken FuR3pfette, die Geometrie sowie die Lage (siehe oben)
der Mittelpfette.

- Die Abschragung der Sparrenenden, den Querschnitt der Mittelpfettenzange angeben und
festlegen ob Pfettenstiele gezeichnet werden sollen.
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- Falls erforderlich, eine Schraffur fiir die geschnittenen Pfetten festlegen.
- Festlegen ob Maflinien und/oder die Holzbeschriftung dargestellt werden soll.
- Meni mit der Auswahl

Ausfihren: Die Ansicht wird dargestellt

Darstellungspunkt: ~ Den Darstellungspunkt &ndern (linke Ful3pfette links unten)
MafRstab / Winkel: MalRstab der Schnittdarstellung und Winkel um Darstellungspunkt

andern
First:
linker Sparren: siehe
rechter Sparren: Ablauf
Sparren/Zange/Stiel:
Schraffur: Schraffur der geschnittenen Pfetten &ndern.
Malflin./Beschrift.: Mit/ohne MaRlinien darstellen, Beschriftung: keine oder Stiftauswahl
Darstellung: Stiftauswabhl fur Sparren und Pfetten
KORREKTUR

- Weiter im Men bis die Funktion durch Taste [4] / <TAB> beendet wird
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9 Anhang

9.1 Ubersicht tiber Zeichenfunktionen mit Icons
Grundfunktionen bzw. Grundelemente (s.a. Kapitel 0)

Geraden (Teil-)Kreise/Ellipsen
e Einzelgerade 0 (Kreis) Mittelpunkt,Radius
“@’ Wandpolygon & (Kreis) 2 Kreispunkte,Radius
/7 Hilfsgerade '::j (Kreis) 3 Kreispunkte
’f/ Doppelgerade (=} (Kreis) Mittelpunkt, Kreispunkt
’< Winkelgerade (= (Teilkreis) Mittelpunkt, Radius, Winkel
O Rechteck/Box (-~ (Teilkreis) Radius, 2 Kreispunkte
fl.. Fenster/Tur ) (Teilkreis) 3 Kreispunkte
/,5" Parallele Gerade (= (Teilkreis) Mittelpunkt, 2 Kreispunkte
= Paralleles Polygon ri? (Ellipse) Mittelpunkt, 2 Radien, Verdrehung
@ Vieleck {5’7 (Teilellipse) Mittelpkt., 2 Radien, 2 Winkel, Verdrehung
>\( Geradenkorrektur @ Paralleler Kreis/Ellipse
/ Geraden verschmelzen QB Kreis-/Ellipsenachsen
A Schnittpunkt von Geraden
P Ausrundung von Geraden U Kreis-/Ellipsenkorrektur
7’ Darstellungskorrektur Gerade ( Darstellungskorrektur Kreis/Ellipse
Texte MaRlinien Bereiche
Textblock 2 Punktbemafung Ml Bereich Isschen
A Schnelltext/Einzelzeile J’*‘ﬂ Schnittbemal3ung :L: Ausstanzen
{I] &ffnungshehe
@E Radius/Durchmesser ES‘ Ziehen
(e2 Kreis/Ellipsenbemal3ung % Spiegeln
é‘/ Schrage Lange IEE' Doppeln
"% Text schieben " Zanl schieben
LA Text drehen ;é Drehen
El Textblock umranden E Zahlenblock umranden ] Schieben
= =

Textzeile umranden Zahl umranden

@ Multi-Funktion

BemaRung andern W) Echter Zoom

Textbereich &ndern Zahlbereich &ndern

Textkorrektur 183 zahlkorrektur
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9.2 Zeichenelemente
ﬁ - Erweiterte Grundfunktionen (s.a. Kapitel 5 der CAD-Beschreibung)

Schraffuren Dammung

it

]
[+ Punktschraffur Dammung

% Polygonschraffur
A

“ Grunddaten Schraffur

Schraffurbereich &ndern E D.-bereich &ndern

Makros BECD

i Schnittlinie I| || Achssystem erstellen T'Lgi Hohenkote

Aussparung W Stahlbeton Plattenbalken - I Stahlprofile
Schnitt erstellen Flachenberechnung, Punkt Flachenber. Polyg.
Kreuz = Kreuz { Winkelbeschriftung

ﬁﬂ - Positionsplanmodul (s.a. Kapitel 6 der CAD-Beschreibung)

ﬁi AE AE
Deckenposition 2 Einzelposition -‘Q'- Balkenposition

|:| - Bewehrungsmodul (s.a. Kapitel 7 der CAD-Beschreibung)

Matten Schnittmatten
Iﬁﬂm Beliebige Flache U_ Schnittmatten
Rechteck / Schnittmatte beschriften
bL
! ‘e Rand-/Stiitzbew. U_ Schnittmatte andern
Einzelmatte Schnittmatte drehen
Nsall Apstandkorbe Al 131 Mattennr. andern

Einzelmatte andern
Mattenbereich andern
Mattentberdeckung bemaRen

Mattentext verschieben

Matte verschieben
ﬁ‘“ FEFS as-Werte aus FEPS darstellen

JR12E YRI1ZZ
. [El. Vorschau der Schneideliste
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Einzelstabe

Einzelstab

ﬂ]]]]l D]]]]ﬂ BJH]I Rechteck- und Trapezbew.

% br  Rand- / Stlitzbewehrung
B W Wechselbewehrung
BIEUB]]]I[E ™ Beliebige Flache als Im Stébe
T[H]]I[Iﬂ v@ Kreishewehrung
w Schnittstabe

.r/@_)“ @1 Einzelstabbeschriftung
H".”"” Beschr. von Schnittstaben
Ei."am 3"1 Massenelemente andern

k Flachenelement andern

Einzelstdbe verandern
Eimm_:m] Elemente umorganisieren
=7 :
L= % *  Endverankerung berechnen

iﬁ - Dacher (s.a. Kapitel 8 der CAD-Beschreibung)

il
% Dachausmittlung Balkenlage Polygonal

Balkenlage Rechteck Pfettendach Ansicht
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9.3 Zusatzfunktionen fur FEPS

Materialien (s.a. Kapitel 5.3-FEPS)

T
* -

Symbol:
- Plattenelemente

- Balkenelemente
- Bettungsziffer

Lagerung und Randbedingungen (5.5-FEPS)

Generierung (s.a. Kapitel 5.4-FEPS)

Symbol: ﬁ-

- Automatische Generierung
- Blockgenerierung

- Polygenerierung

- Einzelelement

- Schrage Innenlinien

- Runde Innenlinien

- Plattenelemente léschen

- Inaktive Plattenelemente

- Knoten verschmelzen

- Knoten verschieben

- Facherartig verschieben

- Balkenelemente zuweisen
- Materialzuweisung

- Bettungszuweisung

- Knotenspezifische Koordinaten

Einwirkungen (s.a. Kap. 5.6-FEPS)

Symbol:
- Linienlager

- Knotenfesseln
- Knotenfederung

Bemessung (s.a. Kapitel 5.7-FEPS)

- Stahlbetonbemessung
- Eingabekontrolle
- Bewehrungswahl nach Rechenlauf

Symbol: =2

- Einwirkungsbeschreibung

- Felddefinitionen fur Last und Bewehrung
- Lastubernahme aus FEPS

- Flachenlasten

- Knotenlasten

- Punktlasten

- Linienlasten

- AusschlieRende Einwirkungen
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9.4 FEPS-Generierung im CAD (Kurzanleitung)

1. "FEPS" aus dem Projekt Navigator aufrufen (Programm 101A).

Cpd
Ap
Eingabe

- Um die grafische Generierung zu starten CAD-Button anklicken.

2. "CAD" fur FEPS bearbeiten
- Grundriss erstellen, oder bestehenden Grundriss einladen. (gegebenenfalls Giber DXF Import)

Hinweis:
Fir die FE-Netzgenerierung muss keine extra Folie angelegt werden.

- Eventuell Hilfslinien in die Auflagersystemlinie des Geb&udes zeichnen, damit diese anschlieRend
als Suchlaufpunkte vorhanden sind.

3. "FEPS-Generierung" aufrufen

- folgende Menipunkte abarbeiten: Materialien, Generierung, Lagerung, Lasten und Bemessung.
Menupunkte, die nicht zum Tragen kommen, missen nicht bearbeitet werden. Néhere Ablaufe sind
im FEPS-Handbuch unter Kapitel 2 - grafische Generierung dokumentiert.

- Die Generierung (Typ 1-9 im FEPS-Handbuch) erfolgt ahnlich der numerischen Generierung
(FEPS Abs. 2.8), mit der groRen Ausnahme, dass schon veranderte Elemente nur bei einer
Neugenerierung der entsprechenden Blocke neu erzeugt werden. Die Generierung wird sofort
grafisch dargestellt und kann jederzeit korrigiert werden. Jegliche Eingaben von Element- oder
Knotennummern entfallen vollkommen, da diese intern verarbeitet werden. So lassen sich z.B.
Knoten verschieben, indem ein Ausschnitt bestimmt wird. Anschlief3end kann die
Verschiebungsdifferenz tiber zwei Punkte angefahren werden (analog den Bereichshilfen
"Verschieben"). Fir eine Netzneugenerierung wird eine automatische Generierung empfohlen.

Hinweis:
Werden Elemente und/oder Knoten entfernt und sind schon Balkenelemente, Knotenspez. Koord.,
Belastungen oder Randbedingungen vorhanden, so missen diese anschlie3end korrigiert werden
(Menlpunkte aufrufen).

- Die Belastung (Flachen- Knoten-, Punkt- und Linienlasten) werden ebenfalls grafisch erfasst und
sofort dargestellt.

- Die Kombinatorik der Einwirkungen erfolgt wieder analog zu FEPS (Abs. 2.15)

- Bei den Randbedingungen (Plattenlagerungen) werden Ausschnitte angefahren, in denen die
Knoten einer Lagerungsart zugeordnet werden, wobei Knoten beliebig oft angefahren werden
kénnen. So kann z.B. ein in vertikaler Richtung gefesselter Knoten durch einfaches Anfahren
gefedert werden, oder umgekehrt. Bei der Stiitzensenkung (Knotenfessel) und bei der
Federordinate (Knotenfedern) gibt es analog den Knotenlasten die Senkungsgruppen bzw.
Federgruppen.

- Die Stahlbetonbemessung erfolgt analog zu FEPS (Abs. 2.17).

- Mit FE-Spiegeln kann das komplette Netz mit der Belastung und Lagerung gespiegelt werden,
wobei immer eine Spiegelung mit Loschung des Ursprungs erfolgt. Soll anschlieend das
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Ursprungsnetz zuséatzlich erfasst werden, so ist in der Blockgenerierung jeder Block numerisch zu
bestatigen.

Innerhalb der Grunddaten kdnnen die FEPS-Texte mit einer schnellen Hardwareschrift eingestellt
werden.

Mit FE-Messen kdnnen L&angen bestimmt werden, wobei die Elementknoten im Suchlauf sind, die
Elementlinien nicht.

Unter dem MenUpunkt FE-Bildaufbau erfolgt ein Netzaufbau in dem entsprechenden
Bildausschnitt

CAD verlassen und in FEPS die Berechnung aufrufen

Die Berechnung erfolgt weiterhin in FEPS, wobei immer mit einer Elementnummernoptimierung
gerechnet werden sollte.

Samtliche Verédnderungen oder Erganzungen kdnnen jetzt jederzeit in FEPS erfolgen (z.B. Lasten
oder Lager andern, Bemessungsrichtung drehen usw.). Mit 'Berechnen’ wird der Rechenlauf
gestartet.

Evtl. Rickkehr zum CAD, um Biegebemessung vorzunehmen

Falls eine Querkraftbewehrung erforderlich wird, ist es sinnvoll mit der real vorhandenen
L&angsbewehrung den Querkraftnachweis zu fihren. Unter "Bemessung -> Bewehrungswahl nach
Rechenlauf’ kann eine vorhandene untere und obere Bewehrung gewéhlt werden. Dabei wird die
erforderliche Bewehrung angegeben. CAD daraufhin beenden. Bei der Ausgabe wird die
vorhandene Langsbewehrung fur den Querkraftnachweis bertcksichtigt.
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Stichwortverzeichnis
Abbruch DXF
Bereichsbestimmung 17 ENTITIES 39
Korrekturprogramm 17 HEADER 39
aktuelle Folie 34, 35 -Import 11
Allgemeines TABLES 39
Grundelemente 13 Eingabeende 17
as-Werte 135 Element
Auswahlfenster anfahren 17
Tastatureingabe 32 |6schen 25
Bereichsbestimmung 17 erweiterte Grundfunktionen 23,180
Bewehrung Extras
Matten Element in andere Folie versetzen 21
-art 142 Folienbereinigung 21
Bewehrungswinkel 142 Grunddaten 21
Linge/Breite 142 Farbeinstellung
Schnittmatten Grafikfenster 27
freie Form 147 Folie
Stabstahl - Einstellungen 21
freie Form 155 aktuelle 35
Grundformen 155 Darstellung 35
Bewehrungsplan 23,180 entfernen 21
Bewehrungswinkel 142 speichern 21
Biegeformen 154 wahlen 21
Bildaufbau 25 Folientechnik 11, 34
Blattorganisation 21 freie Formen 155
CAD-Hauptmenu Geraden
erweiterte Grundfunktionen 23,180 unterbrechen 70
Grundfunktionen verkirzen 70
(Teil-)Kreise/Ellipsen 22,179 verlangern 70
Bereiche 22,179 Grafikfenster
Geraden 22,179 Farbeinstellung 27
Mallinien 22,179 grafische Oberflachenstruktur
Texte 22,179 Grafikfenster
Mendileiste Farbeinstellung 27
? 21 Grundfunktionen
Ansicht 21 (Teil-)Kreise/Ellipsen 22,179
Bearbeitung 21 Bereiche 22,179
Extras 21 Geraden 22,179
Verwaltung 21 MaRlinien 22,179
Darstellung Texte 22,179
Koordinatensystem 27 Import
Zeichenbereich vergroflern 27 Bewehrungszeichnungen 21
Zeichenbereich verkleinern 27 Detailbilder 21
Datenaustausch DXF 21
Daten exportieren 40 Quickplot 21
Importieren aus ... 21 Systembild 21
Datenverwaltung 47 Internet 10
Definition Koordinaten
Massenelemente 154 berechnen 18
Detailbildverwaltung 21 eingeben 18
DIN 1356 154 Koordinatensystem
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anzeigen 27 Box 17
Korrektur 17 Schrittweite einstellen 18
Matte Sonderzeichen 83
abziehen 145 Stahllisten 134
Matten Stationsmalle 26
-abmessung Step 18
minimale 135 Stifte
identifizieren 134 geratespezifisch anpassen 19
Menuart Suchlauf 32,35
Zweischirmversion 31 Tastaturumschaltung 15
Mendiileiste Tastenbelegung
CAD-Hauptmeni -Maus
? 21 Punkteingabe 15
Ansicht 21 Tastatur
Bearbeitung 21 Punkteingabe 18
Extras 21 Tastenbezeichnungen 15
Verwaltung 21 Uberdeckung 135
Messen 25 Umschlief3ende Rechtecke 100
Musterverwaltung 21 Verwaltung
Oberflachenstruktur - Detailbild 21
Grafikfentser - Muster 21
Farbreinstellung 27 - Plotdaten 21
Plotdatenverwaltung 21 Ausschnitt in Blattorganisation 21
Polyumrandung 17 Blattorganisation 21
Positionsnummer 171 DXF Import 21
Positionsplan 23,180 Folie
Punkt Einstellung 21
ausfihren 15 entfernen 21
-eingabe speichern 21
Maus 15 wahlen 21
Tastatur 18 Zeichnung einlesen 21
-koordinaten Zeichenbereich
berechnen 18 vergroRRern 27
eingeben 18 verkleinern 27
suchen 15 Zeichnung
Rechteckbox 17 einlesen 21
Schneidelisten 134 offnen 21
schrage Zweischirmversion 31
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