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039F - Elastischer Holzstutzenful3punkt nach DIN 1052

(Stand: 29.06.2011)

Das Programm dient zur Bemessung der elastischen Ful3einspannung einer Holzstitze mit einem Stahlprofil /
-blech oder Stahllaschen. Als Verbindungsmittel stehen Stabdiibel, Bolzen, Passbolzen sowie Dibel besonderer
Bauart zur Verfiigung. Alternativ zur Bemessung ist auch die reine Ermittlung der Federwerte der Verbindung
maoglich.

Leistungsumfang , L
|

= System :lfh: Q Q

e Wahlweise Anschlussbemessung oder Federermittlung ‘ﬂ | E!|
¢ Anschlussmoglichkeiten an Bleche, | - oder U-Profile ‘h | Fj|
[

= |
= Einwirkungen / SchnittgréRen 4'—-":I
|
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Eingabe charakteristischer oder Design-Einwirkungen

Normalkrafte, Querkrafte (z-Richtung) und Momente um die y-Achse
Ermittlung von Design-Einwirkungen aus charakteristischen Schnittgréf3en
Beliebig viele Lastfalle mdglich

= Baustoffe ] ]
Holz
¢ Nadelholz, Laubholz, homogenes / kombiniertes Brettschichtholz, keilgezinktes Nadelholz,

Furnierschichtholz Kerto, Konstruktionsvollholz (sichtbar/nicht sichtbar), Massivholz (MH)
1] I

(sichtbar/nicht sichtbar) , Duo-Balken, Trio-Balken fi 0

Verbindungsmittel Wi u
o Stiftférmige Verbindungsmittel: Bolzen, Stabdibel und Passbolzen
o Dilbel besonderer Bauart, 1-Seitig: Typ B1(Appel), C2 (Bulldog) , C4 (Bulldog), C11 (Geka)

= Nachweise der Tragfahigkeit

Reduzierter Holzquerschnitt

e Zug mit / ohne Biegung - i

e Druck mit/ ohne Biegung SN Schlitzblech
e Biegung LN A

[ ]

U-Profile,
Anordnung 1

Querkraftnachweis il

Verbindungsmittel
e Abschernachweis o Stahllaschen
i

Stahlnachweis
¢ Normalspannung
e Schub aus Querkraft
e Vergleichsspannung

U-Profile,
Anordnung 2

I-Profil

m=p Grafiken
e Detailbild Anschluss Anschlussbilder mit moglichen Stahlprofilen/-blechen
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System

Das Programm bemisst einen HolzstitzenfuBpunkt, welcher mit stiftférmigen Verbindungsmitteln wie Bolzen /
Stabdubeln / Passbolzen oder mit Dibeln besonderer Bauart an ein Stahlprofil / -blech oder Stahllaschen
befestigt ist. Die mdglichen Varianten sind im Bild unten aufgefiihrt. Alternativ zur Bemessung ist auch eine
reine Ermittlung der Anschlussfedern maglich.

Bei Auswahl der Anschlussbemessung ist anzugeben, ob die Eingabe der Einwirkungen tber charakteristische
oder Design-Werte erfolgen soll. Der Einfluss der Kriechens kann ab Nutzungsklasse 2 bei der Ermittlung der
Anschlussfeder bertcksichtigt werden.
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Einwirkungen

Die Beanspruchungen konnen bei der Anschlussbemessung als charakteristische oder Design-Einwirkungen
erfasst werden. Aus den charakteristischen Einwirkungen werden automatisch die Kombinationen nach DIN
1055-100 zur Ermittlung der Design-Beanspruchungen gebildet. Alternativ erfolgt die Eingabe von Design-
Einwirkungen direkt in Kombinationen. Der Angriffspunkt der Einwirkungen ist in der Mitte des
Verbindungsmittelbildes angenommen (siehe Bild Einwirkungsrichtungen).

Einwirkungsgruppen

Vor der Eingabe der Einwirkungen kénnen Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen EWG kodnnen
beliebig viele Einwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann erforderlich, wenn sich Einwirkungen
gegenseitig ausschlielen (z.B. Wind von links und Wind von rechts) oder immer zusammen auftreten. Die sich
ausschlieRenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die zusammenwirkenden Einwirkungen derselben
Einwirkungsgruppe zuzuordnen.

Lastfalle

Aus den Einwirkungsgruppen kénnen bis zu 99 voneinander unabhéngige Lastfélle (LF) gebildet werden.
Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fir den Nachweis der
Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 bzw. DIN 1052 gebildet. Treten in einem
Lastfall z.B. auBergewdhnliche Einwirkungen oder Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den
entsprechenden auRergewohnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 Gl. (15)+(16)) auch die Kombinationen
fur die stéandige und voriibergehende Bemessungssituation (Gl. (14)) untersucht. In vielen Fallen dirfte daher
ein Lastfall ausreichen.

Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Haufigkeit ihres Auftretens gemaf DIN 1055-3 zu kategorisieren.

G = Standige Beanspruchungen (z.B. Eigengewicht)
Qi = Veranderliche Beanspruchungen (z.B. Nutzlasten, Windlasten, Schnee)
A = AuRRergewohnliche Beanspruchungen (z.B. Transport, Montagelasten)

AE = Erdbebenlasten
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Fur die einzelnen Beanspruchungskategorien werden die zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwerte y und die
Kombinationsbeiwerte (w0, y1, w2) nach DIN 1055-100 ermittelt. Gleichzeitig auftretende Beanspruchungen
sind in untereinander vertragliche Lastfalle aufzuteilen.

Einwirkungsrichtungen

Folgende Einwirkungsrichtungen stehen zur vVerfogung: 4 ____
Fx = Einzellast in Stitzenrichtung [kN]. Druckkrafte sind positiv einzugeben. @%
Fz = Einzellast [kN] in Richtung der z-Achse (siehe Bild System)
My = Moment [kNm] um die y-Achse A . |\/|y
F
Baustoffe F
— _’_E_ 2
Holz '
Es steht eine Bibliothek mit den gebréauchlichen Holzarten zur Verfigung:
¢ Nadelholz C14 - C50
e Laubholz D30 - D70 %G}
e homogenes Brettschichtholz GL24h - GL36h
e kombiniertes Brettschichtholz GL24c - GL36¢
e keilgezinktes Nadelholz C16 - C40 ! !
e Furnierschichtholz Kerto S, Q i |
¢ Konstruktionsvollholz (KVH) C24 - C40 i |
e Massivholz (MH) C24 - C40 ] !
e Duo-Balken C24, C30 i 1
o Trio-Balken C24, C30 ii ii
| 4

Holzkennwerte

Wahlweise kdnnen die charakteristischen Kennwerte des Baustoffs ausgegeben werden. Das Programm
ermittelt hieraus, unter Bertcksichtigung der Klasse der Lasteinwirkungsdauer, der Nutzungsklasse und des
Materialsicherheitsbeiwertes, die zuldssigen Bemessungsspannungen (siehe DIN 1052, Gl. (3)).
Stahlwerkstoff

Stahlsorten nach DIN 17100 (St 37-2, USt 37-2,RSt 37-2, ST 37-3, St 52-3) sowie dquivalente Bezeichnungen
nach DIN EN 10027 T1/T2.

Bemessungs- und Ausgabeoptionen

Bemessungsoptionen

o Kontaktstol3 beriicksichtigen: Wenn ein Kontaktstol3 BT e e N S BT 5
die .

berucksichtigt werden soll, kdnnen Zu
Ubertragenden Druckkrafte prozentual eingegeben Bemeszzungzoptionen

werden. Die Verbindungsmittel werden um den Kontaktstah beriicksichtigen
entsprechenden Wert entlastet. _ _ _

e Reduzierten Holzquerschnitt nachweisen: Mit dieser RiEBlAE 250 LBl At T st e
Option wird der durch die Verbindungsmittel Stahl nachweizen
geschwéchte Querschnitt auf Druck, Zug, Biegung und
Querkraft nach DIN 1052 Gl. 53-59 nachgewiesen.

e Stahl nachweisen: Fur die durch die Verbindungsmittel Bemessungswerte
Ubertragenen Kréafte wird ein vereinfachter Nachweis [] Mur mabgende K.ombinationen
nach DIN 18800 Gl. 33-35 durchgefiihrt. Nachgewiesen
werden die Normalspannung, der Schub aus Querkraft
und die Vergleichsspannung. Als Stahlquerschnitt wird 0K || Abbrechen
bei den Profilen lediglich der rechteckige
Stahlquerschnitt, an dem die Verbindungsmittel
angeschlossen sind, betrachtet.

Auzgabeoptionen Formular
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Ausgabeoptionen

Bemessungswerte: Wenn die Auswahl bestatigt wird, werden die einzelnen Spannungen fir den
reduzierten Querschnitt, die malRgebenden Kréfte fur das Verbindungsmittel und die Bemessungswerte des
Verbindungsmittels ausgegeben.

Nur mafl3gebende Kombinationen: Es werden nur die Bemessungswerte ausgegeben, die fur einen
Nachweis maf3gebend werden. Au3erdem werden in der Kombinationstabelle nur die Kombinationen
ausgegeben, die fur einen Nachweis mafRgebend sind.

Nachweise

Verbindungsmittelnachweis

Alle Rand- und Zwischenabstande vom Holz und Stahlprofil / -blech werden nach DIN 1052 uberprift. Es wird
fur jede Kombination das Verbindungsmittel nachgewiesen, welches die héchste Auslastung aufweist. Die
zulassigen Verbindungsmittelwerte werden nach dem genauen Verfahren der DIN 1052 ermittelt.

Mogliches Folgeprogramm

Um die Stahleinspannung im Fundament und das Fundament nachzuweisen kann das Programm 045P —
Stahimast, elastisch eingespannte Stitze und Fundament genutzt werden.
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: POS.197 STUTZENFUSSBEMESSUNG O39F

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03, DIN 18800-1:1990-11

Einwirkungen

Lasten: F = Einzellast [kN], M = Moment [kNm]
Einwirkungen Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FX G 25.12 =
Schneelast Fx Q,S1 24.68 -
windlast Fz Q,Ww 12.58 -
My Q,W 29.84 -

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
Klassen der Lasteinwirkungsdauer filr Kategorien nach DIN 1052.

Kombinationen nach DIN 1055-100

KNr. Bem.-Sit. Kombination KLED

4 T,P/T G,inf+Q,w kurz

7 T,P/T G, sup+Q, Sl kurz

10 T,P/T G, sup+Q,w+(Q,sl) kurz
T,P/T = Tragfdhigkeit, stdndig u. voriibergehend

Design - Einwirkungen in [kN] bzw. [kNm]

KNr. Bem.-Sit. KLED NX My Fz
4 T,P/T kurz 25.12 44.76 18.87
7 T,P/T kurz 70.93 S S
10 T,P/T kurz 52.42 44.76 18.87
Baustoff: Brettschichtholz GL28h Nutzungsklasse 1

Lage der Lamellen: Horizontal

Holzabmessungen: Rechteckstiitze, by / bz = 27.0 / 27.0 cm

werkstoff: st 37-2 , Erzeugnisdicke: t <= 40 mm , Gamma,M = 1.10
Streckgrenze: fy,k = 240 N/mm2, Elastizitdats-Modul: E = 210000 N/mm2
zugfestigkeit: fu,k = 360 N/mm2, Schub-ModuT: G = 81000 N/mm2
H-Last
3 § ® af 13 1§ 71\3 15
N g

L 20 |
~

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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~ Anschluss: 1 x IPE 300
Verbindungsmittel: Passbolzen M20 3.6
Spalten x Reihen: 2 x 2, Stahl/Holz-Uberlappung 1=1186 mm

————— Randabstinde ——— ——zZwischenabstdnde——
vhd.Abst. Hirnholz 1i./re. oben in Faser senk,Faser
in [mm]: 170 75 120 896.0 120.0

Kennwerte Federn: Kser= 83.0 kN/cm; Ip =8172.2 cm?2

Federwerte GZT: Kh,d= 340.6 kN/cm; Kv,d= 340.6 kN/cm; KM,d= 69.6 KNm/rad

Federwerte GZG: Kh,c= 664.1 kN/cm; Kv,c= 664.1 kN/cm; KM,c= 135.7 KNm/rad
rad in [cm/m]

Grenzzustand der Tragfdhigkeit

Spannungen flr reduzierten Querschnitt in [N/mm2]
KNr.Kmod Sc,0 Sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Tau,x fc,0 fm,y fm,z fv fv,x

4 0.90 -0.42 15.38 - - 0.47 - 18.35 21.32 23.26 1.73 1.73
7 0.90 -1.17 - - - - - 18.35 21.32 23.26 1.73 1.73
10 0.90 -0.87 15.38 - - 0.47 - 18.35 21.32 23.26 1.73 1.73
Nachweis gemdR DIN 1052 fiir den reduzierten Querschnitt
Bezeichnung KNr. GI1. Formel Ausnutzung
Druck in Faserricht. 7 [46] 1.17/18.35 =0.06 <1
Biegung und Druck 10 [57] 0.01 + 0.72 + 0.70*0.00 =0.72 <1
10 [58] 0.01 + 0.70*0.72 + 0.00 =0.51 <1
Schub aus Querkraft 4 [59] 0.47/1.73 =0.27 <1
MaRgebende SchnittgroRen fiir ein einzelnes Verbindungsmittel pro Scherfuge
KNR kmod vx [kN] Vz [kN]
10 0.90 4.910 14.628
Bemessungswerte flr stiftformige Verbindungsmittel
My,d GI1. Fax,d Rax,d N,R,d Fla,d Rla,d
KNF. Kmod [Nm] [-] [ kN 1 [——— kN —-]
10 0.90 197.48 G.18 - 78.48 186.9 -123.4 128.6
Nachweise gem. DIN 1052 fiir die Vverbindungsmittel
Bezeichnung KNr. GI1. Formel Ausnutzung
Abscheren 10 Fla,d/Rla,d = 123.4/128.6 =0.96 <1
Nachweise gem. DIN 18800
Bezeichnung KNr. GI. Formel Ausnutzung
Normalspannung 10 [33] 130.26/218.18 =0.60 <1
Schub aus Querkraft 10 [34] 9.99/125.97 =0.08 <1
Vergleichsspannung 10 [35] 131.41/218.18 =0.60 <1

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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: POS.217 STUTZENFUSSBEMESSUNG

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03, DIN 18800-1:1990-11

Einwirkungen

Lasten: F = Einzellast [kN], M = Moment [kNm]
Einwirkungen Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht Konstruktion FX G 30.00 S
Schneelast Fx Q,S1 28.00 -
windlast Fz Q,Ww 14.00 -
My Q,W 30.50 -

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
Klassen der Lasteinwirkungsdauer filr Kategorien nach DIN 1052.

Kombinationen nach DIN 1055-100

KNr. Bem.-Sit. Kombination KLED

4 T,P/T G,inf+Q,w kurz

7 T,P/T G, sup+Q, Sl kurz

10 T,P/T G, sup+Q,w+(Q,sl) kurz
T,P/T = Tragfdhigkeit, stdndig u. voriibergehend

Design - Einwirkungen in [kN] bzw. [kNm]

KNr. Bem.-Sit. KLED NX My Fz
4 T,P/T kurz 30.00 45.75 21.00
7 T,P/T kurz 82.50 S S
10 T,P/T kurz 61.50 45.75 21.00
Baustoff: Brettschichtholz GL28h Nutzungsklasse 1

Lage der Lamellen: Horizontal

Holzabmessungen: Rechteckstiitze, by / bz = 12.0 / 36.0 cm

werkstoff: st 37-2 , Erzeugnisdicke: t <= 40 mm , Gamma,M = 1.10
Streckgrenze: fy,k = 240 N/mm2, Elastizitdats-Modul: E = 210000 N/mm2
zugfestigkeit: fu,k = 360 N/mm2, Schub-ModuT: G = 81000 N/mm2

L0}
1

H-Last

}

1012 110

1.00
70
1.00

1.30

36

L 20 )
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Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Anschluss: 2 x UPE 300
Die U-Profilflansche sind auRenliegend anzuordnen
Verbindungsmittel: Dilbel B1 95 BO M12 3.6
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Spalten x Reihen: 2 x 2, Stahl/Holz-Uberlappung 1=1000 mm

————— Randabstinde ——— ——zZwischenabstdnde——
vhd.Abst. Hirnholz T1i./re. oben in Faser senk,Faser
in [mm]: 200 120 100 700.0 120.0

Kennwerte Federn: Kser= 233.7 kN/cm; Ip =5044.0 cm?

Federwerte GZT: Kh,d= 958.8 kN/cm; Kv,d= 958.8 kN/cm; KM,d= 120.9 KNm/rad

Federwerte GZzZG: Kh,c=1869.6 kN/cm; Kv,c=1869.6 kN/cm; KM,c= 235.8 KNm/rad
rad in [cm/m]

Grenzzustand der Tragfdhigkeit

Spannungen flr reduzierten Querschnitt in [N/mm2]
KNr.Kmod Sc,0 Sm,y Sm,z Tau,y Tau,z Tau,x fc,0 fm,y fm,z fv fv,x

4 0.90 -0.85 19.01 - - 0.90 - 18.35 20.82 23.26 1.73 1.73

7 0.90 -2.35 - - - - - 18.35 20.82 23.26 1.73 1.73

10 0.90 -1.75 19.01 - - 0.90 - 18.35 20.82 23.26 1.73 1.73

Nachweis gemdR DIN 1052 fiir den reduzierten Querschnitt

Bezeichnung KNr. GI. Formel Ausnutzung

Druck in Faserricht. 7 [46] 2.35/18.35 =0.13 <1

Biegung und Druck 10 [57] 0.01 + 0.91 + 0.70%0.00 =0.92 <1

10 [58] 0.01 + 0.70*%0.91 + 0.00 =0.65 <1

Schub aus Querkraft 4 [59] 0.90/1.73 =0.52 <1
Annahme: 5 % der Normalkraft werden liber einen Kontaktstoss abgetragen

MaRgebende SchnittgroRen fiir ein einzelnes Verbindungsmittel pro Scherfuge
KNR kmod vx_[kN] vz [kN]
10 0.90 4,582 18.498

Bemessungswerte filr Dibel besonderer Bauart
fc90,d Gl. Rb,d Rc,d Fax,d Rax,d N,R,d Fj,d Rj,d

KNP Kmod [N/mm2] Rb,d [kN] T[kN] L kN 1 [——— kN —-]
10 0.90 2.08 G.20 51.43 38.31 - 49.58 50.14 152.46 153.2

Nachweise gem. DIN 1052 fiir die Vverbindungsmittel

Bezeichnung KNr. GI. Formel Ausnhutzung

Abscheren 10 Fj,d/Rj,d = 152.4/153.2 =0.99 <1

Nachweise gem. DIN 18800

Bezeichnung KNr. GI. Formel Ausnutzung

Normalspannung 10 [33] 69.15/218.18 =0.32 <1
Schub aus Querkraft 10 [34] 4.33/125.97 =0.03 <1

Vergleichsspannung 10 [35] 69.56/218.18 =0.32 <1
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