PS® Programmyvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
D

BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 39W — Windrispenband nach DIN 1052 Seite 1

39W — Windrispenband gemald DIN 1052

(Stand: 19.07.2011)

Das Programm 39W dient zur Bemessung von druckschlaffen, stdhlernen Windrispen gem. DIN 1052:2004-08
oder DIN 1052:2008-12. Neben der Bemessung des Windrispenbandes werden auch der Anschluss am
Sparren, die abhebenden Kréafte am Sparrenfuld und eine Knagge bemessen. Diese dient sowohl zur Aufnahme
der Horizontalkréfte als auch zur Verhinderung der Sparrenverdrehung.

Leistungsumfang

9 System

o Ermittlung des Winddrucks gem. DIN 1055-4 fir eine Giebelseite oder eines symmetrischen Daches
e Berechnung der Windkraft im First Gber Lasteinzugsflachen oder alternativ Gber 1-Feld Tragsysteme
e Bericksichtigung von Drempeln méglich

9 Einwirkungen / SchnittgréRen

e Optional Einwirkungsgruppen und Lastfalle
e Ermittlung der SchnittgroRen in der Rispe und am Sparrenful3
e Separate vertikale Einwirkungen fiir den Abhebenachweis

9 Baustoffe

e Sparren, Sparrenauflager und Knagge: Nadelholz, Laubholz, Brettschichtholz (homogenisiert und
kombiniert), keilgezinktes Nadelholz, Furnierschichtholz Kerto S/Q, Konstruktionsvollholz (KVH),
Massivholz (MH), Duo-Balken, Trio-Balken

e Windrispenbénder der Firmen BMF, BiLO, EUP, FraP, GH und Vormann
e BMF-Sparrenpfettenanker

- Bemessungen und Nachweise der Tragfahigkeit

Spannungsnachweis mit dem Nettoquerschnitt des Windrispenbandes nach DIN 18800

Ermittlung der erf. Nagelanzahl fir Windrispenband/Sparren

Dimensionierung eines Beiholzes unter Beriicksichtigung des Nagelbildes

Abhebenachweis mit Bemessung von Sparrenpfettenankern

Knaggenbemessung am Sparrenfuld zur Aufnahme der Horizontalkréafte und gegen Sparrenverdrehung

9 Grafiken
e Detailbilder
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Einleitung

Das Windrispenprogramm umfasst die folgenden Bemessungen und Nachweise.

- Nachweis des Windrispenbands (Spannungsnachweis nach DIN 18800)

- Bemessung/Nachweis der N&gel fur die Befestigung der Windrispe am Sparren. Ggf. muss die Kraft im
First auf mehrere Windrispen verteilt werden oder durch ein zusatzliches Beiholz in den Sparren
eingeleitet werden.

- Abhebenachweis: Die Zugkraft des Windrispenbandes erzeugt eine abhebende Kraft am
Sparrenauflager, die durch Sparrenpfettenanker weiter in die Unterkonstruktion eingeleitet wird.
Zusatzliche vertikale Krafte auf dem Sparren kénnen in einer separaten Einwirkungstabelle eingegeben
werden.

- Bemessung einer Knagge inkl. Nagel, um horizontale Krafte am Sparrenful3punkt aufzunehmen und um
eine Verdrehung des Sparrens mit einer einhergehenden Erschlaffung des Rispenbandes zu verhindern.

System

Bei der Systemeingabe stehen zwei mégliche Eingabetypen zur Verfligung.

1. Typ: Betrachtung des rechten oder linken Teils einer Giebelseite
2. Typ: Betrachtung eines gesamten (symmetrischen) Giebels

Fur die Systemfestlegung werden Dachneigung, Drempelhdhe, Geb&audetiefe und Sparrendaten bendtigt.

Einwirkungen

Windermittlung

Nach Eingabe der globalen Gebaudeparameter kann der Windruck auf den Giebel ermittelt werden. Dabei kann
zwischen zwei Verfahren gewahlt werden:

1. Uber Lasteinzugsflachen (klassische Windlastaufteilung): Hierbei wird die Firstwindkraft ermittelt, indem
der Winddruck auf die halbe eingegebene Giebelfliche angesetzt wird. Dieses Verfahren liefert
Windkrafte auf der sicheren Seite liegend.

2. Uber Einfeldsysteme: Dabei wird die Flachenlast auf dem Giebel iiber ein 1-Feld-System zunéchst in den
Sparren eingeleitet und von dort Giber ein 1-Feld-System in den First.

Es kann angegeben werden, ob nur Winddruck, Windsog oder beides berlicksichtigt werden soll. Die ermittelte
Windkraft wird dann in die Einwirkungstabelle eingetragen. Dort kdnnen dann weitere Krafte, wie z.B.
Seitenlasten, zusatzlich angegeben werden.

Windlastaufteilung tber Lasteinzugsflache Windlastaufteilung tber Einfeldsysteme

Normalkraﬁ im Firsg

\

Lasteinzugs-
flache
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Vertikale Lasten am Sparrenful3

Vertikale Einwirkungen, die nur beim Abhebenachweis berlicksichtigt werden sollen, kénnen in einer separaten
Tabelle erfasst werden.

Einwirkungsgruppen

Vor der eigentlichen Eingabe der Einwirkungen kénnen Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen
EWG konnen beliebig viele Einzeleinwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann erforderlich, wenn
sich Einwirkungen gegenseitig ausschlieen (z.B. Transportbelastung und Gebrauchsbelastung) oder immer
zusammen auftreten. Die sich ausschlieBenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die
zusammenwirkenden Einwirkungen derselben Einwirkungsgruppe zuzuordnen.

Lastfalle

Aus den Einwirkungsgruppen kénnen viele voneinander unabhangige Lastfélle (LF) gebildet werden. Innerhalb
eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fiir den Nachweis der
Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B.
aulBergewohnliche Einwirkungen oder Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den
entsprechenden aufRergewdhnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 Gl.(15)+(16)) auch die Kombinationen
fur die stdndige und voribergehende Bemessungssituation (Gl.(14)) untersucht. In den meisten Fallen dirfte
daher ein Lastfall ausreichen.

Kombinationen

Innerhalb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fiir den Nachweis der
Tragsicherheit nach DIN 1055-100 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B. auRergewdhnliche Einwirkungen auf,
so werden neben den entsprechenden auRergewdhnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 GI.(15)+(16))
auch die Kombinationen fir die stindige und voriibergehende Bemessungssituation (Gl.(14)) untersucht.

Windrispensystem

An dieser Stelle kann die Neigung und Anzahl der Windrispen festgelegt werden. Es wird bei der weiteren
Berechnung vorausgesetzt, dass - bei Einsatz von mehreren Windrispenbander im System - die Bander nicht
am gleichen Sparrenfu3punkt angreifen. Die Neigung der Windrispenbander sollte ungeféahr 45 ° betragen.

SchnittgrofRen

Es werden die extremalen Schnittgréen fir die Zugkraft in einer Windrispe, die abhebende vertikale Kraft am
FuBpunkt des Sparrens und die Normalkraft in der Knagge berechnet.

Auswahl des Windrispenbandes

Im Programm sind Windrispenbénder von diversen Firmen in verschiedenen Grdf3en implementiert. Als
Verbindungsmittel werden Sonderndgel der Tragfahigkeitsklasse 3, Durchmesser 4 mm und einer Lange
zwischen 35 und 100 mm verwendet.
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Nachweise

Normalspannung im Windrispenband

Der Nachweis der Normalkraft in der Windrispe erfolgt nach DIN 18800, Gl. 33.

Anzahl der Nagel zwischen Windrispenband und Sparren

Die erforderliche Anzahl der ausgewahlten Néagel wird ermittelt, damit die Kraft Ubertragen werden kann. Kann
das Nagelbild nicht auf dem Sparren untergebracht werden, wird aus den geometrisch erforderlichen Abstédnden
ein Beiholz dimensioniert, welches an der gegeniiberliegenden Seite des Windrispenbandes konstruktiv mit dem
Sparren befestigt wird. Das Programm berticksichtigt dabei die Mindestrandabstande.

Beiholz
Pl

Sparren

Auflagerverankerung des Sparrens infolge Windrispenzugkréfte

Die Zugkrafte im Windrispenband erzeugen abhebende Krafte am Sparrenauflager. Diese Krafte werden mit
Hilfe von Sparrenpfettenankern in die Unterkonstruktion weitergeleitet. Neben den Kréaften aus dem
Windrispenband werden auch die vertikal eingegebenen Lasten auf dem Sparren beriicksichtigt.

Sparrenpfettenanker

Sparrenauflager
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Knaggenbemessung
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Literatur

DIN 1052:2004-08 / DIN 1052:2008-12
DIN 1055-100:2001-03

Um eine Verdrehung des Sparrens und die damit
einhergehende Erschlaffung des Windrispenbandes zu
verhindern, wird eine Knagge zum Abtrag der
Horizontalkraftanteile und des Exzentrizititsmomentes
aus dem Windrispenband bemessen. Die Knagge sollte
dabei moglichst bis zur Oberkante des Sparrens reichen.
Bei der Knaggenbemessung werden die H-Lasten und
die Momente bertcksichtigt. Das Moment wird tUber ein
Kréftepaar aufgeteilt. Dabei werden nur die Nagel
rechnerisch auf Herausziehen bemessen, die am
nachsten zum Sparren sitzen. Die Scherkréafte werden
auf alle Nagel gleichméaRig verteilt. Es wird
vorausgesetzt, dass die N&gel, die auf Herausziehen
beansprucht werden, sich im Abstand a;; vom
Knaggenrand entfernt befinden.

.Bautechnik — Zeitschrift fir den gesamten Ingenieurbau®, Heft 8, 2009; Artikel: ,DIN 1052:2008-12
Neue Grundlagen fur Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken Teil 5(2):
Aussteifungen von Holztragwerken“ von Li3ner, Rug, Steinmetz

Fachhochschule Rosenheim, Studiengang Holzbau und Ausbau. Arbeitsblatter. Holzbaustatik und
Baukonstruktion. ,Langsaussteifung mit Windrispen“ von Professor Dr.-Ing. Claus Wagner
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N POS .095 WINDRISPENBAND

Grundlagen: DIN 1052:2008-12, DIN 1055-100:2001-03, DIN 18800-1:1990-11

Windlastaufteilung tber Einfeldsysteme

N,
Ormalkragp im First

System:

Giebelseite: Tinks, Ldnge = 6.00 m, Dachneigung = 35.0°
Drempel h = 1.00 m, Gebdudetiefe d =15.00 m

Sparren: b/h/e=10.0/ 18.0 / 90.0 cm, NKL 2
C24 (KVH-NS1i)

Sparrenauflager: b/ h/ h,Kerve = 12.0 / 12.0 / 3.0 cm

C24 (KVH-NS1i)
Angaben zu windlasten

Bauort: Kreis Kassel
Gemeinde alle

Geldndehohe (GUNN = 300 m, Gebaudehohe lber Grund 10.0 m
wind: windzone 1, Profil: Binnenland

windansatz: Regelfall (DIN 1055-4 10.3)
windgeschwindigkeit v.ref = 22.5 m/s

windgeschwindigkeitsdruck q.ref = 0.32 kN/m2, Faktor fir q.ref = 1.00
winddruck/sog auf Giebel: we = cpe*q(h) = (0.76 + 0.41) * 0.54 = 0.63 kN/m?
winddruck auf Firstpfette: Fh,k = (0.26 + 2% 1.35)*B/6 = 3.62 kN
Lastzusammenstellung First
Lasten: F = Einzellast [kN], g = LinienTast [kN/m]

M = Moment [kNm]
Dimensionen: Fx = Einzellast in Firstrichtung in [kN]
Lastzusammenstellung First Last Kat. wert,k Alpha
Aus windaufteilung (s.o0.) Fx Q,Ww 3.62 -
Seitenlast FX G 2.60 -

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte werden nach DIN 1055-100 angesetzt
Klassen der Lasteinwirkungsdauer filr Kategorien nach DIN 1052.




PS® Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ® 34246 Vellmar
D

- =" PROJEKT: Bsp. Programm 039w Pos. 095 Seite 2
J Kombinationen nach DIN 1055-100

KNr. Bem.-Sit. Kombination KLED
1 T,P/T G,inf stdndig
2 T,P/T G,inf+Q,w kurz
3 T,P/T G,sup stdndig
4 T,P/T G, sup+Q,w kurz

T,P/T = Tragfdhigkeit, stdndig u. voriibergehend

Extremale SchnittgroRen (design)

Gewdhlt: 2 windrispen iiber 7.0 Sparrenabstdnde bei einer Neigung von 49.28°
Die Rispen sind an verschiedenen Sparrenenden anzuordnen.

Nachweis Windrispenband nach DIN 18800

Zugkraft windrispe Abh.vert.Kraft Fulpunkt Normalkraft in Knagge
Ft,d = 6.85 kN Fabh = 3.0 kN FX = 4.47 kN

windrispenbemessung

windrispe: BMF 40 x 1.5 fyk/fuk = 335/390 N/mm?2

b/d= 40/ 1.5 mm, 2-reihig, Lochdurchmesser: 5.0 mm
Verbindungsmittel: BMF-Kammnagel 4.0x50

Bemessung Sparrenpfettenanker
mit BMF-Sparrenpfettenanker
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Lager/ort n_Anker Anordnung

Nachweis SparrenfulRverankerung am Sparrenauflager

parrenpfettenanker

Qz,d

n_Nagel

Bezeichnung KNr. GI1. Formel Ausnutzung
Normalspannung 4 [33] 152.22/304.55 =0.50 <1
Bemessung Verbindung je windrispenband
———— Erf. Nagelabstdnde —— ——— Beiholz ——
Nagelanzahl al a2 az2,t a2,c b h 1
KNr erf. gew. [mm] [mm] [mm] [mm] [cm] [cm] [cm]
4 6 6 35.2 10.0 25.2 20.0 - - -
al = Nagelabstand untereinander in Faserrichtung des Holzes
a2 = Nagelabstand senkrecht zur Faserrichtung des Holzes
t = zum beanspruchten Rand, c = zum unbeanspruchten Rand

d 1 Ausnutzung

Sparrenful 2 BMF 210 2v, diagonal

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Anordnung: v = vertikal, h = horizontal

mit je 4 SoNa 3

4.0x 40 0.584 <1
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Q Knaggenbemessung
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Knagge: b/h/1 = 12.0/16.0/ 78.0 cm, C24 (KVH-NSi)
Verbindungsmittel: 1x 5, BMF-Sparrenndgel 6.0x230

Verbindungsmittelnachweis

——— Mindestabstdnde —  Zugnachweis  Abscheren  Ausnutzung

al al,t a2 a2, t Faxd Raxd Flad Rlad DIN 1052

ort KNr  [mm]  [mm] [mm] [mm] [———KkN———T1 [———=kN—] G1.(237)
Knagge 4 72.0 90.0 30.0 30.0 0.13< 1.43 0.89< 1.55 0.34 <1

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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