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50B Exzentrisches Streifenfundament

Leistungsumfang

w= Optionale Verwendung der Normen:
«= DIN 1045-1 (2001)
«= DIN 1045-1 (2008)

m= exzentrische Geometrie

m= exzentrische Lasten

== Fundament aus Normal- oder Leichtbeton als Ortbeton
oder Fertigteil

= mit oder ohne biegesteif angeschlossener einseitiger Sohl-
platte (Normal- oder Leichtbeton)

= \\/and aus Mauerwerk oder Beton (Normal- oder
Leichtbeton)

w= \/orgabe beliebiger Linieneinwirkungen gz, gX, mY, dmY
(Differenzmoment Th.II)

w= Eingabe von bis zu 9 Lastfallen
= Bewehrung mit Stabstahl und / oder Matten
Bemessung und Bewehrung fur:
= Fundamentoberseite (Momente aus klaffender Fuge)
= Fundamentsohle
== \\and (aus Zentrierung)
w= Sohlplatte (aus Zentrierung)
= Nachweis der Sohlpressung
m= Kippnachweis DIN 1054
= Nachweis der Lagesicherheit DIN 1054 (Abheben)
= Nachweis der Gleitsicherheit
n= Nachweis der Lagesicherheit DIN 1055-100
= Querkraftnachweis
= Nachweis der Rissbreitenbegrenzung aller Bauteile
n= konstruktive Details (Biegeformen usw.)
= AnschluBbewehrungen in Wand und Sohlplatte

= Blgelbewehrung
= Montageeisen

Systemeingabe

Das Fundament kann als Ortbetonfundament oder als Fertigteil in
Normal- oder Leichtbeton ausgefuhrtwerden.
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Bild 1. Fundamentgeometrie und Belastung
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Bild 3. Streifenfundament mit Stahlbeton-
wand (biegesteifer AnschluR)
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Bild 4. Streifenfundament mit Sohlplattenan-
schluf (biegesteif)
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Die Fundamentbreite und Hoéhe sowie eine evtl. vorliegende Exzentrizitat der Geometrie sind vorzugeben und werden
gof. spater korrigiert, wenn einer der erforderlichen Nachweise oder die Beschréankung der Lastexzentrizitat dies
erfordern. Fur alle méglichen Félle ermittelt das Programm die Mindestbreite und tragt diese als Vorschlag in das
Formular ein.

Optional kann eine biegesteif an das Fundament angeschlossene Sohlplatten angeordnetwerden. Fur den abliegenden
Anschlul? der Sohlplatte kann ein dehnsteifer Anschlul gewéahlt werden.

Fur eine aufgehende Wand steht die Ausfuihrung in Mauerwerk oder Beton (biegesteifer Anschluf3) zur Verfligung.
Die Lagerung des Wandkopfes (Stahlbetonwand) kann gelenkig, teilweise eingespannt oder voll eingespannt
angenommen werden.

Belastung

Das Fundament kann durch beliebige Linieneinwirkungen (gX) in horizontaler und vertikaler Richtung (qZ) und
Linienmomente (mY) belastet werden. Bei der Eingabe der Momentenbelastung kann ein Lastanteil aus den
MomentendmY aus Theorie 2. Ordnung (dMIl) zum Ansatz gebracht werden.Die Beruicksichtigung des Eigengewich-
tes des Fundamentes ist optional.

Fur die Lasteingabe stehen maximal 9 Lastfélle zur Verfigung.

Optional kénnen die veranderlichen Lasten (Kategorie Q) Uber den Faktor A (Einzugflache gem. DIN 1055-3 6.1(5)
oder den Faktor n (Geschosszahl gem. DIN 1055-3 6.1(8)) abgemindert werden.

SchnittgroRen

Die Ermittlung der BemessungsschnittgroRen (ohne Fundament- 7
eigengewicht) erfolgt fur jeden eingegebenen Lastfall fir alle \
relevanten Kombination des Grenzzustandes der Tragsicherheit.
Die SchnittgroRen fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
werden fir die "quasi-standige" Kombination ermittelt.

7/
7/
//

Die biegesteif am Fundament angeschlossenen Bauteile (Sohl-
platte und/oder Stahlbetonwand) behindern die Verdrehung des
Fundamentes und bewirken eine Verminderung der Last-
exzentrizitat (siehe Bild 5 und [5]&[6]).

Die resultierende Bodenpressung ist die Grundlage zur Ermitt-
lung des Bemessungsmomentes fur die Fundamentsohle.

Die der Verdrehung des Fundamentes entgegenwirkenden Mo-
mente (Ms) und Zugkréfte (Zs) am Anschluf3 der Sohle und/oder
Wand (Mw) und das Bemessungsmoment fur die Fundament-
sohle (Mp), sowie die resultierenden Lastausmitten, werden
lastfallweise tabellarisch ausgegeben.

Fir jeden Lastfall kann die Ausmittigkeit wahlweise auf b/6 oder
b/3 begrenzt werden (mit oder ohne klaffende Fuge). Bei Uber-
schreitung der zulassigen Ausmittigkeit erfolgt eine Korrektur der
Fundamentgeometrie.

Fur den Nachweis der Bodenpressung werden die charakteristi-
schen Werte der Einwirkungen (inclusive Fundamenteigen-
gewicht) verwendet.

Es werden die Vorraussetzungen nach DIN 1054 (2003-01),
Abschnitt 7.7 (aufnehmbarer Sohldruck in einfachen Féllen) zu-
grunde gelegt. Bild 5. Lage der Resultierenden und Vertei-
Wird die zulassige Bodenpressung liberschritten, erfolgt eine Korrektur lung der Bodenpressung

der Fundamentbreite.
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Bemessung

Die Biegebemessung erfolgt tabellarisch fur die Fundamentsohle und (falls erforderlich) fiir die Fundamentoberseite
sowie fr die biegesteif angeschlossenen Bauteile. Der Bemessung fiir den Wand- oder Sohlplattenanschnitt liegen
hierbei die 0.g. der Fundamentverdrehung entgegenwirkenden Momente zugrunde, ggf. kdnnen fur diese Bauteile
andere Bemessungsstellen oder Bemessungsmomente maflRgebend sein, die in der statischen Berechnung der
einzelnen Bauteile gesondert nachzuweisen sind.

Folgende Materialien stehen zur Verfigung: Normalbeton C16/20-C50/60, Leichtbeton LC16/18-LC50/55, Beton-
stahl 500S (A,B) und 500M (A).

Es ist eine Stabstahl- oder Mattenbewehrung sowie eine Kombination beider Bewehrungsarten maglich.

Nachweise

Nachweis der Sohlpressung:

Als Ersatz fur den Nachweis der Grundbruchsicherheit ([7] Abschnitt 7.5.2) fir den Grenzzustand GZ 1B und fiir den
Grenzzustand GZ 2 (Setzungen, Verdrehungen) wird der einwirkende charakteristische Sohldruck dem aufnehm-
baren Sohldruck gegenibergestellt. Werden die in DIN 1054, Abschnitt 7 ("Aufnehmbarer Sohldruck in einfachen
Fallen 7.7.1.a-e) zugrundeliegenden Kriterien nicht eingehalten, sind die entsprechenden Nachweise gesondert zu
fuhren.

Nachweis der Kippsicherheit: [7] Abschnitt 7.5.1 (wird immer durchgefiihrt).

Nachweis der Gleitsicherheit: [7] Abschnitt 7.5.3 (kann optional gefuhrt werden).

Nachweis des Verlustes der Lagesicherheit (Abheben): nach [7] (kann optional gefiihrt werden).
Nachweis des Verlustes der Lagesicherheit : nach [3] (kann optional gefiihrt werden).

Querkraftnachweis:

Der Querkraftnachweis wird fir die linke und rechte Fundamentseite
getrennt gefuhrt. Wenn die Querkrafttragfahigkeit V ,  nicht aus- VEd,Red T —
reicht, wird die Platte wird im Abstand der statischen Hohe (d) vom

Wandrand flrV,, ,bemessenund mitBlgeln bewehrt(siehe Bild 6).

Der Nachweis der Druckstrebe erfolgt fur die Querkraft V_, am
Wandrand.

Die Ausgabe des Nachweises im Formular ist optional. H

Nachweis der Rissbreite:
Bild 6 Krafte fir den Querkraftnachweis

Der Nachweiswird nach DIN 1045-1 Abs.11.2.4.fUr jede biegebeanspruchte

Bauteilseite (Fundament, Sohlplatte, Wand) geftihrt.

Optional kann bei Nichteinhaltung der zuléssigen Rissbreiten eine Anpassung der Daten aus der Bewehrungswahl
erfolgen, die zur Einhaltung der zuléssigen Werte fuhrt.

Die Ausgabe des Nachweises im Formular ist optional.

Konstruktive Details

Dieser Programmteil gestattet eine Spezifizierung der gewahlten Bewehrung bezuglich der Anordnung konstruktiver
Details wie Montageeisen oder Biegeform der zu verlegenden Biegebewehrung.

Wahlweise kann flr die angeschlossenen Bauteile (Sohlplatte und/oder Stahlbetonwand) eine Anschlussbewehrung
aus Stabstahl eingelegt werden. Die erforderlichen Ubergreifungslangenwerden in diesem Zusammenhang errechnet
und ausgegeben.

Die Ausgabe der konstruktiven Details im Formular ist optional.
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Biegeformen:

Biegeformen nach DIN 1356
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Index o: Dieser Wert darf 0 werden
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POS.154 STREIFENFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:
oz
Y
% mY
gX —& 277 : 7 a
.
24 41
65
Fundamentausfiihrung: oOrtbeton (Normalbeton) Grindungstiefe =100.0 cm
Fundamentabmessungen: Breite b = 65.0 cm, Hohe h = 50.0 cm
angeschlossene Sohlplatten: Sohlstdrke hs = 18.0 cm, Sohlldnge = 3.25 m
wand: bw = 24.0 cm, Mauerwerk Exzentrizitdt e =-20.5 cm, Wwandhohe = 3.25 m
Die wand ist oben gelenkig gelagert unten gelenkig gelagert fiur M'Ed

Geotechnische Daten

Baugrund: nicht bindig

Bodenwichte: Gamma 18.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 10.0 kN/m3
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.300 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%
E-Modul (Steifeziffer) : Es = 60.0 N/mm?

Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: g = LinienTast [kN/m], m = Linienmoment [kNm/m]
dm= Differenz mII - mI [kNm/m]

LF 1: Eigengewicht Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 8.13 =
wand(0.240%16.0+0.50)*7.00%100% gz G 30.38 -
P0os.019 Aufl. 1 (max.) x 2 gz G 39.94 -
Ausbaulasten my G 8.54 -
Eigengewicht Konstruktion gz G 18.50 S
LF 2: Eigengewicht & Verkehrslast Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 8.13 =
wand(0.240%16.0+0.50)*7.00%100% gz G 30.38 -
P0os.019 Aufl. 1 (max.) x 2 gz G 39.94 -
gz Q,A2 32.50 -
LF 3: Eigengewicht & wind Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 8.13 =
wand(0.240%16.0+0.50)*7.00%100% gz G 30.38 -
P0os.019 Aufl. 1 (max.) x 2 gz G 39.94 -
winddruck gX Q 15.00 -

Die Eigengewichte aus Boden- und Fudament wirken zentrisch
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Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,A2 Wwohnfldche: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -

- Q,Ww Wwindlasten 0.60 0.50 = 1.50 =

o

£ Die Last aus Aufschittung wird angesetzt in den Lastfdllen: 1-3

-% Der zusdtzliche Nachweis der Kantenpressung wird nicht gefiihrt.

l; Der Lagesicherheitsnachweis nach DIN 1055-100 wird gefihrt.

% SchnittgréRen:

>

_§ Char kl.Fuge MO mf Mw Ms Zs Fz ef max.p pm zul.p

i LF  [-1 ——————— [kNm/m] ———————o [kN/m] [kN/m] [cm] ——— [N/mm2] ————

5 1 G Ja -9.7 -1.7 0.0 -5.3 6.5 96.9 -1.8 0.174 0.158 0.300

m 2 G Ja -14.4 -2.6 0.0 -7.8 9.7 78.4 -3.3 0.158 0.134 0.300

* 2 Q Ja -21.1 -3.8 0.0 -11.5 14.2 110.9 -3.4 0.225 0.191 0.300

2 3 G Ja -14.4 -2.6 0.0 -7.8 9.7 78.4 -3.3 0.158 0.134 0.300

Q 3 QJa -6.9 -1.2 0.0 -3.8 4.7 78.4 -1.6 0.138 0.127 0.300

(7))

E Design MO mf Mw Ms Zs Fz ef Mp

C LF Kombination ——————— [kNm/m] ———————— [kN/m] [kN/m] [cm] [kNm/m]

Eé 2 P/T Q,A2 sup -29.5 -5.3 0.0 -16.0 19.9 143.7 -3.7 21.9

E'?j 1 perm G - -9.7 -1.7 0.0 -5.3 6.5 88.8 -2.0 14.9

£ 2 perm Q - -16.4 -3.0 0.0 -8.9 11.1 80.1 -3.7 12.2

o 2 P/T* Q,A2 inf -23.0 -4.1 - - - 119.4 -3.5 -

Ei *) Lagesicherh.

@

o Fundament:

2

g Baustoffe: Normalbeton C 25/30 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)

3 GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm

=1

s Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

§ ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

3 oben : XcCl1 10 10 20

) unten : XC2 15 15 30

§ Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht

s Erlduterungen: XC1l Trocken oder stdndig nass

f XC2 Nass, selten trocken

L]

o

5 sohlplatte:

0

% Baustoffe: Normalbeton C 25/30 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)

& GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm

& Betondeckung oben = 20 mm, unten= 20 mm.

=

§ Bemessung:

Q

2 MEd NEd dl 2zl AslL  d2  z2  As2 min.As

g ort [kNm/m] [kN/m] [cm] [cm] [cm?/m] [cm] [cm] — [cm?/m] —

o Fundament unten 21.9 0.0 3.45 46.1 1.04 = = = 4.46

§ Sohle re. oben 16.0 19.9 2.40 15.2 2.55 - - - 1.65

o

2 Bewehrung: Fundament mit Beriicksichtigung der Mindestbewehrung

:in —————————— Biegebewehrung ——————— - Ldangsbewehrung -

2 ds s n Matte erf/vorh.As ds s vorh.As

a ort LF  [mm] [cm] [cm2/m] [mm] [cm] [cm2/m]
Fundament unten 2 8.0/50.0 1xR424 A 4.46/ 5.25 -/ - 2.01

Sohle re. oben 2 8.0/18.0 -x- 2.55/ 2.79 -/ - -
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Die ermittelte Bewehrung fiir die biegesteif an das Fundament angeschlossenen
Bauteile (wWand oder Sohlplatte) dienen der Sicherstellung der Fundamentzen-

trierung; ggf. konnen fiir diese Bauteile andere Bemessungsstellen maRgebend
sein, die in der statischen Berechnung der einzelnen Bauteile nachzuweisen

sind.

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Fundament unten 14.94 0.0 8.5 - 5.25 0.01 < 0.30
SohTe re. oben 8.92 11.1 8.0 - 2.79 0.16 < 0.30

Konstruktive Hinweise:
Fundamentldnge 20.0 1fdm
Biegebewehrung: Matten als Biegeform B4 (Blgel, 2-schnittig)

Stabstahl Biegeform A3 (Stab mit Aufbiegung)
Montageeisen in Fundamentldngsrichtung: unten 2 ds 12.0, oben 2 ds 12.0

Anschlussbewehrung:

ds s erfAs vorhAs Biege- VB Beanspr. 1s
FUr Bauteil [mm] [cm] — [cm?/m] — form [-T [-] [cm]
Sohle re. oben 8.0 18.0 2.55 2.79 Al 2 Zug 59.0

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].

,@‘/\

"Mx
0@@
x>
¢ +Mz
Z

LF _Lager Kraft G Q,1 Summe,k

1 1 my -1.70 - -
qz 96.90 - -

2 1 my -2.60 -1.20 -3.80
qz 78.40 32.50 110.90

3 1 my -2.60 1.40 -1.20
qz 78.40 S S

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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POS.155 STREIFENFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:
yoz
SN ZNSZSSH/ SIS
§ mY
gX —& I
7/ / e 7/ 7/ 7/ 7/ e
S S S S S S S R
/ 7/ 7/ e 7/ e Y4
L 33 | 2 73 L
1 7 1 1
| 130 ]
1 1
Fundamentausfiihrung: oOrtbeton (Normalbeton) Grindungstiefe =100.0 cm
Fundamentabmessungen: Breite b =130.0 cm, Hohe h = 35.0 cm
wand: bw = 24.0 cm, Mauerwerk Exzentrizitdat e =-20.0 cm, wandhohe = 4.25 m
Die wand ist oben gelenkig gelagert unten gelenkig gelagert fir M'Ed

Geotechnische Daten

Baugrund: bindig

Bodenwichte: Gamma 20.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 12.0 kN/m3
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.350 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%
E-Modul (Steifeziffer) : Es = 30.0 N/mm?

Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: g = LinienTast [kN/m], m = Linienmoment [kNm/m]
dm= Differenz mII - mI [kNm/m]

LF 1: Sstdndige Last Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 11.38 =
wand(0.240%16.0+0.50)*4.25*100% gz G 18.45 -
Eigengewicht Konstruktion gZ G 85.00 =
LF 2: stdndige Last & Verkehrslasten Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 11.38 =
wand(0.240%16.0+0.50)*4.25*100% gz G 18.45 -
Eigengewicht Konstruktion qgZ G 85.00 =
Nutzlast versammlungsrdume gz AQ,C5 38.40 S
dto. my Q,C5 -35.50 =
LF 3: stdndige Last Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht gZ G 11.38 =
wand(0.240%16.0+0.50)*4.25*100% gz G 18.45 -
Eigengewicht Konstruktion gZ G 85.00 =
Anprall gx A,l 100.00 =

Die Eigengewichte aus Boden- und Fudament wirken zentrisch

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. 1inf.
G Stdndige Einwirkungen = 1.35 1.00

Q,C5 Versammlungsrdume: Grolfe Ansammlungen 0.70 0.70 0.60 1.50 =
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PROJEKT: Bsp. Programm 050B Pos. 155 Seite 5
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
A,1  AuRergewdhnliche Einwirkungen S S S 1.00 1.00
Die Last aus Aufschittung wird angesetzt in den Lastfdllen: 1-3
Der zusdtzliche Nachweis der Kantenpressung wird nicht gefiihrt.
Der Lagesicherheitsnachweis nach DIN 1055-100 wird gefihrt.
Ansatz der auRergewdhnlichen Einwirkungen
Standsicherheit Bemessung

Lastfall Kategorie Pressung/Kippen Fundament

3 A,l ja nein
SchnittgroRen:
Char kl1.Fuge MO mf Mw Ms Zs Fz ef max.p pm zul.p
LF  [-1 ——————— [kNm/m] ———————o [kN/m] [kN/m] [cm] ——— [N/mm2] ————
1 G Ja -21.3 -21.3 0.0 0.0 0.0 128.6 -16.6 0.175 0.133 0.350
2 G Ja -21.3 -21.3 0.0 0.0 0.0 128.6 -16.6 0.175 0.133 0.350
2 Q Ja -64.5 -64.5 0.0 0.0 0.0 167.0 -38.6 0.422 0.317 0.350
3 G Ja -21.3 -21.3 0.0 0.0 0.0 128.6 -16.6 0.175 0.133 0.350
3 AlJa 13.7 13.7 0.0 0.0 0.0 128.6 10.6 0.148 0.118 0.350
Design MO mf Mw Ms Zs Fz ef Mp
LF Kombination ——————— [kNm/m] ———————— [kN/m] [kN/m] [cm] [kNm/m]
1 P/T G sup -27.9 -27.9 0.0 0.0 0.0 139.7 -20.0 14.4
2 P/T Q,C5 sup -92.7 -92.7 0.0 0.0 0.0 197.3 -47.0 48.4
2 P/T Q,c5 inf -85.5 -85.5 0.0 0.0 0.0 161.1 -53.1 49.2
2 perm G - -20.7 -20.7 0.0 0.0 0.0 103.5 -20.0 10.7
2 perm Q = -46.6 -46.6 0.0 0.0 0.0 126.5 -36.8 21.1
2 P/T* Q,C5 inf -84.0 -84.0 - - - 173.3 -48.4 -
*) Lagesicherh.
Fundament:
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)

GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben : XC2 20 15 35
unten : XC2 20 15 35
Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken
Bemessung:

MEd NEd di z1l Asl d2 z?2 As2 min.As
ort [kNm/m] [kN/m] [cm] [cm] [cm?/m] [cm] [cm] — [cm?/m] —
Fundament unten  49.2 0.0 3.95 30.2 3.56 = = = 2.84
Fundament oben 3.8 0.0 3.80 31.0 0.27 = - - 2.82
Fundament

ohne Berilicksichtigung der Mindestbewehrung

Quer unten ds - , e - 1 x R424 A erf/vorh.As
Quer oben ds - , e - 1 x R188 A erf/vorh.As
Langs ob.+unt. je 2 ds 12

3.56/ 4.24 cm?®/m
0.27/ 1.88 cm?/m
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Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Fundament unten 21.14 0.0 9.0 - 4.24 0.11 < 0.30
Fundament oben 2.81 0.0 6.0 - 1.88 0.01 < 0.30

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):
Fldchenlastanteile aus Kategorie Q,A3 werden um 0.5 kN/m2 abgemindert.

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].

/‘\ ol
AN

L
\\ +le

T
Z
LF _Lager Kraft G Q,1 Summe,k
1 1 my -21.30 - -
qz 128.60 - -
2 1 my -21.30 -43.20 -64.50
qz 128.60 38.40 167.00
3 1 my -21.30 - -
qz 128.60 - -

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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