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40G Mehrfeld-Stahlbetondecke DIN 1045-1 mit
Einzellasten nach Heft 240

(Stand: 11.05.2009)

Das Programm dient zur Bemessung von 1-achsig gespannten Stahlbeton-Decken nach DIN 1045-1:2001-07
bzw. DIN 1045-1:2008-08. Optional kbnnen konzentrierte Einzellasten gemaf Heft 240 berilicksichtigt werden.

Leistungsumfang

= System: Tragsystem

e 1-12 Feld-Stahlbetondecke, 1-achsig gespannt.
« Elastische Endeinspannung oder Kragarme.
« Anordnung von Rahmenstielen an beliebigen Aufla-
gern. Elastische Einspannung der abliegenden , .., [« &5 |&
Rahmenstiellager.

= Querschnitt:

¢ Rechteckplatte, feldweise unterschiedliche Dicken.
e Kragarme mit unterschiedlichen Dicken an der Ein-
spann-stelle und der Kragarmspitze.

= Baystoffe:

50%

>
w

100%

Linieneinwirkungen

«  Normalbeton: C12/15 bis C55/67 z s £
+ Leichtbeton: LC12/13 bis LC55/60 ; & oo _ 9 =
+ Betonstahl: BSt 500S(A),(B), BSt 500M(A) * = = =

= Einwirkungen:

¢ Flachenlasten in [KN/m?] als Rechteck-, Trapez- oder
Dreieckslast.

« Linienlasten quer zur Spannrichtung [kN/m]. - 110 0ume

« Linienmomente quer zur Spannrichtung [kNm/m]. gn'rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrﬁH‘HH‘HHH‘HHHHHHHHHHHHWWHE

¢ Normalkraft in Plattenlangsrichtung [KN/m]. ! = = =

« Konzentrierte Einzellasten nach Heft 240.

¢ Linienlasten in Spannrichtung (Heft 240). Grenzrmomente ohne Urnlagering

* Wahlweise Bildung von Einwirkungsgruppen und separa- Myc: 1 cm = 20 kNmm /System 15100
ten Lastfallen.

"= SchnittgroRen: mﬂ“% «H(HDM «'Mwﬁi‘@m

+ Automatische Bildung der Einwirkungskombinationen nach o il WMJU/
DIN 1055-100 fiir den Nachweis der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit. 2828888388288 53

« Automatische feldweise Anordnung aller oder ausgewahl-
ter veranderlicher Einwirkungen. Grenﬁgﬂﬁt}fgg&ﬂ/g/Usg]igﬂqe%ung

¢ Liniear-elastische Berechnung, wahlweise mit Umlagerung.
Die zulassigen Umlagerungsfaktoren werden vom Pro- HHH ”HHHH
gramm berechnet. i 11 o Zal iz

» Liniear-elastische Berechnung ohne Umlagerung fur den MHH Uﬂ
Nachweis der Gebrauchstauglichkeit. (Schlankheits- -—————+—+—+—+—+—+——+———
begrenzung, Rissnachweis)

¢ Nichtlinieare Berechnung der Verformungen (Zustand I1)

Flécheneinwirkungen

g Nachweis der Tragfahigkeit: Grenznomalkraft ohne Umlagerung

Nx.d: T.cm = 15 kN/m / System 1:95
« Biegebemessung fir das Hauptsystem T
e Stitz- und Feldbewehrung jeweils als Matten- oder
Stabstahlbewehrung. e ‘
« Ermittlung von Zulagen fur Einzellasten nach Heft 240 O N
« Nachweis/Bemessung fur Querkraft mit Abstufung.
* Nachweis/Bemessung fur Durchstanzen unter Einzellasten nach Heft 240.
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= Nachweis der Gebrauchstauglichkeit:

» Vereinfachter Nachweis der Begrenzung der Durchbiegung bzw. der Biegeschlankheit.
» Berechnung der Durchbiegung im Zustand Il ( gerissene Zugzone).
» Nachweis der Rissbreite (Last und/oder Zwang).

=™ Grafische Ausgabe:

e System mit Einwirkungen.
» Schnittkraftverlaufe.
» Verlauf der Durchbiegung (Zustand II).

System

Grundsystem

Statisches System ist eine 1-12 Feld-Decke mit/ohne Kragarm, wahlweise mit prozentualer Endeinspannung. Fir
jedes Deckenfeld ist die statische Stutzweite (l,eff) und die Plattendicke (h) einzugeben. Die Plattendicke ist
feldweise konstant, mit Ausnahme der Kragarme, welche an der Kragarmspitze eine geringere Dicke als an der
Einspannstelle aufweisen kénnen.

Auflager

Es ist das Auflagermaterial ("Mwk" = Mauerwerk oder "Bet" = Beton), die Lagerungsart ("dir" = direkt / "ind" =
indirekt) und die Auflagerbreite einzugeben. Uber Mwk-Lagern erfolgt spater bei der Bemessung eine
Momentenausrundung. Fur Beton-Auflager werden die Anschnitt- und Mindestmomente berechnet. Ist keine
Abminderungen der Stiitzmomente gewiinscht, so kann alternativ ein Schneidenlager ("Sch") gewéhlt werden. Bei
"indirekten” Lagern erfolgt, spater beim Querkraftnachweis, keine Abminderung der Querkraft im auflagernahen
Bereich.

Rahmenstiele

Optional kdnnen an beliebigen Lagern obere und/oder untere Rahmenstiele angeordnet werden. Die Abfrage der
prozentualen Einspannung des Rahmenstiels bezieht sich auf das abliegende Rahmenstielende, welches generell
als horizontal unverschieblich angenommen wird. Die oberen Rahmenstiele nehmen keine Normalkrafte auf. Die
Auflagerkrafte der Decke werden nur in die unteren Rahmenstiele eingeleitet. Untere Rahmenstiele kdnnen nur an
direkten Betonauflagern angeordnet werden. Eine Rahmenstielbreite von 100 cm bedeutet, dass der Rahmenstiel
Uber die gesamte Plattenbreite angesetzt wird (z.B. Wand). Durch die Eingabe einer anderen Breite kann der
Einfluss des Rahmenstiels entsprechend gewichtet werden.

Horizontal unverschieblicheLager

Es kdnnen beliebige Lager als horizontal unverschieblich definiert werden. Wenn keine Rahmenstiele vorhanden
sind, ist mindestens 1 horizontal unverschiebliches Lager erforderlich.

Einwirkungen

Einwirkungsgruppen

Vor der eigentlichen Eingabe der Einwirkungen kdnnen Einwirkungsgruppen (EWG) definiert werden. Diesen
EWG kodnnen beliebig viele Einzel-, Linien- und Flacheneinwirkungen zugeordnet werden. EWG sind immer dann
erforderlich, wenn sich Einwirkungen gegenseitig ausschliel3en (z.B. Einzellasten, die nicht in einer Linie stehen)
oder immer zusammen auftreten. Die sich ausschlieRenden Einwirkungen sind unterschiedlichen und die zusam-
menwirkenden Einwirkungen der selben Einwirkungsgruppe zuzuordnen.
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Lastfalle

Aus den Einwirkungsgruppen kénnen bis zu 99 voneinander unabhéngige Lastfélle (LF) gebildet werden. Inner-
halb eines jeden Lastfalls werden automatisch alle erforderlichen Kombinationen fur den Nachweis der Trag-
sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 gebildet. Treten in einem Lastfall z.B. aul3erge-
wohnliche Einwirkungen oder Einwirkungen infolge Erdbeben auf, so werden neben den entsprechenden aul3erge-
wohnlichen Kombinationen (DIN 1055-100, 9.4 Gl.(15)+(16)) auch die Kombinationen fir die stdndige und vor-
Ubergehende Bemessungssituation (Gl.(14)) untersucht. In vielen Féllen dirfte daher 1 Lastfall ausreichen.

Eingabevarianten

Variante 1: Es werden keine Einwirkungsgruppen verwendet. Die Definition von Lastféllen entféllt. Aus allen
Einwirkungen werden die Kombinationen nach DIN 1055-100 gebildet, wahlweise mit ungtinstigster
Laststellung der veranderlichen Einwirkungen. Dieses ist fur Standard-Deckenplatten in vielen Fal-
len die schnellere Variante.

Variante 2. Es werden Einwirkungsgruppen (EWG) verwendet. Jede Einwirkung der Lasttabellen ist einer EWG
zuzuordnen. Aus den EWG kénne beliebige voneinander unabhéangige Lastfalle gebildet werden.

Beispiel:

Es soll die 2-Feldplatte eines Wohnhauses bemessen werden. Die Decke wird durch 2 Stitzen, eine im Feld 1 und
eine im Feld 2, belastet, welche jedoch nicht ein einer Linie stehen. Es entstehen fur die Bemessung 3 Bereiche.

""""""""""""""""" Hier sollten 3 Einwirkungsgruppen gebildet werden:
oo B oo - ___________ Bereich2 EWG1:  Hauptlasten, Grundsystem
EWG2: Einzellastim Feld 1
5 EWG3: Einzellastim Feld 2
Spannriéﬁtung
i Bei der Eingabe der Einwirkungen sind dann die Verkehrs-
: 5 | Bereich1 lasten und das Eigengewicht des Hauptsystems der EWG1
B ' el I zuzuordnen. Alle Einwirkungen der Einzellast im Feld 1
: b ‘ kommen in die EWG2 und die Einwirkungen der Einzellast
im Feld 2 in die EWGS.
1 1 " _Bereich 3 Es sind dann folgende Lastfalle zu bilden:
LF1: EWG1
LF2: EWG1 + EWG2
LF3: EWG1 + EWG3
e e — Der Lastfall 1 ist im Grunde nicht erforderlich, da die
Hauptbewehrung immer ohne Einzellasten ermittelt wird.
l l Jedoch konnen so die Auflagerkrafte des Hauptsystems
‘ Verehr separat ohne Einzellasten in Folgebauteile Gbernommen
e | Eigengewicht Wer‘den_
Ungunstigste Laststellung
Bei Mehrfeldsystemen werden firr jede Kombination nach DIN 1055-100, auf Wunsch, die == E— = 1
veranderlichen Einwirkungen feldweise angesetzt um die ungunstigste Laststellung fur I .

jede SchnittgroRe zu ermitteln. Wird mit Einwirkungsgruppen gearbeitet, so kann fir jede
Gruppe bestimmt werden, ob sie feldweise oder nicht feldweise angesetzt werden soll. EV———=—
So kann die ungunstigste Laststellung z.B. fiir Verkehrslasten aktiviert und fir Schnee- ——
lasten deaktiviert werden. Wird ohne Einwirkungsgruppen gearbeitet, so erfolgt nureine < = &
pauschale Abfrage, welche sich dann auf alle veranderlichen Einwirkungen bezieht. Ve———— ‘
Momente auf Auflagern werden bei allen Laststellungen angesetzt da sie sich keinem

Feld zuordnen lassen. Standige Einwirkungen (G) werden nicht feldweise angesetzt (unabhangig von der
Auswahl "ungtnstig” oder "Volllast”). Es werden jedoch 2 Rechenlaufe, einmal mit y;, . und einmal mit Yo sup?
gemacht, wobei y, gemal DIN 1045-1:5.3.3(5) jeweils fur das gesamte System konstant angesetzt wird.
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Kategorien

Die Einwirkungen sind entsprechend der Haufigkeit inres Auftretens gemaf3 DIN 1055-3 zu kategorisieren:

G = Standige Einwirkungen (z.B. Eigengewicht)
Q = Veréanderliche Einwirkungen (z.B. Nutzlasten)
A = AulRergewodhnliche Einwirkungen (z.B. Transport, Montagelasten)

Fur die einzelnen Einwirkungskategorien werden die zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwerte y und die
Kombinationsbeiwerte (Y5 , W1 , Yo) nach DIN 1055-100 ermittelt. Fir die automatische Beriicksichtigung des
Deckeneigengewichtes ist die spezifische Wichte [KN/m3] anzugeben. Der automatische Ansatz des Eigengewichtes
kann durch Eingabe von "0" unterdriickt werden.

Hauptlasten

Bei der Eingabe der Einwirkungen stehen eine Vielzahl von Eingabehilfen, automatische Lastibernahme,
QUICKLAST usw., zur Verfiigung.

Die Tabellenspalten im Einzelnen:

aus Freie textliche Beschreibung der Einwirkung. An dieser Stelle kénnen auch die verschiedenen
Eingabehilfen aufgerufen werden. Mit ,?* kann ein Hilfefenster mit Erlauterungen zu den Eingabehilfen

aufgerufen werden.

Last gz = vertikale Flachen-Einwirkung (Gleichlast, Trapezlast, Dreieckslast) [kN/m?]
Fz = vertikale Linien-Einwirkung [KN/m] (quer zur Spannrichtung)
My = Linien-Moment [KNm/m], rechtsdrehend positiv (quer zur Spannrichtung)
Fx = Normalkraft-Beanspruchung [kN/m] von links nach rechts positiv (+)

Art/Kat. Kategorie der Einwirkung (G, Q,Al...Q,W, A). Bei der Eingabe werden in einem Menu die
Einwirkungskategorien der DIN 1055-3 angeboten.

Wert Charakteristische GroRRe der Einwirkung.
a Abstand der Einwirkung vom linken Systemende.
c Lénge der Einwirkung (nur fur "gz").

Alpha  Abminderungsfaktor (a,) nach DIN 1055-3:2002-1, 6.1 fur die Nutzlasten nach Tabelle 1

Konzentrierte Einzellasten nach Heft 240

Es kdnnen beliebig viele konzentrierte Einzelasten eingegeben
werden. Fir jede Last ist deren Mittelpunkt (= Abstand vom
linken Systemende) und die Aufstandsflache einzugeben. Es
werden drei Lasttypen unterschieden: Punktlast [kN], Linienlast
[kN/m] oder Flachenlast [kN/m?]. Diese Unterscheidung ist Pt

jedoch nur rein eingabetechnischer Natur. Intern werden alle — l

Einzellasten in eine begrenzte Flachenlast [bx/by] umgerechnet.

X Abstand der Lastachse vom linken Systemende

max. beff

h Deckendicke an der Stelle x |

Achsabstond vom linken Systemende 1

{ Spannrichfung ;

hi Dicke der lastverteilenden Deckschicht

bx / by Lastaufstandflache (z.B. Stutzenabmessung)

| Stutzweite bzw. Kragamldnge |
I flir das betrachtete Deckenfeld |




P®Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
‘ BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 40G - Mehrfelddecke mit Einzellasten Seite 5

P

tx / ty Lasteintragungsflache in der Mitte der Plattendicke (Lastausbreitung unter 45°)

ay Kleinster Achsabstand zum freien Rand (quer zur Spannrichtung gemessen). Durch dieses Maf3
kann die Verteilungsbreite zu einer Seite hin begrenzt werden. Die Eingabe von "0" bedeutet, dass
die Last bezogen auf die Plattenquerrichtung mitten auf der Platte steht und eine ungehinderte
Lastverteilung stattfinden kann.

max.b,eff Maximal mogliche Verteilungsbreite (z.B. Fertigungsbreite der Platte). Alle Verteilungsbreiten werden
auf dieses Mal? begrenzt.

Aus der eingegebenen Geometrie werden vom Programm die Verteilungsbreiten fur Querkrafte und Momente nach

Heft 240 berechnet und ausgegeben.

Fir jede Einzelast steht eine Lasttabelle zur Verfugung, in der die Einwirkungen fir die jeweilige Stelle

zusammengestellt werden kdnnen. Wie bei den Hauptlasten sind die Einwirkungen jeweils einer Kategorie und evitl.
einer Einwirkungsgruppe zuzuordnen.

SchnittgrofZen

Fur den Nachweis der Tragfahigkeit werden die Design-Schnittgré3en linear-elastisch fiir einen 1 Meter breiten
Bemessungsstreifen ermittelt.

SchnittgréRen aus Einzellasten (Heft 240)

Grundlage: Die DIN 1045-1 und Heft 525 stellen kein geeignetes Verfah-
ren zur Berilicksichtung von konzentrierten Einzellasten auf
1-achsig gespannten Stahlbetonplatten zur Verfigung. In
den "Auslegungen zur DIN 1045-1" (Lfd.207 von 07/2005)
wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Regelungen von
Heft 240 weiterhin angewendet werden durfen.

Einzellasten nach Heft 240 werden auf die Lasteintragungslange (tx)
verteilt und als begrenzte Linienlast auf einen Durchlaufbalken (gleiches
statisches System wie die Platte) angesetzt. Die sich daraus ergebenden
SchnittgréRen werden auf die jeweiligen Verteilungsbreiten (b,eff) verteilt
und mit den SchnittgrofRen des Grundsystems Uberlagert.

Um einen harmonischen Ubergang zwischen der Verteilungsbreite fir
das Feldmoment und der Verteilungsbreite fiir die Stitzmomente zu
erreichen, werden die Verteilungsbreiten fir die Momente zwischen der
Last und Stutze interpoliert.

Die Verteilungsbreiten fur die Querkraft werden links und rechts der Last
konstant angenommen. Die dabei vernachléassigten Querkraftspitzen im
Bereich der Lasteinleitung werden durch einen separaten
Durchstanznachweis nachgewiesen.

Umlagerung

Wahlweise kann eine begrenzte Umlagerung der Momente gemafR DIN 1045-1:8.3 durchgefuhrt werden, wenn es
die Stutzweiten- und Steifigkeitsverhdltnisse benachbarter Felder zulassen. Die Grenzen fir die Stitzweiten-
verhaltnisse werden gemafl DIN 1045-1:8.3(3) geprift. Als "annahernd gleiche" Steifigkeit toleriert das Programm
eine Differenz von max. 10% zwischen benachbarten Feldern. Die zulassigen Umlagerungsfaktoren & fir die
Stitzmomente werden vom Programm ermittelt und zur Korrektur angeboten. Die Umgelagerten Schnittgrof3en
werden fir alle Nachweise der Tragfahigkeit verwendet. Die Schnittgré3en fur den Nachweis der Gebrauchs-
tauglichkeit werden generell ohne Umlagerung ermittelt (DIN 1045-1:8.3(1), Heft 525 S.31).
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Ausgaben

- Bemessungs-Schnittgro3en ohne Einzellasten nach Heft 240

- Bemessungs-Schnittgro3en mit Einzellasten nach Heft 240, falls vorhanden

- Umgelagerte Bemessungs-Schnittgré3en ohne Einzellasten nach Heft 240

- Umgelagerte Bemessungs-Schnittgré3en mit Einzellasten nach Heft 240, falls vorhanden
- Grafische Schnittkraftverlaufe (Momente, Querkrafte, Normalkrafte) ohne Umlagerung

- Grafische Schnittkraftverlaufe (Momente, Querkrafte, Normalkrafte) mit Umlagerung

- Anlagen mit den detaillierten Schnittkraftverlaufen aller Kombinationen (Grafik und Text)

Nachweis der Tragfahigkeit

Baustoffe

Fiur die Bemessung sind die Expositionsklassen fiir Bewehrungskorrosion und Betonangriff auszuwahlen. Die
Eingabe erfolgt per Meni mit Erlauterungen. Die sich aus den Umweltbedingungen ergebende Mindestbetongtite
und Mindestbetondeckung wird vom Programm ermittelt und zur Korrektur angeboten. Folgende Baustoffe stehen
zur Wahl:

* Normalbeton: C12/15 bis C55/67
¢ Leichtbeton: LC12/13 bis LC55/60
+ Betonstahl: BSt 500S(A), BSt 500S(B), BSt 500M(A)

Biegebemessung

Die Bemessung erfolgt fur reine Biegung bzw. Biegung mit mafiger Normalkraft (kein Knicken, keine Theorie
[1.0rdung). Die Flachenbewehrung (Hauptbewehrung) wird getrennt nach Stiitzen und Felder in separaten Tabellen
ausgegeben bzw. vom Programm vorgeschlagen.

Vorgaben

In den Vorgaben zur Bemessung kann jeweils eine Bewehrung aus Stabstahl oder Matten, getrennt fur Felder und
Stitzen, vorgewahlt werden.

Fur die automatische Ermittlung der statischen H6hen kann ein Biigeldurchmesser angegeben werden, um den
sich die statische Hohe verringert. Die statische Hohe wird jeweils mit der gewahlten Bewehrung neu berechnet. Ist
die Differenz zum vorherigen Rechengang zu grof3 (>= 1 mm), wird eine Wiederholung der Bemessung vorgeschla-
gen. Bei einem komplett neuen Bemessungsvorschlag iteriert das Programm selbststandig bis die endgtiltige
statische Hohe gefunden ist.

Wird als Bugeldurchmesser "-1" eingegeben, so kann die Schwerpunktlage der Bewehrung (d') fur jedes Feld und
jede Stitze manuell eingegeben werden. Eine automatische Ermittlung der statischen Hoéhe aus der gewahlten
Bewehrung erfolgt dann nicht mehr.

Bemessungsvarianten

Fir den Fall, dass Einzellasten nach Heft 240 eingegeben wurden, stehen 2 Bemessungsvarianten zur Verfigung:

Variante 1: "Flachenbewehrung + Zulagen". Es erfolgt zundchst eine Bemessung des Hauptsystems (Flachen-
lasten) ohne Heft 240-Lasten. In einem zweiten Schritt erfolgt die Bemessung fiir die zusatzlichen
Beanspruchungen infolge der Einzellasten in Form von Stabstahl-Zulagen separat fiir jede Einzellast.

[em?] [emz/m] [em&/m] [m] [cm?]
erf.AsZulage = (erf.as(H+E) - erf.as(H)) - b,eff - Asres(H) (H) = infolge Hauptlasten
(H+E) = infolge Hauptlasten + Einzellast

Dabei wird die Tragreserve der Hauptbewehrung (Asres(H)) wie folgt ermittelt:
[ecm?] [ecmz/m] [em&/m] [-] [m]

im Feld: AS ) = (vorh.as(H) - erf.as(H)) | (Anzahl Einzellasten im Feld) - C

an Stitze: AS ) = (vorh.as(H) - erf.as(H)) | (Anzahl Einzellasten in Nachbarfeldern) - C
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Um eine Konzentration der Bewehrung unter der Einzellast zu gewahrleisten wird nur die Tragreserve
der Hauptbewehrung im Bereich der Verlegebreite ¢ angesetzt. Der Ansatz der Tragreserve kann
wahlweise unterdiickt werden.

Neben den Langszulagen werden auch Querzulagen in Héhe von 60% der zusétzlich erforderlichen
Langsbewehrung infolge der Einzellast ermittelt:

[cm?] [cm2/m] [cmz2/m] [m] [cm?]
erf.As,, eqe = 0,60 - (erfas, ... -erfas, ) -beff -As . .
[cm? [cm2/m] [cm2/m] [m] . |:| .
ASres(H),quer = (Vorh'as(H),quer - erf'aS(H),quer) " C [ N N I

Fur die Zulagen wird jeweils eine Verlegebreite

(c=b,eff/ 2) ausgegeben. Die Langszulagen im  —— i
Feld sind ungestaffelt tiber die Feldlange durch- & — —— o
zufiihren, die Zulagen an den Stutzen sind [— HH = ol ———0 g
mindestens bis zu den Nullpunkten der Stiitz- g —— y— |3
momente der Gesamtmomentenumbhiillenden zu i v —

fihren und dort zu verankern. Fir die Querzu- : i i !
lagen wird die erforderliche Mindestlange . C .
(I= b,eff(Mf) + 2 - Ib,net) ausgegeben. k@’l | Felozage
zulage

@: Die Zulagen sind additiv einzulegen, d.h. wenn sich mehrere Einzelasten in einem Feld
befinden sind alle ermittelten Zulagen zusétzlich zur Hauptbewehrung einzulegen. Dies gilt
auch fur die Zulagen an den Stitzen wenn sich z.B. Einzellasten in den Nachbarfeldern
befinden.

Variante 2: "Nur Flachenbewehrung”. Die gesamten Beanspruchungen, einschlie3lich der Heft 240-Lasten,
werden durch die Hauptbewehrung abgedeckt. Eine konstruktive Querbewehrung unter den
Einzel-lasten wird nicht ermittelt.

Die gewahlte LAngsbewehrung hat einen Einfluss auf den Querkraftnachweis, Durchstanznachweis, Verformungen
im Zustand Il und den Rissnachweis. Der Bewehrungsvorschlag des Programms ist fur eine optimale Biege-
bemessung ausgelegt. Es kann daher mitunter erforderlich sein aufgrund der Anforderungen der weiteren Nachwei-
se, eine grof3ere als die vorgeschlagene Bewehrung zu wahlen.

Bemessung fur Querkraft

Es ist zunachst die minimale Plattenbreite (z.B. Fertigungsbreite einer Treppenhausplatte) einzugeben, welche zur
Bestimmung der Mindestquerkraftbewehrung gemaf DIN 1045-1:13.3.3(2) zugrunde gelegt werden soll. Eine
Mindestbewehrung wird nur erforderlich, wenn das Verhaltnis b/h < 5 ist. Durch die Eingabe von "0" entféllt die
Ermittlung der Mindestbewehrung (breite Platte).

Der Druckstrebenwinkel © kann wahlweise automatisch bestimmt oder manuell vorgegeben werden. Bei der
automatischen Bestimmung wird der kleinst mégliche Winkel ermittelt, bei dem der Druckstrebennachweis
eingehalten ist (V, .. >= V). Dieses Vorgehen fiihrt zu der geringst moglichen Querkraftbewehrung. Der
Bemessungswert der einwirkenden Querkraft wird, bei direkter Lagerung, gemafR DIN 1045-1:10.3.2 ermittelt.
Zunéchst wird geprift, ob mit der gewahlten Langsbewehrung auf eine Querkraftbewehrung verzichtet werden kann
(Vrae >= Vgg)- Nur wenn dies nicht der Fall ist oder eine Mindestbewehrung erforderlich ist, wird eine Tabelle
angelegt, in der die Querkraftbewehrung vorgeschlagen und zur Korrektur angeboten wird. Die Abschnitte gleicher
Querkraftbewehrung kdnnen dabei automatisch durch das Programm oder manuell vorgegeben werden.

Fur den Fall, dass Heft 240-Lasten vorhanden sind, werden 2 Querkraftnachweise, einer ohne und einer mit
Einzellasten, gefuhrt. Beide Nachweise werden fur einen 1 Meter breiten Bemessungstreifen gefihrt. Beim
Nachweis mit Einzellasten wird die vorhandene Zulagebewehrung [cm?] auf die Verlegebreite (c) verteilt, wodurch
sich eine Bewehrung in [cm?/m] ergibt, welche zur vorhanden L&ngsbewehrung des Hauptsystems hinzuaddiert
wird. Der Querkraftnachweis wird separat fur die Lastfalle gefiihrt, in denen unterschiedlich viele Einzellasten pro
Feld gleichzeitig wirken.
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Durchstanzen

Fir jede Heft 240-Last wird ein Durchstanznachweis gefihrt. Hierbei wird zu der vorhandenen Hauptbewehrung in
Langs- und Querrichtung die Zulagebewehrung der jeweiligen Einzellast, verteilt auf die Verlegebreite (c), hinzu-
addiert. Es wird nun im ersten kritischen Rundschnitt untersucht, ob eine Durchstanzbewehrung erforderlich ist.
Falls dies so ist, kann eine Druchstanzbewehrung in Form von Biigeln oder Schragstdben gewahlt werden. Es
werden dann weitere Rundschnitte gebildet, bis im &ulRersten Rundschnitt keine Durchstanzbewehrung mehr
erforderlich ist. Bei randnahen Einzellasten erfolgt eine entsprechende Reduzierung des Rundschnittumfangs. Um
eine Durchstanzbewehrung zu vermeiden sollte die Langs- und Querbewehrung des Hauptsystems oder der
Einzellasten (Zulagen) erh6éht werden.

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

Begrenzung der Verformungen

Diese Nachweise kdnnen fur die "quasi-standige”, "haufige" oder "seltene" Kombination gefiihrt werden.

Biegeschlankheit

Fur die Ermittlung der Biegeschlankheit wird die Ersatzlange ,li, der Abstand zwischen den beiden Momenten-
nullpunkten, aus der o0.g. Kombination ermittelt und der Nachweis wahlweise nach DIN 1045-1 Absatz 11.3.2 oder
"Kruger / Mertzsch" gefuhrt.

@: Sind Einzellasten nach Heft 240 oder Flachenlasten >5,0 kN/m2vorhanden, soistdieser Nachweis
nur eingeschrankt aussagekréftig, da die zuldssigen Schlankheiten fir Decken gelten, die nur
durch Flachenlasten <= 5,0 kN/m2 belastet sind.

Durchbiegung Zustand Il

Fir das System wird wahlweise die Durchbiegung im Zustand Il (gerissene Betonzugzone) ermittelt. Dazu wird das
System intern in Abschnitte unterteilt (mind. 10 Abschnitte pro Feld), in denen die Steifigkeit des Querschnittes
jeweils unter der vorhanden Beanspruchung an Hand der Momenten-Krimmungsbeziehung bestimmt wird. Die
Momentenbeanspruchungen aus den Heft 240-Lasten werden hierbei mit den gleichen Verteilungsbreiten wie bei
der SchnittgroRenberechnung der Tragsicherheitsnachweise ermittelt. Die Steifigkeit h&ngt sehr stark von der
vorhandenen Langsbewehrung ab. Bei zu groR3en Verformungen sollte daher die LAngsbewehrung erhdht werden.
Die Langszulagen unter Heft 240-Lasten werden auf die Verlegebreite (c) verteilt und gehen in [cm2/m] in die
Berechnung ein.

Weiterhin wird die Verformung sehr stark durch das Kriechen und Schwinden beeinflusst. Die Kriechzahl ¢ und das
Schwindmal’ ¢ _ konnen manuell eingegeben oder durch das Programm bestimmt werden.

Die maximalen und minimalen Durchbiegungen werden als grafischer Verlauf ausgegeben. Fur jedes Feld und jeden
Kragarm wird der Nachweis des Durchhangs fur die Stelle der maximalen Durchbiegung gefiihrt. Als zulassiger
Durchhang ist 1/250 voreingestellt. Die Bezugslange | entspricht bei Kragarmen der 2,5-fachen Kragarmlange. Der
Ansatz einer Uberhéhung (iiz) ist moglich, sollte aber nicht groRer als 1/250 gewéhlt werden (DIN 1045-1:11.3.1(9)).

Begrenzungder Rissbreite

Diese Nachweise kdnnen fur die "quasi-standige”, "haufige" oder "seltene" Kombination gefiihrt werden.
Folgende Nachweise kdnnen wahlweise gefuhrt werden:

- Lastbeanspruchung: Nachweis der Mindestbewehrung nach DIN 1045-1:11.2.2
Nachweis der vorhanden Rissbreite nach DIN 1045-1:11.2.4

- Zwangsbeanspruchung: Nachweis der Mindestbewehrung nach DIN 1045-1:11.2.2
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Fir den Nachweis auf Zwang (z.B.: AbfieBende Hydratationswarme bei massigen Bauteilen) ist an jeder Stelle der
Decke eine untere und obere Langsbewehrung erforderlich. Diese kann schon bei der Biegebemessung eingegeben
werden. Die gewahlte Biegebewehrung beeinflusst die Mindestbewehrung aus Zwang, weshalb mitunter mehrere
Rechengange erforderlich werden kénnen.

Lastweiterleitung

Fir die Ubernahme in andere Positionen werden die charakteristischen Auflagerkrafte getrennt nach Lastfallen
und Kategorien abgelegt, welche in Folgepositionen erneut mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten zu
versehen sind. Neben den Auflagerkraften werden fir jedes Deckenfeld "anteilige" Lasten weitergeleitet, die bei
der Bemessung von Bauteilen unter den freien Randern zu berticksichtigen sind.

Literatur:

[1]  DIN 1045-1:2001-07 inkl. Berichtigung 2

[2] DIN 1045-1:2008-08

[3] DIN1055-100:2001-03

[4] DIN 1055-3:2006-03

[5] Auslegungen zur DIN 1045-1, Normenausschuss Bauwesen, Internet: http://www2.nabau.din.de/

[6]  Heft240: "Hilfsmittel zur Berechnung der Schnittgré3en und Formverdnderungen von Stahlbetontragwerken
nach DIN 1045, Ausgabe Juli 1988", DAfSth, Auflage 3, Ausgabe 1991

[71 Wommelsdorf: “Stahlbetonbau, Bemessung und Konstruktion”, Teil 1, Auflage 8, Ausgabe 2005
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\ POS.238 MEHRFELDDECKE

Hinweis: Um den Leistungsumfang des Programmes zu dokumentieren, wurde in
diesem Beispiel der maximale Ausdruckumfang gewdhlt. Bei Bedarf ist
es méglich, verschiedene Listen und Tabellen auszublenden, und so
das Ausgabevolumen stark zu reduzieren.

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

System:

Al A2 A3 A4 (75%)

150 | 450 L 5.00 L 6.00 ¥
17.00 ¥

Endeinspannung: Tinks = 0 %, rechts = 75 %
Kragarm Tinks: T,eff = 1.50 m, Plattendicke 1links/rechts = 16.0/18.0 cm

Stitzweite Plattendicke ———— Auflagerinformation———————

Nr. 1,eff h Nr. auf Art Tla
Feld 1 4.50 m 16.0 cm Lager 1 Bet dir 25.0 cm
Feld 2 5.00 m 18.0 cm Lager 2 Mwk dir 24.0 cm
Feld 3 6.00 m 20.0 cm Lager 3 Mwk dir 24.0 cm
Lager 4 Mwk dir 24.0 cm

Horizontal unverschiebliche Lager: 4

Einwirkungen:

LF 1 Kategorien: G (Linieneinwirkungen)

o 644 kN/m

150 1L 450 | 500 | 600 |

LF 1 Kategorien: G (Flacheneinwirkungen)

5.5 kN/m 53 kN/m? 58 kN/m” 6.3 kN/m?

LF 1 Kategorien: Q,5+Q,A (Linieneinwirkungen)

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Al A2 A3 A4 (75%)
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4

LF 1 Kategorien: Q,5+Q,A (Flacheneinwirkungen)

150 A1 A2 1550 A3 A4 (75%)
1 1

5 6.44 kN/m

Alys ’[L A2 12847 AAE‘ZE%)

L
}
L 17.00 L
1 i

LF 2 Kategorien: G (Flacheneinwirkungen)

150 Aﬂﬂ 450 A2 500 Ay 600 Ad 2[5%)

Al A2 A3 A4 (75%)

LF 2 Kategorien: Q,5+Q,A (Flacheneinwirkungen)

150 A1 A2 1550 VE] A4 (75%)
1

o 6.44 kN/m

Alyss ’[L A2 12847 AAE‘ZE%)

17.00 |
1

NN,

5.5 kN/m” 5.3 kN/m” 58 kN/m? 6.3 kN/m?

150 Aﬂﬂ 450 A2 5.00 Ay 600 Ad 2[5%)
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LF 3 Kategorien: Q,5+Q,A (Linieneinwirkungen)

1.0 kNm/>

| 150 Aﬂﬂ A2 15.50 A3 Al

5%)

L 17.00

EWG Einwirkungsgruppe

ungunst.Lastst.

1 Hauptlasten
2 Punktlast in Feld 2
3 Linienlast in Feld 3

Ja
Ja
Ja

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: F = Linienlast, quer [kN/m], q = Flachenlast [kN/mZ2]
M = Linienmoment,quer [kNm/m]
Richtung: X = Spannrichtung, y/z = horiz./vertikale Querschnittsachse
Lastangriff: a = Lastanfang/-achse v. Tinken Plattenende, c = Lastlédnge
Art, - wert,k - a C Abmin.
Einwirkung aus Last Kat. EWG Td. re. [m] [m] Alpha
Eigengewicht qz G 1 4.00 4.50 0.00 1.50 S
Eigengewicht gz G 1 4.00 4.00 1.50 4.50 =
Eigengewicht qz G 1 4.50 4.50 6.00 5.00 S
Eigengewicht qz G 1 5.00 5.00 11.00 6.00 S
Putz und Belag gz G 1 1.30 1.30 1.50 15.50 =
Putz und Belag gz G 1 1.50 1.50 0.00 1.50 =
NutzTlast wWohnraum mit Quervert. gz Q,A2 1 1.50 1.50 0.00 17.00 =
Schnee gz Q,s1 1 0.75 0.75 0.00 1.50 -
wand(0.115%*16.0+0.50)%2.75*100% Fz G 1 6.44 - 4.15 - -
GlanderhoTm My Q,A2 1-1.00 - 0.00 - -

1. zusatzeinwirkung als Punktlast [kN]

bei x = 8.000 m

Platten-Dicke/-Deckschicht h/hl = 18.0/ 5.0 cm, zuge. Feldlange = 5.00 m
Lastaufstandsbreite bx/by = 14.0/ 14.0 cnm, Randabstand ay = 1.00 m
Lasteintragungsbreite tx/ty = 42.0/ 42.0 cm, max. b,eff = 5.00 m
Verteilungsbreiten nach Heft 240 fir das Feldmoment: b,eff = 1.62 m
flr die Stitzmomente: b,eff Tinks/rechts = 2.01/ 2.26 m
fiir die Querkrafte: b,eff Tinks/rechts = 1.02/ 1.32 m

LF 2 Kategorien: G (Einzeleinwirkungen)

L o150 ) 450 L 5.00 L 600
1 1 7
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LF 2 Kategorien: Q,5+Q,W (Einzeleinwirkungen)
************** : I
L Al 800 A2 L A3 9 A4 (75%)
1 17.00 1
1 7
Einwirkung aus Kat. EWG Wert,k Alpha
Dach G 2 26.00 -
Q,s1 2 12.00 -
Q,w 2 8.00 -

2. Zusatzeinwirkung als Linienlast [kN/m]

bei x = 13.500 m

Platten-Dicke/-Deckschicht h/hl = 20.0/ 0.0 cm, zuge. Feldlange = 6.00 m
Lastaufstandsbreite bx/by = 150.0/ 24.0 cm, Randabstand ay = - m
Lasteintragungsbreite tx/ty = 170.0/ 44.0 cm, max. b,eff = 5.00 m
Verteilungsbreiten nach Heft 240 fir das Feldmoment: b,eff = 1.90 m
fir die Sstitzmomente: b,eff Tinks/rechts = 2.42/ 2.92 m
fir die Querkréafte: b,eff 1inks/rechts = 1.19/ 1.49 m
LF 3 Kategorien: G (Streckeneinwirkungen)
2394
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, !
L At Ap7s A3 L 150 ) 275 A4(5%)
1 71 7 71
L 150 | 450 | 5.00 L 600 |
1 Kl 7 7 7
L 17.00 |
1 7
LF 3 Kategorien: Q,A (Streckeneinwirkungen)
15.4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
L Al AB7s A3 | 150 | 275 A4 (5%
1 Kl 7
L 17.00 |
1 7
Einwirkung aus Kat. EWG wert,k Alpha
wand(0.240%16.0+0.50)*2.75%100% G 3 11.94 -
Pos.4 Auflager 3 G 3  12.00 -
Q,A2 3 15.40 -
Kombinationsbeiwerte und Lastfdlle:
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,A2 Wwohnfldche: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,S1 Schnee-,EisTasten: Hohe <= NN +1000 m 0.50 0.20 - 1.50 -
Q,W Wwindlasten 0.60 0.50 - 1.50 -
Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 1 1
Hauptlasten
LF 2 1,2

Hauptlasten + Punktlast in Feld 2
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Programm 040G Pos.

\ Lastfall

Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 3 1,3

Hauptlasten + Linienlast in Feld 3
c SchnittgroRen:
)
.§ Schnittgrdéssen ohne Umlagerung, ohne Heft240-Einwirkungen (DESIGN):
l8 Stltzmomente:
g Betonlager Ms',Ms'' = Anschnittmomente, Mwk-Lager Ms''= reduziertes Moment
i Stz. min.Ms Ms' Ms'' max.Ms Ms' Ms'' x0,1i x0,re
o Nr. [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [m] [m]
e 1 -13.27 -11.37 -11.03 -6.38 -5.34 -4.79 - 0.98
.g 2 -23.35 - -21.72 -11.21 - -10.35 1.05 1.76
S 3 -28.55 - -26.75 -14.88 - -13.89 1.95 1.23
o 4 -27.35 - - - - - 1.00 -
9,: Feldmomente:
o Feld max.Mf X min.Mf X x01 x02 max.Nx  min.NXx
(II,JJ Nr. [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [m] [m] [kN/m] [kN/m]
o 1 16.76  2.39 7.05 2.61 0.49 3.71 - -
. 2 9.54 2.38 1.19 2.40 0.93 3.80 - -
f‘% 3 22.81  2.95 11.67  3.15 0.86 5.08 - -
‘g Auflager-, Querkrafte:
) Stz. max.Az min.Az max.Ax min.AXx min.vl max.vr max.Vl min.vr
Ei Nr. [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
o 1 39.26 21.56 - - -15.86 23.39 -8.63 12.93
.g 2 54.33 28.58 - - -29.22 25.11 -15.76 12.82
= 3 60.03 32.98 - - -27.27 32.76 -14.21 18.77
g 4 32.85 17.96 - - -32.85 - -17.96 -
% Schnittgréssen ohne Umlagerung, mit Heft240-Einwirkungen (DESIGN):
c
§ Stitzmomente:
3 Betonlager Ms',Ms'' = Anschnittmomente, Mwk-Lager Ms''= reduziertes Moment
o Stz. min.Ms Ms' Ms'' max.Ms Ms' Ms'' x0,1i x0,re
S Nr. [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [m] [m]
g 1 -13.87 -11.97 -11.71 -6.38 -5.34 -4.77 - 1.14
t 2 -31.55 - -28.94 -9.64 - -8.99 1.40 -
o 3 -42.58 - -39.41 -14.88 - -13.89 - 1.56
5 4 -44.52 - - - - - 1.14 -
0
% Feldmomente:
& Feld max .mMf X min.mf X x01 x02 max.Nx  min.Nx
® Nr. [kNm/m] [m] [kNm/m] [m] [m] [m] [kN/m] [kN/m]
g 1 17.33 2.44 4.50 2.37 0.49 3.79 - -
e 2 37.13 2.04 -1.72 1.50 0.73 3.91 - -
g 3 54.89 2.59 10.39 3.11 0.80 5.13 - -
(2]
g Auflager-, Querkrafte:
° Stz. max.Az min.Az max.Ax min.Ax min.vl max.vr max.Vvl min.vr
5 Nr. [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
S 1 40.10 18.22 - - -15.86 24.23 -8.63 9.60
2 2 89.36  21.72 - - -32.44 57.88  -14.97 6.75
S 3 105.59  32.98 - - -44.16  71.24 -14.21  18.77
g 4 57.90 14.68 - - -57.90 - -14.68 -
(a]
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-13.87
-182 -

Grenzmomente ohne Umlagerung

My,d: 1cm = 350 kNm/m / System 1:210

-3155

_4258 -44.52

37.13

54.89

s o
-

>
~

s o © o o o
M ow W oe N @

<
o

10.0-
110
12.0
13.01
14.0
15.0:
16.0
17.0w

Grenzguerkraft ohne Umlagerung

Vz,d: 1 cm = 42.0 kN/m / System 1: 140

Baustoffe: Normalbeton C 25/30 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort x1[m] x2[m] Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben 0.00 - 1.50 Xc4 xrl 25 15 40
oben 1.50 - 17.00 Xxcl1 10 10 20
unten : 0.00 - 1.50 Xc4 XF1 25 15 40
unten : 1.50 - 17.00 Xxcl 10 10 20

FeuchtekTasse: woO
Erlduterungen:

XC1l
Xc4
XF1

nach Erhdrtung weitgehend trocken
Trocken oder stdndig nass

wechselnd nass und trocken

MadRige Wassersdttigung ohne Taumittel

Biegebemessung: Hauptbewehrung (ohne zusatzeinwirkungen nach Heft 240)

d'o, d'u = Randabstand des Bewehrungsschwerpunktes oben bzw. unten

aso, asu = Erforderliche Bewehrung oben bzw. unten; min.as aus Rissmoment
Stutze md Nd d'o d'u min.as aso asu

Nr LF Kombination [kNm/m] [kN/m] T[cm] [cm] [ cm?/m ]

1 1 G,sup+Q,A2+Q,i -11.03 - 4.4 2.4 2.00 2.15 -

2 1 G,sup+Q,A2 -21.72 - 2.5 2.4 1.74 3.69 -

3 1 G,sup+Q,A2+Q,i -26.75 - 2.5 2.4 1.90 3.95 -

4 1 G,sup+Q,A2 -27.36 - 2.5 2.4 1.90 3.55 -
Feld X md Nd d'o d'u min.as aso asu
Nr LF Kombination [m] [kNm/m] T[kN/m]l [cm] [cm] [ cm?/m ]

1 1 G,sup+Q,A2 2.39 16.76 - 2.4 2.4 1.57 - 2.80

2 1 G,sup+Q,A2+Q,i 2.38 9.54 - 2.4 2.3 1.72 - 1.36

3 1 G,sup+Q,A2 2.95 22.81 - 2.4 2.4 1.89 - 2.93
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Bewehrung gewdhlt: 0 = obere Bewehrung, u = untere Bewehrung
Ldngsbewehrung -Querbewehrung-
Stutze erf.as Baustahl Baustahl Ds/ a vorh.as Ds/ a vorh.as
c Nr. ort [cm?/m] n Matte n Matte [mm/cm] [cm2/m] [mm/cm] [cm2/m]
o 1 o 2.15 1 R257 A = -/ - 2.57 -/ - =
= 2 o 3.69 1 R424 A = = -/ - 4.24 -/ - =
2 3 o0 3.95 1R424 A - - -/ - 4.24 -/ - -
l; 4 o 3.55 1 R424 A = = -/ - 4.24 -/ - =
'% ———erf.as— ———m—— Langsbewehrung——————— vorh Querbew.
o Feld gesamt durch. ———-Baustahlmatten——— Ds/ a ges.as Ds/ a
2 Nr.ort [—-———cm?/m—] n Bez. n Bez. [mm/cm] [cm2/m] [mm/cm]
£ 1 u 2.80 1.57 1R335A = = -/ - 3.35 -/ -
S 2 u 1.72 1.72 1 R188 A - - -/ - 1.88 -/ -
m 3 u 2.93 1.89 1R335A - - -/ - 3.35 -
=
o Zulagebewehrung unter konzentrierten zZusatzeinwirkungen (Heft 240):
()]
E Erforderliche Gesamtbewehrung infolge Haupt-Ew. und jeweils einer Zusatz-Ew.
. X md d'o d'u aso asu
zé Ew. Ort LF Kombination [m] [kNm/m] [cm] [cm] [-——cm?/m—]
g 1 stitze 2 2 G,sup+Q,A2+Q,i - -29.0 3.0 2.9 5.31 -
e 1 Feld 2 2 G,sup+Q,Sl+Q,i 2.04 37.09 2.9 2.8 - 5.76
g 1 stitze 3 2 G,sup+Q,A2+Q,i - -35.1 3.0 2.9 5.51 -
[
@ 2 stitze 3 3 G,sup+Q,A2+Q, i - -39.4 3.0 2.9 6.26 -
2 2 Feld 3 3 G,sup+Q,A2 2.59 54.91 2.9 2.9 - 7.73
= 2 Stitze 4 3 G,sup+Q,A2 - -44.5 3.0 2.9 6.15 -
[}
|:TJ. Zulagen gewdhlt:
=
2 Ri = Richtung der zulage: X = Langsbewehrung, y = Querbewehrung
§ c = Verlegebreite der Bewehrung, 1 = Lange der Querbew. (=b,eff+2*1b,net)
3 erf.As = (erf.as/m - erf.as,Hauptbew./m) * b,eff - Reserve,Hauptbew./m * ¢
[21]
& C 1 erf.As zulagen vorh.As
. Ew. Ort Ri. [m] [m] [cm?] n__ [mml __ [cm?]
= 1 sStiitze 2 oben x 1.01 - 2.70 4 Ds 10 3.14
o 1 Feld 2 unten x 0.81 - 6.42 9 Ds 10 7.07
§ 1 Feld 2 unten y 0.81 2.22 3.29 7 Ds 8 3.52
2 1 sStiitze 3 oben x 1.13 = 3.36 5 bs 10 3.93
o
& 2 stitze 3 oben X 1.21 - 5.41 7 Ds 10 5.50
@ 2 Feld 3 unten x 0.95 - 8.72 12 ps 10 9.42
2 2 Feld 3 unten y 1.70 2.48 4._55 10 bs 8 5.03
o 2 Stiitze 4 oben x 1.46 - 6.58 9 ps 10 7.07
o
-g Querkraftbemessung (ohne Heft240-Einwirkungen) fiir ungestaffelte Feldbew. :
(1]
3‘ Die Querkraftlinie wird gemdR DIN 1045-1, 13.2.3 (9) eingeschnitten.
5 Bereich Bem.-Sit. x cot VEd VRd,max VEd,red VRd,ct erf.asw,90
> [-1 [-1 [m] Theta [KN/m] [kN/m] [KN/m] [kN/m] [cm2/m]
2 Kr.Ti T,Pp/T 0.00 3.00 0.0 286.9 0.0 79.2 0.00
:% 1.50 3.00 15.9 210.4 13.2 67.3 0.00
g Feld 1 T,P/T 0.00 3.00 23.4  242.3 21.2 57.4 0.00
a 4.50 3.00 29.2 302.8 26.8 66.8 0.00
Feld 2 T,P/T 0.00 3.00 25.1 366.6 22.3 76.7 0.00
5.00 3.00 27.3 366.6 24.4 76.7 0.00
Feld 3 T,P/T 0.00 3.00 32.8 430.3 29.5 86.6 0.00
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\ Bereich Bem.-Sit. X cot VEd VRd,max VEd,red VRd,ct erf.asw,90
[-1 [-1 [m]_Theta [KN/m1__ [kN/m] [KN/m1 _ [kN/m] [cm?/m]
6.00 3.00 32.9 430.3 29.6 86.6 0.00

Querkraftbemessung mit Heft240-Einw. Nr. 1 (LF 2) fiir ungestaffelte Feldbew.

Die Querkraftlinie wird gemdR DIN 1045-1, 13.2.3 (9) eingeschnitten.

Bereich Bem.-Sit. X cot VEd VRd,max VEd,red VRd,ct erf.asw,90

[-1 [-1 [m]1 Theta [kN/m1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] [cm2/m]

Feld 2 T,Pp/T 0.00 3.00 57.9 359.8 55.3 75.7 0.00
5.00 3.00 44.2 359.4 41.6 75.6 0.00

Querkraftbemessung mit Heft240-Einw. Nr. 2 (LF 3) fiir ungestaffelte Feldbew.

Die Querkraftlinie wird gemdR DIN 1045-1, 13.2.3 (9) eingeschnitten.

Bereich Bem.-Sit. X cot VEd VRd,max VEd,red VRd,ct erf.asw,90

[-1 [-1 [m]1 Theta [kKN/m1 [kN/m] [kN/m]1 [kN/m] [cm2/m]

Feld 3 T,P/T 0.00 3.00 71.2 422.1 68.1 85.3 0.00
6.00 3.00 57.9 421.8 54.8 85.3 0.00

burchstanznachweis:

fur den kritischen Rundschnitt (Ew.l: LF 2, VEd= 60.3 kN), Beta = 1.05

rcrit = 22.4 cm (fur 1.5d) Ucrit = 196.4 cm Acrit= 3016.9 cm?
aufzunehmende Querkraft:

VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.0322 MN/m < VvRd,ct = 0.0976 MN/m

Es ist keine Durchstanzbewehrung erforderlich!

burchstanznachweis:

fir den kritischen Rundschnitt (Ew.2: LF 3, VEd= 83.1 kN), Beta = 1.05

rcrit = 25.1 cm (fur 1.5d) Ucrit = 301.4 cm Acrit= 9178.6 cm?
aufzunehmende Querkraft:

VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.0290 MN/m < VvRd,ct = 0.1041 MN/m

Es ist keine Durchstanzbewehrung erforderlich!

Gebrauchstauglichkeit

Begrenzung der Vverformungen fir die quasi-stdndige Kombination

Begrenzung der Schlankheit nach DIN 1045-1 Abs.11.3.2:

Ms mf Msr X 14 11 /d zul.l1li/d
ort [kKNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [m] [m] [-1 [-1
Kr.T1. - - -7.30 - 3.60 28.57 < 30.10 (1/250)*
Feld 1 -7.30 10.74 -18.68 2.47 3.13 23.01 < 30.10 (1/250)*
Feld 2 -18.68 16.77 -24.39 2.04 2.89 18.43 < 30.10 (1/250)*
Feld 3 -24.39 30.26 -25.54 2.59 4.21 23.91 < 29.57 (1/250)*

* = nach Kriger/Mertzsch, 'Beton- u. Stahlbetonbau' Heft 11/2002, kc = 0.963

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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Programm 040G Pos.

Biegelinie im Zustand Il
\ Mal3stabe:: 1 cm = 2.80 cm / System 1:140
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5 171
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2 1 1
O
N
g Kriechen, Schwinden: Lastbeginn nach 28 Tagen, RH = 50%, Zementtyp N,R
%- Phi E,cds Phi E,cds
& ort [-1 [o/00] ort [-1 [o/00]
.g Kr.T4 2.788 -0.646 Feld 2 2.762 -0.646
S Feld 1 2.816 -0.647 Feld 3 2.715 -0.644
m
E] Durchhang zZustand II: fz = burchbiegung, fz' = burchhang, iz = Uberhéhung
(T) 1 X fz uz —— vorh.fz'— — zul.fz'—
(II,JJ ort [m] [m] [cm] [cm] 1/... [cm] [cm] 1/...
o Kr.1i 3.75 1.500 0.000 - 1/ - = 0.000 < 1.500 = 1/250
0 Kr.T4 3.75 0.000 -0.834 - 1/ 450 = -0.834 < 1.500 = 1/250
Eé Feld 1 4.50 2.189 0.865 - 1/ 520 = 0.865 < 1.800 = 1/250
?‘,-‘; Feld 2 5.00 2.248 0.736 - 1/ 679 = 0.736 < 2.000 = 1/250
e Feld 2 5.00 3.904 -0.189 - 1/2644 = -0.189 < 2.000 = 1/250
g Feld 3 6.00 2.489 1.713 - 1/ 350 = 1.713 < 2.400 = 1/250
(7]
é‘ Rissnachweis filr die quasi-stdandige Kombination
0
2 Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
g Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

ort md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
% Bezeichnung [m] [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?/m] [cm?/m] [mm] [mm]
= Feld 1 unten 3.94 10.37 0.0 8.0 - 3.35 0.17 < 0.40
§ Feld 2 unten 8.41 4.51 0.0 6.0 - 1.88 0.06 < 0.40
3 Feld 3 unten 13.99 13.90 0.0 8.0 - 3.35 0.18 < 0.40
m Feld 1 unten * 3.97 10.74 0.0 8.0 - 3.35 0.18 < 0.40
§ Feld 2 unten * 8.41 4.51 0.0 6.0 - 1.88 0.06 < 0.40
5 Feld 3 unten * 13.99 13.90 0.0 8.0 - 3.35 0.18 < 0.40
= Stlitze 1 oben 1.50 -7.18 0.0 7.0 - 2.57 0.16 < 0.40
o Stlitze 2 oben 6.00 -14.43 0.0 9.0 - 4.24 0.23 < 0.40
5 stiutze 3 oben 11.00 -17.20 0.0 9.0 - 4.24 0.25 < 0.40
2 Stlitze 4 oben 17.00 -16.68 0.0 9.0 - 4.24 0.18 < 0.40
= Stlitze 1 oben * 1.50 -7.30 0.0 7.0 - 2.57 0.17 < 0.40
& Stitze 2 oben * 6.00 -14.43 0.0 9.0 - 4.24 0.23 < 0.40
P Stlitze 3 oben * 11.00 -17.20 0.0 9.0 - 4.24 0.25 < 0.40
g Stlitze 4 oben * 17.00 -16.68 0.0 9.0 - 4.24 0.18 < 0.40
o * = mit Ansatz der Heft240-Einwirkungen
g weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):
©
5 Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
_% Dabei sind die Betrdge der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].
_g a [m] ist Lasteinzugsbreite fiir Alpha,A nach DIN 1055-3 ('02) 6.1 (5)/Bild 1
§
a
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Lager Kraft LF Kategorie volllast Maximal Minimal
1 qz 1 G 21.64 21.64 21.64 3.75
Q,A2 5.66 6.01 -0.06 3.75
Q,sl 1.37 1.37 0.00 3.75
Summe, k 28.67 29.02 21.58 3.75
2 G 19.75 19.75 19.75 3.75
Q,A2 5.66 6.01 -0.06 3.75
Q,s1 0.50 1.37 -0.87 3.75
Q,w -0.58 0.00 -0.58 3.75
summe, k 25.33 27.13 18.24 3.75
3 G 21.79 21.79 21.79 3.75
Q,A2 5.81 6.44 0.00 3.75
Q,sl 1.37 1.37 0.00 3.75
Summe, k 28.97 29.60 21.79 3.75
2 qz 1 G 31.30 31.30 31.30 4.75
Q,A2 6.76 8.05 -1.66 4.75
Q,s1 -0.31 0.00 -0.31 4.75
Summe, k 37.75 39.35 29.33 4.75
2 G 48.18 48.18 48.18 4.75
Q,A2 6.76 8.05 -1.66 4.75
Q,S1 7.48 7.79 -0.31 4.75
Q,w 5.20 5.20 0.00 4.75
Summe, k 67.62 69.22 46.21 4.75
3 G 28.17 28.17 28.17 4.75
Q,A2 4.63 7.57 -4.15 4.75
Q,s1 -0.31 0.00 -0.31 4.75
summe, k 32.49 35.74 23.71 4.75
3 qz 1 G 33.94 33.94 33.94 5.50
Q,A2 8.69 9.43 -0.64 5.50
Q,s1 0.08 0.08 0.00 5.50
summe, k 42.71 43.45 33.30 5.50
2 G 43.82 43.82 43.82 5.50
Q,A2 8.69 9.43 -0.64 5.50
Q,sl 4.64 4.64 0.00 5.50
Q,w 3.04 3.04 0.00 5.50
Summe, k 60.19 60.93 43.18 5.50
3 G 53.52 53.52 53.52 5.50
Q,A2 21.37 22.18 -0.49 5.50
Q,s1 0.08 0.08 0.00 5.50
summe, k 74.97 75.78 53.03 5.50
4 mx 1 G 15.36 15.36 15.36 3.00
Q,A2 3.50 4.42 -0.95 3.00
Q,s1 -0.03 -0.03 0.00 3.00
Summe, k 18.83 19.75 14.41 3.00
qz 1 G 18.83 18.83 18.83 3.00
Q,A2 4.39 4.95 -0.58 3.00
Q,sl -0.02 0.00 -0.02 3.00
Summe, k 23.20 23.78 18.23 3.00
mx 2 G 14.59 14.59 14.59 3.00
Q,A2 3.50 4.42 -0.95 3.00
Q,s1 -0.38 -0.38 0.00 3.00
Q,w -0.24 -0.24 0.00 3.00
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N Lager Kraft LF Kategorie volllast Maximal Minimal a
Summe, k 17.47 18.39 13.64 3.00
qz 2 G 17.06 17.06 17.06 3.00
Q,A2 4.39 4.95 -0.58 3.00
Q,sl -0.83 0.00 -0.83 3.00
Q,w -0.55 0.00 -0.55 3.00
Summe, k 20.07 22.01 15.10 3.00
mx 3 G 22.79 22.79 22.79 3.00
Q,A2 8.27 9.18 -0.96 3.00
Q,sl -0.03 -0.03 0.00 3.00
Summe, k 31.03 31.94 21.83 3.00
qz 3 G 29.68 29.68 29.68 3.00
Q,A2 11.35 11.91 -0.61 3.00
Q,sl -0.02 0.00 -0.02 3.00
Summe, k 41.01 41.59 29.05 3.00

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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