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43A - Stahlbetonwand (Th.1.Ord) n. DIN 1045 (2001)

Das Programm dient zur Bemessung einer 1 bis 4 seitig gehaltenen vertikal gespannten Wand, nach DIN 1045-1
(2001). Die Berichtigungen zu DIN 1045-1 Juni 2005 sind eingearbeitet.
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Leistungsumfang

,,,,, 1=p

11=p

System

11=p

11=p

System:

- vertikal gespannte Wand,

- 1-4 seitig gehalten (fir Knicklangenbeiwerte),

- wahlweise mit max./min. prozentualer Einspannung

Einwirkungen:

- vertikale Einwirkungen am Wandkopf

- Ansatz von Momenten am Wandkopf/-fuf3

- Ermittlung und Ansatz von Bodeneinwirkungen,
wahlweise mit Grundwasser

- Einteilung der Einwirkungen nach Kategorien
der DIN 1055-3

- Betrachtung mehrerer Verkehrslasten neben Kombina-
torik der DIN 1055-100 auch einzeln mit standiger Last

SchnittgroRenermittlung nach Th.1.Ord.

Bemessung (falls nach Th.I. Ord. erlaubt) wahlweise
-ohne Bewehrung
- mit Stabstahl und/oder Matten

Grafische Ausgaben:

- Systembild Wand mit Erddruck

- Darstellung aller Einwirkungen auf das Bauteil
- Extremale Schnittkraftverlaufe (M, N, Q)

Normalkraft Querkraft Momente

Das statische System ist eine vertikal gespannte Wand, die mit vertikaler Belastung und durch Erddruck bzw.
Wasserdruck horizontal belastet wird. Die Wand kann 1- seitig (freistehende Wand), 2-seitig (oben und unten), 3-seitig
(links, rechts, unten) oder 4-seitig gehalten sein. Je nach Lagerung der Wand wird ein Knicksicherheitsbeiwert nach
Heft 525 [4]angeboten. Anden Wandenden (oben und unten) kbnnen max. und min. Endeinspannungen eingegeben
werden.
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Belastung

Belastung durch Gelande

Gelandegeometrie

Im Falle, dass die Wand eine Belastung durch ein Gelénde erfahrt, muss eine Gelandegeometrie eingegebenwerden.
Dabei kann das Geldnde wahlweise Uber ein Polygon mit bis zu 5 Punkten erfasst werden oder eine ebene
Gelandehdhe angegebenwerden.

Wird die Gelandeoberflache tber ein Polygon beschrieben, sind mindestens 2 Gelandepunkte anzugeben. Die
Eingabe Uber Polygonpunkte erfolgt durch Angabe des x-Abstandes von der Wand und der jeweiligen Hohe des
Gelandes (ab UK Wand).

Bodenkennwerte:

Fur die Wandhinterfullung muss das Raumgewicht tiber und - falls Wasser vorhanden - unter Wasser angegeben
werden. Reibungs-, Wandreibungswinkel und Kohéasion sind fur die Belastungsermittlung erforderlich, wobeii.a. der
Wandreibungswinkel Delta positiv ist.

Belastung des Gelandes:

Um eine Belastung der Wand aus dem Gelénde bestimmen zu kdnnen, muss zunachst die Belastung aufdas Gelande
eingegebenwerden. Dabeiwird eine durchgehende sténdige Flachenlast zwischen denletzten beiden angegebenen
Polygonpunkten angesetzt, bzw. bei einem ebenen Geléande auf die gesamte Ebene angesetzt. Desweiteren stehen
bis zu 4 weitere Flachenlasten fur sonstige Belastungen des Gelandes zur Verfigung. Die Belastungen kénnen einer
standigen oderveranderlichen Einwirkung zugeordnetwerden.

Direkte Einwirkungen auf die Wand

Das Bauteileigengewichtkann durch Angabe der Wichte automatisch angesetzt werden. Es kdnnen weiterhin beliebig
viele vertikale Lasten auf den Wandkopf und - falls keine Einspannung an entsprechender Stelle vorhanden - auch
beliebig viele Einspannmomente oben und unten eingetragen werden. Jeder Einwirkung wird eine Kategorie nach DIN
1055-3zugeordnet.

Neben derobenbeschriebenenallgemeinen Lasteingabe kdnnen auch die bekannten Lastmakros wie Lastibernahme
aus eineranderen Position, Wandformel, Lasten nach DIN 1055-1, Quicklast, Kopieren der Vorzeile genutzt werden.

Schnittgr6Ren im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Grundlage fur die Bestimmung der Schnittgrof3en ist ein 1m breites, 1-achsig gespanntes System. Das Programm
ermitteltfur jede Leiteinwirkung Designschnittgrof3en nach DIN 1055-100. Die Kombinationsbeiwerte und y-Faktoren,
mitdenen die Designschnittgro3en ermittelt werden, werden standardméndig nach DIN 1055-100 angesetzt, kdnnen
allerdings - falls gewtiinscht - nach belieben geandert werden. Neben der Kombinatorik nach DIN 1055-100 werden
die verschiedenen Leiteinwirkungen auch einzeln nur mit der standigen Last angesetzt.

Ausgegebenwerden:
1.) min und max Auflagerkréafte oben und unten
2.) min und max Stitzmomente oben und unten
3.) maximales Feldmomente mit Angabe der Stelle
4.) wahlweise grafischer extremaler M-,N- und Q-Verlauf aller Verlaufe

Die Ermittlung erfolgt nach Th.I.Ord.
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Material

Die Bewehrung kann wahlweise aus Stabstahl, Matten oder beidem bestehen

Bewehrung: Stabstahl  BSt500S(A),(B)
Matten BSt500M(A)
Beton: Je nach gewahlter Expositionsklasse: Normalbeton zwischen C 16/20 bis C 50/60
Leichtbeton zwischen LC 16/18 bis LC 50/55
Bemessung

Die Stahlbetonbemessung erfolgt nach DIN 1045 (2001). Dabei wird fur jede Lastkombination tGberpruft, ob ein
Druckglied oder ein biegebeanspruchtes Bauteil vorliegt. Bei einem biegebeanspruchtem Bauteil erfolgt eine
gewohnliche Biegebemessung. Liegt ein Druckglied vor, wird untersucht, ob eine Bewehrung nach Abschnitt 8.6.7
erforderlich ist. Falls eine Bewehrung erforderlich ist, Gberprift das Programm anhand der Schlankheit, ob mit
SchnittgroBender Th. I. Ord. bemessen werden darf. Istdies der Fall, erfolgt eine Bemessung, ansonsten brichtdas
Programm an dieser Stelle mit dem Hinweis ab, dass eine Berechnung nach Th. Il. Ord. erforderlich ist.

biegebeanspruchtes Druckglied

Bauteil Bauteil?

Bemessung als
biegebeanspruchtes Bauteil

oder biegebeanspruchtes

Ja Bewehrung erf.?

Schlankes
Bauteil?

(8.6.7)

Nein

v

Druckglied

Bemessung nach
Th. Il. Ordnung
erforderlich!

Bemessung erfolgt
nach Th. I. Ordnung

Weitere Nachweise

Querkraftnachweis

b 4

Nein

A

Evtl. konstr.
Bewehrung
einlegen

Es wird im Abstand d vom Auflagerrand ein Querkraftnachweis gefihrt. Ist der Nachweis Uberschritten, wird

angezeigt, dass eine Querkraftbewehrung erforderlich ist.
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Rissnachweis

Aus den Angaben der Bauteilbeanspruchung "Last", "Zwang" oder "Last und Zwang", dem Betonalter und der
Einwirkungskombination fur den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeitwird der Rissnachweis nach DIN 1045-1,
11.2.4 gefuhrt.

Begrenzungder Verformung

Die Verformungsbegrenzung wird nach Abschnitt 11.3.2 Giber eine Begrenzung der Biegeschlankheit gefihrt. Dabei
wird der Wert a nach Tabelle 22 bestimmt. Zwischenwerte, die aus einer prozentualen Einspannung resultieren
werden linearinterpoliert:

li/d=a-1,/d<35

Die Abminderung der Grenze wird bei Leichtbeton bertcksichtigt.
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N POS .63 STAHLBETONWAND

Hinweis: Um den Leistungsumfang des Programmes zu dokumentieren, wurde in
diesem Beispiel der maximale Ausdruckumfang gewdhlt. Bei Bedarf ist
es méglich, verschiedene Listen und Tabellen auszublenden, und so
das Ausgabevolumen stark zu reduzieren.

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

System

125)
1
|
>
7,
|
|
|
|
|

275

4;;
-~ 572 T 379779
Vertikal gespannte wand, 2-seitig (oben und unten) gehalten.
Einspannung: oben max./min. = 0.0/ 0.0 %; unten max./min. = 0.0/ 0.0 %
wandabmessungen: Hohe = 2.75 m ; Dicke = 18.0 cm
Knicklangenbeiwerte: To=R - Tcol = 1.00 - 2.75 =2.75 m
Horiz. Gelandehdhe ab UK wand: H,gel = 3.00 m ; Grundwasserhéhe hw = 1.00 m

BodenkenngroRen der Hinterfiillung

Gamma / Gamma'(unter wasser) = 00 / 18.00 kN/m3
Reibungswinkel Phi / wandreibungswinkel Delta = 20.00 / 13.33 °
Ansatz des 1.00-fachen aktiven Erddrucks.

Einwirkungen (charak.)

730 00

5.59

9393

E 1
_—— = = = = = = = = = = = = —

"N

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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N Einwirkungen auf Geldnde

Durchgehende stdndige Fldacheneinwirkung: p,k = 5.5 kN/m?

wandeinwirkungen aus Erdreich [kN/m2], Tiefe in [m]

Tiefe u. Boden Wwasser- Zusatzlasten res. Boden Zusatzlasten res.
Gel. OK eah(g) druck eah(g) eah(q) eh (@) eav(g) eav(g) eav(q) ev (@)

0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 2.34 0.0 0.0 0.0 2.3 0.6 0.0 0.0 0.6
2.00 20.24 0.0 0.0 0.0 20.2 4.8 0.0 0.0 4.8
3.00 27.91 10.0 0.0 0.0 37.9 6.6 0.0 0.0 6.6

Einwirkungen:

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: g = LinienTast [kN/m], m = Linienmoment [kNm/m]
Richtung: x = vertikal in wandebene, z = senkrecht zur wandebene
Einwirkungen ort lLast Kat. wert,k Alpha
wand und Decke im Bauzustand oben gx G 30.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00

Grenzzustand der Tragfdhigkeit

SchnittgroRen aus: standiger und voribergehender Bemessungssituation

Normalkraft
N: 1cm = 36.0 kN / System 1:90.0

-40.5

Querkraft
Q: 1cm = 36.0 kN / System 1:90.0

244 ‘
\
[
\

‘ "y

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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Momente
) M: 1cm = 36.0 kNm / System 1:.90.0

!

!
S \
e
c 230
15 !
o !
N
5
i Auflager ort maxAv minAv maxAh  minAh max Ms  min Ms
o [-1] [-1] [KN/m] [KN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
e 2 oben 0.00 0.00 24.44  24.44 0.00 0.00
L 1 unten 71.87 71.87 44 .13  44.13 0.00 0.00
ko]
m maximales Feldmoment: max Mf = 22.96 kNm, bei x 1.19m
9,: Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500M(A)
o GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm
(2}
E ExpositionskTlassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
© ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
= aulen : XC3 20 15 35
c"‘l": innen : XC1 10 10 20
e Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
g Erlduterungen: XC1l Trocken oder stdndig nass
o XC3 MadRige Feuchte
a
!
:g Bemessung (Zugfaserseite = innen)
lg MaRgebende Kombination innen: Leiteinw. G , Einsp. oben/unten: 0/ 0%
. aullen: Leiteinw. G , Einsp. oben/unten: 0/ 0%
c
% Bewehrung
5
@ Schlankheit: Lambda = 52.9 < 85; Ned,max = -71.87 < 0.00 = Nrd
E Nach DIN 1045-1 Abschnitt 8.6.7 ist eine Bewehrung erforderlich.
E wand- ~  — Langsbewehrung ——————— ——— Querbewehrung ————
) bereich dsi S n Matte erf./vorh.As] dsqg s erf./vorh.Asq
5 [-] [mm] [cm] [cm?/m] [mm] [cm] [cm?/m]
2 innen -/ - 1xQ335A 2.52/ 3.35 /0= 0.50/ 3.35
= auBen -/ - 1xQ335A 2.52/ 3.35 -/ - 0.50/ 3.35
i
A
2 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
o
o
) SchnittgroRen fiir: Quasi standige Kombination
= Auflager ort maxAv minAv maxAh  minAh max Ms  min Ms
g [-1] [-1] [kNT] [kNT] [kNT [kNT] [kNm] [kNm]
o 2 oben 0.00 0.00 18.10 18.10 0.00 0.00
§ 1 unten 53.23 53.23 32.69 32.69 0.00 0.00
K
_? maximales Feldmoment: max Mf = 17.01 kNm, bei x = 1.19 m
g
o
5
(=]
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\ Risshachweis fiir zwangsbeanspruchung ( nach 3-5 Tagen )
Nachweis der Mindestbewehrung min.As 11.2.2

ke k Ac  fct,eff Sigmas min.As  vorh.As
Bezeichnung [-1 [-1 [ecm2] [N/mm2] [N/mm2] T[cm?/m] [cm?/m]
Horizon.Ri., innen - - 660.0 1.105 257.5 2.83 < 3.35
Horizon.Ri., auRen 1.0 0.80 900.0 1.105 223.0 3.57 > 3.35

Berechnung und Ausgabe der Mindestbewehrung min.As je Rand gem. 11.2.2(8)

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

ort md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [m] [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Innen, vertikal 1.24 16.98 -40.9 8.0 - 3.35 0.27 < 0.40
Aullen, vertikal 2.75 0.00 -30.0 8.0 - 3.35 0.00 < 0.30

Nachweis der Begrenzung der Durchbiegung:

Alpha - leff / d =1.00 - 2.75 m / 0.156 m = 17.6 < 35
Der Nachweis nach DIN 1045-1/11.3.2 (3) 1ist eingehalten.
Konstruktive Hinweise

An den freien Radndern sind die Eckstdbe durch Steckbiigel bs 8/20.0 cm zu
sichern.

Die aulenliegenden Bewehrungsstdbe beider wandseiten sind je m2 wandflache
an mindestens vier versetzt angeordneten Stellen z.B. durch S-Haken Ds 8 zu
verbinden.

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].

. F
P M
N /'““ éngéaé >A
3 + in
Ci-)+ Mz
z
Lager Kraft G
1 qx 32.69
qz 53.23
2 qx 18.10

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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Anlage 1 zu Pos.063: Erforderliche
Erforderliche Bewehrung in [cm2/m]

Hohe [m]: 0.00 0.28 0.55 0.83

Bewehrung in 10-tels-Punkten

1.10 1.38 1.65

1.93 2.20 2.48 2.75

erf.As i.: 1.35 1.35 1.51 2.18
erf.As a.: 1.35 1.35 1.51 2.18

2.50 2.47 2.15
2.50 2.47 2.15

1.63 1.35
1.63 1.35

1.35
1.35

1.35
1.35
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N POS.234 STAHLBETONWAND

Hinweis: Um den Leistungsumfang des Programmes zu dokumentieren, wurde in
diesem Beispiel der maximale Ausdruckumfang gewdhlt. Bei Bedarf ist
es méglich, verschiedene Listen und Tabellen auszublenden, und so
das Ausgabevolumen stark zu reduzieren.

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

System

150150,
1
\

****** -

= - T I5L/75%

2.50

Vertikal gespannte wand, 4-seitig gehalten.
Einspannung: oben max./min. = 100.0/ 50.0 %; unten max./min. = 100.0/ 50.0 %

wandabmessungen: Hohe = 3.00 m ; Breite = 5.50m ; Dicke = 20.0 cm
Knicklangenbeiwerte: To=R - Tcol = 0.77 - 3.00 =2.31 m
Gelandegeometrie

Punkt 1 2 3

X-Abstand von wand 0.00 1.50 10.00

Hohe H (ab UK wand) 2.50 3.50 3.50

Grundwasserstand Uber UK Wand: hw = 1.00 m

BodenkenngroRen der Hinterfiillung

20.00 / 18.00 kN/m3
35.00 / 23.33 °

Gamma / Gamma'(unter wasser)
Reibungswinkel Phi / wandreibungswinkel Delta
Ansatz des 1.00-fachen aktiven Erddrucks.

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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Einwirkungen (charak.)

B V‘JSO 00

5.0
50

5.0

9.379.37

1.9

11.66 11.32

1
2544

Einwirkungen auf Geldnde

Durchgehende stdndige Fldacheneinwirkung: p,k = 5.0 kN/m?

wandeinwirkungen aus Erdreich [kN/m2], Tiefe in [m]

Tiefe u. Boden Wwasser- zZusatzlasten res. Boden Zusatzlasten res.

Gel. OK eah(g) druck eah(g) eah(q) eh (g) eav(g) eav(g) eav(q) ev (q)
0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.30 2.42 0.0 0.2 0.0 2.6 1.0 0.1 0.0 1.1
0.60 4.84 0.0 0.4 0.0 5.2 2.1 0.2 0.0 2.3
0.90 7.27 0.0 0.5 0.0 7.8 3.1 0.2 0.0 3.3
1.20 9.46 0.0 0.7 0.0 10.1 4.1 0.3 0.0 4.4
1.50 11.13 0.0 0.8 0.0 11.9 4.8 0.3 0.0 5.1
1.83 12.45 3.3 0.8 0.0 16.5 5.4 0.3 0.0 5.7
2.17 13.77 6.7 0.9 0.0 21.4 5.9 0.4 0.0 6.3
2.50 14.65 10.0 0.8 0.0 25.4 6.3 0.3 0.0 6.7

Einwirkungen:

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: g = LinienTast [kN/m], m = Linienmoment [kNm/m]
Richtung: x = vertikal in wandebene, z = senkrecht zur wandebene
Einwirkungen ort lLast Kat. wert,k Alpha
Aus Pos. X oben gx G 600.00 -
oben gx Q,A2 230.00 -
oben gx Q,B2 120.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,A2 Wwohnfldche: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,B2 Bliro,Arbeitsflachen: Flure 1in 0.70 0.50 0.30 1.50 -

Krankenhdusern, Hotels, Kilichen usw.

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Alle Nutz- und Verkehrslasten gelten als eine unabhdngige Einwirkung (Q,N).
Fir Q,N werden die jeweils groRten Psi-Werte angesetzt (DIN 1055-100 A.2(2))




PS Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange \Wender 1 ¢ 34246 Vellmar \

PROJEKT: Bsp. Programm 043A Pos. 234 Seite 8

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Grenzzustand der Tragfdhigkeit

SchnittgroRen aus: standiger und voribergehender Bemessungssituation

Normalkraft
N: 1cm = 660 kN / System 1:102

-1335

-1369

Querkraft
Q: 1cm = 660 kN / System 1:102

-31.4

Momente
M: 1 cm = 660 kNm / System 1:102

-9.13

I
|
|
I
9.25!
I
|
|

-13.2

Auflager ort maxAv minAv maxAh  minAh max Ms min Ms
[-]1 [-]1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m]
2 oben 0.00 0.00 11.19 6.73 -3.11 -9.13
1 unten 1368.68 843.68 26.93 31.40 -5.81 -13.18
maximales Feldmoment: max Mf = 9.25 kNm, bei x 1.23 m
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500M(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
aulen : Xc3 20 15 35
innen : XC1 10 10 20

Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC1l Trocken oder stdndig nass
XC3 MaRige Feuchte

Bemessung (Zugfaserseite = innen)
MaRgebende Kombination innen: Leiteinw. Q,N , Einsp. oben/unten: 50/ 50%
aullen: Leiteinw. Q,N , Einsp. oben/unten: 50/ 50%
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Schlankheit: Lambda = 40.0 < 85; Ned,max = -1368.7 > -1385.2 = Nrd

Nach DIN 1045-1 Abschnitt 8.6.7 ist eine Bewehrung nicht erforderlich.

Konstruktive Bewehrung:

wand- ~ ——————— Langsbewehrung ————————— ——— Querbewehrung ———
bereich dsi S n Matte erf./vorh.As] dsqg s erf./vorh.Asq
[-1] [mm] [cm] [cm?/m] [mm] [cm] [cm?/m]

innen -/ - 1xQl88A 0.00/ 1.88 -/ - 0.00/ 1.88
auRen -/ - 1xQl88a 0.00/ 1.88 -/ - 0.00/ 1.88

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

SchnittgroRen fiir: Quasi stdndige Kombination

Auflager ort maxAv minAv maxAh  minAh max Ms min Ms
[-]1 [-]1 [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
2 oben 0.00 0.00 8.29 4.98 -2.31 -6.77
1 unten 729.95 624.95 19.95 23.26 -4.31 -9.77
maximales Feldmoment: max Mf = 6.85 kNm, bei x = 1.23 m

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

ort md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [m] [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Innen, vertikal 0.30 1.04 -726.5 6.0 - 1.88 0.00 < 0.40
Aullen, vertikal 0.00 -4.31 -729.9 6.0 - 1.88 0.00 < 0.30

Konstruktive Hinweise

An den freien Radndern sind die Eckstdbe durch Steckbiigel bs 8/20.0 cm zu
sichern.

Die aulenliegenden Bewehrungsstdbe beider wandseiten sind je m2 wandflache
an mindestens vier versetzt angeordneten Stellen z.B. durch S-Haken Ds 8 zu
verbinden.

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten g in [kN/m] und m in [kNm/m].

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

A
B Fx My
)
Al N L —
/ QE%Z?%@ S x
Y +le
Ci->+Mz

z
Lager Kraftart Kategorie volllast Maximal Minimal
1 my G 9.77 9.77 4.31
gx G 19.95 23.26 19.95

qz G 624.95 624.95 624.95
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N Lager Kraftart Kategorie volllast Maximal Minimal
Q,A2 230.00 230.00 0.00
Q,B2 120.00 120.00 0.00
Summe, k 974.95 974.95 624.95
2 my G -6.77 -6.77 -2.31
gx G 8.29 8.29 4.98

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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