PS Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
=]

BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 45P — Stahimast elastisch eingespannt Seite 1

45P Stahlmast, elast. eingespannte Stitze + Fundament

(Stand: 15.05.2009)

Das Programm 45P ermittelt fir elastisch im Boden eingespannte Stahlmasten die erforderliche Einbindetiefe
des Fundaments, die BemessungsschnittgroRen, das erforderliche Profil (DIN 18800, [1]), Verformungen sowie
die Nachweise der Vertikalkrafte. Es wird hierbei die Kombinatorik der DIN 1055-100 [2] angesetzt.

Die Berechnung kann auch ohne Fundament durchgefuhrt werden.

Leistungsumfang

mmp System Fx

¢ Elastisch im Boden eingespannter Kragarm. Die Einspannung /‘l\M}f
wird durch einen rdumlichen Erdwiderstand erzeugt. Das Fz_,
Fundament kann kreisférmig oder rechteckig sein. Die
Berechnung kann auch ohne Fundament durchgefiihrt werden. qz

= Einwirkungen

e Es kann ein- oder zweiachsige Beanspruchung (Normalkréafte, o
Horizontalkréfte, Momente) bertcksichtigt werden. Sie wird
vom Stiitzenful aus angegeben (s. Bild 1).

hs

m= Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefe d
e Ermittlung der Einbindetiefe nach EAB [4]

= Baustoffe
e Es konnen alle gangigen Stahlsorten verwendet werden.

mmp Profilauswahl

e Alle doppelt-symmetrischen I-Profile
e Nahtlose Stahlrohre
e Rechteck-Hohlprofile Bild 1
e Quadrat-Hohlprofile

m= Nachweise der Tragsicherheit

e Bemessungsvorschlag durch das Programm

e Tragsicherheitsnachweis tber Flachenaufteilung
e Db/t-Nachweis

e Vereinfachter Beulnachweis

e Beulnachweis

e Biegeknicknachweis (falls erforderlich)

¢ Biegedrillknicknachweis (falls erforderlich)

= Ermittlung der Verformungen (Gebrauchstauglichkeit)

e Abschatzung der Verformungen in Folge des mobilisierten Erdwiderstands nach DIN 4085-1987.
e Elastische Verformung am Stiitzenkopf aus den Kombinationen der Gebrauchstauglichkeit

m=p Nachweise der Vertikalkrafte

¢ Nachweis der Aufnahme der Vertikalkomponente des Erdwiderstands (falls vorhanden)
e Aufnahme der Vertikalkrafte im Untergrund Uber Mantelreibung und Spitzendruck
¢ Nachweis der Aufnahme von Zugkraften (falls vorhanden)

= Grafikausgaben

Systemdarstellung

Lastdarstellung
BemessungsschnittgréfRen
Fundamentquerschnitt mit Profilskizze
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Systemeingaben

Das System wird beschrieben durch Systemlangen und Knicklangen. Dabei y
gilt die y-Achse als starke Achse, die z-Achse als die schwache Achse (s. l
Bild 2). Das Fundament wird als kreisférmig betrachtet.

Rechteckfundamente missen umgerechnet werden, wobei das Programm

die folgenden Mdglichkeiten anbietet: / | ‘ i
e Umrechnung in flachengleiches Fundament (bei zweiachsiger z : |— | z 5
Belastung sinnvoll), | ' ]
e Ansatz Durchmesser d; = Seitenléange b, (bei einachsiger Belastung zu
bevorzugen), s
e eigene Eingabe fir d ‘
y
Berechnung ohne Fundament: Als Fundamentdurchmesser ist ein dquivalenter Bild 2

Mastdurchmesser anzugeben bzw. vorzuschéatzen, da er fur die Ermittlung des
raumlichen Erdwiderstands benétigt wird.

Bodenkennwerte:

Fur den Baugrund sind die effektive Wichte y, die Wichte unter Auftrieb y', der Reibungswinkel ¢, der
Wandreibungswinkel 8, (negativ oder 0) sowie eine evtl. vorhandene Kohésion anzugeben.

Die Angabe eines Grundwasserstands ist moglich.

Hinweis: Es ist sinnvoll, mit dem Wandreibungswinkel 5,=0 zu rechnen, wenn keine nennenswerte
Vertikalbelastung vorhanden ist!

Belastung:

Es kann ein- oder zweiachsige Beanspruchung (Normalkrafte, Horizontalkrafte, Momente) als Einzel- oder
Streckenlasten beriicksichtigt werden. Sie wird vom Stiitzenful3 aus angegeben (s. Bild 1). Bei der Eingabe von
Momenten ist auf das Vorzeichen zu achten!

Hinweis: Zusatzmomente aus der Stitzenkopfverschiebung in Folge des mobilisierten Erdwiderstands (s.u.)
kénnen vom Benutzer durch die Eingabe eines Versatzmoments beriicksichtigt werden.

Ermittlung der Einbindetiefe

Fur die Ermittlung der Einbindetiefe werden die reprasentativen Kombinationen der Beanspruchung angesetzt.
Da eine zweiachsige Ermittlung der Einbindetiefe nicht mdglich ist, werden die Beanspruchungen ab OK
Gelande zu resultierenden H-Kréaften bzw. Momenten zusammengefasst (Bild 3).

Der Nachweis fiir eine ausreichende Einbindetiefe wird nach EAB [4] gefiihrt. Fir aul3ergewohnliche
Kombinationen, die sich aus der angegebenen Belastung ergeben sollten, werden die Teilsicherheiten des
Lastfall 3 nach DIN 1054 [3], sonst die des vom Benutzer angegebenen Lastfalls angesetzt.

Der raumliche Erdwiderstand E,n wird nach [6] bestimmt, ein raumlicher aktiver Erddruck als Einwirkung kann
vernachlassigt werden.

Ermittlung der Einbindetiefe: Représentative Kombinationen

Ermittlung der char. SchnittgroRen auf OK Geldnde Ermittlung der Einbindetiefe mit resultierenden
(jeweils fiir z- und y-Richtung) charakteristischen Einwirkungen
| Myk ik lHrk
M Ersatzkraft
( % > ( pi— f \l Chk .
T T~ Bk | Bild 3
Hzk o
Ephk :\\\ |
| s | :
’ rechn. d
. Ephk N . .
Brg <Epg Mit By =By Y6 + Brge o Epa = (rdumlicher Erdwiderstand!)

Yep
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Nachweise nach DIN 18800

Alle Nachweise werden mit den Teilsicherheiten der DIN 1055-100 geftihrt!

Fur jede zu untersuchende Bemessungskombination muss als erstes der Ausnutzungsgrad des Erdwiderstands
ermittelt werden, der mit den Einwirkungen der Bemessungskombination im Gleichgewicht steht. Erst danach
kénnen dann mit dem anteiligen, verteilten Erdwiderstand die Beanspruchungen bestimmt werden (Systeme zur
Ermittlung der Bemessungsschnittgrof3en s. Bild 4).

Es werden die Schnittgréf3en und Nachweise fiir diejenige Kombination ausgegeben, die den gréRten
Ausnutzungsgrad der Nachweise ergibt.

Fir den Knicknachweis wird als Knicklange die doppelte Hohe des Momentenmaximums angeboten,
umgerechnet als Knickbeiwert fiir die Stiitzenhthe hs (Analogie zur doppelten Stiitzenhdhe bei
Volleinspannung). Da das Momentenmaximum zu diesem Zeitpunkt der Berechnung noch nicht bekannt ist,
wird dasjenige der Berechnung fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit herangezogen.

Ermittlung der Bemessungsschnittgrofien: Kombinationen der Tragfahigkeit

Ermittiung der Design-SchnittgroRen auf OK Gelande ~ Ermittlung des Ausnutzungsgrads fiirjede Richtung System zur Ermittiung der BemessungsschnittgriBen
(jeweils fiir - und y-Richtung) (jeweils fiir z- und y-Richtung)
A=Bhd/Ephk .
Vo Hzd Design-Belastung %rﬁ%tzkraft
Myd z X
Clommmmm_ o, Nl | Y e
v R i ! M=0
T ——_ e | ||||‘
~4 [
\ led Ephk ! eph kA
hs ) hs 4]
rechn. d
Bild 4

Tragsicherheitsnachweis nach DIN 18800 Teil 1, Element (753)

Es werden den einzelnen Beanspruchungen geeignete Teilflachen zugewiesen. Die Momente M, 4 und M_ 4
werden symmetrisch den Teilflachen mit groRtmoglichem Schwerpunktabstand zugeordnet. Die Querkraft V, 4
wird bei I-Profilen den Teilen des Stegs, die Querkraft V, 4 den Teilen des Gurts zugewiesen, die nicht bereits
durch Momente belegt sind. Die Normalkraft N 4 flllt vom Schwerpunkt aus die restlichen Flachen, so dass
keine Exzentrizitat auftritt. Fur die Aufnahme von M, 4, M, 4 und N, 4 ist darliber hinaus die gesamte verbleibende
Flache geeignet.

Die Nachweiswerte beschreiben das Verhaltnis der vorhandenen Beanspruchungen zur beanspruchten (bzw.
zugewiesenen) Flache unter Bertcksichtigung noch freier Teilflachen (= Teilbeanspruchbarkeit), die zum
Abtragen solcher Beanspruchung geeignet wéren.

Hinweis: Der Nachweis der Schubspannungen erfolgt mit der Querkraft auf Hohe Gelande, da darunter der
Fundamentquerschnitt zusatzlich zur Aufnahme der Beanspruchungen zur Verfiigung steht.

Die Querschnittsabmessungen dirfen den Wert Fundamentdurchmesser — 20 cm nicht
Uberschreiten (Mindestbetontberstand 10 cm).

Berechnung ohne Fundament:

Die Prufung der Querschnittsabmessungen féllt weg, im Systembild wird nur der Profilquerschnitt dargestellt.
Die malRgebende Querkraft wird am Ende der rechnerischen Einbindung ermittelt und wird hierbei meist fir die
Bemessung maf3gebend.

Es ist zu priufen, ob der gewahlte Querschnitt mit der Vorgabe des Fundamentdurchmessers fir die Ermittlung
der Einbindetiefe Ubereinstimmt!

Beulnachweis: b/t-Nachweis

Aus der obigen Bemessung sind fur die b/t-Nachweise alle Flachen, die durch Druck beansprucht sind, bekannt.
Der b/t -Nachweis wird nur fur beulgefahrdete Teilflachen geflihrt, z.B. fur den Steg von I-Profilen, nicht aber fur
deren Gurt.
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Vereinfachter Beulnachweis nach DIN 18800, Teil 2

Wenn der b/t-Nachweis nicht erflllt ist, wird die durch Beulen reduzierte Querschnittsflache ermittelt. Im Falle
einer Reduktion der Teilflachen werden alle notwendigen Querschnittswerte ermittelt und zur weiteren
Anwendung ausgegeben.

Beulnachweis nach DIN 18800, Teil 3

Wenn durch den vereinfachten Beulnachweis nach Teil 2 die Querschnittsflache reduziert worden ist oder die
Bedingungen (79) und (80) aus Teil 2 nicht erftillt sind, so wird der allgemeine Beulnachweis unter
Berucksichtigung von Schub nach Teil 3 durchgefihrt. Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so kann der Nachweis
von Biegeknicken oder Biegedrillknicken mit den reduzierten Querschnittswerten durchgefiihrt werden.

Biegeknicknachweis nach DIN 18800, Teil 2

Durch die Systemeingabe sind die Lager- bzw. Randbedingungen erfasst. Die Momentenbeiwerte werden durch
die Querbelastung bertcksichtigt. Der Biegeknick-Nachweis wird je nach vorhandenen Einwirkungen mittels des
Ersatzstabverfahrens aus DIN 18800, Teil 2, Bedingungen (3), (24), (28), durchgefiihrt. In diesen Bedingungen
sind die Imperfektion und Zusatzausmitte aus Theorie Il. Ordnung eingearbeitet, so dass mit den Schnittkraften
aus Theorie I. Ordnung gerechnet werden kann. Ein Nachweis nach Theorie Il. Ordnung ist nicht erforderlich.

Biegedrillknicken nach DIN 18800, Teil 2

Folgende Nachweise werden gefiihrt:

e Nachweis des Druckgurtes als Druckstab nach Bedingungen (12) bis (15)
e Element (311), Bedingung (16) bis (18)

e Element (320), Bedingung (27)

e Element (323), Bedingung (30)

Die malRgebende Bedingung wird im Textformular ausgegeben. Fir den Nachweis erforderliche System- und
Belastungsbeiwerte kdnnen vom Anwender verandert werden.

Ist eine Bedingung nicht erftillt, so wird die darauffolgende Bedingung geprift bzw. ein héherer Nachweis
geflhrt.

Dieser Nachweis entfallt, wenn es sich um einen Hohlquerschnitt handelt (303).

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

Abschéatzung der Verformungen in Folge des aktivierten Ermittlung der Verformung in Folge des mobilisierten Erdwiderstands
Erdwiderstands nach DIN 4085:1987-02 [5]. Fir die E/Epk
Mobilisierung des vollen Erdwiderstands sind relativ

groRe Bewegungen des Bauteils erforderlich. Aus diesem
Grund ist der Grad des mobilisierten Erdwiderstands

mdglichst gering zu halten (Wahl einer gré3eren —
Einbindetiefe als rechnerisch notwendig). 0.5°Epk

1.0"Epk

' sB=Verformung im Bruchzustand

Hierbei sind die Verformung unter Bruchlast Sp und die | sG=Verformung im Gebrauchszustand (halbe Bruchlast)

|s=Verformung fiir den Ausnutzungsgrad A

Verformung unter Gebrauchslast (=halbe Bruchlast) sg
anzugeben. Fir den vorhandenen Ausnutzungsgrad A
des Erdwiderstands wird daraus die Verschiebung s bzw. . s
die Kopfverformung bestimmt (Bild 5). Bild 5

EQ/Epk

Anhaltswerte fir die Bewegungsgrof3en (d = Einbindetiefe):
Dichter Boden: sg = 0.05.d - 0.10.d Sg = 0.015.d — 0.025-d
Lockerer Boden: sg = 0.10.d - 0.30-d S¢ = 0.020-d — 0.040-d
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Elastische Verformungen:

Wird die Stutze bemessen, kann auch die elastische Verformung am Stitzenkopf aus den Kombinationen der
Gebrauchstauglichkeit ermittelt werden. System zur Ermittlung der Verformungen s. Bild 6. Bei zweiachsiger
Belastung wird die resultierende Verformung ermittelt.

Ermittlung der Verformungen: Kombinationen der Gebrauchstauglichkeit

Ermittlung der char. Schittgrofen auf OK Gelande Ermittlung des Ausnutzungsgrads fiir jede Richtung System zur Emittiung der Verformungen
(ieweils fiir z- und y-Richtung) (jeweils fir z- und y-Richtung)
l l Hzk A=Bhk/Ephk l Char. Belastung %rﬁ?(tzkraft
Myk Mz Ersatzkraft :
Clmmm % Wl ggee () o v
—— IBnk |
~4 \
Hzk Eprk 1 ephkA
\ hs \ ] hs | d |
rechn. d
Bild 6

Nachweise der Vertikalkréfte

Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstands

Hierbei muss nachgewiesen werden, dass die Summe der nach unten gerichteten charakteristischen
Einwirkungen (Eigenlast Wand Gy, auRBere Belastung F, Ersatzkraft C,.) groRer als der Vertikalanteil der
Erdauflagerkraft B,y ist (sog. 'inneres Gleichgewicht’).

Nachweis: Sk=Fu + Cu + Gy > By

Ist dieser Nachweis nicht erflillt, muss eine Neuberechnung mit reduziertem Wandreibungswinkel 5, durch-
gefihrt werden!

Nachweis der Abtragung der Vertikalkrafte in den Untergrund

Dieser auch als 'auf3eres Gleichgewicht' bekannte Nachweis ermittelt, ob die nach unten gerichteten
Einwirkungen (&ul3ere Belastung F,q4, Eigenlast des Fundaments Gy, Ersatzkraft C,) von Spitzendruck und
Mantelreibung bzw. dem Vertikalanteil der Erdauflagerkraft B,4 als Widerstdnde aufgenommen werden kénnen.
Er wird fir den Grenzzustand GZ 1B gefihrt.

Nachweis: S4< Ry
Sg=Fu*+Gy - Cu
Rda = MAX(Buqg ; Fsa) + Fua
Fsq Mantelreibung Fsq = Fs / yep (einseitig Gber die Mantelflache des Fundaments angesetzt).
Es darf nur entweder der Erdwiderstand oder die Mantelreibung angesetzt werden. Der Wert fir die
Mantelreibung kann wie fir Bohrpfahle nach [3] (Anhang B) angenommen werden.

Der gréRere Wert aus Mantelreibung Fsq und Vertikalanteil des Erdwiderstands B,q darf angesetzt
werden.

Fod Spitzendruck Fpg = Fpk / Yep
Der Wert fur den Spitzendruck kann [3] (Anhang B) entnommen werden.

Die vom Programm angebotenen Werte fiir Mantelreibung und Spitzendruck orientieren sich eher an der
Untergrenze des Wertespektrums.
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Nachweis der Aufnahme von Zugkréaften

Bei diesem Nachweis wird davon ausgegangen, dass sich ein W%
Erdkorper an das Fundament anhéangt, dessen Form vereinfacht (1—
durch einen Kegel bzw. Zylinder beschrieben werden kann (s. 1 1
Bild 7). Dieser aktivierte Erdkorper bildet sich bis zu einem J
bestimmten Grenzdurchmesser aus; das Programm bietet einen {\\ //j -
sinnvollen Vorschlagswert an. Aus der Kubatur lasst sich das N\ 9 Y4
Eigengewicht des aktivierten Erdkérpers bestimmen und auf eine /
'negative’ Mantelreibung zuriickrechnen, die jedoch nicht gré3er \ /
als die 'positive’ angesetzt wird, die furr die Aufnahme der
Vertikalkrafte (Druck) oben angegeben wurde. df
Nachweis: Sq < Fgy )

Bild 7

Sy = Zugkréfte Fxysup - Druckkréfte Facyins
Fsa = Mantelreibungskraft Fgg = Fg / vep

Berechnung ohne Fundament:

Statt der Fundamentgeometrie werden die Querschnittsabmessungen angesetzt, das Fundamentgewicht wird
zu G=0 gesetzt. Als Aufstandsflache darf der umrissene Tragerquerschnitt angesetzt werden (s. [4], EB 85).

Literatur

(1]
(2]
(3]
[4]
[5]
(6]

DIN 18800:1990-11, Teil 1-3

DIN 1055-100:2001-03

DIN 1054:2005-01

Empfehlungen des Arbeitskreises '‘Baugruben' (EAB), Ernst und Sohn, 2006.
DIN 4085:1987-02 und zug. Beiblatt

DIN 4085-100:1996-04
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) POS .20 STAHLMAST MIT FUNDAMENT

3.00

2.00
2

|
System: Im Boden elastisch eingespannte Stahlstiitze
HOhe Stltze Uber Geldnde hs = 3.00 m
Durchmesser Fundament df = 60.0 cm
Charakteristische Bodenkennwerte
wichte Uber / unter wasser gamma = 20.00 kN/m2, gamma' = 12.00 kN/m3
Reibungswinkel phi = 35.00 ° Kohdsion c = 0.00 kN/m?
wandreibungswinkel passiv delta p = -11.70 °

Einwirkungen auf Stiitze (0K Gel: x=0, Stiitzenkopf: x=hs)

Lastfall 1, Einwirkungen (charak.)

My= 0.24
850 1350

3.00
3.00

G Q,s1
Lastfall 2, Einwirkungen (charak.)
My= 024
850 =540
| |
| |
| s i | B
| b & | .
| |
| |
G aw
Lastfall 3, Einwirkungen (charak.)
My= 0.15
67 1490
| |
| |
| o | o
| b | .
| |
| |
G aw

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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; EWG Einwirkungsgruppe
1 G Mast
2 Schnee

3 wind senkrecht

4 wind waagerecht

5

6

7

windsog erhoht
G Dach
G Bauzustand

Einzel-Einwirkungen [kN,kNm] X ez ey Abmin.
aus Art Kat. EWG [m] wert,k [cm] [cm] Alpha
Eigengewicht Mast FX G 1 3.00 0.50 = = =
Schnee aus Dach Fx Q,S1 2 3.00 13.50 - - -
windsog vertikal Fx Q,w 3 3.00 -5.40 S S S
windsog erhoht Fx Q,w 5 3.00 -9.50 S S =
Eigengewicht Dach FX G 6 3.00 8.00 3.0 S S
Eigengewicht Bauzustand FX G 7 3.00 5.17 3.0 S S
Strecken-Einwirkungen [kN/m] Xu X0 wert,k
aus Art Kat. EWG [m] [m] unten oben
wind horizontal qz Q,w 4 0.00 3.00 3.55 3.55
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,S1 Schnee-,EisTasten: Hohe <= NN +1000 m 0.50 0.20 - 1.50 -
Q,W windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -
Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung
LF 1 1,2,6

G Mast + Schnee + G Dach
LF 2 1,3,4,6

G Mast + wind senkrecht + waagerecht + G Dach
LF 3 1,3,5,7

G Mast + Wind senkrecht + windsog erhéht + G Bauzustand

Kombinationen nach DIN 1055-100

KNr. LF Bem.-Sit. Kombination

6 1 Rep,P/T G+Q, Sl

16 2 T,P/T G,inf+Q,w

20 2 Rep,P/T G+Q,W

22 2 G,rare G+Q,W

34 3 Rep,P/T G+Q,W

41 3 Char G

Rep,P/T = Reprdsentativ,stdndig u. voriibergehend
T,P/T = Tragfdhigkeit, stdndig u. voribergehend
G,rare = Gebrauchstauglichkeit, selten
Char = Charakteristisch

Teilsicherheitsbeiwerte nach DIN 1054:2005-01 fiir Grundbau-Lastfdlle
Lastfall Bemessungssituation gamma g/w gamma gamma Ep gamma Gr Gamma G]

1 stdndig 1.35 1.50 1/1.40 1/1.40 1/1.10
Berechnungsoptionen
- Anpassungsfaktor fiir Erdwiderstand (Reduktionsfaktor) .......... fp = 1.00
- Ansatz der Kohdsion beim Erdwiderstand (Reduktionsfaktor) ...... fc =1.00

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Erddruckbeiwerte (ebene Berechnung) Kpgh = 5.368, Kpch = 0.000
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\ Charakteristische Erddruckverteilung [kN/m] fiir Einbindetiefe d= 1.60 m
Horizontaler und vertikaler raumlicher Erdwiderstand nach DIN VvV 4085-100

Tiefe unter Gel. [m] Lamellendicke [m] ephk [kN/m2] epvk [kN/m?3]

0.00 - 0.0 0.0

-0.32 0.32 42.6 8.8

-0.64 0.32 101.7 21.1

-0.96 0.32 177.3 36.7

-1.28 0.32 269.4 55.8

-1.60 0.32 377.9 78.3
Charakteristische Einwirkungen auf OK Geldnde fiir Kombination 20 (kN, kNm):

Fx Hz Hy Hres My Mz Mres

stdndig 8.5 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.2
nichtstandig -5.4 10.7 0.0 10.7 -16.0 0.0 16.0
Erdwiderstand rdaumlich Ephrk = 149.7, Ephrd = 107.0 kN
Erdauflager Bhgk = 0.5, Bhgk = 69.2, Bhk = 69.7 kN
Ersatzkraft wandful Chgk = 0.5, chgk = 58.6, Chk = 59.1 kN
Nachweis der Einbindetiefe
Bemessungswert der Auflagerkraft Bhd = 104.5 kN
Bemessungswert des rdumlichen Erdwiderstands Ephrd = 107.0 kN
Ausnutzungsgrad Bhd/Ephrd = 104.5/ 107.0 = 0.98 < 1.00

Erforderliche Einbindetiefe erf.d = 1.20 * 1.60 = 1.92 m, gew.d = 2.00 m

BemessungsschnittgroRen (Komb. 16) und charakt. verformungen (Komb. 22)

Tiefe liber N,d Qz,d My, d wz,k*E*I Qy,d Mz, d wy,k*E*T
Gel. [m]  [kN] [kNT  [kNm] [cm*MN*m?] [kNT _ [kNm] _[cm*MN*m?]
3.00 -0.4 0.0 -0.2 -13.79 - - -
2.54 -0.4 -2.4 -0.8 -11.77 - - -
2.08 -0.4 -4.9 -2.5 -9.77 - - -
1.62 -0.4 -7.3 -5.3 -7.81 - - -
1.16 -0.4 -9.8 -9.3 -5.92 - - -
0.70 -0.4 -12.2 -14.3 -4.17 - - -
0.24 -0.4 -14.7 -20.5 -2.62 - - -
0.00 -0.4 -16.0 -24.2 -1.93 - - -
-0.22 -0.1 -14.6 -27.6 -1.37 - - -
-0.32 0.2 -13.1 -29.0 -1.14 - - -
-0.64 2.2 -3.5 -31.9 -0.56 - - -
-0.68 2.6 -1.7 -32.0 -0.50 - - -
-0.96 6.1 15.2 -30.3 -0.19 - - -
-1.14 9.2 30.5 -26.2 -0.08 - - -
-1.28 12.2 45.1 -21.0 -0.03 - S S
-1.60 21.2 88.4 0.0 0.00 - - -
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: N.d Qz,d My.d wz,k
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Bemessung: sky = 2.45* 3.00= 7.35m, skz= - * - = - m
werkstoff: st 37-2 , Erzeugnisdicke: t <= 40 mm , Gamma,M = 1.10
Streckgrenze: fy,k = 240 N/mm2, Elastizitdats-Modul: E = 210000 N/mm2
zugfestigkeit: fu,k = 360 N/mm2?, Schub-ModuT: G = 81000 N/mm2

gew. 1 x IPE 200

Profil
IPE 200

A = 28.5 cm?, wy/wz = 194 / 29 cm3, Iy/Iz = 1940 / 142 cm*
HOhe/Breite h/b = 200 / 100 mm, Steg-/Flanschdicke ts/tg = 5.6 / 8.5 mm

Nicht reduzierte plastische widerstadnde: NpT,d = 621.5 kN
wply / wplz = 221 / 45 cm? Mply / Mplz = 48.1 / 9.7 kNm
vplz / vply = 135.1 / 214.1 kN

Tragsicherheitsnachweis (EL-PL) durch Fldchenaufteilung
Mit Begrenzung von Wpl auf 1.25*wel (bzw. Erhoéhung von md)

Einwirkungen und Funktionswerte f=Sd/Rd (Ausnutzungsgrade)

Nxd  fn Myd  fmy Mzd  fmz vzd fvz vyd  fvy
max .Myd -2.6/0.009 -32.0/0.664 -/ - -1.7/0.013 -/ -
max.vzd 0.4/0.001 -24.2/0.504 -/ - -16.0/0.118 -/ -
Beulnachweis Steg vorh.(b/t) = 28.39 < 999.9 = Grenz(b/t)

Biegeknicknachweis (EL-PL) nach DIN 18800, T2, Abschnitt 3
Verzweigungslasten

Nki,v,k = 841.6 kN, Nki,y,k = 744.3 kN, Nki,z,k = 54.5 kN
Normalkraftbeiwert kappa = 0.695, Momentenbeiwerte ky = 1.002 , kz = 0.000
Nachweis (28): 0.057 + 0.666 + 0.000 = 0.722 < 1.00
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\ Biegedrillknicknachweis (EL-PL) nach DIN 18800, T2, Abschnitt 3

Abstand der Gabellagerung 1 = 3.00 m
Druckkraftbeiwert (Tab. 8) kc = 0.75, Trdgerbeiwert (Tab. 9) n = 2.50
Momentenbeiwert fiir Gabellagerung (Tab. 10) zeta = 1.76
c Biegedrillknickmoment (19): Mki,y = 93.7 kNm
g Abminderungsfaktoren Normalkraft kappa y = 0.818, kappa z = 0.363
= Abminderungsfaktoren Momentenverlauf ky = 0.997, kz = 0.000
-% Bedingung (27) 0.011 + 0.722 + 0.000 = 0.734 < 1.00
N
g Abschdtzung der Vverformungen durch mobilisierten Erdwiderstand nach DIN 4085
i Erddruckbeiwerte Erdwiderstand Kph = 5.368, Ruhedruck KOh = 0.426
o Abmessungen: Einbindetiefe d = 2.00 m, Stitzenhéhe hs = 3.00 m
2 verformung unter Bruchlast sB = 0.100%d, unter halber Bruchlast sG = 0.012*d
,g Max. char. Eph = 168.8 kN, rechn. Bkh = 69.7 kN, Mobilisierungsgrad 0.413
S verformungen Hohe Geldnde wgl = 1.6, Stitzenkopf wkl = 3.9 cm (= hs/ 76)
m
E] Elastische verformungen (Ansatz ab OK Geldnde): Stitzenkopf wk2 = 2.9 cm
<
o Gesamtverformungen HOohe Geldnde wg = 1.6 cm, Stiitzenkopf wk = 6.8 cm
‘,{,’ wk = hs/ 44
o
C Nachweis der Vertikalkomponente des Erdwiderstands (charakteristische werte)
Eé stdndige aulere vertikallasten (Kombination 41) Fvk = 5.7 kN
g Eigenlast Stiitze/Fund. Gk = 13.6 kN
e Vertikale Ersatzkraft Erdauflager (delta c = 11.67°) cvk = 12.2 kN
o Summe: Vk = 31.4 kN
[
é‘ Vertikalanteil des Erdauflagers (mob. Erdwiderstand) Bvk = 14.4 kN
!
2 Nachweis (Vk>=Bvk): vk / BVk = 31.4 / 14.4 = 2.18 > 1.00
[}
?? Nachweis der Abtragung der Vvertikalkrdfte in den untergrund (Kombination 6)
5 Teilsicherheitsbeiwert fiir Druckpfahlwiderstand gamma p = 1.40
2 Grundwert der Mantelreibung gsk = 20.0 kN/m?2
§ Grundwert Spitzendruck gbk =  350.0 kN/m2
=
@ Aulere Vertikallasten Fvd = 31.7 kN
§ Eigenlast Stitze/Fund. Gd = 18.3 kN
5 Vertikale Ersatzkraft Erdauflager (delta c = 11.67°) Cvd = -18.3 kN
= Summe: Sd = 31.8 kN
o
(o]
§ Mantelreibungskraft (As = 1.885 m2) Fsd = 26.9 kN
2 Spitzendruckkraft (Ab = 0.283 m?) Fbd = 70.7 kN
g Summe: Rd = 97.6 kN
A Nachweis (Sd<=Rd): sd /RrRd= 31.8/ 97.6 = 0.33 <1.00
(%]
§ Aufnahme der zugkrdfte (Kombination 34)
g (Glinstig wirkende stdndige Lasten werden mit gamma,inf angesetzt!)
2 zugkrafte Fzd = -22.4 kN
e Druckkrdfte stdndig G,inf Gd = 19.2 * 1.00 = 19.2 kN
o . B
T Resultierende Beanspruchung (zZug negativ) Sd = -3.1 kN
=
S Aktivierter Erdkérper: winkel Kegelfldche delta = 35.00 °
2 Maximaler Durchmesser Erdkérper max.d = 2.00 m
:% Gewicht Erdkorper Gk = 80.6 kN => rechn. Mantelreibung gsk = 21.4 kN/m?
© Grundwert der Mantelreibung gsk = 20.0 kN/m?
a Mantelreibungskraft (As = 3.770 m2) Fsd = 75.4 / 1.40 = 53.9 kN
Nachweis (Sd<=Fsd) Sd / Fsd = 3.1/ 53.9= 0.06 <1.00
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