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42U Konsole DIN 1045-1

(Stand: 04.03.2009)

Leistungsumfang

= Optionale Verwendung der Normen: Q
. DIN 1045-1:2001-07 <
. DIN 1045-1:2008-08
= System: Wand- oder Stiitzenkonsole
= Konsolenarten:
. Wandkonsole Belastung direkt
. Stutzenkonsole Belastung direkt
. Stlitzenkonsole Belastung mittelbar (mit
Schragbewehrung)
. Stutzenkonsole Belastung mittelbar (ohne
Schragbewehrung)
= Bemessung und Nachweise der Tragfahigkeit und
der Gebrauchstauglichkeit.
. Das Programm ermittelt aus der Konsolen-
geometrie, der Lage der Einwirkungen, sowie
anhand der Bewehrung in der Stitze bzw.
Wand ein passendes Stabwerkmodell geman
DIN 1045-1 Abs. 10.6.
. Die Bildung der erforderlichen Lastkombi-
nationen nach DIN 1055 -100 erfolgt auto-
matisch.
. Furdie aus der Stabwerkberechnung resultie-
renden Zugstreben wird die erforderliche Be-
wehrung ermittelt.
. Die Druckstrebenwerden als konzentrierte Knoten-
punkte geman DIN 1045-1 Abs. 10.6.3 nachgewiesen.
. Das Programm macht einen Vorschlag zur Bewehrungs-

fuhrung und tiberpriftalle relevanten Geometriedaten

Die oben aufgefuihrten Berechnungen kdnnen fur Stitzen-
konsolen mitdirekter undindirekter Lasteintragung

sowie fir Wandkonsolen mit direkter Lasteintragung durch-
gefuhrtwerden.

Beilangen Konsolen (a/h>1.0) ist eine direkte Lastein-
leitung in die Stltze nicht mehr mdglich. Diese werden
deshalb als Kragarm modelliert.

= Grafische Ausgabe:
. Systembild

ds Ic
Bild 1: Abmessungen

Bild 2: Belastung Stutzenkonsole

|4_ “dh

Bild 3: Belastung Wandkonsole

gx
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System

Das statische System wird Uber die Konsolenart, die Geometriedaten der Konsole (siehe Bild 1) und den Abstand
der Einwirkung vom Anschnitt, sowie den Abstand der vorhandenen Bewehrungslagen bestimmit.

Wahlbare Konsolenarten:

. ~Wandkonsole Belastung direkt"*

. .Stltzenkonsole  Belastung direkt"*

. ~Stutzenkonsole  Belastung mittelbar (mit Schragbewehrung)®
. ~Stutzenkonsole  Belastung mittelbar (ohne Schragbewehrung)*

*=bei direkten Lasteintrag missen die Abmessungen einer Lagerplatte zu Lastverteilung eingeben werden

Folgende Konsolenbedingungen sind einzuhalten:

. 0.5 <=a/h <= 1.0 (Bemessung als Konsole)
. a/h>1.0 (Bemessung als Kragarm)
. Die Dicke der Konsole sollte in H6he der Lasteinleitung Abstand a vom Anschnitt
mindestens 0.5*h betragen
. Lastabstand a bei Wandkonsolen sollte gréRer als 0.5*Ic sein
. Abstand Lagerplatte el bzw. Last vom Konsolenrand e:
el >=gew.c + max(gew.c,2*ds) +ds [3]S.441
e >=dbr/2 + 3*ds [3]S.441
(ds =12 mm, solange noch keine Bewehrung gewahlt wurde)
. Bei Stiitzkonsolen muss die Lagerplatte von der Schlaufenbewehrung umschlossen

sein [3] S. 441

Einwirkung / Belastung

Folgende Lastarten kbnnen angesetztwerden, wobei die Lastibernahme aus anderen Positionen, wie Ublich, méglich
ist (siehe Bild 2.1 und 2.2):

. Vertikale Einzellasten Fz [kN] im Abstand a vom Anschnitt

. Horizontale Einzellasten Fx [KN] in der Hohe dh tiber der Oberkante Konsole
(vorzeichengerecht).

. Horizontale Einzellasten Fy [KN] im Abstand a vom Anschnitt und in der Hohe dh

Uber der Oberkante Konsole

Fur die Wandkonsole kbénnen zusatzlich vertikale Streckenlasten gz [kN/m]und horizontale Streckenlasten gx [KN/
m] angesetzt werden. Falls bei einer Wandkonsole Einzellasten vorhanden sind, ist als Breite bc deren
Lasteintragungsbreite anzusetzen. Um eventuell auftretende Zwéangungskréfte in horizontaler Richtung (Fx-Last) zu
bertcksichtigen wird empfohlen, im Programm die Option ,Fur x-Einwirkungen werden mindestens 20% der z-
Einwirkungen angesetzt‘ zuwahlen.

Einwirkungen kdnnen als ,,iberwiegend ruhend” oder ,nichtruhend” (Nachweis der Schwingbreite) angesetzt werden.

Bemessungsangaben

Bei der Wahl der Betongtite kann zwischen Normal- und Leichtbeton gewahlt werden. Beim Betonstahl gibt es die
Wahlmaoglichkeit Stahlgtite BSt500S(A) oder Stahlgite BSt500S(B). Nach der Expositionsklassenauswahl wird vom
Programm eine Betondeckung vorgeschlagen die vom Anwender korrigiertwerden kann (gew. c).

Die Bewehrungslage des Zugbandes im Bereich der Konsole sowie die Stutz- / bzw. Wandbewehrung sind vom
Anwender vorzuschatzen (sofern die Angaben unbekannt sind). Fir die Berechnung der erforderlichen
Verankerungslangenist AnschlieRend die Gite der Verbundbedingung nach DIN 1045-1 Abs. 12.4 anzugeben.
Durchdie Kenntnis der Lage der Bewehrung, der Konsolengeometrie und der Lage der Einwirkung istes mdglich ein
passendes Stabwerkmodell durch das Programm zu generieren. Stabwerksmodelle fiir Konsolen sind in [3] zu finden.
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Nachweise

Das Programm berechnet automatisch alle erforderliche Lastkombination nach DIN 1055.

Eswerden alle Stabnormalkrafte getrennt fiir jede Lastkombination ermittelt.

Dabei werden jeweils die ungiinstigsten Nachweise fur die Druckstreben vom Programm ausgewiesen
(Knotenbemessung DIN 1045-1 Abs. 10.6.3).

Fur die Zugstreben des Stabwerks wird die maximal erforderliche Bewehrung vom Programm ausgegeben.

Wichtig:

Beilangen Konsolen a’h>1.0ist eine direkte Lasteinleitung in die Stiitze nicht mehr mdglich. Diese werden deshalb
als Kragarm modelliert. Bei Kragarmem sind deshalb vertikale Biigel statisch erforderlich !

Es ist darauf zu achten, dass die Vertikalbligel (Kragarm) mit dem Biigelabstand a tatsachlich in der Konsole
angeordnetwerden. Konstruktive Vertikalbiigel konnen ggf. zusatzlich zu den statisch erforderlichen Vertikalblgeln
berucksichtigtwerden und werden vom Programm 42U gesondertausgegeben.

Tipp:

Sollten die Nachweise der Betondruckspannungen Gberschritten sein, kann z.B. die Korrektur des Abstandes der
Bewehrung vom Rand den Betondruckspannungsnachweis begiinstigen. Das Gleiche gilt flir die Stiitzen- bzw.
Wanddicke ds .

1.Druckstreben Knotenpunkte

Der Nachweis der Druckstreben erfolgt fir den maf3gebenden Knotenpunkt des Stabwerkmodells nach DIN 1045-1
Abs. 10.6.3. Fur Druck- und Zugstreben ist ein Winkel von mindestens 45 Grad einzuhalten. Die maf3gebenden
Druckstrebenwinkelim Stiitz-/ Wand-und im Konsolenbereich werden vom Programm ausgegeben.

Der Nachweis der Knotenpunkte erfolgt getrennt fiir den Lasteinleitungsbereich in der Konsole und fir den Stiitzen-
bzw. Wandbereich des Konsolenanschnitts sowie fur die Umlenkkraft im Bereich des oberen Zugbandes und der
Stutz-/ bzw. Wandbewehrung. Der erforderliche Biegerollendurchmesser (erf. dbr) wird fur die Umlenkkraft aus der
Bedingung berechnet, dass die vorhandene der zulassigen Betondruckspannung entspricht (siehe [6] zu 10.6.3).
Fur den Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben wird jeweils die fiir den Nachweis mafl3gebende
Kombination ausgegeben z.B. ,Kombination: G,sub+Q,1".

2. Teiflachenbelastung

Beidirekter Lagerung wird die Druckspannung unterhalb der Lagerplatte gemaf DIN 1045-1
Abs. 10.7 nachgewiesen.

3. Spaltzugbewehrung

Der Nachweis Uber eine erforderliche Spaltzugbewehrungim Lasteinleitungsbereich erfolgt nach [3] S. 370. bzw. DIN
1045-1 Abs. 10.6.2 (1). Die Spaltzugbewehrung wird durch Anordnung von horizontalen Bligeln A_, abgedeckt.

4.Zugstreben

Die Zugkréfte Z der Zugstreben werden durch die Bewehrung aufgenommen. Die erforderliche Bewehrung berechnet
sich aus dem Ansatz erf. A =Z/ fyd

5. Nachweis der Schwingbreite

Beinichtruhender Belastung wird der Nachweis der Schwingbreite aus der Differenz der maximalen und minimalen
Zugkraftgefihrt.

Es wird der vereinfachte Nachweis nach DIN 1045-1 Abs. 10.8.4 (2) geflhrt.

AZ=maxZ-minZ —»erf. A =AZ/Ac_mit Ao_= 7.0 KN/cm?
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6. Nachweis der Verankerungslangen
6.1 Verankerungslangen fiir Wandkonsolen

Da bei Wanden das Zugband durch umschlielBende Bigelschlaufen gebildet wird, ist ein ausreichende
Verankerungslange gewahrleistet und ist deshalb nicht gesondert nachzuweisen.

6.2 Verankerungslangen fur Stitzenkonsolen

Fur die oberste und ggf. die restlichen Schlaufen ist eine ausreichende Verankerungslange ab den stiitzenseitigen
Lagerplattenrand im Lasteinleitungsbereich nachzuweisen. Die erforderliche Verankerungslangel,  wirdnach DIN
1045-1 Abs. 12.6.2 fur ein ,Endauflager”|, , gemaf DIN 1045-1 Abs. 13.2.2 (8) ermittelt.

Im Bereich der Wand bzw. Stitze wird eine ausreichende Verankerungslange fur die oberste Schlaufe mit
Winkelhaken nach DIN 1045-1 Abs. 12.6.2 nachgewiesen.

Die ggf. restlichen Schlaufen werden in der Stiitze abgebogen und durch Ubergreifen an die Stiitzbewehrung
angeschlossen. Der Nachweis der erforderlichen Verankerungslangel,  durch Ubergreifen der Biegezugbewehrung
in der Stutze erfolgt nach DIN 1045-1 Abs. 12.8.2

Bei Konsolen mit Schragstaben werden die Schrageisen als Schlaufe mit Winkelhakenin der Stitze die erforderliche
Verankerungslange oberhalb des Zugbandes nach DIN 1045-1 Abs. 12.6.2 ausgewiesen.

7.erforderliche Biegerollendurchmesser

Bei Stutzen wird die Betondeckung zwischen dem Zugband der obersten Schlaufe und Oberkante Konsole
ausgegeben. Anhand der vorhandenen Betondeckung ,vorh c* wird ein mindest Biegerollendurchmesser fir die
Schlaufen nach DIN 1045-1 Tabelle 23 vom Programm ermittelt. Anhand der zulassigen Betondruckspannung und der
vorhandene Stabdruckkraft wird im Stitz- bzw. Wandbereich der erforderliche Biegerollendurchmesser fur die
restlichen Schlaufen zur Aufnahme der Umlenkkraft berechnet.

Bewehrungsfiihrung

Das Programm ermittelt — wenn erwiinscht - ein Vorschlag zur Bewehrungsfihrung und tberpruft alle relevanten
Geometriedaten (Stababstande, Stabstahllagen, Randabsténde).

Fur die Ausfuhrung der Konsolenbewehrung sind folgende Eisenformen zulassig:

Bewehrung Stutzenkonsole direkt

_ kd
r dbry )
Y
1
|
dbr#
—Oberste Schlaufe (1) L
[~—Restliche Schlaufen (2)
Horizontale Bigel (4)
Vertikale Montagebiigel dor § )
in Kragrichtung (3) S u o
Vertikalbugel konstruktiv 2
senkrecht zur Kragrichtung (5) ek
dbr §
S
2 3

8 S — dbr im Stltzenbereich

dbr gem. DIN 1045-1
Tab. 23, Spalte 3-5
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Bewehrung Stitzenkonsole indirekt

%
R Bigel stiitzenseitig
schlieRen
4
\ Schrageisen als Schlaufe (6)
N Oberste Schlaufe (1)
\\\ Restliche Schiaufen (2)
N Horizontale Biigel (4)
s r\ Montagebiigel als Authange-
9 N ) bewehrung (5)
A I\\
|~ Vertikalbtigel konstruktiv

senkrecht zur Kragrichtung (5) 5

6 (S

Biigel unten schlieRen

Bewehrung Stitzenkonsole a/h > 1 indirekt (Kragarm)

— o 74 Stiitzenbewehrung

Vertikalbligel konstruktiv
senkrecht zur Kragrichtung (5)

Oberste Schlaufe (1)
| Restliche Schlaufen (2)

qut
Y >Horizontale Bugel (4)

Bugel zur Lasteinleitung (5)

>|s,erf

Vertikalbugel (Kragarm) im Abstand a (5)

Bewehrung Wandkonsole

Wandbewehrung

Vertikale Bugel / Vertikalschlaufen (4)

Eisenform

L 4
Beschrankungen in der Anzahl der Eisen bei Stitzkonsolen: oberste Schlaufe maximal eine Schlaufe, vertikale
Montagebigel maximal 2 Stiick.
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Erlauterung der Bewehrungsabstéande

I Fz
Q\ a: Zugbandabstand zur Oberkante
\ b: Vertikalbugelabstand senkrecht zur Kragrichtung von
Unterkante Konsole
N\
N\ c: Zugbandabstand vom Konsolenrand
d: Abstand der vorhandenen Bewehrung vom linken Rand
e: Abstand der vorhandenen Bewehrung vom rechten Rand
= == : Druckstab : Zugstab
H—F

Lastweiterleitung

Auf Wunsch kénnen alle einzelnen Lastkategorien in tabellarischer Form fiir die Lastweiterleitung ausgegeben
werden. Dabei werden neben den Auflagerkraften auch die dazugehérigen Stiutz- (aus Fz-Lasten) und ggf.
Torsionsmomente (aus Fy-Lasten) vom Programm ausgegeben. Der Bezugspunkt fiir die Momentenermittlung wird
die Stitzen- bzw. Wandachse angenommen.
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PROJEKT: Bsp- Programm 42U Pos. 222 Seite 1

/£

POS _222 S TAHLBETON-KONSOLE

System:

Konsolenart: Wandkonsole Belastung direkt

55

Abmessungen Konsole:

Hbéhe am Anschnitt h = 55.0 cm, Hbhe am Rand hc = 55.0 cm

Auskragung Ic = 50.0 cm, Breite bc = 300.0 cm

Abmessungen Wand:

Dicke der Wand ds = 24.0 cm, Breite bs = 300.0 cm

Abmessungen Lagerplatte:

Ladnge in Kragrichtung LI = 12.0 cm, Breite Lb = 300.0 cm

Dicke der Lagerplatte Ld = 2.0 cm, Abstand vom Rand el = 14.0 cm

Einwirkungen:

Lasten: F = Einzellast [kN], g = Linienlast [kN/m]

Richtung: z/x/y = vertikale/horizontale/senkrechte Querschnittsachsen

Einwirkungen Last Kat. Wert,k Alpha

Vertikallast gz G 148.15 -
gz 0Q,1 66 .66 -

Horizontallast gx G 55.55 -
gx Q,1 16.66 -

Kate- Komb.-Beiwerte Gamma

gorie Bezeichnung PsiO Psil Psi2 sup. inf.

G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00

Q,1 Sonstige veradnd. Einwirkungen 0.80 0.70 0.50 1.50 -

Abstand der Einwirkungen vom Anschnitt a = 30.0 cm

Hohe der x/y - Einwirkungen uUber Oberkante Konsole dh = 2.0 cm

Fur x-Einwirkungen werden mindestens 20.0 % der z-Einwirkungen angesetzt
Einwirkungen vorwiegend ruhend
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~  PROJEKT: Bsp.- Programm 42U Pos. 222 Seite 2
Bemessung: Stabwerkmodell 0.5 < a/h < 1.0
Baustoffe: Normalbeton C 35/45 BSt 500S(A)

GroRtkorn des Zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung [mm]: c.min delta.c
XC1 Trocken oder sténdig nass 10 10

gewdhlte Betondeckung ¢ = 20 mm
Nutzhohe d am Anschnitt h = 51.9 cm

Nachweis der Druckstrebenwinkel:
Druckstrebenwinkel im Wand- / Konsolenbereich = 77.0 /7 57.6 > 45.0 Grad

Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben:

Lasteinleitung Konsole: Fcd =921.76 kN Kombination: G,sup+Q,1
Ac = 3823 cm=, Sigma cd,max = 0.24 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.49 kN/cm2
Wandbereich: Fcd =899.98 kN Kombination: G,sup+Q,1
Ac = 1800 cm=, Sigma cd,max = 0.50 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 2.18 kN/cm2
Umlenkkraft Wandbereich: Fcd =2671.1 kN Kombination: G,sup+Q,1
Ac = 1796 cm=, Sigma cd,max = 1.49 kN/cm2 = Sigma Rd,max = 1.49 kN/cm2

erforderlicher Biegerollendurchmesser dbr = 26.57 cm

Nachweis der Auflagerpressung (Teilflachenbelastung):
Teilflachen: AcO = 3600 cm2, Acl = 4530 cm2
FRdu = 8009.3 kN > FEd =899.98 kN Kombination: G,sup+Q,1

Nachweis Uber erforderliche Spaltzugbewehrung nach Schlaich/Schafer BK 2001
FEd =299.99 kN/m Kombination: G,sup+Q,1

resultiernde Querzugkraft Ftd = 53.84 kN/m, erf. Asw = 1.2 cm2/m
Nachweise fur die Aufnahme von Zugkréaften:

Zugband oben max Zo = 300.55 kN/m, erf. Aso = 6.9 cm2/m
Bewehrung:

Zugband oben, vertikale Biigel 10 ds 10 /m, vorh. Aso 7.9 cm2/m

Horizontale Biligel (Spaltzugbewehrung) 1 ds 10 /m, vorh. Asw 1.6 cm2/m

Vertikalbiigel konstruktiv senkrecht zur Kragrichtung a = 11.0 cm 3 ds 12 /m

Bewehrungsfiihrung:

Bewehrung im Bereich der Wand:
Abstand der vorh. Bewehrung vom Rand: links / rechts = 3.00 / 3.00 cm

Bewehrung im Bereich der Konsole:

Zugbandabstand zur Oberkante = 3.1 cm, vom Konsolenrand = 20.0 cm
Vertikalbugelabstand senk. zur Kragrichtung von Unterkante Konsole = 3.3 cm
Verankerung: Verbundverbindungen werden fur alle Stabe als gut angesehen

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrége der Kraftarten q in [kN/m] und m in [kNm/m].
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Fa

LF Lager Kraft G Q,1
1 1 my -62.22 -28.00
gx 55.55 16.66
qz 148.15 66.66
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PROJEKT: Bsp- Programm 42U Pos. 223 Seite 4

POS _223 S TAHLBETON—-—KONSOLE

System:

Konsolenart: Stiitzenkonsole Belastung direkt

Abmessungen Konsole:

Hohe am Anschnitt h = 60.0 cm, Hoéhe am Rand hc = 50.0 cm

Auskragung Ic = 50.0 cm, Breite bc = 45.0 cm

Abmessungen Stutze:

Dicke der Stiutze ds = 45.0 cm, Breite bs = 45.0 cm

Abmessungen Lagerplatte:

Ladnge in Kragrichtung LI = 35.0 cm, Breite Lb = 35.0 cm

Dicke der Lagerplatte Ld = 2.0 cm, Abstand vom Rand el = 10.0 cm

Einwirkungen:

Lasten: F = Einzellast [kN], g = Linienlast [kN/m]

Richtung: z/x/y = vertikale/horizontale/senkrechte Querschnittsachsen

Einwirkungen Last Kat. Wert,k Alpha

Vertikallast Fz G 110.00 -
Fz Q,D1 80.00 -

Horizontallast Fx Q,W 15.00 -

Kate- Komb.-Beiwerte Gamma

gorie Bezeichnung PsiO Psil Psi2 sup. inf.

G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00

Q,D1 Ladenflachen: <= 50 m2 in Wohngebauden 0.70 0.70 0.60 1.50 -

Q,W Windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -

Abstand der Einwirkungen vom Anschnitt a = 30.0 cm

Hohe der x/y - Einwirkungen uUber Oberkante Konsole dh = 2.0 cm

Fur x-Einwirkungen werden mindestens 20.0 % der z-Einwirkungen angesetzt

Einwirkungen vorwiegend ruhend
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~  PROJEKT: Bsp. Programm 42U Pos. 223 Seite 5
Bemessung: Stabwerkmodell a/h <= 0.5
Baustoffe: Normalbeton C 35/45 BSt 500S(A)

GroRtkorn des Zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung [mm]: c.min delta.c
XC1 Trocken oder sténdig nass 10 10

gewdhlte Betondeckung ¢ = 20 mm

Betondeckung cs zwischen Zugband (oberste Schlaufe) und Oberkante Konsole:
vorh cs = 79 mm -> vorh c = 69 > 50 mm bzw. > 3*ds = 3*12 = 36 mm
Mindestbiegerollendurchmesser dbr = 15*ds = 180 mm (Tabelle 23 DIN 1045-1)

Nutzhéhe d am Anschnitt h = 43.4 cm

Nachweis der Druckstrebenwinkel:
Druckstrebenwinkel im Stitz- / Konsolenbereich = 60.1 /7 51.1 > 45.0 Grad

Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben:

Lasteinleitung Konsole: Fcd =268.50 kN Kombination: G,sup+Q,D1

Ac = 2151 cm=3, Sigma cd,max 0.12 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.49 kN/cm2
Stutzenbereich: Fcd =268.50 kN Kombination: G,sup+Q,D1

Ac = 450.0 cm=, Sigma cd,max 0.60 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 2.18 kN/cm2
Umlenkkraft Stutzenbereich: Fcd =470.49 kN Kombination: G,sup+Q,D1

Ac = 316.3 cm=, Sigma cd,max = 1.49 kN/cm2 = Sigma Rd,max = 1.49 kN/cm2

erforderlicher Biegerollendurchmesser dbr = 14.08 cm

Nachweis der Auflagerpressung (Teilflachenbelastung):
Teilflachen: AcO = 1225 cm2, Acl = 2151 cm2
FRdu = 3219.5 kN > FEd =268.50 kN Kombination: G,sup+Q,D1

Nachweis Uber erforderliche Spaltzugbewehrung durch Stabwerkmodell a/h<=0.5
FEd =268.50 kN Kombination: G,sup+Q,D1

resultiernde Querzugkraft Ftd = 42.16 kN, erf. Asw = 1.0 cm2

Nachweise fur die Aufnahme von Zugkréaften:

Zugband oben max Zo = 288.54 kN, erf. Aso = 6.6 cm?

Bewehrung:

Zugband oben, oberste Schlaufe 1ds 12 , vorh. As = 2.3 cm?
vertikale Montagebigel 2ds 8, vorh. As = 1.0 cm2
restliche Schlaufen 2 ds 12 , vorh. As = 4.5 cm2

ges. vorh. Aso = 7.8 cm2

Horizontale Biigel (Spaltzugbewehrung) 2ds 6, vorh. Asw = 1.1 cm2

Vertikalbiigel konstruktiv senkrecht zur Kragrichtung a = 11.7 cm 3 ds 12

Bewehrungsfiihrung:

Bewehrung im Bereich der Stitze:
Abstand der vorh. Bewehrung vom Rand: links / rechts = 5.00 / 5.00 cm

Bewehrung im Bereich der Konsole:

Zugbandabstand zur Oberkante = 12.8 cm, vom Konsolenrand = 20.0 cm
Vertikalbiugelabstand senk. zur Kragrichtung von Unterkante Konsole = 3.8 cm
Verankerung: Verbundverbindungen werden fur alle Stabe als gut angesehen
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Zugband oben: Verankerung des Zugband ab stitzenseitigen Lagerplattenrand

oberste Schlaufe Ib,net = 16.4 cm Ib,dir = 11.0 cm < Ib,vorh = 43.0 cm
restliche Schlaufen Ib,net = 16.4 cm Ib,dir = 11.0 cm < Ilb,vorh = 43.0 cm
Zugband oben: Verankerung des Zugband mit Winkelhaken in der Stitze

oberste Schlaufe Ib,net = 23.0 cm < Ib,vorh = 43.0 cm

Zugband oben: die Halfte der Zugbandbewehrung wird in der Stutze abgebogen,
rest. Schlaufen werden durch Ubergreifen an der Stitzbewehrung angeschlossen
Ubergreifungsliange Is,erf = 46.0 cm

Erforderliche Biegerollendurchmesser dbr:

Zugband oben: oberste Schlaufe im Konsolenbereich dbr,erf = 18.0 cm
restlichen Schlaufen im Konsolenbereich dbr,erf = 18.0 cm
restlichen Schlaufen im Stitzenbereich dbr,erf = 24.0 cm

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].
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