®

P Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
B
‘* BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 50l - Einzelfundament (exzentrisch) Seite 1

501 Exzentrisches Einzelfundament

(Stand: 27.02.2009) L bx |
1 (
Leistungsumfang: A’
CcX
= Optionale Verwendung der Normen: H = | by
= DIN 1045-1 (2001) v L % Icy x
= DIN 1045-1 (2008)

= exzentrische Geometrie J{;'f'

= exzentrische Lasten, bis zu 9 Lastfélle bei manueller

y
Lasteingabe A oben
links

«= Datenlibernahme der Belastung aus einer Stiitzenposition

(Anzahl der Lastfélle gem. Stiitzenposition) FX——" Mx»§ =

= bewehrte und unbewehrte Ausfiihrung méglich rechts

unten
FY

Bild1 Geometrie und Positivdefinition der
Richtung und der Lasten

== Fundament aus Normal- oder Leichtbeton als Ortbeton
oder Fertigteil

== mit oder ohne biegesteif angeschlossene Sohplatten
zur Fundamentzentrierung
(Ermittlung der zugehérigen Momente und Zugkréfte)

w= Stiitze wahlweise gelenkig oder biegesteif angeschlossen

= Eingabe von bis zu 9 Lastfallen r—" - ]
I
= \/orgabe beliebiger Einzeleinwirkungen t | N 2
(MX, MY, dMX, dMY (Differenzmomente Th.ll), FX, FY, FZ) = | X = : §
MX =
= Einzeleinwirkungen (FZ) und Streckeneinwirkungen (qZ) auf (- = &
dem Fundamentkdrper (in den Stiitzenachsen) méglich ! N
Wahlweise fiir jeden Lastfall getrennt ansetzbar 180 30,|L F80 )
L 290 |
«= Beriicksichtigung der Erdauflast auf dem Fundamentkérper 1 1
Wahlweise fiir jeden Lastfall getrennt ansetzbar
My A
«= Bewehrung mit Stabstahl und / oder Matten " \* Fz
Bemessung und Bewehrung fiir: N FX T T
= Fundamentoberseite (Mlomente aus klaffender Fuge) o & ) (" /(/ /
= Fundamentsohle g 7 /I 7

== Mindestmomente (Sicherung der Querkrafttragfahigkeit) 195
= angeschlossene Sohlplatten /“—J(

= Nachweis der Sohlpressung

= Durchstanznachweis oder Querkraftnachweis mit Bemes- T

sung und Bewehrungsausgabe und Bearbeitung ]_ _[F z

FY
= Nachweis der Rissbreitenbegrenzung { o /ﬁ
7 7/ 7

«= Nachweis der Lagesicherheit DIN 1055-100 !
= Nachweis der Kippsicherheit DIN 1054 I_J(lﬁo
= Nachweis der Lagesicherheit DIN 1054 (Abheben)
= Nachweis der Gleitsicherheit DIN 1054 Bild 2 biegesteif angeschlossene Sohl-

platten
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w= konstruktive Details
= Biegeformen
== AnschluBbewehrung der Sohlen
== AnschluBbewehrung der Stiitze

Systemeingabe:

Das Fundamentkann als Ortbetonfundament oder als Fertigteilin Normal-

oder Leichtbeton ausgefiihrt werden. MY —A
Die Fundamentbreiten und die Fundamenthdhe sowie evtl. vorliegende | £z
Exzentrizitdten der Geometrie sind vorzugeben und werden ggf. spater |
korrigiert, wenn einer der erforderlichen Nachweise oder die Beschrén- FX ) ]_ T
kung der Lastexzentrizitat dies erfordern. Fur alle méglichen Falle ermit- / ///
telt des Programm die Mindestabmessungen und tragt diese als Vor- YIS
schlagin das Formular ein.

Optional kénnen biegesteif an das Fundament angeschlossene Sohl- ]
platten zur Fundamentzentrierung (beidseitig in x- und y-Richtung) Bild 3 Einwirkungen (x-Richtung)
angeordnetwerden. Fiirden abliegenden Anschlul3 der Sohlplatte kann

wahlweise ein dehnsteifer Anschluf3 gewéhlt werden wenn die Aufnah-

me der resultierenden Zugkrafte gewéhrleistet ist. Kénnen diese Zug-

kréfte nicht aufgenommen werden, ist ein dehnweicher Anschluf3 anzu-

nehmen. Inletzterem Fall werden die zur Zentrierung des Fundamentes

notwendigen Krafte iber Momente in den Sohlplatten aufgenommen. MO _—=aA,

NZ

Belastung: |

Belastung aus der Stiitze (manuelle Lasteingabe)

Das Fundament kann in bis zu 9 Lastfallen durch die Einwirkungen FZ,
FX, FY, MX und MY am Stiitzenfu3 belastet werden. Die positiven
Lastrichtungen zeigt Bild 1, vertikale Lasten FZ als Druckkréafte sind
positiveinzugeben.

Bei der Eingabe der Momentenbelastung kann ein Lastanteil aus den
Momenten dMX und dMY aus Theorie 2. Ordnung (6MIl) zum Ansatz
gebrachtwerden.

Belastung des Fundamentkérpers (manuelle Lasteingabe)

Far Fundamente ohne Sohlplatten kann eine Erdauflast angesetzt
werden.

In den Stitzenachsen kénnen Einzellasten (FZ) und Linienlasten (qz)
zum Einsatz kommen (z.B. Wandlasten). Bezugspunkt fur den Last-
beginn ist fur die x-Richtung die linke, fur die y-Richtung die untere
Fundamentkante (Definition fir "oben" und "unten” siehe Bild 1). Bild4 Resultierende NZ, Bodenpressung
Die Belastung des Fundamentkérpers kann fiir jeden Lastfall gesondert und Momentenverlauf
bericksichtigt werden; sie flieBt nicht in den Durchstanznachweis ein.

Optional kénnen die veranderlichen Lasten (Kategorie Q) Uber den

Faktor A (Einzugflache gem. DIN 1055-3 6.1(5) oder den Faktor n MY —=a
(Geschosszahl gem. DIN 1055-3 6.1(8)) abgemindert werden. " ‘* F7
S
Automatische Lastiibernahme I i T T o
7Zs ! L, S S S FX
Alternativzurmanuellen Lasteingabe kann die Belastung auch aus einer S

Stltzenposition (Programm 42K) ibernommen werden.

Bild 5 Sohlplattenanschluf3
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SchnittgréBen:

Die Ermittlung der BemessungsschnittgréBen (ohne Fundamenteigengewicht) erfolgt fiir jeden eingegebenen Lastfall
furalle relevanten Kombination des Grenzzustandes der Tragsicherheit.

Die SchnittgréBen fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit werden flr die "Quasi-standige" Kombination ermittelt.
Der Bemessungsmoment Mp fiir die Fundamentbewehrung ergibt sich aus der Integration der Sohlspannungen und
Multiplikation mit der entsprechenden Fundamentbreite (Stellen 1 fur eingespannte, Stelle 2 fir gelenkig gelagerte
Stltzen) siehe Bild 4.

Biegesteifam Fundamentangeschlossene Sohlplatten behindern die Verdrehung des Fundamentes und bewirken eine
Verminderung der Lastexzentrizitat (siehe Bild 5 und [5]).

Die derVerdrehung des Fundamentes entgegenwirkenden Momente und Zugkrafte am Anschluf3 der Sohlen (Ms und
Zs) und das Bemessungsmoment fiir die Fundamentsohle (Mp), sowie die resultierenden Lastausmitten (e), werden
lastfallweise und fur x- und y-Richtung getrennt tabellarisch ausgegeben.

Furjeden Lastfallkann hierbei die Ausmittigkeit wahlweise auf b/6 oder b/3 begrenzt werden (mit oder ohne klaffende
Fuge). Bei Uberschreitung der zuléssigen Ausmittigkeit erfolgt wahlweise eine Korrektur (VergréBerung) der
Fundamentgeometrie oder die Anordnung von Sohlplatten zur Fundamentzentrierung.

Farden Nachweis der Bodenpressung werden die charakteristischen Werte der Einwirkungen (inclusive Fundament-
und Bodeneigengewicht) verwendet.

Es werden hierbei die Vorraussetzungen nach DIN 1054 (2003-01), Abschnitt 7.7 (aufnehmbarer Sohldruck in
einfachen Fallen) zugrunde gelegt.

Wird die zulassige Bodenpressung tberschritten, werden die erforderlichen Fundamentabmessungen errechnetund
als Programmvorschlag im Formular eingetragen.

Bemessung:

Die Biegebemessung erfolgt tabellarisch fiir die Fundamentsohle und (falls erforderlich) fur die Fundamentoberseite
getrennt fir x- und y-Richtung gemaf [6] wobei eine Aufteilung der Bewehrungin je zwei &uBere und einen inneren
Bewehrungsstreifen vorgenommen wird. Bei gedrungener Geometrie erfolgt eine gleichméaiige Bewehrungsverteilung.
Die Einhaltung der Mindestbewehrung zur Sicherstellung des duktilen Bauteilverhaltens (DIN 1045-1, 5.3.2) kann
optional berticksichtigt werden.

Wahlweise kann zuséatzlich der Nachweis der Mindestmomente nach DIN 1045-1,10.5.6 gefUhrt werden und die
entsprechende Bewehrungals Zulage eingegeben werden.

Sind biegesteif am Fundament angeschlossene Sohlplatten vorhanden, erfolgt deren Bemessung fir die aus der
Zentrierung des Fundamentes notwendigen Momente und Zugkrafte.

Folgende Materialien stehen zur Verfiigung: Normalbeton C16/20-C50/60, Leichtbeton LC16/18-LC50/55, Beton-

stahl 500S (A,B) und 500M (A).
Es ist eine Stabstahl- oder Mattenbewehrung sowie eine Kombination beider Bewehrungsarten méglich.

Nachweise:

Nachweis der Sohlpressung:

Als Ersatz fir den Nachweis der Grundbruchsicherheit ([7] Abschnitt 7.5.2) fiir den Grenzzustand GZ 1B und fiir den
Grenzzustand GZ 2 (Setzungen, Verdrehungen) wird der einwirkende charakteristische Sohldruck dem aufnehm-
baren Sohldruck gegeniibergestellt. Werden die in DIN 1054, Abschnitt 7 ("Aufnehmbarer Sohldruck in einfachen
Fallen 7.7.1.a-e) zugrundeliegenden Kriterien nicht eingehalten, sind die entsprechenden Nachweise gesondert zu
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fUhren.

Nachweis der Kippsicherheit: [7] Abschnitt 7.5.1 (wird immer durchgeflhrt). /\ \
Nachweis der Gleitsicherheit: [7] Abschnitt 7.5.3 (kann optional gefuhrt wer-
den).

Nachweis des Verlustes der Lagesicherheit (Abheben): nach[7] (kann optional
gefUhrtwerden).

Nachweis des Verlustes der Lagesicherheit : nach [3] (kann optional gefuhrt \ /
werden). N _-- -
Durchstanznachweis:

N\

Der Durchstanznachweis wird flir den Bemessungswert der aus der Stiitze
resultierenden Vertikalkrafte gefihrt, wenn sichim Fundament ein Durchstanz-
kegelausbilden kann: Vedgrea T~ _|

b i < b 7

crit L/ A VEd
b, kritische Breite
b  Fundamentbreite d

In diesem Fall erfolgt die Berechnung der Querkrafttragfahigkeit v, , des

vorhandenen Betonquerschnittes. Bild 6 Krafte fur den Querkraftnachweis
Wenn die Querkrafttragfahigkeit héher ist als die im kritischen Schnitt wirkende Querkraft, ist der Nachweis erfullt.
Andernfalls muf3 eine Durchstanzbewehrung aus Bugeln oder Schragstdben angeordnet oder die Fundamenthéhe
vergroBertwerden.

Bemessung und Bewehrungseingabe firjeden Rundschnitt erfolgenin Tabellenform. Die Ausgabe des Durchstanznach-

weises im Formular ist optional.

Querkraftnachweis:

DerQuerkraftnachweis wird anstelle des Durchstanznachweises gefliihrt wenn aufgrund der Geometrie der gro3te Teil der
vorhandenen Querkraftin-nerhalb des kritischen Rundschnittes Uber Druckstreben direkt auf den Baugrund tibertragen wird
(siehe Bild 6).

Stattdessen stellt sich neben dem Durchstanzkegel in der auskragenden Fundamentplatte eine einachsige Beanspru-
chung ein, die Platte wird somit fir Querkraft nachgewiesen, far V, . bemessen und mit Blgeln bewehrt.

Der Nachweis der Druckstrebe erfolgt fir die Querkraft V_,am Stitzenrand.

Die Ausgabe des Nachweises im Formular ist optional.

Nachweis der Rissbreite:

DerNachweis wird nach DIN 1045-1 Abs.11.2.4. tabellarisch fir x- und y-Richtung getrenntfiir die Fundamentsohle gefihrt.
Optional kann bei Nichteinhaltung der zulé&ssigen Rissbreiten eine Anpassung der Daten aus der Bewehrungswahl
erfolgen, die zur Einhaltung der zuldssigen Werte flhrt.
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Biegeformen:

Biegeformen nach DIN 1356-10:

Biegeformen nach DIN 1356

Typ Form Typ Form
A
A1 ' : A2 I ( |
L A l L B L
Al ! al] 1 1
A
/ 7 E
A ’7 7 I — +_0+
A3 AL B
L | DI
1 1 C
A|B|C A|B|C|D]Eof ’

B1 I B2
A
AlB|C|D H
: . E , /
B3 Bi
IL/ [ [ 7
C
Ao B C |Do A|B|C|DJE 'l'—’i'
| L A Boy D |
’I ’I 1 1 T 1 1
1 N EI C2 (I’—\—‘
A[B|C AlBo|C|D
A |Bo) D , Bo |Eo A
4 IU o ;\
AlBo[c [D]Eo [a]
{
D2 <
A
A[B|C
B = Anzahl der B = Winkel der Eisen
Windungen
C = Ganghohe
E1 E2 /g\
A[B|C AIB|C|D

Index o Dieser Wert darf 0 werden

Literatur:

(1]
2]
3]
[4]
(5]
[6]
[7]
(8]

DIN 1045-1(2001)

Korrektur zu DIN 1045-1 (Ausgabe Juli2002)

DIN 1055 (Ausgabe Marz2001)

Beispiele zur Bemessung nach DIN 1045-1 (Band 1: Hochbau)
Die Bautechnik 5/1969 (Fundamentzentrierung durch Sohlplatten nach J. Kanya)

Heft 240 (3. Aufllage 1991)
DIN 1054 (Ausgabe Januar2005)
DIN 1045-1(2008)
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PROJEKT: Bsp. Programm 050I Pos. 144 Seite 1
POS.144 EINZELFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

Daten aus Stitzenposition: 150 STAHLBETONSTUTZE 042K

SYSTEM:

A
MY
%FZ |74
a P [] ‘ il
{4 N W A/ o
205 | | T
F 77777
gI |
‘ =N Dargestellt ist die
‘ N positive Lastrichtung
\
L — — _

Ausfihrung: ortbeton  (Normalbeton) Grindungstiefe = 120 cm
Fundamentabmessungen: Hohe h = 60.0 cm, Breiten bx / by = 380.0 / 295.0 cm
Stlitzenabmessungen der Innenstiitze: (Rechteck) cx / cy = 40.0 / 30.0 cm
Exzentrizitdt der Stitze: ax / ay = 15.0 / 30.0 cm
AnschTuB in x-Richtung biegesteif in y-Richtung biegesteif

SohTplatte hs = 25.0 cm

x-Richtung 1links 1 = 3.5 m
x-Richtung rechts 1 = 6.5 m
y-Richtung oben T =2.9m
y-Richtung unten T = 7.3 m

Geotechnische Daten

Baugrund: Sand, dicht, eckig

Bodenwichte: Gamma 19.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 11.0 kN/m3
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.287 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%
E-Modul (Steifeziffer) : Es = 200.0 N/mm2

Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.
Lasten: F = Einzellast [kN], M = Moment [kNm]

dv= Differenz MII - MI [kNm]

Einwirkungen Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 168.15 S

Die Eigengewichte aus Boden- und Fudament wirken zentrisch

Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. 1inf.
G Sstdndige Einwirkungen = = = 1.35 1.00
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Fur
Die
Der
Der
Der

Ansatz der zus.

Programm 050I

Pos. 14

4

Seite 2

die Bemessung wird das Fundament- und Bodeneigengewicht nicht angesetzt
Standsicherheitsnachweise werden mit dvx/dMmy Th.II gefiihrt.
Nachweis der Bodenpressung wird mit dvmX/dvy Th.II gefihrt.
zusatzliche Nachweis der Kantenpressung wird nicht gefihrt.
Lagesicherheitsnachweis nach DIN 1055-100 wird gefiihrt.
Mindestmomente (DIN 1045-1 10.5.6) ohne Beriicksichtigung Auslegung 1fd.Nr.68
Beta-wWert nach Heft 525 (H.10-7) ermitteln.

SchnittgroRen aus Dateniibernahme

Eigenlasten fiir Lastfdlle:

FX FY Fz MXI MXII MYI MYII
LF Kombination [kNT [kNT [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm]
1 char G 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.3
2 char G 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.3
2 char Q 0.0 0.0 634.0 0.0 0.0 200.0 210.5
3 char G 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 213.9
3 char Q 50.0 0.0 509.0 0.0 0.0 350.0 368.6
4 char G 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.3
4 char Q 35.0 0.0 259.0 0.0 0.0 305.0 310.8
1P/T G sup 0.0 0.0 687.2 0.0 0.0 270.0 281.1
2 P/T G sup 0.0 0.0 687.2 0.0 0.0 270.0 281.2
2 P/T Q,S2 sup 0.0 0.0 874.7 0.0 0.0 270.0 284.5
3 P/T G sup 0.0 0.0 687.2 0.0 0.0 270.0 286.4
3 P/T Q,F1 sup 75.0 0.0 687.2 0.0 0.0 495.0 530.6
4 P/T G sup 0.0 0.0 687.2 0.0 0.0 270.0 281.1
4 P/T Q,W sup 52.5 0.0 312.2 0.0 0.0 427.5 438.2
1P/T G inf 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.1
2 P/T G inf 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.2
3 P/T G inf 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 212.0
3 P/T Q,Fl inf 75.0 0.0 509.0 0.0 0.0 425.0 451.6
4 P/T G inf 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.1
4 P/T Q,w 1inf 52.5 0.0 134.0 0.0 0.0 357.5 362.2
1 perm G - 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.0
2 perm Q - 0.0 0.0 534.0 0.0 0.0 200.0 208.5
3 perm Q - 30.0 0.0 509.0 0.0 0.0 290.0 305.1
4 perm Q - 0.0 0.0 509.0 0.0 0.0 200.0 208.0
1P/T* G sup 0.0 0.0 559.9 0.0 0.0 220.0 229.4
2 P/T* G sup 0.0 0.0 559.9 0.0 0.0 220.0 229.4
2 P/T* Q,S2 sup 0.0 0.0 747 .4 0.0 0.0 220.0 232.8
3 P/T* G sup 0.0 0.0 559.9 0.0 0.0 220.0 235.6
3 P/T* Q,F1 sup 75.0 0.0 559.9 0.0 0.0 445.0 472 .7
4 P/T* G sup 0.0 0.0 559.9 0.0 0.0 220.0 229.4
4 P/T* Q,W sup 52.5 0.0 184.9 0.0 0.0 377.5 383.1
1P/T* G inf 0.0 0.0 458.1 0.0 0.0 180.0 187.6
2 P/T* G inf 0.0 0.0 458.1 0.0 0.0 180.0 187.6
3 P/T* G inf 0.0 0.0 458.1 0.0 0.0 180.0 192.7
3 p/T* Q,F1 inf 75.0 0.0 458.1 0.0 0.0 405.0 427 .4
4 P/T* G inf 0.0 0.0 458.1 0.0 0.0 180.0 187.6
4 P/T* Q,wWw 1inf 52.5 0.0 83.1 0.0 0.0 337.5 339.9

Fundamenteigengewicht = 168.2 [kN], Bodeneigengewicht = 0.0 [kN] (char)
SchnittgroRen:

Char k1. MOy MOX Fz ex ey max.p pm zul.p
LF Fuge [kNm] [kNm] [kNT [cm] [ecm]  ——— [N/mm2] ———————
1 G Ja 284.69 -152.70 677.2 38.0 18.9 0.120 0.087 0.287
2 G Ja 284.69 -152.70 677.2 38.0 18.9 0.120 0.087 0.287
2 Q Ja 305.59 -190.20 802.2 34.4 19.9 0.139 0.101 0.287
3 G Ja 290.25 -152.70 677.2 38.7 18.9 0.121  0.087 0.287
3 Q Ja 474.99 -152.70 677.2 63.4 18.9 0.146 0.104 0.287
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Char k1. MOy MOXx Fz ex ey max.p pm zul.p
LF Fuge [kNm] [kNm] [kNT [cm] [ecm]  ———— [N/mm2] ——————
4 G Ja 284.69 -152.70 677.2 38.0 18.9 0.120 0.087 0.287
4 Q Ja 370.64 -77.70 427.2 78.4 15.2 0.101 0.072 0.287
x-Richtung Design MOy Fz ex mf Ms1 zs1 Msr  Zsr Mp

LF Kombination [kNm1 [KNT [cm] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [KkN] [kNm]
2 P/T Q,S2 sup 415.7 874.7 42.9 375.4 -14.9 29.1 4.4 15.0 456.0
3 P/T Q,F1 sup 678.6 687.2 89.2 613.0 -24.3 47.4 7.2 24.5 486.5
4 P/T Q,w inf 413.8 134.0 264.4 354.3 -25.5 49.8 4.0 13.4 0.0
2 perm G - 288.6 534.0 48.8 260.7 -10.3 20.2 3.1 10.4 289.8
3 perm G - 399.5 509.0 70.9 360.8 -14.3 27.9 4.3 14.4 317.8
4 pP/T* Q,Ww 1inf 383.9 234.4 149.0 349.4 - - - - -

*) Lagesicherh.

y-Richtung Design MOx Fz ey mf Mso  Zso Msu  Zsu Mp

LF Kombination [kNm1 [KNT [cm] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [KkN] [kNm]
2 P/T Q,S2 sup -262.4 874.7 25.1 -219.7 19.0 31.2 -3.2 12.0 313.8
3 P/T Q,F1 sup -206.1 687.2 25.1 -172.6 14.9 24.5 -2.5 9.4 277.3
4 P/T Q,w inf -40.2 134.0 25.1 -33.7 2.9 4.8 -0.5 1.8 0.0
2 perm G - -160.2 534.0 25.1 -134.1 11.6 19.0 -2.0 7.3 195.7
3 perm G - -152.7 509.0 25.1 -127.8 11.0 18.2 -1.9 7.0 200.7
2 P/T* Q,S2 sup -224.2 932.4 20.1 -187.7 - - - - -

*) Lagesicherh.

Gleitsicherheit nach DIN 1054:

Reibungswinkel: Boden Phi = 37.5 Grad, Sohle Delta s,k = 25.0 Grad

Lastfall 1

Gleitwiderstand: vollstdndige Konsolidierung, Endzustand

Teilsicherheiten fiir LF1l: Gamma G/Q/Gleiten/Erddruck =1.35/ 1.50/ 1.10/ 1.40
Td <= Rt,d + Ep,d (Ansatz passiver Erddruck = 30%)
19.9 < 71.3 + 14.5 = 85.8 kN

Der Gleitsicherheitsnachweis ist erfillt!

Lagesicherheit nach DIN 1054:
Lastfall 4

Teilsicherheiten fiir LF1: Gamma Gdst/Gstb/qQ/ = 1.05/ 0.95/ 1.50
Nd,dst <= Nd,stb (dst=destabilisierende wirkung, stb=stabilisierende wirk.)

375.0 < 643.3 kN
Die Sicherheit gegen Abheben ist gegeben!

Fundament:
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500s(A)

GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben XC2 20 15 35
unten : XC2 20 15 35

Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht

Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken
Sohlplatte:
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)

32.0 mm
unten= 35 mm.

GroRtkorn des zuschlags dg =
Betondeckung oben = 35 mm,
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Bemessung Fundament Xx: LF2 P/T Q,S2 sup y: LF3 P/T Q,F1 sup

MEd, u MEd, 0 di Asl d2 As2 min.As
Moment [kNm] [kNm] [cm] [cm?2] [cm] [cm?2] [cm?2]
um x-Achse: 313.79 0.00 5.60 12.86 - - 18.08
um y-Achse: 486.52 6.08 4.20 19.63 4.00 0.24 13.67
Bemessung Sohlplatte:

MEd NEd di Asl d2 As2 min.As
ort [kNm/m] [kN/m] [em] [cm?/m] [em] [cm?/m] [cm2/m]
x1. oben 8.64 16.90 3.85 1.12 - - 2.06
Xr. unten 2.46 8.31 3.85 0.36 - - 2.10
yo. unten 4.99 8.21 3.85 0.63 - - 2.10
yu. oben 0.85 3.16 3.85 0.13 - - 2.12

Bewehrung Fundament: mit Beriicksichtigung der Mindestbewehrung
Bewehrung aus MEd,x, parallel zur y-Achse:

untere Bewehrung obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%] [m] [cm?2] [mm] [cm?] [cm?2] [mm] [cm?]
17 1inks 0.00 - 1.02 3.08 4 14.0 6.16 - - - -
66 mitte 1.02 - 2.92 11.94 16 14.0 24.63 - - - -
17 rechts 2.92 - 3.80 3.08 4 14.0 6.16 - - - -

MEd,y, parallel zur x-Achse:
untere Bewehrung

Bewehrung aus
obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%] [m] [cm?2] [mm] [cm?] [cm?2] [mm] [cm?]
17 unten 0.00 - 0.88 3.34 514.0 7.70 2.33 4 10.0 3.14
66 mitte 0.88 - 2.36 12.96 17 14.0 26.17 9.03 12 10.0 9.42
17 oben 2.36 - 2.95 3.34 514.0 7.70 2.33 3 10.0 2.36

Zulagen zur Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit, DIN 1045-1, 10.5.6:

Richtung Bereich bm minMm erf./vorh.As erf.As Rest n ds vorh.As
parallel zur [m] [kNm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
y-Achse 1.25 - 2.85 174.9 7.20/ 20.74 - - - -
X-Achse 1.03 - 2.53 164.0 6.57/ 25.86 - - - -
——————————— Langsbewehrung —————————— - Querbewehrung -
ds s n Matte erf/vorh.As ds s vorh.As
ort [mm] [cm] [cm2/m] [mm] [cm] [cm2/m]
x1. oben -/ - 1xR257 A 2.06/ 2.57 -/ - 1.13
Xr. unten -/ - 1xR257 A 2.10/ 2.57 -/ - 1.13
yo. unten -/ - 1xR257 A 2.10/ 2.57 -/ - 1.13
yu. oben -/ - 1xR257 A 2.12/ 2.57 -/ - 1.13
Die ermittelte Bewehrung fiir die biegesteif an das Fundament angeschlossenen

Sohlplatten dienen der Sicherstellung der Fundamentzentrierung; ggf. kénnen
fiir die Sohle andere Bemessungswerte maRgebend sein, die in der statischen
Berechnung fir die Sohlplatten gesondert nachzuweisen sind.
burchstanznachweis:

fir den kritischen Rundschnitt (LF3 P/T Q,Fl sup), Beta = 3.12
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rcrit = 55.1 cm (fur 1.0d) Ucrit = 478.1 cm Acrit= 18451.9 cm?
b crit,x = Tcx + 2 * rcrit = 40.0 + 55.1 + 55.1 = 150.2 cm < bx =380.0 cm
b crit,y = Tcy + 2 * rcrit = 30.0 + 55.1 + 55.1 = 140.2 cm < by =295.0 cm

Der Durchstanznachweis ist fiur diesen Fall du

aufzunehmende Querkraft:

rchzufuhren!

VEd = VEd-vorh.Sigma*1.0*%Acrit = 687.2 - 0.0061 * 1.0 * 18451.9 = 574.0 kN
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.3752 MN/m > VvRd,ct = 0.2607 MN/m
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.3752 MN/m < 1.5 * vRd,ct = 0.3910 MN/m

Durchstanzbewehrung mit Schragstdben, Alpha = 45.0 Grad (im Bereich 1.5%d)

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VRd,ct,a
[MN/m] [cm2] - [mm] - [cm?] [MN/m] [MN/m] [MN/m]
1 0.7356 31.63 16 12.0 C3 36.19 0.8104 0.2282 < 0.2542

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Fun. y-Ri. unten 52.82 0.0 14.0 = 9.72 0.06 < 0.30
Fun. X-Ri. unten 107.73 0.0 14.0 - 14.09 0.12 < 0.30
Fun. X-Ri. oben 1.53 0.0 10.0 - 5.06 0.00 < 0.30
x1. oben 4.84 9.5 7.0 - 2.57 0.04 < 0.30
Xr. unten 1.45 4.9 7.0 - 2.57 0.00 < 0.30
yo. unten 3.05 5.0 7.0 - 2.57 0.01 < 0.30
yu. oben 0.52 1.9 7.0 - 2.57 0.00 < 0.30

Konstruktive Hinweise:

Fundamentbewehrung: Matten als Biegeform -

Stabstahl Biegeform A3 (Stab mit Aufbiegung)
Alle stdbe der Biegezugbewehrung werden bis zu den Plattenrandern gefihrt
und dort mit winkelhaken verankert (THaken 5ds + dBr/2 + ds).

Anschlussbewehrung:

n ds erfAs vorhAs Biege- VB Beanspr. 1s
FUr Bauteil [-]1 [mm] —— [cm?®] — form [-] [-] [cm]
Stltze oben und Ecken 2 25.0 = 9.82 Al 2 Druck 167.0
Stltze unten und Ecken 2 25.0 = 9.82 Al 2 Druck 167.0
Montagebiigel fir die Anschlussbewehrung der Stitze: 4 ds 8.0

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].
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My
4;
i |
I
Z
LF Lager Kraft G Q,1 Summe,k
1 1 Fz 677.20 - -
MX -152.70 - -
My 284.69 = S
2 1 Fz 677.20 125.00 802.20
MX -152.70 -37.50 -190.20
My 284.69 20.90 305.59
3 1 Fz 677.20 - -
MX -152.70 - -
My 290.25 184.74 474.99
4 1 Fz 677.20 -250.00 427.20
MX -152.70 75.00 -77.70
My 284.69 85.95 370.64

Pos.

144

Seite 6
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POS.199 EINZELFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:
A
MY
‘% FZ % FZ
AR . \ = \
:r FX‘1> ! !
N //////‘////// EI ///A///
- | |
125 PR 1 B
N J
A,
Q A=
o j&@ S Dargestellt ist die
P b positive Lastrichtung
L 110 L 30 1.10 L
1 1T 1 1
L 2.50 |
1 1
Ausfithrung: ortbeton (Normalbeton) Grindungstiefe = 100 cm
Fundamentabmessungen: Hohe h = 60.0 cm, Breiten bx / by = 250.0 / 150.0 cm
Stlitzenabmessungen der Innenstiitze: (Rundstiitze) c = 30.0 / - cm
Exzentrizitdt der Stitze: ax /ay = 0.0/ 0.0 cm
AnschTuB in x-Richtung biegesteif in y-Richtung biegesteif

Geotechnische Daten

Baugrund: nicht bindig

Bodenwichte: Gamma 18.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 10.0 kN/m3
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.350 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 25%
E-Modul (Steifeziffer) : Es = 30.0 N/mm2

Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: F = Einzellast [kN], M = Moment [kNm]
dM= Differenz MII - MI [kNm]

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

LF 1: stdndige Last Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 =
Eigengewicht Konstruktion FZ G 524.00 S
Eigengewicht MY G 235.00 S
LF 2: stdndige Last & Verkehrslast Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 =
Eigengewicht Konstruktion FZ G 524.00 S
Eigengewicht MY G 235.00 S
Nutzlast Arbeitsflache FzZ qQ,Bl 325.50 =
LF 3: stdndige Last & Wind Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 =

Eigengewicht Konstruktion FZ G 524.00 S
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LF 3: Standige Last & wind Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht MY G 235.00 S
wind h<=100 m liber Geldnde FX Q,Ww 125.00 -
dto. dmy Q,w 35.00 =
dto. MY Q,W 65.00 =
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,B1 Biiro,Arbeitsflachen: Flure, Arztpraxen, 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Aufenthaltsr., Kleinviehstdtten

Q,W windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -
Die Last aus Aufschittung wird angesetzt in den Lastfdllen: 1-3

Fur
Die
Der

die Bemessung wird das Fundament- und Bodeneigengewicht nicht angesetzt
Standsicherheitsnachweise werden mit duvx/dMmy Th.II gefiihrt.

Nachweis der Bodenpressung wird ohne dux/dMy Th.II gefiihrt.

Der zusdtzliche Nachweis der Kantenpressung wird gefihrt.

Der Lagesicherheitsnachweis nach DIN 1055-100 wird gefiihrt.

Mindestmomente (DIN 1045-1 10.5.6) ohne Beriicksichtigung Auslegung 1fd.Nr.68

SchnittgroRen:

Char k1. MOy MOXx Fz ex ey max.p pm zul.p
LF Fuge [kNm] [kNm] [kNT [cm] [e(m]  ——— [N/mm2] ———————
1 G 1Ja 235.00 0.00 606.6 38.7 0.0 0.312 0.234 0.438
2 G Ja 235.00 0.00 606.6 38.7 0.0 0.312 0.234 0.438
2 Q Ja 235.00 0.00 932.1 25.2 0.0 0.399 0.311 0.438
3 G Ja 235.00 0.00 606.6 38.7 0.0 0.312 0.234 0.438
3 Q@ 1Ja 375.00 0.00 606.6 61.8 0.0 0.427 0.320 0.438
3 Q@ 1Ja 410.00 0.00 606.6 67.6 0.0 - - -
x-Richtung Design M0y Fz ex mf Ms1 zs1 Msr  Zsr Mp
LF Kombination [kNm1 [KNT [cm] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [KkN] [kNm]
2 P/T Q,Bl sup 317.3 1195.7 26.5 317.3 0.0 0.0 0.0 0.0 419.6
3 pP/T Q,W sup 579.8 707.4 82.0 579.8 0.0 0.0 0.0 0.0 474.6
2 perm Q - 235.0 621.7 37.8 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.9
3 P/T* Q,W 1inf 474.0 545.9 86.8 474.0 S S S S -
*) Lagesicherh.

y-Richtung Design MOx Fz ey mf Mso  Zso Msu  Zsu Mp
LF Kombination [kNm1 [KNT [cm] [kNm] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm]
2 P/T Q,Bl sup 0.0 1195.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.4
3 P/T Q,W sup 0.0 707.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.7
2 perm Q - 0.0 621.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7
Gleitsicherheit nach DIN 1054:

Reibungswinkel: Boden Phi = 32.5 Grad, Sohle Delta s,k = 21.7 Grad

Lastfall 3
Gleitwiderstand: vollstdndige Konsolidierung, Endzustand
Teilsicherheiten fir LF3: Gamma G/Q/Gleiten/Erddruck =1.00/ 1.00/ 1.10/ 1.20
Td <= Rt,d + Ep,d (Ansatz passiver Erddruck = 30%)
125.0 < 219.5 + 4.0 = 223.5 kN
Der Gleitsicherheitsnachweis ist erfillt!

Fundament:

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500s(A)
GroRtkorn des zZuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben XC2 20 15 35
unten : XC2 20 15 35
Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken
Bemessung Fundament x: LF2 P/T Q,Bl sup y: LF3 P/T Q,W sup

MEd,u MEd, o di Asl d2 As?2 min.As
Moment [kNm] [kNm] [cm] [cm?] [cm] [cm?] [cm?]
um Xx-Achse: 154.44 0.00 5.20 6.26 - - 11.80
um y-Achse: 474.63 13.59 4.10 19.54 4.00 0.53 6.94

Bewehrung Fundament: mit Beriicksichtigung der Mindestbewehrung
Bewehrung aus MEd,x, parallel zur y-Achse:

untere Bewehrung obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%] [m] [cm?2] [mm] [cm?] [cm?2] [mm] [cm?]
17 1inks 0.00 - 0.62 2.01 3 10.0 2.36 - - - -
66 mitte 0.62 - 1.87 7.80 10 10.0 7.85 - - - -
17 rechts 1.87 - 2.50 2.01 3 10.0 2.36 - - - -

MEd,y, parallel zur x-Achse:
untere Bewehrung

Bewehrung aus
obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%]1 [m] [cm?] [mm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
18 unten 0.00 - 0.37 3.52 5 10.0 3.93 1.25 2 10.0 1.57
64 mitte 0.37 - 1.12 12.51 12 12.0 13.57 4.45 6 10.0 4.71
18 oben 1.12 - 1.50 3.52 5 10.0 3.93 1.25 2 10.0 1.57

Zulagen zur Sicherstellung der Querkrafttragfahigkeit, DIN 1045-1, 10.5.6:

Richtung Bereich bm minMm erf./vorh.As erf.As Rest n ds vorh.As
parallel zur [m] [kNm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
y-Achse 0.50 - 2.00 224.2 9.20/ 8.79 0.41 3 8.0 1.51
x-Achse 0.00 - 1.50 265.3 10.70/ 21.43 = = = =

Durchstanznachweis:

fur den kritischen

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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rcrit = 55.4 cm (fur 1.0d)
b crit,x = 1lc + 2 * rcrit =
b crit,y = 1c + 2 * rcrit =

Der Durchstanznachweis ist

aufzunehmende Querkraft:
VEd
VEd
VEd

Beta *
Beta *

VEd / Ucrit =
VEd / Ucrit

Durchstanzbewehrung mit Bilige

Programm 050I

Pos. 199 Seite 10

Ucrit = 300.0 cm Acrit= 15548.1 cm?
30.0 + 55.4 + 55.4 = 140.7 cm < bx =250.0 cm
30.0 + 55.4 + 55.4 = 140.7 cm < by =150.0 cm

Tn,

VEd-vorh.Sigma*1.0*Acrit = 1195.7 - 0.0319 *
0.3266 MN/m > vRd,ct
0.3266 MN/m < 1.5 *

fur diesen Fall durchzufihren!

1.0 * 15548.1 =
0.2278 MN/m
VRd,ct = 0.3416 MN/m

699.9 kN

wirksame Breite einer Reihe sw = 30.0 cm

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VvRd,ct,a
[MN/m] [cm2] - [mm] - [cm?2] [MN/m] [MN/m] [MN/m]

1 0.4934 17.01 22 10.0 B1 17.28 0.4546 0.3171 > 0.2221

2 0.2531 8.24 22 10.0 - 17.28 0.4405 0.0000 < 0.2119

Die Biligel werden senkrecht zu den Stiitzenseiten verlegt!

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
Fun. y-Ri. unten 33.09 0.0 10.0 - 5.63 0.05 < 0.30
Fun. X-Ri. unten 164.59 0.0 10.8 - 14.29 0.20 < 0.30
Fun. X-Ri. oben 6.71 0.0 10.0 - 5.23 0.00 < 0.30

Konstruktive Hinweise:

Fundamentbewehrung: Matten als Biegeform -

Stabstah

1 Biegeform A3

(stab mit Aufbiegung)

Alle stdbe der Biegezugbewehrung werden bis zu den Plattenrdndern gefiihrt

und dort mit winkelhaken verankert (1Haken

5ds + dBr/2 + ds).

Anschlussbewehrung:

n ds erfAs vorhAs Biege- VB Beanspr. 1s
Flir Bauteil [-]1 [mm] —— [cm?®] — form [-] [-] [cm]
Rundstitze 6 12.0 = 6.79 Al 2 Druck 80.5
Montagebiligel fiir die Anschlussbewehrung der Stiitze: 5 ds 8.0

weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

/‘\ *Mx
X

AN

A

N

+le

zb>

¢ +Mz
Z

LF _Lager Kraft G Q,1 Summe,k

1 1 Fz 606.60 - -
My 235.00 - -

2 1 Fz 606.60 325.50 932.10
My 235.00 - -
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LF Lager Kraft G Q,1 Summe,k
3 1 Fz 606.60 - -
My 235.00 175.00 410.00
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