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41S - Ausgeklinktes Auflager DIN 1045-1

(Stand: 12.05.2009)

Bemessung eines abgesetzten bzw. ausgeklinkten Auflagers gemaR DIN 1045-1:2001-07 bzw. 2008-08.

Leistungsumfang

= System:

Abgesetztes / Ausgeklinktes Auflager DIN 1045-1

= Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit:

System

Das Programm ermittelt aus der vom Anwender einzugebenden Auflagergeometrie eines
Balkens oder Plattenbalkens, die Lage der Einwirkungen

Anhand dervorhandenen Bewehrungslage im Balkenquerschnitt wird ein passendes
Stabwerkmodell gemanR DIN 1045-1 Abs. 10.6 ermittelt.

Die Bildung der erforderlichen Lastkombinationen nach DIN 1055-100 erfolgt automatisch.
Firdie aus der Stabwerkberechnung resultierenden Zugstreben wird die erforderliche
Bewehrung mitden dazugehdrigen Verankerungslangen ermittelt.

Die Druckstreben werden als konzentrierte Knotenpunkte gemaf DIN 1045-1 Abs. 10.6.3
Uber die Betondruckspannung wahlweise fir Leicht- oder Normalbeton nachgewiesen.
Zusatzlich kann fur Auflager mit gerader Abrisskante ein Nachweis fur die
Verankerungslange der Gurtbewehrung im unteren Eckbereich gemaf3 [3] S. 414-415 gefiihrt
werden.

Durch die zuséatzliche Anordnung von Steckbligeln wird eine VergréRerung der
Verankerungslange derunteren Gurtbewehrung erreicht.

Das statische System wird mit der Auflagerart, den Geometriedaten des Auflagers, dem Abstand der Einwirkungen
von der Abrisskante sowie dem Abstand der vorhandenen Bewehrungslagen bestimmt. Die geometrischen
Abmessungen sind im Bild 1 definiert.
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(Bild 1)

Wahlbare Auflagerarten sind:

Balken mit gerader Abrisskante

Balken mit schrager Abrisskante
Plattenbalken mit gerader Abrisskante
Plattenbalken mit schréager Abrisskante
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Folgende Auflagerbedingungen sind einzuhalten:

. bei Plattenbalken:
0.277* ,h* (Gesamth6he) <= ,hp“ (Plattenhdhe) <= hc" (Tragerkonsolenhéhe)

. Tragerkonsolenhdhe ,hc* < Balkenhdhe ,h* oder Plattenbalkenhéhe , h*

. bei Auflager mit schrager Abrisskante muss der Winkel der Abrisskante minimal 30
Gradbetragen

. der Einwirkungsabstand ,a“ von der inneren Nasenkante muss innerhalb des
Bereiches ,a" <= 0.8*"hc" liegen

. Beim kombinierten Lastabtragungsmodell (Fall a und Fall b) miissen der
vertikalen Lastabh&angung mindestens 30 % zugewiesen werden

. bei Plattenbalken fiir den Sonderfall ,hp“ = ,hc" darf die Lagerplattenbreite
,Lb" nach [3] nicht gréRer als ,Ib* <= ,bo"“+"hp“ sein.

. fuir das horizontale Zugband im Tragerkonsolenbereich miissen bei Balken oder ggf.

bei Plattenbalken im Falle von Schlaufen- oder Biigelbewehrung folgende Abstande
eingehalten werden (siehe Bild 1):

el >= gew.c + max(gew.c,2*ds) + ds [3] S. 441

e >=dbr/2 + 3*ds [3] S. 441

Die Lagerplatte muss dabei von der Schlaufenbewehrung vollstandig

umschlossen sein [3] S. 441

Einwirkung / Belastung

Folgende Lastarten kdnnen angesetzt werden, wobei die Lastiibernahme aus anderen Positionen wie tblich
maglich ist:

. Vertikale Einzellasten Fz [kN] im Abstand ,a" von der Abrisskante
. Horizontale Einzellast Fx [kN]

Anmerkung: Bild 1 zeigt die Einwirkung Fz und Fx in positiver Richtung.

Um eventuell auftretende Zwéngungskrafte in horizontaler Richtung (Fx-Last) zu berticksichtigen wird empfohlen,
im Programm die Option ,Fir x-Einwirkungen werden mindestens 20% der z-Einwirkungen angesetzt* zu wéhlen.
Bei Auflagersystemen mit schréager Abrisskante erfolgt der Lastabtrag zu 100 % Uber Schragstabe (Fall b). Bei
Systemen mit gerader Abrisskante kann der Lastanteil fur die Vertikal- (Fall a) bzw. Schragabhangung (Fall b)
freigewahltwerden.

Beim kombinierten Lastabtragungsmodell (Kombination aus Fall a und b) sollten fiir die Vertikalabhangung nach
[3] mindestens 30 % gewahlt werden.

Das verwendete Stabwerksmodell wird im Programm ,41S" ausgegeben. Dabei kommen folgende Modelle zur
Anwendung:

. Vertikalabhangung zu 100 % (Fall a nur bei gerader Abrisskante) Bild 2
. Schragabhéngung zu 100 % (Fall b schrage/gerade Abrisskante) Bild 3

. Vertikalabhangung wéhlbar (30%-100%); der restliche Lastanteil wird automatisch
der Schragabhangung zugewiesen (0%-70%) (Kombination aus Fall a und Fall b) Bild 4
. Schragabhéangung zu 100 % fur Balken oder Plattenbalken mit einer schragen Abrisskante deren

Druckstreben mindestens 30 Grad betragen (Fall b verfeinertes Modell [3] S. 415) Bild 5
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(Bild 2: Fall a) (Bild 3: Fall b)
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(Bild 4: Fall a und b) (Bild 5: verfeinertes Modell)

Bemessungsangaben

Bei der Wahl der Betongute kann zwischen Normal- und Leichtbeton gewahlt werden. Beim Betonstahl gibt es die
Wahlmaoglichkeit Stahlgite BSt500S(A) oder Stahlgiite BSt500S(B). Nach der Expositionsklassenauswahl wird vom
Programm eine Betondeckung ,gew. c“vorgeschlagen die vom Anwender korrigierbar ist.

Firden Fall das der Anwender Schlaufen oder Biigel fir das obere Zugband wabhlt, ist die Betondeckung ,vorh cs*vom
Zugband zur Unterkante Tragerkonsole einzugeben. Eine gréRere Betondeckung ,,vorh cs* hateinen geringeren erf.
Biegerollendurchmesser ,dbr* und somit eine geringere Balkenbreite ,bc* zur Folge (siehe [1] Tabelle 23).

Die Bewehrungslage des Zugbandes im Bereich des unteren Balkens (Gurt) istvom Anwender einzugeben. Fir die
Berechnung der erforderlichen Verankerungslangen ist anschlieRend die Giite der Verbundbedingung nach [1]
Abs. 12.4 anzugeben. Durch die Kenntnis der Lage der Bewehrung, der Konsolengeometrie und der Lage der
Einwirkungen ist es mdglich ein Stabwerkmodell durch das Programm zu generieren.

Nachweise

Das Programm berechnet automatisch alle erforderlichen Lastkombinationen nach [2]. Es werden alle Stabnormal-
krafte getrennt fur jede Lastkombination ermittelt. Dabei werden jeweils die ungunstigsten Nachweise fir die
Druckstrebenvom Programm ausgewiesen (Knotenbemessung[1] Abs. 10.6.3). Fir die Zugstreben des Stabwerks
wird die maximal erforderliche Bewehrung vom Programm ausgegeben. Das Programm Uberprift die Abstande und
Hohen der Bewehrung und fihrt bei einer Abweichung zum Stabwerkmodell automatisch eine Neuberechnung aus.
Die Abstande des Stabwerksmodells werden zu Kontrollzwecken vom Programm ausgegeben. Das Programm
Uberpruftdie Bewehrungsfihrung, Mindestabstéande, Verankerungslangen usw. nach [1]. Ggf. werden Fehlermeldun-
gen oder Warnhinweise bei Nichteinhalten eines Nachweises vom Programm ausgegeben.

1.Druckstreben,Knotenpunkte

Der Nachweis der Druckstreben erfolgt fir den maRgebenden Knotenpunkt des Stabwerkmodells nach [1] Abs.
10.6.3. Fur Druckstrebenist ein Winkel von mindestens 30 Grad einzuhalten. Die maf3gebenden Druckstrebenwinkel
im Tragerkonsolen- und im Balkenbereich werden vom Programm ausgegeben. Der Nachweis der Knotenpunkte
erfolgt getrenntfiir den Lasteinleitungsbereich in der Tragerkonsole und fir den oberen und unteren Balkenbereich.
Fur den Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben wird jeweils die fir den Nachweis malRgebende
Kombination ausgegeben (z.B. ,,Kombination: G,sub+Q,1%).

2. Teilflachenbelastung

Die Druckspannung unterhalb der Lagerplatte wird gemaf [1] Abs. 10.7 nachgewiesen.

3. Spaltzugbewehrung
Der Nachweis uber eine erforderliche Spaltzugbewehrung im Lasteinleitungsbereich erfolgt nach [3] S. 370. bzw.

[1] Abs. 10.6.2 (1). Die Spaltzugbewehrung wird durch Anordnung von horizontalen Steckbtigeln A, abgedeckt.

4.Zugstreben

Die Zugkréafte der Zugstreben werden durch die Bewehrung aufgenommen. Die erforderliche Bewehrung
berechnet sich aus dem Ansatz erf. As = Z/fyd. Bild 6 zeigt mégliche Bewehrungsfiihrungen fur den Fall a, Fall
b sowie fir die Kombination aus Fall a und Fall b.
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5.Nachweis der Verankerungslangen

5.1horizontales Zugband

Fur das horizontale Zugband im Tragerkonsolenbereich wird die erforderliche Verankerungslange | b.net NACh[1] Abs.
12.6.2 fur ein ,Endauflager |b’dir geman [1] Abs. 13.2.2 (8) ermittelt. Sollte bei einem geraden Stabstahlende die
vorhandene Verankerungslange | bvorh Nichtausreichen, wird von Programm versucht, den Verankerungsnachweis

mit Winkelhaken zu fihren. Ist der Verankerungsnachweis nicht eingehalten (Ib,dir > |b’\,orh), sind angeschweifl3te

Ankerplatten geman [3] erforderlich. Fiur die Verankerung im Balkenbereich wird fiir das gerade Stabende die
erforderliche Verankerungslange ausgegeben. Die erforderliche Gesamtlange des Zugbandes ergibt sich aus dem

Ansatz = | = |b’dir +1+1 .

Mdgliche Meldungenim Programmablauf:
Warnung: ,Abstand der Einwirkung vom Trégerrand fir oberes Zugband zu nah*

Ursache: die Verankerungslange des Schlaufenbogens ist etwas zu kurz.

Diese Verankerungslange wird vom Ende des Schlaufenbogens (Balkenende abzliglich Betondeckung) bis zum
entgegengesetzten Ende der Lagerplatte gemessen.

Man sollte die Lastmitte etwas von der Kante abriicken, z.B. indem man die Lagerplatte vergrof3ert oder
verschiebt.

Bei groRRerer Last wird die Meldung anders formuliert:

Warnung: ,Verankerungslange oberes Zugband: Ib,vorh = ... <Ib,dir=... cm"“
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Dann muss entweder die Geometrie gedndert werden (Menupunkt 1), oder es wird automatisch eine Ankerplatte
angeordnet (Menupunkt 2). Bei Auswahl von Menupunkt 2 (,Weiter im Programmablauf*) wird automatisch
folgender Eintrag im Formular vorgenommen:

Verankerung des horizontalen Zugbands:
Konsole (Lagerplatte) : 1lb,net = 39.3 cm, 1lb,dir = 26.2 cm > lb,vorh = 25.0 cm
Verankerungslange nicht ausreichend, angeschweifte Ankerplatte erforderlich

Hinweis:

In die Berechnung von Ib,net geht der Faktor alpha_a aus Tabelle 26 der DIN 1045-1 ein.
Dort sind die beiden Fuf3noten von grol3er Bedeutung!

FuRBnote 1: wenn die Betondeckung rechtwinklig zur Krimmungsebene (hier: ,cs“ nach unten !!') < 3 ds ist,
dann mussen in Zeile 2 und 4 die jeweils groReren alpha_a — Werte genommen werden. Fir unsere Schlaufe
gilt dann 1.0 statt 0.7 !!

Betondeckung cs zwischen horizontalen Zugband und Unterkante Tragerkonsole:
vorh ¢s = 60 mm -> vorh ¢ = 50 = 50 mm bzw. > 3*ds = 3*16 = 48 mm

FuRBnote 2: wenn der dbr der Schlaufe > 15 ds ist, dann darf fur die Schlaufe alpha_a = 0,5 genommen werden
(ausser: wenn durch FuRnote 1 alpha_a=1ist). D.h.: wenn die Betondeckung nach unten und der
Biegerollendurchmesser grof3 genug sind, dann halbiert sich die nétige Verankerungsléange.

5.2schrages Zugband

Bei Schragabhangung werden die fir das schrage Zugband erf. Verankerungslangen und Neigungswinkelim Balken
ausgegeben. Weil der obere Balkenbereich Giberdriickt wird, ist die erforderliche Verankerungslange nach [1] Abs.
12.6.2 fur ein ,Endauflager* gemaf [1] Abs. 13.2.2 (8) zu ermitteln [6]. Sollte bei einem geraden Stabstahl die
vorhanden Verankerungslange nicht ausreichen, wird das Programm versuchen den Verankerungsnachweis mit

Winkelhaken zu fuihren. Ist der Verankerungsnachweis nicht eingehalten (lb,dir > Ib’\,orh), sind angeschweifl3te
Ankerplatten gemaR [3] erforderlich. Die Verankerung des Zugbandes im unteren Balkenbereich erfolgt durch

Ubergreifen (| ) der vorhandenen Biegezugbewehrung im unteren Balkenbereich nach [1] Abs. 12.8.2. Die

erforderliche Gesamtlange des schragen Zugbandes ergibt sich aus dem Ansatz = |erf = Ib’dir + Isch,ag + IS.

5.3 Verankerungslange bei gerader Abrisskante

Bei Auflagern mit einer geraden Abrisskante kann vom Anwender bestimmt werden, ob die Verankerungslange im
unteren Gurtbereich des Balkens nachgewiesen werden soll. Fir den Nachweis der Verankerungist die Eingabe der
vorhandenen Bewehrungim unteren Balkenbereich erforderlich. Aus der vorhandenen Bewehrung und der unteren

horizontalen Balkenzugkraft,,max Zb“ wird vom Programm eine erforderliche Verankerungslange |b,net nach[1] Abs.
12.6.2 ermittelt. Reicht die vorhandene Verankerungslange |b,\,0rh nicht aus, ist die Verankerungslange nach dem
in [3] S.414 beschriebene Verfahren durch Anordnung von horizontalen und vertikalen Steckbigeln im unteren

Eckbereich zu vergroern (lb,netz siehe Bild 7).
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(Bild 7)

6.erforderliche Biegerollendurchmesser

Wurde fir das horizontale Zugband in der Tragerkonsole Schlaufen- bzw. Bugelbewehrung gewahlt, wird die
Betondeckung ,vorh c* zwischen dem Zugband und der Unterkante der Tragekonsole ausgewiesen. Anhand der
vorhandenen Betondeckung ,vorh c*wird ein Mindestbiegerollendurchmesser,dbr* fur die Schlaufen nach [1] Tabelle
23 vom Programm ausgegeben. Sollten Winkelhaken fur die Verankerung erforderlich sein, werden diese mit den
erfoderlichen Mindestbiegerollendurchmesser ausgegeben. Bei Schrageisen wird zusétzlich der Biegerollendurch-
messer fur die Aufbiegung im Gurtbereich ausgewiesen.

Lastweiterleitung

Fir das abgesetzte Auflager entféllt die Lastweiterleitung.
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Anlage: Bewehrungsanordnung

) lerf )
1 ; ) 1
1\/ |b,d|r ‘L |,e|’f - |b,d|r }‘, Vert|ka|buqel (3)
horizontaler Steckbiigel (2) :
(Spaltzugbewehrung) X = o e
horizontales Zugband Schlaufen/Stabstahl (1)
81 R 11 (oberes Zugband) |
o . p
g L= / vertikaler Steckbiige! (4) |
TFZ
Ib.dir horizontaler Steckbiigel (4)
e
Ib,vorh vorhandene Bewehrung
(unteres]Zugband)
Eisenformen e e 1
orvorm g Ib:n: fffffffff = Stabwerkmodell
Biigel oben schlieRen
@ [
: (3)

@ |
(Bild 8: Bewehrung fiir Fall a)
) lerf )
T ; . 1
jlbdir Lert - Ib,dir {Vertikalbiigel (3)
horizontaler Steckbuigel (2) % !
(Spaltzugbewehrung) % I e I !
Druckstrebenwinkel l . |
v Druckstrebenwinkel
£ f o horizontales Zugband Schlaufen/Stabstahl (1)
S \—T—‘—FX N (oberes Zugband)
F S
z 4 schrages Zugband (5)
Ib,dir
Ib,vorh . vorhandene Bewehrung
| I (unteres Zugband)
L IS,eI’f L '
Eisenform ! T = Stabwerkmodell
E— Neigung des Zugbandes
(5)

_Aufbiegung dbr

(Bild 9: Bewehrung fiir Fall b)
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angeschweifte Ankerplatten

horizontaler Steckbiigel(2)

horizontales Zugband Stabstahl (1)

(oberes Zugband)

l,erf

lerf - Ib,dir

Ib,vorh

schrages Zugband (5) |

vorhandene Balkenbewehrung

/r (unteres Zugband)

. Is,erf .

1

| — = Stabwerkmodell

(Bild 10: Bewehrung fur kombinierten Fall a und b)

Vertikalblgel (3)

horizontaler Steckbiigel (2)

| horizontales Zugband Stabstahl (1)
| (oberes Zugband)

vorh cs
—+

| Plattenkante

b lerf I
. Ib,dir . I, erf - Ib,dir L
T 1 1
% |
% |
Zs
, P |
i X
L 1
T Fx
Fz

schrages Zugband (5)

Abstand Abrisskante zum schragen Zugband

vorhandene Balkenbewehrung

. (unteres Zugband)
|
I 1
s,erf
I e = Stabwerkmodell

(Bild 11: Bewehrung fir Plattenbalken mit schréager Abrisskante Fall b)

l,erf

l,erf - Ib,dir

Druckstrebenwinkel

horizontaler Steckbiigel(2)
(Spaltzugbewehrung)

vorh cs
—+

Druckstrebenwinke

Ib,dir
b,vorh
Abstand Abrisskante zum schragen Zugband

' Is/2

} Is/2

|
| horizontales Zugband Stabstahl (1)
| (oberes Zugband)

schrages Zugband (5)
/ vorhandene Balkenbewehrung

(unteres Zugband)

Is,erf

AN

Is j

T = Stabwerkmodell

(Bild 12: Bewehrung Fall b (verfeinertes Stabwerksmodell, siehe Bild 5))
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POS _4a4 ABGESETZTES AUFLAGER

Fir Bauteil POS.7

System:

Abgesetztes Auflager: Balken mit gerader Abrisskante

40

75
12

1
|

33
N

Abmessungen am Auflager:

Hohe des Balken h = 75.0 cm, Breite b = 40.0 cm
Tragerkonsole ( Nase ) Héhe hc = 40.0 cm, Ldnge Ic = 30.0 cm
Abmessungen Lagerplatte:
Ldnge in Kragrichtung LI = 15.0 cm, Breite Lb = 20.0 cm
Dicke der Lagerplatte Ld = 2.0 cm, Abstand von Rand el = 11.0 cm
Einwirkungen:
Lasten: F = Einzellast [kN], q = Linienlast [kN/m]
Richtung: z/x = vertikale/horizontale Querschnittsachsen
Einwirkungen Last Kat. Wert.k Alpha
Vertikaleinwirkung Fz G 130.00 -
Fz Q,A2 150.00 -
Horizontaleinwirkung Fx Q,W 18.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung PsiO0 Psil Psi2 sup. inf.
G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00
Q,A2 Wohnflache: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,W Windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -
Abstand der Einwirkungen von inneren Nasenrand a= 11.5 cm

Fur x-Einwirkungen werden mindestens 20.0 % der z-Einwirkungen angesetzt

Die Eintragung der Einwirkungen erfolgt:
zu 60 % durch Vertikalabhdngung ( Fall a )
zu 40 % durch Schragabhangung ( Fall b))

/£

Bemessung:
Baustoffe: Normalbeton C 30/37 BSt 500S(A)
GroRtkorn des Zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung [mm]: c.min delta.c
XC1 Trocken oder stadndig nass 10 10

gewahlte Betondeckung ¢ = 20 mm
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Betondeckung cs zwischen horizontalen Zugband und Unterkante Tréagerkonsole:
vorh cs = 65 mm -> vorh ¢ = 55 > 50 mm bzw. > 3*ds = 3*14 = 42 mm
Mindestbiegerollendurchmesser dbr = 15*ds = 210 mm (Tabelle 23 DIN 1045-1)

Nachweis der Druckstrebenwinkel:

Druckstrebenwinkel im Bereich der Tragerkonsole = 57.5 > 30.0 Grad
Druckstrebenwinkel im Bereich des Balkens = 40.7 > 30.0 Grad
Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben:

Lasteinleitung ( Nase ): Fcd =416.55 kN Kombination: G,sup+Q,A2

Ac = 772.2 cm=2, Sigma cd,max = 0.54 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2
oberer Balkenbereich: Fcd =340.02 kN Kombination: G,sup+Q,A2
Ac = 766.1 cm=, Sigma cd,max = 0.44 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2
unterer Balkenbereich: Fcd =332.19 kN Kombination: G,sup+Q,A2
Ac = 411.8 cm=2, Sigma cd,max = 0.81 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2

Nachweis der Auflagerpressung (Teilflachenbelastung):
Teilflachen: AcO = 300.0 cm2, Acl = 638.9 cm?
FRdu = 744_.3 kN > FEd =400.50 kN Kombination: G,sup+Q,A2

Nachweis uUber erforderliche Spaltzugbewehrung nach Schlaich/Schafer BK 2001
im mittleren Nasenbereich: FEd =400.50 kN Kombination: G,sup+Q,A2

resultierende Querzugkraft Ftd = 54.46 kN, erf. Asw = 1.3 cm?
Nachweis fur die Aufnahme von Zugkraften:

Zugband horizontal (Nase/Balken) max Zh = 226.83 kN, erf. Ash = 5.2 cm2
Vertikalaufhdngung (Balken) max Zv = 274.81 kN, erf. Asv = 6.3 cm2
Schrages Zugband max Zs = 193.65 kN, erf. Ass = 4.5 cm=2
untere horizontale Balkenzugkraft max Zb = 186.63 kN, erf. Asb = 4.3 cm?
Bewehrung:

Zugband horizontal: 2 Schlaufen ds 14 mm, vorh. Ash = 6.2 c
Vertikalaufhangung: 3 Vertikalbugel ds 12 mm, vorh. Asv = 6.8 c
Schrages Zugband: 2 Schragbigel ds 12 mm, vorh. Ass = 4.5 c
Spaltzugbew. Nasenmitte: 1 hor. Steckbiigel ds 10 mm, vorh. Asw = 1.6 c

Bewehrungsfiihrung:

Vorhandene Abstéande fir das Stabwerkmodell (Kombination Fall a und Fall b):

Oberste Druckstrebe zur Oberkante Balken = 10.00 cm
Unterkante Tragerkonsole zum horizontalen Zugband = 7.90 cm
Abrisskante zur vertikalen Aufhangebewehrung = 2.60 cm
Unterkante Balken zur unteren Balkenbewehrung = 5.00 cm

Verankerung: Verbundbedingung werden fir alle Stabe als gut angesehen

Verankerung des horizontalen Zugbands:

Konsole(Lagerplatte): Ib,net = 21.0 cm, Ib,dir = 14.0 cm < lb,vorh = 24.0 cm
im Balkenbereich (gerades Stabende): Ib,net = 42.1 cm
erforderliche Gesamtlange: l,erf = Ib,dir + 1 + Ib,net = 88 cm
Verankerung des schragen Zugbands ( Neigung = 55.8 Grad ):

Tragerkonsole (Nase): Ib,net = 29.7 cm, Ib,dir = 19.8 cm < lb,vorh = 23.4 cm
im Balkenbereich durch Ubergreifung (gerades Stabende): Is,erf =59.4 cm
erforderliche Gesamtléange: l,erf = Ib,dir + I,schrag + Is,erf = 142 cm
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Nachweis der Verankerung im unteren Eckbereich des Balkens:
vorh. Balkenbewehrung: 6 Stabstahl ds 16 mm, vorh. Asb
erf. Verankerungslange Ib,net: Ib,net = 20.3 cm > Ib,vorh

12.1 cm2
1.2 cm

Bugelzulagen zur VergroéRerung der Verankerungsldnge der Gurtbewehrung im
unteren Eckbereich nach Schlaich/Schéafer BK 2001 erforderlich:
vergrollerte Ankerlange: Ib,net2 = lb,net - Ib,vorh = 20.3 - 1.2 = 19.1 cm

vertikale Zulage: 3 ver. Steckbigel ds 12 mm, vorh.Asbv = 6.8 cm2
T2 = 274.8 kN, T3 = Ib,net2/1b,net*T72 = 258.6 kN, erf. Asbv = 5.9 cm2
horizontale Bugelanordnung 3.2 - 22.3 cm, gemessen von der Abrisskante

horizontale Zulage: 3 hor. Steckbigel ds 10 mm, vorh.Asbh = 4.7 cm=2
Tl = 186.6 kN, T4 = Ib,net2/1b,net*T1 = 175.6 kN, erf. Asbh = 4.0 cm?

vertikale Bugelanordnung 5.9 - 34.0 cm, gemessen von Balkenunterkante

Erforderliche Biegerollendurchmesser dbr:

Zugband horizontal im Tragerkonsolenbereich (Schlaufen) dbr,erf = 21.0 cm
Schrages Zugband (Schragbugel) im Tragerkonsolenbereich dbr,erf = 4.8 cm

Aufbiegung im Balkenbereich dbr,erf = 18.0 cm
Spaltzugbewehrung Nasenmitte (horizontale Steckbugel) dbr,erf = 4.0 cm
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POS _45 ABGESETZTES AUFLAGER

Fir Bauteil P0S.12

System:

Abgesetztes Auflager: Plattenbalken mit schrager Abrisskante
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Abmessungen am Auflager:

Hohe des Plattenbalken h = 80.0 cm, Breite bo = 35.0 cm
Tragerkonsole ( Nase ) Héhe hc = 25.0 cm, Ldnge Ic = 20.0 cm
Hohe der Platte hp = 25.0 cm
Waagerechte Lange der Abrisskante Is = 80.0 cm
Abmessungen Lagerplatte:
Ldnge in Kragrichtung LI = 10.0 cm, Breite Lb = 60.0 cm
Dicke der Lagerplatte Ld = 2.0 cm, Abstand von Rand el = 5.0 cm
Einwirkungen:
Lasten: F = Einzellast [kN], q = Linienlast [kN/m]
Richtung: z/x = vertikale/horizontale Querschnittsachsen
Einwirkungen Last Kat. Wert.k Alpha
Vertikallasten Fz G 70.00 -
Fz Q,Al 40.00 -
Fz Q,1 30.00 -
Horizontal lasten Fx G 15.00 -
Fx Q,Al 5.00 -
Fx Q,1 7.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung PsiO Psil Psi2 sup. inf.
G Standige Einwirkungen - - - 1.35 1.00
Q,A1 Wohnflache: Spitzbdden, Hbhe <= 1,80 m. 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,1 Sonstige verand. Einwirkungen 0.80 0.70 0.50 1.50 -
Maximale Psi-Werte nach DIN 1055-100 A.2(2) 0.80 0.70 0.50 - -
fur alle Nutz-u.Verkehrslasten
Abstand der Einwirkungen von inneren Nasenrand a = 10.0 cm

Fur x-Einwirkungen werden mindestens 20.0 % der z-Einwirkungen angesetzt

Die Eintragung der Einwirkungen erfolgt:
zu 100 % durch Schragabhangung

( Fall b)
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Bemessung:
Baustoffe: Normalbeton C 30/37 BSt 500S(A)
GroRtkorn des Zuschlags dg = 20.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung [mm]: c.min delta.c
XC2 Nass, selten trocken 15 15

gewahlte Betondeckung ¢ = 30 mm

Nachweis der Druckstrebenwinkel:
Druckstrebenwinkel im Bereich der Tragerkonsole =
Druckstrebenwinkel im Bereich des Balkens =
Nachweis der Tragfahigkeit der Betondruckstreben:
Lasteinleitung ( Nase ): Fcd =248.68 kN Kombination: G,sup+Q,Al+Q,i

Ac = 691.7 cm=, Sigma cd,max = 0.36 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2

oberer Plattenbereich: Fcd =389.89 kN Kombination: G,sup+Q,Al+Q,i
Ac = 702.1 cm=, Sigma cd,max = 0.56 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2
unterer Plattenbereich: Fcd =307.10 kN Kombination: G,sup+Q,Al1+Q,i

Ac = 332.2 cm=2, Sigma cd,max = 0.92 kN/cm2 < Sigma Rd,max = 1.28 kN/cm=2

Nachweis der Auflagerpressung (Teilflachenbelastung):
Teilflachen: AcO = 600.0 cm2, Acl = 979.0 cm=
FRdu = 1303 kN > FEd =190.50 kN Kombination: G,sup+Q,Al1+Q,i

Nachweis uUber erforderliche Spaltzugbewehrung nach Schlaich/Schafer BK 2001
im mittleren Nasenbereich: FEd =190.50 kN Kombination: G,sup+Q,Al+Q,i
resultierende Querzugkraft Ftd = 24.69 kN, erf. Asw = 0.6 cm=2

Nachweis fur die Aufnahme von Zugkraften:

Zugband horizontal (Nase/Balken) max Zh = 197.95 kN, erf. Ash = 4.6 cm2
Vertikalaufhdngung (Balken) max Zv = 124.84 kN, erf. Asv = 2.9 cm2
Schrages Zugband max Zs = 277.43 kN, erf. Ass = 6.4 cm2
untere horizontale Balkenzugkraft max Zb = 350.17 kN, erf. Asb = 8.1 cm2
Bewehrung:

Zugband horizontal: 2 Stabstahl ds 20 mm, vorh. Ash = 6.3 cm2
Vertikalaufhangung: 2 Vertikalbigel ds 12 mm, vorh. Asv = 4.5 cm2
Schrages Zugband: 2 Schragbigel ds 16 mm, vorh. Ass = 8.0 cm2
Spaltzugbew. Nasenmitte: 1 hor. Steckbiigel ds 8 mm, vorh. Asw = 1.0 cm2

Bewehrungsfiihrung:

Vorhandene Abstéande fir das Stabwerkmodell (Fall b schrage Abrisskante):

Oberste Druckstrebe zur Oberkante Plattenbalken = 6.25 cm
Unterkante Tragerkonsole zum horizontalen Zugband = 5.05 cm
Abrisskante zum schragen Zugband (Schréagbigel) = 4.00 cm
Unterkante Balken zur unteren Balkenbewehrung = 5.00 cm

Verankerung: Verbundbedingung werden fir alle Stabe als gut angesehen

Verankerung des horizontalen Zugbands:

Konsole(Lagerplatte): Ib,net = 36.1 cm, Ib,dir = 24.1 cm > lb,vorh = 12.0 cm
Verankerungslange nicht ausreichend, angeschweilite Ankerplatte erforderlich
im Balkenbereich (gerades Stabende): Ib,net = 51.6 cm
erforderliche Gesamtlange: l,erf = Ib,dir + 1 + lb,net = 125 cm
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Verankerung des schragen Zugbands ( Neigung = 34.5 Grad ):

Tragerkonsole (Nase): Ib,net = 31.9 cm, Ib,dir = 21.3 cm > lb,vorh = 19.2 cm
Verankerungslange nicht ausreichend, angeschweilite Ankerplatte erforderlich
im Balkenbereich durch Ubergreifung (gerades Stabende): Is,erf =91.1 cm
erforderliche Gesamtlange: l,erf = Ib,dir + I,schrag + Is,erf 219 cm

Erforderliche Biegerollendurchmesser dbr:

Schrages Zugband (Schragbugel) im Tragerkonsolenbereich dbr,erf = 0.0 cm
Aufbiegung im Balkenbereich dbr,erf = 24_.0 cm
Spaltzugbewehrung Nasenmitte (horizontale Steckbugel) dbr,erf = 3.2 cm
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