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37X Allgemeine Stahlfaserbetonbemessung_]

Leistungsumfang

m= Normen:
«= DIN 1045-1 (2001) oder DIN 1045-1 (2008)

= Stahlfaserbetonbemessung wahlweise fiir: o

= den Grenzzustand der Tragsicherheit (Regelfall) :
= den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit o 1_,_2_,_,
«= die charakteristischen Werte :

|

= Bemessung fiir folgende Querschnitte: =

= Rechteck UE—
= Platte

= Trapez

«= Plattenbalken

= |-Profil T
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= Hohlkasten

= Ausfiihrung als Stahlfaserbeton mit oder ohne zu- —=]
satzliche Betonstahlbewehrung
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= Als Baustoffe konnen Normal-oder Leichtbeton als Py
Ortbeton oder Fertigteil gewahlt werden

= Ermittlung und Ausgabe der Querschnittsdaten
(optional)
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w= \Wahlvon Bemessungsgrunddaten des Faserbetons

== \Wahl und optionale Ausgabe der allg. Stahlbeton-
bemessungsparameter

Systemeingabe §

Die Bauteile konnen als Ortbetonbauteil oder als Fertigteil in
Normal-oder Leichtbeton bemessenwerden.
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Nach Eingabe der flir den gewahlten Querschnitt relevanten
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Geometriedaten kann eine Ermittlung aller wichtigen Quer- e
schnittdaten (Tragheitsmomente, statische Momente, Trag- HA-2 4
heitsradien etc.) erfolgen. Sowohl die Berechnung als auch

die Ausgabe der Daten im Formular sind optional.

SchnittgrofRen
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Firdie Bemessung sind die SchnittgréRen Mund N (i.d.R. fir
den Grenzzustand der Tragfahigkeit) vorzugeben. :
[
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Baustoffe :
- 1

Folgende Materialien stehen zur Verfiigung:
- Stahlfaserbeton FO - F 2,0 fur

-Normalbeton C16/20-C50/60
- Leichtbeton LC16/18-LC50/55
- Betonstahl 500S (A,B) und 500M (A).
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Die zulassige Betongtte sowie die erforderlichen Mindestbeton- [ e @
deckungen werden Uber die Auswertung der vorgegebenen
Expositionsklassen ermittelt. FO
Die gewtnschte Faserbetonklasse kann Gber ein Menu gewahlt Fo.4
werden. Der gewiinschte Variationskoeffizient V ist dem Beton- Fo. 8
hersteller mitzuteilen. ;2 ; E
Die Angabe der Faserbetonklasse ist nach folgendem in (3) Fl.zZ
enthaltenen Beispiel vorzunehmen: Fl.4
C30/37 F1,0/0,8 XC2 oo
- C30/37: gewahlte Betongiite nach (1) £y
- F1,0/0,8: Stahlfaserbeton der Faserbetonklasse F1,0 fur

Verformungsbereich |/ Stahlfaserbeton der
Faserbetonklasse FO0,8 fir Verformungsbereich I

- XC2: maRgebende Expositionsklasse gemaf (1) Fr—— o
Bemessung

|1_E= Njum? <= feq,ctm,i < £.0 N/mm?

Die Festlegung der Teilsicherheitsbeiwerte fiir die Bemessung erfolgt iber die Auswahl des gewtinschten Grenzzu-
standes durch ein Meni.

Fir die Eingabe der Teilsicherheitsbeiwerte gibt es folgende Optionen:
- charakteristische Werte
- Grenzzustand der Tragsicherheit

- standige u. voriibergehende Bemessungssituation

- aulergewohnliche Bemessungssituation

- Bemessungsituation infolge von Erdbeben

-Grenzzustand der Gebrauchtauglichkeit
- seltene Kombination

- haufige Kombination
- quasi standige Kombination

Zu Beginn der Bemessung erfolgt die Wahl und die optionale Ausgabe der allgemeinen Stahlbetonbemessungs-
parameter:

Die Bemessung erfolgt nun tabellarisch flir jedes eingegebene Schnittkraftpaar M und N unter Berlicksichtigung der
vorgegebenen statischen Hohe (d). Ist der As-Wert fiir die Betonstahlbewehrung = 0, so bedeutet dies, dass die
Stahlfasern allein die Tragfahigkeit sicherstellen.

FUrjede Bemessungszeile werden folgende Bedingungen gepruft:

- Einhaltung des zuldssigen Bewehrungsgrades
- Einhaltung der zulassigen Stahldehnungen (Stahlfaserbeton 10 %o)

Bemessungszeilen die den 0.g. Bedingungen nicht gentigen, miissen korrigiert oder ggf. geléscht werden. Soll die
betreffende Zeile unbedingt bemessen werden, muss eine Korrektur der Baustoffgliten oder der Bauteilgeometrie
vorgenommen werden. In diesem Fall werden alle in der Tabelle enthaltenen Bemessungszeilen automatisch
aktualisiert.

Die Tabellensteuerung gestattet das Loschen ausgewabhlter Zeilen sowie das Einfligen neuer Bemessungszeilen an
beliebiger Stelle in der Tabelle. Innerhalb der Tabelle kdnnen zeilenweise beliebige Textpassagen eingefugt und
nachtraglich editiertwerden.
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POS .1 STAHL FASERBETON BEMESSUNG

Ausfihrung: ortbeton (stahlbeton)
Querschnittsform: Rechteck

Breite b = 35.0 cm, Hohe h = 50.0 cm

50

M 1:25.0
.35 )

statische Hohen: unten d = 46.0 cm, oben d = 47.5 cm
Schnittkrafte:

Grenzzustand der Tragsicherheit
stdndige und voriibergehende Bemessungssituation

Baustoffe: Normalbeton C 30/37 BSt 500S(A)
GroRtkorn des zZuschlags dg = 16.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

oben : XcCl 10 10 20

unten : XC3 15 15 35

Erlduterungen: XCl Trocken oder stdndig nass
XC3 MaRige Feuchte

Faserbeton: C 30/37 F1.6/1.0

mit variationskoeffizient vi = 0.20
Verformungsbereich 1I: feq,ctk = 1.0736 N/mm2 feq,ctd 0.6165 N/mm?
vVerformungsbereich II: feq,ctk = 0.6710 N/mm2 feq,ctd 0.3853 N/mm?
Tragmomente nur aus Stahlfaserbewehrung: Mfd unten/oben 13.76/ -14.32 kNm
Anrechenbarer Faseranteil filir Mindestbewehrung : vorh.minAs(f) = 0.60 cm?

Grundparameter fiir die Bemessung:

Bemessungsdiagramm: Parabel-Rechteck-Diagramm Bild 23 DIN 1045-1
Art der Bewehrungsanordnung: asymmetrisch

Ansatz der Stahlverfestigung

Abzug der As-Fldche in der Druckzone

Bestimmung von min.As fir Rissmoment

Bereich MEd NEd X Ffct ec? esl As unten/oben min.As
[-1 [kNm] [kN] [cm] [kN] [%] [%] — [cm2] —— [cm?2]
Feld 124.25 58.40 7.3 47.70 -1.89 10.00 6.41/ 0.00 1.17
Sstz. 1i. -65.10 -85.00 6.3 52.41 -1.52 10.00 0.00/ 1.64 1.63
Stz. re. -13.54 0.00 50.0 0.00 -0.48 0.00 0.00/ 0.00 1.35
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