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37Y Querkraftnachweis nach DBV-Merkblatt Stahlfaserbeton

Leistungsumfang

w= Normen:
= DIN 1045-1(2001) oder DIN 1045-1 (2008)

= Querkraftnachweis nach DBV-Merkblatt Stahlfaser-
beton im Grenzzustand der Tragsicherheit

«=Rechteck

= Platte )
= Trapez .
«= Plattenbalken

usp |-Profil
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w= Nachweis fiir folgende Querschnitte: g [hised
f
i
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= Hohlkasten

«= Ausfiihrung als Stahlfaserbeton mit oder ohne zu-
sétzliche Betonstahlbewehrung i i — i
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== Als Baustoffe konnen Normal-oder Leichtbeton als LT =
Ortbeton oder Fertigteil gewahlt werden
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«= Ermittlung und Ausgabe der Querschnittsdaten it
(optional)

= Wahlvon Bemessungsgrunddaten des Faserbetons
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Systemeingabe

Die Bauteile kdnnen als Ortbetonbauteil oder als Fertigteil in
Normal-oder Leichtbetonvorgegebenwerden.

Nach Eingabe der fiir den gewahlten Querschnitt relevanten 8
Geometriedaten kann eine Ermittlung aller wichtigen Quer-
schnittdaten (Tragheitsmomente, statische Momente, Trag-
heitsradien etc.) erfolgen. Sowohl die Berechnung als auch
die Ausgabe der Daten im Formular sind optional. -+
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Schnittgrofen O

Firden Nachweis ist die einwirkende Querkraftim Grenzzu-
stand der Tragsicherheit vorzugeben.

Baustoffe N

L 25 |

Folgende Materialien stehen zur Verfiigung:
- Stahlfaserbeton FO - F 2,0 fur 3 Lo 1 4

-Normalbeton C16/20-C50/60
- Leichtbeton LC16/18-LC50/55 " =
- Betonstahl 500S (A,B) und 500M (A). -
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Die zulassige Betongute sowie die erforderlichen Mindest-
betondeckungenwerden Gber die Auswertung der vorgegebe-
nen Expositionsklassen ermittelt.
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Die gewtinschte Faserbetonklasse kann Uber ein Menu gewahlt LGRS alERT 3]
werden. Der gewlinschte Variationskoeffizient V ist dem Betonher-

steller mitzuteilen. 1’;2 .

Die Angabe der Faserbetonklasse ist nach folgendemiin (3) enthalte- FO.&

nen Beispiel vorzunehmen: FO. 8

Fl.0

C30/37 F1,0/0,8 XC2 Fl.z

- C30/37: gewahlte Betonglte nach (1) Fl.4

Fl.&

- F1,0/0,8: Stahlfaserbeton der Faserbetonklasse F1,0 fir

Verformungsbereich |/ Stahlfaserbeton der Fz 0
Faserbetonklasse FO0,8 furVerformungsbereich |

- XC2: maRgebende Expositionsklasse gemafd (1) |1 ¢ Tomng e fowsimd ¢ BT Wi

-

Querkraftnachweis

Der Querkraftnachweis wird gem. 8.2.2 (3) fiir den Grenzzustand der Tragsicherheit (stdndige und voribergehende
Bemessungssituation)im Abstand d (stat. Hohe) vom betrachteten Auflager gefiihrt. Fir den betrachteten Nachweis-
schnittistdie vorhandene Langsbewehrung (sofern vorhanden) und der zugehorige Stahlschwerpunkt (d1), sowie die
einwirkende Querkraft vorzugeben.

Gemal 8.2.2.1(3)durfen Stahlfasern fiir die Aufnahme der Querkraft iber den aquivalenten Querkraftbewehrungsgrad
(P o) berlcksichtigt werden. Reicht dieser nicht aus, wird eine zusétzliche Querkraftbewehrung aus Betonstahl
(wahlweise Matten oder Stabstahl) ermittelt.
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POS .2 Querkraftnachweis STFB

Ausfihrung: ortbeton (stahlbeton)
Querschnittsform: Platte

Plattenstdrke h = 25.0 cm

{

Baustoffe: Normalbeton C 30/37 BSt 500S(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 16.0 mm

M 1:25.0
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Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben : XcCl 10 10 20
unten : XC3 15 15 35

Erlduterungen: XCl Trocken oder stdndig nass
XC3 MaRige Feuchte

Faserbeton: C 30/37 F1.0/0.8

mit variationskoeffizient vi = 0.20
verformungsbereich 1I: feq,ctk 1.0000 N/mm?2 feq,ctd
Verformungsbereich II: feq,ctk = 0.8000 N/mm2 feq,ctd

0.6498 N/mm?2
0.5198 N/mm?2

Schnittkrafte:

Grenzzustand der Tragsicherheit
stdndige und voriibergehende Bemessungssituation

Querkraft VEd/VEd,red = 158.2/ 139.6 kN
Ldangsbhewehrung:
vorhAs.unten = 7.07 cm?, du= 4.0 cm, vorhAs.oben = 2.36 cm?, do= 2.5 cm

Querkraftnachweis: am Auflager im Abstand d

Mindestbewehrungsgrad min.rho = 0.6 * 0.93 = 0.56 % (Tab.29 und 13.3.3 (2))
dquivalenter Bewehrungsgrad rho fw,C = 0.92 % {8.4}

vrd,ct = 89.7 kN (70), VRd,c = 140.9 kN (74)

VEd,red = 139.6 kN < max.VRd,A = 186.8 kN —> Bereich A {gem. Bild 8.5}
erforderTlicher Gesamtbewehrungsgrad rho vw = 0.29 % {gem. Bild 8.7}

erforderlicher Betonstahlbewehrungsgrad rho w,Y = rho vw - rho fw,C= 0.00 %
Es ist keine weitere Bewehrung aus Betonstahl erforderlich!

Bemerkung:

Die Angaben {} fiir Abbildungen, Formeln und Textpassagen beziehen sich auf
das DBvV-Merkblatt Stahlfaserbeton, Fassung Oktober 2001. Die Angaben () be-
ziehen sich auf DIN 1045-1.
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