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44C Durchstanznachweis DIN 1045-1

6
Leistungsumfang 5
w= Optionale Verwendung der Normen: I +\ SBN ﬁ w | =
\ \ A\

== DIN 1045-1(2001) 1 | \é N

== DIN 1045-1(2008) 154 { |15d
"= Durchstanznachweis fur: |

1501 j 154,
= punktférmig gestiitzte Deckenplatten l

== Einzellasten auf Deckenplatten

= Fundamente mit Rund- oder Rechteckstiitze
(zentrisch / exzentrisch belastet)

== Deckenplatte auf Wandecken und Wandenden

== Wandecken und Wandenden auf Sohlplatten

"= Beriicksichtigung von Stiitzenkopfverstarkungen
bei Platten

= schrége Verstarkungen

Terit 1,5 d
= abgestufte Verstirkungen
Legende
"= Ermittlung der kritischen Radienr_, . /r_, | Platte 2 Fundamentplatte
3 Einleitungsflache A, 4 kritischer Rundschnitt

o .
Ermittlung des kritischen Umfangs u,,, ./ g, 5 kritischer Radius r_,, 6 kiitische Fliche A

7 Umfang des kritischen Rundschnitts u_,

crit

"= Ermittlung der kritischen Flache A__ (Fundamente)

crit

Bild 1 Bemessungsmoddell Durchstanznachweis

"= Berechnung der erforderlichen Bewehrung

= Durchstanzbewehrung mit Biigeln

== Durchstanzbewehrung mit Schrageisen

Systemeingabe
Der Durchstanznachweis kann flr folgende Falle gefuhrt
werden: Legende
1) punktformig gesttitzte Deckenplatten 1 Lasteinleitungsflache A, 2 freier Rand

2) Einzellasten auf Deckenplatten
3) Fundamente Bild 2 kritischer Rundschnitt (randnah)
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Faralle Falle wird die Lage der Lasteinleitungsflache A tber .

die Eingabe der Stutzenart (Rand-, Eck- oder Innenstitze) [
bzw. Uber den Ort des Lastangriffes definiert. + =

crit

Tt
™~

Far punktférmig gestutzte Deckenplatten kann eine schrage ZAN ]‘2’ ’ 4
oderabgestufte Stiitzenkopfverstarkung tber die Parameter| , i | <L
und h  berticksichtigt werden (siehe Bild 3 und 4).

1u=15h, I 1q=15hy
Fundamente kdnnen mitexzentrischem Lastangriff wahlweise -=L #——
mit Rechteck- oder Rundstiitze eingegeben werden. '
Wird der Durchstanznachweis fur ein Fundament gefihrt, Legende =
mussen zusatzlich die Art des Baugrundes und die zulassige
Bodenpressung eingegeben werden. 1 kritischer Rundschnitt 2 Einleitungsflache A

hy
My

load

Bild 3 Stiitzenkopfverstarkung |l ,<=1,5h
Belastung " "

Die Belastung kann flr alle 3 Félle aus einer vertikalen
Durchstanzlast (BemessungswertV_ ) undeinerhorizontalen

Komponente in x- und y-Richtung (N, ., N, ) bestehen.

| rtrif,ex

Die vertikale Komponente wird in [kKN] eingegeben, die Foitin ||| Lertin |
Horizontalkomponenten erhalten die Dimension [kKN/m], wo-
bei negative Normalkréfte als Druckkréfte definiert sind.

‘ '.:rihex |
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—  Vorhandene Bewehrung

. . . Legende
Die an der Durchstanzstelle vorhandene Biegebewehrung fiir

die Ermlttlung der Querkrafttragfé.higkeit (VRd,ct) ist einZUge' 1 kritischer Rundschnitt 2 Einleitungsflache A
ben. 2 Einleitungsflache A
Die Eingabe erfolgt getrennt fiir x- und y-Richtung in [cm?/m].
Neben der Bewehrungistauch derjeweils zugehdrige Eisen-
schwerpunktabstand zum Zugrand (d1=h-d) einzugeben. Bild 4 Stiitzenkopfverstirkung I> 1,5h,,

load,in

load,ex

Die Eingabe der Bewehrungistzwingend erforderlich (Nullein-
gaben sind nicht erlaubt), da diese Daten maf3gebend in die
Ermittlung der Querkrafttragfahigkeit eingehen. NN

185
N

Nachweise

3.00

Die aufnehmbare Querkraft im kritischen Rundschnitt ist
folgendermafBen zubegrenzen (DIN 1045-1 10.5.3):

L30)

— * *
VEd _B VEd / ucrit <15 VRd,ct

85

bl e e — e

’

z

Vg, aufzunehmende Querkraftim kritischen Schnitt o

B Stutzenbeiwert
u kritischer Rundschnitt (siehe Bild 1 und 2)

1.55 |, 50 | 75
i( 1
2.80

crit

S S
S N

Fall1: v, <vg, -->keine Durchstanzbewehrung Legende

Fall2: v_, <1,5"v.,  -->mitDurchstanzbewehrung 1,2 Bewehrungsschnitte rerit Kritischer Schnitt

Fall3: v, >1,5" v, -->Querkraftnichtaufnehmbar Bild 5 Bewehrungsschnitte bei einem Fundament
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Far Fall2 wird eine Durchstanzbewehrung aus Bligeln oder Schrageisen erforderlich.

Fall 3 erfordert eine Anderung der Geometrie des Bauteils. Uber entsprechende Meniis kénnen (je nach Bauteil) die
Plattenstarken erhdht, Stitzenkopfverstarkungen angeordnet oder Plattenabmessungen (bei Fundamenten) begrenzt
werden.

Bemessung und Bewehrung

Die Bemessung erfolgttabellarisch nach DIN 1045-1, 10.5.5, Formel 109 (Bugelbewehrung) und Formel 111 (Schrageisen).

Durchstanzhewehrung mit Bigeln, wirkame Breite einer Reihe sw = 20.0 cm

Eeihe

wEd erf.is= il d=z  Form wvorh. s vhd, =¥ vEd,a wRd,ct,a

[ M1/ 1] [cm?] - [mmm] - [cm? ] [ 19, 1] [ MM/ 1] [ MM/ 1]

1 0.2937 12.10 g 10.0 D2 12,57 0.306r1 0.1173 > 0.1036
0.1510 5.23 g g.0 D2 g.04 0.2290 0.0937 < 0,0979

2

Firdie Blgelbewehrung stehen die Biegeformen D2, C3 (mit B =0), B1, B2 und X1 zur Verfligung. Als Schrageisen kbnnen
die Formen C2, C3 und X1 verwendet werden.

Jede Tabellenzeile entspricht einem Bewehrungsschnitt. Es wird jeweils eine weitere Bewehrungsreihe angelegt bis die
Bedingungv_, <V, gem. DIN 1045-1, 10.5.5 (4) erfullt ist (siehe Bild 5 und 6).

Ed,a Rd,ct,a

Bild 6 Beispiel fiir die Lage der Bewehrung
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! Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
PROJEKT: Bsp. Programm 044C Pos. 66 Seite 1

POS.066 DURCHSTANZNACHWETIS

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:
77777 a
|
SN [T ‘
|
% 7
xRN B
,,,,,,, |
|
,,,,, _
301,301,30
Nachweisfiihrung filir: Punktformig gestiitzte Platte
Bauteilausfihrung: Oortbeton (Normalbeton)
Plattenstdrke: h = 30.0 cm
Stiitzenlage: Randstiitze Beta =1.40 als Rechteckstiitze
Stiitzendicken: cx / cy = 30.0/ 65.0cm
Stltzenkopfverstarkung schréag : TH / hH = 30.0 / 22.5 cm
Lage der Stitze: am Plattenrand a= 30.0 cm
SchnittgroRen: Tragfahigkeit, stdndig u. voriibergehend
vchar = 341.9 kN, VEd = 512.8 kN, NEd,x / NEd,y = 12.0 / -18.0 kN/m
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500s(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 16.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben : XCl1 20 10 30
unten : XC1l 20 10 30
Feuchteklasse: wo nach Erhdrtung weitgehend trocken
Bewehrung:
As,x = 15.20 cm?/m dl,x = 3.8 cm As,y = 14.10 cm?3/m dl,y = 4.2 cm

Durchstanznachweis:

Beta = 1.40

301,30 | 30
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rcrit = 58.2 cm (fir 1.5d) ucrit = 362.8 cm Acrit= 19546.7 cm?

aufzunehmende Querkraft:
VEd = Beta * VEd / Ucrit
VEd = Beta * VEd / Ucrit

0.1979 MN/m > VvRd,ct = 0.1535 MN/m
0.1979 MN/m < 1.5 * vRd,ct = 0.2303 MN/m

Durchstanzbewehrung mit Biligeln, wirksame Breite einer Reihe sw = 13.5 cm

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VvRd,ct,a
[MN/m] [cm?2] - [mm] - [cm?2] [MN/m] [MN/m] [MN/m]

1 0.2278 7.69 18 8.0 Bl 9.05 0.2409 0.1408 > 0.1325

2 0.2008 2.88 18 8.0 - 9.05 0.3019 0.1229 < 0.1259

Die Biligel werden senkrecht zu den Stiitzenseiten verlegt!

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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! Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
PROJEKT: Bsp. Programm 044C Pos. 67 Seite 3

POS.067 DURCHSTANZNACHWETIS

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:

Nachweisfihrung fiir: Fundament mit Stitze
Bauteilausfihrung: Oortbeton (Normalbeton)

Fundamentabmessungen: Dicke h = 40.0 cm, Breiten bx / by = 250.0 / 200.0 cm

= 40
Stiitzenlage: Innenstlitze Beta =1.05 als Rechteckstiitze

Stiitzendicken: cx / cy = 30.0/ 30.0 cm

Exzentrizitdt der Stitze: ex /ey= 0.0/ 30.0 cm

Geotechnische Daten

Baugrund: bindig

Bodenpressung: zul.Sigma = 0.250 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%

SchnittgroRen: Tragfahigkeit, stdndig u. voriibergehend

vchar = 639.0 kN, VEd = 958.5 kN, NEd,x / NEd,y = 0.0 / 0.0 kN/m

Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500s(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 16.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

oben : XC2 20 15 35

unten : XC2 20 15 35

Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht

Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken

Bewehrung:

As,x = 21.50 cm?®/m dl,x = 5.2 cm As,y = 22.00 cm?3/m dl,y = 6.2 cm

Durchstanznachweis:

Beta = 1.05



P;ESB Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
PROJEKT: Bsp. Programm 044C Pos. 67 Seite 4

55

| 30 |

2.00

1.15

710 L 30 /\L 110
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rcrit = 34.3 cm (fur 1.0d) Ucrit = 307.8 cm Acrit= 8712.1 cm?
b crit,x = Tcx + 2 * rcrit 30.0 + 34.3 + 34.3 98.6 cm < bx =250.0 cm
b crit,y = Tcy + 2 * rcrit 30.0 + 34.3 + 34.3 98.6 cm < by =200.0 cm
Der Durchstanznachweis ist flir diesen Fall durchzufiihren!

aufzunehmende Querkraft:

VEd = VEd-vorh.Sigma*1.0*Acrit = 958.5 - 0.0192 * 1.0 * 8712.1 = 791.5 kN
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.2700 MN/m > VvRd,ct = 0.2370 MN/m
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.2700 MN/m < 1.5 * vRd,ct = 0.3555 MN/m

Durchstanzbewehrung mit Schrdagstdben, Alpha = 45.0 Grad (im Bereich 1.5%*d)

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VvRd,ct,a
[MN/m] [cm?] - [mm] - [cm?] [MN/m] [MN/m] [MN/m]
1 0.4501 11.67 12 8.0 C3 12.06 0.4585 0.2110 < 0.2311

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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! Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar
PROJEKT: Bsp. Programm 044C Pos. 166 Seite 5

POS.166 DURCHSTANZNACHWETIS

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:

Nachweisfihrung fiir: wandecke auf Sohlplatte

Bauteilausfihrung: Ortbeton (NormaTlbeton)

Plattenstdarke h = 30.0 cm, Beta = 1.20, wandstdrke b = 36.5 cm
Geotechnische Daten

Baugrund: Sand, locker, rund
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.200 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%

SchnittgroRen: Tragfahigkeit, stdndig u. voriibergehend

vchar = 325.0 kN, VEd = 487.5 kN, NEd,x / NEd,y = 0.0 / 0.0 kN/m

Baustoffe: Normalbeton C 25/30 BSt 500s(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 16.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

oben : XC2 15 15 30

unten : XC2 15 15 30

Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken

Bewehrung:
As,X = 22.45 cm?/m dl,x = 4.2 cm As,y = 32.50 cm?3/m dl,y = 6.0 cm
burchstanznachweis:

Beta = 1.20
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! Programmvertriebsgesellschaft mbH ¢ Lange Wender 1 ¢ 34246 Vellmar

PROJEKT: Bsp. Programm 044C Pos. 166 Seite 6
rcrit = 24.9 cm (fur 1.0d) Ucrit = 185.1 cm Acrit= 9451.4 cm?
Der Durchstanznachweis ist flir diesen Fall durchzufiihren!

aufzunehmende Querkraft:

VEd = VEd-vorh.Sigma*1.0*%Acrit = 487.5 - 0.0185 * 1.0 * 9451.4 = 470.0 kN
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.3047 MN/m > VvRd,ct = 0.2384 MN/m

VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.3047 MN/m < 1.5 * vRd,ct = 0.3576 MN/m

Durchstanzbewehrung mit Biligeln, wirksame Breite einer Reihe sw = 18.0 cm

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VRd,ct,a
[MN/m] [cm2] - [mm] - [cm?] [MN/m] [MN/m] [MN/m]

1 0.3576 8.24 8 12.0 B1 9.05 0.3733 0.2530 > 0.2324

2 0.3032 4,62 8 12.0 - 9.05 0.4035 0.2113 < 0.2182

Die Biligel werden senkrecht zu den Stiitzenseiten verlegt!
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