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44F - Tragende Balkondammelemente

Das Programm dient der Bemessung von tragenden Balkondammelementen
nach DIN 1045-1 unter Verwendung vorgefertigter Anschlusselemente. Die
Bemessungindiesem Programm beruht auf den veréffentlichten Elementdaten
derHersteller.

Leistungsumfang:

Die Warmedammelemente folgender Hersteller mit den angegebenen Typen
sind im Programm integriert:

- Schock Bauteile GmbH -1sokdrbe

Typ KIKXT (freiauskragende Balkone)

Typ KF/KFXT  (frei auskragende Balkone, speziell fur Fertigteildecken)
Typ K-Eck (ungestutzte Aul3eneckbalkone)

Typ KIKXT-HV (frei auskragende Balkone mit HOhenversatz nach unten)
Typ K/IKXT-BH (frei auskragende Balkone mit Hohenversatz nach oben)
Typ KIKXT-WO (freiauskragende Balkone/Vordacher, Wandanschluss oben)
Typ KIKXT-WU (freiauskragende Balkone/Vordacher, Wandanschluss unten)

Typ V (Balkonplatten mitgel. Lagerung, reine Querkraftubertragung)
Typ Q/QXT (Balkonplatten mitgel. Lagerung und hoher Querkraftiibertragung)
Typ D (Balkonplatten, die in Deckenplatten einspringen)

Typ S (Kragbalken mit punktueller Ubertragung)

- H-Bau Technik GmbH - Isopro
Typ IP/IPT/IMT  (furfreiauskragende Balkone)

Varianten Typ IP/IPT/IMT:

Var | (frei auskragende Balkone/Vordacher m. Wandanschl. unten)
Var Il (freiauskragende Balkone/Vordacher m. Wandanschl. oben)
Var lll HV  (frei auskragende Balkone mit Deckenversatz nach oben)
Var Il UV  (frei auskragende Balkone mit Deckenversatz nach unten)

Typ IPT-Eck (ungestutzte Au3eneckbalkone)
Typ IPQ/IPQQ/IMTQ/IMTQQ
(Balkonplatten mitgel. Lagerung (reine Querkraftiibertragung))
Typ IPQS/IPQQS/IMTQS/IMTQQS
(Balkonbalken mit gel. Lagerung und punktueller Quer-
kraftiibertragung)
Typ IPTD  (fur Balkonplatten, die in Deckenplatten einspringen)
Typ IPS (fur Kragbalken mit punktueller Ubertragung)

- Max Frank GmbH & Co. KG - Egcobox

Typ P (fur frei auskragende Balkone)

Typ P-Eck (fUr ungestiitzte Auf3eneckbalkone)

Typ P+ (fur Balkonplatten, die in Deckenplatten einspringen)

Typ PV,PV-K, PVt, PV-Kt (furBalkonplatten mitgelenkiger Lagerung)
Typ S (fur Kragbalken mit punktueller Ubertragung)

Die im Statikprogramm aufgenommenen Anschlusselemente der 0.g. Firmen
erlauben den thermisch getrennten Anschluss im Auf3enbereich liegender
Balkonplatten oder Konsolen. Je nach Art der Anschlusselemente kénnen
neben der Ortbetonbauweise auch Fertigteillésungen unterstitzt werden.
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Ein Detailbild fur den gewahlten Elementtyp wird mit ausgegeben. Lagerung
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System:

Es kann unter den folgenden statischen System ausgewahlt werden:

Kragplatte/-balken, AuReneckbalkon, Kragbalken mit Hohenversatz oder Wandanschluss
gelenkig gelagerte Platte/Balken

voll eingespannte Platte in einem Deckensystem

SchnittgroR3en (Design) und Bemessung

Die Designschnittgrof3en fir positive und negative Momente/Querkrafte miissen manuell vorgegeben werden. Je
nachdem, ob es sich bei dem Bauteil um ein stabférmiges oder plattenartiges Bauteil handelt, werden die Einheiten
fur Momente in [kNm] oder [kNm/m] bzw. fur Querkrafte in [kN] oder [kN/m] angegeben.

Abhéngig von den Vorgaben aus SchnittgréRen, Geometrie und dem Hersteller stellt das Programm alle moglichen
Anschlisse dar. Zujedem moglichen Elementwerden die jeweils zuléssigen Schnittkrafte in der Info-Zeile des Menuls
angegeben. Nach Auswahl des Elementes erfolgt der Schnittkraftnachweis fir den Anschluss.
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Die Bewehrungsfuhrung des gewahlten Elementes wird nach Auswahl auf dem Bildschirm dargestellt.
Die Angaben fiir die Anschlussbewehrung der einzelnen Elementtypen kénnen - falls nichtim Programm angegeben
- denbetreffenden technischen Unterlagen der Herstellerfirmen entnommen werden.

Uberhohung der Plattenschalung

Beim Durchbiegungsnachweis muss der Verformungsanteil, der allein aus der Verformung der Anschlusselemente
entsteht, zusatzlich berticksichtigt werden. Dieser Verformungsanteil wird im Programm ermittelt:
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erf 4 = Uberhéhungsfaktor -1_-m_ /m_,

erfu: erforderliche Uberhéhung aus Elementverformung [cm]
Uberhohungsfaktor:  Tabellenwert (Herstellerangaben)
| - Kragarmlange [m]

m,, - Vvorhandenes Kragmomentaus Designschnittgréfien [KNm/m]

m., : zulassiges Kragmoment [KNm/m]
Beider FirmaMax Frank GmbH istinder Formel firm_, ="1"einzusetzen. Die endgliltige erforderlichen Uberhéhung
der Plattenschalung ergibt sich dann aus der Durchbiegungsberechnung nach DIN 1045-1 zuztiglich der erforderlichen
Uberhéhung aus den Anschlusselementen.

Herstelleradressen

Schoéck Bauteile GmbH H-Bau Technik GmbH
Vimbucher Str.2 Am Guterbahnhof20

76534 Baden-Baden-Steinbach 79771 Klettgau-Erzingen

Tel.: 07223/967 - 00 Tel.: 07742/9215-20

Fax.: 07223/967 - 251 Fax.: 07742/9215-90
Internet: http://www.schoeck.de/ Internet: http://www.h-bau.de/
Email:  schoeck@schoeck.de Email:  info@h-bau.de

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1

94339 Leiblfing

Tel. : 09427/189-0

Fax: 09427/1588

Internet: http://www.maxfrank.de/
Email: info@maxfrank.de

Literatur
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[3] Hersteller-Info Schick: Technische Information Schock Isokorb® nach neuer DIN 1045-1

[4] Hersteller-InfoH-Bau: Warmedammelemente DIN 1045-1 - Fur Balkone u. thermisch getrennte Au3enbauteile
[5] Hersteller-InfoFrank:  Egcobox - der innovative Kragplattenanschluss
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~ ~ PROJEKT: Bsp. Programm 44F Pos. 50 Seite 1
POS .50 BALKON—-—-WARMEDAMMELEMENT
System: Balkonanschluss (Kragplatte) an Deckenplatte
Kragplatte: Dicke h = 18 cm ; Breite b = 4.00 m; Lange 1,krag = 1.50 m
Anschlussplatte: h,Platte = 20.0 cm ; wanddicke: h,wand = 36.5 cm
Baustoffe: Normalbeton C 20/25

GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
aulen : XC3 20 15 35
innen : XC1 10 10 20
Erlduterungen: XCl Trocken oder stdndig nass
XC3 MaRige Feuchte
Gewah1t: Schock-Element, Typ K30-Cv35-h180-F30
Aussen by [nnen
| |
a4 |
L e |
| |
Schock Isokorb Typ K
zul min/max MRD = -24.80/ - kNm/m ; zul min/max VRD = - / 36.80 kN/m
vhd min/max MED = -23.70/ - kNm/m ; vhd min/max VED = - / 34.00 kN/m
Elementldnge = 1.00 m -> erf n = 4 Elemente.

Die erforderliche Uberhéhung fiir die Plattenschalung ergibt sich aus der
Durchbiegungsberechnung nach DIN 1045 zuziglich der noétigen Uberhoéhung fir

das AnschluRelement: erf.i ET.
erf.i

Anschlussbewehrung: Stahlmatte R 513 A

tan alpha - 1k - mid / mrd
1.150 . 1.50 - -17.60 /-24.80 = 1.22 cm

Ubergreifungslange: zur Ubergreifung (1s) kann bei diesem Isoelement eine

Lange von 51 cm in Rechnung gestellt werden

Der letzte Querstab der unteren Bewehrung muss moéglichst dicht am Drucklager

Tiegen. Andernfalls ist dort ein Stabstahl @ 8 einzulegen

Randeinfassung: zusadtzlich zur Randeinfassung ist 1 Steckbiigel @ 6 je
Balkonplattenrand am Drucklager (parallel zur Drucklagerrichtung) einzulegen

Die Hinweise in den technischen Unterlagen der Hersteller sind zu beachten.

Herstelleradresse:

Schock Bauteile GmbH

Vimbucher strale 2

76534 Baden-Baden

Tel. : 07223/967-567 / Fax: 07223/967-251
www @ http://www.schoeck.de/

Email: schoeck@schoeck.de
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POS .53 AUSSENECKBALKON

System: AuReneckbalkon als Kragsystem

Kragplatten: Dicke h = 18 cm ; Breite bl = 3.50 m; Ldnge 1,kragl = 1.30 m
Breite b2 = 4.10 m; Ldnge 1,krag2 = 1.30 m
Anschlussplatte: h,Anschl. = 18.0 cm; wanddicken: h,wandl / 2 = 36.5/36.5 cm
Baustoffe: Normalbeton C 20/25
GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
aulen : XC3 20 15 35
innen : XC1 10 10 20
Erlduterungen: XCl Trocken oder stdndig nass
XC3 MaRige Feuchte
1l.Lage fiir Seite 1
Gewah1t: H-Bau Element , Typ IP 12/10 cv35 Q8 F30 B18
Aussen I Innen
s : ,,,,,,, : Lo
& \ \
" | |
- { \
H Bau, Isopro Typ IP
zul min/max MRD = -36.90/ - kNm/m ; zul min/max VRD = - / 48.80 kN/m
vhd min/max MED = -34.60/ - kNm/m ; vhd min/max VED = -/ 47.90 kN/m
Elementldnge = 1.00 m -> erf n = 3 Elemente.
2.Lage filir Seite 2
Gewah1t: H-Bau Element , Typ IP 12/10 cv50 F30 B18
Aussen U Innen
s : ,,,,,,, : Lo
& \ \
" | |
- { \
H Bau, Isopro Typ IP
zul min/max MRD = -32.00/ - kNm/m ; zul min/max VRD = -/ 41.50 kN/m
vhd min/max MED = -30.50/ - kNm/m ; vhd min/max VED = - / 41.20 kN/m
Elementldnge = 1.00 m -> erf n = 4 Elemente.

Eckbereich, bestehend aus 2 Eckelementen, 1. und 2. Lage

Gewah1t: H-Bau Element , Typ IPT 12/10-Eck cv35 F30 B18
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2. bzw. 1. Lage Eckelement
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Schnitt 1. Lage

T
Balkon Jl/ Decke

Schnitt 2. Lage

Balkon Decke

H-Bau, Isopro Typ IPT-Eck

zul min/max MRD = -72.00/ - kNm/m ; zul min/max VRD = - /164.40 kN/m
vhd min/max MED = -67.40/ - kNm/m ; vhd min/max VED = - /120.40 kN/m
Elementldnge = 0.50 m -> erf n = 1 Elemente.

Die erforderliche Uberhéhung fiir die Plattenschalung ergibt sich aus der
Durchbiegungsberechnung nach DIN 1045 zuziglich der noétigen Uberhoéhung fir

das AnschluRelement: erf.u E1. = tan alpha - 1k - mid / mrd
erf.ul = 0.410 - 1.30 - -24.80 /-36.90 = 0.36 cm
erf.i2 = 0.410 - 1.30 - -20.00 /-32.00 = 0.33 cm

Der letzte Querstab der unteren Bewehrung muss moéglichst dicht am Drucklager
Tiegen. Andernfalls ist dort ein Stabstahl @ 6 einzulegen

Bei Balkonplattendicken > 20 cm sind zusdtzlich Steckbiigel @ 6 /20 oder eine
BligeTmatte Q188A balkonseitig anzubringen.

Die Hinweise in den technischen uUnterlagen der Hersteller sind zu beachten.

Herstelleradresse:

H-Bau Technik GmbH

Am GlUterbahnhof 20

79771 Klettgau-Erzingen

Tel. : 07742/9215-20 / Fax: 07742/9215-90
www : http://www.h-bau.de/

Email: info@h-bau.de
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