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50E zentrisches Einzelfundament

Leistungsumfang:

% 1081.5 kN + 1081.5 kN

== Optionale Verwendung der Normen:
== DIN 1045-1 (2001) |
== DIN 1045-1 (2008)
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== \/orgabe beliebiger Vertikallasten k

== Eingabe von bis zu 9 Lastfallen NN

= Ausfihrung bewehrt oder unbewehrt
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. Dargestellt ist die
w= Stahl- oder Leichtbeton | | positive Lastrichtung
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== Ortbeton oder Fertigteil \ I~

75

= Bewehrung mit Stabstahl und / oder
Matten

= Nachweis der Sohlpressung Js p 45y w5 )
L 140 |
1 1

= Nachweis der Lagesicherheit (Abheben)
= Nachweis der Mindestmomente

w= Durchstanznachweis oder Querkraftnach- weis mit Bemessung und Bewehrungs-
ausgabe und Bearbeitung

= Nachweis der Rissbreitenbegrenzung
m= konstruktive Details

n= Biegeformen
= AnschluBbewehrung der Stitze

Systemeingabe:

Das Fundament kann als Ortbetonfundament oder als Fertigteil in Normal- oder Leichtbeton ausgefiihrt werden.
Die Fundamentbreiten (bx, by) und Hohe (h) sind vorzugeben und werden ggf. spater korrigiert, wenn die zulassige

Bodenpressung Uberschritten wird oder beim Durchstanznachweis h6here Abmessungen erforderlichwerden. Fiir beide
Falle ermittelt des Programm die Mindestabmessungen und tragt diese als Vorschlag in das Formular ein.

Belastung:

Das Fundament wird durch beliebige Einzellasten in bis zu 9 Lastfallen belastet. Das Fundamenteigengewichtes sowie
die Bodenaufschittung kann wahlweise automatisch bertcksichtigt werden (nur fir Nachweis der Bodenpressung
relevant).
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Optional kdnnen die veranderlichen Lasten (Kategorie Q) Uber den Faktor A (Einzugflache gem. DIN 1055-3 6.1(5) oder
den Faktor n (Geschosszahl gem. DIN 1055-3 6.1(8)) abgemindert werden.

SchnittgroRen:

VEd

Die Ermittlung der Bemessungsschnittgréf3en (ohne
Fundamenteigengewicht) erfolgt fiir jeden eingegebenen
Lastfall fur alle relevanten Kombination des Grenzzustandes '
der Tragsicherheit. |
Die SchnittgroRen fur den Nachweis der Gebrauchs- [
tauglichkeit werden fir die "Quasi-standige" Kombination
ermittelt. =
Die Bemessungsmomente M., und M,  fir die Biege-
bewehrung errechnen sich aus der Summe der vertikalen
Einwirkungen V_, nach Heft 240, Formel (2.9) (3. Aufllage

1991). 4 T
L b |
M_, =V *b*(1-c/b)/8 (gelenkiger Anschluss) ! 1
M_, =V *b*(1-c/b)*/8 (biegesteifer Anschluss) Bild 1 Fundamentgeometrie
Bemessung:

Das Fundament kannwahlweise als bewehrtes oder unbewehrtes Einzelfundament ausgefiihrt werden.
Furunbewehrte Fundamente istfolgende Bedingung einzuhalten:

h/a>[3*ng/fct’d]1’2

Oy Bemessungswertder Sohlnormalspannung (y.-fach)
f.« Bemessungswertder Betonzugfestigkeit

Beibewehrten Fundamenten erfolgt die Biegebemessung tabellarisch fir die Fundamentsohle und (falls erforderlich) fur
die Fundamentoberseite fur beide Tragrichtungen.

Die Einhaltung der Mindestbewehrung zur Sicherstellung des duktilen Bauteilverhaltens (DIN 1045-1, 5.3.2) kann
optional beriicksichtigtwerden. Wahlweise kann zusatzlich der Nachweis der Mindestmomente nach DIN 1045-1,10.5.6
gefuhrtwerdenund die entsprechende Bewehrung als Zulage eingegebenwerden.

Die Bewehrungwird nach Heft 240, Tafel 2.9. (3. Uberarbeitete Auflage 1991) auf 2 Bereiche (Mittel- und Seitenstreifen)
verteilt. FUr jeden Teilbereich kdnnen Stabdurchmesser und Stababstand getrennt gewahlt werden.

Die erforderliche Aufteilung der Bewehrung kann tber einen Programmvorschlag erfolgen oder wahlweise manuell
eingegeben werden.

Folgende Materialien stehen zur Verfigung: Normalbeton C16/20-C50/60, Leichtbeton LC16/18-LC50/55, Beton-

stahl 500S (A,B) und 500M (A).
Es ist eine Stabstahl- oder Mattenbewehrung sowie eine Kombination beider Bewehrungsarten maoglich.

Nachweise:

Nachweis der Sohlpressung:

Als Ersatz fur den Nachweis der Grundbruchsicherheit ([6] Abschnitt 7.5.2) fir den Grenzzustand GZ 1B und fiir den
Grenzzustand GZ 2 (Setzungen, Verdrehungen) wird der einwirkende charakteristische Sohldruck dem aufnehmbaren
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Sohldruck gegenubergestellt. Werden die in DIN 1054, Abschnitt
7 ("Aufnehmbarer Sohldruck in einfachen Fallen 7.7.1.a-e) zu-
grundeliegenden Kriterien nicht eingehalten, sind die entspre-
chenden Nachweise gesondert zu fihren. Der Nachweis des .
Verlustes der Lagesicherheit (Abheben): nach [6] (kann optional %&
gefuhrtwerden).

Durchstanznachweis:

Der Durchstanznachweis wird gefiihrt, wenn sichim Fundament
ein Durchstanzkegel aushilden kann.

d1

b, <b oder b <b ) b |

crit,x crity y 1 1

b b kritische Breiten

critx ' crity . .
Fundamentbreiten Bild 2 Durchstanzgeometrie

x' Ty

Indiesem Fall erfolgt die Berechnung der Querkrafttragfahigkeit

Veo o d€S Vorhandenen Betonquerschnittes.

Wenn die Querkrafttragfahigkeit hoher ist als die im kritischen Schnitt wirkende Querkraft, ist der Nachweis erfullt.
Andernfalls wird eine Durchstanzbewehrung erforderlich oder die Fundamenthdhe muss vergrofRert werden.

Bei Anwendung einer Durchstanzbewehrung kommen Schréagstabe oder Biigel zum Einsatz. Bei der Wahl von
Schréagstaben ist nur eine Bewehrungsreihe zulassig. Ist die Durchstanzbewehrung mit Schragstaben nicht mdglich
muss eine (ggf. mehrreihige) Bigelbewehrung eingelegtwerden.

Die Ausgabe des Durchstanznachweises im Formular ist optional.

Querkraftnachweis:

N\

Der Querkraftnachweis wird anstelle des Durchstanznachweises gefiihrtwenn
aufgrund der Geometrie der gro3te Teil der vorhandenen Querkraft innerhalb S >
des kritischen Rundschnittes tber Druckstreben direkt auf den Baugrund

Ubertragen wird (siehe Bild 6).

Stattdessen stellt sich neben dem Durchstanzkegel in der auskragenden

Fundamentplatte eine einachsige Beanspruchung ein, die Platte wird somit fur Veared -
Querkraft nachgewiesen, fur V, _, bemessen und mit Bligeln bewehrt. T |
Der Nachweis der Druckstrebe erfolgt fur die Querkraft V_,am Stitzenrand. L+ Vea
Die Ausgabe des Nachweises im Formular ist optional. d |

Bild 3 Kréafte fur den Querkraft-
nachweis

Nachweis der Rissbreite:

Der Nachweis wird nach DIN 1045-1 11.2.4. gefihrt.

Optional kann bei Nichteinhaltung der zulassigen Rissbreiten eine Anpassung der Daten aus der Biegebemessung
erfolgen, die zur Einhaltung der zulassigen Werte fuhrt.

Die Ausgabe des Nachweises im Formular ist optional.
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Biegeformen:

Biegeformen nach DIN 1356

Typ Form Typ Form
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B = Anzahl der B = Winkel der Eisen

Windungen
C = Ganghohe
E1 £2
J
AlB|C AIB|C|D

Index o Dieser Wert darf 0 werden.

Literatur:

[1]  DIN1045-1(2001)

[2]  Korrektur zu DIN 1045-1 (Ausgabe Juli 2002)

[3] DIN 1055 (Ausgabe Méarz 2001)

[4] Beispiele zur Bemessung nach DIN 1045-1 (Band 1: Hochbau)
[5] Heft240 (3. Aufllage 1991)

[6] DIN 1054 (Ausgabe Januar 2005)

[7] DIN1356-10(2/1991)

[8] DIN1045-1(2008)
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POS .27 EINZELFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

SYSTEM:
X | [ |
N Vs ;yéj s/ s % oSS SAS S S s
\ \
1675 ’[L 3.90 ,‘L
'y -
§ § Dargestellt ist die
positive Lastrichtung
5 1475 [ 40| 1475 |
1 1T 1 1
A 33 1
1 1
Ausfithrung: ortbeton (Normalbeton) Grindungstiefe = 100 cm
Fundamentabmessungen: Hohe h = 70.0 cm, Breiten bx / by = 335.0 / 390.0 cm
Stlitzenabmessungen der Innenstiitze: (Rundstiitze) c = 40.0 / - cm

AnschTuB in x-Richtung gelenkig fiir M'Ed 1in y-Richtung biegesteif
Geotechnische Daten

Baugrund: nicht bindig

Bodenwichte: Gamma 20.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 12.0 kN/m3
Bodenpressung: zul.Sigma = 0.180 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%
E-Modul (Steifeziffer) : Es = 30.0 N/mm2

Einwirkungen:

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

Lasten: F = Einzellast [kN]
LF 1: Standige Last Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 228.64 S
P0s.209 Aufl. 2 (max.) x 5 FZ G 1628.20 -
LF 2: Standige Last & Verkehrslast Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 228.64 S
P0s.209 Aufl. 2 (max.) x 5 FZ G 1628.20 -
Fz Q,Al 9.40 =
Fz Q,A2 354.25 -
LF 3: Standige Last & Windsog Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 228.64 S

P0s.209 Aufl. 2 (max.) x 5 FZ G 1628.20 -
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PROJEKT: Bsp. Programm 050E Pos. 27 Seite 2
LF 3: Standige Last & Windsog Last Kat. wert,k Alpha
FZ Q,Ww -368.20 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. 1inf.
G Sstdndige Einwirkungen = = = 1.35 1.00

Q,Al wohnflache: spitzbdden, HOohe <= 1,80 m. 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,A2 Wwohnfldche: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,Ww Wwindlasten 0.60 0.50 = 1.50 =

Alle Nutz- und Verkehrslasten gelten als eine unabhdngige Einwirkung (Q,N).
Fir Q,N werden die jeweils groRten Psi-Werte angesetzt (DIN 1055-100 A.2(2))

Die Last aus Aufschittung wird angesetzt in den Lastfdllen: 1-3
Mindestmomente (DIN 1045-1 10.5.6) ohne Beriicksichtigung Auslegung 1fd.Nr.68
Beta-Wert nach Heft 525 (H.10-7) ermitteln.

SchnittgroRen:

Fz MY MX vorh.p zul.p
LF Kombination [kN] [kNm] [kNm] [N/mm?2] [N/mm2]
2 char Q 2297.9 - - 0.1759 0.1800
2 P/T Q,N sup 2743.5 1011.7 1077.2 - -
2 perm Q - 1737.3 640.6 682.1 - -

Lagesicherheit nach DIN 1054:

Lastfall 3

Teilsicherheiten fiir LF1: Gamma Gdst/Gstb/qQ/ = 1.05/ 0.95/ 1.50

Nd,dst <= Nd,stb (dst=destabilisierende wirkung, stb=stabilisierende wirk.)
552.3 < 1837.6 kN

Die Sicherheit gegen Abheben ist gegeben!

Baustoffe: Normalbeton C 30/37 BSt 500S(A)+BSt 500M(A)
GroRtkorn des zZuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

oben : XC2 15 15 30

unten : XC2 15 15 30

Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken

Bemessung X: LF2 P/T Q,N sup y: LF2 P/T Q,N sup

MEd di z1 Asl d2 z2 As2 min.As
Moment [kNm] [cm] [cm] [cm?2] [cm] [cm] [cm2] [cm2]
um x-Achse: 1077.19 3.85 64.45 36.61 - - - 23.33
um y-Achse: 1011.68 5.05 63.48 34.91 - - - 27.68

Bewehrung: mit Beriicksichtigung der Mindestbewehrung nach DIN 1045-1, 5.3.2

Grundbewehrung aus Matten, Tragstdbe in x-Richtung
gewdhTt unten: 1 R524 A oben: - -

Bewehrung aus MEd,x, parallel zur y-Achse: gleichmdlRig verteilte
untere Bewehrung obere Bewehrung
Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%] [m] [cm?] [mm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
17 1inks 0.00 - 0.83 4.55 6 10.0 4.71 - - - -
66 mitte 0.83 - 2.51 20.80 15 14.0 23.09

17 rechts 2.51 - 3.35 4.55 6 10.0 4.71
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Bewehrung aus MEd,y, parallel zur x-Achse: gleichmdlRig verteilte
untere Bewehrung obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As

[%] [m] [cm?] [mm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]

17 unten 0.00 - 0.97 0.83 2 10.0 1.57 - - - -

66 mitte 0.97 - 2.92 12.83 12 12.0 13.57

17 oben 2.92 - 3.9 0.83 2 10.0 1.57

Zulagen zur Sicherstellung der Querkrafttragfdhigkeit, DIN 1045-1, 10.5.6:

Richtung Bereich bm minMm erf./vorh.As erf.As Rest n ds vorh.As
parallel zur [m] [kNm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
y-Achse 0.78 - 2.58 617.3 21.01/ 27.41 - - - -
x-Achse 1.05 - 2.85 617.3 21.41/ 21.96 - - - -

Durchstanznachweis:

fir den kritischen Rundschnitt (LF2 P/T Q,N sup), Beta = 1.05

NN,

175

390
L40 )

175

1475 40 1475 )
T 1 1

L 335 |
1

rcrit = 65.6 cm (fir 1.0d) Ucrit = 537.5 cm Acrit= 22992.7 cm?
b crit,x = 1c + 2 * rcrit 40.0 + 65.6 + 65.6 171.1 cm < bx =335.0 cm
b crit,y =1c + 2 * rcrit = 40.0 + 65.6 + 65.6 = 171.1 cm < by =390.0 cm
Der Durchstanznachweis ist flir diesen Fall durchzufiihren!

aufzunehmende Querkraft:

VEd = VEd-vorh.Sigma*1.0%Acrit = 2743.5 - 0.0210 * 1.0 * 22992.7 = 2260.7 kN
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.4416 MN/m > VvRd,ct = 0.3627 MN/m
VEd = Beta * VEd / Ucrit = 0.4416 MN/m < 1.5 * vRd,ct = 0.5441 MN/m

Durchstanzbewehrung mit Biligeln, wirksame Breite einer Reihe sw = 48.0 cm

Reihe VEd erf.As n ds Form vorh.As VRd, sy VEd,a VvRd,ct,a
[MN/m] [cm?] - [mm] - [cm?] [MN/m] [MN/m] [MN/m]

1 0.9525 44 .37 32 14.0 B1 49.26 0.8627 0.2738 < 0.3537

2 0.4310 14.75 32 14.0 - 49.26 0.6313 0.0000 < 0.3317

Die Biligel werden senkrecht zu den Stiitzenseiten verlegt!

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m]1 [mm] [cm?2/m] [cm?/m] [mm] [mm]
y-Richtung 203.62 0.0 11.3 - 11.71 0.28 < 0.30
x-Richtung 164.26 0.0 10.6 - 9.52 0.26 < 0.30

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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Konstruktive Hinweise:

Fundamentbewehrung: Matten als Biegeform A3 (Stab mit Aufbiegung)
Stabstahl Biegeform A3 (Stab mit Aufbiegung)

Alle stdbe der Biegezugbewehrung werden bis zu den Plattenrdndern gefiihrt
und dort mit winkelhaken verankert (THaken = 5ds + dBr/2 + ds).
weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

,@/\

"M X
0@@
i |
T
Z
LF _Lager Kraft G Q,1 Summe,k
1 1 Fz 1934.3 - -
2 1 Fz 1934.3 363.60 2297.9
3 1 Fz 1934.3 -368.20 1566.1

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen
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Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

PROJEKT: Bsp. Programm O50E Pos. 29 Seite 5
POS .29 STAHLBETONFUNDAMENT
Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03
SYSTEM:
S | |
& S S /‘ S0 S S s ?I / % /
! \
150 1.50
Y
i ,
R Dargestellt ist die
b positive Lastrichtung
L 1.35 | 30 | 135 |
1 171 1
,‘L 3.00 ,‘\,
Ausfithrung: ortbeton (Normalbeton) Grindungstiefe = 80 cm
Fundamentabmessungen: Hohe h = 50.0 cm, Breiten bx / by = 300.0 / 150.0 cm

Stlitzenabmessungen der Innenstiitze:
AnschTuB in x-Richtung biegesteif

Geotechnische Daten

Baugrund: Geschiebemergel, fest
Bodenwichte: Gamma
Bodenpressung:

E-Modul (Steifeziffer) : Es =

Einwirkungen:

65.0 N/mm?2

(Rechteck) cx / cy =

in y-Richtung biegesteif

22.0 kN/m3, unter Auftrieb Gammas = 12.0 kN/m3
zul.Sigma = 0.325 N/mm2,

30.0 / 60.0 cm

Erhéhung der Kantenpressung um 0%

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: F = Einzellast [kN]

LF 1: Standige Last Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 S
Eigengewicht Konstruktion FZ G 925.50 S
LF 2: Standige Last & Verkehrslasten Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 S
Eigengewicht Konstruktion FZ G 925.50 S
Nutzlast Verkaufsraume warenhaus FzZ Q,D2 358.25 -
LF 3: Standige Last & wind Last Kat. wert,k Alpha
Eigengewicht FZ G 56.25 S
Eigengewicht Konstruktion FZ G 925.50 S
wind h<=100 m liber Geldnde FZ Q,Ww -325.20 -
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P:iS

PROJEKT: Bsp. Programm O50E Pos. 29 Seite 6
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S S S 1.35 1.00
Q,D2 Ladenflachen: Einzelhandel, warenhéduser 0.70 0.70 0.60 1.50 -
Q,W windlasten 0.60 0.50 - 1.50 -

Die Last aus Aufschittung wird angesetzt in den Lastfdllen: 1-3
Mindestmomente (DIN 1045-1 10.5.6) ohne Beriicksichtigung Auslegung 1fd.Nr.68

Beta-Wert nach Heft 525 (H.10-7) ermitteln.

SchnittgroRen:

Fz MY MX vorh.p zul.p
LF Kombination [kN] [kNm] [kNm] [N/mm?3] [N/mm?3]
2 char Q 1368.5 - - 0.3041 0.3250
2 P/T Q,D2 sup 1786.8 542.7 120.6 - -
2 perm Q S 1140.5 346.4 77.0 S S
Lagesicherheit nach DIN 1054:
Lastfall 3
Teilsicherheiten fiir LF1: Gamma Gdst/Gstb/Q/ = 1.05/ 0.95/ 1.50

Nd,dst <= Nd,stb (dst=destabilisierende wirkung, stb=

487.8 < 959.7 kN
Die Sicherheit gegen Abheben ist gegeben!

Baustoffe: Normalbeton C 20/25

stabilisierende wirk.)

BSt 500S(A)

GroRtkorn des zZuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben : XC2 20 15 35
unten : XC2 20 15 35
Feuchteklasse: WF Bauteil haufig oder Tangere zeit feucht
Erlduterungen: XC2 Nass, selten trocken
Bemessung x: LF2 P/T Q,D2 sup y: LF2 P/T Q,D2 sup

MEd di z1l Asl d2 z2 As?2 min.As
Moment [kNm] [cm] [cm] [cm2] [cm] [cm] [cm2] [cm2]
um x-Achse: 120.61 5.20 44.16 5.98 - - - 12.04
um y-Achse: 542.74 4.10 41.99 29.00 - - - 5.87

Bewehrung: mit Beriicksichtigung der Mindestbewehrung

Bewehrung aus MEd,x, parallel zur y-Achse:
untere Bewehrung

nach DIN 1045-1, 5.3.2

gleichmdRig verteilte
obere Bewehrung

Bereich erf.As n ds vorh.As erf.As n ds vorh.As
[%]1 [m] [cm?] [mm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
17 Tinks 0.00 - 0.75 2.05 3 10.0 2.36 - - - -
66 mitte 0.75 - 2.25 7.95 11 10.0 8.64
17 rechts 2.25 - 3.00 2.05 3 10.0 2.36

Bewehrung aus MEed,y, parallel zur x-Achse:
untere Bewehrung
Bereich erf.As n ds vorh.As
[%] [m] [cm?] [mm] [cm?]

obere Bewehrung
erf.As n ds vorh.As
[cm?] [mm] [cm?]

100 gleichmidlRig verteilt 29.01 26 12.0 29.41
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Zulagen zur Sicherstellung der Querkrafttragfdhigkeit, DIN 1045-1, 10.5.6:

Richtung Bereich bm minMm erf./vorh.As erf.As Rest n ds vorh.As
parallel zur [m] [kNm] [cm?] [cm?] [mm] [cm?]
y-Achse 0.85 - 2.15 290.4 15.03/ 7.49 7.54 9 14.0 13.85
x-Achse 0.00 - 1.50 335.0 16.84/ 29.41 - - - -

Querkraftnachweis: Fundament in x-Richtung (rechts) LF 2 P/T Q,D2 sup

Nachweis der Druckstreben: VRd,max = 1.853 MN > VEd = 0.804 MN
aufnehmbare Querkraft ohne Bewehrung: vrd,ct = 0.232 MN < VEd,Red = 0.531 MN
x1l - x2 VEd,Red erf.Asw n ds SX sy Form vorh.Asw VRd,Sy
[m] [m] [MN] [cm?/m] [mm] [cm] [cm] [cm?/m] [MN]
1.65 3.00 0.531 10.65 2 10.0 29.0 37.5 D2 10.83 0.572
Querkraftnachweis: Fundament in x-Richtung (links) LF 2 P/T Q,D2 sup
Nachweis der Druckstreben: VRd,max = 1.853 MN > VEd = 0.804 MN
aufnehmbare Querkraft ohne Bewehrung: vrd,ct = 0.232 MN < VEd,Red = 0.531 MN
x1 - x2 VEd,Red erf.Asw n ds sX sy Form vorh.Asw VRd,Sy
[m] [m] [MN] [cm?/m] [mm] [cm] [cm] [cm?/m] [MN]
0.00 1.35 0.531 10.65 2 10.0 29.0 37.5 D2 10.83 0.572
Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4
md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [kNm/m] [kN/m] [mm] [cm?2/m] [cm2?/m] [mm] [mm]
y-Richtung 25.66 0.0 10.0 - 9.07 0.02 < 0.30
x-Richtung 230.94 0.0 12.0 - 19.61 0.25 < 0.30

Konstruktive Hinweise:

Fundamentbewehrung: Matten als Biegeform -
Stabstahl Biegeform A3 (Stab mit Aufbiegung)

Alle stdbe der Biegezugbewehrung werden bis zu den Plattenrdndern gefiihrt
und dort mit winkelhaken verankert (THaken = 5ds + dBr/2 + ds).
weiterleitung der Einwirkungen (charakt.):

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen.
Dabei sind die Betrdge der Kraftarten F in [kN] und M in [kNm].

.’-MX
an o
,9 =
+le

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD + Betriebssystem Zeichnen

N
z
LF _Lager Kraft G Q.1 Summe,k
1 1 Fz 1010.3 - -
2 1 Fz 1010.3 358.20 1368.5

3 1 Fz 1010.3 -325.20 685.10
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