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37R Bodenplatte aus Stahlfaserbeton

Leistungsumfang

= Normen:

=y

T2

1=y

T2

1=y

Baustoffe

Folgende Materialien stehen zur Verfligung:

- Stahlfaserbeton FO - F 2,0 flr FO.

- Betonstahl 500S (A,B) und 500M (A). L

Die zulassige Betongite sowie die erforderlichen Mindestbeton-
deckungen werden Uber die Auswertung der vorgegebenen
Expositionsklassen ermittelt.

Die gewlinschte Faserbetonklasse kann uber ein Menu gewahlt
werden. Dergewdlnschte Variationskoeffizient V. istdem Betonhers-
teller mitzuteilen.

= DIN 1045-1(2001)
= DIN 1045-1(2008)

System:

= Lasteinleitung nur durch Wéande
= Mittelwand

w AufRenwand mit/ohne Uberstand

Belastung:
== Linienlasten auf den Wanden

SchnittgroRen:

== Ermittlung der Tragmomente in der Platte

« Ermittlung der Tragmomente im Uberstand (AuRenwande)

== Die Ausgabe der Momente erfolgt getrennt fiir den Tragfahigkeits-
und Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Rissnachweis)

Bemessung:

== Ermittlung der erforderlichen zusatzlichen Biegebewehrung aus
Betonstahl, falls die Tragfahigkeit des Stahlfaserbetons nicht ausreicht

Nachweise:

= Rissbreiten im Zustand der Tragsicherheit [4]

w= Gebrauchstauglichkeitsnachweis (Rissnachweis nach [1],
wahlweise nach Abschnitt 11.2.2. mit oder ohne Zwang
und/oder Abschnitt 11.2.4)

= Querkraftnachweis

aserbetonklassen

ES}

FO
FoO.
FoO.

-Normalbeton C16/20-C50/60 lfi

- Leichtbeton LC16/18-LC50/55 F1.

O T = [ O 00

|1.s N/uu® <= feq,ctm,i < 2.0 N/mm?

—

Die Angabe der Faserbetonklasse istnach folgendemin [4]) enthal-
tenen Beispiel vorzunehmen:

C30/37F1,0/0,8 XC2
- C30/37: gewahlte Betonglte nach [1]

- F1,0/0,8: Stahlfaserbeton der Faserbetonklasse F1,0 fiir Verformungsbereich |/ Stahlfaserbetonder

Faserbetonklasse FO0,8 fiir Verformungsbereich Il
- XC2: mafigebende Expositionsklasse gemaf [1]
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Expositionsklassen/Betondeckung:

Nach der Expositionsklassenauswahl wird vom Programm eine Betondeckung vorgeschlagen die auf Wunsch
korrigiert werden kann (,gew. c). Die Betondeckung ist getrennt fir die obere und untere Bewehrungslage
einzugeben.

Baugrund:

Die Beschreibung des Baugrunds erfolgt durch die Wahl der Bodenart und durch die Eingabe der zulassigen
Sohlpressung.

System

Es kdnnen beliebig viele Platten-Wand-Anschlisse in einer Position bemessen werden. Die Systemdaten be-
schreiben jeweils einen Platten-Wand-Anschluss. Mit den Geometriedaten der Wand und der Wandart (Mittel-
wand oder Aufenwand) wird jeweils ein Platten-Wand-Anschluss beschrieben.

Platten - Wand - Anschluss:
- Mittelwand

- AuRenwand ohne Uberstand
- Auflenwand mit Uberstand

Einwirkungen

In der Lasteingabetabelle kdnnen beliebig viele Wancﬁ%tzerﬁg;qg’aﬁlyﬁv%ﬂ@e)zne Wand eingegeben werden.

Das Programm ermittelt automatisch die malRgebende Kombinationénach [2] getrennt fur den Tragsicherheits-
(Biegebemessung) den Gebrauchtauglichkeitsnachweis (Rissnachweis) sowie die Summe der charakteristischen
Einwirkungen fiir den Nachweis der Sohlpressung und gibt die Daten in tabellarischer Form aus.

Bemessung

Die Ermittlung der Traglast erfolgt nach der Plastizitatstheorie, wobei der Schnittgrofienermittlung bis zu drei
plastische Gelenke zugrunde gelegt werden. Die zulassige Bodenpressung wird fir den Grenzzustand der
Tragfahigkeit mit dem resultierenden Lastteilsicherheitsbeiwert multipliziert. Nach [5] ergeben sich fiir die Be-
rechnung der zwei im Folgenden dargestellten Beispiele die angegebenen Formeln.

AuBenwand links

%ZNEd,A/NEK,A ﬂNA

WM' Momente
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M
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Nachweise

Querkraftnachweis

Der Querkraftnachweis wird gem. 8.2.2 [4] fur den Grenzzustand der Tragsicherheit (stdndige und voriibergehende
Bemessungssituation) im Abstand d (stat. Hohe) vom betrachteten Auflager gefiihrt. Fiir den betrachteten
Nachweisschnitt wird die vorhandene Langsbewehrung (sofern vorhanden) und der zugehérige Stahlschwerpunkt
(d1), sowie die einwirkende Querkraft an der Nachweisstelle berticksichtigt.

Gemalf 8.2.2.1[4]dirfen Stahlfasern fiir die Aufnahme der Querkraft liber den aquivalenten Querkraftbewehrungsgrad
(hW’C) berlcksichtigt werden. Reicht dieser nicht aus, wird eine zusatzliche Querkraftbewehrung aus Betonstahl
(wahlweise Matten oder Stabstahl) ermittelt.

Rissnachweis

Die Rissbreite wird tabellarisch gem. 8.2.1 [4] fir den Grenzzustand der Tragsicherheit ermittelt.

Die resultierende Rissbreite darf den zulassigen Wert (aus dem Quotienten Stahlfaserlange[mm]/20) nicht
Uberschreiten. Anderenfalls ist die Bewehrung oder die Stahlfaserart zu andern.

AuRerdem wird der Rissnachweis im Zustand der Gebrauchstauglichkeit gem. 8.3.1 [4] geflhrt, wenn eine
zusatzliche Betonstahlbewehrung eingebautwerden muR. In diesem Fallkann der Nachweis wahlweise fir Lastund/
oder Zwang gefuhrtwerden.
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Mogliche Systeme

Mittelwand

erf.l

AuBenwand ohne Einspannung

erf.l |
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Mdogliche Systeme

Mittelwand

erf.l

AuRBenwand ohne Einspannung

erf.l |
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PROJEKT: BsSp. Programm 37R Pos. 20 Seite 1

/£

POS .20 SOHLPLATTE (STFB)

Geotechnische Daten

Baugrund: nichtbindiger Boden
wichte: 18.0 kN/m3

Bodenpressung: zul.Sigma = 0.150 N/mm?2, Erhohung der Kantenpressung um 0%

Baustoffe: Normalbeton C 25/30 BSt 500S(A)
GroRtkorn des zuschlags dg = 32.0 mm

Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c

ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]

oben : XcCl 10 10 20

unten : XC4 25 15 40

Erlduterungen: XCl Trocken oder stdndig nass
XC4 wechselnd nass und trocken

Faserbeton: C 25/30 F1.0/0.8

mit variationskoeffizient vi = 0.15
verformungsbereich 1I: feq,ctk = 1.0000 N/mm2 feq,ctd = 0.6347 N/mm2
vVerformungsbereich II: feq,ctk = 0.8000 N/mm2 feq,ctd 0.5077 N/mm?
Tragmomente nur aus Stahlfaserbewehrung: Mfd unten/oben 18.66/ -19.64 KkNm

Anrechenbarer Faseranteil filir Mindestbewehrung : vorh.minAs(f) = 2.46 cm?
Sohlplatte aus Stahlfaserbeton: hs = 30.0 cm
System: AuRenwand wanddicke hw = 24.0 cm

/ //j: ,.?I

5 124
halber Abstand benachbarter wiande a= 1.50m
Plattenilberstand i = 0.15m
Einwirkungen:
Lasten: g = Linienlast [kN/m]
Einwirkungen Last Kat. wert,k Alpha
Stddige Last gz G 50.00 -
Verkehrslast gz Q,1 20.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdandige Einwirkungen - - - 1.35 1.00
Q,1 Sonstige verdnd. Einwirkungen 0.80 0.70 0.50 1.50 -
Kombinatonsart Kombination qz kN/m
charakteristische werte char — 70.00

Tragfdahigkeit standige/voriiberg. Bemessungssituation P/T Q,1 sup 97.50
Tragfdahigkeit standige/voriiberg. Bemessungssituation P/T Q,1 inf 80.00

Gebrauchstauglichkeit quasi-stdndige Kombination perm Q,1 60.00
Gebrauchstauglichkeit haufige Kombination freq Q,1 - 64.00
Gebrauchstauglichkeit seltene Kombination rare Q,1 - 70.00
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Tragfdhigkeitsnachweis (nach Plastizitdtstheorie):

GammaF = qz,Ed/qz,k = 97.50/ 70.0 = 1.39
SigmaBd = GammaF*zul.Sigma-1.35*g.Platte = 1.39%150.0-1.35%25 = 198.80 kN/m?
M,Rd1/M,rd2 = 7.25 / -19.64 kN/m, Gelenkabstand von wandkante x = 0.72 m

N,Rd = SigmaBd* (li+hw+0.5*x) = 149.19 kN/m > max qz = 97.50 kN/m

Querkraftnachweis: am Auflager im Abstand d

Mindestbewehrungsgrad min.rho = 0.6 * 0.82 = 0.49 % (Tab.29 und 13.3.3 (2))
dquivalenter Bewehrungsgrad rho fw,C = 0.86 % {8.4}%

vrd,ct = 0.0 kN (70), VRd,c = 168.4 kN (74)

VEd, red = 28.0 kN < max.VRd,A = 219.8 kN —> Bereich A {gem. Bild 8.5}
erforderTlicher Gesamtbewehrungsgrad rho vw = 0.06 % {gem. Bild 8.7}

erforderTlicher Betonstahlbewehrungsgrad rho w,Y rho vw - rho fw,C= 0.00 %
Es ist keine weitere Bewehrung aus Betonstahl erforderlich!

Bemerkung:

Die Angaben {} fiir Abbildungen, Formeln und Textpassagen beziehen sich auf

das DBV-Merkblatt stahlfaserbeton, Fassung Oktober 2001. Die Angaben () be-
ziehen sich auf DIN 1045-1.

RiBnachweis: Rissbreiten im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Lange der Stahlfasern 1f = 60 mm

Maximale RiRbreite wu = 1f / 20 = 3.0 mm, eyk = 2.50%
MEd NEd du do Asu Aso ec? esl X efct w
ort [kNm/m] [kN/m] [cm] [cm] —[cm?®/m]— [%] [%] [cm] [%] [mm]
unten 7.2 0.0 2.5 1.0 0.00 0.00 -2.98 1.48 18.4 1.48 0.2
oben -19.6 0.0 2.5 1.0 0.00 0.00 -0.93 7.35 3.3 7.35 2.0
System: Mittelwand wanddicke hw = 24.0 cm

,lz%l,i,

halber Abstand benachbarter winde a= 2.40m

Einwirkungen:

/£

Lasten: g = Linienlast [kN/m]

Einwirkungen Last Kat. wert,k Alpha
Stdndige Last gz G 115.00 -
Verkehrslast gz Q,1 45.00 -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdandige Einwirkungen - - - 1.35 1.00
Q,1 Sonstige verdnd. Einwirkungen 0.80 0.70 0.50 1.50 -
Kombinatonsart Kombination qz kN/m
charakteristische werte char — 160.00
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Kombinatonsart Kombination gz kN/m
Tragfahigkeit standige/voriiberg. Bemessungssituation P/T Q,1 sup 222.75
Tragfahigkeit standige/voriiberg. Bemessungssituation P/T Q,1 inf  182.50

Gebrauchstauglichkeit quasi-stdndige Kombination perm Q,1 137.50
Gebrauchstauglichkeit haufige Kombination freq Q,1 - 146.50
Gebrauchstauglichkeit seltene Kombination rare Q,1 - 160.00

Tragfdhigkeitsnachweis (nach Plastizitdtstheorie):

qz,Ed/qz,k = 222.75/ 160.0 = 1.39
GammaF*zul.Sigma-1.35*g.Platte = 1.39%150.0-1.35%25 = 198.70 kN/m?

GammaF
Sigmagd

M,Rd1/M,rd2 = 18.66 / -19.64 kN/m, Gelenkabstand von wandkante x = 0.90 m
N,Rd = SigmaBd* ( hw + x ) = 225.62 kN/m > max qz = 222.75 kN/m

Querkraftnachweis: am Auflager im Abstand d

Mindestbewehrungsgrad min.rho = 0.6 * 0.82 = 0.49 % (Tab.29 und 13.3.3 (2))
dquivalenter Bewehrungsgrad rho fw,C = 0.86 % {8.4}

vrd,ct = 0.0 kN (70), VRd,c = 168.4 kN (74)

VEd, red = 43.8 kN < max.VRd,A = 219.8 kN —> Bereich A {gem. Bild 8.5}
erforderTlicher Gesamtbewehrungsgrad rho vw = 0.10 % {gem. Bild 8.7}

erforderlicher Betonstahlbewehrungsgrad rho w,Y rho vw - rho fw,C= 0.00 %
Es ist keine weitere Bewehrung aus Betonstahl erforderlich!

Bemerkung:

Die Angaben {} fiir Abbildungen, Formeln und Textpassagen beziehen sich auf

das DBV-Merkblatt stahlfaserbeton, Fassung Oktober 2001. Die Angaben () be-
ziehen sich auf DIN 1045-1.

RiBRnachweis: Rissbreiten im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Lange der Stahlfasern 1f = 60 mm

/£

Maximale RiRbreite wu = 1f / 20 = 3.0 mm, eyk = 2.50%
MEd NEd du do Asu Aso ec? esl X efct w
ort [kNm/m] [kN/m] [cm] [cm] —[cm?/m]— [%] [%]1 [cm] [%]1 [mm]
unten 18.6 0.0 2.5 1.0 0.00 0.00 -0.41 8.82 1.2 8.82 2.5
oben -19.6 0.0 2.5 1.0 0.00 0.00 -0.93 7.35 3.3 7.35 2.0
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