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31L Wind- und Schneelasten

Leistungsumfang: e a1 e 5
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= Schneelastzone

=m\\Nindzone, Windansatz
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w=mp\Nindlasten und Winddruckbeiwerte (cpelo, cpe)
r=aufAuRenflachen Bild 1 Aufteilung der Dachflachen
«= flir Bauteilbemessung mit Ceto
== flir Verankerungen tber Einzugsflachen (cpe)
wBerechnungfurrelevante Windrichtungen
== auf Innenflachen (Wande mit Offnungen)
w=auffreistehende Dacher

«= Schneelasten und Formbeiwerte ()
= auf die Dachflache 2L o
wmpei Hohenspringen (untere Dachflache) 2
«= Schneellberhang an der Traufe 5
w=| astauf Schneefanggitter
wSchneeverwehungenanWanden s

s(wy)

w=grafische Eingabehilfen
w=qrafisch dokumentierter Programmausdruck

Grundparameter

Angaben zu Schnee und Windlasten

‘ bx, ‘ bx, ‘

Der Eingabeblock dient der Festlegung aller Grunddaten
wie Gelandehdhe, grofRte Gebaudehohe tiber Grund, Wind- Bild 3 Schneelast aus Schneefanggitter
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zone, Gelandekategorie und Schneelastzone. Aus diesen Daten werden die Grundwerte fur die Wind und
Schneelasten ermittelt. Wahlweise kénnen auch eigene Parameter fiir die Grundschneelast (s,) oder den Wind-
geschwindigkeitsdruck (g, ) vorgegeben werden.

Gebaudeart

In diesem Eingabeblock erfolgt die Auswahl der Dachform des Gebaudes und die Eingabe der Gebdudegeometrie,
aus denen die Winddruckbeiwerte (cpem, cpe) und die Formbeiwerte () fur die Schneelasten resultieren.
Bei Eingabe der Abmessungen der Grundflache (bx und by) ist die y-Richtung identisch mit der Firstrichtung.

Die Dachneigung alistderlinken Dachseite, a2 der rechten Dachseite zugeordnet. Beim Walmdach entspricht a1l
der Dachneigung in x-Richtung (parallel zur bx-Seite), a2 der Dachneigung in y-Richtung (senkrecht zur bx-Seite).
Die Werte fur die Dachneigungen sind stets positiv einzugeben (Ausnahme Trogdach, hier sind nur negativer Werte
zulassig).

Windlasten

Die Windlasten fir die Bauteilbemessung werden unter Bertcksichtigung der Winddruckbeiwerte cpemgemars
Tabellen 3-7, DIN 1055-4 ermittelt.

Windlasten fur die Berechnung der Ankerkréfte von unmittelbar durch Windeinwirkungen belastete Bauteile und fur
den Nachweis der Verankerungen und ihrer Unterkonstruktion werden unter Bertcksichtigung der Winddruck-
beiwerte c,. gem. DIN 1055-4 Bild 2 berechnet.

Furletztgenannte Windkréafte sind die hierfur relevanten Einzugsflachen (1m? < A <10mg?) tabellarisch vorzugeben,
wobei eine beliebige Anzahl von Einzugsflachen definiert werden kann.

Die Winddruckbeiwerte und die Windkrafte werden fir jeden Dachflachenbereich ermittelt und tabellarisch ausgege-
ben. Hierbeiwird jede fir die betrachtete Gebaudeform relevante Windrichtung bertcksichtigt:

- Anstromrichtung 0° (in x-Richtung)

- Anstromrichtung 90° (in y-Richtung)

- fir Pultdacher zusatzlich Anstromrichtung180° (in x-Richtung auf die hohe Traufe)
- fur Sattel- und Trogdécher zusatzlich Anstromrichtung180° (nur fir al <> a2)

Schneelasten

Flachenlast auf Hauptdach (gem. DIN 1055-5, Bild 3-5)

Die Schneelasten (s) und die zugehdrigen Formbeiwerte (1)
werden flr jede beim betrachteten Gebaude vorkommende

Dachneigung ermittelt. - iy —— " — .
Fur aneinander gereihte Dachformen (Sheddacher aus Sattel- == 1 [
oder Pultdachern)werden die Schneelasten, die sich bei Schnee- o o
anhaufungen ergeben, ebenfalls berechnet (s3--> Schneelast il = e [ o
im Firstpunkt, s4 --> Schneelast in der Kehle). | 2| s3] | s3]

Die Ausgabe erfolgttabellarisch fir den vollen Schneelastwert |
s und fur s/2. Werden die Schneelasten gem. FuR3note *Nord-
deutsches Tiefland nach Schneelasttabelle des DIBt berech-
net, erfolgt die Ausgabe dieser Werte ebenfalls fiir s und s/2.

Die Ausgabe dieses Berechnungsblocks ist optional.
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Flachenlast auf ein Nebendach bei Hohenspriingen (gem. DIN 1055-5, Bild 9)

Nach Eingabe der Geometrie des zu betrachtenden anschlieRenden Gebaudes erfolgt die tabellarische Ermittlung
der Schneelasten auf das tiefer liegende Dach wie im Abschnitt zuvor.

Die Ausgabe dieses Berechnungsblocks ist optional.

Linienlast aus Schneetiberhang (gem. DIN 1055-5, Bild 11)

Die Schneelasten (Se) und die zugehorigen Formbeiwerte (1) werden fiir jede beim betrachteten Gebaude
vorkommende Dachneigung ermittelt. Der Aufbau der Ausgabetabelle erfolgt wie im Abschnitt "Flachenlast auf

Hauptdach"beschrieben.

Die Ausgabe dieses Berechnungsblocks ist optional.

Linienlast auf Schneefanggitter (gem. DIN 1055-5, Bild 12)

Die Schneelasten (Fs) und die zugehoérigen Formbeiwerte (i) werden fir jede beim betrachteten Gebaude
vorkommende Dachneigung ermittelt. Der Aufbau der Ausgabetabelle erfolgt wie im Abschnitt "Flachenlast auf
Hauptdach"beschrieben.

Die Ausgabe dieses Berechnungsblocks ist optional.

Schneeverwehungen an Wanden und Aufbauten (gem. DIN 1055-5, Bild 10)

Die Schneelastenaus Schneeverwehungen und die zugehdrigen Formbeiwerte () werden fir eine beliebige Anzahl
von Wéanden bzw. Aufbauten tabellarisch ermittelt. Der Aufbau der Ausgabetabelle erfolgt analog wie im Abschnitt
"Flachenlast auf Hauptdach" beschrieben.

Die Ausgabe dieses Berechnungsblocks ist optional.

Literatur:

[1]  DIN 1055-4 und 5 (Ausgabe Juli 2005)
[2] Korrekturen zur DIN 1055-4 (Méarz 2006)
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POS .90 WINDLASTEN

Angaben zu windlasten

Bauort: Kreis Aurich
Gemeinde alle

Gelandehohe GNN = 100 m, Gebaudehohe lber Grund 15.0 m

wind: windzone 4, Profil: kistennahe Gebiete, Inseln der Ostsee
windansatz: Regelfall (DIN 1055-4 10.3)

windgeschwindigkeit v.ref = 30.0 m/s

windgeschwindigkeitsdruck q.ref = 0.56 kN/m2, Faktor fir q.ref = 1.00
Die FuBnote -Norddeutsches Tiefland- gem. Schneelasttabelle ist zu beachten!

Wind
—
Theta= 90 DfA B [ 3
NN
450 800 250, |, 1000 L 10.00 |
1.00 1250 100 moﬁ ! 2250 ﬂHum
M4 11 11
14.50 /‘\, 24.50 /‘\,
(bx) (by)
F o | i
- 4 / .
Wind w o ~ =
—- |G H N
Theta= 0 h
- © H g
L Fief T Fhach I
. g
2.45 12.05 362, 725 L3163,
Wind
Theta= 90
Gebdudeart: Pultdach
Abmessungen: bx = 12.50 m, by = 22.50 m, h = 15.00 m, h.Tr = 11.11 m
Uberstand: ax = 1.00 m, ay = 1.00 m
Dachneigung: Alpha = 15.00°

WINDLASTEN AUF AUSSENFLACHEN:
windgeschwindigkeitsdruck q.ref = 0.56 kN/m?

Lasteinzugsfldchen (A < 10 m2) fiir Ankerkrafte

Pos. Beschreibung [m2]
A 1 wand 3.80
A 2 Dach 5.80
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Anstromrichtung des windes: Theta = 0°, b/d = 22.50 / 12.50 m
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (cpe = cpelO)
wandbereich A B C D E
Teilldngen T[m]: 4.50 8.00 - 22.50 22.50
fir z bis 15.00 m cpe [-]: -1.21 -0.80 - 0.80 -0.50
q(z) = 1.43 kN/m? w [kN/m2]: -1.74 -1.15 - 1.15 -0.72
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (Pos. A 1, cpe fir A = 3.80 m2)
wandbereich A B C D E
fir z bis 15.00 m cpe [-]: -1.30 -0.93 - 0.88 -0.50
q(z) = 1.43 kN/m? w [kN/m2]: -1.86 -1.33 - 1.27 -0.72
Anstromrichtung des windes: Theta = 90°, b/d = 12.50 / 22.50 m
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (cpe = cpell)
wandbereich A B C D E
Teilldngen T[m]: 2.50 10.00 10.00 12.50 12.50
flir z bis 12.50 m cpe [-]: -1.20 -0.80 -0.50 0.76 -0.41
q(z) = 1.36 kN/m? w [kN/m2]: -1.64 -1.09 -0.68 1.03 -0.56
flir z Uber 12.50 m cpe [-]: -1.20 -0.80 -0.50 0.76 -0.41
q(z) = 1.43 kN/m? w [kN/m2]: -1.72 -1.15 -0.72 1.09 -0.59
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (Pos. A 1, cpe fir A = 3.80 m2)
wandbereich A B C D E
flir z bis 12.50 m cpe [-]: -1.28 -0.93 -0.50 0.86 -0.45
q(z) = 1.36 kN/m? w [kN/m2]: -1.76 -1.27 -0.68 1.17 -0.61
fir z Gber 12.50 m cpe [-]: -1.28 -0.93 -0.50 0.86 -0.45
q(z) = 1.43 kN/m? w [kN/m2]: -1.85 -1.33 -0.72 1.23 -0.64
Boengeschwindigkeitsdruck q(z) = 1.43 kN/m2
Anstromrichtung des windes: Theta = 0°, b/d = 24.50 / 14.50 m
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (cpe = cpell)

Dachbereich F G H
Ldangen TIx[m]: 2.45 2.45 12.05
Ty[m]: 6.13 12.25 24.50
LF1 cpe [-]: 0.20 0.20 0.20
w [kN/m2]: 0.29 0.29 0.29
LF2 cpe [-]: -0.90 -0.80 -0.30
w [kN/m2]: -1.29 -1.15 -0.43
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (Pos. A 2, cpe fir A = 5.80 m2)
Dachbereich F G H
LF1 cpe [-]: 0.20 0.20 0.20
w [kN/m2]: 0.29 0.29 0.29
LF2 cpe [-]: -1.16 -0.97 -0.30
w [kN/m2]: -1.67 -1.39 -0.43
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Anstromrichtung des Windes: Theta

AuRendruckbeiwerte und windkrafte (cpe cpel0)

90°, b/d = 14.50 / 24.50 m
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Dachbereich Fhoch Ftief G H I
Ldangen Ix[m]: 3.63 3.63 7.25 14.50 14.50
Ty[m]: 1.45 1.45 1.45 5.80 17.25
LF1 cpe [-]: -2.40 -1.60 -1.90 -0.80 -0.70
w [kN/m2]: -3.45 -2.30 -2.73 -1.15 -1.01
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (Pos. A 2, cpe fir A = 5.80 m2)
Dachbereich Fhoch Ftief G H I
LF1 cpe [-]: -2.52 -1.79 -2.04 -0.89 -0.82
w [kN/m2]: -3.62 -2.57 -2.93 -1.29 -1.18
Anstromrichtung des windes: Theta =180°, b/d = 24.50 / 14.50 m
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (cpe = cpell)
Dachbereich F G H
Ldangen TIx[m]: 2.45 2.45 12.05
Ty[m]: 6.13 12.25 24.50
LF1 cpe [-]: -2.50 -1.30 -0.80
w [kN/m2]: -3.59 -1.87 -1.15
AulBendruckbeiwerte und windkrafte (Pos. A 2, cpe fir A = 5.80 m2)
Dachbereich F G H
LF1 cpe [-]: -2.57 -1.47 -0.89
w [kN/m2]: -3.69 -2.11 -1.29
WINDLASTEN AUF VORDACHER:
. ,E
h1
A—F
di
dI
b1
Dachauskragung dl1 = 5.20 m, Dachldnge bl= 6.25 m, Dachhohe hl = 6.25 m
MitteTwert aus Trauf- und Firsthohe h = 13.06 m
Neigung des Vvordaches = 10.0°
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Dachbereich A B
Langen T[m] 1.30 3.65
LF 1 cp,net [-] 0.70 0.30
w [kN/m2] 0.97 0.42
LF 2 cp,net [-] -1.04 -0.22
w [kN/m2] -1.44 -0.31
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WINDLASTEN AUF INNENFLACHEN:
Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
R M T 1 M
3
0=0' - 0=180° 6=0° 0=0° 0=180°
—p
L +4¢ | L4494 | L
Te=90° Te=9o° //3=45° Te=90° e=13;$\
windkrafte innen fir Typ 1
Anstromrichtung Theta 0° 90°* 180°
fir z bis 15.00 / 12.50*m cpe [-]: 0.80 -0.60 -0.50
q(z) = 1.43 / 1.36%kN/m? w [kN/m2]: 1.15 -0.82 -0.72
windkrafte innen fir Typ 2
Anstromrichtung Theta 0° 90°*
flir z bis 15.00 / 12.50*m cpe [-]: 0.80 -0.70
q(z) = 1.43 / 1.36%kN/m? w [kN/m2]: 1.15 -0.96
windkrafte innen fir Typ 3
Anstromrichtung Theta 90°* 45° 45°
fir z bis 12.50%/ 15.00%m cpe [-]: -0.50 0.50 -0.80
q(z) = 1.36%/ 1.43*%kN/m? w [kN/m2]: -0.68 0.72 -1.15
windkrafte innen fir Typ 4
Anstromrichtung Theta 0° 135°* 180°
fir z bis 15.00 m cpe [-]: 0.60 -0.60 -0.50
q(z) = 1.43 kN/m? w [kN/m2]: 0.86 -0.86 -0.72
WIND AUF FREISTEHENDE WANDE
0,3h 1,7h 2h
A B C D <
13
Anstrt’)mrichtung—/‘ geradliniger Verlauf _/ abgewinkelter Verlauf
h Ta  phi qz
wand Typ [m] [m]l [-1 [kN/m2] Bereich: A B C D
Pos. 12-1 1 3.25 25.40 0.90 1.01 Ix[: 0.98 5.53 6.50 12.40
cp,net: 2.19 1.58 1.38 1.20
wlkN/m2]: 2.21 1.60 1.40 1.21
Pos. 12-2 2 6.25 14.25 1.00 1.13 Ix[: 1.88 10.63 1.75 -
cp,net: 2.10 1.80 1.40 -
wlkN/m2]: 2.38 2.04 1.59 -

/[



' Programmvertriebsgesellschaft mbH

* Lange Wender 1 ® 34246 Vellmar

i* PROJEKT: Bsp. Programm 31L Pos. 90 Seite 5
WINDLASTEN AUF FREISTEHENDE DACHER:
a=+10°mg - l NKKK
— i
0=0° +
S S s S s
Typ 3

Dachtyp 3 Pultdach  Abmessungen bx 4.25 m, by = 18.00 m, max.h = 15.00 m
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Dachneigung Alpha = 10.00°
versperrung h = 12.00 m

Bereich 1 2 3 4
Theta = 0°, cpl-1] 0.30 -0.70 -0.30 -0.60
ohne Versperrung, w[kN/m2] 0.43 -1.01 -0.43 -0.86
Theta = 180°, cpl-1] -0.70 0.00 -0.70 0.30
ohne Versperrung, w[kN/m2] -1.01 0.00 -1.01 0.43
Theta = 0°, cpl-1] -0.70 0.80 -0.60 0.60
mit Versperrung, w[kN/m?] -1.01 1.15 -0.86 0.86
Theta = 180°, cpl-1] -0.80 -0.40 -0.40 -0.40
mit Versperrung, w[kN/m?] -1.15 -0.57 -0.57 -0.57
Oberflachenbeschaffenheit glatt rau _s.rau
Theta = 90°, cfr[-] 0.01 0.02 0.04

w[kN/m2] 0.01 0.03 0.06

w[kN] 1.12 2.23 4.47
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POS .96 SCHNEELASTEN

Angaben zu Schneelasten

Bauort: Kreis Bad Tolz-wolfratshausen
Gemeinde Benediktbeuern

Gelandehohe (NN = 450 m, Gebaudehohe lber Grund 8.0 m
Schnee & Eis: Schneelastzone 3 Eislastzone 4

wichte Schnee = 2.00 kN/m3, bei Schneeiiberhang = 3.00 kN/m3
Schneeansatz: Schneelast nach DIN 1055-5 4.1
Grundwert der Schneelast sk = 2.06 kN/m?

Gebdudeart: Satteldach
Abmessungen: bx = 9.60 m, by
Uberstand: ax = 0.50 m, ay
Dachneigung: Alpha 1 = 35.00°
Alpha 2 = 25.00°

, h= 8.00 m, h.Tr = 5.03 m

= oo
N O
vl O
3 =3

SCHNEELASTEN:

charakteristischer wert der Schneelast: sk

2.06 kN/m?

Schneelasten auf Dachfldachen (bezogen auf die Grundfldche)

1.37,/0.69 kN/m’ 1.65/0.
[ O T T

[T

£ a0 £4
WL 10.60 1\/
(bx)

g s s/2 s(NDTL) s(NDTL)/2
ort [-] [kN/m2] T[kN/m2] T[kN/m2] T[kN/m?]
sl pachfldache (35.0°) 0.67 1.37 0.69 - -
s2 Dachfldache (25.0°) 0.80 1.65 0.82 - -

Schneelast an H6henspriingen

s(u)

S(u,)
SQJ_

S(uy)
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Ldnge des Anbaus bx2 = 28.50 m
HOhe des Anbaus an der Traufenwand rechts h2 = 3.50m
Dachneigung des Hauptgebdude Alpha = 25.00°
Lange des Verwehungskeiles Is = 5.00 m
M s s/2 s(NDTL) s(NDTL)/2
ort [-] [kN/m2] T[kN/m2] T[kN/m2] T[kN/m2]
s(uD) 0.80 1.65 0.82 - -
s(us) 1.02 2.10 1.05 - -
s (uw) 0.47 0.96 0.48 - -
s(u4) 1.49 3.06 1.53 - -

Schneeiliberhang an der Traufe

M Se Se/2 Se(NDTL) Se(NDTL)/2
ort [-1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Dachneigung (35.0°) 0.67 0.25 0.13 - -
Dachneigung (25.0°) 0.80 0.36 0.18 - -

Schneelast auf Schneefanggitter

/[

bx, bx,
Grundrissentfernung Gitter zu First (Dachneigung: 35.0°) bx3 = 4.24 m
(Dachneigung: 25.0°) bx4 = 6.37 m
M Fs Fs/2 Fs(NDTL) Fs(NDTL)/2
ort [-]1 [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]
Dachneigung (35.0°) 0.80 4.01 1.99 - -
Dachneigung (25.0°) 0.80 4.44 2.21 - -
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Verwehungen an wdanden und Aufbauten

&

I

/. l,

H1Sk
H2Sk

h 1s M2 S s/2 s(NDTL) s(NDTL)/2
ort [m] [m] [-1 TkN/m2] TkN/m2] [kN/m2] [kN/m2]
a 0.75 5.00 0.80 1.65 0.82 - -

b 1.50 5.00 1.46 3.00 1.50 - -
C 3.50 7.00 2.00 4.12 2.06 - -
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