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Starten der PBS 4 Software

Wahrend der Installation Ihrer PBS 4 Software wird lhrem Desktop ein weiteres Icon hinzugefugt.

Das PBS 4 Icon. LB Durch einen Doppelklick
7%, < auf dieses Icon starten Sie
B austatik die PBS 4 Software.

Es erscheint der
Anmeldedialog mit
welchem Sie sich bei der
Software anmelden.

Der gut gefullte Werkzevgkasten:
i Produkt . [Prniekt - Mavinator
Y Benutzer Anmeldung E
< ; .
N Furzbezeichhung : Ige,:, vI
Edﬂtdﬂéh Mame: : IEEDrg Muztermanr|
izl HE205-0
S hB205-60
&bbrechen | 1] z.de
.+s NGk I o
Frufen der Benutzereinstellungen.

Geben Sie die Kurzbezeichnung und den
zugehorigen Namen des Bearbeiters an.
Klicken Sie anschlieRend mit der linken
Maustaste auf <OK>. Wenn Sie im Folgenden
aufgefordert werden, etwas anzuklicken und es
wird nicht explizit erwahnt mit welcher
Maustaste Sie dies tun sollen, benutzen Sie
hierzu die linke Taste.

Die PBS 4 Software wird nun gestartet.
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Der Projekt - Navigator

Nach dem Aufruf des Programms befinden Sie sich im Projekt — Navigator lhrer PBS 4 Software.
Dieser ist die Schaltzentrale der PBS 4 Software.

Im oberen Bereich des Projekt — Navigators finden Sie den Menubereich, unterhalb des Menibe-
reiches die Bearbeitungsfenster.

Ist in Ihrem Projekt — Navigator noch kein Projekt geladen, so sind

- Projektfenster
- Grunddaten und Notizfenster (spéater auch Info-, Notizen- und Ansichtfenster)

noch nicht mit Inhalt hinterlegt. Dies &ndert sich, sobald Sie ein neues Projekt erstellen oder ein
bestehendes Projekt 6ffnen méchten.

; rojekt - Mavigator
Datei Bearbeiten  Ansicht  Extras 2

ID-@w|x & =8 & &5EaC_ Menibereich ) «— Svmbolleiste
|Aktuelles Frojekt: | <

Adressleiste

Grunddaten- und
Notizfenster

Projektfenster

|DB.D‘I.2DDB 10:27 & Statusleiste
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"Datei Bearbeiten Ansicht  Extias
Meues Projekt ... h\ = @
Projekt dffnen ... -
Erojeks sehilielen

Das Projekt

Ein neues Projekt erstellen

Fuhren Sie den Mauscursor iber den Menibereich und klicken auf die Schaltflache Datei.
Wahlen Sie den MenlUpunkt <Neues Projekt...>

2xigal

H}’ Projekt - Mavigator

m
[Drucken,... StigeE
Erpart 2
Zuletzt gedffnete Projekte 3

Besnden

Es o6ffnet sich der Dialog Neues Projekt anlegen.

Meuesz Projekt anlegen

Prajekt : |2UUE.'I 27 Letztes Projekt 2005126

Bezeichnung : IWohnhaus Feier

Dateiname : |2DDE_12?_Wohnhaus teier PESP |

Pfad - | C:APES-Software B TS 44Projekteh

% Meuss Projekt
" Kopie von Projekt [ Musterprojskt ]

&
Abbruch | Ok I

Z

Geben Sie im Feld Projekt eine Projektnummer oder eine Kurzbezeichnung (im Bsp. 2005.127)
und im Feld Bezeichnung die Bezeichnung des Projektes ein (im Bsp. Wohnhaus Meier) und
klicken Sie auf die Schaltflache <Speichern>. Rechts des Feldes Projekt wird als Hilfe bei
durchgangiger Nummerierung das zuletzt angelegte Projekt angezeigt.

Der Dateiname unter dem das Projekt gespeichert wird, ergibt sich aus der Kombination der
Eintrage in den Feldern Projekt und Bezeichnung und ist in dem grau hinterlegten Feld
Dateiname zu sehen.

Der Ordner Projekte, in dem lhre Projekte gespeichert werden, ist voreingestellt. Auf Wunsch
kann auch ein anderer Projektpfad gewahlt werden (auch einstellbar unter -> Extras -> Optionen
-> Umgebung).

Die Projektdatei wird angelegt und Sie kdnnen mit der Bearbeitung lhres Projektes beginnen.
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Wenn Sie ein neues Projekt erstellen wird automatisch eine Gruppe mit dem Namen
Allgemeines zu Ihrem Projekt hinzugefiigt. Gruppen dienen der Untergliederung des Projektes.
Sie kdnnen frei gewahlt und benannt werden, als Beispiele kénnen die Gruppen ,Dachgeschoss”,
,Obergeschoss", ,Schriftverkehr, ,Rechnungen“ und ,Zeichnungen Dachgeschoss" angefuhrt
werden. Im Abschnitt ,Die Gruppen* wird ausfihrlich beschrieben, wie Sie Gruppen anlegen,
verschieben und kopieren kdnnen. Die Gruppe Allgemeines wird dem Projekt automatisch
hinzugefugt, da in jedem Projekt mindestens eine Gruppe angelegt sein muss. Sie kdnnen die
Gruppe Allgemeines jedoch auch umbenennen.

22 Projekt - Navigator

Datei Beabeiten Ansicht Extras 7

EREEIEE T
Elles Projekt c-\PBa-smwa.W\znns 127_wiohrhaus Meier PRSP

2w Meie
B [0 Allgemeines Grunddaten Motizen
Allgemeine Projektdaten s
[ Adressen p
~ Blattkopf & Bezsichrung:  [wohnhaus Meier

Hinweis:

Die Projektbezeichnung im Projektfenster des
Navigators wird aus den allgem. Projektdaten
zusammengesetzt. Dabei wird das Feld
Projekt (Projektnummer o. Kurzbezeichnung)
und das Feld Bezeichnung (Projektname)
verwendet. -

E - Mal |

LR

it

Bemerkung

Das Projektfenster und das Grunddaten- und Notizfenster sind nun mit Inhalt hinterlegt worden.

Ein bestehendes Projekt 6ffnen

So, wie Sie den Projekt — Navigator verlassen, finde Sie ihn bei erneutem Start wieder vor. Alle
neu erstellten und geodffneten Projekte bleiben gedffnet, bis sie geschlossen werden.

Zum Offnen eines vorhandenen Projektes klicken Sie auf den Meniiauswahlbereich <Datei> und
anschlieBend auf <Projekt 6ffnen...>

FZ5 Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Angicht Extras 7

Heues Projskt ... B | i1 | & [
Projekt dffren ... p
oieki schiiEle:

Erojekt specherunter .

Setenarseht...
ke,
Eppart »

Zuletzt gedfinete Projekte »

Beenden
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In dem Dialogfenster Projekt 6ffnen kdnnen Sie nun lhr Projekt auswahlen.

Projekt offnen EE
Suchen ir: Il.f} Projekte j = IC:F -.

D ateiname: |2D|35.12?_W0hnhaus Meier. PESP j Dffrien I
Drateityp: [PES4 - Projekte [*.pbsp) =] fibbrechen |
A

Sie kdnnen auch mehrere Projektdateien parallel 6ffnen und bearbeiten. Ist dies der Fall, kdnnen
Sie die Anordnung dieser Projekte im Projektnavigator &ndern, indem Sie ein Projekt mit der
rechten Maustaste anklicken und diese gedriickt halten, wéahrend Sie das Projekt durch
verschieben des Mauszeigers an der gewiinschten Stelle positionieren.

Projektdaten eingeben und verwalten

Wenn Sie ein neues Projekt erstellt haben, wird das Grunddaten- und Notizfenster mit Inhalt ge-
fullt.

Ist der Name des Projektes (hier: Neues Projekt) hinterlegt, dann stehen Ihnen folgende Aus-
wahlmdéglichkeiten unter dem Anwahlbutton <Grunddaten> Verfigung:

- Allgemeine Projektdaten
- Adressen
- Blattkopf

Uber diese Auswahlmaglichkeiten geben Sie projektspezifische Daten ein, welche spater
teilweise in lhre Blattkopfe, teilweise in lhre Programme Glbernommen werden.

Er': Projekt - Navigator

Bearbeiten  Ansicht Ewutras %

|D |DD|X T I
Lktuelles Projek CAPEG.

pftware\B T 5 4%Projekte’2005.1 27 _Wohnhaus Meier. PESP

- I—:l A\Igemelnes Notizen |

- Allgemeine Projekidaten Projekt : I-EUUS 127
[#- Adressen : =
Blattkopf Bezeichnung : IWohnhaus Meier

Beschreibung :

Shrale : I
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Zu den im Projektfenster angezeigten Projekten und Gruppen, kénnen Sie unter dem Aus-
wabhlbutton <Notizen> aus dem Grunddaten- und Notizfenster Anmerkungen verwalten. Die
Notizen zu jeder Gruppe und jeder Position sind voneinander unabhangig (siehe Bildschirmab-
drucke). Dies gilt auch fur die noch zu erlauternden Positionen.

Datei Bearbeiten  Ansicht  Esxtraz 7

EREEIEEEEEEE
Aktuelles Proj :

arehB T5 44Projektet2005.127_wWohhhaus Meier PESP
(= 2005127 - Wohnhaus Meier

Grunddaten

Matizen |
e

<Not,iz zum FProj ekt,l

Er'? Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht Estras 7
EREERSEEEEE
Aktuelles Projekt : |c: 4PES-Software B TS 44Projektet 2005, 127_\Wohnhaus Meier PESP

005127 - wWohnhaus TAeE
f- (] llgemeines

Matizen |

Notiz =zur Gruppel

Allgemeine Projektdaten

Wenn Sie den Punkt <Allgemeine Projektdaten> auswahlen, so haben Sie die Méglichkeit die
Projektdaten und eine Projektbeschreibung einzugeben bzw. das Ganze zu andern.

Grunddaten | Motizen |

i ) Projekt:  |2005.127

Bezeichnung : IWohnhaus Meier

Beschreibung :

Strafie : I

FLZ.: Ok

Gemarkung :

Flurstiick :

Telefon :

E - Mail :

Bemerkung

|
|
|
Flur: I
|
|
|

Weiterhin kdnnen unter dem Punkt Adressen Daten zum

- Bauherrn
- Planer

eingegeben (siehe Bildschirmabdruck) werden.
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Eingegebene Adressdaten kdnnen wahrend der Bearbeitung von einigen Programmen, wie
z.B. den Programmen 31A (Titelblatt) oder 56A (Rechnungen), ibernommen werden.

Gmnddulm| Halizen |

A i ekl daten

£ hkessen Wiar o :

ELAHER hiams
Blattkogl o

Bl

Ot
Telston:

Fast:

E - Mal:

___“ﬂ__

Eemerkung :

Der Wiederherstellen — Button

Mit dem <Wiederherstellen> — Button kénnen Sie zuvor gemachte Eingaben zurlicknehmen.
Anfangs ist der <Wiederherstellen> — Button grau hinterlegt, d.h. er ist nicht anwahlbar.

Bei einer Eingabe z.B. zu den Allgemeinen Projektdaten (hier: der Projektname Neu wird einge-
geben), wird der Button aktiv und Sie kdnnen diesen anwéhlen.

Giunddalan | Notizen | Hinweis:
e = Sollten Sie nach der
" )
& Adessen &MMWJ Eingabe von Daten z.B. zu
Blattkoal Bazeichnung:  [wahnhaus Meisr <A”gem eine
Besshrefung: Projektdaten> das

Eingabefenster verlassen,
so werden Eingaben die
Sie z.B. zum
Projektnamen, zur

sisses o Projektbezeichnung oder
Az o zur Projektbeschreibung
Gemathung: | gemacht haben
Fuei | automatisch gespeichert
Flasick: [ und ein Zuricksetzen
Teeln: | Fan: | dur(_:h den
o | <Wiederherstellen>
Button ist nicht mehr
Hemerkung:

moglich.

|
‘wiedsihezlelen
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Auswahl des Blattkopfes

Unter dem Punkt Blattkopf wahlen Sie fir das aktuelle Projekt den flir Ausgaben voreingestellten
Blattkopf.

Sie kdnnen spater im Druckment die Auswahl des Blattkopfes fur den einzelnen Druckvorgang
wahlweise abandern.

Hinweis:

Aus dem ausgewahlten Blattkopf werden weitere Daten entnommen, die in verschiedenen
Programmen verwendet werden (kdnnen) wie z.B. ,aufgestellt — Stempel (Prog.000D),
Rechnungs — Blattkopf ggf. mit Kto.Nr. / Steuer Nr. und Handelsregisterzeile.

Blattkdpfe werden von uns angefertigt, auf Wunsch mit Logo und individueller Seitengestaltung.

Grunddaten | Matizen |

- Aligemeing Prajektdaten
[l Adressen

BALVORHAREN [P - Standardkopf mit PBS-Logo =l

Auswahl dez Standard - Blattkopfes fur das Projekt :

Das SchlieBen von Projekten

Wenn Sie ein offenes Projekt schlieRen mdchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das zu schlieRende Projekt

- Offnen Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste im Meniibereich den
Punkt Datei

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Projekt schlieRen

28 Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht Estras 7

EIE

ETS4\Proiekte\2DDS.1 27 _Wiohhhaus Meier PESP
Worschau .. Grunddaten Maotize
Drucken ... Strg+P
Expart 4 - Allgemeine Projektdaten
Zuletzt gettfnete Projekte » " Adressen

i Blatthkopf

Beenden
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Ihr Projekt wird nun geschlossen. Der Projektname wird nicht mehr im Projektfenster angezeigt.

2 Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

D-lwe x4

w:&kl C

Das Kopieren von Projekten

Um ein bestehendes Projekt zu kopieren, 6ffnen Sie dieses im Navigator und klicken es
anschlieBend mit der rechten Maustaste an. In dem sich 6ffnenden Dialog wéahlen Sie durch
Anklicken mit der linken Maustaste kopieren. Der sich nun 6éffnende Dialog ist bereits aus dem
Gliederungspunkt ,Ein neues Projekt erstellen* bekannt. Nun ist jedoch im unteren Teil des
Dialogs nicht die Option Neues Projekt ausgewahlt, sondern Kopie von Projekt, wéhrend
unterhalb der Speicherpfad des zu kopierenden Projektes angezeigt wird. Das weitere Vorgehen,
bezlglich der Benennung des Projektes entspricht dem Vorgehen beim Anlegen einer neuen

Position.

Meues Projekt anlegen

Frojekt : I

Letztes Projekt :2005.128

Bezeichhung : I

Dateiname : |

Pfad : | CAPBS-SoftwarehB TS 44Projekteh

/@roiekt

& Kopie von Projekt [ Musterprojekt |

[C:4PBS-SoftraredB T54WPrajekteh 2005, 127_wohnhaus Meier PFESP / =l |

Abbruch | o I

7

Eine weitere Mdglichkeit zum Kopieren eines Projektes besteht darin, das Vorgehen zum
Anlegen eines neuen Projektes bis zum Erscheinen des oben abgebildeten Dialoges
auszufuihren. Anschlie3end muss manuell durch Anklicken die Option Kopie von Projekt

ausgewahlt werden.

Das zu kopierende Projekt wird tiber die Schaltflache <...>, die rechts neben dem leeren Feld zu

finden ist, ausgewahlt.

In dem sich nun 6ffnenden Fenster werden Ihnen alle Projekte Ihres Projektordners gezeigt.
Markieren Sie das gewilnschte Projekt durch Anklicken mit der linken Maustaste und betatigen
Sie danach die Schaltflache Offnen. Nun erscheint wiederum der oben abgebildete Dialog, in
dem nun der Speicherpfad des zu kopierenden Projektes zu sehen ist. AbschlieRend muss die
Kopie noch analog zum Vorgehen beim Anlegen eines neuen Projektes benannt werden.
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Musterprojekt wahlen 2] x|

Suchenin: | ) Projekte 5 @k

_

Eigene D

Vel Dateiname: |2EI|35.12?_thnhaus Meier, PESP j ( {ffnen I >
ung
Dateityp: IF'ES4 - Projekte [*.pbsp) ﬂ Abbrechen |

7

Das Léschen von Projekten

Bevor Sie ein Projekt [6schen, schlieBen Sie lhre PBS 4 Software.
Das Loschen von Projekten erfolgt im Windows Explorer.

- Offnen Sie den Windows Explorer

- Offnen Sie den Pfad zu Ihren Projekten

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu ldschende Projekt
- Klicken Sie in dem sich 6ffnenden Menii (,Kontextmeni“) auf Léschen

Zuletzt getdffnete Projekte

Im Menubereich unter dem Menupunkt Datei finden Sie die Mentiauswahl Zuletzt gedffnete
Projekte.

Es werden die letzten 4 von Ihnen gedffneten Projekte aufgezeigt. Durch klicken auf eines dieser
Projekte kdnnen Sie es wieder 6ffnen.

rojekt - Navigator
Datei Bearbeiten  Ansicht  Estras 7

Meues Projekt ... “ | & (&

Projekt offnen ...

Projekt schlishen BTS4'\Projektet2005.127_‘wiohnhaus Meier. PESF

Horschau . H Grunddaten MNatize

Drucken ... Strg+P

Export » | -~ Allgemeine Projektdaten
C:APBS-SoftwarehB T 54%Projekte2005.1 27_Wohnhaus Meier PESP

Besnden k C:APBS-SoftwarehBT S4%Projektet2005.1 28 wWohnhaus Schmidt PRSP >
C:APBS-SoftwarehB T 54%Projekte2005.1 26_Wohnhaus Meier PESP

APBS-SoftwarehBT 54%Projekte2006.1 25.PBS P
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Die Gruppe

Eine neue Gruppe anlegen

Klicken Sie im linken Projektfenster mit der rechten Maustaste auf die Projektbezeichnung, unter
welcher Sie eine neue Gruppe anlegen mochten.

Es o6ffnet sich ein Kontextmenu, aus dem Sie den Punkt <Gruppe neu / einfigen...> auswéahlen.
Alternativ kdnnen Sie die Tastenkombination <Umschalt> + <Einfg> dricken.

[ Projekt - Mavigator

Datei Bearbeiten Ansicht Estras 7
D-lS2|*x i =2 A &R
|.~'-\ktuelles Projekt ; |E:'\anumente und Einztellungenhgec'Eigene Dateien'ProjekieiMeues Projekt PBSP

=

; Lussehneden St
All )
= Feapreren Stra
Eitfiiges St | des Standard - Blattkopfes fur das Projek
Lazchern itk
M nidardkopf mit PES-Logo

Gruppe neu / einfugen Umzchalt+E infg
Paszition new / einfligen ... Strg+Einfg
N .

Eastien editieren ... StrgtE
Basitizm  Format mitalEieen

Suchen Strg+F
Alktuahzieren F&
Yorzchau ..

Drucken .. Strg+P

Wenn Sie nun auf den Punkt <Gruppe neu / einfligen...> klicken, 6ffnet sich ein Dialogfenster
mit dem Sie zur Eingabe einer Gruppenbezeichnung aufgefordert werden.

e Projekt - Mavigator

Datei Bearbeiten Ansicht Estras 7
D-le2 > =2 A &R
|.t'-‘«kluelles Prajekt : |E:'\anumente und Einzstellungenhaen'Eigene DateienProjekte\Meuss Projekt PBSP

S (T Meues Projekt
F [T]  Algemeines

Grunddaten Matizen

7 Allgemeine Projekidaten
- Adressen

- BAUWORHABEN |P - Standardkopt mit PBS-Logo
- BAUHERR

- PLAMER

Eingabe der Gruppenbezeizhnung

Canhicel |

Auzwahl des Standard - Blattkopfes flr daz Projek)

Hier wird exemplarisch die Gruppenbezeichnung Dachgeschoss verwendet.
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Die neue Gruppe mit der Bezeichnung Dachgeschoss wird lhrem Projekt hinzugefugt. Sie sehen
sie im linken Projektfenster unter dem Projekt Neues Projekt unter der Gruppe Allgemeines.

I}I" Projekt - Havigator

Datei Bearbeiten  Anszicht Extraz 7

D-Se|X =0 &SR

|.-’-'«ktuelles Projekt : |E:'\D0kumente und EinstellungentgectEigene Dateien\ProjektebMeues Projekt PBSP
E| Meues Projekt

Info Matizen

Bezeichnung : Dachgeschal

Uzer: geo
[Draturn : 08012003
Zeit: 1344:06

Hinweis:

Moéchten Sie einem Projekt eine Gruppe zwischenfligen (hier z.B. eine Gruppe zwischen den
Gruppen Allgemeines und Dachgeschoss einflgen), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
die Gruppe, uber der die neue Gruppe eingefugt werden soll (hier: rechte Maustaste auf die
Gruppe Dachgeschoss). Verfahren Sie weiter wie beschrieben. lhre neue Gruppe wird nun ober-
halb der angewahlten eingefiigt (hier: oberhalb der Gruppe Dachgeschoss).

Anmerkung:
Jede neue Gruppe, die Sie durch klicken auf eine Projektbezeichnung hinzufiigen, wird immer

unterhalb aller schon vorhandenen Gruppen angeordnet.

Eine Gruppe verschieben oder in ein anderes Projekt kopieren

Um eine Gruppe zu verschieben, halten Sie die linke Maustaste auf der zu verschiebenden
Gruppe gedriickt. Ziehen Sie die Gruppe an die Stelle an der Sie haben mdchten. Lassen Sie die
linke Maustaste los. Die Gruppe wird oberhalb der Zielposition eingefiigt.

Somit ist es auch mdglich eine Gruppe von einem Projekt in ein anderes zu transferieren.

Der Unterschied besteht darin, dass die Gruppe von einem in ein anderes Projekt nicht verscho-
ben sondern kopiert wird.
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Die Position

Eine neue Position einfligen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe in der Sie eine neue Position einfligen
mochten. Der Begriff Position wird aus technischen Grinden sowohl fir statische Positionen, als
auch fur Zeichnungen, Briefe und sonstige Programme, wie z.B. die Programme 31A (Titelblatt),
25L (Massenermittlung) oder 56A (Rechnungen), verwendet. Fir das Titelblatt (31A) kbnnen Sie
ausnahmsweise die Pos.-Nr. 0 vergeben.

Aus dem Kontextmen( wahlen Sie den Punkt <Position neu / einfligen...> aus.

Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht  Estras 7

D- e X B2e A Sk

|k tuelles Projek :

|E:\D0kumente und EingtellungengeotEigene D ateien'Projekte\Meues Projekt PESP

[ (Yo Neues Projekt
[ algemeines

Susschnerden
K.opieren
Einfiigen
Laschen
Umnbenerinen

Info | Motizen |
Sl I
Strgel achgeschol
Sy Lo
Eritf
Strg+l [.12.2002

i L2l Fi

intigen—

Strg+Einfg

1441

>

Eosition bearheten ..
Eosition ediieres)...

Easitian « Earmat mtisliseen

Suchen
W Etersusken

Strg+F
F3

Aktualisieren

Wenn Sie <Position neu / einfiigen...> ausgewahlt haben, dann erscheint der Dialog Neue

Positionen.

Position / Bauteil

Fos : |1—
||—

Bautei :

Bezeichnung : |

Ir Ligte eintragen I

Liste ein |

Abbrechen | ;3 I

Um eine neue Position zu erstellen, kénnen Sie die gewilinschte Programmnummer in dem Feld
»Bauteil:* eintragen oder klicken Sie, wenn Sie die Programmnummer nicht wissen, auf die
Schaltflache <Bauteile>. Es 6ffnet sich der Bauteilkatalog, aus dem Sie das Programm auswah-
len kdnnen.

Die nachste freie Positionsnummer in der Gruppe wird im Feld , Pos:“ als Vorschlag eingetragen,
sobald sich das Dialogfenster Neue Position 6ffnet. Sie kbnnen die Positionsnummer aber auch
manuell &ndern. Bei der Vergabe von Positionsnummern sollten Sie friihzeitig bedenken, dass
eventuell spater neu hinzu kommende Positionen eingefligt werden missen. Hierzu sollten Sie
immer eine gewisse Anzahl von Positionsnummern als Puffer anfangs unbenutzt lassen.
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Eine beispielhafte Nummerierung stellt das folgende Beispiel dar:

Pos. 0 Titelblatt

Pos. 1- 80 Bauteile

Pos. 1-17 Dach

Pos. 20 — 27 Obergeschoss

Pos. 100 — 200 Alternativen/Nachtrage

Pos. 200 — 300 Zeichnungen

Pos. ab 400 Sonstiges (z.B. Briefe oder Rechnungen)

Waéhlen Sie zum Erstellen einer Position die Bauteilgruppe und anschlie3end das Bauteil aus
(hier Beispiel: Bauteilgruppe 001 > Bauteil 001A => Einfeldsparren).

E5)

Bauteilkatalog

[#-000 - Allgemeines ES

- 001C - Sparrendach

-+ 001lE - Fopifband-S5tiel

- 001F - allgemeines Dach

- 00lG - Gratsparren (1 Feld)

- 001H - Einfeld-Grat-/ Hehlsparren

001 - Sparrendach mit Einzellasten W

Abbruch | OE |

Ihre Auswahl wird ibernommen. Sie sehen das von Ihnen ausgewahlte Bauteil im Fenster Neue
Positionen.

Neue Positionen

Position / B autsil

Bautei : Ipnm

Bezeichnung : | - Einfeldsparren

Bauteis ... |
Ir Lizte entragen |

Liste ein | abbrechen | Ok, I

C

Klicken Sie nun auf den Button <OK> oder driicken sie die <Enter>-Taste, um das Bauteil in die
Gruppe zu Ubernehmen. Mochten Sie das Bauteil nicht Gbernehmen, klicken Sie auf
<Abbrechen>. Sie kehren dann wieder ohne Ubernahme des Bauteiles in den Projekt-Navigator
zuriick.
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Projekt - Havigator

Datei Bearbeiten Ansicht Estiaz 7
D-l@w X:ibe A &R |

| Aktuelles Projskt:  [C:ADokumente und EinstellungentgechEigene Dateien'ProjektehNeuss Projskt PESF

E‘ NSBS z:l?;:::eines Info | MHatizen | Ansicht |
Pozition : |
Titel |Einfeldsparren
Format : [T
Bautei : [o01 |Bezeichnung
Skabus [unbearbeitet
Uger: geo
Daturn : [08.01.2003
Zeit 14:20:03

Hinweis:

Wie bei dem Punkt Eine Neue Gruppe anlegen kénnen Sie auch eine neue Position zwischen
zwei schon existierenden Positionen einfiigen. Klicken Sie dazu auf die Position tber der eine
neue Position eingefligt werden soll. Verfahren Sie dann wie beschrieben. Die neue Position wird
Uber der von Ihnen markierten angelegt.

Um eine Position zu verschieben, halten Sie die linke Maustaste auf der zu verschiebenden
Position gedriickt. Ziehen Sie die Position an die Stelle an der Sie sie haben mdchten. Lassen
Sie die linke Maustaste los. Die neue Position wird tber der von IThnen markierten angelegt.

Damit ist es auch mdglich eine Position von einem Projekt in ein anderes zu transferieren.

Der Unterschied besteht darin, dass die Position von einem Projekt in ein anderes Projekt nicht
verschoben sondern kopiert wird.

Mehrfachpositionierung

Um mehrere Positionen auf einmal zu positionieren, missen sie in dem Fenster Neue Position
die Listenfunktion aktivieren. Dazu klicken sie die Schaltflache <Liste ein> an.

Heue Positionen @gl

Paosition / B auteil
Posz:

|1_
Bauteil : || Bauteils ... |
| I Liste emtragen |

1

Bezeichnung :

—
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Wie sie dem nachsten Bild entnehmen kénnen, wurde im unteren Bereich des Fensters eine

Liste gedffnet.

Heue Positionen

i Position / Bauteil
P

Bauteil :

Bauteils ... |

—
—
|

Bezeichtiung :

I Liste gintragen I

—Lizte der neusn Positionen

Pog | B auteil | Bezeichnung

|Gechen |

Abbrechen

Liste aus |

[k |

Wenn sie jetzt ihr Bauteil eingeben und es mit <Enter> bestatigen, wird es automatisch in die
Liste der neuen Positionen Glbernommen. Sollten sie das Bauteil tiber den Bauteilkatalog (Bau-
teile...) ausgewahlt haben, kdnnen sie iber die Schaltflache In Liste eintragen, es in die Liste

Ubernehmen.

Heue Positionen

— Puozition / B auteil

»  Fos:

vorgeschlagene

Bauteils ... |

e o3
Positionsnummer
Bezeichhung : |

Ir Ligte eintragen I

—Lizte der neuen Pozitionen

eingetragene Pos | Bautei | Bezeichnung |
Bauteile in die — oo 0014, Einfeldzparren
oz amF allgenneires Dach

Positionsliste

lezzhen |

Liste aus |

Abbrechen

Ok |

Zur Ubernahme der Positionsliste in den Projektnavigator klicken sie auf die Schaltflache <OK>
oder betatigen sie die <Eingabe/ Enter-Taste> in dem Feld Bauteil, ohne dass sie etwas einge-

geben haben (siehe oberes Beispiel).
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Heue Positionen

— Position / B auteil
Paz: ooz

Bauteil : I Bauteile ... |
Bezeichnung | I Liste eintragen I

i Ligte der neusn Pogsitionen

Pog | B auteil | Bezeichnung |
oot Ein Hen Wenn sie eine Position in
a0z 001F allgemeines Dach die Positionsliste
eingetragen haben, die sie
nicht benétigen, kdénnen
sie diese einmal mit der
linken Maustaste
auswahlen und tber das
— = Feld Loschen aus der
Positionsliste entfernen.

Ok |

[liste &us | Abbrechen

Ansicht einer Position

Wenn Sie auf die von Projekt - Navizator
lhnen eingefuigte = |Ee‘?fbe‘tf"| o — |?m e
. . - | = & s &
gOSIgOﬂ kIICkeBn ftehen |Aktuelles Projekt :  [F:\PBS-SOFTWARE\ET S4'ProjekletNeues Projekt. PBSP
le, dass ein button Im
’ S (T Meues Projekt . .
Grunddaten- und ; % Algemeines Infa | Matizen m
Notizfenster hinzu- 5.
gekommen ist: der POS.Z  PFETTENDACH
<Ansicht> - Button. s vsTE M
<SE=001>
Nach dem Bearbeiten Lange  eig. & s IIe  eult
. . " Feld (1) (Grad) {m) {m) - -
einer Position wird das Er.li 0.500  38.00 0.391  0.635  1.00  1/150
H H 1 z.400  38.00 1.875 3.046 1.00  1/300
Fenster Ansicht mit 2 z.000  38.00 1.563 2.538  1.00  1/200
Inhalt hinter|egt_ 3 z.000 -38.00 -1.563 .53 1.00 17200
4 3.400 -38.00 -Z.656 4.315 1.00 17300
5 3.000 -38.00 -Z.344 3.807 1.00 17200
AUFLAGER: 1 2 3 4 5 6.
Vertikal Ja ja - ja j= Ja
Horizontal Jja Jja - - ja —
Gelenke: - - ja —_ —_— ja
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Position innerhalb eines Projektes kopieren

Mochten Sie eine Position innerhalb eines Projektes von einer Gruppe in eine andere kopieren,
gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu kopierende Position.
Es o6ffnet sich ein Kontextmeni, aus dem Sie den Punkt <kopieren> wahlen.

% Projekt - Navigator

atei  Bearbeiten Ansicht Ewtras 7

D- e X iBe[n Sk

|&ktuelles Projekt . |F:\PES4 Develop'Projekte\Neuss Projekt FESP
= Meues Projekt

Infa | Matizen | Ansicht

g

Lazchen Entf

Umbenennen Strg+l .
Eichiun

(0 ) = =0 A = [ = mechalFEmtg

Position new / einfugen ... Strg+Einfg

Position bearbeiten ...
Pozition editieren ...
Pasition £ Format initialisieren

Suchen Strg+F
WetErsuEier [
Ak tuslizieren F5

Wahlen Sie mit der rechten Maustaste die Gruppe an, in die Sie die Position kopieren méchten.
Im Kontextmenu wahlen Sie <einfligen>.

Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten  Ansicht  Extras 7
D-les X =2aléal |
|&ktuelles Projekt: | F:\PBS 4 Develop\Projektst\Meues Projekt PESP

[T Meues Frojekt ;th—l
B[O Algemeines nto otizen

An--:i_m;l 001 - 0014 - 1-FELD SPARREN |

= Ausschreien St Dachgzschoss

gen

Einfligen

Seher 0E.02 2003

Umbenennen Strg+l
033142

Gruppe neu ¢ einfligen ... Umschalt+Einfg

Position new / einfligen .. Strg+Einfg

Fastion bearteten
Easitior ediieren
Easition A Farmat initialsieren

Suchen Strg+F
S EIETSUEHEr Fai
Alktualisieren F5

iederberolel

Wenn die Gruppe (in diesem Beispiel Dachgeschoss) markiert ist, wird die Position am Ende der
Positionsliste in dieser Gruppe eingefligt.

Soll die Position an einer bestimmten Stelle in der Gruppe eingefiigt werden, dann miissen sie
die Position markieren, Uber der die zu kopierende Position eingefiigt werden soll. Wahlen Sie
anschlielend im Kontextment den Punkt <Einfiigen> aus.
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Position umbenennen

Sie haben damit eine Kopie der Position in einer anderen Gruppe des gleichen Projekts erstellt.

FZ® Projekt - Mavigator

Datei Bearbeiten Ansicht  Extraz 7

D-l@w X iB2e A SE

|Akluelles Prajekt : |F:\F'BS4 DevelophProjekte\Meues Projgkt PESP
B (e Neues Projekt

E| [ Algemeines Info | M otizen | Ansicht |
ke I 007 - 0014 - 1-FELD SPARREN
El Ere Poszition ; aat 1)
...... | Titel : [1-FELD SPARREM

Farrnat : 1
Bauteil ; [oona, | Bezeichriung
Statuz : [unbekannt
Usger: qen

Rotes Verbotszeichen Datum : [0E.02.2003
Zeit : 09:5512
Yergion ; [01.00.000

Da Sie in ein und demselben Projekt keine Positionsnummern doppelt vergeben kénnen, missen
Sie die Positionsnummer lhrer Positionskopie umbenennen.

Ansonsten kdnnen Sie die kopierte Position nicht bearbeiten (gekennzeichnet durch ein
rotes Verbotszeichen vor der Position).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die kopierte Position und wahlen den Punkt
<umbenennen>.

Projekt - Navigator
Datei  Bearbeiten  Ansicht  Extras 7

O- @@ | X @ B=e #a &6
|.&ktue|les Projekt : |F:\F'BS4 DevelophProjektetNeues Projekt. FBSF

Infia | Matizen | Angicht |

Poszition ; ant 1]

------ =HE=n T * LD SPARREN
Susschneden St
K.opieren Strg+C
Eimfimen Sy b m
e il
|dmbenennen Strg+l] rit
(G TUPEE e ST e EEEITR S i)
Pazition neu / einfligen ... Strg+Einfg 2. 2003
Fositiarn bearbeitern ... 312
EEstiE edieren.. .00

Paszition / Format initislizieren

Suchen Strg+F
W eftersuehen =

Akbualizieren F&
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Vergeben Sie eine neue Positionsnummer, die in lhrem Projekt noch nicht vorhanden ist (Bsp.
hier: 100).

3 Projekt - Mavigator

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Extras 7
O-@e X A #al sk
|.-’-‘-.ktue||es Projekt : |F:'\F'BSfi DevelophProjektehM eues Projekt PESF

- e Meues Projekt
=[]  Allgemeines

Infa Motizen | Angicht |

Pasitian [oo1 1)

Titel: [1-FELD SFARFEM
Format : [T

B auteil [o01a | Bezeichnung
Status [unbekannt’

User: gen

Draturm [0B.02.2003

Zeit ; 11:25:40

Yersion ; [01.00.000°

Die kopierte Position bekommt die Positionsnummer 100 zugewiesen.
Sie konnen diese Position nun wieder bearbeiten (rotes Verbotszeichen ist verschwunden).

Projekt - Mavigator

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7
D-Sw | Xibi # SR
|Aktuelles Projekt : |F:\F'ES4 DevelopProjektetMeuss Projekt PESP
E‘ Neues Projekt . Infa | Matizen | Ansicht |
= |_:| Allgemeines
[ ke B (001 - 0014 - 1-FELD SPARREN
E| ______ T m— Position : 100
Tited [1-FELD SPARREN
Farmat : [1
B autei : (o014 |Bezeichnung
Status m
Usger : [gea
Dratum : [08.02. 2003
Zeit lm
Yersion : [01.00.000°
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Position in ein anderes Projekt kopieren

Um eine Position in die Gruppe eines anderen

Projektes zu kopieren verfahren Sie wie unter

Punkt ,Position innerhalb eines Projektes kopieren®.

(hier: Position 001A wird in Gruppe ,Allgemeines” in Projekt ,Neues Projekt 2* kopiert).

Sie mussen die Position nicht mehr wie unter

Punkt ,Position innerhalb eines Projektes

kopieren“ umbenennen. Sie kdnnen diese Position sofort weiterbearbeiten.

[ Projekt - Navigator

Bearbeiten  Ansicht  Extras 7

Datei

D-S2a X BE A SR

|ktuelles Projekt :

|F:'\F'BSd DevelophProjekteNeues Projekt 2. PESP

[ e Meues Prajekt
H [T Algemeines
;ﬁgl 001 - 0014 - 1-FELD SPARREN
i [T]  Dachgeschass
Meues Projekt 2
O [ Algemeines
: 001 - 0014 - 1-FELD

Infa hotizen | Angicht |
Pioition : 0ot
Titel: [1-FELD SFARREN
Farmat : 1
B autei : (o012 | Bezeichnung
Status : ’m
Uzer: lge_u
Draturn [05.02.2003
Zeit [11:52:00
Yersion : [n.00.000°

Position innerhalb eines Projektes verschieben

Eine Position innerhalb eines Projektes verschieben Sie, indem Sie mit der linken Maustaste auf

die Position klicken die Sie verschieben méchten und die Maustaste gedrtckt halten.

Ziehen Sie die Position an die Stelle des Projekts, an die sie verschoben werden soll.

Lassen Sie die linke Maustaste los. Die Position wird in die ausgewahlte Stelle verschoben.

(hier: Position 001A wird aus der Gruppe ,Allgemeines” in die Gruppe ,Dachgeschoss" verscho-
ben).

P2 Projekt - Navigator

rojekt - Navigator

Datei Bearbeiten  Ansicht  Extras 72

Datei Bearbeiten Ansicht  Estras 7

O-@& | X B2e & SE

D-ze | Xibe & S

|Aktuelles Praojekt : |F:\F'BS4 DevelopiProjekte’MNeues Projekt. PESP

|&ktuelles Projekt:  [F:\PES4 Develop4Projekte'Meuss Projekt PESP

Inf

Positi
Titel |
Farrn.
Eauty
Statul
User

D atu

Allgemeines:
D
... gk W 01 - 0014 - 1-FELD SPARREN
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Position l6schen

Um eine Position zu l6schen, klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und klicken
anschlieBend in dem sich 6ffnenden Fenster [6schen an.

Das Ldschen von sogenannten Nachlaufprogrammen, die einer bestimmten Position zugeordnet
sind, gestaltet sich etwas komplizierter und soll im Folgenden anhand eines Beispiels gezeigt

werden.

Bei dem zu I6schenden Nachlaufprogramm handelt es sich um das Programm 49X, mit dem ein
Auflagernachweis fiir einen Stahlbetonbalken erbracht wird. In der folgenden Abbildung ist zu
sehen, dass das Programm 49X der Position des Stahlbetonbalkens zugeordnet ist.

IF[_'!;‘ Projekt - Navigator
Datei

Bearbeiten Angzicht  Ewstrazs 7

[ - & | % & B2 | 4 | & (&

Aktuelles Projekt: - [FAPBS-SOFT'WARE VBT S 44ProjekteMeuss Projekt Test. pbsp

Meu - Meues Projekt Test

S [ Adgemeines
... puti B 007 - 0414 - STAHLBETONBALKEN |

] 049 - Auflagermachweis

Um das Programm 49X zu léschen, miissen Sie die Bearbeitung der Position, der das
Nachlaufprogramm zugeordnet ist, durch einen Doppelklick starten. Im Beispiel handelt es sich
hierbei um die Position des Stahlbetonbalkens. Anschliel3end 6ffnet sich ein Auswahlfenster, dass
in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

Bearbeitung Pos_ 001 E3

Melcher Programmteil soll bearbeitet werden?

1l = 0412 - ZTAHLEETONEALLEEN

049 - huflagernachweis

[

Nachweis ldschen
Hinter die=eli Format einhen weiteren
Nachweis=s einfiigen und bearbeiten vI

Abbhruch | Start

Durch Anklicken des Programmteils 49X — Auflagernachweis bekommen Sie im unteren Bereich
des Auswahlfensters mehrer Méglichkeiten zum weiteren Vorgehen angezeigt. Die Option
Nachweis I6schen wahlen Sie durch die Betatigung der Entfernen Taste lhrer Tastatur.
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Bearbeiten von Positionen / Bauteilen

Sie kdnnen eine Position bearbeiten indem Sie:

- einen Doppelklick auf die Position tatigen, die Sie bearbeiten méchten
alternativ kbnnen Sie:

- die Position mit der linken Maustaste markieren und die Return Taste betatigen oder

- mit der rechten Maustaste auf die Position klicken und aus dem Kontextmeni Position
bearbeiten wahlen

rojekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht  Estras 7

Wenn auf die Position 001-001A-
Einfeldsparren z.B. ein

D- e Xime|[#a SR Doppelklick mit der linken
[Bkiueles Projekl: |[FAPE54 Develop\Fiojekie\Neues Projekl FBSP Maustaste getétigt wird, Gfinet sich
. das zugehorige Programm in einem
B Neues Projekt Iria | separaten Bearbeitungsfenster und
Sie kdnnen mit der Bearbeitung der

Position beginnen.

Position :

Arbeitsweise im Bearbeitungsfenster

Die Bearbeitung innerhalb der Positionen erfolgt sequentiell in einer vom Programm vorgegebe-
nen Eingabereihenfolge.

Da uberwiegend Zahlen einzugeben sind, hat sich die Tastatur als schnellstes Eingabegeréat er-
wiesen. Daher wird in der Bearbeitung auf eine Mausunterstiitzung gréf3tenteils verzichtet.

Die Eingabe einer Null fuhrt an vielen Stellen zur Deaktivierung der betreffenden Programm-
option, in manchen Fallen wird auf eine andere Programmoption umgeschaltet. So kommt man
(vor allem bei Korrekturlaufen) mit Null und ENTER flott durch die Statik. Auch bei Textzeilen
kann mit einer Null die Zeile ausgeblendet werden, dabei missen zur Unterscheidung zwischen
.Null als Text“ und ,als Steuerzeichen“ noch bis zu zwei Leerzeichen oder Anflihrungszeichen
(,Tutelchen®) folgen.

Es gilt, dass bei einfachen Anfihrungszeichen: ''.'' "' Zahleneingaben erwartet werden und
bei: nwrwwnwwnn (Boppeltitelchen) Texteingaben maglich sind.

Fir Rickspriinge im Arbeitsablauf kann die <F4> - Taste (Korrektur) verwendet werden.
Im Abschnitt F4 Korrektur wird das Vorgehen hierbei ausfiihrlich dargestellt.

Wenn Sie die Bearbeitung des Bauteiles beendet haben, wird das Bearbeitungsfenster automa-
tisch geschlossen und Sie kehren wieder zum Projekt — Navigator zurtick.

FES Projekt - Mavigator
Datei  Bearbeiten Ansicht Exfraz @

Die Markierung |D'|E'W'|X.?-'s B MlER

Ihrer Position |.-'1'-.ktuelles Projekt ; |E:'\D|:ukunﬂ'\te und Einztellungent.oechEigen
andert die Farbe

von Weil3 zu

Grin. Daran

sehen Sie, dass
diese Position
bearbeitet
worden ist.




Weiteres zum Funktionsmenii

&+ Pos.001 S 014 f Einfeldsparren f Meues Projekt
Optionen  Hilfe

1-FELD SPARREN

Funktionsleiste

Wahrend der Bearbeitung einer Position steht lhnen eine Funktionsleiste zur Verfiigung.

Diese Funktionsleiste besteht aus:

- ESC Abbruch (Abbruch der Bearbeitung)

- F1 Hilfe (Hilfe zum aktuellen Programm)

- F4 Korrektur (Korrektur eines Eingabewertes im Programm)
- F5Rechner (Taschenrechner — Funktion)

- F6 Text (Den Text — Einflgemodus starten)

- F8 Text an/aus (Eingefugten Text sichtbar / unsichtbar)
ESC Abbruch

Wahrend der Bearbeitung eines Bauteiles kdnnen Sie mit Druck auf die <ESC> Taste den Bear-
beitungsvorgang beenden.

Die PBS Software fragt durch diesen Dialog noch einmal
nach, ob Sie die Bearbeitung wirklich abbrechen méchten.
Bestatigen Sie mit einem Mausklick auf <Ja> oder einem
Druck auf die <Enter>-Taste, dann wird die Bearbeitung 9
abgebrochen. Alle bis dahin eingegebenen Daten dieser
Position, die vom Programm nicht abgespeichert wurden,
gehen verloren.” Sie befinden sich wieder im Projekt — Navi-

gator. Wenn Sie auf die Taste Nein klicken, dann wird der
Dialog geschlossen und Sie kénnen mit der Bearbeitung
fortfahren.

ACHTUNG: Datenverlust B4

* Abgespeichert wird im Programmablauf automatisch vor jedem Zeichnen der Systemgrafiken.
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F1 Hilfe

Wahrend der Bearbeitung einer Position kdnnen Sie mit Druck auf die <F1> Taste die Hilfe zu ei-
nem Bauteil aufrufen. Es 6ffnet sich daraufhin der Acrobat Reader und es wird die zu dem Bauteil
zugehorige Hilfe angezeigt.

F4 Korrektur

Die PBS Programme sind in Programmbldcke unterteilt. Wahrend der Bearbeitung kdnnen Sie
mit der <F4> Taste den Korrekturdialog aufrufen. In dem Korrektur Menu sind alle bis dato bear-
beiteten Programmblécke aufgefuhrt.

Sie kénnen nun den Programmblock wahlen, den Sie &ndern mdchten.

Hinweis:

Sollten Sie z.B. bisher 6 Programmbldcke bearbeitet haben und springen zur Korrektur zu Pro-
grammblock 3, dann missen auch Programmblock 4, 5, und 6 wieder neu bearbeitet werden. Die
bisher eingegebenen Daten werden dabei wieder vorgeschlagen, so dass i.a. mit <Enter> alles
bestatigt werden kann.

& Pos.001 / 01A / Einfelds =

Optionen  Hilfe

KOBREKTUR x|

Bitte Programmblock wahlen
denn 8ie korrigieren mdchten:

Elankoformular
Bystem
FOS_1 1-FELD SPARREN

STETEMNM:

Stitzweite 1= 1.

Dachrneiqang Alpha = 34

Dach-Hihe h = 0. Abbruch | [0)34 I
Sparren-Lange = = 1.

Dachitberstand <= 0.5 m {fir den luflagerdruck ALY

EELASTUNG

F5 Rechner

Mit der Taste <F5> rufen Sie den Taschenrechner auf. Hier kdnnen Sie eigene Nebenrechnun-
gen durchfiihren. Es wird der Inhalt des aktuellen Eingabefeldes in die Rechnerfunktion geholt.
Berechnungen kénnen Uber die Tastatur eingeben werden. Nach der Berechnung kann das
Ergebnis mit <F5> in die Position ilbernommen werden.

REECHNER

Ergebnis = 1 Winkel: Altgrad (D)

[F5] = Ergebnis iibernehmen, [F1] = Hilfe, [ESC] = REbbruch
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Mit <F1> kann man die Hilfe aufrufen, in der die einzelnen Funktionen des Rechners aufgezeigt
werden. Fir Zwischenergebnisse kdnnen Variablen verwendet werden, die Sie mit ,vV1“ bis ,V9*
bezeichnen koénnen.

HILFE - RECHNER

Funktionen: Variablen: Winkelteilung:

t-f k()" V1 bis V9 "p" -> Altgrad  (Deg)
SOR (), LOG() "g" -> Neugrad  (Gon)
SIN(), ARCSIN() z.B.: "VI=12*5IN(45)" "R" -> Bogenmass (Rad)
CO5 (), ARCCOS () "Y2=V1+17.5"

TAN(), ARCTAN()

EXP () "0" -> alle léschen

#PI (=3.1415...)

Tasten:
[F5] = Ergebnis iibernehmen

[Pfeil-Unten] = Liste der letzten Formeln
[ESC] = Abbruch

F6 Text

Mit der Taste <F6> kdnnen Sie wahrend des Bearbeitens des Bauteils eigene Textzeilen einfi-
gen.

-I_n-‘ Pos.001 /£ 014 f Einfelds parren f Neues Projekt
Optionen  Hilfe

PO5.1  1-FELD SPARREN

STSTEM:

Stiitzweite 1= 1.00n
Dachneigung Alpha = 34.0 Altgrad
Dach-Hohe h= 0.67n
Sparren-Lange 5= 1.21n

Dachiiberstand <= 0.65 n (filr den Auflagerdruck Al)
BELASTUNG
EEigenlast der Dachdeckung
Eigenlast der Konstrukticn
Eigenlast der Verkleidung

0.55 kn/m? Df1.J
2 kN/uw? Dfl.
0.25 kN/m® Df1.

i n
=
=

Schneelast  ( so = 0.75 kN/m? )
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Sie navigieren mit den Ay Pfeiltasten die hinterlegte Zeile auf die Stelle des Formu-
lars, nach der der Text eingefuigt werden soll.

Driicken Sie <Enter> und fiigen in dem sich 6ffnenden Fenster Textblock erfassen / editieren
Ihren Text ein.

Bei der Eingabe des Textes ist auf die Lange der Zeilen zu achten. Bei der Eingabe eines Textes
in einem Formular mit schmaler Formularbreite (éltere Programme) kann sich an der
Hilfsmarkierung in dem Textfenster orientiert werden.

Anschlief3end klicken Sie auf <OK> und der eingegebene Text wird in Ihr Formular tbernommen.

& Pos. 201 Textblock erfassenfeditieren

Hilfsmarkierung

Abbrechen | 0K |

Wenn Sie auf <Abbrechen> klicken, wird kein Text eingefugt.

F8 Text an/aus

Mit der Taste <F8> kdnnen Sie wahrend des Bearbeitens eines Bauteils selbst eingegebene
Texte aus- bzw. einblenden.
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Quicklast

Quicklast ist eine Eingabehilfe fir die Lasteingaben in den Programmen des BTS — STATIK. Mit
Quicklast kénnen bis zu 200 Lastarten bzw. Lastbezeichnungen vom Anwender definiert und in
einer Datei gespeichert werden. Diese Lasten kénnen bei der Lasteingabe in den einzelnen Sta-
tikprogrammen mittels Kurzwahl aufgerufen werden. Die Lastbezeichnungen und ggf. die Last-
betrage werden dann automatisch in die Lasttabelle eingetragen. Die Quicklast-Eingabe steht in
vielen, aber noch nicht in allen Programmen zur Verfligung.

Anwendungsbeispiel (41A — Stb.-Balken)

[ Pos.001 7 041A 7 STAHLBETONBALKEN / Neues Projekt Test o =] £
Options  Help
Stitzweite: leff = 0.083 + 5.00 + 0.083 = 5.17n
Querschnitt: Balken b/h = 40.0/ 60.0 en
[Detailbild]
Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer Wichte von 25.0 kif/m® beriicksichtigt.
Lasten: F = Einzellast [kH], Fx= Normalkraftbereich [kN]
q = Linienlast [kN/m], M = Moment [kNm]
Richtung: z/y = vertikale/horizontale Querschnittsachsen
Lastangriff: 0 = oben, u = unten (angehangt)
Faktoren: A = Abminderung DIN 1055-3 6.1(5) (Einzugsfldche)
% = Lastanteil wurde bereits in Vorposition abgemindert
Last Art, - Wert,k - a ¢ Rbmin.
Einwirkung aus Ort Kat. li. re. [m] [m] Alpha
Als
Kurzwahl Eigengewicht Q- G 6.00 6.00 0.00 517 -
WIrd!p —> nn T Tttt o000 0.00 Mot
elngege_ LRI R R Rt R Rt R R R Rt R R R R R R R R R RN R R U LR L memnn IV.VI IV.TI IT.TI IT.TI " T.Tl
ben. PREELEA R LR R LR R L R LT D L LT TTOTE N trortotrontorromotony
PREELEA R LR R LR R L R LT D L LT TTOTE POttt trontorromotony
LRI R R Rt R Rt R R R Rt R R R R R R R R R RN R R U LR L memnn IV.VI IV.TI IT.TI IT.TI " T.Tl
PREELEA R LR R LR R L R LT D L LT TTOTE N trortotrontorromotony
? = Eingabehilfen
[ bruch g Hilfe ) Komvokbur ) Rechner 8 fext g Text aus
Quicklast-Auswahl
+ A, 1 .. dubergewihnliche Einwirkungen ~
- .. Btamdige Einwirkungen
dushbaulasten
Eigengewicht
Eigengewicht Konstruktion
+ 0,1 .. ZBonstige wveriand. Einwirkungen
+ Q,a1 .. Woknflache: Spitzbiden, Hohe <= 1,80 m.
+ Q,A2 .. Wokhnflache: ausreichende Querverteilung
+ 0,43 .. Woknflache: ohne Querverteilung
+ (Q,Bl .. Buro,Arkeitsflachen: Flure, Arztpraxen, Aufenthaltsr., Kleinviechstatter
+ Q,BZ .. Buaro,Arbeitsflachen: Flure in Erankenhéusern, Hotels, Fiachen,
+ (,B3 .. Buro,Arbeitsflachen: schweres Gerat
+ Q,C1l .. Versammlungsraume: Tische usw. A
< >

Quicklastkenmung: 'p <
Lastart: g2
Lastangriff:-

Lastbetrag links/rechts: 1.30/ 1.30 EN/m bzw. kN/m?

—

Tipp: Im Quicklastmeni wird die Quicklastkennung fir die Schnelleingabe aufgefihrt.
(Aufruf Ober !, siehe Seite 33)
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l‘;Pns,ﬂm / 041A 7 STAHLBETONBALKEN / Neues Projekt Test 9 [=] S|
Options  Help

Stitzweite: leff = 0.083 + 5.00 + 0.083 = 5.17m

Querschnitt: Balken b/h = 40.0/ 60.0 em

[Detailbild]

Einwirkungen:

Das Bauteileigengewicht wird mit einer Wichte von 25.0 kN/m® herlicksichtigt.

Lasten: F = Einzellast [kH], Fx= Normalkraftbereich [kN]

q = Linienlast [kii/m], M = Moment [kNm]

Richtung: z/y = vertikale/horizontale Querschnittsachsen

Lastangriff: o = oben, u = unten (angehdngt)

Faktoren: 4 = Abminderung DIN 1055-3 6.1(5) (Einzugsflache)

* = Lastanteil wurde bereits in Vorposition abgemindert
Last Art, - Wert,k - a ¢ Abmin.

Die Einwirkung aus Ort Kat. li. re. [m] [m] Alpha
Lastzeile . .
wird auto- Eigengewicht Q- 6 6.00 6.00 0.00 5.17 =
matISCh __’ E&:::Cvint:::Sw%iil;igmmmlmmmnunumn ;‘Ii " E’l”l" |]V. l?? V'];"?? l?l?? l? l];'z "ot lE
ausgefu”t. T A A IO o T IV:VF TI:IV IF:TI IV:IT " F:Fl

TR EITY e on nenn IV.H' FIIIV IF.YI IV.H' " Fl!'l

TR EITY e on nenn IV.H' Fl_l! IF.YI IV.H' " F.FI

T A A IO o T IV.VF TIIIV IF.TI IV.IT " FlFI

Zeile 2 ok ? | Hilfe = 7 | Nein = 0 |[EZ3EHEH

[0 ebruch g1 hilfe g Koreektur 8 Tert 0 fert aus

Das QUICKLAST — MENU

Wird nur das !-Zeichen eingegeben oder ist die Lastkennung in der Datei nicht enthalten, so wird
ein MenU gedffnet, in dem alle in der Datei enthaltenen Eintrage zur Auswahl angeboten werden.
Mit dem Programm 30C des BTS-STATIK kann der QUICKLAST — EDITOR geoffnet werden, mit
dem die Eintrége in der QUICKLAST — Datei geandert, erganzt oder geldscht werden kénnen.
Das Ausdrucken einer Inhaltsiibersicht der QUICKLAST — Datei ist ebenfalls mdglich.

Stiitzweite: leff = 0.083 + 5.00 + 0.083 = 5.17 m
Querschnitt: Balken b/h = 40.0/ 60.0 en
[Detailbild]
Einwirkungen:
Das Bauteileigengewicht wird mit einer Wichte von 25.0 kN/m® beriicksichtigt.
0 ™m _ T .17..L1 ri.ar1 | Py | DR [ My - ) Ry o, Ny ri.311
Lasten: jl 0 vicklast-Auswahl
. _ . Au che Einwirkungen] N
' . [} .. Stindige Einwirkungen
Rlchtung. #-a,1 .. Sonstige verand. Einwirkungen
1 . #-Q,41 .. Wohmflache: Spitzboden, Hohe <= 1,80 m.
LaStangrlff' Q,42 .. Wolmflache: ausreichende Querwerteilung
Faktoren- Q,h3 .. Wobmflache: ohne Querverteilung
) "|®-a.BL .. Burc,Arbeitsflachen: Flure, Arztpraxen, Aufenthaltsr., Kleinviehstatter
[+-Q,B2 .. Biiro,irbeitsflachen: Flure in Krankenhdusern, Hotels, Kiichen,
QB3 .. Baro,Arbeitsfléchen: schweres Ceric
Q,C1 .. Versamuwlungsriume: Tische usw.
. . [F-Q,02 .. Versammlungsraume: feste Bestuhlung
Elmurkung aus #-Q,03 .. Versamulumgsriume: Frei hegehbare Flachen
Q,04 .. Versamuwlungsriume: Sport-u. Spielflachen
#-2,08 .. Versaumlungsraume: Grofe Ansaummlungen
Eigengewicht ‘F\I--D,Dl .. Ladenflachen: <= E0 m? in Wohnoehiuden I_}I—I
=]
LRI BRI AR AR RRIRIRIRI IR N i LI
LRI LRI AR IR R Rk R ﬂl
LRI LRI AR IR R Rk R

T AT T N T LU I A R O A O T O A O A nmorort

LR R R R R R R R R R R R RN LR R R R R L numn L S S U R S A O A noron

? = Eingabehilfen

[0 bruch gl wilfe J Horvoktur (f Rechuer 1 Text Qfextaus |
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Der QUICKLAST — EDITOR 30C

Durch das Einfiigen des Programms 30C als Position in eine beliebige Gruppe/Projekt, haben sie
die Moglichkeit die Quicklasttabelle zu bearbeiten. Die Quicklasttabelle wird nach dem
Bearbeiten als Datei abgelegt. Im Netzwerk wird von allen eingebundenen Arbeitsplatzen auf
diese Quicklasttabelle zugegriffen. Man kann von jedem Projekt darauf zugreifen.

&_‘;Pns 007 / 030C / Editor Quicklast / Neues Projekt Test

Options  Help

Hinweis:

Bei der Eingabe im
Quicklast-Editor
haben Sie an
bestimmten Stellen

Quicklasten die Méglichkeit ein ?
- einzugeben.
ol sy LB Dadurch 6ffnet sich
Ke. Einwirkungsbezeichnung bezeichnung Last Ort Kat. Ili. / re. ein Auswahlmenti
fur diese Stelle.
A Anprall Anprall @ A,1 100.0/ -
a Ausbaulasten Ausbaulasten ¢ o G 1.50/ 1.50
e Eigengewicht Eigengewicht g - G 1.50/ 1.50
k  Eigengewicht Konstruktion G Konstuktion g2 - G 0.00/ 0.00
p Putz und Belag Putz + Belag g2 - G 1.30/ 1.30
mn  Mannlast i 2 - 9,1 1.00/ -

? = Einwirkungsart-Meni

(20 Atbruch gL lfe ) fomssktur g Rechuer ] fert g Tert aus

Durqh Anklicker_1 Z. _B. der _ M- Einzeleinwirkungen
gewunschten Einwirkungsart wird |——»
diese in den Editor Ubernommen.

Botrecken—/Flacheneinwirkungen

Abhbruch OE
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Lastiilbernahme

Die Lastiibernahme ermdglicht es die Auflagerkréfte aus einer fertig bearbeiteten Position in eine

andere Position als Einwirkung zu Gibernehmen.

Der Aufruf fir eine Lastiibernahme erfolgt bei der Bearbeitung der Einwirkungstabelle. Es wird
die Positionsnummer und evtl. die Auflagernummer mit eingegeben, aus der die Lasten

Ubernommen werden sollen.

Bei Eingabe mit der Auflagernummer, erhélt man sofort die Werte dieses Auflagers, ansonsten
wird Auflager Nummer 1 angenommen. In dem Auflager-Explorer kann das gewéahlte Auflager
bestatigt werden oder es kann ein anderes Auflager ausgewahlt werden.

Bei dem in dem Bild dargestellten Beispiel wird aus Position 265 Auflager 1 die Last
Ubernommen. Die unten abgebildete Darstellung des Auflager-Explorers ist bei allen
Programmen ab der DIN 1045-1 (2001) verfugbar. Bei &lteren Programmen sieht die Darstellung

etwas anders aus.

f —
' - [Bx]

rechts: la = 300 om Mk dir FRinsnanrung: max/min = 0of 0 %
Stutzweite: £l 3.00 + 0.100 = 3.20 m
Querschnitt: Balken DA st oh tanil pe bty seE b/h = 30.0/ 35.0 cm
[Detailbild]
Einwi rkl'ﬂ'lg en: = 265 = 1=FELD-STAHLRETONBALKEN
Das Bauteileigengewicht Sl unkClager 0 kit/m* berucksichtigt
Lasten: F = Eil :’" malkraftbereich [kn]

q = Lin Pl ent  [kiim]
Richtung: z/y = 5 2 Puske Lager ittsachsen
Lastangriff: - =1in Max
Faktoren: A = Al Min inzugsflache)
Volllast '3 a C Abmin

Einwirkung aus Ce . [m] [m] Alpha
Eigengewicht .63 0.00 3.20 =
265.1 Art Kat. [, kBn]  Suume k T
nanesnmumnnsumnninanmunf [Fz DESIGN 2.83 .- S e e e i
nEpRAN AN RN AR NN L 2.84 2.84 (N} ] 1 ] .ll " 1 1
U R RO R LY, (e = | | S T

I 28 Abbruch Bl iilfe Jf Korrektur O rext W Textaus |

Je nachdem aus welchen Bauteil Lasten
Ubernommen werden, werden sie entweder als
Punktlager oder als Linienlager angeboten.

In dem obigen Bild wurden Punktlasten
Ubernommen.

In dem nebenstehenden Bild werden Linienlager
Ubernommen. Bei Linienlager gibt es einen
rechteckférmigen oder einen treppenférmigen
Verlauf, der Ubernommen werden kann.
rechteckférmig wird mit einem (R) und
treppenférmig wird mit einem (T) gekennzeichnet.
Bei der rechteckeformigen Ubernahme werden die
Auflagerkrafte auf ein Rechteck ,verschmiert”.

Die treppenférmige Lastibernahme tbernimmt die
Auflagerkrafte so, wie sie bei dem Linienlager
abgespeichert wurden, ohne sie zu verandern.

flager-Explorer

1l Positioni{en} gefunden:

465

- l.Linienlager (R}
Hax
Hin
-Linienlager
.Linienlager

(R}
{R)
(R
(T}
{T)
{T)
(T)

.Linienlagex
.Linienlager
.Linienlager

.Linienlagexr

+ o+ o+ o+ o+ o+
CoN T I

.Linienlager

| = 465 - STAHLEETONDECKENSYSTEM

Eac.

[N/ m,

kNm/m] Sunme k

|Ges.Léange= 2.00 m,

Abbruch

1 Abschnitte
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Positive Richtung der Auflagerdaten

Die Speicherung der Auflagerdaten erfolgt in den Richtungen eines globalen
Koordinatensystems. Je nach Bauteil kbnnen die positiven Richtungen des lokalen und des
globalen Koordinatensystems unterschiedlich sein, es kann also vorkommen, dass die
Auflagerdaten umgeformt werden.

Bei der Lastibernahme in ein Bauteil werden die Auflagerdaten von dem globalen in die lokalen
Koordinatenachsen umgeformt.

Beispiel:

Ermittlung im 42K - lokales Koordinatensystem:
Fx = 313 kN, Fy = 0,48 kN, Fz = 0,85 kN, Mz =-0,2 kNm

Fx

Abspeicherung als Weiterleitungsdaten - globales K oordinatensystem:
Fx = 0,85 kN, Fy =-0,48 kN, Fz = 313 kN, Mx =-0,2 kNm

Aufruf der Auflagerdaten im 501 - lokales K oordinatensystem:
Fx=0,85 kN, Fy=0,48 kN, Fz=313 kN, Mx=-0,2 kN




PS Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
- BTS STATIK 4 Programmbeschreibung Seite 37

Editieren von Positionen

Nach dem Bearbeiten einer Position steht lhnen der BTS 4 — Editor zur Verfligung.
Um diesen zu starten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu editierende Position und
wahlen den Punkt <Position editieren...> aus.

_.:; Projekt - Mavigator

Datei Eearbeiten Ansicht Esxtraz ?
e L
D~ Fe | X i BEe #4 3&
|Aktuelles Projgkt: | C:APBS-SoftwareB T 544 Projekte’\Heues Projekt PESP
Info | Motizen | Angicht
| Pasitian : om
Sugschnedern St e
: g SPARREN
Kopieren Strg+C
Emfiigern Slras
Lozchen Entf
Urnbenennen Strg+U |
k
[ETUPRE REL/ EMTUEER... [ mechalt+Enta
Fozition neu / einfligen ... Strg+Einfg
" ; LIE]
Pozition bearbeiten ...
Fazition editieren ..
Pogition £ Format initislizieren il
Suchen Strg+F
Akbualizieren g
Es o6ffnet sich das Editorfenster der BTS 4 Software mit folgendem
Aufbau
ﬁ:EdilDl: Format 1 von Pos.001 1-FELD SPARREN
DOptionen  Hilfe
—
Eos.1  1-FELD SPARREM 1 \
BYSTE M
<8B=000>
Stiitzmelte 1= 5.00m
Dachneigung Alpha = 33.0 iltgrad
Dach-Hiohe h= 3.25m .
Sparren-Lange == 5.9 m TeXted'tOr - Fenster
Dachitberstand <= D.6dm [fir den Auflagerdruck Al)
BELASTUNG
Eigenlast der Dachdeckung 55 J/m*® DEL.
Eigenlast der Henstruktion Ki/m* DEL.
Eigenlast der Verkleidung Ki/m* DEL.
q Ki/me DEL
Sehneelast [ =0 = 0D.75 KN/m® ) = K/ m® Grf
Wind | Staudruck = 0.50 KN/m® | wd kN/m® DEL
Tindsog L5 . EN/m® DEL.
SCHNITTGROSSEN wax M=  6.59 kim/m |/
<< Layout Statik-Text (editierbar)
IStrg+S Speichern F1F2 Funkt. [l8 abbruch

Funktionsleiste Einflige- oder Aktueller Stand
Uberschreibemodus des Cursors

Im Formular navigieren Sie entweder mit den Pfeiltasten » <«v 4  Alternativ kdnnen Sie
auch die Maus als Auswahlmittel benutzen.
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Wichtig:
Bei der Nutzung der vielfaltigen Moglichkeiten sind in diesem Programmteil folgende
Konventionen zu beachten

- Eine weitere Bearbeitung der editierten Position ist nicht immer moglich, beson-
ders bei Veranderung der tatsachlichen Zeilenanzahl.

- Durch Manipulation der Ergebnisse bzw. der eingegebenen Werte kdnnen beim
erneuten Bearbeiten der Position Fehler auftreten.

- Werden in einer Position Variablen (Ein- und Ausgabewerte) in ihrer Lage ver-
schoben oder geldscht, so kann die erneute Bearbeitung eingeschrankt sein.

Nach Offnen des Editors steht der Cursor auf dem ersten Zeichen des Formulars.
Dricken Sie auf die Pfeiltaste nach links, so 6ffnet sich die Layout — Steuerung und sie sehen 7
Formularsteuerungsspalten.

Alternativ klicken Sie mit der Maus auf <<< Layout (unten links).

{& Editor: Format 1 von Pos.001 1-FELD SPARREN

Optionen  Hilfe

Al 04|22 |f|Pos.1  1-FELD SPARREN |
IIT D100 (A -~

AEIT D3|20|A|8 T8 TE M:

i|G 01|01 |&|<3B=000>

LT 01|00 (4

AT 02 (00| 4|Stitteweite 1= 5.00m

AT 01|00 | 4| Dachneigung Alpha = 33.0 Altgrad
AT 01|01 |4|Dach-Hdhe h= 3.25m

AT 01|01 |4&|8parren-Langs g = 5.9 m

AT 01|01 | &|Dachitherstand <= 0.64 m [fir den Auflagerdruchk Al)
LE|T BIO3|09(ABEL ASTUN G

A|T| |b|02|00|&|Eigenlast der Dachdeckung = 0.55 kN/m* DEl.
A|I| |b|01|00|4|Eigenlast der Konstruktion = 0.25 kN/m* DEL.
A|I| |b|01|00|&|Eigenlast der Verkleidung = 0.25 ku/m* DEl.
A|I| [(b|OTfOO)& e
A|I| |b|01(00|A g = 1.05 kN/m* DEl
A|I| |B|02|05|4|8chneslast [ 2o = 0.75 KN/m® ) s = D.R9 kN/m* Grf
AlT] (B|02|00|&[Wind [ Staudruck = 0,50 KN/m® ) wd = 0.23 kN/m®* DEl.
A|T| |B|01({00|4|Windzog vz =-0.30 ku/m* DEl.
LE|T D3NTIAS CHNITTGROSSEN max M = .59 i/ m

Druckvorlage: @ = fherschrift
IStrg+S gpeichern F1F2ESC Abbruch

Hier kann das Layout fur den Ausdruck verandert werden.
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Folgende Layoutmdglichkeiten stehen lhnen im Formular tber Tastatureingabe zur Verfligung:

Spalte (v.l)

Eingabe-
maoglichkeiten

Effekt

Spalte 1

Zeile ist fur den Druck aktiv
Zeile ist fiir den Druck inaktiv

Spalte 2

Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Allgemein)
Zeile ist fur die Kurzstatik inaktiv

Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Uberschrift)
Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Querschnitt)
Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Material)
Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Bemessung)
Zeile ist fur die Kurzstatik aktiv (Grafik)

Spalte 3

Zeile ist ein Tabellenkopf
Zeile ist eine Tabellenzeile

Spalte 4

NUOoT|IAXIOBZOC— >~ >

Zeile ist eine Blockzeile
Zeile ist eine Blockzeile®
Seitenwechsel einfiigen

Spalte 5

Geben Sie die Anzahl von Leer- incl. aktueller Zeile ein, die
beim Drucken vor diese Zeile eingefiigt werden sollen.

Spalte 6

Die Anzahl der Folgezeilen die mit auf die gleiche Seite wie die
Aktuelle gedruckt werden sollen, wird hier angezeigt.

Hinweis:

Haben Sie in Spalte 4 die Blockbildung aktiviert, dann wird
dieser Wert vom Programm errechnet und eine Anderung
wird beim Verlassen des Editors riickgangig gemacht..

Spalte 7

OO0 OoZIrrx—HAcCcwcxr

Allgemeiner Text
Uberschrift
Bemessungszeile
Text unterstrichen
Eingefugter Text
Kontozeilen
Handelsregister
Statikkopfzeile 1
Statikkopfzeile 2
Briefkopfzeile 1
Briefkopfzeilen (2-5)
Briefkopfzeilen (6-8)
Absenderzeile
Aufgestellt

* Es gibt zwei Moglichkeiten Blockzeilen zu definieren: durch die Eingabe eines klein geschriebenen b oder
eines grol3 geschriebenen B. Dies dient dem Zweck, zwei verschiedene Blécke direkt hintereinander
anlegen zu kénnen. Gabe es nur eine Eingabemaoglichkeit, wiirden die Bldcke als ein Block angesehen.
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Andern von Steuerzeichen

Markieren Sie durch Klick mit der linken Maustaste einen Spalteneintrag und driicken danach auf
die rechte Maustaste. Es 6ffnet sich ein Kontextmenu in dem Sie die verschiedenen oben be-
schriebenen Spalteneingabemdglichkeiten angezeigt bekommen.

Wahlen Sie die von lhnen gewlinschte Formatierung und klicken auf <OK>.

& Editor: Format 1 von Pos. DL o ] 4
Optionen  Hilfe
il Kurzstatik ___ F|E5$hadan |
I|T — -
I = <inaktiwv>
AT A = Allgemein
Al
I|T |o = querschnitt
A|I |M = Material/Baustoff 1l = 5.00m
A|T |B = Eemessung Alpha = 33.0 Altgrad
AT |G = Grafik h= 3.25m
AT g = 5.9 m
AT <= 0.4 m (fir den aAuflagerdruck A1)
AT Abbruch | [1)54 I NG
AT achdeckung = 0.55 kN/m® Dfl.
A|I| |b|01(00|A[Eigenlast der Konstrukticn = 0.25 kN/m® Dfl.
A|I| |b|01|00|A[Eigenlast der Verkleidung = 0.25 kN/me DEL.
A|I| |b|O1|0O|K} mmmmmmmee
A|I| |b|O1(00|A g = 1.05 kN/m® Dfl.
R[I| |BE|02|05|4|Schneslast [ 20 = 0.75 kKN/m® ) s = 0.69 kN/m® Grf.
A[T| |BE|02|00|4|Wind { Staudruck = 0.50 kN/m® ) wd = 0.23 kN/m® DEfl.
A|T| |BE|01|00|4&|Wndsog ws =-0.30 kN/m® Dfl.
AT D3(07|A|S CHNITTGROSSEDN max M = £.59 kMm/m
Kurzstatik: 1 = fherschrift
IStrg+S Speichern |l Hilfe |3 Funkt. (48 ibbruch

Um die Layout — Steuerung zu verlassen, navigieren Sie den Cursor wieder in das Texteditor —
Fenster zurtick. Die Formularsteuerungsspalte schliel3en sich wieder.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Formularfeld bekommen Sie ein Kontextmeni an-
gezeigt, das sich abhangig von der Stelle an der Sie sich befinden andert. Alternativ rufen Sie
das Kontextmenii lUber die Taste <F2> auf.

ﬁ'EdiIult Format 1 vi i_'.:_i:Editnl: Format 1 von Pos. 00
Opticren  Hile Optionen  Hilfe
05_1 1-FELD SEARREN [ Po=.1  1-FELD SPARREM
“““““““““ PBS5-Editor: Sonderfunktionen x|
SIESTEM:
ST STE M: PES-E ditor- Sonderfunktionen <] —000 Die Sonderfunkrionen kénnen hier direkr gewshlno
<SE=000> = <BB= > ader im Editer per [Kurztaste] ausgeldst werden.
Die Sonderfunkrionen kénnem hier direkt gewshlrc . .
: oder im Editor per [Kurztaste] ausgeldst werden. Stitzveite Py— E—
Stutzweite Dachneigung dschan (Bt £l
Dachne igung Alles markieren Dach-Hehe ‘zniskmm_'k:e_“n :z:“":‘;
rafilk einfiigen x
Dach-Hthe SRR e i Sparren-Lange Text £ Zelch:n einricken [Ta.b‘];
gparren-Lange Text sus Position importieren [Strg+I] Dachiberstand <= |1.;r 7 Zeichen ausricken [=h+Tah]
f Formular komplett kopieren [Etrg+H] BELASTUNG |rext aus Position importieren [Strg+Il
Dachiberstand < - .
Ausduckart (BElartkopf) &ndern [8trg+B] Eigenlast der Dach |Formular komplett kopieren [Strg+E]
EIE LASTUNG 5 nden mit Speichern [Btrg+] Eigenlast der Konz |Ausduckarc(Blatchkopf) sndern  [Strg+El
Eigenlast der DAac |peenden ohne speichern [ESC] Eigenlast der Verlk [Besnden mit  Speichern [Strgts]
Eigenlast der Kon Reenden nhne Snedrhern 1RaM =l
Eigenlast der Wer [Markiercen das gesamte Formular. = [Kopiert den markierten Bereich in die =]
schneelast [ g0  |[WIMDOWS-Zwischenablage.
;I Wind [ Staudruck &
. -
Schneelast [ =0 T 2121:1;03 —
; ruc |
TWind [ Staudruck Abbruch | |
ndsog Uo —egh) BRI DL Tazout Tar i k—TevT [efiTierRar]
Bsp.: (1) Standard Kontextmenu

(r.) Kontextmeni nach der Markierung eines Textes.

Wahlen Sie die Aktion aus und bestatigen mit einem Klick auf <OK>.

Im Formular kénnen Sie mit den Pfeiltasten oder mit der Maus navigieren.
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Sie kdnnen an jeder beliebigen Stelle des Formulars einzelne Texte, ganze Zeilen oder Grafiken
einfligen, l6schen, andern etc.

Folgende Aktionsmdglichkeiten stehen Ihnen im Formular Gber Tastatureingabe zur Verfligung:

Aktion Effekt

<Enter> Zeile einflgen

<Entf> Entfernen von Zeichen oder markierten Text
<Strg.+A> Alles markieren

<sh + —»> Zeichen rechts vom Cursor markieren

<sh + «—> Zeichen links vom Cursor markieren

<sh +T > Ganze Zeilen nach oben markieren

<sh +l > Ganze Zeilen nach unten markieren
<Strg.+C> Markierung in die Zwischenablage kopieren
<Strg.+X> Markierung ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren.
<Strg.+V> Daten aus Zwischenablage einfligen
<Strg.+G> Grafik einfligen

<Strg.+I> Text aus Position importieren

<Strg.+K> Formular komplett kopieren

<Strg.+B> Ausdrucksart (Blattkopf) andern

<Strg.+S> Beenden mit Speichern

<ESC> Beenden ohne Speichern

<Tab> Markierten Text 2 Zeichen einriicken
<sh+Tab> Markierten Text 2 Zeichen ausricken

Grafik einfligen

Bewegen Sie den Cursor an die Stelle des Formulars, wo die Grafik eingefligt werden soll. Dru-
cken Sie die Tastenkombination <Strg.+G> oder alternativ auf die rechte Maustaste um das
Kontextmeni zu 6ffnen und <Grafik einfigen> auswahlen zu kdnnen. Sie werden nun
aufgefordert die Grafik zu wéhlen, die an die aktuelle Stelle des Formulars eingefiigt werden soll.

& Editor: Format 1 von Po
Optionen  Hilfe

Pos.1

<8B=000

Stitzweite
Dachne igung
Dach-Hiohe

<neue Grafilk:

1-FELL SPARREN

S TETEM:

PB5-Editor: Grafik enfugensandemn

Bitte Grafik wdhlen,
Position eingefigt werden soll.

die an der aktusllen

Sparren-Lange
Dachilber=tand
EELASTTUT
Eigenlast der
Eigenlast der
Eigenlast der

Leon - Svstem und Belastung

<= |
Nz e ApEnE
Dachde
Konstr

Verkle Ahbhruch |

El Eigene Grafik-Dateil

= |

g =1.05

kn/m* DEL.

Sie haben die Mdglichkeit Systembilder oder eigene Grafik-Dateien einzubinden (siehe auch
nachsten Absatz).
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Eigene Grafik — Datei

Wabhlen Sie <neu> unter Punkt Eigene Grafik — Datei aus und klicken auf <OK>. Sie wer-
den aufgefordert die Bilddatei auszuwahlen die Sie einfllgen méchten. Sie kénnen folgende
Grafikformate einfligen: *.jpg, *.bmp, *.gif, *.emf, *.wmf, * .tif, *.eps

Pfad zur Bilddatei wahlen

Bilddatei auswihlen i E3
Suchen in: I@EB ¥ ﬂ = Iﬁ( '

*- EB-07DOT EulldogSlmp&on HD24 bmp

*- EB-07D12_GH TopWaro 280.bmp
* EB-O7D13 GH Tnp\."ano 240.bmp

dogSimpson HT T1 E BlII:I 2 brp *' EB-07D1 5 BIiLO Flachstahlanker 40 b
*EB 070 05_BulldogSimpzon HTT22 Bild 1.bmp *EB 07D16_BiLO Flachstahlanker B0k
*: EB-07D06_BulldogSimpzon HT T22 Bild 2.bmp *' EB-07D17_BiLO Zuganker Seitenanzi
*: EB-07D0O7_BulldogSimpzon LT T20B. brp *' EB-07D18_BiLO Zuganker Frontansicl
*: EB-07D08_BulldogSimpzon HPAHD 22 brap * EB-07D19_BiLO Zuganker Typ 2.bmp
*: EB-07D09_BulldogSimpzon PAHD 42 brp ﬁ' FBSLogoR.jpg
*: EE-07D10_BMF KR285.bmp
*: EB-07D11_BMF KR 2851 bmp

1] | i

[ ateiname: IEB-D?DDS_BulldDgSimpsnn HTT1E Bild 1.bmp j Offren I

D ateibyp: IBiII:I Dateien [ jpg;”.gnp:*. gif *.emf* wmf] j Abbrechen |
)

Wabhl des Dateityps lhrer
Grafik.

Geben Sie den Pfad und den Dateityp lhres Bildes an.

Wahlen Sie das einzufiigende Bild aus und klicken auf <Offnen>.
(hier als Bsp.: EB-07D03_BulldogSimpson HTT16 Bild 1.bmp)
Das Bild wird nun in Ihr Formular eingebunden.

i Editor: Format 1 von Pos.001 1-FELD SPARREN

DOptionen  Hilfe

Pos.1  1-FELD SPARREM | |
S YSTEHNM:

<BE=000=

EGB=001> F:\. ¢ \EE-07D03_EBulldogdimp=zon HTT16 Bild 1.bmp

Stittzweite 1= 5.00m

Dachneigqung Alpha = 33.0 Altgrad

Dach-Hihe h= 3.I5m

Aparren-Lange s = 5.9 m

Dachitberstand <= 0.pd m [fur den Auflagerdruck Al)
BEELASTUNG

Eigenlast der Dachdeclkung
Eigenlast der Konstruktion
Eigenlast der Werkleidung

0.55 k/m* Dfl.
0.25 kN/m* DEl.
0.25 k/m* DEl.

g = 1.05 kN/m® Dfl.
Schnee last [ zo0 = 0.75 kN/m® ) s = 0.69 kN/m® Grf.
Wind [ Staudruck = 0.50 kN/m® ) wd = 0.23 kN/m® Dfl.
Windsog ws =-0.30 kW/m* DEl.
<<« Layout Grafik-Steuerung

IStrg+S Speichern |3l Hilfe |34 Funkt. [¥8 ibbruch




PS Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
N BTS STATIK 4 Programmbeschreibung Seite 43

Ausgabe

Seitenansicht / Vorschau

Im Menubereich => Datei => Seitenansicht (anklicken)

Sie kdnnen sich, bevor Sie einen Endausdruck anfertigen, mit der Seitenansicht eine Vorschau
Ihres spateren Ausdruckes auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Sie kénnen verschiedene Parametereinstellungen testen, um die richtigen Einstellungen fiir lhren
Ausdruck zu finden.

Wenn Sie ,, Zeichnen* wahlen, werden Ihnen CAD Zeichnungen bzw. QuickPlots
der von Ihnen gewahlten Projekte, Gruppen oder Positionen ausgegeben.

Wenn Sie ,, Drucken® wahlen, werden Ihnen die Statiken der gewahlten Projekte,
Gruppen oder Positionen ausgegeben.

Bei , Drucken Kurzstatik" werden die Informationen gefiltert (d.h. es werden als
Text nur Material, Dimensionen, Systembilder und Detailbilder) ausgegeben.

Wir empfehlen bei ,, Drucken Kurzstatik" die Systembilder herauszunehmen.

Druck - Yorschau
(" Gesamtes Projekt IDachgeschDB Auswakl
* Guppen
o Einzelne Gruppen mizzen durch .
" Positionen K.omma getrennt werden, wie 2.8 ; Weiteres zu den Druck-
Dach, 200G, 1.0G6 schemen finden Sie auf
Seite 44.
E—— \ 4 Weiteres zu den

" Zeichnen Sehema | Standard -l Blattkopfen finden Sie
* Ducken auf Seite 12.
 Drucken Kurzstatik Blattkapt 13 . PRS PROGRAMMVERTRIEBS | :I:

¥ Positiarien Seitennummer |-| Diruck ab Seite |-| Um den Druck an einer

oo bestimmten Stelle zu

: beginnen, geben Sie
v Systembilder hier die entsprechende

¥ Detaililder Seitenummer ein.
v Anlagen
— Fur die Nummerierung
der Seiten, geben Sie
Optiokes ... < Abbrechen Ok hier die Startseitennum-
mer ein.

Uber diese Schaltflache gelangen Sie in das Optionsment,
welches sie auch im Projektnavigator unter Extras = Optionen...
finden. Einzelheiten zu diesem Programmpunkt finden sie in der
Beschreibung unter den Programmoptionen.
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Drucken

Der Druck — Dialog ist wie der Seitenansicht / Vorschau — Dialog aufgebaut.

Stellen Sie die gewiinschten Optionen ein und klicken auf <OK>,

" Gesamtes Projekt I.ﬂqllgemeines Auzwahl . |
' Gruppen

T CRE e Einzelhe Gruppen miizsen durch
K.omma getrennt werden, wie 2.B.:
Dach, 206G, 1.0G

" Zeichnen Schema |Standard ;I
" Drucken

' Diuicken Kiizatati Blattkopt 1< PES PROGRAMMVERTRIEES |

¥ Positioren Seitennummer |-|_ Druck ab Seite |1_
v Tent
[v Spstembilder
[v' Detaikilder

v Anlagen

Optionen ... | Abbrechen Ok I

Ihre gewéhlten Projekte, Gruppen oder Positionen werden mit den von lhnen eingestellten Para-
metern gedruckt.

Drucken - Kurzstatik

Mit der Auswahl Drucken —Kurzstatik wird eine Kurzform der bearbeiteten Statikpositionen ausgegeben.
Als Ausgabe wird die Positionsnummer, die Uberschrift, das Material, die Querschnittsangaben und die
Bewehrungswahl ausgegeben. Uber den Editierteil kann die Ausgabe angepasst werden.
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Daten exportieren

Sie kénnen ihre Projekte, Gruppen oder Positionen in das kompatible RTF — Format ( Rich Text
Format) exportieren. lhre Zeichnungen kénnen Sie in das DXF oder HPGL - Format exportieren

Sie haben dann die Méglichkeit Ihre exportierten Daten (RTF-Format) in nahezu alle Textverar-
beitungsprogramme einzufiigen (DXF-Grafiken in CAD-Programme).

RTFE-Export

Klicken Sie im Menubereich auf die Auswahl Datei.
Klicken Sie auf die Menliauswahl Export.
- Klicken Sie auf Rich Text Format (*.RTF) ...

Projekt - Havigator

Datei Bearbeiten Ansicht  Extras 7

Meues Projekt ... % | =1

Projekt &ffnen ... z - -

Prajekt schiiefien 5 4\ProjektehMeues Projekt PRSP
Varschau ...

Drucken ... Skrg+P

RichTextFormat (*.RTF) ...

T e e R Zeichnungen - DsF (*.DEF). ..
ierz eorrnele Frojekie
: . Zeichnungen - HPGLE {* PLT)

Beenden [

Es offnet sich der RTF — Export Dialog.

" Gesamtes Projekt

Ir-‘-.llgemeines Auzwahl |
' Gruppen

e Einzelne Gruppen mizzen durch
¢ Positianen F.orima getrennt werden, wie 2.6
Dach. 206G, 1.0G

£ Feichnen
{+ Diucken
€ Drucken Kurzstatk Blattkopt 3. PES PROGRAMMYERTRIEES »|
¥ Positioner Seitennummer |1_ Druck ab Seite |1_
v Temt
Iv Systembilder
Iv Detailbilder
v Anlagen

Optioher ... | Abbrechen Ok

Stellen Sie lhre gewiinschten Parameter ein ( siehe S.35 Seitenansicht / Vorschau ) und
klicken anschlielRend auf <OK>.

Schema | Standard LI
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Der Dialog Datei speichern unter 6ffnet sich.

Wabhlen Sie den Pfad, wo Sie die
RTF Datei abspeichern mochten.

Datei speichern unter 4 Ed

Speichern in: Ia Projekte M j - Ifi( =

[ ateiname; IDachgeschnss{ A j \ﬁriil
[ ateityp: IF!ich Tenxt Farmat [*.rtf) j Abbrethen |
o
Wabhlen Sie einen Dateinamen Klicken Sie auf <Speichern>
unter dem Sie Ihre Daten um die Exportierung ab-
abspeichern mochten. zuschlieRen.

Die Daten werden in die von Ihnen angegebene Datei exportiert. Sie konnen diese Datei z.B. mit
Microsoft Word oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm 6ffnen.
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- Klicken Sie im Menubereich auf die Auswahl Datei.
- Klicken Sie auf die Mentiauswahl Export.
- Klicken Sie auf Zeichnungen - DXF(*.DXF) ...

¥ Projekt - Navigator

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Mewes Projekk ... h | = @.

Projekt cffnen ... o - -
Srojelt 2 isfien 54\Projekte’Meues Projekt PESP

Morschau ...

Drucken ... Strg+P
i RichTextFormat (*.RTF} ...

Zeichnungen - DXF (*.DXF). ..

Zeichnungen -

Zuletzt gedffnete Projekte

Beenden [

In dem sich 6ffnenden Dialog DXF — Export kénnen sie die zu exportierende Position/Zeichnung
entweder direkt eingeben oder lber die Schaltflache Auswahl aus ihrer Positionsliste auswéahlen.

DXF - Export 3]

 Gesamtes Piojekt IDD1 A |
 Gruppen
- H Einzelne Positionen muzzen durch
% Pasiicren Komma und Positionsbereiche durch
Bindestrich getrennt werden, wie 2.B.:
1. 35712
% Zeichnen Sehema ¢ o =l
€ Drucken
€ Brither e Blattkapl <. PES PROGRAMMYERTRIERS v |
¥ Positioner Seitennummer |1 Druck ab Seite: |1
& Tedt
¥ Sustembilder
I | Dietzilbider
¥ Brlsgen
Optionen .. | Abbrechen | Ok I

Stellen Sie lhre gewiinschten Parameter ein ( siehe S.35 Seitenansicht / Vorschau ) und
klicken anschlieRend auf <OK>.

Der Dialog Datei speichern unter 6ffnet sich. Geben sie den Dateinamen und ihren Zielpfad an
klicken sie auf die Schaltflache Speichern (siehe ggf. S.37).

Speichern unter, E‘E‘
Speichem i |@Pm.eme - « e B~
Zulletzt
verwendete D
Deskian
S Breen
Arbaieplatz
Dateiname: | =/ Speichem |
Netowerkumgeb  Dateltyp | Dranmg E rchange Famat () = Abbrechen
ng

Die Zeichnung wird nun in eine DXF - Datei exportiert.
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HPGL-Export

- Klicken Sie im Menubereich auf die Auswahl Datei.
- Klicken Sie auf die Mentauswahl Export.
- Klicken Sie auf Zeichnungen - HPGL2(*.PLT) ...

B Projekt - Navigator,

Datei EBearbeiten Ansichk  Extras 7

Neues Projekt ... h | % Iﬁ

Projekt affnen ... - - -
arojbt sohlisfan S dhProjekte\Meues Projekt. PESF

Yaorschau ...

Drucken ... Strg+P
Export: RichTextFormat (*.RTF) ...

* CWF)L..

Zeichnun

Zuletzk gedffnete Projekte

Beenden [

In dem sich 6ffnenden Dialog HPGL2 — Export kdnnen sie die zu exportierende Posi-
tion/Zeichnung entweder direkt eingeben oder tber die Schaltfliche Auswahl aus ihrer Positi-
onsliste auswahlen.

" Gesamtes Frojekt jo03 Auswahl . |
£ Gruppen
; Einzelne Positionen miissen durch
' Pasiforien Komma und Positionsbersiche durch
Bindestrich getrennt werden, wie z2B.:
+ Zeichnen Schema IStandard j
 Drucken
€ DruskenKrsstatc Blattkapf [ -peS PROGRAMMVERTRIEBS > |
¥ Fositiohen Seitennummer |1 Druck ab Seite ||
¥ Teut
¥ Sustembiider
[¥ | Detailder
% tnlagen
Optionen ... | Abbrechen | 0k |

Stellen Sie lhre gewilinschten Parameter ein ( siehe S.35 Seitenansicht / Vorschau ) und
klicken anschlieRend auf <OK>.

Der Dialog Datei speichern unter 6ffnet sich. Geben sie den Dateinamen und ihren Zielpfad an
klicken sie auf die Schaltflache Speichern (siehe ggf. S.37).

Speichern unter ElEl

Speichernine | () Frojekte = e« ®mcekE-

Zuletzt
wvewendete D

Deskiap

Eigene Dateien

Aubeilsplatz
‘}g Dateiname | = Speichem |
Netzwerkumgeb  Datsiyp | Draving Evchange Fomat [*.cl = Abbrechen

ung

Die Zeichnung wird nun in eine HPGL2 - Datei exportiert.
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Integriertes Inhaltsverzeichnis — das Programm 000Z

Positionieren sie sich das Programm 000Z in einer Gruppe ihres Projektes. Uber das Programm
koénnen sie ein automatisches Inhaltsverzeichnis erzeugen. Fur alle bereits gedruckten Positio-
nen werden die Seitennummern wahlweise mit ausgegeben.

Programmoptionen

In den Programmoptionen kénnen Sie programmspezifische Voreinstellungen definieren.
Sie gelangen dorthin, indem Sie im Menubereich auf Extras und dann auf Optionen klicken.

R Projekt - Mavigator

Datei Bearbeiten Ansicht | Extraz 7
‘D = | = | XX Projekt rearganisiersn

, Dptinnen\
AktuellezRrojekt : Il:;\.F'E wiohnhaus Meier. PESP

MHPEHilfEpaaramme .
FPBS3 - Datenubemahmmen ...

2005127

Adrezsvernwaltung ...

Formulareditar ...

Frogramrlizte diucken
Systemdateien einspiglen

Es offnet sich das Dialogfenster Optionen.

Urngebung Druckeinstellungen
B D:IUCKEI,? ™ Meue Seite je Position
Statik.
i Druckschemen ™ Ausdruck schwarz / weil
- Systembild

L Zeichinen # Quickplot

Ok | Abbrechen | [bemehmen |

Sie haben die Mdglichkeit die Programm- und die Druckumgebung Ihren Bediirfnissen nach ein-
zustellen.

Unter Umgebung finden Sie allgemeine Einstellungen fir das Arbeiten mit dem BTS 4.0.

In den Optionen kdnnen Sie unter Drucken allgemeine Einstellungen fiir lhre Ausgabe definieren
oder spezielle Konfigurationen fur lhre Zeichnungs- bzw. Statikausgabe festlegen.
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Programmumgebung

Unter Umgebung haben Sie folgende Einstellmoglichkeiten:

Optionen
( Umgebung)
S Projekipfad  F:\PBS-Software\BT S4\Projekte
= Statik :
F:\APBS KundenPBSA
Druckschemen Slsraracesscisl 2 _ Suchen.. |
Systembid Standarchlattkopf | 1- Standard ~
Zeichnen / Quickplot
Aktualisienung der Projekte [_3_?_ Sekunden

Reorganisation det Projekte i

E‘ Iv Steusrung mehrerer Benutzer
v Autom. Sicheng der Projekte !2i Anzahl der Sicherungen
[ Autom, nachste Position beim Beabeiten,
El [ Autom. nachstes Format beim Ediieren
v Systembid - Viewer
v Detailbild - Viewer

v 30 - Viewer

Ok Abbrechen Obermebmen |

1. Einstellung des Projektpfades
Uber <Suchen> stellen Sie den Projektpfad ein. Dieser wird als Standardpfad angezeigt, wenn
Sie ein Neues Projekt erstellen oder ein Projekt 6ffnen.

2 Standardadressdatei
Uber <Suchen> stellen Sie sich ihre Standardadressdatei ein, auf die bestimmte BTS4-
Formulare zugreifen kdnnen.

3. Standardblattkopf
Hier stellen sie ihren Standardblattkopf fir neue Projekte ein. Diese Auswahl kann fiir einzelne
Projekte in den Grunddaten veréndert werden (siehe Seite 12 ,Auswahl des Blattkopfes®) .

4. Aktualisierung der Projekte

Mit der eingestellten Zeit wird festgelegt wann die Projekte im Projekt-Navigator aktualisiert
werden. Der Standard ist 3 Sekunden. Es wird also alle drei Sekunden die Ansicht des Projekt-
Navigators aktualisiert und die Anderungen am Projekt dargestellt.

5. Reorganisation

Die Projekte werden mit Windows-Datenbank-Funktionen gespeichert. Diese miissen regelmaRig
reorganisiert werden, damit die Dateien nicht UbermaRig grof3 werden und durch den grol3eren
Verwaltungsaufwand die Geschwindigkeit des BTS 4.0 nicht herabgesetzt wird.

Die Aufforderung zur Reorganisation kommt beim Beenden des PBS — Projekt-Navigators. Jedes
Projekt das verandert wurde oder auRerhalb des eingestellten Zeitraums (siehe obere
Darstellung) liegt wird mit einem Haken markiert. Ist kein Projekt verandert worden und liegen
alle Projekt noch innerhalb des eingestellten Zeitraums, bleibt die Aufforderung zum
Reorganisieren aus.

Fur die Reorganisation kann ein Zeitraum zwischen 1 und 9 Tagen eingestellt werden.

Standard bei einer Neuinstallation sind 3 Tage.

Unter Extras kann ein manueller Aufruf zum Reorganisieren gestartet werden.

6. Steuerung mehrerer Benutzer

Bei einer Netzwerk-Version der PBS 4 Software, kdnnen mehrere Benutzerprofile verwaltet
werden. Bei einer Einzelplatzinstallation ist der Haken standardmaf3ig nicht gesetzt, kann aber
dazu verwendet werden an einem Arbeitsplatz mehrer Benutzer zu steuern.
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7. Sicherung
Der Projekt-Navigator sichert automatisch die bearbeiteten Projekte. Diese Sicherungen werden

in einem Unterordner ,Sicherung” des eingestellten Projektordners abgespeichert.
Die Anzahl der Sicherungen fir jedes Projekt kann von 1 - 9 eingestellt werden, standardméaRig
sind 2 eingestellt.
Zeitpunkt der Sicherung ist das Verlassen (auch Wechseln) eines Projektes.
Damit nun nicht standig im Hintergrund gesichert wird, sind zwei Bedingungen nétig:
1. das Projekt muss bearbeitet sein
2. die letzte Sicherung muss alter als 2 Stunden sein.
Sollten keine Sicherungen erwiinscht sein (nicht empfohlen!), kann die automatische Sicherung
durch Entfernen des Hakens ausgestellt werden.

8. Autom. néchste Position beim Bearbeiten
Bei Aktivierung wird nach Abschluss einer Position automatisch die nachste Position zum
Bearbeiten gedffnet.

9. Autom. néchstes Format beim Editieren
Bei Aktivierung wird nach Abschluss einer Editierung eines Formates automatisch das nachste
Format (bzw. Unterformat; (keine Position)) zum Editieren aufgerufen.

10. Systembild, Detailbild, 3D-Viewer
Bei Aktivierung werden wéhrend der Bearbeitung einer Position die Grafikfenster mit den
verschiedenen Darstellungen (System-, Detailbild und 3D-Ansicht) gestartet.




Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
BTS STATIK 4 Programmbeschreibung

Seite 52

Druckoptionen

In den Druckoptionen kdnnen Sie das Layout der Ausdrucke von Statikpositionen sowie Zeich-

nungen anpassen.

Drucken

Dptionen

tatik
Druckschemen
Systembild

- Zeichnen ¢ Quickplot

Diuckeinstelungem
v Meug Seite je Pasition
[ Ausdruck schwarz £ weit
Ok I &bbrechen Ubemehmen

Drucken — Statik

Hier kdnnen sie den grafischen / Layoutblattkopf auswéhlen (wenn vorhanden),
bzw. ob lhr Standardblattkopf mit oder ohne Rahmen ausgedruckt wird.

; - Spstembild
i Zeichnen / Quickplot

Unter dem Optionsmenu-
punkt Drucken kdnnen Sie
einstellen, ob jede Position
auf eine neue Seite ge-
druckt werden soll oder ob
der Ausdruck fortlaufend
ausgegeben wird.

Des Weiteren kdnnen Sie
hier den Schwarz / Weil3 —
Ausdruck auswahlen, so
dass Statikposition sowie
Zeichnungen nur schwarz /
weil3 (ohne Graustufen)
ausgegeben werden.

Fir den Blattkopfrahmen
kénnen Sie die Stiftdicke, mit
der der Rahmen gezeichnet
wird (von 0,01 mm bis 2,00

Die Gesamtskalierung
bestimmt die Ausgabe-
groRe lhres Ausdruckes.
(Standard gleich 100%)

Definieren Sie hier den
Abstand (in mm) zwischen
dem linken Blattrand und
dem Text einer Position.

— mm), sowie den Ausrundungs-
—:“G”"r e e radius der Rahmenecken
ranscher olattkopl . . . .
_G' Test Blattkopf Jv Rahmen zeichnen Stiftdicke: [ mm ] ,@ gleeflgleeV:/?Jr:\SIEE?eegaSl!]?nzel:'lsfglt'f)“eCh
o R oder eine bestimmte Farbe fiir
Rahmenfarce [ die Kopfhinterlegung fest.
Kopfhinteregung I
| Blatt - Einstel . . . L
Sl _ Hier stellen Sie den jeweiligen
Gesamtskalierung [ %] I 100 3: « Fiand links [mm) I 3 E: Abstand des Rahmens zum
Abztand Test von Links [ mm | I a5 5: < Rand rechts [mm] I 3 E: Blattrand ein.
Abstand Text von Oben [ mm ] | 25 3: Fand oben [mm)] | 3 3:
Fiand unten [mm) I 3 E:
[ e Durch Andern der Schrift
Fristatsia s .I_. PRl e — . (dick/duinn), wird die Intensitat
A ) der verwendeten Schriftart
g dunn (0% dick geéndert ohne dass die Schrift
breiter oder schmaler wird. Es
Ok I Abbrachan | Flharabrer | wird lediglich die Strichdicke der
Schrift geandert.

Text — Einstellungen

Zeilenabstand normal - Standardanzahl der Leerzeilen wird verwendet
weit — Standardanzahl der Leerzeilen wird verdoppelt
(wo keine Leerzeile ist, wird eine zusatzlich eingefiigt)
eng — Standardanzahl der Leerzeilen wird halbiert

(bei nur einer Leerzeile wird diese entfernt)
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Drucken — Statik — Druckschemen

Schema auswahlen

Hier wahlen Sie ein Druckschema aus. Mdchten Sie
ein neues Druckschema erstellen klicken Sie auf
<Neu>.

Das Standard — Druckschema ist nicht veranderbar.

Fur ein neues Druck-
schema werden zu-
nachst die Werte des
-~ Umgebung . aktuell ausgewahlten
i Schema auswahlen
& Drucken Druckschemas
£ 3l Standard e voraeschlaaen.
. . __ Einstellungen fiir Element Schriftart
""" Pt Blckolct Allgemeiner Text Courier Mew 10 el | Schriftart
gg;':scrd': - = e Wenn Sie ein Element
Text untersgtrichen swllatbe - Friclr | aus-gewahlt haben,
Eingefiigter Text . nn llen Sie hier
. N Kortozeilen S l:l e, Jl da stellen S e e
Einstellungen fiir Element Handekregister flr das ausgewahlte
Hier wéhlen Sie das Element, M |5tatikkopfzsile 1 r Element die Schriftart,
dass Sie konfigurieren mochten. gff‘;f't';;g:ﬁgﬁz & Ka‘"_ Textfarbe und die
LIrsny . .
Briefkopfzeilen [2-5) i < e Hintergrundfarbe ein.
Briefkopfzeilen [B-8) nterstrichen
Absenderzeile ~ I T doppelt breit
EBeispiel
Das ist eine Testzeile. ‘
Ok | Abbrechen Ubernehmen

Beispiel
Die Beispielanzeige verdeutlicht lhnen, wie Ihr Element dargestellt wird.

Hinweis

Bitte achten Sie bei der Erstellung eines eigenen Druckschemas auf die Schriftgré3e und die
Schriftart, die sie fur bestimmte Elemente auswahlen, sonst ist ihr Formular breiter als der mégli-
che Ausdruck. Das Formular wird somit Giber den rechten Rand gedruckt.

Dieser Fall tritt in allen neuen Programmen wie z. B. 000Z, 000G oder 000L auf, da in den neuen
Formularen eine gréRere Formularbreite bendétigt wird.

Wahlen sie bei den Elementen Allgemeiner Text, Bemessungszeile sowie Text unterstrichen.
keine SchriftgréRe , die groR3er als 10 Pt ist.
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Drucken — Statik — Systembild

Optionen
- Umgebung = Systembild
- Drucken Werkleinerungsfaktar |1 15 3 Hier
[ Statik Lirien - Gruppe [ 5 3 andern Sie
: : - die
Beschiftung | erical |~ Stiftfarben
Schriftqualitat Isehl qut 3 . fur das
Climension der Male [m,em] 3 Systembild.
Art der Mabbegrenzung | g chrégstricgz

Wahlen Sie fiir das Systembild einen geeigneten Verkleinerungs-
faktor sowie eine Linien — Gruppe, um die Stiftdicken anzupassen.
Des Weiteren definieren Sie hier die Beschriftung, Schriftqualitat,

die MaReinheiten sowie das Design / die Art der MaRlinien.

Ok I Abbrechen Obernehmen

Drucken — Zeichnen / QuickPlot

Wenn Sie diese Funktion aktivieren werden
die DIN A4-Ausdrucke (QuickPlot/CAD) in

dem selben Layout gedruckt wie die Statik-
positionen (siehe Drucken — Statik).

Wenn sie Zeichnungen nicht im Statik-Layout bzw. nicht in
DIN A4-GroRRe ausgeben, haben Sie hiermit die Mdglich-
keit einen Rahmen um die Zeichnung zeichnen zu lassen.

- Urngebung i~ Blattkopf / Rahmen
= D:rucken v &4 - Lapout wie in der Statik
[=1- Statik
i ¥ Rahmen zeichnen €——————

: : Hier &ndern
—Zeichinen / Quickplot Sie die Stiftfarben
Yerkleinerungsfaktor [ 1 - fir das Zeichnen/

Lirien - Gruppe lm Stift dick Sndem .. | QuickPlot. Die
Beschiftung I—_lvertikal = Skt mittel E e |___ Stifteinstellungen

- zahlen nicht fur die
Schriftqualitat Isehrgut vl Stift diinn i andern ... | CAD-Ausgabe.

Dimenzion der Male

[m.cm] -

Art der M aBbegrenzung I Schrigstiche |+ l

Wabhlen Sie fir das Zeichnen/QuickPlot eine Linien —
Gruppe, um die Stiftdicken anzupassen. Des Weiteren
definieren Sie hier die Beschriftung, Schrift-qualitat, die
MaReinheiten sowie das Design / die Art der MaRlinien.

k. I Abbrechen Obermehmen
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Daten aus dem PBS-BTS3 libernehmen

Uber den Meniipunkt Extras kann man die PBS3 — Dateniibernahme ... auswéahlen.

S

Datei Bearbeiten Ansicht BaiGEEN 7

O~ & Projekke recrganisieren
Qptionen ...

Aktuelles Projekt :

PBS3 - Datendbernabmen ...

Adressverwaltung ...
Formulareditor ...

Programmliste drucken
Systemdateien einspiglen

Es o6ffnet sich der Dialog BTS3-Datenkonvertierung. Dort kdnnen sie entweder BTS3-Projekt
konvertieren oder BTS3-Dateien Gibernehmen auswahlen.

BT53 - Datenkonvertierung IEI

Bitte Tatigkeit wahlen:

ETE33-Projekte konvertieren
ETE3-Dateien tbernehmen

2us einem Projekt eines BTS3-0bjekthereiches
wird in eine BTS4-Projektdatei erzeugc.

Terknipfte Projekte innerhalb eines Objekt-
bereiches werden zu einer BTE4-Projektdatei
zusammenge fasst .

e |

BTS3-Projekte konvertieren

Aus einem Projekt eines BTS3-Objektbereiches wird in eine BTS4-Projektdatei erzeugt.

Verknupfte Projekte innerhalb eines Objektbereiches werden zu einer BT S4-Projektdatei
zusammengefasst.

BTS3-Dateien ibernehmen

Es werden kundenspezifische Dateien aus dem BTS3 ins BTS4 tibernommen.
z.B.: - Eigene Bauteile bzw. Baustoffe fiir EnEV

- Eigene Stahlbauprofile

- USW.
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Adressverwaltung

Aus der im BTS 4 integrierten Adressverwaltung kdnnen Datenséatze in einzelne Programme
Ubernommen werden. )
In den Programmen wird auf die Ubernahmefunktion im Einzelnen eingegangen.

Umgebung
= Diucken Proiektpfad  F\PBS-Software\BTS 4\Projekte
G Stallk Standardadiessdatei | F'h..\PBS Kunden PBSA Suchen... €—
Druckschemen : P
Systembid Standadblattkopf | 1 - Standard |
Zeichnen / Quickplot
Aktushisienung der Projekie |—3_;T Sekunden
Rerganisation der Projekte 3] Tae Standardadressdatei
Uber <Suchen> stellen Sie sich
v Steuerung mehrerer Benutzer ihre Standardadressdatei ein, auf
IV Autom. Sicherung der Projekie [2-t] Aneahl derSic] die bestimmte BTS4-Formulare
- - ) zugreifen kénnen.
[ Autorn, ndchste Position beim Beabeiter,

[~ Autom, nachstes Format beim E ditieren.
v Systembid - Viewer

v Detailbild - Viewer

v 3D - Viewer

Ok | Abbrechen Obermehmen

Das Starten der BTS4-Adressverwaltung erfolgt tGiber die Extras im MenUlbereich.

Die detaillierte Beschreibung erhalten sie Uber die Hilfe in der Adressverwaltung.

Formulareditor (optional)

Mit dem Formulareditor kdnnen individuelle Einstellungen an den Steuerzeichen (siehe S. 40)
der Programmformulare vorgenommen werden.

Bei einer Aktualisierung von einer BTS4-CD sollten die geédnderten Formulare gesichert werden
und nach der Aktualisierung wieder eingespielt werden, da ansonsten die Formulare
tiberschrieben werden und die Anderungen verloren gehen.

Wichtig: In einigen Fallen kann es sein, das sich die Formular-Version geandert hat. In diesen
Fallen miussen die Anderungen in das aktuelle Formular neu eingetragen werden.

Programmliste drucken

Eswerden alle freigeschaltet Programme in einer Liste aufgefihrt, die ausgedruckt werden kann.
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Systemdateien einspielen

Zum Einspielen von Systemdateien, wie z.B. einen neuen Lizenz-Key oder neue Blattkopf-
Dateien in das Programm, klicken Sie im Menibereich auf Extras und anschliel3end auf
Systemdateien einspielen. Als Quelle ist das Laufwerk A, also das Diskettenlaufwerk lhres
Computers voreingestellt. Sollten die einzuspielenden Systemdateien nicht auf Diskette
vorliegen, z.B. weil Sie sie per E-Mail bekommen haben, kénnen Sie durch Anklicken
Schaltflache <...> rechts des Quellpfades, den tatsachlichen Speicherort wahlen. Es wird jedoch
empfohlen neue Systemdateien immer auf die bereits bestehende PBS-Systemdiskette zu
kopieren.

Ist der Speicherort der Systemdateien lokalisiert, werden in dem mit Files bezeichneten Fenster
alle verfugbaren Systemdateien angezeigt. Durch betatigen von Ok werden diese eingespielt.
Das Einspielen einzelner Dateien kann verhindert werden. Hierzu muss der sich vor der
betreffenden Datei befindliche Haken durch Anklicken entfernt werden.

Systemdateien einzpielen E3 |

Quele : |-‘3‘-1"~ |

Filez:  [W A:\Lizenz key
v &:\BlattkopfOi11_1.pbsb
W &:\Blattkopf0111_L pbshb

Ahbbruch k.

QuickPlot

Das Programmsystem QuickPlot dient zur Erstellung von Bewehrungszeichnungen aus
statischen Berechnungen und umfasst die Programme 00Y — QuickPlot-Organisation sowie
205L — Biegeliste Stabstahl. Diese werden wie Bauteile auf einer freien Position innerhalb eines
Projektes positioniert.

Systembestandteile

Programm 00Y- QuickPlot-Organisation

Das Programm Ubernimmt vollautomatisch die Geometrie- und Bewehrungswerte ausgewahlter
Positionen und erstellt aus diesen Bewehrungszeichnungen. Zu beachten isthierbei, dass
maximal 56 Positionen ausgewahlt werden durfen. Reicht diese Anzahl nicht aus, kénnen jedoch
problemlos weitere Programme vom Typ 00Y — QuickPlot-Organisation innerhalb des Projektes
positioniert werden.
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Wahrend des Programmdurchlaufs kann zwischen der Nutzung der Maf3stabsoptimierung, bei
der das Programm automatisch den geeignetsten Maf3stab wahlt und der Eingabe von insgesamt

vier bevorzugten MaRstaben durch den Nutzer gewahlt werden. Uber die Eingabe der Anzahl
eines

Bauteils kann angegeben werden, wie oft dieses im gesamten Bauwerk vorhanden ist. Dies ist
zur korrekten Massenermittlung der Stabstahlbewehrung durch das Programm 205L-Biegeliste
Stabstahl notwendig.

Die Ausgabe der Zeichnungen erfolgt im DIN A4- oder DIN A3-Format tiber Drucker, Bildschirm,
Plotter oder in eine Datei.

Naheres zum Programm ist unter dem folgenden Link zu finden:

STO0QY.pdf

Programm 205L — Biegeliste Stabstahl

Das Programm erstellt eine automatische Massenermittlung aus den Daten von Positionen des
Programms 00Y- QuickPlot-Organisation. Die Massenermittlung besteht im wesentlichen aus
vier Listen bzw. Elementen, die zwar automatisch generiert werden, jedoch im Programmverlauf
auch korrigiert und erganzt werden kénnen.

1.Biegeliste: Die Tabelle enthalt fir die einzelnen Bewehrungspositionen deren Anzahl, den
Durchmesser, die Stahlgte, die Biegerollendurchmesser, den Typ, die Biegeform (nach DIN
1356 Teil 10) und die Lange.

2.Stahlliste: Die Liste gibt geordnet nach den Bewehrungspositionsnummern die Anzahl, den
Durchmesser, die Stahlgite, den Typ und die Teillangen der Standardformen (nach DIN 1356
Teil 10) aus.

3.Schnittliste: Aus der Liste gehen unter Angabe der Positionsnummer, der Anzahl, dem
Durchmesser, der Stahlgite, der Schnittlange und der Gesamtlange der einzelnen
Bewehrungspositionen die Schnittlangen der Eisen hervor.

4.Zusammenstellung: Die Tabelle enthalt die erforderlichen Eisen nach Stahlsorten geordnet

und unter Angabe der errechneten Durchmesser, der Langen, der Eigengewichte und den
Einzelgewichten.

Nutzung von QuickPlot-Dateien in CAD-Systemen

Um die erstellten Zeichnungen in ein CAD-System einzulesen, besteht die Méglichkeit das
Zusatzmodul DXF-Export zu nutzen. Hierbei ist zu beachten, dass das CAD-System Uber eine
Import-/Export-Schnittstelle verfligen muss.

Eine weitere Mdglichkeit gibt es fuir Nutzer des PBS CAD-Systems ab der Version 3.8. Ab dieser
Version kdnnen zur Erzeugung von Bewehrungszeichnungen automatisch QuickPlot-
Zeichnungen iibernommen werden. Nach der Ubernahme kénnen die Zeichnungen komfortabel
und schnell geéndert und erweitert werden.

Der Vorteil gegenuber dem DFX-Export liegt darin, dass alle Zeichnungselemente, wie z.B.
MalRketten, Texte oder Stab- bzw. Mattenbewehrungen ihre urspriinglichen Informationen
behalten.
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Index
3 F
3D-Viewer 50 F1 Hilfe 28
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