PS® Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar

BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 50M - Elastisch gebetteter Balken Seite 1

50M Elastisch gebetteter Balken nach DIN 1045-1

(Stand:26.02.2010)

Das Programm dient zur Bemessung eines elastisch gebetteten Balkens nach DIN 1045-1:2001-07 oder DIN 1045-
1:2008-08 mit Hilfe des Bettungsmodulverfahrens.

Leistungsumfang

mmp System:

elastische Bettung, abschnittsweise als maximale/minimale Bettung eingebbar
wahlweise mit/ohne Auflager/Auflagerfedern

Momenten-, Veritkal-, Horizontalgelenke

Querschnitte: Platte/Balken/Plattenbalken

Ausschluss von Zugfedern méglich

=y Belastung:

Beliebig viele Lastfélle in einer Position
Einzel-, Linienlasten in Z-Richtung
Momente um Y-Achse

m=p Bemessung und Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit und der Gebrauchstauglichkeit:

Kombinatorik der Lasten nach DIN 1055-100

Bemessung in Normal- und Leichtbeton

Bewehrungsvorschlag fir oben/unten nach Eingabe der Grund- und Zulagebewehrung
Querkraftnachweisin Extremal-/Unstetigkeits/10-telspunkten

Rissnachweis bei Momentenextremalstellen

Ausgabe der Verformungen in den Verformungsextremalstellen und wahlweise in den 10-tels Punkten
Ausgabe der charakteristischen Sohlspannungenin den Sohlspannungsextremalstellen und wahlweise
in den 10-tels Punkten.

= Grafische Ausgabe

Systembild mit Belastung

Umbhdillender Querkraft-/Momentenverlaufim Grenzzustand der Tragfahigkeit
Umhillender Momentenverlaufim Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
Setzungenim Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (quasi-standige Belastung)
Charakteristische Sohlspannungen

Querkraft, Design

Setzung, GZG - quasi standig

Sohlspannung, charakteristisch
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System

Das Programm arbeitet mitdem Bettungsmodulverfahren. Um das System festzulegen, muss bestimmtwerden, ob
es sich um eine Platte oder um ein Balkanartiges System handelt. Je nachdem was gewahlt wird, kann bei Platten
eine Mattenbewehrung gewahltwerden. Beim Querkraftnachweis spielt die Mindestbewehrung fir Platten keine Rolle.

Auflager/Auflagerfedern

Eskonnen anjeder beliebigen Stelle beliebig viele Normal-/Querkraft oder Momentenauflager bzw. -federn gesetzt
werden.

Gelenke

Wie beiden Auflagern kdnnen an jeder beliebigen Stelle auch Normal-/Querkraft oder Momentengelenke angesetzt
werden.

Querschnitte

Als Querschnittsarten stehen ein Rechteckquerschnitt und ein Plattenbalkenquerschnitt zur Verfugung. Die
Querschnitte kdnnen Uber einen Bereich sowohl konstant, als auch linear verandlich eingegeben werden. Bei
Plattenbalken sind die effektiven Gurtbreiten einzugeben.
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Bettungsmodule

Es kdnnen Abschnittsweise maximale/minimale Bettungsmodule eingegeben werden. Beim Rechenlaufwird dabei
einmal Gber alle Bereiche das maximale Bettungsmodul und einmal tiber alle Bereiche das minimale Bettungsmodul
angesetzt. BeiPlattenbalken kann gewahltwerden, ob die Kragarme als mit elastisch gebettet gerechnetwerden soll,
oder nicht.

Ausschlussvon Zugfedern

Da ein Boden keine negativen Sohlspannungen aufnehmen kann, besteht die Mdéglichkeit, die angesetzten
Bettungsmodule an den Stellen, an denen eine negative Sohlspannung entsteht, zu entfernen. Diesist ein Iterativer
Prozess, der automatisch vom Programm tibernommen werden kann.

Belastung

Das Bauteileigengewicht wird mit Angabe der Wichte automatisch ermittelt. Weitere Belastungen (Einzellasten,
Momente und Streckenlasten) kdnnen an jeder beliebigen Stelle eingegeben werden. Die eingegebenen Lasten
werden einer Kategorie nach DIN 1055-3 zugeordnet. Belastungen aus aufRergewdhnlichen Einwirkungen und
Erdbebenlasten werden in den Grenzustanden der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100
beriicksichtigt.



PS® Programmvertriebsgesellschaft mbH e Lange Wender 1 e 34246 Vellmar
= BTS STATIK-Beschreibung - Bauteil: 50M - Elastisch gebetteter Balken Seite 3

Baustoffe
Bewehrung: Stabstahl BSt500S(A),(B) fur Grund-und Zulagenbewehrung
Matten BSt 500M(A) bei Platten fur Grundbewehrung
Beton: Je nach gewahlter Expositionsklasse < Normalbeton zwischen C 16/20 bis C 50/60

* Leichtbeton zwischen LC 16/18 bis LC 50/55

Design-SchnittgroRen / Bemessung

Die Bemessung erfolgt mitden errechneten Design-Schnittgré3en und Lastkombinationen nach DIN 1055-100. Dabei
werden die Schnittgréen fiir die Extremal- und Unstetigkeitsstellen ausgegeben. Wahlweise kénnen die 10-tels
Punkte mitausgegebenwerden. Neben den Design-Schnittgré3en wird auch die erforderliche Bewehrung ermittelt.
Hierfir missen die Abstande der Bewehrung zum Rand eingegeben werden. Eine Bemessung auf Torsion wird bei
unsymmetrischen Plattenbalken nicht durchgefiihrt. Auf den Ansatz einer Mindestbewehrung nach 13.1.1.(1) wird
verzichtet, da nach den Auslegungen der Norm eine Duktilitat durch den Baugrund gewahrleistet wird.

Die erforderliche Bewehrung kann durch eine durchgehende Grundbewehrung und Zulagebewehrung abgedeckt
werden. Fur Platten kdnnen neben Stabstahl auch Matten als Grundbewehrung gewéhlt werden. Das Programm
ermittelt nach Angabe des Zulagendurchmessers automatisch die erforderliche Anzahl an Zulagestében fir die
ermittelten Bereiche. Die vorgeschlagenen Zulagebewehrungen kénnen beliebig geandertwerden.

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit

Querkraftnachweis

Der Querkraftnachweis wird in den 10-tels-Punkten und Unstetigkeitsstellen gefuhrt. Dabei muss ein Stabdurch-
messer fur die Blugelbewehrung vorgegeben werden. Das Programm ermittelt einen Bewehrungsvorschlag fir die
Bigel, der beliebig gedndert werden kann.

@= HINWEIS: Bei Plattenbalken muss ggf. noch ein Querkraftnachweis der Gurte erfolgen.

Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Furden Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeitwird die nach DIN 1055-100 geforderte quasi-standige Kombination
angesetzt.

Rissnachweis

DerRissnachweisnachDIN 104511.2.2/11.2.3/11.2.4 wird an den Extremalmomenten oben und unten gefiihrt. Falls
der Nachweis nicht eingehalten sein sollte, kann das Programm trotzdem mit "weiter = 1" fortgesetzt werden.
Setzungen

Die Ausgabe der Setzungen erfolgtin den Extremal- und Unstetigkeitsstellen. Wahlweise kdnnen auch die 10-tels-
Punkte mitausgegeben werden. Neben den Setzungen an den Stellen werden auch Abhebungen ausgegeben.

Charakteristische Sohlspannungen

Ausgabestellen der Sohlspannungeninden Extremal- und Unstetigkeitsstellen. Auch hier kbnnen wahlweise die 10-
tels-Punkte mit ausgegeben werden. Bei den charakteristischen Sohlspannungen werden alle Lasten mit ihren
charakteristischen Werten auf einmal angesetzt.
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POS.237 STREIFENFUNDAMENT

Grundlagen: DIN 1045-1:2008-08, DIN 1055-100:2001-03

EWG 1 Standige Einwirkungen (Kat. G) (Einzeleinwirkungen)

EWG 1 Standige Einwirkungen (Kat. G) (Streckeneinwirkungen)
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o
=3
JERN S

5
s>
5

40.0 k
0.0 kKNm

120.0

5.0 kN

€ ;lgagaoo

ﬁ
w
~
o
=
JEESE

EWG 3 Wind, rechts (Kat. Q,W) (Einzeleinwirkungen)
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EWG & Wind, links (Kat. Q,W) (Einzeleinwirkungen)
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Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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\ System: elastisch gebetteter Balken, Bettungsmodulverfahren

Systemldange 1 = 32.00 m

Querschnitte:

—— Oort —— Form b h bl hl z1 b2 h?2 z2

links  rechts [-] — [cm] — [cm]
0.00 - 32.00 Rechteck 80.0 60.0 - - - - - -
Bettungsmodule: ort Tinks ort rechts ks,min ks,max
[m] [m] [MN/m3] [MN/m3]
0.00 - 20.00 13.00 13.00
20.00 - 32.00 15.00 20.00

Bei negativen Sohlspannungen werden die Bettungsmodule an entsprechender
Stelle entfernt und ein neuer Rechendurchlauf durchgefiihrt.

Einwirkungen:

EWG Einwirkungsgruppe
1 stdndige Einwirkungen
2 Nutzlast Einwirkungen
3 wind, rechts
4 wind, Tinks

Das Bauteileigengewicht wird mit einer wichte von 25.0 kN/m3 bericksichtigt.

Lasten: F = Einzellast [kN], g = LinienTast [kN/m]
M = Moment [kNm]
Lastangriff: o = oben
Last Art, - wert,k - a C Abmin.
Einwirkung aus ort Kat. EWG 14. re. [m] [m1 Alpha
Eigengewicht gz - G 1 12.00 12.00 0.00 32.00 S
Auftrieb gz o G 1 -10.0 -10.0 0.00 32.00 -
Mwk (0.365%15.0+0.50)*%3.00%*100% gz o G 117.93 17.93 0.00 32.00 -
wand 1 gz o G 1 0.00 20.00 0.00 8.00 -
wand 2 gz o G 1 20.00 0.00 8.00 8.00 -
wand 3 gz o G 1 0.00 20.00 16.00 8.00 -
wand 4 gz o G 1 20.00 0.00 24.00 8.00 -
Stlitzenlast Fz o0 G 1 60.00 - 4.00 - -
Fz o Q,A2 2 40.00 - 4.00 - -
My - G 1 40.00 - 4.00 - -
My - Q,A2 2 -20.0 - 4.00 - -
aus Pos. 42 A3 Fz 0 G 1 180.0 - 16.00 - -
Fz o Q,A2 2 120.0 - 16.00 - -
My - G 1 30.00 - 16.00 - -
My - Q,A2 2 18.00 - 16.00 - -
My - Q,W 3 70.00 - 16.00 - -
My - Q,W 4 -70.0 - 16.00 - -
aus Pos. 52 A2 Fz 0 G 1 60.00 - 24.00 - -
Fz o Q,A2 2 40.00 - 24.00 - -
My - G 1 -35.0 - 24.00 - -
My - Q,A2 2 -15.0 - 24.00 - -
Kate- Komb.-Beiwerte Gamma
gorie Bezeichnung Psi0 Psil Psi2 sup. inf.
G Stdndige Einwirkungen S 1.35 1.00

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

Q,A2 Wwohnfldche: ausreichende Querverteilung 0.70 0.50 0.30 1.50 -
Q,Ww Wwindlasten 0.60 0.50 = 1.50 =
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\ Lastfall Einwirkungsgruppen (EWG), Beschreibung

LF 1 1,3
Stdandige Einwirkungen + wind, rechts
LF 2 1,4
Stdandige Einwirkungen + wind, Tinks
LF 3 1,2
Stdandige Einwirkungen + Nutzlast Einwirkungen
LF 4 1-3
Stdndige Einwirkungen + Nutzlast Einwirkungen + wind, rechts
LF 5 1,2,4
Stdndige Einwirkungen + Nutzlast Einwirkungen + wind, Tinks
Baustoffe: Normalbeton C 20/25 BSt 500S(A)
GroRtkorn des zZuschlags dg = 32.0 mm
Expositionsklassenauswahl mit Betondeckung: c.min delta.c gew.c
ort Expositionsklassen [mm] [mm] [mm]
oben : XcCl 10 10 20
unten : XC2 20 15 35

Feuchteklasse: wo nach Erhdrtung weitgehend trocken
Erlduterungen: XC1l Trocken oder stdndig nass
XC2 Nass, selten trocken

Querkraft, Design
Q: 1cm = 300 kN / System 1:240

'
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Momente, Design
M: 1 cm = 300 kNm / System 1:240
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Grenzzustand der Tragfdhigkeit

Bemessung der Langsbewehrung
SchnittgroRen bei Extrema/Unstetigkeiten/n-tels-Punkten dl1/d2 = 6.0/ 4.0 cm

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen

ort Mymax,d Mymin,d Vvzmax,d Vvzmin,d Sigma,d f,d erf.Asu / erf.Aso
[m] [kNm] [kNm] [kNT [kNT [kN/m2] [cm] [cm2] [cm2]
0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 46.50 0.36 0.00 0.00
0.80 3.6 0.0 9.35 2.68 53.37 0.41 0.15 0.00
1.60 15.6 0.0 20.93 6.54 60.16 0.46 0.64 0.00
2.40 37.6 0.0 34.60 11.54 66.60 0.51 1.55 0.00
3.20 71.4 0.0 49.98 17.56 72.17 0.56 2.95 0.00
4.00 141.9 0.0 66.29 -75.59 76.10 0.59 5.94 0.00
4.80 88.5 0.0 -27.24 -59.87 77.21 0.59 3.67 0.00
5.60 52.0 0.0 -20.98 -46.24 76.34 0.59 2.14 0.00
6.40 31.9 0.0 -16.26 -35.67 74.54 0.57 1.31 0.00
7.20 15.8 -17.5 -13.50 -28.65 72.49 0.56 0.65 0.69
8.00 2.0 -35.5 -12.94 -25.12 70.77 0.54 0.08 1.40
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ort Mymax,d Mymin,d Vvzmax,d Vvzmin,d Sigma,d f,d erf.Asu / erf.Aso
[m] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN/m?2] [cm] [cm?] [cm?2]
8.80 0.0 -54.2 -11.95 -23.21 69.88 0.54 0.00 2.15
9.60 0.0 -70.5 -9.51 -19.73 70.25 0.54 0.00 2.81
c 10.40 0.0 -82.1 -5.27 -14.86 72.24 0.56 0.00 3.27
o 11.20 0.0 -88.9 4.16 -10.27 76.11 0.59 0.00 3.55
< 11.47 0.0 -89.5 8.74 -7.83 78.07 0.60 0.00 3.57
-% 12.00 0.0 -86.9 19.71 -3.86 81.93 0.63 0.00 3.47
N 12.80 0.0 -71.1 43.24 3.55 89.49 0.69 0.00 2.83
= 13.60 8.2 -43.4 74.18 14.16 98.24 0.76 0.34 1.72
% 14.40 72.9 -19.7 112.99 28.56 107.24 0.82 3.01 0.78
o 15.20 179.0 0.0 159.22 47.21 115.16 0.89 7.54 0.00
e 16.00 394.9 0.0 211.06 -231.99 119.24 0.92 17.90 0.00
.g 16.40 308.1 0.0 -66.29 -204.72 119.88 0.92 13.51 0.00
S 16.80 231.8 0.0 -55.47 -178.05 118.89 0.91 9.87 0.00
o 17.20 165.5 0.0 -45.32 -153.58 116.66 0.90 6.96 0.00
* 17.60 108.7 -3.5 -35.83 -130.84 113.58 0.87 4.52 0.14
9,: 18.00 63.7 -16.0 -27.31 -110.03 109.97 0.85 2.63 0.63
o 18.40 26.7 -27.3 -19.72 -91.28 106.11 0.82 1.10 1.08
g]’ 18.80 5.5 -43.7 -13.01 -74.68 102.20 0.79 0.22 1.73
o 19.20 0.0 -58.3 -7.15 -60.23 98.44 0.76 0.00 2.32
. 19.60 0.0 -71.6 -2.06 -47.87 94.94 0.73 0.00 2.85
5§ 20.00 0.0 -85.0 2.33 -37.51 122.94 0.71 0.00 3.39
?‘}’5 20.40 0.0 -92.4 9.63 -16.30 116.96 0.69 0.00 3.69
e 20.58 0.0 -93.2 13.20 -8.15 114.56 0.68 0.00 3.72
) 20.80 0.0 -92.2 19.71 -0.74 111.79 0.67 0.00 3.68
Ei 21.20 0.0 -85.8 31.95 8.22 107.46 0.65 0.00 3.42
o 21.60 0.0 -73.9 44.03 16.16 103.92 0.64 0.00 2.95
'3 22.00 0.0 -56.1 55.21 23.17 101.06 0.63 0.00 2.23
= 22.40 8.5 -32.9 65.77 29.15 98.72 0.63 0.35 1.30
g 22.80 26.6 -5.9 76.84 33.66 96.68 0.62 1.09 0.23
23.20 55.3 0.0 86.60 37.59 94.70 0.61 2.28 0.00
5 23.60 90.5 0.0 95.54 40.89 92.49 0.60 3.75 0.00
2 24.00 128.7 0.0 103.42 -42.27 89.71 0.59 5.37 0.00
§ 24.80 30.2 0.0 -9.13 -30.27 82.51 0.55 1.24 0.00
3 25.60 15.6 -6.2 -5.33 -19.87 75.63 0.50 0.64 0.24
m 26.40 7.1 -13.5 -2.45 -11.40 68.93 0.46 0.29 0.53
§ 27.20 1.7 -16.0 -0.06 -5.16 62.50 0.42 0.07 0.63
= 27.31 1.3 -16.1 0.27 -4.66 61.65 0.41 0.05 0.63
g 28.00 0.0 -15.0 2.88 -2.34 56.31 0.38 0.00 0.59
o 28.80 0.0 -11.9 4.67 -0.44 50.41 0.34 0.00 0.47
§ 29.60 0.0 -7.9 5.10 0.45 45.00 0.30 0.00 0.31
2 30.40 0.0 -4.0 4.38 0.81 40.52 0.27 0.00 0.16
= 31.20 0.0 -1.2 2.71 0.66 36.09 0.24 0.00 0.05
% 32.00 0.0 0.0 0.00 0.00 31.66 0.21 0.00 0.00
(/2]
ﬁ ort,1i - ort,re unten vorh.As oben vorh.As
9 [m] [m] [cm?] [cm2]
g Grundbew. : 0.00 - 32.00 6 Ds 12.0 6.79 3 Dbs 12.0 3.39
= Zulagen: Ds 12.0 Ds 12.0
(1]
3‘ ort,1i ort,re Zzulagen,un. vorh.As ort,1i ort, re Zzulagen,ob. vorh.As
§ [m] (ml  [-1 [mm]  [cm?] [m] [m] [-] [mm] [cm?]
(o))
2 0.00 - 8.15 - Ds - - 0.00 - 6.52 - Ds - -
S 8.15 - 13.36 - Ds - - 6.52 - 14.97 1pDs 12.0 1.13
g 13.36 - 18.95 10 bps 12.0 11.31 14.97 - 17.51 - Ds - -
a 18.95 - 22.18 - Ds - - 17.51 - 22.90 1 bs 12.0 1.13
22.18 - 27.73 - Ds - - 22.90 - 25.13 - Ds - -
27.73 - 32.00 - Ds - - 25.13 - 32.00 - Ds - -
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‘ Querkraftnachweis

X V,ED VRd,ct VRd,sy VRd,max erf.asw S ds sw vorh.asw

[m] [KNT [KNT [KNT [KNT [cm2/m] [-1 [mm] [cm] [cm2/m]

0.00 0.0 138.0 424.7 991.4 5.68 4 8.0 30.0 6.70
c 0.80 9.4 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 1.60 20.9 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
£ 2.40 34.6 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
-% 3.20 50.0 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
N 4.00 75.6 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 4.80 59.9 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
i 5.60 46.2 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
o 6.40 35.7 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
_g 7.20 28.6 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
.g 8.00 25.1 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
°® 8.80 23.2 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
m 9.60 19.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
° 10.40 14.9 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
9,: 11.20 10.3 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
o 11.47 8.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g)) 12.00 19.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
o 12.80 43.2 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
U 13.60 74.2 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
Eé 14.40 113.0 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
?‘,?5 15.20 159.2 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
= 16.00 232.0 141.1 432 .4 1009 5.68 4 8.0 30.0 6.70
o 16.40 204.7 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
Ei 16.80 178.1 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
3 17.20 153.6 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
Qo 17.60 130.8 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
'g 18.00 110.0 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 18.40 91.3 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70

18.80 74.7 141.1 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
5 19.20 60.2 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
-2 19.60 47.9 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
§ 20.00 37.5 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
'z 20.40 16.3 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
m 20.58 13.2 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
S 20.80 19.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 21.20 32.0 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
t 21.60 44 .0 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
< 22.00 55.2 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
§ 22.40 65.8 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
% 22.80 76.8 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
= 23.20 86.6 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
E 23.60 95.5 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
b 24.00 103.4 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 24.80 30.3 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
5 25.60 19.9 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 26.40 11.4 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
-g 27.20 5.2 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 27.31 4.7 138.0 437.0 1020 5.68 4 8.0 30.0 6.70
oS 28.00 2.9 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
S 28.80 4.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
5 29.60 5.1 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
2 30.40 4.4 141.6  440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
:% 31.20 2.7 141.6 440.5 1028 5.68 4 8.0 30.0 6.70
g 32.00 0.0 138.0 424.7 991.4 5.68 4 8.0 30.0 6.70
(=]
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N Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (quasi-stdndige Bemessungssituation)

Momente, GZG - quasi standig
M: 1 cm = 114 kNm / System 1:240

L= A =T =N = T = N = I = S = S = S = S = R T = = = TR = R = T = S = S = SR = S = S = S = S = S = S = S = B = B = SR Y

S - =8 F 222 fER VN QAIJIARIRIIETRIF MW

Risshachweis fiir Lastbeanspruchung ( nach 28 Tagen )
Nachweis der vorh. Rissbreite vorh.wk 11.2.4

ort md Nd Dsm min.As vorh.As vorh.wk zul.wk
Bezeichnung [m] [kNm] [KN]  [mm] [cm?] [cm?] [mm] [mm]
oben 0.00 0.00 0.0 12.0 - 3.39 0.00 < 0.40
unten 0.00 0.00 0.0 12.0 - 6.79 0.00 < 0.30
unten 4.00 87.80 0.0 12.0 - 6.79 0.32 > 0.30
oben 8.00 -7.89 0.0 12.0 - 4.52 0.01 < 0.40
unten 8.00 0.00 0.0 12.0 - 6.79 0.00 < 0.30
oben 11.59 -44.20 0.0 12.0 - 4.52 0.17 < 0.40
unten 16.00 181.05 0.0 12.0 - 18.10 0.17 < 0.30
oben 20.00 -42.02 0.0 12.0 - 4.52 0.15 < 0.40
unten 20.00 0.00 0.0 12.0 - 6.79 0.00 < 0.30
oben 20.63 -47.44 0.0 12.0 - 4.52 0.20 < 0.40
unten 24.00 72.56 0.0 12.0 - 6.79 0.22 < 0.30
oben 27.61 -6.11 0.0 12.0 - 3.39 0.01 < 0.40
oben 32.00 0.00 0.0 12.0 - 3.39 0.00 < 0.40

Setzungen bei Extrema/Unstetigkeiten

Setzung, GZG - quasi standig
f: 1cm = 0.300 cm / System 1:240

ort x [m]: 0.00 5.51 8 16.00 16.24 20.00 24.00 32.00
max f [cm]: 0.23 0.41 O. 0.54 0.54 0.44 0.39 0.16
min £ [cm]: - - = = - - - _

Sohlspannungen (char.) [kN/m2] bei Extrema/Unstetigkeiten

Sohlspannung, charakferistisch
Sigma: 1cm = 4870 kN/m” / System 1:240

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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ort x [m]: 4.87 5.72 8.00 16.00 16.04 16.47 20.00 20.22 24.00
Sigma,max: 56.54 55.86 52.35 85.91 85.94 86.62 90.17 87.78 65.71

Durchgéngige und praxisgerechte Softwarelésungen fiir den Bauingenieur: Betriebssystem Statik « PBS-CAD ¢ Betriebssystem Zeichnen
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